



人 力 资源 和 社会 保障 部 职业 技能 鉴定 中 心 
汽车 维修 专项 技能 认证 指定 教材 


he 
\ 
区 pA 


全 国 汽车 维修 专项 技能 认证 技术 支持 中 心 ”组 编 
白 建 伟 吴 友 生 主编 








a 3 — 2 


A 


WwW, 
教师 免费 下 载 
www.cmpedu.com 


配 电 子 课件 
机 械 工 业 出 版 社 


CHINA MACHINE PRESS 








人 力 资 源 和 社会 保障 部 职业 技能 鉴定 中 心 


汽车 维修 专项 技能 认证 指定 教材 








汽车 碰撞 分 析 与 信和 损 
第 2 版 


全 国 汽 车 维修 专项 技能 认证 技术 支持 中 心 ” 组 编 
主 编 白 建 伟 吴 友 生 

副 主编 王 健 祁 进 李 文 才 

参 编 张 加 艳 沈 形 








机 械 工 业 出 版 社 


一 -一 内 容 简介 一 一 .一 -一 -一 -一 -一 -一 、 


《汽车 碰撞 分 析 与 估 损 》 是 人 力 资源 和 社会 保障 部 职业 技能 鉴定 中 心 
| 指定 培训 教材 。 

] 本 书 以 人 力 资源 和 社会 保障 部 汽车 估 损 师 认证 标准 为 依据 ， 充 分 结合 | 
汽车 碰撞 分 析 与 估 损 实际 经 验 ， 按 照 估 损 人 员 实际 工作 过 程 中 的 认 知 规律 
be 主要 内 容 包括 保险 与 风险 的 概念 、 种 类 及 管理 方法 ， 车 辆 





识别 知识 ， 车 辆 事故 勘查 实务 操作 与 规范 ， 车 辆 碰撞 类 型 、 人 如 | 
定 ， 汽车 修理 的 各 种 工艺 ， 电 子 估 损 系统 的 应 用 ,二手 车 鉴定 评估 相关 
5 

本 书 内 容 贴近 实际 ， 涵 盖 汽 车 保险 理赔 碰撞 估 损 的 全 部 核心 内 容 ， 具 
备 较 强 的 实用 性 和 指导 性 。 可 供 人 小 项 纺 下 和 和 | 
! 考生 、 汽 车 维修 行业 和 保险 公司 车 险 估 损 理赔 人 员 ，， 0 
域 的 学 生 和 研究 人 员 学 习 使 用 。 
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.熟悉 事故 车 保险 
. 掌握 汽车 构造 知识 ， 
" 懂得 汽车 碰撞 损坏 机 理 ， 
.熟悉 事故 车 的 修 3 
“. 知道 如 何 精确 计算 事故 车 双 

法 和 要 领 ， 具 备 计 
除 此 之 外 ， 汽 车 估 损 师 还 应 

在 保险 估 损 过 程 中 尊重 客观 事实 ， 
本 书 共 分 为 7 章 。 
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汽车 企业 与 车 型 的 常识 、 
故 现 
第 4 章 为 事故 
车 修理 ， 介 绍 了 汽车 各 系统 的 原 
子 定 损 系 统 ， 介 
内 外 二 手 车 评估 体系 、 
本 书 内 容 丰 富 ， 体 系 完整 。 
指导 性 。 书 中 插图 均 为 精心 选编 
得 的 估 损 师 教 科 书 。 
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第 1 章 为 机 
机 动车 保险 的 种 类 等 ， 并 以 流程 图 的 形 
汽车 VIN 
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汽车 修 到 
汽车 市 场 的 飞速 发 展 ， 


量 
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里 解 常规 保险 合同 条 款 。 
赔 程序 和 事故 勘查 方法 。 
主要 是 当代 轿车 广泛 采用 的 承载 式 车 身 结 构 。 
够 对 事故 车 的 受 损 





情况 进行 正确 的 分 析 。 
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3 章 为 事 
鉴定 的 方法 以 及 答 殊 训 训 现场 查 勒 等 。 
碰撞 类 型 、 碰 撞 损 坏 分 析 、 损 伤 形式 等 。 
修 方 法 、 焊 接 技术 、 金 属 板 件 的 矫正 等 。 第 6 章 为 电 
7 章 为 二 手 车 鉴定 评估 ， 
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第 【 章 


机 动车 保险 概述 


本 章 学 习 目 标 : 
1. 掌握 保险 常用 术语 。 
2. 理解 保险 基本 原则 。 
| 3. 理解 保险 合同 内 容 。 


随 着 我 国 汽车 保有 量 的 快速 增长 ， 车 辆 事故 也 逐年 增多 。 这 给 机 动车 保险 行业 和 事故 车 
修理 行业 带 来 了 良好 的 发 展 机 遇 ， 当 然 也 为 机 动车 保险 佑 损 和 理赔 人 才 带 来 了 更 多 的 就 业 机 
会 和 更 好 的 发 展 前 景 。 

理赔 服务 是 保险 公司 经 营 的 最 后 一 个 环节 ， 也 是 保护 好 保险 消费 者 切身 利益 的 重要 环 
节 。 理 赔 效 果 的 好 坏 ， 不 仅 影响 保险 公司 的 整体 经 营 状况 ， 也 决定 了 保险 公司 在 市 场 上 的 竞 
争 能 力 。 

目前 各 保险 公司 正 积极 推进 估 损 理赔 工作 精细 化 管理 ， 努 力 提高 估 损 理赔 的 水 平 ， 迫 切 
需要 掌握 先进 佑 损 理念 和 科学 方法 的 佑 损 理 赔 人 员 。 

不 仅 保险 公司 和 事故 车 维修 企业 需要 大 量 高 素质 的 车 险 估 损 理赔 人 员 ， 还 有 更 多 的 公 佑 
机 构 和 机 动车 保险 代理 机 构 也 需要 合格 的 车 险 佑 损 理赔 人 员 。 

按照 保监会 的 规定 ， 各 保险 公司 原则 上 不 能 将 车 险 核 损 、 核 赔 权 授予 修理 单位 等 非 本 公 
司 系统 内 的 各 类 机 构 或 人 员 ， 但 未 就 保险 公司 车 险 查 勘定 损 的 授权 做 出 排他 性 限制 规定 。 保 
险 公 司 可 自主 委托 公 估 机 构 或 专业 中 介 机 构 开 展 车 险 查 勘定 损 。 公 估 机 构 或 专业 中 介 机 构 可 
以 依照 授权 ， 发 挥 专业 优势 ， 开 展 查 勘定 损 业 务 。 针 对 目前 保险 理赔 行业 的 状况 ,保监会 指 
出 我 国 理赔 专业 人 才 在 一 定 程度 上 欠缺 。 

按照 传统 的 观点 ， 机 动车 保险 业 和 事故 车 维修 业 之 间 总 是 存在 着 利益 之 争 ， 例 如 ， 在 事 
故 车 维修 过 程 中 ， 保 险 业 希望 维修 费用 越 低 越 好 ， 而 事故 车 维修 业 则 希望 维修 费用 越 高 越 
好 ， 彼 此 在 费用 预 佑 方面 必然 存在 着 和 矛盾。 但 是 ， 从 美国 等 发 达 国 家 的 多 年 实践 经 验 来 看 ， 
机 动车 保险 与 维修 行业 只 要 相互 增进 了 解 和 理解 ， 本 着 对 用 户 (车 主 ) 负责 的 态度 ， 并 在 















































汽车 碰撞 分 析 与 估 损 


估 损 方面 共同 遵守 统一 的 规则 ， 他 们 就 可 以 化 解 矛 盾 、 互 惠 互 利 、 共 同 成 长 。 因 此 ， 佑 损 是 
确保 保险 公司 、 事 故 车 维修 企业 和 车 主 利益 共 启 的 最 关键 环节 。 

那么 什么 是 估 损 呢 ? 顾 名 思 义 ， 估 损 就 是 车 辆 损失 的 评估 ， 是 通过 查勘 事故 车 辆 的 损伤 
情况 ， 判 断 修复 措施 ， 确 定 需要 更 换 零 部 件 的 费用 、 维 修 工 时 费 以 及 相应 的 附加 费 和 税 费 ， 
从 而 确定 保险 公司 应 当 赔 付 的 金额 。 在 保险 公司 、 维 修 厂 和 保险 中 介 单 位 中 ， 估 损人 员 的 岗 
位 名 称 可 能 不 尽 相 同 ， 有 的 称 为 理赔 员 或 核 赔 员 ， 有 的 称 为 定 损 员 等 ,但 无 论 是 何 种 称呼 ， 
他 们 都 是 各 个 单位 核心 的 人 力 资源 。 

估 损 人 员 应 了 解 我 国 车 辆 保险 政策 、 法 规 和 合同 ， 懂 得 车 辆 结构 和 维修 工艺 ， 掌 握 车 辆 
事故 查勘 要 领 ， 熟 悉 损 失 鉴 定 和 维修 费用 计算 方法 。 这 样 ， 才 能 既 保护 保险 公司 和 维修 企业 
的 共同 利益 ， 又 维护 车 主 的 合法 权益 和 交通 安全 。 

本 章 将 简要 介绍 机 动车 保险 的 基本 知识 ,使 读者 对 机 动车 保险 有 一 个 初步 的 整体 概念 ， 
为 学 习 后 面 章节 中 汽车 估 损 核心 内 容 做 准备 。 本 童 的 重点 内 容 是 我 国 车 辆 保险 的 种 类 ， 保 险 
基本 原则 及 保险 合同 等 。 





























‘二 1 风险 与 保险， 


了 P) 1. 1.1 风险 


1. 风险 的 定义 

风险 是 指 在 某 一 个 特定 时 间 段 里 ， 人 们 所 期 望 达到 的 目标 与 实际 出 现 的 结果 之 间 产 生 的 
距离 。 人 类 在 现实 生活 中 ， 都 会 遭受 到 疾病 、 自 然 灾害 、 意 外 事故 等 事件 带 来 的 伤害 和 损 
失 ， 这 些 给 人 类 带 来 伤害 和 损失 的 事件 其 实 就 是 风险 ， 其 中 有 些 风险 的 发 生 是 不 可 控 的 ， 比 
如 洪水 、 地 震 等 自然 灾害 ; 有 些 风险 的 发 生 是 可 防 可 控 的 ， 比 如 疾病 、 交 通 事 故 等 。 于 是 ， 
在 发 生 风险 的 同时 ， 也 产生 了 解决 风险 损失 的 机 制 。 保 险 是 人 类 社会 用 来 应 付 风 险 和 处 理 风 
险 发 生 后 所 造成 的 经 济 损失 的 一 种 有 效 机 制 。 无 风险 则 无 保险 ， 因 此 ， 要 理解 保险 必须 从 认 
识 风 险 开始 。 

风险 一 般 有 两 种 定义 ;一 种 定义 强调 风险 表现 为 不 确定 性 ; 而 另 一 种 定义 则 强调 风险 表现 
为 损失 的 不 确定 性 。 符 风险 表现 为 不 确定 性 ， 则 说 明 风 险 产 生 的 结果 可 能 带 来 损失 、 获 利 或 是 
无 损失 也 无 获 利 ， 属 于 广义 风险 。 如 投资 股票 有 三 种 可 能 : 赚钱 、 赔 钱 和 不 赔 不 赚 ， 这 三 种 可 
能 性 都 属于 风险 的 不 确定 的 范畴 。 而 风险 表现 为 损失 的 不 确定 性 ,说 明 风 险 只 能 表现 出 损失 ， 
没有 从 风险 中 获 利 的 可 能 性 ， 属 于 狭义 风险 。 保 险 理 论 上 的 风险 是 指 损失 的 不 确定 性 ， 即 保险 
标的 发 生 损 失 的 不 确定 性 。 这 是 从 狭义 角度 界定 风险 的 含义 ， 单 指 损失 ， 不 包括 收益 。 

风险 是 客观 存在 的 ， 是 不 以 人 的 意志 为 转移 的 。 它 的 存在 与 客观 环境 及 一 定 的 时 空 条 件 
有 关 ， 并 伴随 着 人 类 活动 的 开展 而 存在 ,没有 人 类 活动 ， 也 就 不 存在 风险 。 当 代 保 险 理 论 认 
为 ， 现 代 社 会 风险 是 无 处 不 在 、 无 处 不 有 。 

从 保险 学 的 角度 讲 ， 风 险 是 指 在 某 一 个 特定 环境 下 ， 某 一 特定 时 间 段 内 ， 某 种 损失 发 







































































生 的 不 确定 性 ， 它 有 以 下 几 层 含义 : 


导致 损失 的 随机 事件 是 否 发 生 不 确定 。 


损失 发 生 的 时 间 不 确定 。 

损失 发 生 的 地 点 不 确定 。 

损失 发 生 后 造成 的 损失 程度 和 范围 不 确定 ， 即 不 可 预见 和 不 可 控制 。 
2. 风险 要 素 
风险 的 构成 要 素 包 括 风 险 因 素 、 风 险 事故 和 风险 损失 。 
(1) 风险 因素 ”风险 因素 是 指引 起 或 促使 风 











实质 风险 因素 
险 事故 发 生 ， 以 及 风险 事故 发 生 时 ， 致 使 损失 增 
加 、 扩 大 的 条 件 。 风 险 因素 是 事故 发 生 的 潜在 条 风险 因素 一 一 < “心理 风险 因素 
件 ， 是 造成 损失 的 间接 原因 。 对 于 人 来 说 ， 风 险 
因素 可 以 是 年 龄 、 健 康 状 况 、 性 别 等 ;对 于 汽车 ”风险 要 素 一 < 风险 事故 道德 风险 因素 
来 说 ， 风 险 因 素 是 指 汽车 的 结构 、 设 计 性 能 、 使 
用 材料 等 。 风 险 因 素 不 同 ， 造 成 的 损失 机 会 也 不 风险 损失 
同 。 风 险 因素 通常 有 实质 风险 因素 、 心 理 风 险 因 图 1-1 风险 要 素 的 组 成 





素 和 道德 风险 因素 ， 见 图 1-1 所 示 。 

1) 实质 风险 因素 。 它 属于 有 形 的 因素 ， 是 指 对 某 一 标的 增加 风险 发 生机 会 或 严重 程度 
的 直接 条 件 。 例 如 ， 汽 车 制 动 系统 故障 是 引起 汽车 发 生意 外 事故 的 实质 风险 因素 。 在 保险 实 
务 中 ， 由 实质 风险 因素 所 引起 的 损失 大 多 属于 保险 责任 ， 是 保险 公司 保障 的 范围 。 

2) 道德 风险 因素 。 道 德 风险 因素 是 与 人 的 品德 修养 有 关 的 无 形 因素 。 它 是 指 由 于 个 人 
的 恶意 行为 或 不 轨 企图 ， 促 使 风险 事故 发 生 ， 以 致 引 起 社会 财富 损毁 和 人 身 伤亡 的 原因 或 条 
件 。 例 如 ， 虚 构 保 险 事故 或 故意 制造 车 辆 事故 现场 向 保险 人 索赔 等 。 一 般 情 况 下 ， 由 道德 风 
险 因素 引起 的 损失 不 属于 保险 责任 ， 属 于 保险 合同 中 的 责任 免除 。 

3) 心理 风险 因素 。 心 理 风险 因素 是 指 由 于 人 们 下 忽 或 过 失 以 及 主观 上 的 不 注意 、 不 关 
心 、 心 存 侥幸 ， 以 致 增加 风险 事故 发 生 的 机 会 和 加 大 损失 的 严重 性 的 因素 。 心 理 风 险 因素 是 
与 人 的 心理 状况 有 关 的 无 形 风 险 因素 。 例 如 ， 驾 驶 人 开车 过 程 中 打 电 话 增加 了 发 生 驾 驶 事故 
的 可 能 。 

(2) 风险 事故 ”风险 事故 又 称 “ 风 险 事件 ”， 是 指 风 险 成 为 现实 ， 以 致 引起 损失 的 事 
件 。 也 就 是 说 ， 风 险 事故 是 造成 损失 的 直接 的 或 外 在 的 原因 ， 是 损失 的 媒介 物 ， 即 只 有 发 生 
了 风险 事故 ， 才 能 导致 损失 。 例 如 ， 汽 车 转向 系统 失灵 酿 成 车 祸 而 导致 车 毁 人 亡 ， 其 中 转向 
系统 失灵 是 风险 因素 ， 车 祸 是 风险 事故 。 如 果 仅 有 转向 失灵 而 无 车 祸 发 生 ， 就 不 会 造成 人 员 
伤亡 。 风 险 事故 意味 着 风险 的 可 能 性 转化 为 现实 性 ， 即 风险 的 发 生 。 

某 一 事件 ， 在 一 定 条 件 下 可 能 是 造成 损失 的 直接 原因 ， 那 它 就 成 为 风险 事故 ;而 在 其 他 
条 件 下 ， 它 又 可 能 是 造成 损失 的 间接 原因 ， 这 时 它 又 成 为 风险 因素 。 比 如 ， 冰 看 导致 路 滑 而 
引起 车 祸 ， 造 成 房屋 被 撞 毁 ， 这 时 冰雹 是 风险 因素 ， 和 车祸 是 风险 事故 ; 若 冰雹 直接 磺 伤 行 
人 ， 则 它 是 风险 事故 。 

(3) 风险 损失 ”在 风险 管理 中 ， 损 失 是 指 非 故 意 的 、 非 计划 的 和 非 预 期 的 经 济 价 值 的 
减少 。 这 个 定义 中 包含 了 两 个 重要 的 要 素 : 一 个 是 非 故 意 的 、 非 计划 的 和 非 预期 的 要 素 ; 另 
一 个 是 经 济 价值 的 要 素 。 后 者 可 以 用 货币 单位 予以 衡量 ， 两 者 缺 一 不 可 。 例 如 ， 汽 车 使 用 一 
段 时 间 后 的 “折旧 ”“ 报 废 ”, 虽然 符合 第 二 个 要 素 , 但 不 符合 第 一 要 素 ， 所 以 不 能 称 为 风 
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险 损 失 ， 由 于 亲人 车 祸 身 亡 而 遭受 的 精神 打击 也 不 能 算 作 是 风险 损失 。 

在 保险 实务 中 ， 将 损失 分 为 直接 损失 和 间接 损失 。 前 者 指 实质 的 、 直 接 的 损失 ; 后 者 指 
额外 费用 损失 、 收 入 损失 、 责 任 损失 等 。 往 往 间接 损失 的 金额 是 很 大 的 ， 有 了 时 甚至 超过 直接 
损失 。 

(4) 风险 因素 、 风 险 事 故 及 损失 之 间 的 关系 ”从 风险 因素 、 风 险 事 故 与 损失 三 者 之 间 
的 关系 来 看 ， 风 险 因素 会 引发 风险 事故 ， 而 风险 事故 导致 损失 。 也 就 是 说 ， 风 险 因素 只 是 风 
险 事故 产生 并 造成 损失 的 可 能 性 或 使 这 种 可 能 性 增加 的 条 件 ， 它 并 不 直接 导致 损失 ， 只 有 通 
过 风险 事故 这 个 媒介 才 产 生 损 失 。 

只 要 出 现 了 风险 损失 ， 必 然 存在 着 风险 事故 ;出 现 了 风险 事故 ， 必 然 存在 着 风险 因素 。 
3. 风险 的 特征 

风险 的 特征 是 风险 的 本 质 及 其 发 生 规律 的 表现 。 因 此 ， 正 确 地 认识 风险 的 特征 ， 对 于 建 
立 和 完善 风险 机 制 ， 充 分 发 挥 风险 机 制 的 作用 ， 加 强 保 险 管理 ， 减 少 风险 损失 ， 提 高 经 济 效 
益 ， 具 有 重要 的 意义 。 风 险 的 特征 主要 表现 在 以 下 几 个 方面 。 

(1) 客观 性 ”风险 的 客观 性 是 指 风险 不 以 人 的 意志 为 转移 ， 是 独立 于 人 的 意识 之 外 的 
客观 存在 。 人 们 生存 和 进行 活动 的 整个 社会 环境 ， 就 是 一 个 充满 风险 的 世界 ， 任 何 组 织 、 单 
位 和 个 人 ， 都 难免 会 遇 到 这 样 或 那样 的 风险 。 因 而 ， 人 们 要 采取 积极 的 态度 去 应 对 风险 ， 在 
一 定 的 时 间 和 空间 内 改变 风险 存在 和 发 生 的 条 件 ， 降 低 风 险 发 生 的 频率 和 损失 幅度 ， 而 不 能 
彻底 消除 风险 。 正 是 风险 的 客观 存在 ， 决 定 了 保险 的 必要 性 。 

(2) 不 确定 性 ”虽然 风险 是 客观 存在 的 ， 但 就 某 一 具体 风险 而 言 ， 其 发 生 是 偶然 的 ， 
是 一 种 随机 现象 。 风 险 必 须 是 偶然 的 和 意外 的 ， 即 对 某 一 个 单位 的 标的 而 言 ， 风 险 事 故 是 否 
发 生 不 确定 ， 发 生 的 时 间 不 确定 ， 造 成 损失 的 程度 不 确定 。 必 然 发 生 的 现象 ， 如 汽车 的 折 
旧 、 自 然 损 耗 等 不 是 风险 。 正 是 风险 的 这 种 总 体 上 的 必然 性 与 个 体 上 的 偶然 性 的 统一 ， 构 成 
了 风险 的 不 确定 性 ， 从 而 形成 了 经 济 单位 与 个 人 对 保险 的 需求 。 

(3) 可 测 性 ”个别 风险 事故 的 发 生 是 偶然 的 ， 而 通过 对 大 量 风险 事故 的 观察 会 发 现 ， 
风险 事故 的 发 生 往往 呈现 出 明显 的 规律 性 。 人 们 可 以 根据 以 往 发 生 的 一 系列 类 似 事件 的 统计 
资料 对 风险 进行 评估 ， 对 某 种 风险 发 生 的 频率 及 其 风险 造成 的 经 济 损失 程度 做 出 主观 上 的 判 
断 。 例 如 ， 在 机 动车 保险 中 ， 可 以 根据 大 量 的 车 祸 记 录 、 损 失 情 况 ， 结 合 其 他 众多 影响 因 
素 ， 测 算出 不 同 种 类 机 动车 保险 产品 的 费 率 。 

(4) 潜在 性 ”风险 的 客观 性 表明 ， 时 时 处 处 部 存在 着 风险 ， 人们 就 是 生活 在 充满 风险 
的 社会 经 济 环 境 之 中 。 但 这 并 不 是 说 风险 时 时 处 处 都 会 发 生 ， 风 险 的 普遍 存在 是 指 人 们 有 壮 
受 风险 的 可 能 性 , 是 一 种 潜在 性 的 风险 ， 要 在 一 定 的 时 间 、 地 点 和 一 定 的 条 件 下 ， 风 险 的 可 
能 性 才能 转化 为 现实 性 。 潜 在 性 是 风险 存在 的 基本 形式 。 风 险 的 潜在 性 使 人 们 能 够 通过 一 定 
的 途径 防止 和 消除 风险 , 不 使 风险 的 可 能 性 转化 为 现实 性 。 

(5) 损害 性 ”风险 是 与 人 们 的 经 济 利益 密切 相关 的 。 风 险 的 损害 性 是 指 风 险 损 失 发 生 
后 给 人 们 的 经 济 造成 的 损失 以 及 对 人 生命 的 伤害 。 保 险 的 作用 就 是 对 损失 的 经 济 利益 进行 
补偿 。 

(6) 发 展 性 ”风险 并 不 是 一 成 不 变 的 ， 在 一 定 的 条 件 下 会 发 展 变化 。 随 着 人 类 社会 的 
进步 和 发 展 ， 尤 其 是 当代 高 新 科学 技术 的 发 展 与 应 用 ， 使 风险 的 发 展 性 更 为 突出 。 例 如 , 汽 
车 数量 的 迅速 增长 ， 使 车 辆 碰撞 事故 剧 增 。 同 时 ， 随 着 人 们 对 风险 认识 的 增强 和 风险 管理 方 
























































































































































第 | 章 “ 机 动车 保险 概述 
法 的 完善 ， 某 些 风险 在 一 定 程 度 上 得 以 控制 ， 其 发 生 频 率 和 损失 程度 降低 ， 某 些 风险 在 一 定 
的 时 间 和 空间 范围 内 被 消除 ， 新 的 风险 又 会 产生 。 
风险 的 存在 是 保险 存在 的 前 提 ， 无 风险 则 无 保险 ， 但 并 非 所 有 的 风险 都 可 保 ， 亦 即 保险 
不 能 成 为 规避 风险 的 唯一 方法 。 风 险 管理 源 于 保险 而 又 高 于 保险 ， 范 围 也 大 于 保险 。 保 险 本 
身 着 眼 于 风险 的 分 散 、 转 嫁 ， 而 风险 管理 则 从 全 局 的 角度 进行 综合 治理 ， 保 险 是 风险 管理 的 
主要 方法 之 一 ， 机 动车 保险 也 是 抵御 风险 的 一 种 行 之 有 效 的 方法 。 


了 ) 1. 1.2 可 保 风险 


保险 所 承担 的 风险 简称 可 保 风 险 。 保 险 一 般 只 保障 纯粹 的 风险 ， 对 有 可 能 获 利 的 投机 风 
险 一 般 是 不 承保 的 。 可 保 风 险 是 个 相对 的 概念 ， 它 是 对 一 定时 期 的 保险 市 场 而 言 的 。 既 不 是 
一 切 纯粹 风险 都 可 以 承保 ， 也 不 是 投机 风险 一 概 都 不 予 承保 ， 而 是 由 保险 市 场 的 供需 关系 决 
定 的 ， 即 投保 人 对 保险 商品 有 需求 、 保 险 人 对 保险 商品 供给 附 有 和 条件。 保险 人 对 承保 的 风险 
是 有 选择 的 。 概 括 地 说 ， 可 保 风 险 必须 具备 以 下 条 件 : 

1) 风险 所 产生 的 损失 必须 是 可 以 用 货币 来 计量 的 。 几 是 不 能 用 货币 计量 其 损失 的 风险 
是 不 可 保 的 。 但 对 人 的 保险 来 说 ， 很 难说 清 一 个 人 的 伤 残 程度 或 死亡 所 蒙受 的 损失 合计 多 少 
金钱 ， 所 以 死亡 给 付 的 标准 在 出 立 保单 时 就 确定 了 。 

2) 风险 必须 是 意外 的 。 保 险 人 承保 的 风险 必须 是 有 发 生 可 能 性 的 ， 同 时 又 必须 是 意外 
的 和 不 可 预知 的 。 像 货物 的 自然 损耗 、 机 器 设备 的 折旧 等 必然 发 生 的 现象 ， 均 不 属于 保险 人 
的 可 保 风 险 的 责任 范围 。 但 是 ， 在 实际 业务 中 ， 对 一 些 必 然 发 生 的 风险 损失 (如 自然 损耗 
的 必然 损失 ) ， 经 保险 人 同意 ， 在 收取 适当 保险 费用 后 ， 也 可 特约 承保 。 而 且 ， 保 险 人 也 可 
承保 第 三 人 的 故意 行为 或 不 法 行为 所 引起 的 风险 损失 。 例 如 ， 机 动车 保险 中 的 盗 抢险 ， 保 险 
人 承担 的 赔偿 责任 也 是 由 于 盗贼 的 故意 行为 所 造成 的 风险 损失 。 

3) 风险 必须 是 大 量 标的 均 有 遭受 损失 的 可 能 性 。 这 是 由 于 保险 不 是 赌博 ， 也 不 是 投 
机 ， 它 是 以 大 数 定律 作为 保险 人 建立 稳固 的 保险 基金 的 数理 基础 ， 只 有 一 个 标的 或 少量 标的 
所 具有 的 风险 ， 是 不 具备 这 种 基础 的 。 此 外 ， 还 有 一 个 明显 的 道理 ， 保 险 人 收取 保险 费 ， 一 
定 要 与 他 承担 的 赔偿 责任 相 适 应 。 保 险 费 过 高 ， 被 保险 人 承担 不 起 ; 保险 费 过 低 ， 保 险 人 无 
法 经 营 。 

4) 风险 不 能 使 大 多 数 的 保险 标的 同时 遭受 损失 。 这 一 条 件 要 求 损失 的 发 生 具 有 分 散 
性 。 因 为 保险 的 目的 ， 是 以 多 数 人 支付 的 小 额 保费 ， 赔 付 少 数 人 遭遇 的 大 和 额 损失 。 如 果 大 多 
数 保险 标的 同时 遭受 重大 损失 ， 则 保险 人 通过 向 投保 人 收取 保险 费 所 建立 起 的 保险 资金 根本 
无 法 抵消 损失 。 如 战争 、 地 震 、 洪 水 等 巨 灾 风 险 ， 发 生 的 概率 极 小 ， 由 此 计算 的 期 望 损失 值 
与 风险 一 旦 发 生 所 造成 的 实际 损失 值 将 相差 很 大 。 而 且 ， 保险 标的 到 时 势必 同时 受 损 ， 保 险 
分 摊 损 失 的 职能 也 随 之 丧失 。 这 类 风险 一 般 被 列 为 不 可 保 风 险 。 

5) 风险 产生 的 损失 要 有 确定 的 概率 分 布 。 损 失 具 有 确定 的 概率 分 布 是 进行 保费 计算 的 
首要 前 提 。 计 算 保费 时 ,保险 人 对 客观 存在 的 损失 分 布 要 能 做 出 正确 的 判断 。 保 险 人 在 经 营 
中 采用 的 风险 事故 发 生 率 只 是 真实 概率 的 一 个 近似 估计 ， 是 靠 经 验 数 据 统计 、 计 算得 出 的 。 
因此 ， 正 确 选 取经 验 数据 对 于 保险 人 确定 保费 至 关 重 要 。 有 些 统计 概率 ， 如 人 口 死亡 率 等 ， 
具有 一 定 的 “时 效 性 ”， 像 这 种 经 验 数据 ， 保 险 人 必须 不 断 做 出 相应 的 调整 。 

6) 风险 产生 的 损失 是 可 以 确定 和 测量 的 。 损 失 是 可 以 确定 和 测量 的 ， 是 指 损 失 发 生 的 
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原因 、 时 间 、 地 点 都 可 被 确定 以 及 损失 金额 可 以 测定 。 因 为 在 保险 合同 中 ， 对 保险 责任 、 保 
念 期限 等 都 做 了 明确 规定 ， 只 有 在 保险 期 限 内 发 生 的 、 保 险 责 任 范围 内 的 损失 ， 保 险 人 才 负 
责 赔偿 ， 且 赔偿 额 以 实际 损失 金额 为 限 ， 所 以 损失 的 确定 性 和 可 测 性 尤为 重要 。 

以 上 6 个 可 保 风险 条 件 是 相互 联系 、 相 互 制 约 的 ， 确 认可 保 风险 时 ， 必 须 6 个 条 件 综 合 
考虑 ， 全 面 评估 ， 以 免 发生 承 保 失 误 。 


做) 1.1.3 汽车 所 有 人 风险 识别 


为 了 尽量 消除 、 避 免 、 减 少 和 预防 汽车 所 有 人 在 使 用 汽车 的 过 程 中 所 面临 的 风险 ， 必 须 
要 先 把 这 些 风险 及 其 影响 因素 一 一 识别 出 来 。 汽 车 所 有 人 面临 的 风险 主要 表现 为 以 下 方面 : 

1. 经 济 风险 识别 

1) 不 当 使 用 、 玻 于 保养 造成 的 机 械 损坏 ; 

2) 正常 使 用 的 机 械 老化 、 磨 损 ; 

3) 他 人 对 车 体 的 破坏 、 损 毁 ; 

4) 失窃 ; 

5) 自然 灾害 对 车 体 的 破坏 、 损 毁 ， 如 大 风 、 暴 雨 、 洪 水 等 ; 

6) 人 为 改装 对 车 体 的 破坏 、 损 毁 ; 

7) 发 生 事故 时 车 辆 的 损毁 ， 如 碰撞 、 翻 车 等 ; 

8) 发 生 事故 时 造成 人 身 伤害 ， 医 疗 、 和 残疾， 甚至 死亡 的 负担 ; 

9) 交通 违法 的 罚款 。 

2. 法 律 风 险 识别 

1) 发 生 交通 事故 时 应 承担 的 民事 赔偿 责任 (包括 直接 责任 和 连带 责任 )、 刑 事 责任 、 
行政 责任 。 行 政 责任 包括 警告 、 罚 款 、 暂 扣 或 者 吊销 机 动车 驾驶 证 、 拘 留 。 

2) 非 交通 事故 的 刑事 责任 和 行政 责任 ， 如 饮酒 和 醉酒 驾驶 。 

3. 风险 影响 因素 识别 

(1) 敬 驶 人 

1) 年 龄 与 性 别 。 相 关 研 究 数据 表明 驾驶 人 的 年 龄 与 性 别 直 接 影响 交通 事故 的 出 险 概 
率 。 整 体 看 来 , 24 岁 以 下 的 青年 人 与 54 岁 以 上 年 老者 的 肇事 率 较 高 ， 而 24 ~54 岁 的 驾驶 人 
的 泌 事 率 相 对 较 低 。 其 主要 原因 是 年 轻 人 人 性格 较 不 稳定 ， 争 强 好 胜 、 高 速 驾车 ， 而 年 老者 由 
于 身体 机 能 的 退化 ， 应 急 能 力 较 差 ， 反 应 不 够 敏捷 ， 因 此 这 两 类 人 的 交通 後 事 率 较 高 。 男 
外 ， 女 性 驾驶 人 的 後 事 率 及 重大 事故 率 明 显 低 于 男性 驾驶 人 。 这 主要 是 因为 女性 较 男性 行事 
谨慎 ， 绝 大 多 数 女 性 不 爱 冒险 ， 驾 车 格外 小 心 。 

2) 职业 与 婚姻 状况 。 驾 驶 人 所 从 事 的 职业 类 型 和 是 否 已 婚 会 影响 人 的 情绪 和 心理 状 
态 。 一 般 而 言 ， 劳 动 强度 低 、 收 入 稳定 的 职业 使 人 的 情绪 较为 平稳 ， 行 车 中 出 险 概率 相对 较 
低 。 已 婚 驾 驶 人 家 庭 责任 心 较 强 ， 并 且 有 家 人 的 监督 ， 行 车 安全 意识 较 强 ， 而 单身 驾驶 人 无 
所 牵挂 ， 心 理 稳定 性 不 如 已 婚 人 士 ， 出 险 概率 较 高 。 

3) 连续 驾驶 时 间 。 驾 车 时 驾驶 人 注意 力 高 度 集中 ,很 容易 疲劳 。 在 高 速 公 路 上 行驶 
时 ， 由 于 景色 较 单 调 ， 驾 驶 人 容易 受到 催 卢 ， 长 时 间 驾 车 更 容易 发 生 交 通 事 故 。 据 统计 ， 
60% 以 上 交通 事故 与 疲劳 驾驶 有 关 ， 因 此 一 些 地 区 交通 部 门 规定 驾驶 人 连续 驾车 不 得 超过 
3h，24h 内 芍 车 时 间 不 得 超过 8h。 
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4) 驾龄 。 轰 龄 越 长 ， 驾 驶 人 对 道路 交通 规则 越 熟悉 、 芝 驶 技术 越 娴 熟 ， 因 而 处 理 紧 急 
情况 的 能 力 越 强 。 驾 龄 短 的 驾驶 人 技术 不 够 全 面 、 应 变 能 力 差 ， 易 发 和 后 交通 事故 。 目 前 ,我 
国 每 年 有 数 十 万 新 手 加 入 到 车 流 中 ， 交 通 事 故 率 随 之 不 断 攀 升 ， 驾 龄 三 年 以 下 驾驶 人 造成 的 
交通 事故 占 由 于 驾驶 人 因素 造成 事故 的 50% 以 上 。 
5) 健康 状况 与 个 人 嗜好 。 人 的 健康 状况 〈 如 疾病 、 视 力 状况 以 及 心理 等 ) 都 会 影响 人 
的 行为 动作 和 应 变 能 力 ， 从 而 对 交通 事故 率 产生 影响 。 和 驾驶 人 的 个 人 爱好 、 生 活 习 惯 (这 
里 主要 指 芍 车 过 程 中 吸烟 、 听 音乐 、 打 手机 等 ) 也 会 增加 行车 中 的 危险 因素 。 
6) 以 往 後 事 记录 。 研 究 表 明 ， 驾 强人 过 去 的 後 事 索 赔 记 录 是 对 他 们 未 来 索赔 次 数 的 最 
优先 预测 变量 ， 能 够 反映 出 驾驶 人 的 实际 风险 情况 ， 较 差 的 後 事 记录 一 般 意味 着 日 后 较 高 的 
出 险 率 。 
(2) 车 辆 本 身 
1) 种 类 与 大 小 。 目 前 ， 国 内 保险 界 将 机 动车 主要 分 成 客车 、 货 车 、 特 种 车 、 摩 托 车 和 
拖拉 机 5 类 。 客 车 主要 用 来 运送 乘客 ， 其 座位 数 越 多 ， 运 载 的 乘客 数 越 多 ， 风 险 也 就 越 大 。 
货车 主要 用 于 运载 货物 ， 其 货运 能 力 以 吨位 数 来 衡量 。 目 前 国内 货车 的 吨位 主要 分 为 2t、 
2 ~10t、10t 及 以 上 。 在 承保 时 ， 要 充分 考虑 吨位 数 ， 一 般 按照 车 辆 的 载 质量 分 档 计算 保费 。 
特种 车 主要 是 指 消防 车 、 医 疗 车 、 救 护 车 、 油 饶 车 、 气 镀 车 、 液 饶 车 、 冷 藏 车 、 起 重 车 、 装 
御 车 、 工 程 车 、 监 测 车 、 邮 电车 、 清 洁 车 等 。 由 于 其 使 用 的 特殊 性 ， 具 有 特殊 的 风险 性 ， 因 
此 在 承保 时 要 单独 对 待 。 摩 托 车 包括 两 轮 的 和 三 轮 的 ， 体 积 小 巧 ， 操 纵 灵 活 ， 安 全 性 较 差 。 
据 统 计 ， 摩 托 车 发 生 事 故 的 概率 相当 高 ,一 旦 发 生 事故 造成 的 损失 也 比较 大 ， 风 险 较 大 。 拖 
拉 机 的 风险 与 其 设计 、 使 用 功能 和 驾驶 人 的 技术 水 平 有 关 。 
车 辆 的 大 小 也 直接 影响 事故 的 发 生 率 。 大 型 车 辆 的 车 身长 度 、 重 量 和 体积 均 受 道路 条 件 
的 限制 ,并且 其 功率 大 、 车 速 快 , 一 旦 发 生 交通 事故 ， 容 易 造 成 重大 损失 。 而 小 型 车 辆 的 功 
率 较 小 ， 和 危险 性 相对 低 。 
2) 发 动机 排 量 。 排 量 越 大 的 车 辆 动力 性 能 越 好 。 研 究 表 明 ， 汽 车 排 量 与 事故 发 生 
频率 之 间 存 在 正比 关系 。 就 同一 类 型 车 辆 来 说 ， 排 量 越 大 ， 车 速 越 快 ， 出 险 时 损失 越 
严重 。 
3) 车 龄 。 车 龄 是 指 车 辆 购置 的 年 限 ， 即 从 最 初 新 车 购置 之 日 起 至 投保 之 日 止 期 间 的 年 
限 。 车 辆 有 固定 的 折旧 年 限 ， 车 龄 越 大 ， 和 车辆 的 磨损 与 老化 程度 越 高 ， 车 况 越 差 ， 车 辆 事故 
的 概率 与 道德 风险 概率 同步 上 升 。 
4) 使 用 性 质 。 不 同 使 用 性 质 的 车 辆 面临 的 风险 不 同 。 目 前 国内 保险 公司 一 般 按 使 用 性 
质 将 车 辆 分 为 营运 和 非 营 运 两 大 类 。 营 运 车 辆 使 用 频率 高 ， 危 险 暴露 较 大 ， 在 使 用 过 程 中 为 
了 追求 最 大 利润 , 常 超速 或 超载 行 怠 ， 极 易 发 生意 外 事故 。 相 对 而 言 ， 非 营运 车 辆 的 危险 性 
低 得 多 。 
5) 所 属性 质 。 车 辆 所 属性 质 是 指 车 辆 所 有 人 、 使 用 人 性 质 。 按 照 行 业 特 点 可 以 进行 如 
下 划分 : 
QD 政府 机 关 、 军 警部 队 、 事 业 单 位 : 以 国产 高 、 中 档 轿车 为 主 。 管 理 严 格 , 道德 风 
险 低 。 
@) 一 般 非 营业 企业 : 拥有 各 种 档次 、 类 型 的 车 辆 。 不 同行 业 视 其 车 辆 规模 、 车 种 复杂 
程度 和 行业 盘 利 水 平 ， 影 响 其 对 车 辆 的 管理 水 平 ， 导 致 事故 率 状 况 不 同 。 
















































































































































































;车 视 撞 分 析 与 们 可 


@ 私人 : 主要 是 家 庭 用 车 ， 以 轿车 、 中 型 面包 车 、2 t 以 下 货车 为 主 。 其 风险 主要 与 车 
辆 所 有 人 (或 使 用 人 ) 的 职业 稳定 性 、 居 住 环境 、 驾 驶 人 因素 有 关 。 

@ 租赁 企业 : 包括 个 人 租赁 车 辆 ， 以 各 类 客车 、 工 程 机 械 为 主 。 其 风险 主要 与 租赁 合 
同 、 承 租 人 资信 状况 、 出 租 人 财务 状况 ， 以 及 车 辆 的 闲置 率 有 关 。 

@) 出 租 企 业 : 包括 个 人 出 租车 辆 ， 以 各 类 客车 为 主 ， 车 型 较为 单一 。 其 风险 主要 与 车 
辆 空 驶 率 、 驾 台 人 收入 、 车 辆 管理 (处 罚 ) 力度 等 有 关 。 

@ 公共 交通 企业 : 以 各 类 中 、 大 型 客车 为 主 。 其 风险 主要 与 车 辆 运营 方式 (承包 、 承 
租 、 民 营 和 国营 ) 、 车 辆 类 型 、 线 路 、 驾 驶 人 、 道 路 拥堵 状况 ， 以 及 运营 时 间 有 关 。 

@ 货运 企业 : 以 各 类 小 、 中 货车 为 主 。 其 风险 主要 与 车 辆 管理 (处 罚 ) 力度 、 驾 驶 人 
状况 、 道 路 拥堵 状况 等 因素 有 关 。 

(@@ 长 途 客 /货运 企业 : 以 各 类 大 型 客车 /货车 为 主 。 其 风险 主要 与 车 辆 运营 方式 (承包 、 
承租 、 民 营 和 国营 ) 、 车 辆 类 型 、 行 驶 区 域 、 驾 驶 人 状况 等 因素 有 关 。 

GO) 特种 行业 企业 : 指 以 运输 危险 品 为 主 的 行业 ， 车 辆 类 型 为 运输 危险 品 的 专用 车 。 其 
风险 主要 与 车 辆 运营 方式 (承包 、 承 租 、 民 营 和 国营 ) 、 车 辆 状况 、 驾 驶 人 操作 技能 等 因素 
有 关 。 

6) 安全 装置 。 随 着 汽车 技术 的 发 展 ， 越 来 越 多 的 安全 装置 被 应 用 。 目 前 的 安全 装置 主 
要 有 安全 气 吉 、ABS ( 防 抱 死 制 动 系统 ) 、EBD (电子 制 动 力 分 配 系统 )、ESP (电子 稳定 程 
序 ) 、TCS (牵引 力 控制 系统 ) 和 防盗 系统 等 。 安 装 安全 装置 能 够 降低 事故 发 生 频率 和 损失 
的 严重 程度 。 

7) 车 况 。 车 辆 的 全 寿命 周期 可 分 为 磨合 期 、 正 常 期 和 磨损 期 三 个 阶段 ， 不 同 阶段 车 辆 
的 事故 率 相差 很 大 。 一 般 而 言 ， 车 辆 事故 率 大 体 符合 浴盆 曲线 ， 即 事故 率 在 新 车 磨合 期 较 
高 ， 随 后 逐渐 下 降 ， 在 正常 期 处 于 较 平稳 的 低 事 故 率 阶 段 ， 随 着 车 辆 的 折旧 、 磨 损 ， 车 况 越 
来 越 差 ， 事 故 率 又 开始 回升 。 车 辆 的 维修 保养 状况 也 直接 影响 事故 发 生 的 风险 ， 玻 于 保养 或 
出 现 故 障 预警 的 车 辆 未 及 时 进行 维修 处 理 ， 将 会 大 大 提高 发 生 事故 的 可 能 。 

(3) 环境 因素 分 析 

1) 地 理 环境 。 主 要 包括 行驶 区 域 的 气候 、 地 形 地 势 与 道路 交通 状况 。 气 候 变 化 (如 
雨 、 雪 天 气 等 ) 不 仅 影 响 道路 交通 状况 ， 还 影响 行人 和 驾驶 人 的 健康 和 心情 ， 成 为 交通 事 
故 的 诱因 。 不 同 的 行驶 区 域 使 机 动车 所 处 的 道路 环境 不 同 ， 车 辆 行驶 区 域 的 道路 等 级 、 道 路 
安全 标志 与 常事 率 密切 相关 。 高 等 级 公路 由 于 路 面 平坦 、 管 理 严 格 ， 因 而 风险 相对 较 小 。 道 
路 安全 标志 可 以 提醒 人 们 避 开 危险 ， 或 进入 危险 路 段 应 当 采 取 相 关 防 护 措施 ， 从 而 降低 事故 
发 生 率 。 同 时 ， 车 辆 的 行驶 范围 不 同 ， 驾 驶 人 对 不 同 地 区 的 交通 规则 、 地 形 、 地 貌 等 熟悉 程 
度 不 同 ， 以 及 在 不 同 地 区 造成 损失 承担 的 赔偿 责任 不 同 ， 车 辆 的 风险 状况 不 同 ， 行驶 区 域 越 
大 ， 风 险 程度 越 大 。 如 果 行 驶 区 域 比较 固定 ， 驾 驶 人 对 环境 比较 熟悉 ， 事 故 发 生 率 一 般 
较 低 。 

2) 社会 环境 。 主 要 包括 构成 交通 环境 的 人 的 安全 、 法 制 观念 和 社会 治安 状况 。 我 国 目 
前 许多 道路 交通 事故 是 由 于 违反 交通 法 规 ， 如 抢 道 、 疤 红 灯 等 引起 的 。 提 高 驾驶 人 和 行人 的 
安全 和 法 律 意识 ， 人 人 熟悉 并 遵守 交通 法 规 ， 事 故 发 生 率 就 会 降低 。 我 国 地 域 广大 ， 各 地 社 
会 治安 状况 有 很 大 差别 。 社 会 治安 好 的 地 方 ， 车 辆 被 盗窃 和 抢夺 的 发 生 率 就 会 比较 低 ， 风 险 
也 就 较 低 。 
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(P) 1.1.4 汽车 所 有 人 风险 管理 


1. 风险 管理 的 含义 

风险 管理 主要 研究 风险 发 生 规 律 和 风险 控制 技术 。 它 是 指 个 人 、 家 庭 和 各 种 组 织 对 可 能 
遇 到 的 风险 进行 风险 识别 、 风 险 估 测 、 风 险 评 价 ， 并 在 此 基础 上 选择 与 优化 组 合 各 种 风险 管 
理 技 术 ， 对 风险 实施 有 效 控制 和 妥善 处 理 风险 所 致 损失 的 后 果 ， 从 而 以 最 小 的 成 本 获得 最 大 
的 安全 保障 的 决策 及 行动 过 程 。 例 如 ， 对 驾驶 的 车 进行 定期 保养 ， 如 定期 更 换 机 油 、 检 查 散 
热 器 是 否 缺 水 和 蓄电池 电解 液 液 面 ; 对 各 部 分 机 构 进行 坚固 ， 调 整 以 及 润滑 ; 在 保障 行车 安 
全 的 行驶 速度 下 行车 ， 不 强行 超车 或 会 车 ; 在 没有 紧急 的 情况 下 不 紧急 制 动 、 不 超载 行车 
等 ， 都 会 降低 汽车 使 用 过 程 中 的 风险 。 

由 此 可 见 ， 汽 车 所 有 人 风险 管理 就 是 汽车 所 有 人 (个 人 、 单 位 或 组 织 ) 针对 自己 在 用 
车 过 程 中 面临 的 风险 ， 对 其 进行 正确 的 佑 测评 价 ， 在 此 基础 上 选用 适合 的 风险 管理 技术 ， 尽 
量 减少 风险 的 发 生 频 率 和 损失 幅度 。 

2. 汽车 所 有 人 风险 管理 

一 般 而 言 ， 风 险 管理 的 基本 程序 分 为 风险 识别 、 风 险 评 佑 、 风 险 决 策 和 风险 决策 的 实施 
4 个 环节 。 

(1) 风险 识别 ”风险 识别 是 风险 管理 的 第 一 步 ， 它 是 指 对 企业 、 家 庭 或 个 人 面临 的 和 
潜在 的 风险 加 以 判断 、 归 类 和 对 风险 性 质 进行 鉴定 的 过 程 。 即 对 尚未 发 生 的 、 潜 在 的 和 客观 
存在 的 各 种 风险 系统 、 连 续 地 进行 识别 和 归 类 ， 并 分 析 产 生 风 险 事故 的 原因 。 风 险 识 别 的 目 
的 有 两 个 :一 是 用 于 衡量 风险 的 大 小 ; 二 是 提供 最 适当 的 风险 管理 对 策 。 

(2) 风险 评估 ”风险 评估 是 在 风险 识别 的 基础 上 ， 通 过 对 所 收集 的 大 量 资料 进行 分 析 ， 
利用 概率 统计 理论 ， 估 计 和 预测 风险 发 生 概 率 和 损失 程度 ， 并 决定 是 否 需要 采取 相应 的 
措施 。 

(3) 风险 决策 在 确认 风险 在 在， 评估 其 发 生 的 可 能 性 及 可 能 辜 来 的 损失 后 ， 就 需要 
决定 一 套 相 应 的 办 法 ， 以 降低 所 有 人 的 风险 ， 这 就 是 风险 决策 。 在 进行 风险 决策 时 遵循 以 下 
4 个 原则 : 

1) 风险 自 担 ( 承 ) 原则 : 着 重 于 如 何 将 风险 全 部 自我 承受 吸收 ， 并 设法 在 事故 发 生 
前 或 发 生 后 有 效 降 低 其 冲击 力 。 

2) 风险 规避 原则 : 即 设法 不 去 承担 风险 ， 而 着 重 于 使 用 何 种 方式 以 避免 特定 风险 的 
打击 。 

3) 风险 分 散 原 则 : 即 在 承担 风险 的 同时 分 散 其 影响 ， 将 其 影响 分 摊 到 各 个 地 方 ， 使 
其 影响 相互 抵消 ， 或 设法 只 承受 局 部 的 冲击 。 

4) 风险 转嫁 原则 : 即 权衡 如 何 支付 合理 的 代价 ， 将 风险 转 由 自身 以 外 的 某 特定 个 人 
或 组 织 来 承担 。 保 险 属 于 风险 转嫁 的 形式 之 一 。 

(4) 风险 决策 的 实施 ”这 是 风险 管理 过 程 中 的 最 后 阶段 。 在 各 种 风险 管理 对 策 之 间 做 
出 选择 之 后 ， 经 济 实体 的 决策 层 应 根据 所 选 方案 的 要 求 ， 制 定 具 体 的 风险 管理 计划 ， 实 行 目 
标 管理 ， 并 进行 有 效 地 指挥 与 协调 。 

风险 管理 和 保险 有 相同 的 理论 基础 ， 适 用 的 原则 和 方法 在 许多 方面 是 一 致 的 。 保 险 人 要 
提高 经 济 效益 ， 也 必须 加 强 自身 的 风险 管理 。 例 如 ， 保 险 人 应 用 风险 识别 的 方法 ， 可 以 帮助 
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分 析 哪 些 风 险 是 可 保 的 ， 哪 些 风 险 是 不 可 保 的 ， 从 而 科学 地 划 定 自己 的 责任 范围 。 又 如 ， 利 
用 风险 评估 的 方法 帮助 合理 确定 费 率 ， 使 保险 费 率 达 到 公平 、 合 理 、 稳 定 的 水 平 ， 从 而 推动 
保险 业务 的 发 展 。 在 保险 业务 经 营 中 ， 更 是 经 常 运用 风险 管理 方法 ， 如 用 避免 风险 的 方法 ， 
拒绝 接受 或 注销 不 良 风险 ; 用 自 留 风 险 的 方法 ,确定 合理 的 自 留 限额 ， 以 避免 承担 过 大 的 风 
险 ; 用 转移 风险 的 方法 ， 安 排 保险 ， 以 分 散 风险 ;用 预防 风险 的 方法 ， 引 导 投 保 人 做 好 防 
灾 、 施 救 等 工作 ， 以 减少 损失 等 。 














' 工 2 保险 法 的 基本 原则 ， 


保险 是 指 投保 人 根据 合同 约定 ， 向 保险 人 支付 保险 费 ， 保 险 人 对 于 合同 约定 的 可 能 发 生 
的 事故 因 其 发 生 所 造成 的 财产 损失 承担 赔偿 保险 金 责任 ， 或 者 当 被 保险 人 死亡 、 伤 残 、 疾 病 
或 者 达到 合同 约定 的 年 龄 、 期 限 等 条 件 时 承担 给 付 保 险 金 责任 的 商业 保险 行为 。 

保险 法 有 四 大 基本 原则 ， 分 别 是 保险 利益 原则 、 最 大 诚信 和 原则、 损失 补偿 原则 和 近 因 原 
则 ， 这 些 基 本 原则 是 保险 立法 的 依据 ， 又 是 保险 活动 中 必须 遵循 的 准则 ， 掌 握 和 运用 这 四 大 
基本 原则 ， 帮 助 我 们 分 析 、 判 断 保 险 运 彰 中 的 实际 问题 ， 尤 为 重要 。 


了 >) 1.2.1 保险 利益 原则 


1. 保险 利益 的 含义 与 条 件 

(1) 保险 利益 的 含义 ”保险 利益 是 投保 人 或 被 保险 人 对 保险 标的 具有 的 法 律 上 承认 的 
(经 济 ) 利益 ， 即 在 保险 事故 发 生 时 可 能 遭受 的 损失 或 失去 的 利益 就 是 保险 利益 。 

保险 利益 产生 于 投保 人 或 被 保险 人 与 保险 标的 物 之 间 的 经 济 联系 ， 是 投保 人 或 被 保险 人 
可 以 向 保险 人 投保 的 利益 ， 是 保险 人 可 提供 保险 保障 的 最 大 额度 。 它 体现 了 投保 人 或 被 保险 
人 对 保险 标的 所 具有 的 法 律 上 承认 的 利害 关系 ， 即 投保 人 或 被 保险 人 因 保 险 标 的 安全 存在 而 
受益 ; 因 保险 标的 的 损毁 、 伤 害 而 受到 损失 。 

注意 : 保险 利益 去 保 险 标的 。 保 险 利益 是 保险 标的 的 经 济 内 涵 ， 保 险 标的 是 保险 利益 
的 有 形 载体 。 

(2) 保险 利益 的 确立 条 件 

1) 保险 利益 必须 是 合法 的 利益 。 合 法 利益 即 得 到 法 律 认 可 、 符 合法 律 规 定 、 受 到 法 律 
保护 的 利益 。 保 险 合 同 是 一 种 民事 法 律 行 为 ， 因 此 ， 保 险 利 益 不 得 违反 法 律 的 强制 性 规定 和 
社会 的 公 序 良 俗 。 如 果 投 保 人 以 非法 利益 投保 ， 例 如 以 偷 来 的 汽车 投保 机 动车 保险 ， 则 保险 
合同 无 效 。 

2) 保险 利益 必须 是 经 济 利益 。 所 谓 经 济 利 益 是 指 投保 人 或 被 保险 人 对 保险 标的 的 利益 
必须 是 可 以 用 货币 计量 和 估价 的 。 名 誉 、 精 神 财富 等 非 经 济 利益 不 能 作为 保险 利益 。 这 是 因 
为 保险 的 实质 是 对 被 保险 人 遭受 的 经 济 损失 给 予 补偿 ， 这 种 损失 是 以 货币 形式 计量 的 。 特 
例 : 人 身 保险 中 ， 人 的 生命 和 身体 的 价值 无 法 确定 ， 但 被 保险 人 的 死亡 伤 残 等 对 被 保险 人 或 
受益 人 会 产生 经 济 上 的 影响 ， 这 种 影响 是 可 以 用 货币 来 计量 的 。 

3) 保险 利益 必须 是 确定 的 利益 。 所 谓 确定 的 利益 是 已 经 确定 或 可 以 确定 的 利益 。 

J 已 经 确定 : 既 有 利益 ， 即 现实 中 已 经 存在 的 利益 ， 如 已 取得 物 的 所 有 权 和 使 用 权 。 

















第 境 ” 机 动车 保险 概述 

Q@ 可 以 确定 : 期 有 利益 ， 指 尚未 实际 获得 ， 但 客观 上 可 以 实现 的 利益 。 期 有 利益 在 订 
立 合 同时 尚未 确定 ， 但 保险 事故 发 生前 或 发 生 时 能 够 确定 。 如 雇主 在 投保 责任 保险 时 不 能 确 
定 其 经 济 利益 ， 一 旦 雇员 在 工作 中 发 生意 外 事故 ， 由 于 雇主 要 承担 赔偿 责任 ， 其 经 济 利益 即 
可 确定 。 

2. 保险 利益 的 原则 

(1) 含义 在 保险 合同 订立 和 履行 的 过 程 中 投保 人 或 被 保险 人 对 保险 标的 必须 具有 保 
念 利益， 否则 保险 合同 无 效 。 

(2) 法 律 依据 《中 华人 民 共 和 国保 险 法 》( 以 下 简称 《保险 法 》) 第 十 二 条 规定 :“ 人 
身 保险 的 投保 人 在 保险 合同 订立 时 ， 对 被 保险 人 应 当 具 有 保险 利益 。 财 产 保 险 的 被 保险 人 在 
保险 事故 发 生 时 ， 对 保险 标的 应 当 具 有 保险 利益 。” 


了 P) 1.2.2 最 大 诚信 原则 


1. 最 大 诚信 原则 的 含义 

(1) 诚信 原则 ”诚信 原则 起 源 于 古 罗 马 裁 判官 采用 的 一 项 司法 原则 ， 后 来 逐渐 扩展 为 
适用 于 一 切 民事 权利 的 行使 和 民事 行为 的 履行 ， 成 为 民事 法 律 关系 的 基本 原则 之 一 。 诚 信 原 
则 是 世界 各 国立 法 对 民事 、 商 事 活 动 的 基本 要 求 ， 也 是 订立 各 种 经 济 合同 的 基础 。 

(2) 最 大 诚信 原则 保险 合同 关系 属于 民事 法 律 关系 的 范畴 ， 当 然 应 该 遵守 诚实 信用 
原则 。 但 由 于 保险 合同 的 特殊 性 ， 通 常 要 求 合同 双方 当事人 具有 更 高 程度 的 诚实 信用 ， 习 惯 
上 称 为 “最 大 诚信 ”原则 。《 保 险 法 》 第 五 条 规定 : “保险 活 动 当事人 行使 权利 、 履 行 义务 
应 当 遵 循 诚实 信用 原则 。” 

最 大 诚信 原则 : 保险 合同 双方 当事人 在 订立 合同 时 及 合同 有 效 期 内 ， 应 依法 向 对 方 提供 
影响 对 方 做 出 订 约 和 履约 决定 的 全 部 实质 性 重要 事实 ， 同 时 绝对 信和 守 合 同 的 约定 和 承诺 ; 否 
则 ， 受 害 方 可 主张 合同 无 效 或 解除 ， 甚 至 要 求 对 方 赔 偿 因此 而 受到 的 损失 。 

最 大 诚信 原则 是 签订 和 履行 保险 合同 所 必须 遵守 的 一 项 基本 原则 。 

2. 最 大 诚信 原则 的 内 容 

最 大 诚信 原则 的 内 容 主 要 包括 告知 、 保 证 、 弃 权 与 禁止 反 言 。 其 中 告知 义务 约束 保险 合 
同 双 方 ， 保 证 主要 是 约束 投保 人 的 ， 而 弃权 与 禁止 反 言 主要 是 约束 保险 人 的 。 

(1) 告知 

1) 含义 。 保 险 合同 当事人 一 方 在 保险 合同 订立 之 前 、 订 立 之 时 和 合同 有 效 期 内 ， 就 实 
质 性 重要 事实 向 对 方 所 做 的 口头 或 书面 的 陈述 。 

所 谓 实 质 性 重要 事实 ， 对 于 保险 人 来 说 ， 是 指 那些 足以 影响 谨慎 的 保险 人 决定 是 否 承 保 
以 及 确定 承保 条 件 或 保险 费 率 的 事实 。 

在 保险 实践 中 ， 投 保 人 的 告知 事项 一 般 有 : 有 关 投 保 人 和 被 保险 人 的 详细 情况 、 有 关 保 
险 标的 的 详细 情况 、 风 险 因素 及 风险 因素 增加 的 情况 、 以 往 损 失 赔 付 情况 等 。 对 于 投保 人 来 
说 ， 保 险 人 必须 告知 的 重大 事实 是 指 足以 影响 善意 的 投保 人 或 被 保险 人 是 否 投保 以 及 投保 条 
件 的 事实 。 包 括 : 制定 的 条 款 、 保 险 单 的 具体 内 容 、 保 险 费 率 及 其 他 条 件 等 。 

2) 告知 的 形式 。 告 知 的 形式 有 两 种 ， 分 别 是 无 限 告知 和 询问 告知 。 我 国 采用 询问 告知 形式 。 

3) 违反 告知 义务 的 后 果 。 由 于 投保 人 或 被 保险 人 违反 最 大 诚信 原则 的 可 能 性 往往 大 于 
保险 人 违反 最 大 诚信 原则 ， 因 而， 要 求 投保 人 或 被 保险 人 遵循 最 大 诚信 原则 更 严格 ， 投 保 人 

























































































汽车 而 撞 分 析 与 估 损 


或 被 保险 人 如 果 违 反 了 最 大 诚信 原则 ， 则 保险 人 可 以 主张 : 

OQ 解除 合同 〈 当 影响 严重 时 ) ; 

@) 合同 无 效 ， 不 承担 赔偿 责任 、 不 退还 保费 (故意 不 履行 ) 或 不 承担 赔偿 责任 但 退还 
保费 (过失 不 履行 ) 。 

(2) 保证 

1) 含义 。 保 证 又 称 为 担保 、 特 约 ， 是 人 们 对 某 种 事项 的 作为 或 不 作为 的 允诺 。 保 险 合 
同 中 的 保证 是 投保 人 或 被 保险 人 在 保险 期 间 就 某 一 事项 对 保险 人 所 做 的 担保 。 

2) 保证 的 分 类 








QD 按 形 式 不 同 分 类 
a. 明示 保证 : 以 条 款 的 形式 在 保险 合同 中 载 明 的 保证 。 一 般 以 保证 条 款 的 形式 载 于 保 
险 单 内 。 


b. 默 示 保证 : 虽然 未 载 明 于 保险 合同 ， 但 按照 有 关 法 律 惯 例 和 国际 公约 ， 投 保 人 应 保证 的 
事项 。 默 示 保 证 虽然 未 在 保险 单 中 载 明 ， 但 是 被 社会 所 公认 ， 和 明示 保证 具有 同等 的 效力 。 

G@) 按 性 质 不 同 分 类 

a 确认 保证 : 又 称 为 认定 事项 保证 ， 是 投保 人 对 过 去 和 现在 某 一 特定 事项 存在 或 不 存 
在 的 保证 。 这 类 保证 涉及 过 去 与 现在 ， 但 不 涉及 将 来 。 

b. 承诺 保证 : 又 称 为 约定 事项 保证 ， 是 投保 人 对 现在 和 将 来 某 一 事项 作为 和 不 作为 的 
保证 。 这 类 保证 涉及 现在 与 将 来 ， 但 不 包括 过 去 。 

3) 违反 保证 义务 的 后 果 。 如 前 所 述 ， 保 证 是 保险 合同 的 一 部 分 ， 也 是 订立 保险 合同 的 
条 件 和 基础 ， 几 是 投保 方 违反 保证 条 款 便 构成 了 违反 保险 合同 ， 不 论 其 是 有 意 还 是 无 意 ， 是 
否 有 过 失 ， 也 不 论 是 否 对 保险 人 造成 损害 ,保险 人 均 有 权 解 除 合同 ,不 予 承担 责任 。 

(3) 弃权 与 禁止 反 言 

1) 弃权 。 合 同 的 一 方 以 明示 和 默 示 的 方式 表示 放弃 其 在 保险 合同 中 可 以 主张 的 权利 ， 
包括 解约 权 和 抗辩 权 。 比 如 ， 保 险 代理 人 知道 投保 人 16 岁 的 儿子 蜀 驶 汽车 ， 并 且 也 知道 公 
司 不 允许 这 样 做 ,但 代理 人 还 是 将 保险 卖 给 了 投保 人 。 在 这 种 情况 下 ,保险 人 也 就 放弃 了 将 
来 拒绝 赔偿 的 权利 。 再 如 ， 保 险 合同 一 般 规定 ， 若 投保 人 未 按期 缴纳 保险 费 保 险 人 可 以 解除 
合同 。 但 如 果 保 险 人 收受 投保 人 和 逾期 缴纳 的 保费 ， 这 就 可 以 证 明 保 险 人 有 继续 维持 合同 效力 
的 意思 ， 因 此 ， 其 本 应 享有 的 解约 权 和 抗辩 权 均 视 为 放弃 。 























2) 禁止 反 言 。 合 同 的 一 方 既 然 已 放弃 在 保险 合同 中 可 以 主张 的 某 种 权利 ， 日 后 便 不 得 
再 向 他 方 主张 该 种 权利 。 

从 理论 上 说 ， 保 险 合同 双方 都 存在 弃权 与 禁止 反 言 的 问题 ， 但 在 保险 实践 上 上， 弃权 与 禁 
止 反 言 主要 是 约束 保险 人 的 。 保 险 人 或 保险 代理 人 出 现 弃 权 的 现象 主要 基于 两 种 原因 ， 一 是 
牙 和 忽 ; 二 是 为 了 扩大 业务 或 保险 代理 人 为 了 取得 更 多 的 代理 手续 费 。 

注意 ; 保险 代理 人 的 弃权 行为 可 视 为 保险 人 的 弃权 行为 ， 保 险 人 不 得 解除 保险 代理 人 





已 承保 的 不 符合 保险 条 件 的 保单 。 
>) 1. 2.3 损失 补偿 原则 


1. 损失 补偿 的 一 般 原则 
(1) 损失 补偿 原则 的 含义 与 目的 ” 当 保 险 事 故 发 生 时 ， 被 保险 人 从 保险 人 所 得 到 的 赔 
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偿 应 正好 填补 被 保险 人 因 保 险 事 故 所 造成 的 保险 金额 范围 内 的 损失 。 包 括 两 层 含义 ， 其 一 ， 
保险 合同 生效 后 ， 如 果 发 生 保险 责任 范围 内 的 损失 ， 被 保险 人 有 权 按 照 合 同 的 约定 ， 获 得 全 
面 、 充 分 的 赔偿 。 其 二 ， 保 险 赔 偿 是 弥补 被 保险 人 由 于 保险 标的 遭受 损失 而 失去 的 经 济 利 
益 ， 被 保险 人 不 能 因 保险 赔偿 而 获得 额外 的 利益 。 简 单 地 说 就 是 有 损失 有 赔偿 ; 损失 多 少 赔 
偿 多 少 。 

损失 补偿 原则 是 保险 理赔 的 基本 原则 ， 主 要 适用 于 财产 保险 和 其 他 补偿 性 保险 合同 ， 不 
适用 于 给 付 性 保险 合同 。 

确立 损失 补偿 原则 的 目的 在 于 : 真正 发 挥 保险 的 经 济 补偿 职能 ; 避免 将 保险 演变 成 赌博 
行为 ; 防止 道德 风险 的 发 生 。 因 为 保险 人 给 予 被 保险 人 的 损失 赔偿 以 恢复 被 保险 人 在 遭受 保 
念 事故 前 的 经 济 状况 为 准 ， 不 允许 被 保险 人 因 保 险 事故 的 发 生 而 获得 额外 的 利益 。 

(2) 损失 补偿 的 限制 

1) 以 实际 损失 为 限 。 保 险 人 支付 的 赔偿 不 得 超过 被 保险 人 的 实际 损失 。 实 际 损失 应 根 
据 发 生 损 失 时 财产 的 市 场 价值 ( 定 值 保险 和 重 置 价值 保险 除外 ) 来 确定 ,损失 多 少 赔偿 多 
少 ， 以 防止 被 保险 人 因 保 险 事故 而 获 利 。 

2) 以 保险 金额 为 限 。 保 险 金额 是 保险 人 承担 赔偿 或 给 付 责 任 的 最 高 限额 ， 所 以 损失 补 
偿 只 能 以 保险 金额 为 限 ， 只 能 低 于 或 等 于 保险 金额 。 

3) 以 保险 利益 为 限 。 被 保险 人 对 遭受 损失 的 财产 具有 保险 利益 是 被 保险 人 索赔 的 基 
础 ， 保 险 利 益 是 保险 保障 的 最 高 限度 ， 故 所 获得 的 赔偿 也 不 得 超过 其 对 受 损 财产 具有 的 保险 
利益 。 

4) 以 直接 损失 为 限 。 除 非 合 同 另 有 约定 ， 保 险 赔 偿 只 负责 被 保险 人 的 直接 经 济 损失 。 

(3) 损失 补偿 的 方式 

1) 第 一 损失 (和 危险) 赔偿 方式 。 所 谓 第 一 损失 是 指 保险 金额 限度 内 的 损失 ， 超 过 保险 
金额 的 损失 称 为 第 二 损失 。 第 一 损失 赔偿 方式 即 在 保险 金额 限度 内 ， 按 照 实际 损失 赔偿 。 超 
过 保险 金额 之 外 的 损失 ， 不 予 赔偿 。 也 就 是 第 一 损失 由 保险 人 完全 负责 ， 第 二 损失 由 被 保险 
人 自己 负责 。 计算 公式 为 : 

当 损 失 金 额 < 保 险 金额 时 ， 赔 偿 金 额 = 损失 金额 ; 









































当 损失 金额 > 保险 金额 时 ， 赔 偿 金 额 = 保险 金额 。 

这 种 方式 比较 简便 ， 但 不 够 准确 。 由 于 保险 标的 遭受 损失 往往 是 局 部 性 的 ， 所 以 采取 第 
一 损失 赔偿 方式 对 被 保险 人 较 有 利 ， 而 保险 人 所 承担 的 责任 更 大 ， 所 以 采用 这 种 方式 的 保险 
合同 费 率 要 略 高 于 采取 比例 赔偿 方式 的 费 率 。 

2) 比例 赔偿 方式 。 当 保险 事故 发 生 后 ， 保 险 金额 与 损失 按照 当时 保险 财产 的 实际 价值 
比例 计算 赔偿 金额 。 

赔偿 金额 = 损失 金额 x 保险 保障 程度 

= 损失 金额 x 保险 金额 /损失 时 保险 财产 的 实际 价值 

比例 赔偿 方式 适用 于 不 定 值 保险 。 对 于 超额 保险 和 足 额 保险 ， 由 于 保险 金额 大 于 或 等 于 
保险 价值 ， 故 保障 程度 为 百分之百 ， 赔 偿 金额 等 于 损失 金额 。 

3) 限额 赔偿 方式 。 是 指 保险 人 仪 在 损失 超过 一 定 限额 或 未 达到 一 定 限 额 时 才 负 赔偿 
责任 。 





汽车 而 撞 分 析 与 估 损 


免 赔 限度 赔偿 方式 是 指 保险 人 事先 规定 一 个 免 赔 限度 ， 在 损失 超过 该 限度 时 才 予 以 赔 
偿 。 这 种 方式 可 以 减少 保险 人 因 大 量 的 小 额 赔偿 而 产生 的 工作 量 ， 同 时 可 增强 被 保险 人 的 责 
任 感 。 按 免 赔 方式 又 分 为 相对 免 赔 和 绝对 免 赔 。 机 动车 保险 中 采用 的 是 绝对 免 赔 。 

绝对 免 赔 方式 是 保险 标的 的 损失 程度 超过 规定 免 赔 限 度 时 ， 保 险 人 只 对 超过 限度 的 那 部 
分 损失 予以 赔偿 。 如 为 绝对 免 赔 率 ， 则 赔偿 金额 = 保险 金额 x ( 损失 率 - 免 赔 率 ) ， 如 为 绝 
对 免 赔 额 ， 则 赔偿 金额 = 损失 金额 (小 于 保险 金额 )- 免 赔 额 。 保 险 实务 中 可 能 既 规定 了 锡 
赔 率 又 规定 了 免 赔 额 ， 此 时 ， 赔 偿 金额 =[ min( 保 险 金 额 ,损失 金额 )- 免 赔 金 额 ] x (1 - 锡 
赔 率 )。 

4) 修理 、 更 换 。 修 理 、 更 换 为 恢复 性 的 补偿 ， 一 般 适 用 于 机 动车 保险 。 如 汽车 的 玻璃 
单独 破碎 险 、 车 身 划 痕 损失 险 。 

2. 损失 补偿 原则 的 派生 原则 

(1) 代位 求 偿 

1) 代位 的 含义 。 代 位 即 取代 别人 的 某 种 地 位 。 在 实务 中 ， 保 险 人 的 代位 权 有 两 种 ， 一 
是 权利 代位 ， 即 代位 求 偿 权 。 二 是 物 上 代位 权 ， 即 在 保险 标的 遭受 保险 事故 的 损失 后 ， 保 险 
人 一 旦 全 额 履行 了 对 被 保险 人 的 赔偿 义务 ， 即 取得 受 损 标 的 的 所 有 权 ， 如 委 付 。 

2) 代位 求 偿 原则 的 含义 。 因 第 三 者 对 保险 标的 的 损害 造成 保险 事故 的 ， 保 险 人 自 向 被 
保险 人 赔偿 保险 金 之 日 起 ， 在 赔偿 金额 范围 内 取代 被 保险 人 的 地 位 行使 被 保险 人 对 第 三 者 请 
求 赔偿 的 权利 。 代 位 求 偿 是 损失 补偿 原则 的 派生 原则 。 

代位 求 偿 的 适用 范围 :代位 求 偿 只 适用 于 财产 保险 ， 不 适用 于 人 身 保险 。 

3) 代位 求 偿 的 条 件 

Q@ 保险 标的 损失 的 原因 是 保险 责任 事故 。 否 则 保险 人 不 负 赔 偿 责任 ， 也 不 存在 代位 
求 偿 。 

@ 保险 事故 的 发 生 应 由 第 三 者 承担 责任 。 否 则 被 保险 人 不 具有 对 第 三 者 的 赔偿 请 求 权 ， 
也 就 不 可 能 向 保险 人 转移 其 赔偿 请 求 权 。 

@ 被 保险 人 要 求 第 三 者 赔偿 。 这 既是 代位 的 条 件 ， 也 是 保险 人 赔偿 的 条 件 。 首 先是 代 
位 的 条 件 。 如 果 被 保险 人 不 要 求 第 三 者 赔偿 ， 那 就 无 所 谓 代位 ， 因 为 被 保险 人 放弃 债权 ， 第 
三 者 就 不 存在 债务 ， 代 位 就 没有 基础 。 其 次 是 保险 人 赔偿 的 条 件 。 如 果 在 保险 事故 发 生 以 
后 、 保 险 人 赔偿 保险 金 之 前 ， 被 保险 人 放弃 对 第 三 者 请 求 赔偿 的 权利 ， 那 么 保险 人 不 承担 赔 
偿 责 任 。 如 果 在 保险 人 赔偿 之 后 被 保险 人 未 经 保险 人 同意 放弃 ， 则 该 行为 无 效 。 

图 保险 人 必须 事先 向 被 保险 人 履行 赔偿 责任 。 这 是 保险 人 取得 代位 求 偿 权 的 时 间 条 件 。 
保险 人 尚未 履行 义务 时 无 权 取得 代位 求 偿 权 。 

@ 保险 人 只 能 在 赔偿 金额 限度 内 行使 代位 求 偿 权 。 如 保险 人 向 第 三 者 追偿 取得 的 款项 
超过 赔偿 金额 ， 其 超过 部 分 必须 归还 被 保险 人 。 这 是 代位 求 偿 的 权限 。 

注意 ;保险 人 的 代位 追偿 权 与 被 保险 人 的 损害 赔偿 请 求 权 相对 独立 。 在 被 保险 人 转让 
索赔 权 后 ， 对 于 未 完全 获得 补偿 的 部 分 ， 可 以 继续 向 第 三 者 请 求 赔偿 ， 而 这 也 并 不 妨碍 保 
险 人 代位 追偿 权 的 行使 。 

(2) 委 付 

1) 委 付 的 含义 
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GD 委 付 : 当 保险 标的 的 损失 程度 符合 推定 全 损 时 ， 被 保险 人 表示 愿意 将 其 对 保险 标的 
的 一 切 权 利和 义务 转移 给 保险 人 ， 要 求 保险 人 按照 实际 全 损 进 行 赔付 的 法 律 行为 。 

@ 推定 全 损 : 保险 标的 发 生 事故 后 ， 认 为 实际 全 损 已 经 不 可 避免 ， 或 者 为 避免 发 生 实 
际 全 损 所 需 支付 的 费用 将 超过 保险 价值 ， 而 按 全 损 予 以 赔偿 。 

@) 委 付 的 效力 ， 委 付 一 经 成 立 ， 对 保险 双方 均 产生 约束 力 。 被 保险 人 有 权 要 求 保险 人 
按照 合同 约定 的 保险 金额 全 额 赔偿 。 同 时 必须 在 委 付 原因 产生 之 日 将 保险 标的 的 一 切 权 利和 
义务 转移 给 保险 人 。 

2) 委 付 的 成 立 条 件 

Q) 保险 标的 推定 全 损 。 因 为 委 付 包含 着 全 人 额 赔偿 和 转移 保险 标的 一 切 权 利 义 务 两 重 内 
容 ， 所 以 必须 是 在 保险 标的 推定 全 损 时 才 适 用 。 

@ 必须 就 保险 标的 的 全 部 提出 委 付 要 求 。 被 保险 人 要 求 委 付 必 须 是 针对 推定 全 损 的 保 
念 标 的 全 部 ， 如 一 辆 车 ， 而 不 得 仅 就 保险 标的 的 一 部 分 申请 委 付 。 

@ 必须 经 保险 人 承诺 接受 方 为 有 效 。 保 险 人 可 以 接受 也 可 以 不 接受 。 但 委 付 一 经 保险 
人 接受 ， 不 得 撤回 。 

@ 被 保险 人 必须 在 法 定时 限 内 提出 委 付 申 请 。 

@) 被 保险 人 必须 将 保险 标的 的 一 切 权 利和 义务 转移 给 保险 人 ， 并 且 不 得 附加 条 件 。 


了 >) 1.2.4 近 因 原则 


1. 近 因 原则 的 基本 内 容 

(1) 近 因 近 因 是 引起 保险 标的 损失 的 直接 的 、 有 效 的 、 起 决定 作用 或 支配 作用 的 因 
素 。 在 保险 发 展 史 上 ， 对 近 因 的 认定 经 过 了 从 “时 空 标准 ”到 “效力 标准 ”的 转变 。 现 在 ， 
各 国 在 保险 立法 和 实务 中 普遍 认同 近 因 的 “ 近 ” 要 以 因果 关系 而 非 时 间或 空间 关系 来 划分 。 
即 近 因 不 一 定 指 与 损害 发 生 时 间或 空间 关系 最 接近 的 原因 ， 而 是 要 对 损失 结果 起 着 决定 性 作 
用 的 原因 。 

与 近 因 相 对 应 的 是 远 因 ， 引 起 保险 标的 损失 的 间接 的 、 不 起 决定 作用 的 因素 称 为 远 因 。 
在 实际 工作 中 ， 区 分 近 因 与 远 因 非常 复杂 。 有 时 必须 结合 不 同 险种 的 具体 规定 来 确定 近 因 与 
远 因 。 

(2) 近 因 原则 ”保险 赔偿 和 保险 金 给 付 的 先决 条 件 是 ， 造 成 保险 标的 损失 的 近 因 必须 
是 保险 责任 事故 。 关 造成 保险 标的 损失 的 近 因 属于 保险 责任 范围 内 的 事故 ， 则 保险 人 承担 赔 
付 责任 ; 反之 ， 若 造成 保险 标的 损失 的 近 因 属于 责任 免除 ， 则 保险 人 不 负 赔 付 责任 。 者 兼 有 
保险 责任 和 责任 免除 ， 则 不 同情 况 分 别处 理 。 

近 因原 则 是 保险 理赔 中 必须 遵循 的 一 项 基本 原则 ， 被 世界 各 国保 险 人 在 分 析 损 失 的 原因 
和 处 理 保险 赔付 责任 时 所 采用 。 确 立 近 因原 则 ， 有 利于 正确 、 合 理 地 判定 损害 事故 的 责任 归 
属 ， 从 而 维护 保险 双方 当事人 的 合法 权益 。 

2. 近 因 原则 的 运用 

损失 与 近 因 存在 直接 的 因果 关系 ， 因 而 要 确定 近 因 ， 首 先 要 确定 损失 的 因果 关系 。 确 定 
因果 关系 的 基本 方法 有 从 原因 推断 结果 和 从 结果 推断 原因 两 种 方法 。 从 近 因 认定 和 保险 责任 
认定 看 ， 可 分 为 下 述 情况 : 

(1) 损失 由 单一 原因 所 致 ” 若 保险 标的 损失 由 单一 原因 所 致 ， 则 该 原因 即 为 近 因 。 若 
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该 原因 属于 保险 责任 事故 ， 则 保险 人 应 负 赔 偿 责 任 ; 反 之， 奉 该 原因 属于 责任 免除 项 目 ， 则 
保险 人 不 负 赔 偿 责 任 。 

(2) 损失 由 多 种 原因 所 致 

1) 多 种 原因 同时 发 生 。 同 时 发 生 并 不 一 定 在 时 间 上 同 始 同 终 ， 而 是 这 些 原因 之 间 没 有 
前 后 继 起 的 关系 ， 是 同时 存在 ， 共 同 作用 造成 损失 。 

QD 如 果 同 时 发 生 导 致 损失 的 多 种 原因 均 属 保险 责任 ， 则 保险 人 应 负 全 部 损失 赔偿 责任 。 

G@) 如 均 属 责 任免 除 ， 则 保险 人 不 负 任 何 损失 赔偿 责任 。 

(3 若 多 种 原因 不 全 属 保险 责任 ， 则 : 

a 对 于 能 区 分 保险 责任 和 责任 免除 的 ， 保 险 人 只 负 保 险 责任 范围 所 致 损失 的 赔偿 责任 。 

b. 对 于 不 能 区 分 的 ， 有 的 学 者 主张 不 予 赔 付 ， 有 的 则 主张 按 公 平原 则 分 挫 。 

2) 多 种 原因 连续 发 生 。 连 续 发 生 指 各 原因 依次 发 生 ， 后 因 是 前 因 的 必然 结果 ， 是 前 因 
的 合理 的 连续 ， 各 原因 之 间 的 因果 关系 没有 中 断 。 这 种 情况 下 ， 以 最 先 发 生 的 原因 为 近 因 。 

J 如 果 连 续 发 生 导 致 损失 的 多 种 原因 均 属 保险 责任 ， 则 保险 人 应 负 全 部 损失 赔偿 责任 。 

G@) 如 均 属 责任 免除 ， 则 保险 人 免责 。 

(3 若 多 种 原因 不 全 属 保险 责任 ， 

a. 奉 前 因 是 保险 责任 ， 而 后 因 属 于 责任 免除 ， 由 于 近 因 属 于 保险 责任 ,保险 人 负 赔 偿 责 任 。 

b. 若 前 因 是 责任 免除 ， 而 后 因 属于 保险 责任 ， 由 于 近 因 属于 责任 免除 ， 保 险 人 不 负 赂 
偿 责任 。 

3) 多 种 原因 间断 发 生 。 导 致 损失 的 原因 有 多 个 ， 它 们 是 间断 发 生 的 。 在 一 连 串 发 生 的 
原因 中 ， 有 一 项 新 的 独立 的 原因 介入 ， 使 原 有 的 因果 关系 链条 断裂 ， 并 导致 损失 ， 则 新 介入 
的 独立 原因 是 近 因 。 若 近 因 属于 保险 责任 范围 的 事故 ， 则 保险 人 应 负 赔 偿 责 任 ， 反 之 ， 若 近 
因 不 属于 保险 责任 范围 ， 则 保险 人 免责 。 

在 保险 实践 中 ， 由 于 致 损 原 因 的 发 生 与 损失 结果 之 间 的 因果 关系 错综复杂 ， 判 定 近 因 和 
运用 近 因 原则 不 是 容易 的 事 ， 需 要 参照 国内 国际 典型 案例 来 分 析 确 定案 件 的 近 因 。 
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我 国 机 动车 保险 业务 主要 受 《 中 华人 民 共 和 国保 险 法 》《 中 华人 民 共 和 国道 路 交通 安全 
法 》《 机 动车 交通 事故 责任 强制 保险 条 例 》 等 法 律 、 法 规 的 指导 。 其 中 , 《中 华人 民 共 和 国 
保险 法 》 是 层级 较 高 的 人 大 法 律 ， 对 财产 保险 和 人 身 保险 等 各 种 保险 都 具有 法 律 效 力 。 而 
《机 动车 交通 事故 责任 强制 保险 条 例 》 是 法 律 层级 相对 较 低 一 些 的 国务 院 条 例 ， 是 专门 针对 
车 辆 保险 业务 的 ， 具 有 更 强 的 可 操作 性 。 所 有 从 事 车 险 业 务 的 人 员 都 应 当 认 真 学 习 相 关 条 款 
和 规定 。 

我 国 的 机 动车 保险 分 为 机 动车 交通 事故 责任 强制 保险 (简称 “交强险 ”) 和 机 动车 商业 保 
险 ， 机 动车 商业 保险 又 包括 商业 三 者 险 、 车 损 险 、 盗 抢险 、 车 上 人 员 险 等 各 种 主 险 和 附加 险 。 


>) 1.3.1 机 动车 交通 事故 责任 强制 保险 


机 动车 交通 事故 责任 强制 保险 是 我 国 首 个 由 国家 法 律 规定 实行 的 强制 保险 制度 。《 机 动车 交 
通 事 故 责任 强制 保险 条 例 》 (简称 《 条 例 》) 规定 : 交强险 是 由 保险 公司 对 被 保险 机 动车 发 生 道 
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路 交通 事故 造成 受害 人 (不 包括 本 车 人 员 和 被 保险 人 ) 的 人 身 伤 亡 、 财 产 损失 ， 在 责任 限额 内 予 
以 赔偿 的 强制 性 责任 保险 。 交 强 险 主要 是 承担 广 徐 盖 的 基本 保障 。 对 于 更 多 样 、 更 高 额 、 更 广泛 
的 保障 需求 ， 则 由 商业 三 者 险 和 车 损 险 等 保险 来 解决 。 例 如 ,消费 者 在 购买 交强险 后 ， 还 可 以 购 
买 更 多 责任 限额 (如 5 万 元 、10 万 元 、15 万 元 或 更 高 ) 的 商业 三 者 险 、 车 损 险 、 以 及 附加 盗 抢 
险 、 不 计 免 赔 险 和 玻璃 单独 破碎 险 等 保险 ， 以 获得 更 高 水 平 的 保险 保障 。 

交强险 是 责任 保险 的 一 种 。《 条 例 》 未 正式 实施 之 前 ， 商 业 机 动车 第 三 者 责任 保险 ( 简 
称 “商业 三 者 险 ") 是 按照 自愿 原则 由 投保 人 选择 购买 。 在 现实 生活 中 ， 商 业 三 者 险 投保 比 
率 较 低 ， 致 使 发 生 道路 交通 事故 后 ， 可 能 会 因为 秘 事 方 没有 保险 保障 或 支付 能 力 有 限 ， 导 致 
受害 人 得 不 到 及 时 的 赔偿 和 救治 ， 由 此 也 造成 了 大 量 经 济 赔偿 纠纷 。 因 此 ， 国 家 以 法 律 的 形 
式 强 制 机 动车 所 有 人 或 管理 人 购买 相应 的 责任 保险 ， 以 提高 三 者 险 的 投保 面 ， 在 最 大 程度 上 
为 交通 事故 受害 人 提供 及 时 的 基本 保障 。 

《和 条例》 规定， 在 中 华人 民 共 和 国境 内 道路 上 行驶 的 机 动车 的 所 有 人 或 者 管理 人 都 应 当 
投保 交强险 。 同 时 规定 ， 机 动车 所 有 人 、 管 理 人 未 按照 规定 投保 交强险 的 ， 将 由 公安 机 关 交 
通 管理 部 门 扣留 机 动车 ， 通 知 机 动车 所 有 人 、 管 理 人 依照 规定 投保 ， 并 人 处 应 缴纳 的 保险 费 2 
倍 的 罚款 。 

交强险 和 商业 三 者 险 都 属于 三 者 险 ,， 那 么 它们 有 什么 不 同 呢 ? 一 是 赔偿 原则 不 同 。 根 据 
《道路 交通 安全 法 》 的 规定 ， 对 机 动车 发 生 交 通 事故 造成 人 身 伤亡 、 财 产 损失 的 ， 由 保险 公 
司 在 交强险 责任 限额 范围 内 予以 赔偿 ; 而 在 商业 三 者 险 中 ,保险 公司 是 根据 投保 人 或 被 保险 
人 在 交通 事故 中 应 负 的 责任 来 确定 赔偿 责任 。 二 是 保障 范围 不 同 。 除 了 《条 例 》 规 定 的 个 
别 事项 外 ， 交 强 险 的 赔偿 范围 几乎 涵盖 了 所 有 道路 交通 责任 风险 ; 而 商业 三 者 险 中 ， 保 险 公 
司 不 同 程度 地 规定 有 免 赔 额 、 免 赔 率 或 责任 免除 事项 。 三 是 交强险 具有 强制 性 。 根 据 《 条 
例 》 规 定 ， 机 动车 的 所 有 人 或 管理 人 都 应 当 投保 交强险 ， 同 时 ， 保 险 公 司 不 能 拒绝 承保 、 
不 得 拖延 承保 和 不 得 随意 解除 合同 。 四 是 根据 《条 例 》 规 定 ， 交 强 险 实行 全 国 统一 的 保险 
条 款 和 基础 费 率 ， 保 监 会 按照 交强险 业务 总 体 上 “不 鼻 利 不 亏损 ”的 原则 审批 费 率 。 五 是 
交强险 实行 分 项 责任 限额 。 

交强险 责任 限额 是 指 被 保险 机 动车 发 生 道 路 交通 事故 时 ， 保 险 公 司 对 每 次 保险 事故 所 有 
受害 人 的 人 身 伤亡 和 财产 损失 所 承担 的 最 高 赔偿 金额 。 交 强 险 责 任 总 赔偿 限额 为 12. 2 万 元 ， 
但 对 各 项 赔偿 限额 又 做 了 进一步 细 分 ， 如 表 1-1 所 示 。 


表 1-1 交强险 赔偿 限额 


区 被 保险 机 动车 在 道路 被 保险 机 动车 在 道 
赔偿 限额 /元 i 二 
交通 事故 中 有 责任 路 交通 事故 中 无 责任 

































































死亡 伤 残 赔偿 限额 11 万 元 1.1 万 元 
医疗 费用 赔偿 限额 1 万 元 1000 元 
财产 损失 赔偿 限额 2000 元 100 元 














交强险 责任 限额 水 平 并 不 是 一 成 不 变 的 ， 可 能 会 随 着 国民 经 济 的 发 展 逐 步 提高 。 这 也 是 
国际 上 通行 的 做 法 。 交 强 险 制 度 实施 一 段 时 间 后 ， 保 监 会 将 根据 国民 经 济 发 展 水 平 以 及 制度 
实施 的 具体 情况 ， 会 同 相关 部 门 适时 调整 责任 限额 。 

交强险 的 保险 期 通常 为 1 年 ， 仅 在 以 下 四 种 情况 下 投保 人 才 可 投保 1 年 以 内 的 短期 交 强 
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险 : 一 是 境外 机 动车 临时 入 境 的 ; 二 是 机 动车 临时 上 道路 行驶 的 ; 三 是 机 动车 离 规定 的 报废 
期 限 不 足 1 年 的 ; 四 是 保监会 规定 的 其 他 情形 。 

道路 交通 事故 具有 突 发 性 。 为 了 确保 交通 事故 受害 人 能 得 到 及 时 有 效 的 救治 ， 《条例 》 
规定 ， 对 于 驾驶 人 未 取得 驾驶 资格 或 者 醉酒 的 、 被 保险 机 动车 被 盗 抢 期 间 後 事 的 、 被 保险 人 
故意 制造 道路 交通 事故 的 ,保险 公 司 应 在 交强险 医疗 费用 赔偿 限额 内 垫付 抢救 费用 ， 之 后 再 
向 致 害 人 追偿 。 


>) 1. 3.2 机 动车 商业 保险 


我 国 机 动车 商业 保险 已 经 进入 市 场 化 运作 阶段 ， 各 家 保险 公司 推出 的 机 动车 商业 保险 的 
种 类 会 有 差异 ， 但 归纳 起 来 可 以 分 为 两 大 类 别 : 主 险 (基本 险 ) 和 附加 险 。 主 险 是 指 可 以 
独立 承保 的 险种 ， 如 车 辆 损失 险 、 第 三 者 责任 险 等 。 附 加 险 不 能 单独 承保 ， 只 能 附加 在 主 险 
之 上 ， 如 自燃 损失 险 、 车 上 责任 险 、 玻 璃 单独 破碎 险 等 。 

2007 年 ， 中 国保 险 行业 协会 牵头 中 国人 保 (A) 、 中 国平 安 (B)、 太 平 洋 (C) 三 家 保 
险 公 司 联合 制定 了 2007 版 A、B、C 三 套 行 业 商 业 车 险 产 品 ， 包 括 车 辆 损失 险 和 商业 三 者 险 
两 个 险种 。 各 经 营 商业 车 险 业 务 的 保险 公司 可 选择 使 用 以 上 三 款 车 险 行业 条 款 或 自主 开发 车 
险 条 款 ， 并 可 以 在 车 险 行业 条 款 基 础 上 开发 补充 性 车 险 产 品 和 其 他 特色 车 险 产 品 。 车 险 行业 
条 款 为 消费 者 提供 了 标准 化 的 车 险 产 品 ， 产 品 差 异 进一步 缩小 ， 保 障 范 围 、 费 率 结构 、 费 率 
水 平和 费 率 调整 系数 基本 一 致 ， 另 外 还 增强 了 实务 操作 的 透明 度 ， 理 赔 服务 方面 的 竞争 将 更 
加 激烈 。2007 年 4 月 1 日 ,各 家 保险 公司 正式 启用 由 行业 协会 制定 的 2007 版 商业 车 险 条 款 ，， 
2006 版 条 款 同时 作废 。 

2007 版 条 款 降 低 了 投保 人 理解 保险 条 款 的 难度 ， 对 于 条 款 约定 不 明确 、 实 务 中 易 引 起 
纠纷 的 内 容 ， 在 文字 表述 上 进行 了 修改 。 实 现 了 与 交强险 的 进一步 衔接 。 表 1-2 是 中 国人 保 
(A) 、 中 国平 安 (B) 、 太 平 详 〈C) 三 家 保险 公司 2007 年 保险 条 款 的 差异 对 比 。 






























































表 1-2 2007 版 三 套 行业 商业 车 险 条 款 的 差异 对 比 
保险 公司 机 动车 保险 产品 体系 摩托 车 .拖拉 机 保险 
e+ 相 志 在 庆 
机 动车 保险 条 款 特种 车 保险 条 款 | 免税 机 动车 关 
税 责任 险 
家 庭 用 车 车 
损 险 条 款 
让 守业 时 三 者 答 条 款 | 特种 车 保险 条 款 摩托 车 拖拉 
人 保 (A) 车 损 险 条 款 机 保险 条 款 
敬业 车 车 免税 机 动车 
损 险 条 款 关税 责任 险 
资 抢险 条 就 
附加 险 ( 含 特约 险 ) 条 款 
和 车 上 人 员 责任 险 条 款 车 上 人 员 责任 险 
平安 (B) 机 动车 保 险 条 款 , 总 则 + 主队 .附加 险 + 通用 条 款 摩托 车 .拖拉 机 保险 条 款 
| 机 动车 保险 条 款 ; 三 者 险 条 款 .车 损 险 条 款 、 本 
| 车 上 人 员 险 条 款 、 盗 抢险 条 款 .附加 险 条 款 .特约 险 条 款 译 托 车 ,拖拉 机 保险 条 吉 
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2015 年 2 月 3 日 ,保监会 发 布 《关于 深化 商业 车 险 条 款 费 率 管理 制度 改革 的 意见 》( 简 
称 《 意 见 》) 。《 意 见 》 提 出 三 方面 的 改革 方案 : 
QD 以 行业 示范 条 款 为 主体 ， 创 新 型 条 款 为 补充 ， 建 立 标准 化 、 个 性 化 并 存 的 商业 车 险 











条 款 体系 ; 
@ 以 大 数 法 则 为 基础 ， 市 场 化 为 导向 ， 逐 步 扩大 财产 保险 公司 商业 车 险 费 率 厘 定 自 
主权 ; 


@@) 以 动态 监管 为 重点 ， 以 偿付 能 力 监 管 为 核心 ， 加 强 和 改善 商业 车 险 费 率 监管 。 

黑龙 江 、 山 东 、 广 西 、 重 庆 、 陕 西 5 个 省 将 在 2015 年 5 月 启动 改革 试点 。 

2015 年 2 月 4 日， 保险 行业 协会 发 布 《2014 版 商业 车 险 行业 示范 条 款 (征求 意见 稿 )》 
(简称 《新 版 条 款 》) 及 配套 单 证 ， 向 社会 公开 征求 意见 。 

《新 版 条 款 》 删 除了 现行 条 款 责任 免除 中 争议 比较 大 的 “驾驶 证 失效 或 审验 未 合格 ”等 
15 项 条 款 ， 同 时 将 三 者 险 中 “被 保险 人 人、 驾驶 人 的 家 庭 成 员 人 身 伤 亡 ” 列 和 人 承保 范围 。 
《新 版 条 款 》 还 厘清 了 歧义 概念 ， 减 少 消费 者 因 对 条 款 理解 不 当 造 成 的 纠纷 。 一 方面 ， 进 一 
步 明 确 了 保险 责任 和 除外 责任 的 关系 ; 男 一 方面 ， 明 确 了 “第 三 者 ”、“ 车 上 人 员 ” 的 范围 。 
此 外 ,《 新 版 条 款 》 还 将 现行 的 38 个 附加 险 整 合 为 11 个 附加 险 ， 精 简 优 化 条 款 体例 ， 规 范 
优化 配套 单 证 ， 以 利于 消费 者 的 阅读 和 理赔 。 
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‘4 机 动车 保险 合同 ， 


了 >) 1. 4.1 机 动车 保险 常用 术语 


1. 保险 常用 术语 

保险 常用 术语 依据 《保险 法 》 解 释 如 下 : 

(1) 保险 : 是 指 投保 人 根据 合同 约定 ， 向 保险 人 支付 保险 费 ， 保 险 人 对 于 合同 约定 的 可 
能 发 生 的 事故 因 其 发 生 所 造成 的 财产 损失 承担 赔偿 金 责任 ， 或 者 当 被 保险 人 死亡 、 伤 残 、 疾 
病 或 者 达成 合同 约定 的 年 龄 、 期 限 等 条 件 时 承担 给 付 保险 金 责任 的 商业 保险 行为 。 

(2) 人 身 保险 : 是 以 人 的 寿命 和 身体 为 保险 标的 的 保险 。 

(3) 财产 保险 : 是 以 财产 及 其 有 关 利 益 为 保险 标的 的 保险 。 

(4) 责任 保险 : 是 指 以 被 保险 人 对 第 三 者 依法 应 负 的 赔偿 责任 为 保险 标的 的 保险 。 它 
是 保险 人 对 被 保险 人 由 于 过 失 等 行为 造成 他 人 的 财产 损失 或 人 身 伤亡， 根据 法 律 或 合同 的 规 
定 ， 应 对 受害 者 承担 的 赔偿 责任 提供 经 济 赔偿 。 责 任 保 险 具 有 两 种 承保 方式 :独立 的 责任 险 
和 附加 的 或 基本 的 责任 险 。 前 者 指 保险 人 出 立 专门 的 独立 保单 的 责任 保险 ， 一般 分 为 产品 责 
任 保险 、 公 众 责 任 保险 、 雇 主 责 任 保险 、 职 业 责 任 保险 。 后 者 与 特定 的 物质 财产 保险 有 密切 
联系 ， 可 分 作为 一 般 财 产 保 险 的 附加 险 承 保 和 作为 一 般 财产 保险 的 基本 险 承保 。 作 为 附加 险 
的 ， 如 船舶 碰撞 责任 保险 、 飞 机 旅客 责任 保险 等 ;作为 基本 险 的 ， 如 机 动车 第 三 者 责任 险 。 

(5) 保险 人 : 是 指 与 投保 人 订立 保险 合同 ， 并 按照 合同 约定 承担 赔偿 或 给 付 保险 金 责 
任 的 保险 公司 。 

(6) 投保 人 : 是 指 与 保险 人 订立 保险 合同 ， 并 按照 合同 约定 负 有 支付 保险 费 义 务 的 人 。 

(7) 被 保险 人 : 是 指 其 财产 或 者 人 身受 保险 合同 保障 ， 享 有 保险 金 请 求 权 的 人 。 投 保 
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人 可 以 为 被 保险 人 。 

(8) 受益 人 : 是 指 人 身 保险 合同 中 由 被 保险 人 或 者 投保 人 指定 的 享有 保险 金 请 求 权 的 
人 。 投 保 人 、 被 保险 人 可 以 为 受益 人 。 

(9) 保险 合同 : 是 投保 人 与 保险 人 约定 保险 权利 义务 关系 的 协议 。 

(10) 保险 利益 : 是 指 投保 人 或 者 被 保险 人 对 保险 标的 具有 的 法 律 上 承认 的 利益 。 

(11) 保险 标的 : 是 指 以 财产 及 其 有 关 利 益 为 保险 标的 的 保险 。 不 同 的 标的 因 其 风险 程 
度 不 同 而 保险 费 率 有 差异 ， 是 确定 风险 承担 和 保险 利益 的 重要 依据 ， 也 是 决定 保险 险种 、 确 
定 保险 金额 和 选 定 保 险 费 率 的 依据 。 

(12) 保险 费 : 投保 人 按照 保险 合同 的 约定 向 保险 人 支付 的 费用 。 

(13) 保险 费 率 : 单位 保险 金额 应 该 收取 的 保险 费 。 

(14) 保险 金额 ,是 指 保险 人 承担 赔偿 或 者 给 付 保险 金 责任 的 最 高 限额 。 

(15) 保险 价值 : 经 保险 合同 当事人 约定 并 记载 于 保险 合同 中 的 保险 标的 的 价值 ， 或 保 
险 事 故 发 生 后 保险 标的 的 实际 价值 。 

(16) 免 赔 额 : 是 指 由 保险 人 和 被 保险 人 事先 约定 ， 被 保险 人 自行 承担 损失 的 一 定 比 
例 、 金 额 ， 损 失 额 在 规定 数额 之 内 ,保险 人 不 负责 赔偿 。 免 赔 额 分 为 相对 免 赔 额 和 绝对 免 赔 
额 两 种 。 相 对 免 赔 额 是 指 保险 人 规定 一 个 免 赔 额 ， 当 保险 财产 损失 程度 超过 免 赔 额 时 ， 保 险 
人 按 全 部 损失 赔偿 ， 不 作 任 何 扣 除 。 绝 对 免 赔 额 是 指 保 险 人 规定 一 个 免 赔 额 ， 当 保险 财产 受 
损 程度 超过 免 赔 额 时 ,保险 人 扣除 免 赔 额 后 ， 只 对 超过 部 分 负 赔 偿 责 任 。 和 车险 理赔 中 使 用 的 
是 绝对 免 赔 额 。 

(17) 免 赔 率 : 是 指 不 赔 金 额 与 损失 金额 的 比率 。 免 赔 率 分 为 相对 免 赔 率 与 绝对 免 赔 率 
两 种 。 相 对 免 赔 率 是 指 保险 人 规定 一 个 免 赔 率 ， 当 保险 财产 损失 程度 超过 免 赔 率 时 ， 保 险 人 
按 全 部 损失 赔偿 ， 不 作 任 何 扣除 。 绝 对 免 赔 率 是 指 保险 人 规定 一 个 免 赔 率 ， 当 保险 财产 受 损 
程度 超过 免 赔 率 时 ,保险 人 扣除 免 赔 率 后 ， 只 对 超过 部 分 负 赔 偿 责 任 。 车 险 理 赔 中 使 用 的 是 
事故 责任 免 赔 率 和 绝对 免 赔 率 。 

(18) 投保 单 : 投保 人 为 订立 保险 合同 而 向 保险 人 提出 的 书面 申请 ， 又 称 为 “要 约 ”。 

(19) 保险 单 : 保险 人 对 投保 人 的 要 约 表示 同意 ， 并 出 具 书 面 的 合同 称 为 承诺 。 承 诺 的 
内 容 应 当 与 要 约 的 内 容 一 致 ， 承 诺 生 效 时 合同 成 立 。 

(20) 批 单 : 保险 人 在 保险 单 或 其 它 保 险 合 同上 附 贴 的 证 明 保险 合同 变更 事项 的 书面 文 
件 。 批 单 需 由 保险 人 签署 。 

(21) 续 保 : 在 保险 期 满 前 ， 投 保 人 或 被 保险 人 向 保险 人 提出 申请 ， 保 险 人 同意 以 原 合 
同 承保 条 件 或 一 定 附加 条 件 继续 承保 的 行为 。 

(22) 无 赔款 优待 : 被 保险 人 或 保险 标的 在 一 定期 限 内 无 赔款 ， 在 续 保 时 可 享受 的 保险 
费 折 扣 。 

(23) 保险 期 限 : 是 指 保险 合同 的 有 效 期 限 ， 即 保险 合同 从 生效 到 终止 的 期 间 。 

(24) 保险 事故 : 是 指 保险 合同 约定 的 保险 责任 范围 内 的 事故 。 

(25) 保险 索赔 : 是 指 保险 事故 发 生 后， 根据 保险 合同 的 约定 ， 向 保险 人 要 求 履 行 赔偿 
的 行为 ， 保 险 事故 的 发 生 是 提出 保险 索赔 的 前 提 。 

(26) 保险 理赔 : 是 指 在 保险 事故 发 生 后 ， 保 险 人 根据 被 保险 人 的 索赔 请 求 ， 依 照 
保险 合同 的 约定 ， 对 保险 标的 遭受 损失 或 者 损害 的 情况 进行 调查 核实 ， 并 了 予以 赔付 的 
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(27) 诉讼 时 效 : 也 称 为 索赔 时 效 。 是 指 被 保险 人 在 保险 标的 因 保险 事故 而 遭受 损失 
后 ,依据 保险 合同 的 有 关 规 定 ， 请 求 保 险 人 给 予 经 济 补偿 的 法 定时 效 。《 保 险 法 》 规 定 : 属 
于 人 寿 保 险 以 外 的 其 他 保险 ， 被 保险 人 对 保险 人 请 求 赔偿 的 权利 ， 自 其 知道 或 者 应 当知 道 保 
念 事故 发 生 之 日 起 二 年 为 诉讼 时 效 。 

2. 车 险 常 用 术语 

(1) 不 定 值 保险 : 保险 合同 当事人 在 保险 合同 中 未 约定 保险 标的 的 保险 价值 的 保险 。 

(2) 基本 险 : 又 称 主 险 ， 是 指 不 需 附 加 在 其 他 险 别 之 下 的 ， 可 以 独立 承保 的 险 别 ， 简 
单 的 说 就 是 可 以 独立 投保 的 保险 险种 称 为 基本 险 。 

(3) 附加 险 : 相对 基本 险 而 言 ， 是 指 附 加 在 主 险 合 同 下 的 附加 合同 ， 它 不 可 以 单独 投 
保 ， 要 购买 附加 险 必 须 先 购买 主 险 。 

(4) 第 三 者 : 相对 保险 合同 双方 当事人 之 外 的 人 或 财产 等 称 为 “第 三 者 ”。 

(5) 新 车 购置 价 ; 新 购置 的 机 动车 本 车 的 价格 ,一 般 包 含 车 辆 购置 税 。 

(6) 实际 价值 : 是 指 投保 人 根据 保险 标的 的 实际 价值 自行 确定 ， 或 当事人 双方 根据 保 
仿 标 的 的 实际 情况 协商 确定 。 

(7) 机 动车 保险 : 以 机 动车 本 身 即 其 对 第 三 者 的 赔偿 责任 为 保险 标的 的 保险 。 

(8) 责任 保险 : 是 指 被 保险 人 对 第 三 者 依法 应 负 的 赔偿 责任 为 保险 标的 的 保险 。 

(9) 机 动车 交通 事故 责任 强制 保险 : 由 保险 公司 对 被 保险 人 机 动车 发 生 道路 交通 事故 
造成 本 车 人 员 、 被 保险 人 以 外 的 受害 人 的 人 身 伤 亡 、 财 产 损 失 ， 在 责任 限额 内 予以 赔偿 的 强 
制 保险 。 

(10) 单方 责任 事故 : 没有 涉及 人 伤 或 其 他 车 辆 损坏 ， 仅 本 保险 车 辆 的 损失 的 责任 
事故 。 

(11) 直接 损失 : 由 风险 事故 导致 的 财产 本 身 的 损失 。 

(12) 间接 损失 : 由 直接 损失 引起 的 额外 费用 损失 、 收 入 损失 和 责任 损失 等 。 

(13) 全 部 损失 : 保险 标的 在 遭受 意外 而 造成 标的 本 身 完 全 损毁 或 灭失 ， 且 不 可 修复 的 
损失 ， 可 分 为 : 实际 损失 、 推 定 损失 、 协 议 损失 。 

(14) 部 分 损失 : 保险 标的 在 遭受 意外 损坏 ， 但 其 受 损 程度 未 达到 全 损 程 度 的 ， 经 修复 
可 恢复 原来 状态 或 功能 的 损失 。 

(15) 施 救 费用 : 保险 事故 发 生 后 ， 被 保险 人 或 其 代理 人 在 施 救 过 程 中 所 发 生 的 必要 
的 、 合 理 的 费用 。 

(16) 查勘 保险 人 对 保险 事故 的 性 质 、 经 过 、 原 因 、 损 失 程度 和 责任 认定 等 方面 进行 
的 调查 ， 包 括 非 现 场 调查 和 现场 查勘 。 

(17) 定 损 : 确定 保险 标的 的 实际 损失 的 过 程 。 

(18) 核 赔 : 被 保险 人 提出 索赔 请 求 后 ， 保 险 人 对 索赔 资料 进行 认定 、 审 核 、 调 查 ， 做 
出 赔付 或 拒 赔 决定 的 过 程 。 

(19) 理 算 : 在 核 赔 过 程 中 ,保险 人 确定 赔付 保险 金 数额 的 过 程 。 

(20) 缮 制 : 指 的 是 理 算 缮 制 ， 就 是 保险 公司 的 理 算 人 员 根 据 前 期 定 损 人 员 的 定 损 结 
果 ， 结 合 客户 保单 的 投保 险种 、 案 件 性 质 、 单 据 等 ， 做 出 理 算 单 ， 理 算出 客户 这 起 事故 保险 
公司 应 该 赔付 的 金额 。 
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了 >) 1. 4.2 ”机 动车 保险 合 后 


1. 保险 合同 的 概念 

合同 〈 也 称 契 约 ) 是 平等 主体 的 当事人 为 了 实现 一 定 的 目的 ， 以 双方 或 多 方 意思 表示 
一 致 设立 、 变 更 和 终止 权利 义务 关系 的 协议 。 

《保险 法 》 第 十 条 规定 :“ 保 险 合 同 是 投保 人 与 保险 人 约定 保险 权利 义务 关系 的 协议 。 

保险 合同 的 当事人 是 投保 人 和 保险 人 ; 保险 合同 的 内 容 是 保险 双方 的 权利 义务 关系 。 根 
据 保 险 合同 的 约定 ， 收 取保 险 费 是 保险 人 的 基本 权利 ， 赔 偿 或 给 付 保险 金 是 保险 人 的 基本 义 
务 。 与 此 相对 应 ， 交 付 保险 费 是 投保 人 的 基本 义务 ， 请 求 赔 偿 或 给 付 保险 金 是 被 保险 人 的 基 
本 权利 。 

保险 合同 属于 一 种 民 商 合同 ， 其 设立 、 变 更 和 终止 的 是 具有 保险 内 容 的 民事 法 律 关系 。 
因此 ， 保 险 合同 不 仅 适用 于 《保险 法 》， 也 适用 于 《合同 法 》 和 《民法 通则 》 等。 

机 动车 保险 合同 是 保险 合同 的 一 种 ,《 保 险 法 》 关 于 保险 合同 的 一 般 规 定 ， 包 括 合同 订 
立 、 变 更 、 解 除 以 及 保险 合同 双方 当事人 的 权利 义务 关系 等 基本 内 容 对 机 动车 保险 合同 的 订 
立 、 变 更 等 行为 同样 是 适用 的 。 不 过 ， 机 动车 保险 业务 活动 毕 竞 与 其 他 的 具体 险种 合同 行为 
存在 差别 ， 知 道 并 掌握 这 些 差别 ， 对 于 正确 投保 机 动车 保险 具有 十 分 重要 的 意义 。 

1) 汽车 的 保险 价值 ， 可 以 由 投保 人 和 保险 人 约定 并 在 保险 合同 中 载 明 ， 也 可 以 按照 保 
险 事故 发 生 时 ， 汽 车 的 实际 价值 确定 。 投 保 机 动车 保险 时 ， 和 车辆 损失 险 的 保险 金额 不 能 超过 
保险 价值 ， 超 过 保险 价值 的 ， 超 过 部 分 无 效 ; 保险 金额 低 于 保险 价值 ， 保 险 人 按照 保险 金额 
与 保险 价值 的 比例 承担 赔偿 责任 。 这 就 是 说 ， 机 动车 保险 金额 定 得 太 高 ， 超 出 了 保险 价值 ， 
多 投保 的 那 一 部 分 ， 投 保 人 也 不 能 多 得 ; 如 果 保 险 金 额定 得 太 低 ， 投 保 人 的 损失 将 得 不 到 足 
额 补偿 。 

2) 如 果 汽车 的 损毁 是 因 第 三 者 造成 的 保险 事故 引起 ， 保 险 人 自 向 被 保险 人 赔偿 保险 赔 
款 之 日 起 , 在 赔款 金额 范围 内 代位 行使 被 保险 人 对 第 三 者 请 求 赔偿 的 权利 。 如 果 被 保险 人 已 
经 从 第 三 者 取得 部 分 损害 赔偿 的 ， 保 险 人 在 赔偿 保险 赔款 时 ， 可 以 相应 扣 减 被 保险 人 从 第 三 
者 已 取得 的 赔款 金额 。 汽 车 的 损毁 是 因 第 三 者 造成 的 事故 引起 ， 被 保险 人 不 能 放弃 对 第 三 者 
的 请 求 赔偿 权利 。 如 果 放 弃 了 这 种 请 求 赔偿 权利 ， 这 种 行为 不 仅 无 效 ， 而 且 保 险 人 不 承担 赔 
偿 保险 责任 ， 或 者 保险 人 可 以 相应 扣 减 保险 赔偿 金 。 在 机 动车 保险 实际 业务 中 ， 被 保险 人 和 碍 
于 情 面 ， 或 者 认为 反正 有 保险 公司 的 赔偿 ， 轻 率 地 放弃 对 事故 责任 方 的 索赔 权 ， 而 导致 保险 
人 拒 赔 或 引发 保险 纠纷 的 事例 ， 不 胜 枚 举 。 因 此 ， 被 保险 人 对 《保险 法 》 的 内 容 不 可 等 闲 
视 之 。 

2. 机 动车 保险 合同 的 特征 

1) 机 动车 保险 合同 是 有 名 合同 。 无 名 合同 是 法 律 尚 未 确定 名 称 和 规范 的 合同 ; 有 名 合 
同 是 法 律 直 接 赋 予 某 种 合同 以 名 称 并 规定 了 调整 规范 的 合同 。 在 我 国 ， 机 动车 保险 被 赋予 了 
“机 动车 保险 ”的 名 称 ， 它 是 保险 合同 中 的 一 种 重要 合同 ， 是 有 名 合同 。 

2) 机 动车 保险 合同 是 有 偿 合同 。 订 立 保险 合同 是 双方 当事人 有 偿 的 法 律 行 为 ， 保 险 合 
同 是 有 偿 合同 。 保 险 合 同 的 一 方 训 有 合同 的 权利 ， 必 须 为 对 方 付出 一 定 的 代价 ， 这 种 相互 的 
报 偿 关系 称 为 对 价 。 机 动车 保险 合同 以 投保 人 支付 保险 费 作 为 对 价 换取 保险 人 来 承担 风险 。 
投保 人 的 对 价 是 支付 保险 费 ， 保 险 人 的 对 价 是 承担 保险 事故 风险 ， 并 在 保险 事故 发 生 时 承担 
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给 付 保 险 金 或 赔偿 损失 的 义务 ， 这 种 对 价 是 相互 和 有 偿 的 。 

3) 机 动车 保险 合同 是 双 务 合同 。 任 何 合 同 对 双方 当事人 都 是 法 律 行为 ， 双 方 都 有 义务 
履行 合同 ， 所 以 是 双 务 合同 。 当 事 人 双方 的 义务 与 享有 的 权利 是 互 为 联系 、 互 为 因果 的 ， 交 
纳 保险 费 是 保险 合同 生效 的 先决 条 件 。 投 保 人 在 承担 支付 保险 费 的 义务 后 ， 机 动车 保险 合同 
生效 ， 被 保险 人 在 保险 汽车 发 生 保险 事故 时 ， 依 据 保险 合同 享有 请 求 保险 人 支付 保险 金 或 补 
偿 损 失 的 权利 。 同 样 ， 保 险 人 在 收取 投保 人 保险 费 后 ， 就 必须 履行 保险 合同 所 规定 的 赔偿 损 
失 义 务 。 因 此 ， 保 险 人 和 投保 人 或 被 保险 人 的 权利 与 义务 互 为 因果 ， 机 动车 保险 合同 是 双 务 
合同 。 

4) 机 动车 保险 合同 是 最 大 诚信 合同 。 任 何 合同 的 订立 和 履行 都 应 遵守 诚实 信用 的 原 
则 。 但 是 ， 由 于 保险 双方 信息 的 不 对 称 性 ， 保 险 合同 对 诚信 的 要 求 远 远 高 于 其 他 合同 。 因 
为 ， 保 险 标的 在 投保 前 或 投保 后 均 在 投保 方 的 控制 之 下 ， 而 保险 人 通常 只 是 根据 投保 人 的 告 
知 来 决定 是 否 承保 以 及 承保 的 条 件 。 此 外 ， 投 保 方 对 保险 标的 的 过 去 情况 、 未 来 的 事项 也 要 
向 保险 人 做 出 保证 。 所 以 ， 投 保 人 的 道德 因素 和 信用 状况 对 保险 经 营 来 说 关系 极 大 。 另 外 ， 
保险 经 营 的 复杂 性 和 技术 性 使 保险 人 在 保险 关系 中 处 于 有 利 地 位 ， 而 投保 人 处 于 不 利 地 位 。 
这 就 要 求 保 险 人 在 订立 保险 合同 时 ， 应 向 投保 人 说 明 保险 合同 的 内 容 ; 在 约定 的 保险 事故 发 
生 时 ， 履 行 赔偿 或 给 付 保 险 金 的 义务 等 。 所 以 ， 保 险 合 同 较 一 般 合同 对 当事人 的 诚实 信用 的 
要 求 更 为 严格 ， 故 称 为 最 大 诚信 合同 。 

机 动车 保险 合同 作为 保险 合同 的 一 种 ， 也 是 最 大 诚信 合同 。 机 动车 保险 合同 自 投保 人 正 
式 癌 保险 人 提出 签订 合同 的 要 约 后 ， 就 必须 将 机 动车 保险 合同 中 规定 的 要 素 如 实 告 知 保险 
人 。 作 为 投保 人 ， 应 当 将 汽车 本 身 的 情况 如 实 告知 保险 人 ， 或 者 如 实 回答 保险 公司 提出 的 问 
题 ， 不 得 隐瞒 ; 而 保险 人 也 应 将 保险 合同 的 内 容 及 特别 约定 事项 、 免 赔 责任 如 实 加 投保 人 进 
行 解释 ， 不 得 误导 或 引诱 投保 人 参加 机 动车 保险 。 

5) 机 动车 保险 合同 是 射 地 合同。 射 垃 合同 是 合同 的 效果 在 签订 时 不 能 确定 的 合同 ， 即 
合同 当事人 一 方 并 不 必然 履行 赔偿 或 给 付 义务 ， 而 只 有 当 合同 中 约定 的 条 件 具备 或 合同 约定 
的 事件 发 生 时 才 履 行 。 机 动车 保险 合同 是 一 种 典型 的 射 幸 合 同 。 机 动车 保险 合同 的 射 幸 性 表 
现 为 投保 人 以 支付 保险 费 为 代价 ， 买 到 了 一 个 将 来 的 可 能 补偿 的 机 会 。 如 果 在 保险 期 限 内 ， 
保险 汽车 发 生 保 险 责任 事故 造成 了 损失 ， 被 保险 人 在 保险 人 处 得 到 的 赔偿 就 可 能 远 远 超过 投 
保 人 所 支付 的 保险 费 ， 如 果 在 保险 期 限 内 没有 保险 事故 发 生 ， 被 保险 人 只 支付 保险 费 而 没有 
任何 收入 。 对 于 保险 人 来 说 ， 情 况 正 好 相反 ， 当 发 生 较 大 的 保险 事故 时 ， 其 所 赔付 的 保险 金 
可 能 远大 于 所 收取 的 保险 费 ; 如 果 没 有 保险 事故 发 生 ， 他 只 有 收取 保险 费 的 权利 而 没有 赔付 
的 义务 。 

机 动车 保险 合同 的 射 幸 性 特征 ， 即 机 会 性 特征 ， 是 由 机 动车 保险 责任 事故 发 生 的 偶然 性 
决定 的 。 这 种 射 幸 性 仅 局 限于 单个 机 动车 保险 合同 。 对 于 保险 人 全 部 承担 的 机 动车 保险 合 后 
而 言 ， 保 险 人 所 收取 的 保险 费 总 额 ， 原 则 上 应 当 等 于 所 付 的 赔偿 债务 和 运营 支出 之 和 。 所 
以 ， 对 于 保险 人 的 整个 机 动车 保险 业务 而 言 是 不 存在 机 会 性 和 偶然 性 的 。 

6) 机 动车 保险 合同 是 附和 合同 。 附 和 合同 是 指 其 内 容 不 是 由 当事人 双方 共同 协商 拟 
定 ,， 而 是 由 一 方 当 事 人 事先 拟定 ， 另 一 方 当 事 人 只 是 做 出 是 否 同意 的 意思 表示 的 一 种 合同 。 
保险 合同 可 以 采用 保险 协议 书 、 保 险 单 或 保险 凭证 的 形式 订立 。 在 采用 保险 单 和 保险 凭证 形 
式 时 ， 保 险 条 款 已 由 保险 人 事先 拟订 ， 当 事 人 双方 的 权利 义务 已 规定 在 保险 条 款 中 ， 投 保 人 
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可 以 与 保险 人 协商 ， 增 加 特别 约定 条 款 ， 或 对 保险 责任 进行 限制 或 扩展 ， 但 一 般 不 能 改变 保 
念 条款 的 基本 结构 和 内 容 。 

3. 机 动车 保险 合同 的 主体 和 客体 

(1) 机 动车 保险 合同 的 主体 ”保险 合同 的 主体 是 指 具有 权利 能 力 和 行为 能 力 的 保险 关 
系 双 方 ， 包 括 保险 合同 的 当事人 和 关系 人 。 

1) 机 动车 保险 合同 的 当事人 是 指 参加 车 辆 保险 合同 法 律 关 系 、 享 有 权利 、 承 担 义 务 的 
人 ， 包 括 投保 人 和 保险 人 。 投 保 人 和 保险 人 通过 订立 保险 合同 ， 依 法 设 定 了 双方 的 权利 义务 
关系 ， 从 而 成 为 保险 合同 的 主体 。 

QD 投保 人 。 投 保 人 就 是 为 汽车 办 理 保险 并 支付 保险 费 的 团体 或 个 人 。 一般 的 投保 人 是 
汽车 的 所 有 者 或 使 用 者 ， 当 然 投 保 人 不 一 定 是 车 主 本 人 。 

Q 保险 人 。 保险 人 是 与 投保 人 订立 机 动车 保险 合同 ， 对 于 合同 约定 的 可 能 发 生 的 事故 
因 其 发 生 造 成 汽车 本 身 损失 及 其 他 损失 承担 赔偿 责任 的 财产 保险 公司 。 保 险 人 有 权 决 定 是 否 
承保 ， 有 权 要 求 投保 人 履行 如 实 告知 义务 ， 有 权 代 位 追偿 、 处 理赔 偿 后 损 余 物资 。 同 时 也 有 
按 规定 及 时 赔偿 的 义务 。 

2) 机 动车 保险 合同 的 关系 人 。 机 动车 保险 合同 是 财产 保险 合同 的 一 种 ， 所 以 机 动车 保 
险 合 同 的 关系 人 是 被 保险 人 。 

QD 被 保险 人 的 特征 。 被 保险 人 又 称 “ 保 户 ”， 是 指 其 财产 或 人 身受 保险 合同 保障 ， 享 有 
保险 金 请 求 权 的 人 。 在 机 动车 保险 合同 中 ， 被 保险 人 一 般 是 指 汽车 的 所 有 人 或 对 其 具有 利益 
的 人 ， 也 就 是 行驶 证 上 登记 的 车 主 。 

@) 投保 人 和 被 保险 人 的 关系 。 

a 相等 关系 。 在 机 动车 保险 中 ,投保 人 以 自己 的 汽车 投保 ， 投 保 人 同时 也 是 被 保险 人 。 

b. 不 等 关系 。 投 保 人 以 他 人 的 汽车 投保 ,保险 合同 一 经 成 立 ， 投 保 人 与 被 保险 人 分 属 
两 者 。 被 保险 人 是 保险 事故 发 生 而 遭受 损失 的 人 ， 具 有 请 求 赔偿 的 权利 ， 而 投保 人 则 没有 。 

(2) 机 动车 保险 合同 的 客体 ”保险 利益 是 保险 合同 的 客体 ,保险 标的 是 保险 利益 的 载 
体 。 机 动车 保险 利益 是 指 投保 人 对 投保 车 辆 所 具有 的 实际 或 法 律 上 的 利益 ， 如 果 该 利益 丧失 
将 使 之 蒙受 经 济 损失 。 

机 动车 保险 利益 具体 表现 在 财产 利益 、 收 益 利益 、 责 任 利 益 与 费用 利益 四 个 方面 。 

1) 财产 利益 包括 汽车 的 所 有 利益 、 点 有 利益 、 抵 押 利 益 、 留 置 利 益 、 担 保利 益 及 债 
权利 益 。 











2) 收益 利益 包括 对 汽车 的 期 竺 利益 、 营 运 利益 、 租 金利 益 等 。 
3) 责任 利益 包括 汽车 的 民事 损害 赔偿 责任 利益 。 
4) 费用 利益 是 指 施 救 费 用 利益 及 救助 费用 利益 等 内 容 。 





4. 机 动车 保险 合同 的 形式 

在 保险 实务 中 ， 为 了 便于 当事人 双方 履行 合同 ， 特 别 是 在 保险 事故 或 事件 发 生 后 ， 能 
为 被 保险 人 索赔 和 为 保险 人 承担 保险 责任 提供 法 律 依据 ， 避 免 日 后 发 生 纠纷 ， 也 为 了 便于 举 
证 ， 如 无 特殊 情况 ， 保 险 合 同 通常 采用 书面 形式 。 书 面 形式 的 保险 合同 包括 投保 单 、 保 险 
单 、 暂 保单 、 保 险 任 证 和 批 单 等 。 

(1) 投保 单 ” 投 保单 (又 称 要 保单 ) 是 投保 人 向 保险 人 申请 订立 保险 合同 的 书面 要 约 。 
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投保 单一 般 由 保险 人 按照 统一 格式 事先 印刷 ， 通 常 为 表格 形式 。 投 保单 所 列 项 目 因 险 种 不 同 
而 有 所 区 别 ， 投 保 人 应 按照 表格 所 列 项 目 逐 一 填写 并 回答 保险 人 提出 的 有 关 保 险 标 的 的 情况 
和 事实 。 投 保单 一 经 保险 人 接受 并 签 章 ， 即 成 为 保险 合同 的 组 成 部 分 。 

(2) 保险 单 ” 保 险 单 也 称 保单 ， 是 指 保险 合同 成 立 后 ,保险 人 向 投保 人 (被 保险 人 ) 
签发 的 正式 书面 凭证 。 保 险 单 由 保险 人 制作 ， 经 签 章 后 交付 给 投保 人 。 根 据 《 保 险 法 》 第 
十 三 条 的 规定 ,保险 合同 成 立 后 ,保险 人 应 当 及 时 癌 投保 人 签发 保险 单 或 其 他 保险 凭证 ， 保 
险 单 或 其 他 保险 凭证 应 载 明 合同 内 容 。 

保险 单 包 括 以 下 四 部 分 : 

1) 声明 事项 。 即 投保 人 应 向 保险 人 说 明 的 具体 事项 ， 如 被 保险 人 名 称 ( 姓名) 及 住 
所 、 保 险 标的 及 其 所 在 地 、 保 险 价值 及 金额 、 保 险 期 限 、 危 险 说 明 及 承诺 的 义务 。 

2) 保险 事项 。 即 保险 人 责任 范围 ， 指 保险 人 所 承担 的 保障 风险 项 目 ， 包 括 损 失 周 
类 、 责 任 赔偿 、 费 用 负担 ( 施 救 、 救 助 、 诉 讼 费用 等 ) ， 以 及 保险 金 给 付 的 一 些 规定 。 

3) 除外 责任 。 即 免除 保险 人 责任 的 事项 ， 包 括 道德 风险 、 特 殊 风 险 以 及 保险 标的 物 
的 原 有 品质 不 良和 缺陷 等 。 

4) 条 件 事项 。 即 保险 合同 当事人 双方 享受 权利 时 所 应 承担 的 义务 。 例 如 ， 保 险 单 的 
变更 、 转 让 、 注 销 、 索 赔 期 限 、 索 赔 手 续 、 代 位 追偿 、 和 争议 处 理 等 ， 在 保险 单 上 都 有 了 明确 
的 规定 ， 保 险 当 事 人 双方 必须 遵守 ， 不 得 违反 。 

保险 单 具有 下 述 法 律 意义 : 中 证 明 保险 合同 的 成 立 ; @ 确 立 保险 合同 内 容 ; @ 明 确 当 事 
人 双方 履行 保险 合同 的 依据 ， 具有 证 券 作 用 。 

(3) 暂 保 单 ” 暂 保单 也 称 临 时 保险 单 ， 是 指 由 保险 人 在 签发 正式 保险 单 之 前 ， 出 立 的 
临时 保险 凭证 。 暂 保单 的 内 容 比 较 简单 ， 一 般 只 载 明 被 保险 人 、 保 险 标的 、 保 险 金 额 、 保 险 
险种 等 重要 事项 以 及 保险 单 以 外 的 特别 保险 条 件 。 暂 保单 的 有 效 期 一 般 为 30 天 。 有 关 保 险 
双方 当事人 的 权利 义务 ， 都 以 保险 单 的 规定 为 准 。 

(4) 保险 凭证 ”保险 凭证 也 称 “ 小 保单 ”， 是 保险 人 向 投保 人 签发 的 证 明 保 险 合 同 已 经 
成 立 的 书面 凭证 ， 是 一 种 简化 了 的 保险 单 。 保 险 凭证 的 法 律 效力 与 保险 单 相同 ， 只 是 内 容 较 
为 简单 ， 实 践 中 只 在 少数 几 种 保险 业务 ， 如 货物 运输 保险 、 机 动车 保险 及 第 三 者 责任 保险 中 
使 用 。 男 外 ， 在 团体 保险 中 也 使 用 保险 凭证 ， 即 在 主 保险 单 之 外 ， 对 参加 团体 保险 的 个 人 再 
分 别 签发 保险 凭证 。 

(5) 批 单 ” 批 单 又 叫 背 书 ， 是 保险 双方 当事人 协商 修改 和 变更 保险 单 内 容 的 一 种 单 证 ， 
也 是 保险 合同 变更 时 最 常用 的 书面 单 证 。 批 单 实 际 上 是 对 已 签订 的 保险 合同 进行 修改 、 补 充 
或 增 减 内 容 的 批改 ， 一 般 由 保险 人 出 具 。 批 单列 明 变 更 条 款 内 容 事项 ， 须 由 保险 人 签 章 ， 一 
般 附 贴 在 原 保险 单 或 保险 凭证 上 。 批 单 的 法 律 效 力 优 于 原 保 险 单 的 同类 款项 。 凡 经 批 单 改 过 
的 内 容 均 以 批 单 为 准 ; 多 次 批改 ， 应 以 最 后 批改 为 准 。 批 单 也 是 保险 合同 的 重要 组 成 部 分 。 

5. 保险 合同 的 转让 

保险 标的 转让 的 ， 保 险 标的 的 受 让 人 承继 被 保险 人 的 权利 和 义务 。 被 保险 人 或 者 受 让 人 
应 当 及 时 通知 保险 人 ， 但 货物 运输 保险 合同 和 男 有 约定 的 合同 除外 。 若 被 保险 人 、 受 让 人 未 
履行 通知 义务 ， 因 转让 导致 保险 标的 危险 程度 显著 增加 而 发 生 的 保险 事故 ,保险 人 不 承担 赔 


偿 保 险 金 的 责任 。 














汽车 碰撞 分 析 与 估 损 


因 保 险 标的 转让 导致 危险 程度 显著 增加 的 ,保险 人 自 收 到 被 保险 人 或 者 受 让 人 通知 之 日 
起 30 日 内 ， 可 以 按照 合同 约定 增加 保险 费 或 者 解除 合同 。 保 险 人 解除 合同 的 ， 应 当 将 已 收 
取 的 保险 费 ， 按 照 合同 约定 扣除 自 保 险 责任 开始 之 日 起 至 合同 解除 之 日 止 应 收 的 部 分 后 ， 退 
还 投保 人 。 

6. 保险 合同 的 解除 

保险 合同 的 解除 是 指 保险 合同 有 效 期 间 ， 当 事 人 依法 律 规定 或 合同 约定 提前 终止 合同 效 
力 的 一 种 法 律 行为 。 解 除 方式 有 以 下 两 种 : 

1) 法 定 解除 。 指 法 律 赋予 合同 当事人 的 一 种 单方 解除 权 。 

2) 协议 解除 。 又 称 约定 解除 ， 是 指 当 事 人 双方 经 协商 同意 解除 保险 合同 的 一 种 法 律 


















































行为 。 
7. 保险 合同 的 终止 
保险 合同 终止 是 指 某 种 法 定 或 约定 事由 的 出 现 ， 致 使 保险 合同 当事人 双方 的 权利 义务 归 
于 消灭 。 主 要 原因 有 合同 的 期 限 届满 、 履 行 完 毕 、 主 体 消灭 等 。 

8. 机 动车 保险 合同 争议 的 处 理 方式 

保险 合同 争议 的 处 理 方式 有 三 种 : 协商 、 仲 裁 、 诉 讼 。 





'( 工 $ 机 动车 保险 理赔 ， 


机 动车 保险 理赔 是 指 被 保险 人 依据 机 动车 保险 合同 的 约定 ， 对 被 保险 人 提出 的 赔偿 金 索 
赔 请 求 进行 处 理 的 行为 和 过 程 。 做 好 机 动车 保险 理赔 工作 ， 对 于 维护 被 保险 人 的 利益 ， 加 强 
机 动车 的 经 营 和 管理 ， 提 高 保险 企业 的 信誉 和 效益 ， 具 有 十 分 重要 的 意义 。 


了 >) 1. 5.1 机 动车 保险 理赔 的 含义 


机 动车 保险 理赔 就 是 当 被 保险 人 或 其 允许 的 合法 驾驶 人 在 使 用 被 保险 机 动车 过 程 中 发 生 
保险 事故 时 ， 因 被 保险 人 或 责任 保险 的 受害 人 提出 索赔 申请 ， 保 险 人 依据 保险 合同 的 约定 及 
相关 法 律 法 规 ， 审 核 、 认 定 保险 责任 、 确 定 损失 项 目 与 金额 并 给 付 赔偿 金 的 行为 。 

简单 地 说 ， 理 赔 就 是 赔偿 金 申请 、 审 核 、 给 付 的 过 程 。 


了 >) 1. 5.2 ”机 动车 保险 事故 人 处理 流程 


机 动车 保险 事故 处 理 涉及 到 两 类 情况 ， 一 类 是 交强险 事故 的 处 理 ， 男 一 类 是 商业 保险 事 
故 的 处 理 。 进 行事 故 处 理 时 ， 应 首先 按照 交强险 规定 进行 理赔 ， 对 于 超过 交强险 各 分 项 赔偿 
限额 的 部 分 再 按照 商业 保险 相关 条 款 负 责 赔偿 。 机 动车 交通 事故 责任 强制 保险 是 由 国家 法 律 
规定 实行 的 强制 保险 制度 。 国 家 主管 部 门 制定 了 《交强险 理赔 实务 规程 》《 交 强 险 互 磁 赔 修 
人 处理 规则 》《 交 强 险 财产 损失 “ 互 碰 自 赔 ” 人 处理 办 法 》 等 规范 性 文件 ， 对 交强险 的 保险 范 
围 、 查 勘 理 赔 程 序 、 赔 偿 限 额 等 有 统一 、 详 细 、 规 范 的 规定 。 而 机 动车 商业 保险 事故 处 理 流 
程 并 没有 统一 的 规定 ， 各 保险 公司 商业 保险 事故 处 理 具体 的 流程 并 不 完全 一 样 ， 但 基本 流程 
是 相似 的 。 

1. 机 动车 商业 保险 理赔 流程 

机 动车 商业 保险 理赔 流程 如 图 1-2 所 示 。 
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服务 电话 调度 查勘 定 损 
市 区 内 一 般 事故 
固定 定 损 点 查验 报案 号 


检修 项 目 













定 损 组 与 保 户 确定 定 损 时 间 、 
地 点 、 方 式 ， 做 好 定 损 准 备 


-Ce 









确定 损失 程度 
























远程 核定 损失 


制定 定 损 单 ， 双 方 签字 确认 
整理 查勘 定 损 资料 


定 损 资 料 移交 案件 受理 组 当日 向 客服 电话 反馈 定 损 结 果 


图 1-2 机 动车 商业 保险 理赔 流程 


2. 机 动车 商业 保险 理赔 简化 流程 
机 动车 商业 保险 理赔 简化 流程 可 分 为 5 个 步骤 ， 即 受理 案件 一 一 现场 查勘 
赔款 理 算 一 一 赔付 结案 。 

(1) 受理 案件 

1) 接受 报案 。 机 动车 发 生 保险 事故 后 ， 被 保险 人 应 及 时 向 保险 公司 报案 。 及 时 报案 是 
被 保险 人 履行 合同 义务 的 一 个 重要 内 容 ， 一 般 来 说 ， 除 不 可 抗力 外 ， 被 保险 人 应 在 保险 事故 
发 生 后 48h 内 通知 保险 公司 。《 保 险 法》 第 二 十 二 条 规定 ， 投 保 人 、 被 保险 人 或 者 受益 人 知 
道 保险 事故 发 生 后 ， 应 当 及 时 通知 保险 人 ， 否 则 造成 损失 无 法 确定 或 扩大 的 部 分 ,保险 人 不 
承担 赔偿 责任 。 保 险 公 司 及 时 地 受理 案件 ， 早 期 进行 调查 ， 容 易 掌握 事故 的 真实 原因 ， 利 于 
尽快 确定 案件 损失 ， 履 行 赔偿 责任 。 

Q@ 报案 方式 。 一 般 ， 保 险 人 都 向 被 保险 人 提供 了 多 种 便捷 、 畅 通 的 报案 渠道 。 通 常 被 
保险 人 报案 时 可 采取 的 报案 方式 有 客户 上 门 报案 、 客 户 电话 报案 、 客 户 传真 方式 报案 等 。 其 
中 电话 报案 方式 快捷 方便 ， 是 最 常用 的 报案 方式 ， 各 大 保险 公司 也 提供 了 全 国 统一 的 报案 电 
话 ， 如 人 保 的 95518 、 太 保 的 95500 、 平 保 的 95512 等 。 





损失 确 









































轩 ;车 视 樟 分 析 与 们 可 


G@) 报案 部 门 。 被 保险 人 报案 时 ， 可 向 保险 公司 的 理赔 部 门 或 客户 服务 中 心 报案 ， 也 可 
向 保险 公司 的 经 营 单位 或 者 业务 人 员 或 保险 公司 的 代理 人 等 处 报案 。 对 于 在 外 地 出 险 的 车 
辆 ， 如 果 保 险 人 在 出 险 当 地 有 分 支 机 构 的 ， 被 保险 人 可 以 直接 向 保险 人 的 当地 分 文 机 构 








报案 。 
(3) 报案 记录 。 无 论 是 电话 报案 还 是 上 门 报案 ,保险 公司 应 对 报案 的 一 些 内 容 进行 记录 ， 
记录 的 主要 内 容 包括 : 


a 记录 报案 人 、 被 保险 人 、 和 鸭 驶 人 的 姓名 和 联系 方式 。 

b. 记录 出 险 的 时 间 、 地 点 、 简 单 原因 、 事 故 形态 等 案件 情况 。 

c. 记录 保险 车 辆 的 情况 ， 如 厂 牌 、 车 型 、 牌 照 等 。 如 涉及 第 三 方 车 辆 的 ， 也 需要 询问 
第 三 方 车 辆 的 车 型 、 牌 照 等 信息 ， 根 据 这 些 信息 查询 第 三 方 车 辆 是 否 为 同一 公司 系统 内 承保 
的 车 辆 ， 如 果 是 且 在 事故 中 负 有 一 定 比例 的 事故 责任 ， 则 一 并 登记 ， 进 行 报案 处 理 。 

d 记录 保单 号 码 ， 以 便 查 询 保单 信息 ， 核 对 承保 情况 。 

2) 出 险 通 知 。 业 务 人 员 在 受理 报案 的 同时 ， 应 向 被 保险 人 提供 《保险 车 辆 出 险 通知 
书 》 和 《索赔 须知 》， 并 指导 其 据 实 详细 填写 《保险 车 辆 出 险 通知 书 》。 者 被 保险 人 用 电话 
报案 ， 应 在 事后 补 填 出 险 通知 书 。 

一 般 出 险 通 知 书 应 包括 如 下 内 容 : 

QD 保险 单 证 号 码 。 

Q@ 被 保险 人 名 称 、 地 址 及 电话 号 码 。 

(3) 保险 汽车 的 种 类 及 厂 牌 型 号 、 生 产 日 期 、 第 一 次 申 领 牌 照 日 期 、 牌 照 号 码 、 发 动机 





























号 但 等 。 
井 驾驶 人 情况 ,包括 姓名 、 住 址 、 年 龄 、 婚 和 否 、 驾 驶 证 号 码 、 驾 龄 和 被 保险 人 的 关 
系 等 。 


(3) 出 险 时 间 、 地 点 。 

@ 出 险 原因 及 经 过 ， 包 括 事故 形态 ， 如 正面 碰撞 、 侧 面 碰 撞 ， 追 尾 碰撞 、 倾 覆 、 火 灾 、 
失 穷 等 ;事故 原因 ， 如 超速 、 首 向 行车 、 倒 车 不 当 等 ;发 生 事故 前 车 辆 的 动态 ， 如 行驶 方 
向 、 行 驶 速度 、 超 车 、 转 弯 等 ,撞击 部 位 ， 如 车 头 、 车 中 、 车 尾 等 。 

CO 涉及 的 第 三 者 情况 。 第 三 者 的 财产 损失 包括 其 姓名 、 住 址 、 电 话 号 码 ， 以 及 第 三 者 
车 辆 损失 情况 ， 或 其 他 财产 损失 情况 ; 涉及 第 三 者 伤害 的 包括 伤亡 者 姓名 、 性 别 、 受 伤 情形 
和 救治 的 医院 等 。 

晶 ) 处 理 的 交通 管理 部 门 名 称 ， 经 办 人 姓名 及 电话 号 码 等 。 

@@ 被 保险 人 签 章 与 日 期 。 

3) 查核 保单 信息 。 根 据 保单 号 码 ， 查 询 保 单 信息 ， 核 对 承保 情况 。 如 : 根据 保单 信 
息 ， 查 验 出 险 时 间 是 否 在 保险 期 限 内 ， 出 险 时 间 是 否 接 近 保 险 期 限 起 论 时 间 ， 与 上 起 案件 报 
案 时 间 是 否 比较 接近 ; 查 明 投保 人 投保 了 哪些 险种 ， 是 否 存在 不 足 额 投 保 ， 是 否 已 经 缴费 ; 
核对 驾驶 人 是 否 为 保单 中 约定 的 驾驶 人 ， 并 初步 审核 报案 人 所 述 事故 原因 与 经 过 是 否 属于 保 
险 责 任 等 。 对 于 明显 不 属于 保险 责任 的 情况 ， 应 向 客户 明确 说 明 ， 并 耐心 细致 地 向 客户 做 好 
解释 工作 。 对 属于 保险 责任 范围 内 的 事故 和 不 能 明确 确定 拒绝 赔偿 的 案件 ， 应 登入 保险 车 辆 
报案 登记 笑 ， 并 立即 调度 查勘 人 员 赶 赴 现 场 ， 同 时 通知 查勘 人 员 进 一 步 了 解 有 关 情 况 。 

4) 立案 。 对 于 符合 保险 合同 条 件 的 案件 ， 业 务 人 员 应 进行 立案 登记 ， 正 式 确立 案件 ， 
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统一 编号 对 其 进行 程序 化 的 管理 。 对 不 符合 保险 合同 条 件 的 案件 ， 应 在 出 险 通知 书 和 机 动车 
保险 报案 、 立 案 登记 短 上 签注 “ 因 x x x 不 予 立案 "， 并 向 被 保险 人 做 出 书 而 通知 和 必要 的 
解释 。 本 地 公司 承保 车 辆 在 外 地 出 险 ， 接 到 出 险 地 公司 通知 后 ， 应 将 代 可 其 公司 名 称 登 记 。 

受理 案件 结束 后 ， 由 查勘 定 损人 员 进 行 现场 查勘 与 定 损 。 

(2) 现场 查勘 ”现场 查勘 是 指 用 科学 的 方法 和 现代 技术 手段 ， 对 交通 事故 现场 进行 实 
地 验证 和 查询 ， 将 所 得 的 结果 完整 准确 地 记录 下 来 的 工作 过 程 。 现 场 查勘 是 查 明 事故 真相 的 
根本 措施 ， 是 分 析 事 故 原 因 和 认定 事故 责任 的 基本 依据 ， 也 为 事故 损害 赔偿 提供 证 据 。 所 
以 ， 现 场 查勘 应 公正 、 客 观 、 严 密 地 进行 。 
查勘 定 损人 员 接 案 后 ， 应 迅速 做 好 查勘 准备 ， 尽 快 赶赴 事故 现场 ， 会 同 被 保险 人 及 有 关 
部 门 进行 现场 查勘 工作 。 现 场 查 勘 工 作 必须 由 两 位 以 上 查勘 定 损 人 员 参 加 ， 尺 量 查勘 第 一 现 
场 。 如 果 第 一 现场 已 经 清理 ， 必 须 查 勘 第 二 现场 ， 调 查 了 解 有 关 情 况 。 现 场 查勘 的 主要 内 容 
如 下 : 

1) 查 明 出 险 时 间 。 为 核实 出 险 时 间 ， 应 详细 了 解 车 辆 启程 或 返回 的 时 间 、 行 驶 路 线 、 
伤 者 住院 治疗 的 时 间 。 如 果 涉 及 车 辆 装载 货物 出 险 的 ， 还 要 了 解 委 托运 输 单 位 的 装 御 货物 时 
间 等 。 对 接近 保险 起 止 时 间 的 案件 应 特别 注意 查实 ， 排 除 道德 风险 因素 。 

2) 查 明 出 险 地 点 。 对 擅自 移动 出 险 地 点 或 谎报 出 险 地 点 的 ， 要 查 明 原 因 。 

3) 查 明 出 险 车 辆 情况 。 查 明 出 险 车 辆 的 车 型 、 牌 照 号 码 、 发 动机 号 码 、 车 架 号 码 、 行 
驶 证 ， 并 与 保险 单 或 批 单 核对 是 否 相 符 ， 查 实 车 辆 的 使 用 性 质 是 否 与 保险 单 记 和 载 的 一 致 。 如 
果 是 与 第 三 方 车 辆 发 生 事故 ， 应 查 明 第 三 方 车 辆 的 基本 情况 。 

4) 查 明 驾驶 人 情况 。 查 明 轰 驶 人 姓名 、 鸭 驶 证 号 码 、 准 驾车 型 、 初 次 领证 时 间 等 。 注 
意 检查 驾驶 证 的 有 效 性 ， 是 否 为 被 保险 人 或 其 允许 的 驾驶 人 等 。 

5) 查 明 事故 原因 。 这 是 现场 查勘 的 重点 ， 要 深入 调查 ， 利 用 现场 查勘 技术 进行 现场 查 
勘 ， 索 取证 明 ， 收 集 证 据 ， 全 面 分 析 。 几 是 与 事故 有 关 的 重要 情节 ， 都 要 尽量 收集 以 反映 事 
故 全 貌 。 对 于 所 查 明 的 事故 原因 ， 应 说 明 是 客观 因素 还 是 人 为 因素 ， 是 车 辆 自身 因素 还 是 车 
辆 以 外 因素 ， 是 违章 行驶 还 是 故意 违法 行为 。 当 发 现 是 酒 后 营 车 、 芍 驶 证 与 所 驾车 型 不 符 等 
嫌疑 时 ， 应 立即 协同 公安 交通 管理 部 门 获取 相应 证 人 证 言 和 检验 证 明 等 。 对 于 重大 复杂 或 有 
疑问 的 理赔 案件 ， 要 走访 有 关 现 场 见 证 人 或 知情 人 人， 了解 事故 真相 ， 做 出 询问 记录 ， 载 明 询 
问 日 期 和 被 询问 人 地 址 并 由 被 询问 人 确认 签字 。 对 于 造成 重大 损失 的 保险 事故 ， 如 果 事 故 原 
因 存 在 疑点 且 难 以 断定 的 ， 应 要 求 被 保险 人 、 造 成 事故 的 鸭 台 人 、 受 损 方 对 现场 查勘 记录 内 
容 确认 并 签字 。 

6) 施 救 整理 受 损 财产 。 现 场 查勘 人 员 到 达 事 故 现 场 后 ， 如 果 险 情 尚 未 控制 ， 应 立即 会 
同 被 保险 人 及 其 有 关 部 门 共同 研究 ， 确 定 施 救 方案 ， 采 取 合 理 的 施 救 措施 ， 以 防 损失 进一步 
扩大 。 保 险 车 辆 受 损 后 ， 如 果 当 地 的 修理 价格 合理 ， 应 安排 就 地 修理 ， 不 得 带 故 障 行驶 。 如 
果 当 地 修理 费用 过 高 需要 拖 回 本 地 修理 的 ， 应 采取 防护 措施 ， 拖 搜 牢 回 ， 以 防 再 次 发 生 事 
故 。 如 果 无 法 修复 的 ， 应 妥善 处 理 汽 车 的 残 值 部 分 。 

7) 核实 损失 情况 。 查 清 受 损 车 辆 、 承 运 货 物 和 其 他 财产 的 损失 情况 及 人 员 伤 亡 情况 ， 
查 清 事故 各 方 所 承担 的 事故 责任 比例 ， 确 定 损失 程度 。 同 时 应 核查 保险 车 辆 有 无 重复 保险 情 
况 ， 以 便 理赔 计算 时 分 摊 赔 款 。 

现场 查勘 结束 后 ， 查 勘 人 员 应 按照 上 述 内 容 及 要 求 认真 填写 现场 查勘 记录 。 如 果 可 能 ， 

























































































































































































于。 污 车 碚 撞 分 析 与 估 损 


应 力争 让 被 保险 人 或 驾驶 人 确认 签字 。 

(3) 损失 确定 ”根据 保险 合同 的 规定 和 现场 查勘 的 实际 损失 记录 ， 在 尊重 客观 事实 的 
基础 上 ， 确 定 保险 责任 ， 然 后 开展 事故 定 损 和 赔款 计算 工作 。 

损失 确定 包括 和 车辆 损失 、 人 和 喘 伤亡 费用 、 其 他 财产 损失 等 内 容 。 车 辆 损失 主要 是 确定 维 
修 项 目的 工时 费用 和 换 件 项 目的 价格 ;， 人身 伤亡 费用 按 道路 交通 事故 的 相关 规定 进行 计算 即 
可 ; 其 他 财产 损失 一 般 按 实际 损失 通过 与 被 害 人 协商 确定 。 

(4) 赔款 理 算 “” 理 算是 保险 公司 按照 法 律 和 保险 合同 的 有 关 规 定 ， 根 据 保 险 事故 的 实 
际 情况 ， 核 定 和 计算 应 向 被 保险 人 赔付 金额 的 过 程 。 理 算 工作 决定 保险 人 向 被 保险 人 赔偿 数 
额 的 多 少 与 准确 性 ， 因 此 ,保险 公司 理赔 人 员 应 本 着 认真 、 人 负责 的 态度 做 好 理 算 工作 ,确保 
既 维护 被 保险 人 的 利益 ， 又 维护 保险 公司 的 利益 。 

理 算 工作 的 开展 需 以 被 保险 人 提供 的 单 证 为 基础 ， 首 先 核对 单 证 的 真实 性 、 合 法 性 和 合 
理性 ; 然后 理 算 人 员 对 车 辆 损失 险 、 第 三 者 责任 险 、 附 加 险 及 施 救 费用 等 分 别 计算 赔偿 金 
额 。 计 算 完 赔款 以 后 ， 要 缮 制 赔 球 计算 书 。 赔 蒜 计 算 书 应 该 分 险 别 项 目 计算 ， 并列 明 计算 公 
式 。 赔 款 计算 应 尽量 用 计算 机 出 单 ， 应 做 到 项 目 齐全 、 计 算 准确 。 业 务 负 责 人 审核 无 误 后 ， 
在 赔款 计算 书 上 签署 意见 和 日 期 ,然后 送 交 核 赔 人 员 。 在 完成 各 种 核 赔 和 审批 手续 后 ， 转 入 
赔付 结案 程序 。 

(5) 赔付 结案 业务 人 员 根据 核 赔 的 审批 金额 ， 填 发 《赔款 通知 书 》 及 赔款 收据 ， 被 
保险 人 在 收 到 《赔款 通知 书 》 后 在 赔款 收据 上 签 章 ， 财 会 部 门 即 可 支付 赔款 。 在 被 保险 人 
领取 赔款 时 ， 业 务 人 员 应 在 保险 单 证 、 副 本 上 加 盖 “ x x 年 x x 月 x x 日 出 险 ， 赔款 已 付 ” 
字样 的 印章 。 

赔付 结案 时 ， 应 进行 理赔 单据 的 清 分 。 一 联 赔款 收据 交 被 保险 人 ; 一 联 赔款 收据 连同 一 
联 赔款 计算 书 送 会 计 部 门 作 付款 和 任 证 ;一 联 赔 款 收据 和 一 联 赔款 计算 书 或 赔 案 审批 表 ， 连 同 
全 案 的 其 他 材料 作为 赔 案 案卷 。 

被 保险 人 领取 赔款 后 ， 业 务 人 员 按 照 赔 案 编号 ， 输 录 《 保 险 车 辆 赔 案 结案 登记 》 ， 同 时 
在 《报案 、 立 案 登 记 禾 》 备 注 栏 中 注 明 赔 案 编号 与 日 期 ， 作 为 续 保 时 是 否 给 付 无 赔款 优待 
的 依据 。 

被 保险 人 领取 赔款 后 ， 保 险 人 要 进行 理赔 案卷 的 整理 。 理 赔 案卷 应 按照 一 案 一 卷 整理 、 
装订 、 登 记 。 赔 款 案卷 应 单 证 齐全 ， 编 排 有 序 ， 目 录 清 楚 ， 装 订 整 齐 ， 照 片 与 原始 单 证 应 粘 
贴 整齐 并 附 必要 的 说 明 。 一 般 的 理赔 案卷 单 证 包括 赔款 计算 书 、 赔 案 审 批 表 、 出 险 通 知 书 、 
汽车 保险 单 及 批 单 的 抄 件 、 事 故 认定 书 、 判 决 书 或 其 他 出 险 证 明文 件 、 现 场 查勘 报告 、 保 险 
车 辆 定 损 协议 书 及 其 财产 损失 清单 、 询 报价 单 、 第 三 者 及 车 上 人 员 伤 亡 的 费用 清单 、 照 片 、 
有 关 原 始 单据 、 权 益 转 让 书 ， 以 及 其 他 有 关 的 证 明 与 材料 等 。 



































太 本 音 小 结 女 


1. 风险 是 在 某 一 个 特定 时 间 段 里 ， 人 们 所 期 望 达到 的 目标 与 实际 出 现 的 结果 之 间 产 生 
的 距离 称 之 为 风险 。 

2. 保险 所 承担 的 风险 简称 可 保 风 险 。 保 险 一 般 只 保障 纯粹 的 风险 ， 对 有 可 能 获 利 的 投 
机 风险 一 般 是 不 承保 的 。 可 保 风 险 是 个 相对 的 概念 ， 它 是 对 一 定时 期 的 保险 市 场 而 言 的 。 婚 





第 | 章 “ 机 动车 保险 概述 
不 是 一 切 纯粹 风险 都 可 以 承保 ， 也 不 是 投机 风险 一 概 都 不 予 承保 ， 而 是 根据 保险 市 场 的 供需 
关系 决定 的 ， 即 投保 人 对 保险 商品 有 需求 、 保 险 人 对 保险 商品 供给 附 有 条 件 。 

3. 保险 法 有 四 大 基本 原则 ,分 别 是 保险 利益 原则 、 最 大 诚信 原则 、 损 失 补 偿 原 则 、 近 
因原 则 ， 这 些 基 本 原则 是 保险 立法 的 依据 ， 又 是 保险 活动 中 必须 遵循 的 准则 。 

4. 我 国 的 机 动车 保险 分 为 机 动车 交通 事故 责任 强制 保险 (简称 “交强险 ”) 和 机 动车 
商业 保险 ， 机 动车 商业 保险 又 包括 商业 三 者 险 、 车 损 险 、 盗 抢险 、 车 上 人 员 险 等 各 种 主 险 和 
附加 险 。 

5. 保险 合同 的 当事人 是 投保 人 和 保险 人 ; 保险 合同 的 内 容 是 保险 双方 的 权利 义务 关系 。 
根据 保险 合同 的 约定 ， 收 取保 险 费 是 保险 人 的 基本 权利 ， 赔 偿 或 给 付 保险 金 是 保险 人 的 基本 
义务 。 与 此 相对 应 ， 交 付 保 险 费 是 投保 人 的 基本 义务 ， 请 求 赔偿 或 给 付 保险 金 是 被 保险 人 的 
基本 权利 。 

6. 保险 合同 的 当事人 是 投保 人 和 保险 人 ; 保险 合同 的 内 容 是 保险 双方 的 权利 义务 关系 。 
根据 保险 合同 的 约定 ， 收 取保 险 费 是 保险 人 的 基本 权利 ， 赔 偿 或 给 付 保险 金 是 保险 人 的 基本 
义务 。 与 此 相对 应 ， 交 付 保 险 费 是 投保 人 的 基本 义务 ， 请 求 赔偿 或 给 付 保险 金 是 被 保险 人 的 
基本 权利 。 

7. 机 动车 保险 事故 处 理 涉 及 到 两 类 情况 ， 一 类 是 交强险 事故 的 处 理 ， 另 一 类 是 商业 保 
伶 事 故 的 处 理 。 进 行事 故 处 理 时 ， 应 首先 按照 交强险 规定 进行 理赔 ， 对 于 超过 交强险 各 分 项 
赔偿 限额 的 部 分 再 按照 商业 保险 相关 条 款 负责 赔偿 。 
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1. 对 于 机 动车 交通 事故 责任 强制 保险 ， 甲 说 : 该 保险 的 保险 期 由 双方 约定 ， 可 以 是 一 
年 或 多 年 。 乙 说 : 被 保险 人 是 指 投保 人 ， 其 他 驾驶 人 不 能 视 为 被 保险 人 。 以 下 ( ) 选 
项 是 正确 的 。 

(A) 只 有 甲 正确 (B) 只 有 乙 正确 (C) 甲乙 都 正确 (D) 甲乙 都 不 正确 

2. 甲 说 : 被 保险 车 辆 的 轮胎 在 行驶 中 被 钉子 扎 坏 属 于 保险 赔偿 范围 ; 乙 说 : 被 保险 车 
辆 在 碰撞 中 引起 的 轮胎 损坏 属于 保险 赔偿 范围 。 以 下 ( ) 选项 是 正确 的 。 

(A) 只 有 甲 正确 (B) 只 有 乙 正确 (C) 甲乙 都 正确 (D) 甲乙 都 不 正确 

3. 甲 说 : 车 辆 在 发 生 事故 后 ， 车 主 有 权利 自己 选择 修理 厂 ， 保 险 公司 不 能 强制 车 主 到 
定点 修理 厂 修 理 ; 乙 说 : 修理 厂 的 估 损 员 可 以 按照 车 主 的 要 求 将 保险 免 赔 额 算 到 保险 理赔 额 
中 。 以 下 ( ) 选项 是 正确 的 。 

(A) 只 有 甲 正确 (B) 只 有 乙 正确 (C) 甲乙 都 正确 (D) 甲乙 都 不 正确 

4. 一 辆 汽车 在 交通 事故 责任 强制 保险 有 效 期 内 发 生 事故 ， 交 警 检测 发 现 驾 驶 人 属 醉酒 
驾车 ， 保 险 公 司 按照 以 下 ( ) 方式 进行 处 置 最 得 当 。 

(A) 不 予 赔偿 

(B) 仅 在 强制 保险 责任 限额 范围 内 对 被 保险 车 辆 的 损失 进行 赔偿 

(C) 仅 在 强制 保险 责任 限额 范围 内 对 受伤 的 人 员 进 行 赔偿 

(D) 先 在 强制 保险 责任 限额 范围 内 垫付 抢救 费用 ， 然 后 向 被 保险 人 追偿 

5. 在 对 事故 车 进行 勘查 定 损 时 ， 如 果 发 现 事 故 车 已 超过 ( ) 年 未 经 车 管 部 门 检验 








汽车 碰撞 分 析 与 估 损 


即 视 为 报废 汽车 。 

(A) 半年 (B) 一 年 (C) 二 年 (D) 三 年 

6. 保险 估 损 人 员 在 对 一 辆 事故 车 进行 现场 勘察 时 ， 发 现 其 车 牌号 与 行驶 证 中 的 牌号 不 
同 ， 对 于 这 种 情况 ， 以 下 哪个 说 法 中 ( ) 是 正确 的 。 

(A) 只 要 其 保险 合同 在 有 效 期 内 就 应 当 正 常理 赔 

(B) 应 当先 教育 车 主 ， 然 后 再 理赔 

(C) 应 当先 查验 是 否 有 合法 的 号 牌 ， 然 后 再 决定 是 否 理赔 

(D) 应 当 保留 好 证 据 ， 不 予 理赔 

7. 甲 说 “2007 版 商业 车 险 中 ， 各 家 保险 公司 的 附加 险 以 统一 面目 亮相 。 车 险 产品 差异 
化 缩小 ,” 乙 说 “2007 款 机 动车 保险 附加 险 险 种 包括 玻璃 单独 破碎 险 、 车 身 划 痕 损失 险 、 自 
燃 损失 险 、 车 辆 停 驶 损失 险 、 代 步 车 费用 险 等 。 以 下 ( ) 选项 是 正确 的 。 

(A) 只 有 甲 正确 (B) 只 有 乙 正 确 (C) 甲乙 都 正确 (D) 甲乙 都 不 正确 

8. 甲 说 “交强险 合同 中 的 受害 人 是 指 因 被 保险 机 动车 发 生 交 通 事故 遭受 人 身 伤亡 或 者 
财产 损失 的 人 ”， 乙 说 “还 包括 被 保险 机 动车 本 车 车 上 人 员 、 被 保险 人 ”， 以 下 ( ) 选 
项 是 正确 的 。 

(A) 只 有 甲 正确 (B) 只 有 乙 正 确 (C) 甲乙 都 正确 (D) 甲乙 都 不 正确 

9. 甲 说 “在 保险 行业 中 ， 降 雨量 达 16mm/h 以 上 的 为 暴雨 ， 乙 说 “连续 12h 降雨 量 达 
30mm/h 以 上 ， 或 连续 24h 降雨 量 达 50mm/h 以 上 的 为 暴雨 "， 以 下 ( ) 选项 是 正 
确 的 。 

(A) 只 有 甲 正确 (B) 只 有 乙 正确 (C) 甲乙 都 正确 (D) 甲乙 都 不 正确 

10. 甲 说 “ 因 履 行 交 强 险 合同 发 生 争 议 的 ， 由 合同 当事人 协商 解决 。 协 商 不 成 的 ， 提 交 
保险 单 载 明 的 仲裁 委员 会 仲裁 ”， 乙 说 “也 可 以 直接 向 人 民法 院 起 诉 ”， 以 下 ( ) 选项 
是 正确 的 。 

(A) 只 有 甲 正确 (B) 只 有 乙 正 确 (C) 甲乙 都 正确 (D) 甲乙 都 不 正确 




















2e 
i 
车 辆 识别 基础 


本 章 学 习 目 标 : 


在 对 车 辆 进行 承保 、 理 赔 或 修理 时 ， 正 确 识 别 车 辆 是 重要 环节 之 一 ， 只 有 搞 清楚 客户 的 
车 辆 是 哪个 厂家 生产 的 ， 是 哪 年 生产 的 ， 是 什么 车 型 ， 装 配 了 什么 发 动机 、 变 速 右 等 问题 ， 
才能 根据 这 些 信息 查询 到 正确 的 零件 价格 和 工时 数据 以 及 维修 保养 信息 。 因 此 ， 汽 车 保险 估 
损 从 业 人 员 应 当 系统 学 习 并 掌握 车 辆 识别 相关 知识 。 


.了解 主要 汽车 企业 、 车 型 及 零 部 件 供应 商 。 
.了解 我 国 汽车 的 常用 分 类 标准 。 

. 掌握 车 辆 识别 代码 (VIN) 知识 。 

. 熟悉 车 辆 手续 识别 知识 。 


性 WP 天 




















(2.1 汽车 企业 与 车 型 ， 


了 >) 2.1.1 国外 主要 厂家 和 车 型 


全 球 主要 的 汽车 企业 集中 在 美国 、 日 本 、 韩 国 、 德 国 、 英 国 、 法 国 、 意 大 利 等 国家 。 各 
大 汽车 企业 通过 不 断 的 兼并 重组 和 合资 ,生产 规模 不 断 扩 大 ， 品 牌 和 竞争 优势 不 断 加 强 。 每 
个 汽车 企业 都 拥有 多 个 品牌 ， 每 个 品牌 下 又 有 多 种 车 型 ， 所 以 其 产品 生产 线 极其 复杂 多 样 。 
作为 汽车 保险 估 损 人员， 应 当 不 断 学 习 和 了 解 这 些 企业 和 车 型 信息 ， 平 时 可 以 通过 互联 网 查 
询 ， 也 可 以 通过 阅读 相关 专业 书籍 来 不 断 更 新 这 方面 的 知识 。 表 2-1 中 列举 了 国外 主要 汽车 
企业 及 其 品牌 产品 和 部 分 车 型 信息 〈 注 : 统计 信息 截止 到 2014 年 11 月 )。 


了 P) 2. 1.2 国内 主要 厂家 和 车 型 


虽然 我 国 汽车 企业 总 产量 高 ， 但 生产 过 于 分 散 ， 每 个 地 区 和 单个 企业 的 鞠 争 力 都 不 强 ， 
行业 内 部 的 整合 还 需 时 间 。 目 前 国内 市 场 汽 车 品牌 仍 是 以 合资 品牌 为 主 ， 自 主 品 牌 通过 加 强 























汽车 碰撞 分 析 与 估 损 


表 2-1 国外 主要 汽车 企业 及 其 品牌 产品 和 部 分 车 型 



































车 标 品牌 主要 车 型 
通用 集团 (GM) 
人 凯 仙 拉克 
= Cadillac CI 
萨博 9-5 .9-3 
Saab 
CY 和 蓝 龙 .旅行 家 .典雅 
DAEWOO Daewoo 
Hui 悍马 H2 .H3 
Hummer 
ri 者 佛 送 
人 科 西 嘉 . 克 尔 维特 
CHEVROLET Chevrolet 
所 \ 欧宝 
TE 雅 特 赛 飞 利 . 威 达 、 欧 捷 利 
\ 和 Opel 





MC 0 商务 之 性,Siem 









































福特 集团 ( Ford) 
福特 mie ek eg eR 
Ey Read 福克斯 .嘉年华 .蒙迪欧 ,S-Max、 辟 虎 、 锐 界 .Explorer 
OF 
林肯 
中 a 大 陆 . 黑 森林 .LS ,城市 .领航 员 
ncon 








LINCOLN 








戴 姆 勒 股 份 公司 ( Dymler AG. ) 

















水 星 Cougar、 Sable、 Villager、 Mountainer、 Mystique、 
Mercury GrandMarquis .Puma 


a 
AN C 系列 .SLK 系列 、S 系列 .CLS 系列 .G 系列 .ML 系列 . 凌 
< S 特 、 马 可 波 风 .SL 系列 VITO .CLK 系列 .E 系列 .A 系列 


Mercedez- Benz 





MAYBACH 迈巴赫 


62 57 
( 慰 Maybach 














玛 特 
Osmoart Wh 节奏 纯洁 
Smart 
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( 续 ) 
车 标 品牌 要 车 型 
克莱斯勒 集团 ( Chrysler) 
Ww 
道 月. 
下 公 羊 . 捷 龙 . 震 虹 
Dodge 
DODGE 
A 古 甘 
| 300C PT 漫步 者 、 太 习 
是 有 Chrysler 





F 洋 .君王 ,300M 交叉 火力 纽约 人 





+ 
日 日 









































切诺基 大 切诺基 自由 人 、 牧 马 人 、 指 
elllllle Te -0 0 
大 众 集团 ( Volkswagen ) 
大 众 a ne ee 
帕萨特 .甲壳 虫 . 夏 朗 .途锐 辉腾 、 高尔夫、 迈腾 
Volkswagen 
宾利 
欧陆 Arange 
Bentley 
兰博基尼 
多 Murciel 
Lamborghini 盖 拉 多 .Mureie 
保时捷 
保时捷 911 Boxster、 Carrera 、 Cayenne 
Porsche 
布加迪 
EB16.4 Veyron 16C Galibier 
Bugatti 
6 奥迪 
WE . A8 .A6 A4 .IT Allroad \.Q7 
A Audi 

















达 
© Tm 速 派 . 欧 雅 ,法 比 亚 
Skoda 











3 1 雅 特 


Ibiza .Leon 、 欧 悦 博 
Seat 
王 世 所 下 
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( 续 ) 
车 标 品牌 主要 车 型 
宝马 集团 (BMW) 
宝马 
7 系 6 系 5 系 3 系 M 系 、X5、X3、74 
iy 系 6 系 5 系 .3 系 M 系 、X5、X3 
幻影 、 
Rolls- Royce 可 影 银色 天 使 
迷你 
Cooper 
Mini 
第 公司 (Toyota) 
FENN 纲 图 凯美瑞 .花冠 锐志、 普拉多 、 陆 地 巡洋舰 .大 霸王 、 赛 利 
Toyota 卡 .RAV4 亚洲 龙 海狮 
fr 雷 克 萨 
蛋 充 入 其 GS SC .RX .LX .GX .LS .ES JIS 系列 
人 Lexus 
本 田 公司 (Honda) 
7 
于 /| 本 田 时 co 有 
Li= | 证 雅阁. 里程 .思域 .序曲 .奥德赛 .CR-Z hybrid 飞度 Hybrid 
onda 
证 歌 
本 ILX MDX .RDX RL RLXTL.ZDX 
Acura 
ACURA 
菲亚特 集团 (Fiat) 
菲亚特 500、500C、 博 悦 、 多 宝 、 多 能 、 非 路 、 克 罗 玛 、 领 雅 . 朋 
Fiat 多 Stilo 
人 玛 水 拉 蒂 
W E Wi Spyder .GT 
上. Maserati 
站 尔 ; -二 宕 欢 
0 Ch 15 
Alfa- Romeo 
时 法 拉 利 612、 F430、 360 Modena 、575M Maranello 456M GTA、 
Feerrari 456M GT 
TPR 
蓝 旗 亚 








Lancia 


Thesis 








车 标 































































































第 2 章 车辆 识别 基础 
( 续 ) 
品牌 要 车 型 
标致 -雪铁龙 集团 ( PSA) 
痪 人 407 .607 .807 406 .307 .206 
Peugeot 
FEUCEOT 
众 雪铁龙 
雪铁龙 C5 、C4 
CTROE Citroen 
雷诺 -日 产 联 盟 
Rr 梅 甘 娜 风景 拉 古 娜 、 威 赛 帝 
RENAULT 0 
油 
Es Q45 .M45 .QX4 .QX56 
Infiniti 
日 产 四 天 
奇骏 . 途 乐 .风度 西 玛 、 风雅 、 贵 
Nissan 
大 
这 器 亚 Logan Sandero Duster 
Dacia 
现代 起 亚 集团 
现代 呈 hy s 
, 美佳 . 君 荔 、 圣 达 菲 酷派, 世纪、 雅 科 仕 、 雅 尊 
Hyundai 
起 亚 可 ES i 
i 佳 乐 . 索 兰 托 、 欧 迪 玛 、 欧 非 莱 斯 狮跑 
a 
MG 罗平 汽车 集团 
记 
站 MG3 MGC5 MG6 MG7 
Morris Carages 
人 ROVER 75 
Rover 
宝 聊 公 司 
ET 
入 宝 胶 Perdana V6 SatriaCTi Wira 
Proton 
路 特 斯 Elise .Exige Evora 
Lotus 











;车 视 樟 分 析 与 们 可 




































































( 续 ) 
车 标 品牌 要 车 型 
塔 塔 汽车 
塔 塔 
bh 3 7 
AS 捷豹 RR 
JAGUAR Jaguar 
| ND>= 路 虎 
<ROVER Te 神 行 者 .极光 发现 揽胜、 卫士 
富士 重工 (Subaru) 
cp 鱼 
蜂 森林 人 做 虎 力 狮 . 辟 鹏 、 驰 鹏 
Subaru 
= 
特 斯 拉 (Tesla) 
Ws ROADSTER Model S、Model X, 均 为 全 电动 汽车 
Tesla 











技术 研发 、 调 整 产品 结构 也 呈现 出 了 快速 发 展 的 势头 。 表 2-2 中 列举 了 国内 主要 汽车 企业 及 


其 产品 品牌 和 部 分 车 型 信息 。 
表 2-2 国内 主要 汽车 企业 及 其 产品 品牌 和 部 分 车 型 信息 


























车 标 品牌 主要 车 型 
一 汽 集团 

CD 一 汽 解放 解放 J6 卡车 
一 治 钥 态 

本 = 红旗 H7 .奔腾 B90 .奔腾 B70 .奔腾 B50 .奔腾 X80、 

一 汽 轿 车 Mazda6 阿 特效 、Mazda6 窒 巡 、Mazda6 害 洗 轿 跑 、Mazda6 、 

一 海 辆 车 Mazda8 、 欧 朗 

ale 一 汽 吉 林 汽 车 森雅 S80 .森雅 M80 . 佳 宝 V 系列 . 住 宝 系列 

一 沪 吉 砧 演 车 
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( 续 ) 
车 标 品牌 主要 车 型 
一 汽 集团 
DS 天 津 一 汽 夏利 N7 .夏利 N5 .夏利 N3 .威志 V5 .威志 V2 
大 漳 一 泾 
本 = ) 新 捷达 新 速腾 、 新 宝来 、 新 高 尔 夫 、 迈 腾 、GTI、CC、 奥 迪 
; 一 汽 大 众 Al1 .奥迪 A3 .奥迪 A4L、 奥 过 A5 .奥迪 A6L、 奥 迪 A7 .奥迪 
一 涅 -大 从 A8L 奥迪 03 ,奥迪 05 .奥迪 08 .奥迪 TT 
€BD (> 汽 让 CROWN REIZ、 COROLLA COROLLA EX 、VIOS 、RAV4 、 
Es 
LAND ISER PRADO PRI 
一 汉王 田 ND CRUISER PRADO \PRIUS 
CD 加 ee 解放 F330 .小 解放 .解放 501 .解放 微 卡 .新 爹 伶 . 新 霜 铃 、 
解放 坤 程 皮卡 
一 挥 圈 用 
东风 汽车 集团 
/5 
阳光 天籁 . 旨 达 .轩逸 、 威 . 道 客 奇 验 、 玛 驰 楼兰 启 
人 展 .郑州 日 产 师 客 .NV200 .帕拉丁 
东风 日 产 
不 伯 东风 本 CR-V .思域 . 思 铂 害 . 杰 德 . 轧 铂 害 . 轧 铭 、 艾 力 神 
HONDA 
(OW 雪铁龙 C2 .雪铁龙 C2 Cross .雪铁龙 C4L .雪铁龙 C5 .全 新 
Wo 神龙 汽车 爱丽 舍 .世嘉 .世嘉 Cross .标致 207 标致 301 标致 307 ,标致 
神龙 汽 车 308 .标致 3008 .标致 408 .标致 207 .标致 508 ,标致 2008 
CN 东风 悦 达 起 亚 K2 K5 .K3 . 智 胞 .狮跑 、 福 瑞 迪 ,赛拉图 . 秀 尔 、 锐 欧 
东风 赔 达 .起 亚 
Ci 
NS 东风 柳州 风行 、 霸 龙 
季候 
加 
G4 东风 裕隆 纳 智 捷 大 7 、 纳 智 捷 优 6 、 纳 智 捷 5 sedan 
LUSXEEN 
a 
(Kw) 东风 乘 用 车 东风 风神 S30 .东风 风神 A30 .东风 风神 A60 











国光 。 污 车 税 撞 分 析 与 估 损 
































( 续 ) 
车 标 品牌 主要 车 型 
东风 汽车 集团 
© 东风 小 康 KO1 .KO2 KO7 .K17 .V21 \V22 \V29 
和 不 经 小 康 
© 东风 商用 车 东风 天 龙 .东风 天 锦 
东风 商用 车 
上 汽 集团 
上 海 大 众 POLO 、 朗 境 、 朗 行 . 朗 选 帕萨特、 桑塔纳 .途安 、 途 观 
上 海 大众 
( 四) ) 下 海通 用 凯越 .君威 .君越 . 荣 御 、 新 赛欧 .景程 . 乐 蚤 乐风、 赛 威 、 
上 海通 用 汽车 别克 GL8 .凯迪 拉克 CTS .凯迪 拉克 SRX 
SHANGHAI GM 
3 -4 
~ 上 汽 通用 五 五 萎 宏 光 、 五 邯 之 光 、 五 苍 荣 光 、 宝 骏 730 
五 雪 汽 持 





上 海 汽车 荣威 .MG 





Ce 
上 汽 大 通 V80 .G10 








上 汽 大 通 
mAXxXUS 
北汽 集团 
AAA 北京 奔驰 奔驰 GLK 级 .奔驰 C 级 .奔驰 EE 级 
Mercedes-Benz 
北京 痛 驰 





动 、 瑞 纳 、i 新 胜 达 、 索 纳 塔 8 .悦动 .途胜 、 
CC 北京 现代 en 8 悦动 ,途胜 


北京 现代 
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( 续 ) 
车 标 品牌 主要 车 型 
北汽 集团 
yy 要 爱 尔 法 奥 铃 ,传奇 .风景 , 杰 派克 、 迷 间 、 欧 马 可 、 欧 曼 萨 
4 北汽 福 SD 
FOTON a 
福田 汽车 

北汽 有 限 绅 宝 北汽 下 系列 威 旺 

昌河 汽车 利亚纳 .北斗 星 ` 浪 过 、 福 瑞 达 、 铃 森 派 喜 
长 安 集团 

ee 逸 动 . 悦 翔 .CX30 、 奔 奔 MINI、CX20、 志 翔 、 奔 奔 LOVE、 

人 CS35 、 锐 翔 V3 、 锐 翔 V5 、 欧 立 威 
长 安福 特 新 蒙迪欧 .嘉年华 .福克斯 , 翼 虎 . 避 博 致胜 , 麦 柯 其 
长 安 铃木 锋 驭 奥拓. 雨燕, 羚羊. 天语 SX4 .天 语 尚 悦 
长 安 标致 雪铁龙 DS 51S .DS5 
= 
WW 长 安 马自达 CX-5 .马自达 2 马自达 3 
长 安 纪 自 达 
5 哈飞 汽车 赛马 .路 宝 ,中意 . 民 意 .赛欧 .路 尊 小 霸 工 . 验 意 
台 长 沪 车 
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( 续 ) 
车 标 品牌 主要 车 型 
江铃 控股 
~ 
一 陆风 陆风 X6 陆风 X9 .陆风 X5 ,陆风 X8 .陆风 风尚 ,陆风 风华 
凡 风 汇 车 
LANDWIND 
ye ”取胜 经典 全 硕 . 新 世代 全 岳 ,宝典 . 域 席 , 室 威 . 凯 倍 、 
全 ms 
JMC 
华晨 控股 
Briliance Auto 华 展 汽车 中 华 尊驰 骏捷、 金杯 海狮 、 人 金杯 阁 瑞 斯 金杯 锐 驰 
华晨 汽车 
华晨 宝马 宝马 3 系 .宝马 5 系 .宝马 X1 
广汽 集团 
广汽 本 雅阁 . 凌 派 . 锋 范 飞度 . 歌 诗 图 .奥德赛 
TOYOTA 广汽 丰 凯美瑞 、 汉 兰 达 、YARiS L 致 炫 . 逸 致 雅力士 
矿 半 TOYOTA 
《 Te ) 广汽 乘 用 车 传 禄 GS5 、 传 衬 GA3 , 传 禄 GA5 
二 到 广汽 三 鞭 新 峭 杰 罗 劲 畅 .新 劲 炫 ASX .帕杰罗 
MOTORS 
广汽 三 委 
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( 续 ) 
车 标 品牌 要 车 型 
广汽 集团 
©@ 广汽 菲亚特 菲 翔 . 致 悦 
广汽 菲亚特 
广汽 吉 奥 EE 美 . 星 朗 . 奥 轩 GX5 、 奥 轩 G5 . 帅 舰 . 帅 葛 
记 汪 帮工 猎豹 黑金 刚 .猎豹 飞 座 .猎豹 6481 猎豹 CS6 、 飞 铃 SUV、 
CTS 皮卡 .飞扬 皮卡 . 飞 铃 皮卡 、 欧 酷 曼 
江淮 汽车 
泪 淮 汽车 同 悦 、 和 悦 、 宾 悦 \ 愿 景 、 瑞 风 、 瑞 座 
奇瑞 汽车 
奇瑞 汽车 艾 瑞 泽 7、 风云、 旗云 .QQ 、 东 方 之 子 .瑞虎 、A5 . 瑞 腹 、 威 甩 
CHERY 
| 奇瑞 捷 鹏 路 席 捍 胜 极光 、 神 行者 2 
JAGUAR 
吉利 控股 
十 利 帝豪 .豪情 .EC8 .EC7 、EC-RV、GX7 .GC7 .熊猫 CROSS、 远 
中 景 自由舰.SX7 、SC7 .SC5-RV SC3 
沃尔沃 XC90 .S60 .S60L .V40 .S80L 
2 
东南 汽车 
SOURAST 东南 汽车 菱悦 萎 致 ,东南 V6 东南 V7 .东南 V4 . 希 旺 ,得 利 卡 
束 南 汽车 



























































汽车 碰撞 分 析 与 估 损 
( 续 ) 
EN 品牌 主要 车 型 
长 城 汽 车 
(0 长 城 长 城 M4 . 腾 翼 C30 、 腾 妈 C50 .V80 .M2 、 腾 翼 C20R 、 风 骏 5 
长 城 汽 
ANAT WA | 哈弗 哈弗 H8 .H6 .H5 
比亚迪 汽车 
ER6.F0、F3、F3R、F6.03、G3R、G6.13、M6.、S6、 秦 . 思 锐 、 
kam 0 
速 锐 
(6) 腾 势 DENZA 峡 势 电动 车 
华泰 汽车 
CHD 
ee ee ee 
NS MA 华泰 汽车 0 田 .路 盛 B70 . 圣 达 菲 、 圣 达 菲 C9 、 特 拉 卡 、 
Se 二 
化 < 
HAWTAI MOTOR 
中 兴 汽车 
a_ 
= 中 兴 汽 车 C3 . 威 虎 TUV . 威 虎 G3 .旗舰 A9 
中 兴 汽 车 








(P) 2.1.3 主要 零 部 件 供 应 商 








汽车 品牌 和 车 型 复杂 多 样 ， 其 上 游 零 部 件 供应 商 的 数量 更 多 ， 体 系 更 加 复杂 。 汽 车 由 几 
万 个 零 部 件 组 成 ， 但 汽车 整 车 企业 大 多 只 生产 其 中 的 少数 几 类 零 部 件 ， 包 括 冲 压 件 、 发 动 
机 、 变 速 器 等 ， 其 他 大 多 数 零 部 件 都 是 从 供应 商 那 里 采购 过 来 的 。 有 些 整 车 企业 甚至 连 发 动 
机 、 变 速 器 等 关键 零 部 件 也 不 自己 生产 ， 而 是 由 供应 商 提供 。 有 时 ， 同 一 个 车 型 的 同一 个 零 
部 件 可 能 来 自 多 个 供应 商 ， 质 量 和 价格 水 平 有 时 会 有 较 大 的 差异 。 因 此 ， 汽 车 零 部 件 供应 次 
对 汽车 的 技术 水 平 、 产 品质 量 、 维 修 工 艺 、 零 部 件 价格 和 维修 工时 具有 很 大 的 影响 。 了 解 汽 
车 零 部 件 供应 商 的 情况 也 是 汽车 保险 和 佑 损人 员 的 基本 素质 之 一 。 我 们 不 大 可 能 也 没 必 要 了 


























发 展 情况 。 下 面 介 绍 一 些 主流 供应 商 及 其 他 们 的 主要 产品 。 
1. 博世 (BOSCH) 
































解 所 有 零 部 件 供应 商 的 情况 ， 但 有 必要 时 刻 关 注 那 些 世 界 级 的 主流 供应 商 及 其 零 部 件 技术 的 














赴 世 公司 是 一 家 历史 悠久 的 德国 企业 ， 总 部 设 在 德国 南部 





斯 图 加 特 市 。 














章 世 公司 不 仪 拥 











有 自己 的 汽车 专业 服务 网 络 ， 也 提供 各 种 系统 、 配 件 及 检测 诊断 设备 。 主 要 产品 有 柴油 系 
统 、 汽 油 系统 、 电 子 系统 、 舒 适 系统 、 起 动 / 停 止 系统 、ESP、ABS 以 及 各 种 照明 产品 、 蓄 
电池 、 起 动机 、 发 电机 、 喇 叭 、 刊 水 器 等 汽车 电气 元 件 。 目 前 几乎 所 有 整 车 企业 都 采用 有 博 
世 的 产品 和 技术 ， 图 2-1 所 示 为 博世 柴油 系统 电 控 单元 和 高 压 泵 。 






































2-1 博世 柴油 系统 电 控 单元 及 高 压 泵 





2. 电 装 (DENSO) 

电 装 是 一 家 源 于 日 本 的 世界 顶级 汽车 系统 零 部 件 供应 商 ， 也 是 博世 公司 的 强劲 竞争 对 
手 ， 总 部 位 于 日 本 爱 知 县 浊 谷 市 。 其 产品 生产 线 涵盖 环境 保护 、 发 动机 管理 、 车 吴 电 子 产 
品 、 轰 驶 控制 与 安全 、 信 息 和 通信 等 领域 ， 如 汽车 空调 和 上 暖 风 系统 、 汽 车 电子 控制 单元 、 燃 
油管 理 系 统 、 散 热 器 、 火 花 塞 、 组 合 仪表 、 过 滤器 、 产 业 机 器 人 等 。 电 装 为 全 球 主要 整 车 生 
产 商 提供 零 部 件 ， 在 日 系 车 辆 上 ， 电 装 的 零 部 件 更 是 随处 可 见 ， 图 2-2 所 示 为 电 装 火花 塞 。 

3. 德尔 福 (DELPHI) 

德尔 福 的 总 部 位 于 美国 密歇根 州 特洛伊 市 ， 在 汽车 电子 、 汽 车 零 部 件 和 系统 集成 技术 方 
面 处 于 世界 领先 地 位 。 德 尔 福 的 产品 包括 电子 /电气 架构 系统 及 零 部 件 、 发 动机 管理 系统 及 
零 部 件 、 上 暖气、 通风 、 空 调 (HVAC) 系统 及 零 部 件 、 电 子 控制 、 娱 乐 与 驾驶 信息 系统 及 零 
部 件 等 。 图 2-3 所 示 为 德尔 福 行车 电脑 。 产 品 供给 包括 通用 、 福 特 、 大 众 、 丰 田 、 日 产 、 雷 
诺 、 上 海 大 众 、 上 海通 用 、 一 汽 大 众 、 神 龙 汽车 、 长 安 奥 拓 、 北 京 吉 普 等 国内 外 厂家 。 
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图 2-3 德尔 福 的 行车 电脑 



































汽车 碰撞 分 析 与 估 损 

4. 联合 电子 

联合 汽车 电子 有 限 公司 (简称 UAES) 成 立 于 1995 年 ， 是 中 联 汽 车 电子 有 限 公司 和 德 
国 罗 伯 特 博世 有 限 公 司 在 中 国 的 合资 企业 。 公 司 总 部 位 于 上 海 市 浦东 新 区 。 公 司 主要 从 事 汽 
油 发 动机 管理 系统 、 变 速 器 控制 系统 、 车 身 电子 、 混 合 动力 和 电力 驱动 控制 系统 的 开发 、 生 
产 和 销售 。 目 前 该 公司 产品 已 服务 于 上 海 大 众 、 上 海通 用 、 一 汽 大 众 、 北 汽 、 长 城 、 奇 瑞 、 
福特 、 奔 驰 、 宝 马 、 日 产 等 国内 外 几 十 家 汽车 生产 企业 。 

5. 江 森 自控 (Johnson Controls ) 

江 森 自控 有 限 公 司 总 部 设 于 美国 威斯康辛 州 的 密 
尔 沃 基 。 江 和 森 自控 在 汽车 领域 的 产品 主要 分 为 两 类 . 
一 是 汽车 内 饰 ， 如 汽车 座 椅 总 成 及 零 部 件 、 座 椅 面 
套 、 座 椅 零 件 、 顶 途 、 遮 阳 板 、 顶 饰 系统 、 门 板 (图 
2-4) 等 ; 二 是 蓄电池 ， 其 VARTA 品牌 系列 蓄电池 一 
直 是 世界 各 大 著名 汽车 厂商 的 首选 。 目 前 江 森 自控 为 
一 汽 大 众 、 东 风 本 田 、 上 海通 用 、 上 海 大 众 、 长 安福 
特 、 奇 瑞 等 厂家 提供 配套 产品 。 

6. 伟 世 通 (Visteon) i 2 

伟 世 通 公司 总 部 位 于 美国 密 催 根 州 ， 主 要 为 各 大 a 
汽车 厂商 设计 和 制造 空调 系统 、 汽 车 内 饰 以 及 照明 系 
统 等 。 伟 世 通 的 产品 涉及 汽车 仪表 、 汽 车 音响 、 导 航 、 功 率 放大 器 、 空 调 面 板 、 车 身 控制 模 
块 、 动 力 控 制 模 块 等 。 此 外 ， 在 安全 系统 方面 ， 伟 世 通 的 产品 还 包括 安全 性 能 优异 的 多 功能 
转向 盘 、 各 种 气 圳 、 预 紧 式 安全 带 等 。 公 司 产品 服务 于 现代 起 亚 、 福 特 、 雷 诺 -日 产 、 标 致 - 
雪铁龙 等 众多 厂家 。 如 图 2-5 所 示 为 伟 世 通 生产 的 保险 枉 和 中 控 面 板 。 
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图 2-5 ”i30 的 保险 杠 和 新 嘉年华 的 中 控 面板 





7. 爱 信 (AISIN ) 

日 本 爱 信 精 机 株式 会 社 总 部 位 于 日 本 爱 知 县 刘 谷 市 。 其 产品 包括 传动 系统 、 车 身 、 信 息 
系统 、 制 动 妖 及 底盘 、 发 动机 等 相关 总 成 及 零 部 件 ， 其 中 变速 器 产品 更 为 人 们 所 熟知 ， 如 图 
2-6 所 示 。 目 前 ， 其 产品 被 众多 厂家 所 采用 ， 包 括 丰 田 、 铃 术 、 马 自 达 、 五 十 铃 、 雷 诺 - 日 
产 、 通 有 用、 福特、 克莱斯勒、 沃尔沃 、 宝 马 、 戴 姆 勒 、 现 代 起 亚 等 。 

8. 舍 弗 勒 (SCHAEFFLER GRUPPE) 

舍 弗 勒 集团 是 一 家 来 自 德国 的 家 族 企业 ， 总 部 位 于 德国 纽伦堡 。 售 弗 勒 集团 是 全 球 范围 
































内 生产 滚动 轴承 和 直线 运动 产品 的 领导 企业 ， 
也 是 汽车 制造 业 中 极 富 声 誉 的 供应 商 之 一 。 其 
旗下 有 三 个 知名 品牌 一 一 “INA”、“FAG” 和 
“LUK”。 大 众 的 多 球 变 速 器 和 离合 器 采用 
“LuK” 品 牌 。“INA” 和 “FAG” 两 个 品牌 在 
轴承 行业 都 占有 举足轻重 的 地 位 ， 主 要 有 滚动 
轴承 和 滑动 轴承 ， 汽 车 上 的 轴承 很 多 都 采用 他 
们 的 产品 。 如 图 2-7 所 示 为 其 生产 的 变速 器 和 
轴承 。 
舍 弗 勒 集团 汽车 工业 部 凭借 其 在 轿车 和 货 
车 的 整体 动力 系统 ( 发动机、 离合 器 、 变 速 器 图 2-6 雷 殉 外 斯 IS 系列 的 8 速 日 动 档 变 速 器 
和 辅助 装置 ) 中 的 专业 技术 成 为 几乎 所 有 汽车 
制造 商 和 其 他 主要 供应 商 的 可 靠 合作 伙伴 。 



































2-7 LukK 的 7 速 干 式 双 离合 变速 器 和 调 心 滚 子 轴承 


9. 博 格 华纳 ( BorgerWarner) 

专 格 华纳 的 总 部 位 于 美国 密歇根 州 奥 本 山 ， 公 司 为 全 球 主要 汽车 生产 商 提供 先进 的 动力 
系统 解决 方案 ， 是 这 个 领域 中 公认 的 领袖 。 在 发 动机 领域 ， 博 格 华纳 最 有 名 的 产品 是 涡轮 增 
压 器 。 大 众 众 多 车 型 所 使 用 的 K03 涡轮 就 是 博 格 华纳 K0 系列 的 产品 。 而 在 动力 传动 领域 ， 
韦 格 华纳 已 有 100 多 年 的 历史 ， 是 全 世界 所 有 汽车 变速 器 生产 厂家 所 依赖 的 供应 商 。 世 界 首 
台 应 用 在 量 产 车 上 的 双 离合 变速 器 就 出 自 于 博 格 华纳 。 目 前 ， 在 涡轮 增 压 器 和 双 离 合 变速 器 
方面 同 博 格 华纳 合作 的 企业 包括 大 众 集团 、 通 用 、 现 代 / 和 起亚、 宝马、 克莱斯勒 等 主流 汽车 
整 车 制造 三 。 如 图 2-8 所 示 为 博 格 华纳 生产 的 涡轮 增 压 器 和 双 离 合 变速 器 。 

10. 采 埃 孚 萨克斯 (ZF SACHS ) 

采 埃 孚 萨克斯 公司 的 总 部 位 于 德国 腓 德 烈 斯 哈 芬 市 ， 专 业 提供 传动 、 转 向 、 底 盘 系 统 等 
汽车 零 配件 。 采 埃 孕 集团 的 汽车 动力 传动 系统 和 底盘 技术 具有 世界 领先 地 位 。 采 埃 孚 的 产品 
广泛 应 用 于 轿车 、 客 车 、 货 车 、 轮 船 和 工程 机 械 类 车 辆 ， 其 客户 包括 一 汽 集 团 、 一 汽 大 众 、 
上 海 大 众 、 上 海通 用 、 长 安福 特 、 华 晨 宝 马 、 奇 瑞 汽 车 、 重 汽 集团 、 金 龙 公司 、 东 风 集 团 
等 。 除 了 变速 器 和 传动 系统 外 ， 采 埃 孕 也 提供 减 振 器 等 其 他 产品 ， 例 如 凯迪 拉克 CTS 旗舰 
版 车 型 的 后 悬 减 振 器 以 及 新 君越 的 CDC 主动 式 减 振 器 都 是 由 采 埃 孕 提 供 的 SACHS 减 振 器 。 
图 2-9 所 示 为 采 埃 孚 萨克斯 生产 的 后 悬 锅 和 液 力 变 矩 器 。 
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2-8 涡轮 增 压 器 和 6 速 湿 式 双 离 合 变速 器 














图 2-9 凯迪 拉克 CTS 旗舰 版 后 悬 架 和 SACHS 自动 档 变 速 器 的 液 力 变 矩 器 











11. 法 雷 奥 (VALEO) 

法 雷 奥 集团 总 部 位 于 法 国 圣 康 坦 。 在 汽车 动力 总 成 、 节 能 减 排 和 电子 新 能 源 等 方面 有 独特 
的 经 验 与 技术 优势 。 法 雷 奥 的 零 部 件 不 仅 门类 多 ， 而 且 技术 含量 也 很 高 。 自 动 泊 车 (大众 、 奔 
驰 ) 、360" 全 方位 摄像 头 〈 英 菲 尼 迪 ) 、 育 区 监测 (大众 和 沃尔沃 ) 、 车 道 偏离 预警 (沃尔沃 )， 
这 些 新 技术 都 来 自 法 雷 奥 。 当 然 除了 这 些 高 新 技术 装备 之 外 ， 法 雷 奥 还 生产 门 锁 、 无 钥匙 起 动 
系统 、 双 离合 变速 器 、 起 动机 、 各 种 滤芯 、 冷 凝 器 、 空 调 压缩 机 、 各 种 车 灯 等 汽车 零 配 件 。 图 
2-10 所 示 为 奥迪 Q5 的 LED 前 照 灯 和 帝豪 EC718 的 前 照 灯 ， 都 来 自 法 雷 奥 。 

这 家 已 有 80 多 年 历史 的 法 国企 业 不 仅 为 大 众 、 奔 驰 、 沃 尔 沃 、 奥 迪 等 世界 知名 品牌 提 
供 配套 ， 同 时 其 产品 业务 也 覆盖 了 我 国 国内 几乎 所 有 整 车 企业 。 
































图 2-10 奥迪 Q5 的 LED 前 照 灯 和 帝豪 EC718 的 前 照 灯 














12. 风帆 蓄电池 

风帆 股份 有 限 公司 隶属 中 国 船舶 重工 集团 ， 是 军用 起 动 铅 酸 蓄电池 的 定点 生产 单位 。 风 
帆 股 份 公司 蓄电池 年 生产 能 力 达 到 1000 万 只 ， 另 外 每 年 还 可 生产 3000 万 只 锂电 池 芯 。 公 局 
完全 等 效 采用 美国 、 德 国 、 日 本 、 法 国 及 其 著名 汽车 制造 三 的 先进 技术 标准 ， 产 品 性 能 达到 
当前 国际 技术 水 平 。 风 帆 蓄电池 (图 2-11) 已 在 奥迪 A6、 帕 萨 特 领驭 、 和 桑塔纳 、 别 克 琴 
御 、 克 莱 斯 勒 300C、 上 汽 荣 威 和 名 锅 、 现 代 途 胜 、 依 维 柯 等 国内 大 多 数 主流 车 型 上 应 用 。 

13. 福 耀 玻璃 

福 耀 集团 是 国内 最 具 规 模 、 技 术 水 平 最 高 、 出 口 量 最 大 的 汽车 玻璃 生产 供应 商 ， 产 品 
“FY” 商标 是 中 国 汽车 玻璃 行业 迄今 为 止 唯一 的 “中 国 驰 名 商标 ”， 如 图 2-12 所 示 。 在 国 
内 ， 福 炊 为 各 著名 汽车 品牌 提供 配套 ， 市 场 份额 占据 半壁 江山 。 在 国际 汽车 玻璃 配套 市 场 ， 
福 炊 已 经 取得 了 世界 八大 汽车 厂商 的 认证 , 已 经 成 为 奥迪 、 宾 利 、 大 众 、 通 用 、 福 特 、 丰 
田 、 本 田 、 日 产 、 标 致 -雪铁龙 、 沃 尔 沃 、 现 代 、 戴 姆 勒 等 的 合格 供应 商 。 
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图 2-11 风帆 蓄电池 图 2-12 福光 玻璃 商标 


14. 主要 轮胎 品牌 

(1) 普 利 司 通 (BRIDGESTONE) 日 本 普 利 司 通 (BRIDGESTONE) 公司 创立 于 日 本 
福冈 县 久 留 米 市 ， 是 世界 最 大 的 轮胎 及 橡胶 产品 生产 商 。 普 利 司 通 在 世界 25 个 国家 170 多 
家 工厂 进行 轮胎 及 其 他 多 元 化 产品 的 生产 。 主 要 销售 的 轮胎 产品 有 : 乘 用 车 轮胎 ， 商 用 车 轮 
台 和 工程 车 辆 轮胎 。 目 前 公司 为 丰田 、 日 产 、 本 田 、 马 自 达 、 北 京 现 代 、 广 汽 菲亚特 、 上 海 
汽车 、 上 海通 用 、 华 晨 宝 马 等 企业 提供 配套 产品 。 

(2) 固 特 异 (GOOD YEAR) ” 固 特 异 公 司 是 世界 上 最 大 规模 的 轮胎 生产 公司 ， 总 部 位 
于 美国 俄亥俄 州 阿 克隆 市 ， 公 司 主要 在 28 个 国家 90 多 个 工厂 中 生产 轮胎 、 工 程 橡胶 产品 和 
化 学 产品 。 固 特异 目前 主要 配套 车 型 包括 宝马 5 系 、 奥 迪 A6L、 奥 迪 A4 、 荣 威 750 等 诸多 
中 高 档 、 豪 华 车 型 。 目 前 ， 固 特异 已 经 全 面 领 先 国内 中 高 端 配 套 市 场 ， 辐 射 罕 华 轿 车 、 高 档 
轿车 、 中 高 档 轿车 和 SUV 等 市 场 区 间 ， 成 为 国内 外 中 高 端 汽 车 品牌 选择 配套 轮胎 最 多 的 轮 
胎 厂 家 。 

(3) 米其林 (Michelin) 米其林 集团 是 全 球 轮胎 科技 领导 者 ， 一 百 多 年 前 在 法 国 的 克 
莱 蒙 费 朗 建立 。 米 其 林 集团 在 全 球 五 大 洲 设立 了 75 家 工厂 、6 个 橡胶 种 植 园 ， 分 别 在 法 国 、 
日 本 、 美 国 、 泰 国 及 中 国 设 有 研究 与 测试 中 心 ， 在 超过 170 个 国家 设立 了 销售 与 市 场 机 构 。 
米其林 集团 生产 及 推广 包括 米其林 、BFGoodrich ( 百 路 驰 ) 、Uniroyal 、Kleber 、Riken 、Si- 
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am、Taurus 、Stomil-Olsztyn 、Laurant 、Wolber 、Tyremaster 、Icollantas 、 回 力 等 品牌 在 内 的 各 
类 轮胎 。 通 常 米其林 轮胎 配套 于 沃尔沃 S80 、 新 奔驰 下级 、 本 田 CR-V、 奥 迪 A6 、 奥 迪 Q5 、 
凯迪 拉克 等 中 高 档 车 型 。 

(4) 倍耐力 (Pireli) 倍耐力 集团 总 部 设 在 意大利 的 米兰 。 倍 耐力 轮胎 具有 舒适 、 耐 
用 、 安 全 的 优异 性 能 。 奥 迪 、 宾 利 、 法 拉 利 、 兰 博 基 尼 、 宝 马 、 奔 驰 等 著名 汽车 品牌 丝 指 定 
信和 耐力 轮胎 为 原矿 配套 轮胎 。 

(5) 马 牌 (Continental) ”德国 马 牌 轮胎 公司 总 部 位 于 德国 汉诺威 市 ， 在 全 球 27 个 国家 
拥有 100 多 个 工厂 、 研 发 机 构 和 测试 中 心 。 马 牌 轮胎 一 直 与 国际 的 顶级 整 车 合作 ， 如 劳 斯 莱 
斯 、 保 时 捷 、 宝 马 、 奔 驰 等 。 

(6) 固 铂 (Cooper) 固 铂 轮胎 总 部 设 在 美国 俄亥俄 州 的 芬 德 利 。 主 要 品牌 有 Cooper 
( 固 铂 ) 、Mastercraft 、Avon 、Starfire (斯 达 飞 ) 、Chengshan (成 山 ) 、Roadmaster、Dick Ce- 
pek 、Dean ( 迪 恩 ) 、Austone ( 澳 通 ) 、Fortune ( 富 神 ) 等 。 

(7) 锦 湖 (KUMHO) ” 锦 湖 轮 胎 是 韩国 锦 湖 韩 亚 集团 所 属 的 大 型 专业 轮胎 生产 企业 。 
锦 湖 轮胎 能 够 提供 乘 用 车 轮胎 、 商 用 车 轮胎 、 高 科技 轮胎 等 产品 。 主 要 品牌 有 ECSTA ( 辟 
驰 ) IX、ECSTA ( 渐 驰 ) LE SPORT、CRUGEN Premium 、ROAD VENTURE SAT、ROAD- 
VENTURE SAT。 雪 佛 兰 科 和 鲁 北 、 雪 铁 龙 世嘉 、 福 特 福克斯 、 别 克 凯 越 、 现 代 伊 兰 特 、 起 亚 
赛拉图 、 道 奇 酷 威 、 标 致 206 、 比 亚 迪 F3 、 铃 木 雨燕 等 很 多 车 型 都 配 用 锦 湖 轮胎 。 

(8) 韩 泰 (HANKOOK) ” 韩 泰 是 来 自 韩国 的 著名 轮胎 品牌 ， 主 要 生产 乘 用 车 、 轻 型 货 
车 (SUV、RYV 等 ) 、 中 型 货车 及 客车 用 子午 线 轮 胎 。 韩 泰 轮胎 与 世界 主要 汽车 生产 厂家 均 
有 合作 关系 ， 为 一 汽 大 众 、 上 海 大 众 、 北 京 现 代 、 东 风 日 产 、 广 汽 本 田 、 广 汽 丰 田 等 多 家 汽 
车 厂商 提供 配套 产品 。 






































































































































'2.2 车 辆 类 型 ， 


车 辆 分 类 是 很 复杂 的 ， 在 不 同 的 场合 ， 为 了 实现 不 同 的 目的 ， 可 能 采用 不 同 的 车 辆 分 类 
方法 。 在 汽车 保险 的 承保 、 理 赔 等 各 个 环节 中 ,为 了 简化 工作 ， 避 免 混 淆 ， 应 当 参 照 国 家 标 
准 或 公安 机 关 车 辆 登记 中 所 采用 的 车 辆 分 类 标准 。 下 面 对 常 用 分 类 方法 分 别 进行 介绍 。 


了 >) 2.2.1 按 《 机 动车 运行 安全 技术 条 件 》(GB 7258 一 2012) 分 类 


《机 动车 运行 安全 技术 条 件 》 (GB 7258 一 2012) 于 2012 年 9 月 1 日 起 开始 实施 ， 是 我 
国 机 动车 运行 安全 管理 最 基础 的 技术 标准 ， 是 新 车 注册 登记 检验 和 在 用 车 安全 技术 检验 、 事 
故 车 检验 鉴定 的 主要 技术 依据 ， 也 是 新 车 定型 强制 性 检验 、 新 车 出 厂 检 验 和 进口 机 动车 检验 
的 重要 技术 依据 之 一 。 该 标准 对 机 动车 分 类 如 下 : 

1. 汽车 (motor vehicle) 

由 动力 驱动 ， 具 有 四 个 或 四 个 以 上 车 轮 的 非 轨 道 承 载 的 车 辆 ， 主 要 用 于 : 载运 人 员 和 / 
或 货物 (物品 ) ; 牵引 载运 货物 (物品) 的 车 辆 或 特殊 用 途 的 车 辆 ;专项 作业 。 

(1) 载 客 汽车 (passenger vehicle ) 设计 和 制造 上 主要 用 于 载运 人 员 的 汽车 ， 包 括 装置 
有 专用 设备 或 器 具 但 以 载运 人 员 为 主要 目的 的 汽车 。 

QD 乘 用 车 (passenger car)。 设 计 和 制造 上 主要 用 于 载运 乘客 及 其 随身 行李 和 /或 临时 物 





























品 的 汽车 ， 包 括 芍 驶 人 座位 在 内 最 多 不 超过 9 个 座位 。 它 也 可 以 牵引 一 辆 中 置 轴 挂 车 。 

@) 客车 (bus) 。 设 计 和 制造 上 主要 用 于 载运 乘客 及 其 随身 行李 的 汽车 ， 包 括 驾 邓 人 座 
位 在 内 座位 数 超过 9 个 。 

@) 校车 (school bus) 。 用 于 有 组 织 地 接送 3 周岁 以 上 学 龄 前 幼儿 或 接受 义务 教育 的 学 
生 上 下 学 的 7 座 以 上 的 载 客 汽车 。 

(2) 载 货 汽车 (goods vehicle) ”设计 和 制造 上 主要 用 于 载运 货物 或 牵引 挂车 的 汽车 ， 
包括 装置 有 专用 设备 或 器 具 但 以 载运 货物 为 主要 目的 的 汽车 。 

Q) 半 挂 牵引 车 (semi-trailer towing vehicle) 。 装 备 有 特殊 装置 用 于 牵引 半 挂 车 的 汽车 。 

@) 低速 汽车 (low-speed vehicle)。 三 轮 汽车 和 低速 货车 的 总 称 。 

@@ 危险 货物 运输 车 (road transportation vehicle of dangerous goods) 。 专 门 用 于 运输 符合 
国家 相关 标准 规定 的 危险 货物 的 货车 。 

(3) 专项 作业 车 (specical motor vehicle) 装置 有 专用 设备 或 器 具 ， 在 设计 和 制造 上 用 
于 专项 作业 的 汽车 ， 如 汽车 起 重 机 、 消 防 车 、 混 凝 土 泵 车 、 清 障 车 、 高 空 作业 车 、 扫 路 车 、 
吸 污 车 、 钻 机 车 、 仪 器 车 、 检 测 车 、 监 测 车 、 电 源 车 、 通 信 车 、 电 视 车 、 采 血 车 、 医 疗 车 、 
体检 医疗 车 等 ， 但 不 包括 以 载运 人 员 或 货物 为 主要 目的 的 汽车 。 

(4) 气体 燃料 汽车 (gaseous fuel vehicle) ”装备 以 石油 气 、 天 然 气 或 煤气 等 气体 为 燃料 
的 发 动机 的 汽车 。 

(5) 两 用 燃料 汽车 (bi-fuel vehicle) ”具有 两 套 相 互 独立 的 燃料 供给 系统 ， 一 套 供给 天 
然 气 或 液化 石油 气 ， 另 一 套 供给 其 他 燃料 ， 两 套 燃 料 供 给 系统 可 分 别 但 不 可 同时 向 燃烧 室 供 
给 燃料 的 汽车 ， 如 汽油 /压缩 天 然 气 两 用 燃料 汽车 、 汽 油 / 液 化 石油 气 两 用 燃料 汽车 等 。 

(6) 双 燃 料 汽车 (dual-fuel vehicle) ”具有 两 套 燃料 供给 系统 ， 一 套 供给 天 然 气 或 液化 
石油 气 ， 男 一 套 供给 其 他 燃料 ， 两 套 燃料 供给 系统 按 预定 的 配 比 向 燃烧 室 供给 燃料 ， 在 生 内 
混合 燃烧 的 汽车 ， 如 柴油 -压缩 天 然 气 双 燃 料 汽 车 ， 肉 油 - 液 化 石油 气 双 燃料 汽车 等 。 

(7) 纯 电 动 汽车 (batery electric vehicle) ”由 电动 机 驱动 ， 且 驱动 电能 来 源 于 车 载 可 充 
电 蓄 电池 或 其 他 能 量 储存 装置 的 汽车 。 

(8) 插 电 式 混合 动力 汽车 (plug-in hybrid electric vehicle) ”具有 一 定 的 纯 电 驱动 行驶 里 
程 ， 且 在 正常 使 用 情况 下 可 从 非 车 载 装置 中 获取 电能 量 的 混合 动力 汽车 。 

(9) 燃料 电池 汽车 (fuel cell electric vehicle) ”以 燃料 电池 作为 动力 电源 的 汽车 。 

(10) 教练 车 (driving school training vehicle) ”专门 从 事 驾 驶 技能 培训 的 汽车 。 

(11) 残疾 人 专用 汽车 (vehicle for handicapped driving) “在 采用 自动 变速 句 的 乘 用 车 上 
加 装 符合 标准 和 规定 的 驾驶 辅助 装置 ， 专 门 供 特定 类 型 的 胶体 残疾 人 鸭 驶 的 汽车 。 

2. 挂车 (trailer) 

设计 和 制造 上 需 由 汽车 或 拖拉 机 牵引 ， 才 能 在 道路 上 正常 使 用 的 无 动力 道路 车 辆 ， 包 括 
牵引 杆 挂车 、 中 置 轴 挂 车 和 半 挂 车 ， 用 于 载运 货物 ; 专项 作业 。 

(1) 牵引 杆 挂车 (draw-bar-trailer) 至少 有 两 根 轴 的 挂车 ， 具 有 一 轴 可 转向 ; 通过 角 
向 移动 的 率 引 杆 与 牵引 车 联结 ; 牵引 杆 可 垂直 移动 ， 联 结 到 底盘 上 ， 因 此 不 能 承受 任何 垂 
直 力 。 

(2) 中 置 轴 挂 车 (centre axle trailer) ”均匀 受 载 时 挂车 质心 紧 靠 车 轴 位 置 ， 牵引 装置 相 
对 于 挂车 不 能 垂直 移动 、 与 牵引 车 连接 时 只 有 较 小 的 垂直 载荷 作用 于 牵引 车 的 挂车 。 
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(3) 半 挂 车 (semitailer) 均匀 受 载 时 挂车 质心 位 于 车 轴 前 面 ， 装 有 可 将 垂直 力 和 /或 
水 平 力 传递 到 牵引 车 的 联结 装置 的 挂车 。 

3. 汽车 列车 (combination vehicles ) 

由 汽车 (低速 汽车 除外 ) 牵引 挂车 组 成 的 机 劲 车 ， 包 括 乘 用 车 列车 、 货 车 列车 和 匀 接 
列车 。 

(1) 乘 用 车 列车 (passenger/car trailer combination) “ 乘 用 车 和 中 置 轴 挂车 的 组 合 。 

(2) 货车 列车 (goods road train) 货车 和 牵引 杆 挂车 或 中 置 轴 挂 车 的 组 合 。 

(3) 贸 接 列车 (articulated vehicle) ” 半 挂 牵引 车 和 半 挂 车 的 组 合 。 

4. 摩托 车 (motorcycle and moped ) 

由 动力 装置 驱动 的 ， 具有 两 个 或 三 个 车 轮 的 道路 车 辆 ， 但 不 包括 : 

a) 整 车 整备 质量 超过 400kg 的 不 带 驾 驶 室 的 三 轮 车 辆 ; 

b) 整 车 整备 质量 超过 600kg 的 带 驾 驶 室 的 三 轮 车 辆 ; 

c) 最 大 设计 和 车速 、 整 车 整备 质量 、 外 廊 尺 寸 等 指标 符合 相关 国家 标准 和 规定 的 ， 专 供 
残疾 人 轰 驶 的 机 动 轮椅 车 ; 

d) 电 驱 动 的 ， 最 大 设计 车 速 不 大 于 20km/h， 具有 人 力 骑 行 功 能 ， 日 整 车 整备 质量 、 
外 廓 尺寸 、 电 动机 额定 功率 等 指标 符合 相关 国家 标准 规定 的 两 轮 车 辆 。 

(1) 普通 摩托 车 (motorcycle) ”无 论 采 用 何 种 驱动 方式 ， 其 最 大 设计 和 车速 大 于 50km/h， 
或 如 使 用 内 燃 机 ， 其 排 量 大 于 50mL， 或 如 使 用 电 了 驱动 ， 其 电动 机 最 大 输出 功率 总 和 大 于 
4kW 的 摩托 车 ， 包 括 两 轮 普 通 摩托 车 、 边 三 轮 摩托 车 和 正三 轮 摩托 车 。 

(2) 轻便 摩托 车 (moped) ”无 论 采用 何 种 驱动 方式 ， 其 最 大 设计 车速 不 大 于 50km/h 
的 摩托 车 ， 且 如 使 用 内 燃 机 ， 其 排 量 不 大 于 50mL; 如 使 用 电 驱 动 ， 其 电动 机 最 大 输出 功率 
总 和 不 大 于 4kW。 

5. 拖拉 机 运输 机 组 (tractor towing trailer for transportation ) 

由 拖拉 机 牵引 一 辆 挂车 组 成 的 用 于 载运 货物 的 机 动车 ,包括 轮 式 拖拉 机 运输 机 组 和 手 扶 
拖拉 机 运输 机 组 。 

此 处 所 指 的 拖拉 机 是 指 最 高 设计 车 速 不 大 于 20km/h 、 牵 引 挂车 方 可 从 事 道 路 货物 运输 
作业 的 手 扶 拖拉 机 ， 和 最 高 设计 和 车速 不 大 于 40kmvh、 牵 引 挂车 方 可 从 事 道路 货物 运输 作业 
的 轮 式 拖拉 机 。 手 扶 拖 拉 机 运输 机 组 还 包含 手 扶 变 型 运输 机 ， 即 发 动机 12h 标定 功率 不 大 于 
14.7kW ， 采 用 手 扶 拖 拉 机 底盘 ， 将 扶手 把 改 成 转向 盘 ， 与 挂车 连 在 一 起 组 成 的 折腰 转向 式 
运输 机 组 。 

6. 轮 式 专用 机 械 车 (wheeled mobile machinery for special purpose) 

有 特殊 结构 和 专门 功能 ， 装 有 橡胶 车 轮 可 以 自行 行驶 ， 最 大 设计 车 速 大 于 20kmvh 的 轮 
式 机 械 ， 如 装载 机 、 平 地 机 、 挖 掘 机 、 推 土 机 等 ， 但 不 包括 叉车 。 

7. 特 型 机 动车 (special size vehicle ) 

质量 参数 和 /或 尺寸 参数 超出 GB 1589 规定 的 汽车 、 挂 车 、 汽 车 列车 。 


了 ) 2.2.2 按 《 汽 车 和 挂车 类 型 的 术语 和 定义 》 (GB/AT 3730. 1 一 2001) 分 类 


2001 年 ， 我 国 开 始 实施 新 的 车 辆 分 类 标准 : GB/T 3730. 1 一 2001 《汽车 和 挂车 类 型 的 术 
语 和 定义 》 和 GBZT 15089 一 2001 《机 动车 辆 及 挂车 的 分 类 》。GB/AT 3730 将 汽车 分 为 乘 用 




































































第 2 章 车辆 识别 基础 

车 和 商用 车 两 大 类 ， 其 定义 分 别 如 下 : 

乘 用 车 是 指 在 设计 和 技术 特性 上 主要 用 于 载运 乘客 及 其 随身 行李 和 临时 物品 的 汽车 ， 包 
括 驾 怠 人 座位 在 内 最 多 不 超过 9 个 座位 。 它 也 可 以 牵引 一 辆 挂车 。 与 昌 分 类 相 比 ， 乘 用 车 涵 
盖 了 轿车 、 微 型 客车 以 及 不 超过 9 座 的 轻型 客车 ， 而 载 货 汽 车 和 9 座 以 上 的 客车 全 部 不 属于 
乘 用 车 。 有 一 类 特殊 情况 ， 即 部 分 车 型 ( 如 金杯 海狮 ) 同一 长 度 的 车 既 有 9 座 以 上 的 ， 又 
有 9 座 以 下 的 ， 在 实际 工作 中 通常 将 这 类 和 车辆 归属 为 商用 车 。 乘 用 车 的 详细 分 类 情况 参见 表 
2-3, 








表 2-3 乘 用 车 类 型 


车 身 :封闭 式 \ 侧 窗 中 柱 有 或 无 。 

车 顶 ( 顶 盖 ) :固定 式 \ 硬 项 。 有 的 项 盖 一 部 分 
普通 乘 用 车 可 以 开启 。 

Saloon( Sedan) 座位 :4 个 或 4 个 以 上 座位 ,至 少 两 排 。 后 座 椅 

可 折 闭 或 移动 ,以 形成 装载 空间 

车 门 :2 个 或 4 个 侧门 ,可 有 一 个 后 开启 门 















































车 身 :具有 固定 侧 围 框架 的 可 开启 式 车 身 。 
车 顶 ( 顶 盖 ) :车 顶 为 硬 顶 或 软 顶 ,至 少 有 两 个 
位 置 :QD 封闭 ;@ 开 启 或 拆除 。 可 开启 式 车 身 可 
活 顶 乘 用 车 以 通过 使 用 一 个 或 数 个 硬 顶 部 件 和 /或 合拢 软 项 
Convertible Saloon 将 开启 的 车 身 关闭 。 
座位 :4 个 或 4 个 以 上 座位 ,至 少 两 排 。 
车 门 :2 个 或 4 个 侧门 。 
车 窗 :2 个 或 4 个 以 上 侧 


















































或 








车 身 :封闭 式 。 前 后 座 之 间 可 以 设 有 隔 板 。 

车 顶 ( 顶 盖 ) :固定 式 , 硬 项 。 有 的 顶 盖 一 部 分 
可 以 开启 。 

座位 :4 个 或 4 个 以 上 座位 ,至 少 两 排 。 后 排 座 
椅 前 可 安装 折 舍 式 座 椅 。 
车 门 :4 个 或 6 个 侧门 ,也 可 有 一 个 后 开启 门 。 
车 窗 :6 个 或 6 个 以 上 侧 窗 


高 级 乘 用 车 
Pullman Saloon 
(Pullman Sedan) 


( Executive Limousine) 























车 身 :封闭 式 , 通 常 后 部 空间 较 小 。 

车 顶 ( 顶 盖 ) :固定 式 , 硬 项 。 有 的 顶 盖 一 部 分 

小 型 乘 用 车 可 以 开启 。 
Coupe 座位 :2 个 或 2 个 以 上 座位 ,至 少 一 排 。 

车 门 :2 个 侧门 ,也 可 有 一 个 后 开启 门 。 

车 窗 :2 个 或 2 个 以 上 侧 窗 




















车 身 :可 开启 式 。 
车 顶 ( 顶 盖 ) :车 项 可 为 软 项 或 硬 项 , 至少 有 两 
个 位 置 :第 一 个 位 置 谈 覆 车 身 ;第 二 个 位 置 车 顶 
卷 收 或 可 拆除 。 
座位 :2 个 或 2 个 以 上 的 座位 ,至 少 一 排 。 
车 门 :2 个 或 4 个 侧门 。 

车 窗 :2 个 或 2 个 以 上 侧 











Convertible 

















或 
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车 身 : 封 闭 式 , 侧 窗 中 柱 可 有 可 无 。 
车 顶 (项 盖 ) :固定 式 , 硬 项 。 有 的 顶 盖 一 部 分 



































仓 背 乘 用 车 可 以 开启 。 
Hatchback 座位 :4 个 或 4 个 以 上 座位 ,至 少 两 排 。 后 座 椅 
可 折 又 或 可 移动 ,以 形成 一 个 装载 空间 。 
车 门 :2 个 或 4 个 侧门 ,车 身后 部 有 一 舱 门 
车 身 :封闭 式 。 车 尾 外 形 按 可 提供 较 大 的 内 部 
空间 。 
车 顶 ( 顶 盖 ) :固定 式 , 硬 项 。 有 的 顶 盖 一 部 分 
旅行 车 可 以 开启 。 


Station Wagon 





座位 :4 个 或 4 个 以 上 座位 ,至 少 两 排 。 座 椅 的 
一 排 或 多 排 可 拆除 ,或 装 有 向 前 翻 倒 的 座 椅 靠 
背 , 以 提供 装载 平台 。 

车 门 :2 个 或 4 个 侧门 ,并 有 一 后 开启 门 。 
车 窗 :4 个 或 4 个 以 侧 窗 

















以 上 各 种 车 辆 以 外 的 ,只 有 单一 车 室 载 运 乘 客 
及 其 行李 或 物品 的 乘 用 车 。 但 如 果 这 种 车 辆 同 
时 具备 以 下 两 个 条 件 , 则 不 属于 乘 用 车 而 属于 
货车 : 


中 除 驾 驶 人 以 外 的 座位 数 不 超 过 6 个 ;只 要 车 















































多 用 途 乘 用 车 。 | 辆 具有 可 使 用 的 座 梅 安装 点 ,就 应 算 “ 座 位 " 
Multipurpose Passenger 

Car (MPV) 存在 。 
© P-(M+Nx68) >Nx68 
式 中 : 
PP 一 一 最 大 设计 总 质量 ，; 
1 一 一 整 车 整备 质量 与 1 位 驾 怠 人 质量 之 和 ; 
N 一 一 除 驾 驶 人 以 外 的 座位 数 

短 头 乘 用 车 一 种 乘 用 车 , 它 一 半 以 上 的 发 动机 长 度 位 于 车 


Forward Control 


Passenger Car 


辆 前 风 窗 玻璃 最 前 点 以 后 ,并 且 转 向 盘 的 中 心 位 
于 车 辆 总 长 的 前 四 分 之 一 部 分 内 











越野 乘 用 车 
Off-road Passenger Car 





在 其 设计 上 所 有 车 轮 同时 驱动 (包括 一 个 驱动 
轴 可 以 脱 开 的 车 辆 ) ,或 其 几何 特性 (接近 角 、 离 
去 角 .纵向 通过 角 、 最 小 离 地 间隙 ) 技术 特性 
(驱动 轴 数 、 差 速 器 锁 止 机 构 或 其 他 形式 结构 ) 
和 其 他 的 性 能 ( 把 坡度) 允许 在 非 道路 上 行驶 的 
一 种 乘 用 车 
































专用 乘 用 车 


Special Purpose 





Passenger Car 





运载 乘员 或 物品 并 完成 特定 功能 的 乘 用 车 , 它 
具备 完成 特定 功能 所 需 的 特殊 车 身 和 装备 。 包 
插 旅 居 车 ( Motor Caravan ) 、 防 弹 车 ( Armoured 
Passenger Car )、 救 护 车 (Ambulance)、 殡 仪 车 
( Hearse ) 等 
































本 
商用 车 是 指 在 设计 和 技术 特性 上 用 于 运送 人 员 和 货物 的 汽车 ， 并 且 可 以 牵引 挂车 。 商 用 
车 分 为 客车 、 货 车 、 半 挂 牵引 和 车、 客车 非 完 整 车 辆 和 货车 非 完 整 车 辆 ， 共 五 类 。 与 昌 分 类 相 
比 ， 商 用 车 包含 了 所 有 载 货 汽车 和 9 座 以 上 的 客车 。 商 用 车 的 详细 分 类 情况 参见 表 2-4。 
表 2-4 商用 车 类 型 


在 设计 和 技术 特性 上 用 于 载运 乘客 及 其 随身 
行李 的 商用 车 辆 ,包括 驾驶 人 座位 在 内 座位 数 超 
过 9 座 。 客 车 有 单 层 或 双 层 的 ,也 可 牵引 一 挂车 

















客车 



























































小 型 客车 “| ”用 于 载运 乘客 , 除 驾驶 人 座位 外 ,座位 数 不 超 
Minibus 过 16 座 的 客车 
城市 客车 一 种 为 城市 内 运输 而 设计 和 装备 的 客车 。 这 
Po 种 车 辆 设 有 座 椅 及 站 立 乘 客 的 位 置 ,并 有 足够 的 
, 空间 供 频繁 停 站 时 乘客 上 下 车 走动 用 
客车 
类 型 
长 途 客 车 一 种 为 城 间 运 输 而 设计 和 装备 的 客车 。 这 种 
Interurban 车 辆 没有 专 供 乘 客站 立 的 位 置 ,但 在 其 通道 内 可 
Coach 载运 短途 站 立 的 乘客 
旅游 客车 一 种 为 旅游 而 设计 和 装备 的 客车 。 这 种 车 辆 
Touring Coach | 的 布置 要 确保 乘客 的 舒适 性 ,不 载运 站 立 的 乘客 
半 挂 牵引 车 
Semi- Trailer 装备 有 特殊 装置 用 于 牵引 半 挂 车 的 商用 车 辆 











Towing Vehicle 





货 一 种 主要 为 载运 货物 而 设计 和 装备 的 商用 车 
Goods Vehicle 辆 , 它 能 和 否 牵引 一 挂车 均 可 
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了 >) 2. 2. 3 ” 按 公 安 车 辆 登记 管理 分 类 


为 了 便于 对 机 动车 辆 核发 牌照 和 登记 管理 ， 公 安 车 辆 管理 部 门 也 有 一 套 自己 的 车 辆 分 类 方 


法 ， 如 机 动车 行驶 证 上 就 有 车 辆 类 型 信息 。 从 2004 年 8 月 1 日 开始 ， 公 安 机 关 开始 按照 QCMT 


698. 1 一 2004 《车 辆 说 明文 件 》 对 机 动车 辆 进行 登记 管理 ， 其 中 对 车 辆 类 型 是 按照 GA 24. 4 一 2005 


《机 动车 登记 信息 代码 第 4 部 分 : 车 辆 类 型 代码 》 规 定 进行 分 类 的 ， 详 见 表 2-5 和 表 2-6 所 示 。 


表 2-5 按 车 辆 规格 分 类 的 车 辆 类 型 











































































































































































































































































































大 型 车 长 对 于 等 于 6m 或 者 乘坐 人 数 大 于 等 于 20 人 。 乘 坐 人 数 可 变 的 ,以 上 限 
确定 。 乘 坐 人 数 包括 驾驶 人 (下 同 ) 
载 客 中 型 车 长 小 于 6m, 乘 坐 人 数 大 于 9 人 且 小 于 20 人 
小 型 车 长 小 于 6m, 乘 坐 人 数 小 于 9 人 
微型 车 长 小 于 等 于 3. Sm, 发 动机 气 和 佐 总 排 量 小 于 等 于 1L 
重型 车 长 大 于 等 于 6m 或 者 总 质量 大 于 等 于 12000kg 
汽车 人 中 型 车 长 大 于 等 于 6m ,总 质量 大 于 等 于 4500kg 且 小 于 12000kg 
轻型 车 长 小 于 6m ,总 质量 小 于 4500kg 
微型 车 长 小 于 等 于 3. Sm, 载 质量 不 大 于 1800kg 
三 区 汽车 以 柴油 机 为 动力 ,最 高 设计 车 速 不 大 于 50km/h, 最 大 设计 总 质量 不 大 于 
( 原 三 轮 农 用 运输 车 ) 2000kg, 长 不 大 于 4. 6m, 宽 不 大 于 1. 6m ,高 不 大 于 2m, 具 有 三 个 车 轮 的 货车 
低速 货车 以 柴油 机 为 动力 ,最 高 设计 车 速 不 大 于 70km/h, 最 大 设计 总 质量 不 大 于 
( 原 四 轮 农 用 运输 车 ) ”| 4500kg, 长 不 大 于 6m, 宽 不 大 于 2m, 高 不 大 于 2.5m, 具 有 四 个 车 轮 的 货车 
ee 普通 最 大 设计 车 速 大 于 50km/h ,或 者 发 动机 气缸 总 排 量 大 于 50mL 
托 车 
轻便 最 大 设计 车 速 不 大 于 50km/h, 或 者 发 动机 气 饶 总 排 量 不 大 于 50mL 
重型 最 大 总 质量 大 于 等 于 12000kg 
挂车 中 型 最 大 总 质量 大 于 等 于 4500kg 且 小 于 12000kg 
轻型 最 大 总 质量 小 于 4500kg 
表 2-6 按 车 辆 结构 分 类 的 车 辆 类 型 
ie 车 身 为 长 方 体 或 近似 长 方 体 , 单 层 地 板 , 一 厢 或 两 厢 式 结构 ,安装 座 椅 的 载 
普通 客车 | 
客 汽车 
要 车 身 为 长 方 体 或 近似 长 方 体 , 双 层 地 板 ,一 厢 或 两 厢 式 结构 ,安装 座 椅 的 载 
双 层 客车 
2 
车 身 为 长 方 体 或 近似 长 方 体 , 单 层 地 板 ,一 厢 或 两 厢 式 结构 ,安装 卧铺 的 载 
陡 铺 客车 | , 
客 汽车 
Eee 载 客 
个 接客 车 车 身 为 长 方 体 或 近似 长 方 体 , 单 层 地 板 , 由 贸 接 装置 连接 两 个 车 厢 且 连通 ， 
安装 座 椅 的 载 客 汽车 
越野 客车 车 身 结构 为 一 厢 或 两 厢 式 ,所 有 车 轮 能 够 同时 驱动 ,接近 角 \ 离 去 角 纵向 通 
过 角 最 小 离 地 间隙 等 技术 参数 按照 高 通过 性 设计 的 载 客 汽车 
轿车 车 身 结构 为 两 厢 式 且 乘 坐 人 数 不 超 过 5 人 ,或 者 车 身 结 构 为 三 厢 式 且 乘坐 
人 数 不 超过 7 人 的 载 客 汽 车 。 但 同一 型 号 车 辆 可 增加 乘坐 人 数 的 除外 
























































































































































































































































































































































普通 货车 | 。 载 货 部 位 的 结构 为 栏 板 的 载 货 汽车 ,不 包括 具有 自动 倾斜 装置 的 裁 货 汽车 
刷 趟 货车 |。 载 货 部 位 的 结构 为 封闭 厢 体 且 与 驾驶 室 各 自 独立 的 载 货 汽车 
二 全 二 |。 载 货 部 位 的 结构 为 封闭 古 体 且 与 驾驶 室 联 成 一 体 ,车 身 结构 为 一 古 式 形 货 
”| 汽车 
各 全 。 | 和 式 贷 丰 |。 圾 人 部 位 的 结构 为 亲 半 体 的 表 贷 汽 夺 
”六 析 货车 | ” 载 代 部 位 的 地 板 为 平板 结构 且 无 栏 板 的 载 贷 汽 车 
集装箱 车 | ” 载 货 部 位 的 为 框架 结构 且 无 地 板 ,专门 运输 集装箱 的 载 货 汽车 
他 货车 |。 载 货 部 位 具有 自动 倾斜 装 绾 的 载 货 汽车 
特殊 结 货 部 位 为 特殊 结构 ,专门 运输 特定 物品 的 裁 货 汽 车 ,如 运输 小 轿车 的 双 层 
构 货 车 | 结构 载 货 汽车 .运输 活 禽 畜 的 多 层 结构 载 货 汽车 
本 平 挂 索引 车 |， 不 具有 载 货车 税 专门 用 于 素 引 平 挂车 的 汽车 
二 大 人 山下 |， 装置 有 专用 设备 或 器 具 , 用 于 专项 作业 的 汽车 ,如 酒水 车 \ 跑 污 车 ,水 泥 措 
车 ,起 重 车 .医疗 车 等 
三 轮 汽车 | ” 载 货 部 位 为 栏 板结 构 , 具 有 三 个 车 轮 的 货车 
普通 低 a 二 
速 货车 异 货 部 位 为 栏 板结 构 , 具 有 四 个 车 轮 的 低速 货车 
其 他 1 还 岁 
厢 式 低 PAL i fs 、 林 疆 构 日 后 址 立 目 个 熏 侍 车 
如 全 芷 。 | 。 载 货 部 位 为 封闭 硕 休 结构 且 与 驾驶 室 各 自 独立 ,具有 四 个 车 纶 的 低 加 货车 
pe 载 货 部 位 为 封闭 钠 体 结构 ,具有 四 个 车 轮 的 低速 货车 
| 
是 化 芷 “| 。 载 代 部 位 具有 自动 人 包装 置 ,具有 四 个 车 纶 的 低速 贷 夺 
ee 无 多 电车 “| ”以 电动 机 驱动 , 设 有 集 电 杆 , 驾 线 供电 的 电车 
明 
有 轨 电 车 | ”以 电动 机 驱动 , 设 有 集 电 杆 , 驾 线 供电 ,有 轨道 的 电车 
装 有 两 个 车 轮 的 摩托 藻 
中 宇 纶 4 放纵 对称 个 可 详 的 
是 二 全 ”| 装 有 与 前 轮 对 称 分 布 的 两 个 后 轮 , 仅 有 吉 豫 入座 位 的 摩托 车 
二 | 本 
摩托 车 旦 于 把 全 |。 装 有 与 前 纶 对 称 分 布 的 两 个 后 轮 的 具有 载 客 装 轩 的 摩托 车 
ES 
Rs 闭 有 与 前 轮 对 称 分 布 的 两 个 后 轮 的 具有 载 货 装置 的 摩托 车 
则 三 轮 载 
在 两 轮 车 摩托 车 的 一 便装 有 边 车 的 摩托 车 
由 证 
> 
具有 装 印 设 备 的 轮胎 式 自行 机 械 
轮 式 自行 机 械 ee 具有 挖掘 设备 的 轮胎 式 自行 机 械 








地 机 械 











具有 平整 设备 的 轮胎 式 自行 机 械 








国 。 污 车 磺 撞 分 析 与 估 损 




































































































































































普通 全 挂车 | ” 载 货 部 位 为 栏 板 结构 的 半 挂 车 
厢 式 全 挂车 | ” 载 货 部 位 为 封闭 厢 体 结构 的 全 挂车 
饶 式 全 挂车 | ”和 载 货 部 位 为 封闭 龟 体 结构 的 全 挂车 
平板 全 挂车 | ”和 载 货 部 位 的 地 板 为 平板 结构 且 无 栏 板 的 全 挂车 
集装箱 全 挂车 ”和 载 货 部 位 为 框架 结构 且 无 地 板 , 专 门 运 输 集装箱 的 全 挂车 
自 钾 全 挂车 | ” 载 货 部 位 具有 自动 倾斜 装置 的 全 挂车 
挂车 普通 半 挂 车 |” 载 货 部 位 为 栏 板结 构 的 半 挂 车 
厢 式 半 挂 车 | ” 载 货 部 位 为 封闭 厢 体 结构 的 半 挂 车 
镀 式 半 挂 车 | ”和 载 货 部 位 为 封闭 龟 体 结构 的 半 挂 车 
平板 半 挂 车 | ”和 载 货 部 位 的 地 板 为 平板 结构 且 无 栏 板 的 半 挂 车 
集装箱 半 挂 车 载 货 部 位 为 框架 结构 且 无 地 板 ,专门 运输 集装箱 的 半 挂 车 
自 钾 半 挂 车 | ” 载 货 部 位 具有 自动 倾斜 装置 的 半 挂 车 
于 货 部 位 为 特殊 结构 ,专门 运输 特定 物品 的 半 挂 车 














42.3 汽车 VIN 码 与 铭牌 ， 


VIN 是 英语 Vehicle Identification Number 的 缩写 ， 即 车 辆 识别 代码 ， 每 辆 汽车 都 有 唯一 
的 识别 代码 ， 相 当 于 车 辆 的 身份 证 号 码 。 因 为 它 的 唯一 性 和 标准 性 ，VIN 码 是 汽车 生产 、 
销售 、 承 保 、 理 赔 、 维 修 等 各 个 环节 的 主 索引 信息 ， 在 填写 保险 单 、 理 赔 单 或 查找 维修 资料 
时 ， 必 修 首先 获取 正确 的 车 辆 识别 信息 。 如 果 不 掌 握 VIN 码 的 相关 知识 ， 在 汽车 保险 中 将 
很 难 准 确 确 定 车 型 ,会 给 承保 、 理 赔 和 维修 带 来 很 多 麻烦 。 在 实际 保险 理赔 工作 中 ， 不 能 
VIN 码 仅仅 看 作 一 串 需 要 登记 在 理赔 单 上 的 数字 ， 更 重要 的 是 要 发 挥 VIN 人 码 的 车 辆 识别 作 
用 ,也 就 是 通过 VIN 码 获得 自己 所 需 的 关键 信息 ， 如 车 型 、 厂 家 、 生 产 年 份 、 配 置 等 。 车 
辆 信息 也 可 以 通过 查看 车 辆 信息 铭牌 获得 。 车 辆 铭牌 是 标明 车 辆 基本 特征 的 标牌 ， 主 要 包括 
三 牌 、 型 号 、 发 动机 功率 、 总 质量 、 载 质量 或 载 客 人 数 、 出 三 编号 、 出 三 日 期 等 。 和 车 号 特定 
位 置 还 会 标注 油漆 代码 ， 便 于 维修 人 员 查 询 相 应 油漆 配方 。 








>) 2. 3. 1 VIN 码 概 述 


VIN 码 是 一 组 由 17 位 数字 或 字母 组 成 的 编码 ,俗称 “十 七 位 码 ”， 相 当 于 车 辆 的 身份 
证 代码 。 它 包含 了 车 辆 的 生产 厂家 、 年 代 、 和 车型、 车 身 形式 、 发 动机 及 组 装 地 点 等 信息 ， 是 
最 重要 的 车 辆 识别 信息 。 

为 了 便于 识别 和 管理 ， 国 际 标准 化 组 织 (ISO) 经 过 对 欧 、 美 各 国 的 车 辆 识别 方案 和 管 
理 经 验 的 总 结 和 发 展 ， 建 立 了 世界 统一 的 道路 车 辆 识别 系统 的 四 个 国际 标准 : 

ISO 3779 一 1983 《道路 车 辆 VIN (车 辆 识别 代号 ) 内 容 与 构成 》 

ISO 3780 一 1083《 道 路 车 辆 ”世界 制造 三 识别 代号 (WMI)》 











ISO 4030 一 1983《 道 路 车 辆 VIN (车 辆 识别 代号 ) 位 置 与 固定 》 

ISO 4100 一 1980《 道 路 车 辆 ”世界 零件 制造 三 识别 代号 (WPMI)》 

我 国 1996 年 12 月 25 日 颁布 了 相应 的 车 辆 识别 代号 (VIN) 管理 规则 和 四 个 推荐 标准 ， 
于 1997 年 开始 试行 ，1999 年 正式 实施 。 我 国 以 下 四 个 道路 车 辆 识别 系统 标准 均等 同 采用 了 
国际 ISO 标准 : 

GB/AT 16735 一 1997《 道 路 车 辆 ”VIN (车 辆 识别 代号 ) 位 置 与 固定 》 

CB/T 16736 一 1997《 道 路 车 辆 “VIN (车 辆 识别 代号 ) 内 容 与 构成 》 

GB/T 16737 一 1997《 道 路 车 辆 ”世界 制造 三 识别 代号 (WMI)》 

GB/AT 16738 一 1997《 道 路 车 辆 ”世界 零件 制造 三 识别 代号 (WPMI)》 

因为 以 上 标准 是 推荐 性 的 ， 不 作为 强制 要 求 ， 所 以 在 此 期 间 销 售 的 一 些 车 辆 ， 尤 其 是 进 
口 车 辆 没有 严格 按照 我 国 VIN 标准 标注 VIN 码 ， 给 承保 和 理赔 带 来 了 一 定 的 困难 。2004 年 ， 
我 国 的 VIN 标准 再 次 经 过 修订 ， 成 为 两 个 国家 强制 标准 ， 并 于 2004 年 10 月 1 日 强制 实施 ， 
所 以 2004 年 之 后 销售 车 辆 的 VIN 码 识别 要 容易 一 些 。 这 两 个 道路 车 辆 识别 系统 强制 标准 是 : 

GB 16735 一 2004《 道 路 车 辆 ”车辆 识别 代号 (VIN)》 

GB 16737 一 2004《 道 路 车 辆 ”世界 制造 三 识别 代号 (WMI)》 


用) 2. 3. 2 ”VIN 码 的 构成 


如 图 2-13 所 示 ，17 位 的 VIN 码 可 以 根据 其 各 自 代 表 的 含义 划分 成 三 个 部 分 ， 它 们 分 别 
是 世界 制造 三 识别 代号 (WMI) 、 和 车 辆 说 明 部 分 (VDS) 和 车辆 指示 部 分 ( VIS)。 




















车 辆 指示 码 











WMI VDS VIS 










































































































































































车 辆 特征 代码 

















世界 制造 三 特征 代码 














图 2-13 VIN 码 构成 


(1) 世界 制造 三 识 别 代 号 (WMI) 一 一 世界 制造 三 识别 代号 ， 用 来 标识 车 辆 制造 三 的 唯 
一 性 ,通常 占 车 辆 识别 代号 (VIN) 的 前 三 位 。WMI 代号 中 应 使 用 下 列 阿拉 伯 数 字 和 罗马 
字母 : 

1234567890 

ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ 

(字母 1T[、0 及 Q 不 能 使 用 ) 

车 辆 制造 厂 应 由 其 所 在 国 的 国家 机 构 分 配 一 个 或 几 个 WMI 代号 。 国 内 车 辆 制造 厂 的 
WMI 代号 由 国家 汽车 主管 部 门 进行 分 配 ， 所 分 配 的 WMI 代号 还 要 向 国际 标准 化 组 织 〈ISO ) 
授权 的 国际 代理 机 构 一 一 美国 汽车 工程 师 学 会 (SAE) ， 进 行 申报 并 核对 。 








汽车 碰撞 分 析 与 估 损 


WMI 包含 了 以 下 信息 : 

QD WMI 的 第 一 位 是 由 SAE 分 配 的 ， 用 以 标明 地 理 区 域 。 目 前 ，SAE 已 经 根据 需要 为 每 
个 地 理 区 域 分 配 了 几 个 字符 ,例如 ， 北美 是 1 ~5， 大 洋 洲 是 6 和 7， 南 美 是 8、9 和 0， 亚 洲 
是 J~R， 欧 洲 是 $ ~Z。 

@) WMI 的 第 二 位 也 是 由 SAE 分 配 的 ， 用 以 标明 特定 地 理 区 域内 的 一 个 国家 。 有 目前， 
SAE 已 经 根据 需要 为 每 个 国家 分 配 了 几 个 字符 。WMI 的 第 一 位 和 第 二 位 字符 组 合 在 一 起 ， 
即 保证 了 国家 识别 标志 的 唯一 性 。 如 : 10 ~19、1A ~ 12 为 美国 ，2A ~2W 为 加 拿 大 ，3A ~ 
3W 为 墨西哥 ，W0 ~ W9 、WA ~ WZ 为 德国 ，L0 ~19、LA ~ LZ 为 中 国 。 

@) WMI 的 第 三 个 字符 是 由 各 国 授权 机 构 分 配 的 ， 用 以 标明 特定 的 汽车 制造 厂 。 如 我 国 
的 几 个 主要 汽车 制造 三 的 WMI 为 : 

LVS 长 安福 特 LNB 北京 汽 
LHG 广汽 本 田 
LBYV 华晨 宝马 


LGB 东风 日 产 
LTV 天 津 丰 田 
LSG 上 海通 用 


LBE 北京 现代 

LSV 上 海 大 众 

(2) 车 辆 说 明 部 分 (VDS) 一 一 说 明 车 辆 的 一 般 特 性 ， 由 车 辆 识别 代号 (VIN) 的 第 4 
位 到 第 9 位 ( 共 六 位 字符 ) 组 成 。 如 果 制 造 三 不 用 其 中 的 一 位 或 几 位 字符 ， 应 在 该 位 置 填 
入 选 定 的 字母 或 数字 占 位 。 此 部 分 应 能 识别 车 辆 的 一 般 特 征 ， 其 代号 顺序 由 制造 三 决定 。 











(3) 车 辆 指示 部 分 〈VIS ) 一 一 制造 厂 为 了 区 别 不 同 车 辆 而 指定 的 一 组 字符 ， 车 辆 指示 
部 分 由 车 辆 识别 代号 (VIN) 的 后 八 位 字符 组 成 ， 其 最 后 四 位 字符 应 是 数字 。 

以 下 将 对 各 位 字符 的 含义 作 详 细 的 说 明 

QD1~3 位 (WMI): 制造 三、 品牌 和 类 型 。 

@4-~8 位 : 车 辆 特征 。 

轿车 : 种 类 、 系 列 、 车 身 类 型 、 发 动机 类 型 及 约束 系统 类 型 ; 

MPV: 种 类 、 系 列 、 车 身 类 型 、 发 动机 类 型 及 车 辆 额定 总 质量 ; 

载 货车 : 型 号 或 种 类 、 系 列 、 底 盘 、 驾 驶 室 类 型 、 发 动机 类 型 、 制 动 系统 及 车 辆 额定 总 
质量 ; 

客车 : 型 号 或 种 类 、 系 列 、 车 映 类 型 、 发 动机 类 型 及 制 动 系统 。 

@) 第 9 位 : 校 验 位 ， 按 标准 通过 加 权 计 算得 到 。 

@ 第 10 位 : 车 型 年 份 ， 其 代码 及 含义 如 表 2-7 所 示 。 由 字母 或 数字 代表 。 其 中 字母 I、 
0、Q、U、2Z 及 数字 0 不 使 用 ,字母 加 数字 共 能 用 30 年 ，2040 年 又 循环 回 到 A。 

表 2-7 VIN 中 的 车 型 年 份 代码 




















2011 B 2018 J 2025 S 
2012 所 2019 K 2026 
2013 D 2020 工 2027 V 
2014 E 2021 M 2028 Ww 
2015 F 2022 N 2029 X 
2016 G 2023 P 2030 这 
2017 H 2024 R 2031 1 





























第 2 章 ”车辆 识别 基础 














( 续 ) 
2032 2 2035 4 2038 8 
2033 名 2036 6 2039 9 
2034 4 2037 7 2040 A 























@) 第 11 位 : 车 辆 装配 厂 。 
(@ 12 ~17 位: 顺序 号 。 
以 下 我 们 就 以 北汽 E150 轿车 为 例 ， 简 单 了 解 一 下 VIN 编码 规则 ， 如 表 2-8 所 示 ， 其 
VIN 码 为 LNBSCBAFXBD000001。 
表 2-8 北汽 轿车 VIN 示例 








第 1 ~3 位 是 世界 制造 广 识 别 代 码 。LNB 代表 北京 汽车 集团 有 限 公司 。 
第 4 位 车 辆 类 型 ， 如 表 2-9 所 示 ， 该 车 为 轿车 。 
表 2-9 车 辆 类 型 代码 






































S 轿车 A 旅居 车 
R 运动 型 乘 用 车 B 救护 车 
M 多 用 途 乘 用 车 D 专用 乘 用 车 防弹 车 
E 殡 仪 车 
1 其 他 专用 乘 用 车 























第 5 位 代表 车 辆 总 长 及 座位 数 ( 含 驾驶 人 座位 )， 如 表 2-10 所 示 ， 该 车 总 长 为 3500 ~ 
6000， 座 位 数 丢 $。 
表 2-10 ”车辆 总 长 及 座位 数 代码 


代码 | 车 辆 总 长 /mm 座位 数 ( 含 驾驶 人 座 ) 代码 | 车 辆 总 长 /mm 座位 数 ( 含 驾驶 人 座 ) 








A <3500 <5 C 3500 ~ 6000 <5 
B <3500 > D 3500 ~ 6000 5 ~ 到 9 
E > 6000 <9 




















第 6 位 车 身 类 型 代码 ， 如 表 2-11 所 示 ， 该 车 为 车 载 式 车 身 ， 两 厢 式 ， 五 门 结构 。 
表 2-11 车 身 类 型 代码 

A 承载 式 车 身 ,两 厢 式 ,4 门 D 非 承 载 式 车 身 ,两 厢 式 ,3 门 

B 承载 式 车 身 , 两 厢 式 ,5 门 E 非 承 载 式 车 身 ,两厢 式 ,4 门 

C 承载 式 车 身 , 三 厢 式 ,4 门 F 非 承 载 式 车 身 ,两 厢 式 ,5 门 
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( 续 ) 
G 承载 式 车 身 ,两 厢 式 ,2 门 H 承载 式 车 身 , 两 厅 式 ,3 门 
四 承载 式 车 身 , 单 厢 式 , >6 座 K 承载 式 车 身 , 三 厢 式 ,2 门 
V 承载 式 车 身 , 单 厢 式 , <6 座 S 承载 式 车 身 , 三 厢 式 ,2 门 ,Sport 车 身 
U 承载 式 车 身 ,两 厢 式 ,5 门 ,CUV 车 身 W 承载 式 车 身 , 两 厢 式 ,5 门 ,旅行 车 车 身 














第 7 位 代表 动力 及 能 源 类 型 ， 表 示 能 源 类 别 、 发 动机 排 量 (L) 、 混 合 动力 车 排 量 (L) 、 
纯 电 动车 电机 功率 (kW) ， 如 表 2-12 所 示 ， 该 车 采用 排 量 <1.6L 的 四 饶 汽 油 机 。 


表 2-12 动力 及 能 源 类 型 代码 












































































































































动力 及 能 源 类 型 (能 源 类 别 、 动力 及 能 源 类 型 (能 源 类 别 、 动力 及 能 源 类 型 (能 源 类 别 、 
发 动机 排 量 人 码 | 发 动机 排 量 ee 发 动机 排 量 i 
量 工 、 纯 电动 车 电机 功率 kV ) 量 工 、 纯 电动 车 电机 功率 KW ) 量 工 、 纯 电动 车 电机 功率 kW) 
A 和 1.6、 四 拭 汽油 机 K 和 1.6、 汽 油 机 混合 动力 V 和 5.0 .六 饶 柴 油 机 
B 1.6 ~2.0、 四 和 汽油 机 M 1.6 ~3.0 汽油 机 混合 动力 W >5.0 .柴油 机 
D 2.0 ~2.5、 四 饶 汽 油 机 N 然 气 发 动机 X 和 3. 0 .柴油 机 混合 动力 
E 2.5 ~3.0、 四 饶 汽 油 机 B 1.6 ,四 饶 柴 油 机 立 >3.0 柴油 机 混合 动力 
F 3.0 ~4.0 .四 缸 汽 油 机 R 1.6 ~2.0 .四 和 缸 柴 油 机 C >3. 0 汽油 机 混合 动力 
2.5 .六 饶 汽 油 机 S 2.0 ~2.5 四 饶 柴 油 机 L 液化 石油 气 发 动机 
H 2.5 ~4.0 六 向 汽油 机 T 2.5 ~3.0 四 缸 柴 油 机 1 燃料 电池 
J >4.0 汽油 机 U 3.0 ~5.0 四 和 缸 柴 油 机 2 二 甲 醚 
9 友 1.0 .三代 汽油 机 0 1.0~1.3 三 缸 柴 油 机 5 75 ~ 110 纯 电动 
3 夺 55 、 纯 电动 4 55 ~75 、 纯 电动 8 >185 、 纯 电动 
110 ~ 150 、 纯 电动 7 15 ~ 185 、 纯 电动 






































第 8 位 代表 制 动 、 操 纵 类 型 及 被 动 安全 装置 〈 安 全 带 、 安 全 气 赛 ) ， 如 表 2-13 所 示 ， 该 
车 配置 前 盘 后 鼓 式 制动器 ， 手 动 变速 器 ， 带 安全 气 宫 。 


表 2-13 ” 制 动 、 操 纵 类 型 及 被 动 安全 装置 代码 


代码 制 动 .操纵 类 型 及 被 动 安全 装置 代码 制 动 、 操 纵 类 型 及 被 动 安全 装置 
多 (安全 带 、 安 全 气 圳 ) (安全 带 、 安 全 气 喜 



































A 前 盘 后 鼓 制 动 系统 ,手动 ,不 带 安 全 气 这 F 前 盘 后 鼓 制 动 系统 ,手动 , 带 安 全 气 让 
B 前 后 鼓 式 制 动 系统 ,手动 ,不 带 安全 气 让 EC 前 后 鼓 式 制 动 系统 ,手动 , 带 安全 气 历 

C 前 后 盘 式 制 动 系统 ,手动 ,不 带 安 全 气 这 H 前 后 盘 式 制 动 系统 ,手动 , 带 安 全 气 让 

D 前 盘 后 鼓 制 动 系统 , 自动 ,不 带 安全 气 豆 前 盘 后 鼓 制 动 系统 ,自动 , 带 安 全 气 让 

E 前 后 盘 式 制 动 系统 ,自动 ,不 带 安全 气 圳 K 前 后 盘 式 制 动 系统 ,自动 , 带 安 全 气 让 

第 9 位 校 验 位 ,为 0 ~9 中 任何 一 数字 或 字母 “X”。 

美国 与 加 拿 大 要 求 在 车 辆 识别 代号 (VIN) 的 第 九 位 使 用 校 验 位 ,我 国 的 国家 标准 也 做 


了 同样 的 规定 。 与 身份 证 号 码 中 的 校 验 位 一 样 ，VIN 码 的 校 验 位 可 以 用 来 校 验 VIN 码 是 否 正 











确 。 一 些 盗 抢 车 辆 、 拼 装 车 辆 、 走 私 车 辆 经 常 通过 修改 VIN 码 诈 保 、 骗 保 ， 其 实 通过 VIN 
码 第 九 位 校 验 是 很 容易 将 它们 甄别 出 来 的 。 有 关 校 验 位 的 详细 算法 ， 可 参见 国标 GB 
16735 一 2004《 道 路 车 辆 车 辆 识别 代号 (VIN)》。 
第 10 位 为 年 份 代码 ， 参 照 表 2-7 可 知 ， 该 车 为 2011 年 款 。 
第 11 位 为 装配 厂 代码 ， 如 表 2-14 所 示 ， 该 车 为 北京 汽车 株洲 分 公司 装配 。 
表 2-14 ”装配 厂 代 码 

















AHJKN 北京 汽车 制造 三 有 限 公司 DR 北京 汽车 株洲 分 公司 
FVW 北京 汽车 北京 生产 基地 ETU 北京 北 旅 汽车 制造 有 限 公司 








第 12-17 位 为 车 辆 制造 顺序 号 。 
解读 整个 VIN 码 ， 其 含义 就 是 2011 年 北京 汽车 集团 有 限 公 司 生产 ， 由 北京 汽车 株洲 分 








公司 负责 装配 的 北京 汽车 E150 两 厅 五 门 轿车 ， 该 车 为 车 载 式 车 身 结构 ， 总 长 为 3300 ~ 
6000 ， 座 位 数 <5， 采 用 排 量 <1.6L 的 四 饶 汽 油 机 ， 配 置 前 盘 后 鼓 式 制 动 系统 ， 手 动 变速 
人 帮 ， 带 安全 气 者 ， 出 厂 编号 000001。 


了 >) 2. 3.3 VIN 码 标牌 的 位 置 


为 了 使 车 辆 的 VIN 码 容易 被 查找 到 ，ISO 国际 标准 和 各 国 的 标准 中 都 规定 了 VIN 码 标牌 
的 固定 位 置 ， 但 各 个 国家 规定 的 位 置 不 尽 相 同 。 例 如 。 美 国 规定 VIN 码 应 安装 在 仪表 板 左 
侧 ， 在 车 外 透 过 前 风 窗 玻璃 可 以 清楚 地 看 到 。 而 欧盟 则 规定 VIN 码 应 安装 在 汽车 右 侧 的 底 
盘 车 架 上 或 刻 在 车 辆 铭牌 上 。 为 防止 车 辆 盗 鹤 后 的 拆 件 交易 ， 美 国 高 速 公 路 交通 安全 管理 局 
(NHTSA) 还 规定 : 轿车 、MPYV 及 轻型 货车 的 主要 零 部 件 (如 : 发 动机 、 变 速 器 、 保 险 杠 、 
辟 子 板 等 ) 上 必须 标记 车 辆 的 VIN 码 。 

我 国标 准 GB 16735 一 2004《 道 路 车 辆 车 辆 识别 代号 (VIN)》 中 对 VIN 码 的 位 置 规定 
如 下 : 

1) VIN 码 可 直接 打 刻 在 车 架 上 ， 对 于 无 车 架 车 身 而 言 ， 可 以 直接 打 刻 在 不 易 拆除 或 更 
换 的 车 辆 结构 件 上 。 

2) VIN 码 可 打印 在 标牌 上 ， 但 此 标牌 应 同样 是 永久 固定 在 上 述 车 辆 结构 件 上 。 

3) VIN 码 应 尽量 标示 在 车 辆 右 侧 的 前 半 部 分 、 易 于 看 到 且 能 防止 磨损 或 替换 的 车 辆 结 
构件 上 (玻璃 除外 ) ， 如 受 结构 限制 ， 亦 可 放 在 便于 接近 和 观察 的 其 他 位 置 。 

4) VIN 码 还 应 标示 在 产品 标牌 上 〈 两 轮 摩 托 车 和 轻便 摩托 车 可 除外 ) 。 

5) M1 类 (9 座 以 下 的 乘 用 车 )、N1 类 (最 大 设计 总 质量 不 超过 3500kg 的 载 货车 ) 车 
辆 的 VIN 码 还 应 永久 地 标示 在 仪表 板 上 靠近 风 窗 立柱 的 位 置 ， 在 白天 不 需 移动 任何 部 件 从 
车 外 能 够 分 辨 出 车 辆 识别 代号 。 

6) 车 辆 制造 厂 至 少 应 在 一 种 随 车 文件 中 标示 VIN 人 码 。 

根据 以 上 规定 ， 我 国 现在 生产 和 进口 的 车 辆 的 VIN 码 标牌 通常 位 于 仪表 板 左上 方 ， 通 
过 前 风 窗 玻璃 玻璃 可 以 直接 看 到 ， 如 图 2-14 所 示 。 另 外 ， 车 辆 合格 证 上 也 有 VIN 码 。 


了 >) 2. 3. 4 ” 识 读 铭牌 信息 
中 华人 民 共 和 国 工 业 和 信息 化 部 为 规范 《车 辆 生产 企业 及 产品 公告 》 管 理 ， 要 求 列 人 
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《产品 公告 目录 》 的 车 辆 才能 进行 销售 。 而 被 列 人 《产品 公告 目录 》 的 车 辆 要 采用 汽车 产品 


1. 汽车 和 挂车 产品 型 号 编制 规则 

汽车 和 挂车 产品 的 型 号 是 指 为 了 识别 汽车 而 给 一 种 汽车 指定 的 一 组 汉语 拼音 字母 和 阿拉 
伯 数 字 组 成 的 编号 。 

汽车 和 挂车 产品 型 号 由 企业 名 称 代号 、 车 辆 类 别 代 号 、 主 参数 代号 、 产 品 序号 组 成 ， 如 
图 2-15 所 示 ， 对 于 专业 汽车 及 专用 挂车 还 应 增加 专用 汽车 分 类 代号 。 必 要 时 可 以 附加 企业 

































































自 定义 代号 。 
O OO O 〇 OO 

[| 外 业 自 定义 代号 
专用 汽车 分 类 代号 
产品 序号 
主 参数 代号 
车 辆 类 别 代号 
企业 名 称 代号 

图 2-14 VIN 码 位 置 图 2-15 汽车 和 挂车 产品 型 号 构成 


(1) 企业 名 称 代 号 企业 名 称 代 号 用 代表 企业 名 称 的 两 个 或 三 个 汉语 拼音 字母 表示 。 
如 CA 代表 一 汽 。 
(2) 车 辆 类 别 代 号 ”车辆 类 别 代号 用 一 位 阿拉 伯 数 字 表 示 ， 各 类 汽车 (包括 底盘 ) 和 
挂车 的 车 辆 类 别 代 号 如 表 2-15 所 示 进 行 编制 。 
表 2-15 汽车 (包括 底盘 ) 和 挂车 产品 类 别 代 号 






































载 货 汽 车 4 半 挂 牵引 车 7 轿车 
2 越野 汽车 5 专用 汽车 8 
3 自 印 汽车 6 客车 9 挂车 





2. 1.2.3.3 条 定义 的 ， 具 有 敞开 式 〈 平 板式 ) 载 货 空间 的 货车 。 

2. 表 中 越野 汽车 是 指 符合 GB 15089 一 2001 《机 动车 辆 及 挂车 的 分 类 》 中 第 3.5 条 (G 类 ) 定义 的 车 辆 (包括 符 
合 QCAT 775 一 2007《 乘 用 车 类 别 及 代码 》 中 第 4. 2 条 定义 的 车 辆 ) 。 

3. 表 中 自 印 汽 车 是 指 符合 GB 3730. 1 一 2001《 汽 车 和 挂车 类 型 的 术语 和 定义 》 中 第 2. 1.2.3.6 条 定义 的 ， 具 有 
普通 自 印 货 厢 〈 加 盖 或 者 不 加 盖 ) 和 自 印 功 能、 不 属于 GB/T 17350 一 2009 《专用 汽车 和 专用 半 挂 车 术语 》 
中 第 3.1.3 条 (专用 自 印 汽车 ) 规定 的 车 辆 。 

4. 表 中 半 挂 牵引 车 是 指 符合 GB 3730. 1 一 2001《 汽 车 和 挂车 类 型 的 术语 和 定义 》 中 第 2. 1.2.2 条 定义 的 车 辆 。 

5. 表 中 专用 汽车 是 指 符合 CGBXT 17350 一 2009《 专 用 汽车 和 专用 半 挂 车 术语 》 中 有 关 专 用 汽车 定义 的 车 辆 。 

6. 表 中 客车 是 指 符合 GB 3730. 1 一 2001《 汽 车 和 挂车 类 型 的 术语 和 定义 》 中 第 2.1.2.1.1~2.1.2.1.6 条 定义 的 
车 辆 (不 包括 越野 客车 和 专用 客车 ) ， 及 符合 QCAT 775 一 2007《 乘 用 车 类 别 及 代码 》 中 第 4.3 条 定义 的 
车 辆 。 

7. 表 中 轿车 是 指 符合 QCAT 775 一 2007《 乘 用 车 类 别 及 代码 》 中 第 4. 1 条 定义 的 车 辆 。 

8. 表 中 挂车 是 指 符合 GB 3730. 1 一 2001 《汽车 和 挂车 类 型 的 术语 和 定义 》 中 第 2. 2 条 定义 的 车 辆 。 


(3) 主 参 数 代 号 主 参数 代号 用 两 位 阿拉 伯 数 字 表示 ， 对 于 各 类 汽车 的 规定 如 下 : 
QD 载 货 汽 车 、 越 野 汽 车 、 自 务 汽 车 、 半 挂 牵引 车 、 专 用 汽车 和 挂车 的 主 参数 代号 为 车 
辆 的 总 质量 (单位 : t) 。 当 总 质量 存在 多 个 数值 时 ， 以 总 质量 最 大 数值 进行 修 约 作为 主 参数 




























































































代号 ; 当 总 质量 在 100t 以 上 时 ， 人 允许 用 三 位 数字 表示 。 

@) 客车 的 主 参 数 代 号 为 车 辆 的 长 度 (单位 ，m) 。 当 车 辆 长 度 小 于 10m 时 ， 应 精确 到 小 
数 点 后 一 位 ， 并 以 长 度 值 (m) 的 十 倍数 值 表示 。 当 长 度 存在 多 个 数值 时 ， 以 长 度 最 大 数值 
进行 修 约 。 

@) 轿车 的 主 参数 代号 为 发 动机 的 排 量 (单位 : L) ， 精 确 到 小 数 点 后 一 位 ， 并 以 其 值 的 
十 倍数 值 表示 。 对 于 纯 电 动 轿车 ， 主 参数 代号 为 “00”。 

@ 主 参数 的 数值 修 约 按 GBAT 8170 一 2008 《数值 修 约 规则 与 极限 数值 的 表示 和 判定 》 
的 规定 。 

@) 主 参数 不 足 规 定位 数 时 ， 在 参数 前 以 “0” 占 位 。 

(6) 当 对 已 公告 产品 进行 变更 、 扩 展 时 ， 如 变更 、 扩 展 数值 影响 到 了 主 参数 代号 ， 则 应 
对 产品 型 号 进行 更 正 。 

(4) 产品 序号 ”产品 序号 用 阿拉 伯 数 字 表 示 ， 数 字 由 0、1、2、3、4、5...... 依次 
使 用 。 

(5) 专用 汽车 分 类 代号 ”专用 汽车 分 类 代号 按照 CBAT 17350 一 2009 《专用 汽车 和 专用 
半 挂 车 术语 》 的 规定 。 

(6) 企业 自 定义 代 号 企业 自 定义 代号 按照 企业 的 需要 编制 ， 可 用 汉语 拼音 字母 和 阿 
拉 伯 数字 表示 ， 位 数 由 企业 自 定 。 

对 于 新 能 源 汽车 的 企业 自 定义 代号 规定 如 下 : 

HEV 一 一 混合 动力 电动 汽车 /底盘 

SHEV 一 一 串联 式 混合 动力 电动 汽车 /底盘 

PHEV 一 一 并 联 式 混合 动力 电动 汽车 /底盘 

CHEV 一 一 混 联 式 混合 动力 电动 汽车 /底盘 

BEV/EV 一 一 纯 电 动 汽车 /底盘 

FCEV 一 一 燃料 电池 电动 汽车 /底盘 

DMEV 一 一 二 甲 醚 汽车 /底盘 

(7) 为 了 避免 与 数字 混淆 ， 不 应 采用 汉语 拼音 字母 中 的 “IT” 和 “0”。 

根据 以 上 介绍 ， 就 可 以 根据 汽车 铭牌 中 一 些 数 字 和 字母 看 出 该 车 的 一 些 技术 参数 或 配 
置 。 例 如 ， 原 来 常见 的 “北京 212”， 第 一 个 “2” 表 示 越 野 汽 车 ,， “1” 表示 载重 lt， 第 二 
个 “2” 表 示 第 二 代 产 品 。 再 如 “标致 505” 或 “504”， 第 一 位 数字 “5” 代 表 第 五 代 产 品 ， 
“0” 是 一 个 习惯 数字 ， 没 有 意义 ， 第 三 位 数字 “5” 或 “4” 代 表 底 盘 型 号 。 还 有 一 些 数字 
代表 发 动机 的 排 量 ， 如 “奔驰 E280” 代 表 装 配 2.8L 发 动机 ， 丰 田 、 日 产 等 车 尾 常 见 
“2.8、2.0 或 3.0” 等 字样 ， 分 别 代表 发 动机 排 量 为 2 8L、2. 0L、3. 0L。 还 有 的 数字 是 用 乘 
号 连接 起 来 的 ， 如 “4 x2”、“4 x4”， 乘 号 前 的 数字 代表 汽车 车 轮 数 ， 乘 号 后 的 数字 代表 驱 
动车 轮 数 。 字 母 标 在 车 身上 表示 特殊 含义 ， 如 “SGL” 通 常 代 表 超 豪华 级 ，“EFI” 通 常 代 
表 电 子 燃 油 喷射 , “T” 通常 代表 代 涡 轮 增 压 的 发 动机 。 还 有 一 种 数字 和 字母 组 合 的 方式 ， 
不 同形 式 的 组 合 代 表 的 意义 可 能 完全 不 同 。 如 “V6” 表 示 装 载 了 V 形 6 所 发动机,“4WD” 
表示 四 轮 驱 动 。 汽 车 上 的 数字 、 字 母 不 仅 代表 了 汽车 的 性 能 和 级 别 ， 也 是 汽车 制造 技术 发 展 
的 标志 。 
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2. 国产 汽车 发 动机 产品 名 称 和 型 号 编制 规则 

由 于 汽车 发 动机 主要 采用 内 燃 机 ， 所 以 本 节 介 绍 内 燃 机 产品 名 称 和 型 号 编制 规则 。 为 了 
便于 内 燃 机 的 生产 管理 和 使 用 ， 我 国 国家 标准 GBAT 725 一 2008 对 内 燃 机 名 称 和 型 号 的 编制 
规则 作 了 详细 规定 ， 内 燃 机 型 号 依次 包括 下 列 四 部 分 ， 表示 方法 如 图 2-16 所 示 。 
第 一 部 分 第 二 部 分 第 三 部 分 第 四 部 分 
pa .| 







































































| 区 分 符号 (制造 商 自 定 ) 
燃料 符号 
用 途 特征 符号 
结构 特征 符号 
饶 径 或 饶 径 /行程 ( 宜 可 用 发 动机 排 量 或 功率 表示 ) 
冲程 形式 符号 
气缸 布置 形式 符号 
饶 数 
制造 商 代 号 或 系列 代号 
到 2-16 ”内 燃 机 型 号 构成 
(1) 第 一 部 分 由 制造 商 代 号 或 系列 符号 组 成 。 本 部 分 代号 由 制造 商 根据 需要 选择 相应 
1 ~3 位 数字 字母 表示 。 
(2) 第 二 部 分 由 气 生 数 、 气 入 布置 形式 符号 、 冲 程 形式 符号 、 拭 径 符 号 组 成 。 
QO 气缸 数 用 1 ~2 位 数字 表示 。 
@ 气缸 布置 形式 符号 按 表 2-16 规定 。 
表 2-16 气缸 布置 形式 符号 































































































无 符号 多 饶 直 列 及 单 拭 
Vv V 形 
P 转 式 
H 百 形 
X X 形 











注 : 其 他 布置 形式 符号 见 CBMT 1883. 1 
(3) 冲程 形式 为 四 冲程 时 符号 省 略 ， 二 冲程 用 下 表示。 
饶 径 符号 一 般 用 氏 径 或 饶 径 /行程 数字 表示 ， 也 可 用 发 动机 排 量 或 功率 数 表示 。 其 单 
位 由 制造 商 自 定 。 

(3) 第 三 部 分 由 结构 特征 符号 、 用 途 特征 符号 组 成 。 其 符号 分 别 按 表 2-17、 表 2-18 的 
规定 。 燃 料 符号 参见 表 2-19。 





表 2-17 结构 特征 符号 











无 符号 冷却 液 冷 却 
F 风 冷 
y 凝 气 冷 却 
S 站 了 天 区 
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( 续 ) 
符号 结构 特征 
Z 增 压 
ZL 增 压 中 冷 
DZ 可 倒转 
表 2-18 用 途 特 征 符号 
符号 用 途 
无 符号 通用 型 及 固定 动力 (或 制造 商 自 定 ) 
Th 拖拉 机 
M 摩托 车 
G 工程 机 械 
Q 汽车 
J 铁路 机 车 
D 发 电机 组 
C 船用 主机 ` 右 机 基本 型 
CZ 船用 主机 ` 左 机 基本 型 
Y 农用 三 轮 车 (或 其 他 农用 车 ) 
L 林业 机 械 
注 ; 内 燃 机 左 机 和 右 机 的 定义 按 GB/T726 规定 。 
表 2-19 燃料 符号 
符号 燃料 名 称 备注 
无 符号 柴油 
P 汽油 
下 天 然 气 (煤层 气 ) 管道 天 然 气 
CNG 压缩 天 然 气 
LNG 液化 天 然 气 
LPG 液化 石油 气 
各 类 工业 化 沼气 (农业 有 机 废弃 物 、 工 业 有 机 废水 物 \ 城 市 污水 处 理 \ 城 
Z 沼气 市 有 机 垃圾 ) 允许 用 1 ~ 2 个 字母 的 形式 表示 。 如 “ZN” 表 示 农 业 有 机 废 
弃 物 产生 的 沼气 
WW 煤矿 瓦斯 es 1 个 小 写字 母 的 形式 表示 。 如 “Wd” 表示 低 浓 
本 煤气 各 类 - 业 化 煤气 如 焦 炉 煤气 、 高 炉 煤 气 等 。 允许 在 M 后 加 1 个 字母 区 
分 煤气 的 类 型 
其 他 双人 燃料 用 两 种 燃料 的 字母 表示 
M 甲醇 
E 乙醇 
DME 二 甲醇 
FME 生物 柴油 




















注 ; 1. 一 般 用 1 ~3 个 拼音 字母 表示 燃料 ， 亦 可 用 成 熟 的 英文 缩写 字母 表示 。 
2. 其 他 燃料 允许 制造 商用 1 ~3 个 字母 表示 。 
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(4) 第 四 部 分 为 区 分 符号 。 同 系列 产品 需要 区 分 时 ， 人 允许 制造 商 选用 适当 符号 表示 。 
第 三 部 分 与 第 四 部 分 可 用 “-” 分 隔 。 以 下 举 几 个 例子 对 发 动机 的 型 号 进行 进一步 说 明 : 





1) 某 油 机 
@ YZ6102Q0 一 一 六 饶 直 列 、 四 冲程 、 饶 径 102mm、 冷 却 液 冷 却 、 汽 车 用 (YZ 为 扬州 柴 
油 机 厂 代号 )。 


@) 12VE230ZCz 一 一 12 氏 、V 形 、 二 冲程 、 饶 径 230mm、 冷 却 液 冷 却 、 增 压 、 船 用 主 
机 、 左 机 基本 型 。 

2) 汽油 机 

QD 1E65 了 一 一 单 氏 、 二 冲程 、 饶 径 65mm、 风 冷 、 通 用 型 。 

@ BJ492QA 一 一 直列 、 四 氏 、 四 冲程 、 饶 径 92mm、 冷 却 液 冷却 、 汽 车 用 ， 区 分 符号 A 
表示 变型 产品 (BJ 为 北京 汽车 制造 厂 代 号 ) 。 





3) 燃气 机 
QD 12V190ZL/T 一 一 12 氏 、V 形 、 四 冲程 、 饶 径 190mm、 冷 却 液 冷却 、 增 压 中 冷 、 燃 气 
为 天 然 气 。 


@ 16V190ZLD/MJ 一 一 16 氏 、V 形 、 四 冲程 、 饶 径 190mm、 冷 却 液 冷却 、 增 压 中 冷 、 
发 电 用 、 燃 气 为 焦 炉 煤气 。 

4) 双 燃 料 发 动机 

@ C12V190ZLS 一 12 负 、V 形 、 饶 径 190mm、 冷 却 液 冷却 、 增 压 中 冷 、 燃 料 为 柴油 / 
天 然 气 双 燃 料 (G 为 系列 代号 ) 。 

@ 12V26/32ZL/SCZ 一 12 氏 、V 形 、 饶 径 260mm、 行 程 320mm、 冷 却 液 冷 却 、 增 压 
中 冷 、 燃 料 为 柴油 /沼气 双 燃 料 。 


了 >) 2. 3.5 车 辆 油漆 代码 


油漆 代码 通常 是 由 字母 和 数字 混合 组 
成 的 代码 ， 代 表 汽 车 出 厂 时 的 油漆 类 型 和 
颜色 。 一 般 车 身 ID 号 或 维修 配件 标签 上 给 
出 汽车 油漆 及 装饰 件 的 相关 信息 ， 包 括 油 
漆 的 类 型 和 颜色 编号 ， 如 果 是 双色 漆 还 给 
出 车 身上 部 和 下 部 的 颜色 。 车 身 JD 号 印 在 
车 身世 牌 上 ， 在 车 上 有 多 个 安装 位 置 。 油 图 2-17 ”车辆 油漆 代码 的 位 置 
漆 代 码 位 置 如 图 2-17 所 示 。 

在 对 事故 车 进行 喷涂 之 前 应 当先 查看 油漆 代码 ， 表 2-20 中 列 出 了 部 分 汽车 厂 惯 用 的 油 
漆 代 码 位 置 . 





























表 2-20 部 分 汽车 三 惯用 的 油漆 代码 位 置 




















油漆 代码 的 位 轩 
大 众 2 11 奔驰 2.7.9 
奥迪 12 ,13 路 虎 IR3 A 
丰田 7.8.14 通用 12 .13 .14 
本 田 8.10 福特 10 
马自达 1 2.3.4.6.8 现代 6 7 























汽车 厂家 在 生产 过 程 中 可 能 会 频繁 地 改变 设计 。 相 同年 份 、 相 同 车 型 的 车 辆 上 可 能 会 
一 个 或 多 个 零件 的 变化 ， 这 会 影响 到 修理 。 制 造 商 或 售后 市 场 的 服务 商 通常 会 在 其 维修 材料 
中 注释 出 年 份 变化 。 图 2-18 是 一 本 原 三 维修 手册 中 解释 油漆 代码 含义 的 内 容 ， 颜 色 标签 位 
于 这 辆 车 B 柱 上 ， 在 其 他 标签 的 正 上 方 。 





























油漆 代码 颜色 

B-80P 玄妙 蓝 珠光 漆 
B-91M 水 晶 蓝 金属 漆 
G-83P 核 树 绿 珠光 漆 
NH-578 塔 夫 绸 白 漆 

RP -25P 深 红 醋 栗 珠 光 漆 
YR -508M 膀胱 紫红 金属 漆 

Ey 车 辆 识别 代码 和 美国 联邦 


机 动车 辆 安全 标准 认证 











KASX0OA3C 







油漆 代码 











图 2-18 原 厂 维修 手 册 中 油漆 代码 含义 的 解释 





'2.4 车辆 认证 管理 和 证 照 识 别 ， 


>) 2.4.1 汽车 公告 制度 


从 2001 年 1 月 1 日 起 国家 经 济 和 贸易 委员 会 以 发 布 《车 辆 生产 企业 及 产品 公告 》 
(以 下 简称 《公告 》) 的 方式 对 汽车 企业 的 新 产品 实施 管理 。《 公 告 》 的 内 容 包括 新 产品 批 
准 、 产 品 扩展 、 勘 误 更 改 和 撤销 。 至 此 ， 汽 车 生产 企业 和 产品 进入 《公告 》 管 理 时 代 。 
2003 年 ， 国 务 院 再 次 机 构 调整 ， 撤 销 国 家 经 贸 委 ， 其 汽车 产业 管理 职能 纳入 国家 发 展 和 改 
革 委 员 会 。2004 年 5 月 21 日 ， 国 家 发 改 委 发 布 《汽车 产业 发 展 政策 》 (2004 年 国家 发 展 和 
改革 委员 会 令 第 8 号 ) ,依据 本 政策 和 国家 认证 认可 条 例 建 立 统一 的 道路 机 动车 辆 生产 企业 
和 产品 的 准 入 管理 制度 。 符 合 准 入 管理 制度 规定 和 相关 法 规 、 技 术 规范 的 强制 性 要 求 并 通过 
强制 性 产品 认证 的 道路 机 动车 辆 产品 ， 登 录 《 道 路 机 动车 辆 生产 企业 及 产品 公告 》;，， 由 国家 
发 展 和 改革 委员 会 和 国家 质 检 总 局 联合 发 布 。 公 告 内 产品 必须 标识 中 国 强制 性 认证 (3C) 
标志 。 政 府 有 关 职 能 部 门 要 按照 准 入 管理 制度 对 汽车 、 农 用 运输 车 和 摩托 车 等 产品 分 类 设 定 
企业 生产 准 入 条 件 ， 对 生产 企业 及 产品 实行 动态 管理 。 企 业 生 产 准 入 条 件 中 应 包括 产品 设计 
开发 能 力 、 产 品 生产 设施 能 力 、 产 品 生 产 一 致 性 和 质量 控制 能 力 、 产 品 销售 和 售后 服务 能 力 
等 要 求 。 道 路 机 动车 辆 产品 认证 机 构 和 检测 机 构 由 图 家 质 检 总 局 会 商 国家 发 展 改革 委 后 指 
定 ， 并 按照 市 场 准 入 管理 制度 的 具体 规定 开展 认证 和 检测 工作 。 

2008 年 6 月 ， 在 国务 院 最 新 一 次 的 机 构 调 整 中 ， 汽 车 行业 管理 职能 转 人 国家 工业 和 信 








me 0 00 
息 化 部 。 工 信 部 对 《车 辆 生产 企业 及 产品 公告 》 技 术 要 求 进行 了 完善 和 调整 ， 并 着 重 加 强 
对 道路 机 动车 辆 产品 检测 工作 的 监督 管理 。 工 信 部 对 外 发 布 关于 所 有 国内 合法 机 动车 的 型 号 


和 参数 标准 。 机 动车 公告 





是 机 动车 车 辆 上 有 牌 的 唯一 依据 ,没有 批准 公告 的 机 动车 辆 不 得 生产 
和 对 外 销售 ， 车 管 部 门 也 不 予 上 牌 。 表 2-21 所 示 为 一 汽 大 众 速腾 1. 4T 轿车 的 公告 
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只 Go 
表 2-21 一 汽 大 众 速腾 1.4T 轿车 的 公告 信息 
公告 型 号 公告 批 次 232 
品牌 速腾 (SAGITAR ) 类 型 轿车 
额定 质量 总 质量 1930 
整备 质量 1425 燃料 种 类 汽油 
排放 依据 标准 GB18352. 3 一 2005 国 W 轴 数 2 
轴 距 2578 轴 荷 950/980 
弹簧 片 数 = 轮胎 数 4 
轮胎 规格 205/55 R16 接近 角 / 离 去 17.5/29.5 
前 悬 后 县 882/1084 前 轮 距 1539 
后 轮 距 1528 识别 代号 LFV2A21Kxxxxxxxxx 
整 车 长 4544 整 车 宽 1760 
整 车 高 1461 货 厢 长 
货 厢 宽 货 厢 高 
最 高 车 速 200 额定 载 客 5 
驾驶 室 准 乘 人 数 转向 形式 
准 拖 挂车 总 质量 载 质 量 利用 系数 
半 挂 车 鞍 座 最 大 承载 质量 企业 名 称 一 汽 一 大 众 汽车 有 限 公司 
企业 地 址 吉林 省 长 春 市 东风 大 街 电话 号 码 0431-575x xxx 
传真 号 码 (0431)575x x xx 邮政 编码 130011 
底盘 1 承载 式 车 身 底盘 2 
底盘 3 底盘 4 
发 动机 型 号 发 动机 生产 企业 发 动机 商标 排 量 功率 
CFB 上 海 大 众 动 力 总 成 有 限 公 司 1390 96 
CFB 一 汽 一 大 众 汽车 有 限 公司 1390 96 

















备注 : 

带 0BD 功能 。 选 装 :天窗 。 防 氛 条 与 车 身 同 色 的 下 部 进 气 格 栅 。 亮 色 车 窗 装饰 条 。 人 所 气 灯 , 前 照 灯 清 洗 器 。 行 李 箱 
盖 亮 条 。 不 同 尾部 标识 。 不 同 进 气 格 栅 。 不 同 雾 灯 。( 附 照片 ) ABS 系统 生产 厂家 是 上 海 汽 车 制 动 系统 有 限 公 司 或 者 大 
陆 泰 密 克 汽 车 系统 ( 上海) 有限 公司 ,型 号 是 MK 60 
































有) 2. 4. 2 ”强制 性 产品 认证 制度 


3C 认证 的 全 称 为 “中 国 强制 性 产品 认证 制度 ”， 英 文 名 称 China Compulsory Certification ， 
英文 缩写 为 CCC， 如 图 2-19 所 示 。 它 是 中 国政 府 为 保护 消费 者 人 身 安 全 和 国家 安全 、 加 强 
产品 质量 管理 、 依 照 法 律 法 规 实施 的 一 种 产品 合格 评定 制度 。 

中 国 国家 监督 检验 检疫 总 局 和 国家 认证 认可 监督 管理 委员 会 于 2001 年 12 月 3 日 一 起 对 














外 发 布 了 《强制 性 产品 认证 管理 规定 》， 对 列 入 目录 的 19 类 132 种 
产品 实行 “统一 目录 、 统 一 标准 与 评定 程序 、 统 一 标志 和 统一 收 
费 ” 的 强制 性 认证 管理 。 将 原来 的 “CCIB” 认 证 和 “长 城 CCEE 认 
证 ”统一 为 3C 认证 。 

当前 的 “CCC” 认 证 标志 分 为 四 类 ， 分 别 为 : CCC +S 安全 认 
证 标志 ; CCC +EMC 电磁 兼容 类 认证 标志 ; CCC + S&E 安全 与 电磁 
兼容 认证 标志 ; CCC +F 消防 认证 标志 。 

上 述 四 类 标志 每 类 都 有 大 小 五 种 规格 。3C 认证 标志 一 般 贴 在 产品 上 面 ， 或 通过 模压 压 
在 产品 上 。 当 前 设计 的 3C 认证 标志 不 仅 有 激光 防伪 ， 而 且 每 个 型 号 都 有 一 个 独特 的 序号 ， 
序号 不 重复 。 消 费 者 区 别 真 假 3C 认证 标志 的 方法 很 简单 ， 细 看 3C 认证 标志 ， 会 发 现 多 个 
小 棱 形 的 “CCC” 瞳 记 。 另 外 ，3C 认证 标志 最 不 容易 仿冒 的 地 方 ， 就 是 每 个 标志 后 面 都 有 
一 个 随机 码 ， 它 注 明 每 个 随机 码 所 对 应 的 厂家 及 产品 ， 根 据 随 机 码 ， 即 可 识别 产品 来 源 是 否 
正宗 。 

在 汽车 估 损 过 程 中 ， 也 需要 注意 相关 零 部 件 是 否 有 强制 认证 标示 。 按 照 《 实 施 强 制 性 
产品 认证 的 产品 目录 》 要求 ， 机 动车 及 零 部 件 实 行 “3C” 认 证 的 范围 如 下 : 

1) 汽车 : 在 公路 及 城市 道路 上 行驶 的 M、N、0 类 车 辆 (M 类 车 辆 是 指 乘 用 车 ; N 类 
旧 载 货车 辆 ; 0 类 指 带 挂车 的 车 辆 ) 。 

2) 摩托 车 : 发 动机 排 气 量 超过 500mL 或 最 高 设计 车 速 超过 50km/h 的 摩托 车 。 

3) 汽车 摩托 车 零 部 件 : 汽车 安全 带 、 摩 托 车 发 动机 。 

4) 机 动车 辆 轮胎 (汽车 、 摩 托 车 )。 

5) 汽车 安全 玻璃 (A 类 夹层 玻璃 、B 类 夹层 玻璃 、 区 域 钢化 玻璃 、 钢 化 玻璃 ) 。 

6) 机 动车 灯具 产品 〈 前 照 灯 、 转 向 灯 ; 汽车 前 位 灯 / 后 位 灯 / 制 动 灯 / 示 廓 灯 、 前 雾 灯 、 
后 雾 灯 、 倒 车 灯 、 驻 车 灯 、 侧 标志 灯 和 后 牌照 板 照明 装置 ; 摩托 车 牌照 灯 、 位 置 灯 ) ;， 机动 
车 回复 反射 器 、 汽 车 行驶 记录 仪 ， 车 身 反 光标 识 、 汽 车 制 动 软 管 、 机 动车 后 视 镜 、 机 动车 喇 
只、 汽车 油箱 、 门 锁 及 门 贸 链 、 内 饰 材 料 、 座 椅 及 头 枕 。 


了 >) 2. 4.3 ”机 动车 登记 制度 


机 动车 登记 是 指 机 动车 登记 机 关 对 我 国境 内 道路 上 行驶 的 机 动车 所 有 人 的 名 称 (或 者 
姓名 ) 、 地 址 、 单 位 代码 〈 或 者 身份 证 号 码 ) 、 联 系 电话 、 车 辆 技术 数据 及 变化 情况 等 进行 
的 记录 备案 。 机 动车 所 有 人 必须 依法 进行 机 动车 登记 ， 在 领取 登记 证 书 、 号 牌 和 行驶 证 后 ， 
车 辆 方 可 在 道路 上 行驶 。《 道 路 交通 安全 法 》 第 8 条 规定 : “国家 对 机 动车 实行 登记 制度 。 
机 动车 经 公安 机 关 交 通 管理 部 门 登记 后 ， 方 可 上 道路 行驶 。 尚 未 登记 的 机 动车 ， 需 要 临时 上 
道路 行驶 的 ， 应 当 取 得 临时 通行 牌 证 。 





图 2-19 3C 认证 标志 






















































































机 动车 登记 制度 能 够 保障 公安 机 关 交 通 管理 部 门 随时 掌握 车 辆 的 动向 ， 使 其 能 及 时 查找 
车 主 ， 为 实施 交通 和 社会 治安 管理 ， 追 查 常事 车 辆 ， 侦 破案 件 提供 准确 情况 ; 还 能 够 及 时 为 














国家 调控 道路 交通 流量 ， 制 定 汽车 产业 政策 ， 实 施 环境 保护 措施 等 提供 基本 信息 。 对 于 机 动 
车 所 有 人 而 言 ， 机 动车 登记 也 很 重要 ， 当 车 辆 出 现 变 化 情况 ， 及 时 办 理 变 更 登记 也 有 利于 减 
少 纠纷 ， 保 护 当 事 人 的 合法 权益 。 

《机 动车 登记 规定 》 第 十 条 规定 ,已 注册 登记 的 机 动车 有 下 列 情形 之 一 的 ， 机 动车 所 有 














汽车 而 撞 分 析 与 估 损 


人 应 当 向 登记 地 车 辆 管理 所 申请 变更 登记 : 

1) 改变 车 身 颜 色 的 ; 

2) 更 换 发 动机 的 ; 

3) 更 换 车 身 或 者 车 架 的 ; 

4) 因 质 量 问题 更 换 整 车 的 ; 

5) 营运 机 动车 改 为 非 营运 机 动车 或 者 非 营运 机 动车 改 为 营运 机 动车 等 使 用 性 质 改 
变 的 ; 

6) 机 动车 所 有 人 的 住所 迁 出 或 者 迁 入 车 辆 管理 所 管辖 区 域 的 。 

另外 ， 交 强 险 条 款 也 明确 规定 ， 在 保险 合同 有 效 期 内 ， 保 险 车 辆 因 改 装 、 加 装 、 使 用 性 
质 改 变 等 导致 危险 程度 增加 的 ， 被 保险 人 应 当 及 时 通知 保险 人 ， 并 办 理 批改 手续 。 

机 动车 改装 、 加 装 设备 的 ， 被 保险 人 负 有 通知 义务 。 保 险 公 司 在 其 车 损 险 条 款 中 都 会 约 
定 :“ 在 保险 期 间 内 ， 被 保险 机 动车 改装 、 加 装 设备 要 通知 保险 人 ”。 如 果 被 保险 人 未 履行 
加 装 、 改 装 的 通知 义务 ， 因 加 装 、 改 装 使 车 辆 危险 程度 显著 增加 而 发 生 的 保险 事故 ， 保 险 人 
不 承担 赔偿 保险 金 的 责任 。 如 果 车 辆 改装 过 度 ， 或 不 符合 国家 标准 ， 或 未 通过 年 检 ， 又 没有 
事先 通知 保险 公司 和 进行 汽车 改装 保险 报 备 ， 同 样 得 不 到 赔偿 。 


做) 2. 4.4 ”机 动车 年 检 制 度 


国家 规定 机 动车 必须 定期 通过 汽车 尾气 、 外 观 、 车 灯 、 制 动 系统 、 底 盘 等 检测 ， 并 以 无 
违章 记录 的 情况 下 ， 发 放 检验 合格 标志 ， 如 图 2-20 所 示 。 所 有 年 检 日 期 按 行驶 证 上 登记 的 
日 期 为 准 ， 机 动车 从 注册 登记 之 日 起 ， 按 照 下 列 期 限 进行 安全 技术 检验 ， 一 般 统 称 为 “年 























检 ” 或 “年 审 ”。 
小 型 、 微 型 非 营运 载 客 汽 车 6 年 
内 ， 每 两 年 检测 一 次 ; 超过 6 年 每 年 、 革 OB 9 Rn 
检测 一 次 ; 超过 15 年 的 , 每 6 个 月 检 ， 罗 E307TF 起 ， 回 
测 1 次 。 之 相仿 2 国 本 4 
营运 载 客 汽车 5 年 以 内 每 年 检测 “ 国 Ce 





全 © CE: 加 
1 次 ; 超过 5 年 的 ， 每 6 个 月 检测 2013 > i LS 
F © jn 


货 汽 车 和 大 、 中 型 非 营 运载 客 
汽车 10 年 以 内 每 年 检测 1 次 ; 超过 图 2-20 年检 标 和 环保 标 
10 年 的 ， 每 6 个 月 检测 1 次 。 

进口 车 辆 跟 其 他 车 型 一 样 ， 在 任意 检测 场 都 可 以 定期 检验 。 年 检 通 过 后 车 主 会 得 到 年 检 
标 和 环保 标 ， 并 按 规定 张贴 于 前 风 窗 玻璃 右上 角 。2014 年 5 月 16 日 ， 公 安 部 、 国 家 质 检 总 
局 公布 了 《关于 加 强 和 改进 机 动车 检验 工作 的 意见 》， 意 见 指出 自 当年 9 月 1 日 起 ,试行 非 
营运 乘 用 车 6 年 内 免检 。 意见 要 求 在 用 私家 小 汽车 每 两 年 按 规定 提供 交强险 、 车 船 税 证 明 ， 
将 交通 安全 违法 和 交通 事故 处 理 完毕 后 ， 直 接 领取 检验 标志 ,但 发 生 过 伤 人 事故 的 不 在 
此 列 。 

一 般 的 保险 公司 的 车 险 格式 合同 上 都 有 “责任 和 免除” 规定， 比如 人 保 的 车 险 合 同 中 规 
定 :“ 除 另 有 约定 之 外 ， 发 生 保 险 事 故 时 ， 被 保险 机 动车 无 公安 机 关 交 通 管理 部 门 核发 的 行 


























驶 证 或 号 牌 或 未 按 规定 检验 或 检验 不 合格 的 ， 都 可 以 不 予 理赔 。” 此 外 ,驾驶 证 被 暂 扣 、 扣 
留 、 吊 销 、 注 销 的 ， 驾 驶 人 开车 发 生 事故 时 也 不 予 理赔 。 

GVS 是 Green Vehicle Signs 的 简称 ， 即 机 动车 绿色 环保 标志 ， 也 就 是 所 谓 的 “ 绿 标 ”， 
它 是 对 符合 国家 规定 机 动车 尾气 排放 标准 的 机 动车 的 一 种 证 明 。 与 之 相对 的 是 “ 黄 标 ”， 是 
对 尾气 排放 较 严 重 机 动车 的 一 种 区 分 。 最 早 发 放 绿 色 环 保 标志 的 时 间 是 在 1999 年 1 月 1 日 ， 
北京 市 环保 部 门 组 织 对 符合 《北京 市 轻型 汽车 排 气 污染 物 排放 标准 》 的 机 动车 发 放 “ 绿 色 
环保 标志 ”。 各 地 越 来 越 重视 机 动车 尾气 所 带 来 的 污染 ,纷纷 成 立 机 动车 绿色 环保 标志 的 发 
放 部 门 ， 以 及 划 定 城市 限行 路 段 ， 禁 止 排污 严重 的 机 动车 进入 ， 并 逐步 淘汰 这 类 机 动车 。 部 
分 地 区 甚至 规定 ， 黄 标 车 违反 禁令 标志 指示 ， 冯 入 限行 路 段 ， 一 旦 发 生 了 交通 事故 ， 在 事故 
责任 认定 上 ， 就 要 增加 应 承担 的 责任 范围 。 比 如 ， 普 通路 上 发 生 事故 ， 黄 标 车 本 来 是 无 责 
的 ， 但 是 如 果 是 在 绿 标 路 上 发 生 了 同样 事故 ， 就 要 承担 责任 。 


>) 2.4.5 ”机 动车 牌照 


机 动车 牌照 能 反应 大 量 信 息 ， 在 事故 车 查勘 估 损 过 程 中 起 到 很 大 作用 。 机 动车 牌照 是 国 
家 车 辆 管理 法 规 规定 的 具有 统一 格式 、 统 一 式样 ， 由 车 辆 管理 机 关 经 过 对 申 领 牌照 的 汽车 进 
行 审核 、 检 验 、 登 记 后 ， 核 发 的 带 有 注册 登记 编码 的 人 硬 质 号 码 牌 。 一 般 为 两 面 ， 分 别 按 规 定 
安装 在 汽车 前 后 部 指定 位 置 上 。 机 动车 牌照 是 准许 汽车 上 道行 驶 的 法 定 任 证， 是 道路 交通 管 
理 部 门 、 社 会 治安 管理 部 门 及 广大 人 民 群 众 监督 汽车 行驶 情况 ， 识 别 、 记 忆 与 查找 机 动车 的 
和 凭证。 表 2-22 所 示 为 车 牌 及 编号 颜色 含义 。 
表 2-22 车 牌 及 编号 颜色 含义 


车 牌 颜色 及 编号 机 动车 类 型 
































































































































黄 底 黑 字 中 型 ,大 型 汽车 以 及 农用 车 .摩托 车 
蓝 底 白字 小 型 民用 汽车 
黑 底 白 字 及 红色 “使 " 字 标志 大 使 馆 外 籍 汽车 
黑 底 白字 及 红色 “ 领 " 字 标志 领事 馆 外 籍 汽车 
黑 底 白字 其 他 外 籍 汽车 
蓝 底 白字 且 数 字 前 有 “ 试 " 字 标 志 试验 车 辆 
蓝 底 白字 且 数 字 前 有 “学 ” 字 标 志 学 习 车 牌照 
白 底 红 字 目 数字 前 有 “临时 ”二 字 临时 牌照 
黄 底 黑 字 且 数字 后 有 “学 " 字 标 志 教练 车 
白 底 黑 字 汽车 补 用 牌照 
白 底 红字 车 辆 移动 证 





民用 汽车 编号 ,一般 为 5 位 数字 ， 即 从 00001 ~ 99999。 编 号 超过 十 万 时 ， 就 用 A、B、 
C 等 英文 字母 代替 ， 但 为 了 避免 字母 I 和 数字 1 混淆 ， 字 母 0 和 数字 0 混淆 ， 车 牌 编 号 中 都 
不 含 字母 1 和 0， 但 车 牌 中 编号 前 的 区 域 编码 可 以 出 现 ， 如 “ 驳 0” 是 河南 省 公安 厅 车 辆 管 
理 所 ， 发 给 省 级 觉 政 机 关 和 全 省 公检法 、 国 安 系 统 车 辆 的 代码 。 英 文字 母 I 因为 在 车 牌 的 字 
体 中 和 数字 1 一样， 所 以 不 使 用 。 表 2-23 所 示 为 车 牌 底 色 所 代表 机 动车 的 类 型 。 


汽车 础 撞 分 析 与 估 损 


表 2-23 车牌 底 色 辨识 


车 牌 底 色 机 动车 类 型 



































蓝 普通 车 辆 :小 型 民用 汽车 
黄 普通 车 辆 :中 型 ,大 型 汽车 以 及 农用 车 .摩托 车 
绿 市 区 专用 车 

白 军用 或 公安 机 关 用 车 辆 

黑 涉外 车 辆 :大 使 .领事 馆 、 外 资 企业 











也) 2.4.6 ”机 动车 驾驶 证 


在 事故 查勘 过 程 中 ， 查 其 人员 需 要 查验 常事 驾驶 人 的 驾驶 证 ， 确 认 驾 驶 证 是 否 有 效 ; 所 
驾驶 的 车 辆 是 否 与 准 驾车 型 相符 ; 驾驶 人 是 否 是 被 保险 人 或 其 允许 的 驾驶 人 ; 驾驶 人 是 否 为 
保险 合同 中 约定 的 驾 强 人 ; 特种 车 驾驶 人 是 否 具 备 国家 有 关 部 门 核发 的 有 效 操作 证 ; 营业 性 
客车 的 驾驶 人 是 否 具 有 国家 有 关 行 政 管理 部 门 核发 的 有 效 资格 证 书 。 若 前 述 证 件 有 不 合格 的 
应 当 用 数码 相机 拍照 ， 取 得 证 据 。 

机 动车 驾驶 证 是 指 依法 允许 学 习 驾 驶 机 动车 的 人 员 ， 经 过 学 习 ， 掌 握 了 交通 法 规 知 识 和 
芍 驶 技术 后 ， 经 管理 部 门 考试 合格 ， 核 发 许可 驾驶 某 类 机 动车 的 法 律 凭证 。 无 证 驾驶 机 动车 
属 违法 行为 。 无 证 驾驶 可 分 为 以 下 几 种 情形 (有 其 中 之 一 的 均 可 认定 为 无 证 驾驶 ) : 

1) 机 动车 驾驶 人 在 未 经 过 专门 的 驾 驶 人 培训 学 校 的 驾驶 技能 训练 与 考试 ， 未 取得 机 动 
车 驾驶 证 的 情况 下 ， 驾 驶 机 动车 的 ， 为 无 证 驾驶 。 

2) 轰 驶 人 驾驶 的 机 动车 车 型 超出 驾驶 证 核定 的 准 驾车 型 的 范围 的 〈 可 参考 下 面 的 “ 准 
驾车 型 及 代号 ”表格 进行 对 照 ) ， 做 无 证 驾驶 处 理 (比如 只 持 有 C 照 的 人 开 B 照 的 车 ， 或 只 
持 B 照 的 人 开 A 照 的 车 等 ) 。 表 2-24 所 示 为 机 动车 驾驶 证 准 驾车 型 和 代号 。 

3) 驾驶 人 未 随身 携带 与 所 驾车 型 相符 的 机 动车 驾驶 证 的 ， 应 视 为 无 证 驾驶 。 

4) 使 用 伪造 、 变 造 驾 驶 证 或 其 他 非法 途径 获取 的 驾驶 证 ， 或 驾驶 证 已 过 期 失效 ， 或 被 
暂 扣 、 吊 销 或 撤消 的 ， 均 视 为 无 证 驾驶 。 

5) 驾驶 人 的 年 龄 或 健康 状况 不 符合 驾驶 条 件 的 〈 多 指 实际 年 龄 超出 所 驾车 型 的 最 大 年 
龄 限制 ， 如 年 龄 不 足 按照 非法 获取 机 动车 驾驶 证 处 理 ， 归 类 到 4) 的 情况 ) 。 

6) 持 军 队 、 武 装 警察 部 队 驾 驶 证 驾驶 民用 机 动车 的 (有 特殊 许可 证 明 的 除外 ) 。 

7) 持 境外 机 动车 驾驶 证 在 中 国 驾 驶 的 。 

《道路 交通 安全 法 》 第 十 九条 第 一 款 明确 规定 : 驾驶 机 动车 ， 应 当 依法 取得 机 动车 驾驶 
证 。 未 取得 驾驶 证 的 人 员 不 得 驾驶 机 动车 辆 ， 和 否则 ， 根 据 该 法 第 九 十 九条 之 规定 ， 将 有 可 能 
被 处 以 200 元 以 上 2000 元 以 下 罚款 ,或 有 可 能 并 处 15 日 以 下 拘留 ; 构成 犯罪 的 ， 将 依法 追 
究 刑 事 责任 。《 机 动车 交通 事故 责任 强制 保险 条 例 》 第 二 十 二 条 明确 规定 ， 驾 驶 人 未 取得 驾 
驶 资格 证 的 ， 发 生 交通 事故 后 ， 保 险 公 司 仅 在 机 动车 交通 事故 责任 强制 保险 责任 限额 范围 内 
垫付 抢救 费用 ， 并 有 权 向 致 害 人 追偿 。 

2008 版 机 动车 驾驶 证 由 证 夹 、 主 页 和 副 页 三 部 分 组 成 ， 其 中 主页 是 用 塑料 封 的 已 签注 
的 证 芯 ， 副 页 是 已 签注 的 证 世 。 























表 2-24 机 动车 驾驶 证 准 驾车 型 和 代号 


代号 准 驾 的 车 辆 准予 驾驶 的 其 他 准 驾 车 型 















































































































































大 型 客车 Al 大 型 载 客 汽车 A3 .Bl1.B2.C1.C2.C3.C4.M 
牵引 车 A2 重型 中 型 全 挂 \ 半 挂 汽 车 列车 Bl1\B2.C1.C2.C3.C4.M 
城市 公交 车 A3 核 载 10 人 以 上 的 城市 公共 汽车 C1 、C2 .C3 、C4 
中 型 载 客 汽车 ( 含 核 载 10 人 以 上 .19 人 
型 
中 型 客车 号 以 下 的 城市 公共 汽车 ) nt 
MS 重型 .中 型 载 货 汽 车 ;重型 .大 型 .中 型 专 
大 型 货车 B2 项 作业 车 C1.C2.C3.C4.M 
中 利信 开 | 堆 上 汽 夺 上 | 和 fr 开 | 化 
小 型 汽车 而 > C2 ca aq 
站 小 型 微型 自动 档 载 客 汽 车 以 及 轻型 微 
小 型 自动 档 汽车 5C2 | 型 自动 档 载 货 汽车 
低速 载 货 汽 车 C3 低速 载 货 汽 车 ( 原 四 轮 农 用 运输 车 ) C4 
三 轮 汽车 C4 三 轮 汽车 ( 原 三 轮 农 用 运输 车 ) 
残疾 人 专用 小 型 . ek 
】 型 微型 汽 
站 C5 残疾 人 专用 小 型 .微型 自动 档 载 客 汽车 
es 发 动机 排 量 大 于 50mL 或 者 最 大 设计 车 速 
蓝 涌 三 轮 磨 杆 夺 
Ba D | 大 于 50km/h 的 三 轮 摩托 车 we 
发 动机 排 量 大 于 50mL 或 者 最 大 设计 车 速 
人 
i 上 大 于 50km/h 的 二 轮 摩托 车 
轻便 二 轮 摩 托 车 发 动机 排 量 等 于 50mL 或 者 最 大 设计 车 速 
小 于 等 于 50km/bh 的 摩托 车 
轮 式 自动 机 械 车 M 轮 式 自行 机 械 车 
无 轨 电 车 N 无 轨 电 车 (叉车 ) 
有 轨 电 车 P 有 轨 电 车 














主页 塑料 封 有 正面 和 背面 两 面 。 正 面 图 文 由 平安 桥 、 立 交 桥 、 连 接 变 化 的 五 角 星 等 图 案 
和 “中 国 CHINA” 和 “驾驶 证 DRIVING LICENSE” 等 字样 构成 。 平 安 结 中 心 几何 图 形 颜 色 
在 蓝 色 和 黄 绿 色 之 间 交 互 变化 ， 白 光 在 45°* 时 ,平安 结 中 间 正 方形 图 案 的 反射 光 为 黄 绿 色 ， 
四 周三 角形 的 反射 光 为 蓝 色 ; 旋转 90° 后 ， 正 方形 图 案 的 反射 光 为 蓝 色 ， 四 周三 角形 的 反射 
光 为 黄 绿 色 。“ 中 国 CHINA” 和 “驾驶 证 DRIVING LICENSE” 为 动态 景深 文字 ， 不 同 角 度 
分 别 出 现 。 背 面 至 少 有 5 个 完整 的 荧光 字符 和 长 城 组 合 图 案 ， 在 紫外 光照 射 下 ， 字 符 呈现 荧 
光 红 色 ， 长 城 图 案 呈 现 获 光 绿 色 。 

主页 正面 由 “中 华人 民 共 和 国 机 动车 驾驶 证 ”“ 证 号 ”“ 姓 名 ”“ 性 别 ”“ 出 生日 期 ” 
“住址 ” “国籍 ”“ 准 驾车 型 ” “初次 领证 件 日 期 ” “有效 起 始 日 期 ” “有效 期 限 ” 等 中 英 对 
照 文 字 , 证 件 专 用 章 和 相片 等 构成 ， 如 图 2-21 所 示 。 证 号 背景 正视 显 紫色 ， 和 斜视 显 黑色 。 
证 件 专用 章 在 紫外 光照 射 下 ， 印 章 呈 现 荧光 红色 。 主 页 背面 主要 内 容 是 准 驾 车 型 代号 规定 。 
右 侧 有 开 窗 式 安 全 线 ， 每 段 都 有 泌 银 底 激光 字母 “JSZ”。 并 且 有 无 颖 对 接 的 底 纹 。 

副 页 正面 由 “中 华人 民 共 和 国 机 动车 驾驶 证 副 页 ” “证 号 ”“ 姓 名 ”“ 档 案 编 号 ”“ 记 
录 ” 和 13 位 条 码 构成 ， 如 图 2-22 所 示 。 姓 名 一 栏 下 划 线 是 一 组 微缩 文字 ,用 8 倍 以 上 放大 
镜 观 察 可 见 “DRIVING LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA”。 副 页 背面 有 
“记录 ”等 文字 。 副 页 在 紫外 光照 射 下 ,证 世 呈 现 无 规则 荧光 红色 、 蓝 色 、 绿 色 纤 维 。 
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| AL | 大 型 客车 和 A3.B1B2 


Ea 


要 | 大 现货 车 和 cl W | 轮 式 自行 机 大 车 
小 型 汽车 和 C2.C3 y 


准 驾车 型 代号 规定 


C4 | 三 轮 汽车 










牵引 车 和 B1.82. 















有 负电 车 












公安 交通 管理 机 关 以 外 ,其 他 单位 或 个 人 一 律 不 得 扣留 此 证 


芍 驶 证 主页 正面 和 背面 





中 华人 民 共 和 国 机 动车 驾驶 证 副 页 


[证 号 
i 
记录 


记 


一 一 - = = 一 -一 一 一 -一 一 一 一 -=--- 一 -=- -= 一 =- -一 -一 -一 一 一 一 一 


Wun Mon 


守重 妆 改定 位 作 


2-22 


有 隐 ) 2.4.7 机 动车 行驶 证 
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机 动车 行驶 证 是 准予 机 动车 在 我 国境 内 道路 上 行驶 的 法 定 证 件 。 

行驶 证 由 证 夹 、 主 页 、 副 页 三 部 分 组 成 。 其 中 : 主页 正面 是 已 签注 的 证 芯 ， 背 面 是 机 动 
车 相片 ， 并 用 塑封 套 塑 封 。 副 页 是 已 签注 的 证 世 。 

主页 正面 文字 颜色 为 黑色 。“ 中 华人 民 共 和 国 机 动车 行驶 证 ”字体 为 12 磅 黑体 ， 位 置 





居中 ; 还 包括 “号 牌号 码 ” “车辆 类 型 ” “使 用 性 质 ” “所 有 人 ”“ 住 址 


动机 号 码 ”“ 和 车 辆 识别 代号 ”“ 注 册 日 
期 ”“ 发 证 日 期 ”等 文字 ， 如 图 2-23 
所 示 。 

副 页 正面 文字 颜色 为 黑色 。 包 括 
“号 牌号 码 ”“ 核 定 载 人 数 ”“ 档 案 编 
号 ” “整备 质量 ” “总 质量 ” “核定 载 质 
量 ” “外 廓 尺寸 ”“ 准 牵引 总 质量 ”“ 备 
注 ”“ 检 验 记 录 ” 等 文字 ， 如 图 2-24 
所 示 。 

《道路 交通 管理 条 例 》 第 17 条 规 
“车 辆 必须 经 过 车 辆 管理 机 关 检 验 
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品牌 型 号 ” “发 


SN 
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2-23 ”机 动车 行驶 证 主页 














合格 ， 领 取 号 牌 、 行 驶 证 ， 方 准 行 


怠 ,” 因 此 ， 持 有 机 动车 行驶 证 是 车 辆 pam 上 
上 路 行驶 的 先决 条 件 之 一 ， 无 论 是 没 【= 

有 领取 机 动车 行驶 证 还 是 忘记 随身 携 | 器 备 质量 核定 载 夺 最 - 

带 ， 驾 驶 人 上 路 行车 不 带 行驶 证 都 必 II we 
于 违规 行为 。 机 动车 行驶 证 上 “车 主 1 > 
姓名 ”一 栏 登记 的 车 主 是 法 律 承认 的 





车 辆 所 有 人 ， 其 有 合法 使 用 和 处 置 该 
宗 财产 的 权力 ， 如 果 发 生 交 通 事 故 或 
经 济 纠纷 ， 其 也 是 法 定 的 责任 承担 人 。 
对 于 办 理 了 保险 的 机 动车 辆 ， 如 果 发 
生 了 保险 责任 范围 内 的 交通 事故 ， 投 
保 人 只 有 持 机 动车 行驶 证 ， 而 且 是 有 效 行驶 证 〈 即 按时 参加 了 年 度 检验 ) ,保险 公司 才 有 可 
能 理赔 。 如 采 不 能 出 示 有 效 行驶 证 ， 即 使 在 保险 有 效 期 之 内 ,保险 公司 也 会 拒绝 赔偿 。 








图 2-24 机 动车 行驶 证 副 页 
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1. 国外 主要 汽车 生产 厂家 和 车 型 ， 介 绍 了 全 球 主要 的 乘 用 车 生产 厂家 ， 如 美国 的 通用 、 
福特 ,德国 的 大 众 、 宝 马 ,日 本 的 丰田 、 本 田 ， 韩 国 的 现代 起 亚 等 企业 及 其 相关 车 型 。 

2. 国内 主要 汽车 生产 厂家 和 和 车型， 介绍 了 我 国 主要 的 乘 用 车 生产 厂家 ， 如 一 汽 、 上 汽 、 
北汽 、 广 汽 、 东 风 、 奇 瑞 、 吉 利 等 企业 及 其 相关 车 型 。 

3. 《机 动车 运行 安全 技术 条 件 》 (GB 7258 一 2012) 将 机 动车 分 为 : 汽车 、 挂 车 、 汽 车 
列车 、 摩 托 车 、 拖 拉 机 运输 机 组 、 轮 式 专用 机 械 车 、 特 型 机 动车 。 

4. 2001 年 开始 实施 新 国标 GBAT 3730. 1 一 2001《 汽 车 和 挂车 类 型 的 术语 和 定义 》 和 
GB/AT 15089 一 2001《 机 动车 辆 及 挂车 的 分 类 》 将 汽车 分 为 乘 用 车 和 商用 车 两 大 类 。 

5. 公安 车 辆 管理 部 门 从 2004 年 8 月 1 日 开始 按照 QCZT 698. 1 一 2004《 和 车辆 说 明文 件 》 
对 机 动车 辆 进行 登记 管理 ， 其 中 对 车 辆 类 型 是 按照 GA 24. 4 一 2005《 机 动车 登记 信息 代码 机 
动车 辆 类 型 代码 》 规 定 进 行 分 类 的 。 

6. VIN 码 是 一 组 由 17 位 数字 或 字母 组 成 的 编码 ， 相 当 于 车 辆 的 身份 证 代码 ， 通 常 包含 
车 辆 的 生产 三家、 年代、 车 型 、 车 身 形 式 、 发 动机 及 组 装 地 点 等 信息 。 

7. 2004 年 10 月 1 日 ,我 国 开始 实施 VIN 码 的 强制 标准 GB 16735 一 2004 《道路 车 辆 车 
辆 识别 代号 (VIN)》 和 GB 16737 一 2004《 道 路 车 辆 世界 制造 厂 识 别 代 号 (WMI)》。 

8. 17 位 的 VIN 码 可 以 根据 其 各 自 代表 的 含义 划分 成 三 个 部 分 ， 分别 是 ， 世界 制造 厂 识 
别 代 号 (WMI) 、 车 辆 说 明 部 分 (VDS) 和 车 辆 指示 部 分 (VIS)。 

9. 我 国生 产 的 轿车 (M1 类 汽车 ) 的 VIN 码 标 牌 一 般 都 贴 在 仪表 板 左上 角 或 右上 角 ， 
透 过 前 风 窗 玻璃 玻璃 能 够 看 到 。 

10. 通过 汽车 型 号 能 够 看 出 汽车 的 厂 牌 、 类 型 和 主要 特征 参数 等 。 汽 车 型 号 是 由 汉语 拼 
音字 母 和 阿拉 伯 数 字 组 成 。 

11. 油漆 代码 通常 是 由 字母 和 数字 混合 组 成 的 代码 ， 代 表 汽 车 出 厂 时 的 油漆 类 型 和 颜 





























汽车 而 撞 分 析 与 估 损 


色 。 在 对 事故 车 进行 喷涂 修复 之 前 应 当先 查 出 油漆 代码 。 

12. 工信部 对 《车 辆 生产 企业 及 产品 公告 》 技 术 要 求 进行 了 完善 和 调整 ， 并 着 重 加 强 对 
道路 机 动车 辆 产品 检测 工作 的 监督 管理 。 工 信 部 对 外 发 布 关于 所 有 国内 合法 机 动车 的 型 号 和 
参数 标准 。 机 动车 公告 是 机 动车 车 辆 上 牌 的 唯一 依据 ， 没 有 批准 公告 的 机 动车 辆 不 得 生产 和 
对 外 销售 ， 车 管 部 门 也 不 子 上 牌 。 

13. 3C 认证 的 全 称 为 “中 国 强制 性 产品 认证 制度 ”， 英 文 名 称 China Compulsory Certifi- 
cation， 瑞 文 缩写 为 CCC。 它 是 中 国政 府 为 保护 消费 者 人 身 安 全 和 国家 安全 、 加 强 产品 质量 
管理 、 依 照 法 律 法 规 实施 的 一 种 产品 合格 评定 制度 。 

14. 一 般 的 保险 公司 的 车 险 格式 合同 上 都 有 “责任 免除 ”规定 ， 比 如 人 保 的 车 险 合同 中 
规定 :“ 除 另 有 约定 之 外 ， 发 生 保险 事故 时 ， 被 保险 机 动车 无 公安 机 关 交 通 管理 部 门 核发 的 
行驶 证 或 号 牌 或 未 按 规定 检验 或 检验 不 合格 的 (都 可 以 不 予 理赔 ) 。” 此 外 ,驾驶 证 被 暂 扣 、 
扣留 、 帅 销 、 注 销 的， 驾驶 人 开车 发 生 事故 时 也 不 予 理赔 。 各 地 越 来 越 重视 机 动车 尾气 所 带 
来 的 污染 ， 纷 纷 成 立 机 动车 绿色 环保 标志 的 发 放 部 门 ， 以 及 划 定 城市 限行 路 段 ， 禁 止 排污 严 
重 的 机 动车 进入 ， 并 逐步 淘汰 这 类 机 动车 。 

15. 机 动车 牌照 是 国家 车 辆 管理 法 规 规定 的 具有 统一 格式 、 统 一 式样 ， 由 车 辆 管理 机 关 
经 过 对 申 领 牌 照 的 汽车 进行 审核 、 检 验 、 登 记 后 ， 核 发 的 带 有 注册 登记 编码 的 硬 质 号 码 牌 。 
一 般 为 两 面 ， 分 别 按 规定 安装 在 汽车 前 后 部 指定 位 置 上 。 

16. 持 有 《机 动车 行驶 证 》 是 车 辆 上 路 行驶 的 先决 条 件 之 一 ， 无 论 是 没有 领取 《机 动车 
行驶 证 》 还 是 忘记 随身 携带 ， 驾 驶 人 上 路 行车 不 带 行 驶 证 都 属于 违规 行为 。 
























































习 题 
N= = = 


1. 在 勘察 一 辆 事故 车 时 ， 看 到 其 尾部 标明 的 型 号 为 BJ7202A， 以 下 说 法 中 正确 的 是 
( ) 。 

(A) 这 是 一 辆 客车 (B) 这 是 一 辆 轿车 

(C) 该 车 长 度 2m (D) 该 车 额定 装载 质量 为 2t 

2. 在 事故 勘察 时 看 到 事故 车 的 VIN 码 为 LVSFAFAB63F023832， 以 下 说 法 中 正确 的 是 
( ) 。 

(A) 这 是 一 辆 进口 车 

(B) 该 车 是 2006 年 生产 的 

(C) 通过 第 9 位 可 以 查验 该 VIN 码 是 否 是 伪造 的 

(D) 以 上 都 正确 

3. 车 辆 铭牌 上 记录 了 和 车辆 的 很 多 信息 ， 但 一 般 以 下 ( ) 信息 不 包含 在 车 辆 铭牌 上 。 

(A) 车 辆 的 生产 厂家 和 车 型 

(B) 轮胎 的 标准 气压 

(C) 发 动机 的 型 号 和 排 量 

(D) 车 身 油漆 代码 

4. 甲 说 “我 国生 产 的 轿车 的 VIN 码 标牌 都 贴 在 仪表 板 左 上 角 ”， 乙 说 “我 国 于 1996 年 
12 月 25 日 开始 正式 实施 车 辆 识别 代号 ( VIN) 管理 规则 ”， 以 下 ( ) 选项 是 正确 的 。 















































(A) 只 有 甲 正确 (B) 只 有 乙 正 确 

(C) 甲乙 都 正确 (D) 甲乙 都 不 正确 

5. 甲 说 “VIN 码 根 据 代表 的 含义 划分 为 三 个 部 分 ， 分 别 是 WMI、VDS、VIS”， 乙 说 
“世界 制造 广 识 别 代 号 (WMI) 用 来 表示 车 辆 制造 广 的 唯一 性 ， 通 常 占 车 辆 识别 代码 
(VIN) 的 前 四 位 ”， 以 下 ( ) 选项 是 正确 的 。 














(A) 只 有 甲 正确 (B) 只 有 乙 正确 

(C) 甲乙 都 正确 (D) 甲乙 都 不 正确 

6. 标 在 车 身上 的 字母 一 般 表示 特定 的 含义 ，“EFI” 通 常 代表 ( ) 。 
(A) 涡轮 增 压 发 动机 (B) 电子 燃油 喷射 

(C) 超 察 华 级 (D) 四 轮 驱 动 


7. 甲 说 “油漆 代码 由 字母 和 数字 混合 组 成 ， 代 表 汽 车 出 三 时 的 油漆 类 型 和 颜色 ”， 乙 说 
“一 般 车 身 ID 号 给 出 了 汽车 油漆 的 相关 信息 ， 各 个 厂家 的 车 身 ID 号 位 置 一 般 在 车 辆 的 B 柱 
上 ”, 以 下 ( ) 选项 是 正确 的 。 





(A) 只 有 甲 正确 (B) 只 有 乙 正 确 

(C) 甲乙 都 正确 (D) 甲乙 都 不 正确 
8. 以 下 不 属于 3C 强制 认证 的 部 件 是 ( ) 。 

(A) 转向 灯 (B) 机 动车 后 视 镜 
(C) 刊 水 器 (D) 机 动车 喇叭 

9. 以 下 ( ) 色 为 市 区 专用 车 牌 底 色 。 

(A) 黄 (B) 蓝 


(C) 绿 (D) 办 


#3 
大 由 于 
事故 现场 查勘 


本 章 学 习 目 标 : 


1. 了 解 现场 查勘 的 目的 和 意义 。 
2. 掌握 现场 查勘 的 主要 内 容 。 
| 3. 掌握 现场 查勘 技能 ， 重 点 是 现场 查勘 中 的 痕迹 物证 的 检验 方法 和 常见 的 
保险 欺诈 行为 的 判断 识别 。 


前 面 两 章 介 绍 了 和 车辆 保险 的 相关 政策 法 规 、 车 辆 结构 知识 和 车 辆 事故 损坏 情况 。 在 掌握 
这 些 知识 之 后 ， 就 具备 了 从 事 汽车 保险 佑 损 工 作 的 基础 知识 ， 可 以 进一步 学 习 保 险 估 损 过 程 
中 的 一 些 实践 知识 了 ， 如 事故 查勘 、 维 修 费用 估算 等 。 图 3-1 给 出 了 一 个 典型 的 事故 车 保险 
理赔 程序 ， 从 中 可 以 看 出 ， 在 保险 公司 接 到 事故 报案 后 ， 首 先 就 是 进行 事故 查勘 ， 然 后 根据 
查勘 获得 的 相关 信息 进行 损失 评 佑 〈 即 估 损 ) ， 制 定 定 损 单 ， 定 损 单 经 过 保险 公司 核定 后 ， 
由 被 保险 人 和 保险 公司 双方 签字 确认 ， 即 可 进行 理赔 。 本 章 将 重点 介绍 事故 现场 查勘 的 相关 
知识 。 



































‘3.1 保险 事故 现场 ， 


保险 事故 现场 是 指 保险 事故 的 发 生 并 留 下 后 果 的 具体 场地 ， 它 包括 与 该 起 事故 相关 的 车 
辆 、 人 、 冀 及 各 种 痕迹 物证 所 占有 的 一 切 空 间 。 它 是 保险 事故 调查 中 最 主要 的 事故 信息 
来 源 。 

事故 现场 一 般 分 为 以 下 5 类 ; 

1. 原始 现场 

原始 现场 是 指 事故 发 生 后 至 现场 查勘 前 ， 没 有 被 改变 或 破坏 的 现场 。 这 种 现场 能 较为 清 
楚 、 真 实地 反映 事故 演变 过 程 ， 对 查勘 的 价值 最 大 。 强 调 保护 现场 的 重要 性 ， 其 目的 就 在 于 
争取 将 现场 保护 在 原始 状态 ， 为 现场 查勘 提供 有 利 条 件 。 

2. 变动 现场 

变动 现场 指 保 险 事故 发 生 时 的 原始 状态 已 经 全 部 或 部 分 发 生变 化 的 现场 。 变 动 的 原因 通 












































第 3 章 ， 事 故 现场 查勘 


常 有 如 下 几 种 。 

Q 抢救 伤 者 : 变动 了 现场 的 车 辆 和 有 关 物 体 的 位 置 。 

@ 保护 不 善 : 现场 上 的 痕迹 被 过 往 车 辆 碾 压 和 行人 践踏 而 模糊 或 消失 。 

@) 自然 影响 : 因 下 雨 、 下 雪 、 刊 风 等 自然 因素 的 影响 ， 造 成 现场 或 物件 上 遗留 下 来 的 
痕迹 模糊 不 清 或 完全 消失 。 

特殊 情况 ， 执行 任务 的 消防 、 救 护 、 警 备 、 工 程 抢险 车 以 及 首长 、 外 宾 乘 坐 的 汽车 
在 发 生 事故 后 ， 因 任务 的 需要 驶 离 了 现场 。 

@) 一 些 主要 交通 干道 或 繁华 地 段 发 生 事故 ， 造 成 交通 堵塞 ， 需 立即 排除 ， 因 而 移动 了 
车 辆 及 其 他 物体 。 

@) 其 他 原因 : 如 车 辆 发 生 了 事故 后 ， 当 事 人 没有 发 党 ， 驾 车 驶 离 了 现场 。 

对 于 变动 现场 ， 必 须 注意 识别 和 查 明 变动 的 原因 及 情况 ， 以 利于 辨别 事故 的 发 生 过 程 ， 
正确 分 析 原 因 和 责任 。 

3. 伪造 现场 

伪造 现场 是 指 当 事 人 为 逃避 责任 、 毁 灭 证 据 或 达到 嫁 祸 于 人 的 目的 ， 有 意 改变 或 布置 的 现场 。 

4. 逃逸 现场 

逃逸 现场 是 指 秘 事 人 为 了 逃避 责任 ， 轰 车 潜逃 而 导致 现场 变动 的 情况 。 其 性 质 与 伪造 现 
场 相同 ， 但 具有 更 大 的 破坏 性 。《 道 路 交通 事故 处 理 办 法 》 明确 规定 ， 对 于 当事人 逃逸 或 者 
故意 伪造 现场 ， 使 交通 事故 责任 无 法 确定 的 ， 应 负 全 部 责任 ， 并 吊销 机 动车 驾驶 证 。 

5. 恢复 现场 

恢复 现场 是 指 事故 现场 因 某 种 原因 撤离 后 ， 基 于 事故 分 析 或 复查 案件 的 需要 ， 为 再 现 出 
险 现 场 的 全 貌 , 根据 现场 调查 记录 资料 重新 布置 恢复 的 现场 。 


,于 2 现场 查勘 概 束 ， 


对 汽车 碰撞 事故 进行 现场 查勘 是 道路 交通 事故 处 理 过 程 中 的 一 项 法 定 程 序 ， 同 时 也 是 处 
理 机 动车 辆 保险 理赔 案件 过 程 中 的 一 项 法 定 程序 。 当 被 保险 车 辆 发 生 交 通 事故 时 ,会 有 专人 
到 事故 现场 进行 查勘 。 对 事故 现场 进行 全 方位 的 分 析 和 勘定 ， 查 勘 交 通 事故 所 引起 的 损失 程 
度 的 大 小 、 损 失 的 真实 性 等 ， 同 时 对 可 能 存在 的 骗 保 等 虚假 事故 行为 进行 有 效 的 甄别 。 
知识 拓展 : 一 些 保险 公司 将 查勘 流程 标准 化 并 提炼 出 相应 准则 ， 更 有 助 于 查勘 人 员 开 
展 工作 。 以 人 保 为 例 ， 其 查勘 方法 及 准则 总 结 为 654321 方法 和 准则 ; 
六 个 方面 :“ 车 、 证 、 人 、 路 、 货 、 行 ”六 个 方面 的 内 容 
五 字 法 取证 :“ 问 、 闻 、 看 、 思 、 摄 ”五 种 取证 方法 

















四 个 基本 问题 : 保险 车 辆 、 保 险 责任 、 谁 的 责任 、 损 失 金 额 
三 项 技能 : 调查 取证 、 现 场 图 绘制 、 现 场 查勘 报告 填写 
两 个 顺序 : 由 表 及 里 、 由 前 往 后 

一 个 目标 ， 有 利于 车 主 及 修理 厂 





(六 3.2.1 主要 内 容 
现场 查勘 的 主要 工作 就 是 利用 合适 的 方法 尽 可 能 地 获取 详实 的 事故 现场 资料 ， 然 后 利用 


汽车 碰撞 分 析 与 估 损 


这 些 资料 进行 综合 分 析 ， 最 后 认定 事故 的 性 质 。 对 于 每 个 事故 案件 ， 这 些 程序 都 应 认真 履 
行 。 更 具体 地 说 ， 现 场 查勘 的 工作 内 容 主 要 有 
1. 查 明 真 实 的 出 险 时 间 和 地 点 


注意 : 对 于 出 险 时 间 在 保险 单 有 效 期 开始 后 一 周 的 案件 ， 需 要 特别 核实 真实 的 出 险 时 





间 。 对 于 保险 单 快 到 期 的 事故 也 要 认真 核查 。 

核查 真实 的 出 险 时 间 的 目的 是 为 了 防止 投保 前 已 发 生 的 车 损 事 故 被 纳 和 人 保险 责任 范围 ， 
致使 保险 人 的 利益 受到 损害 。 

核查 真实 的 出 事 地 点 是 依法 按 保险 合同 条 款 进行 保险 理赔 工作 需要 。 例 如 ,在 B 款 机 
动车 辆 保险 条 款 中 ， 针 对 出 事 地 点 就 有 明确 的 规定 如 下 : 

【发 生 保 险 事故 时 ,保险 车 辆 实际 行驶 区 域 超 出 保险 单 约定 范围 的 ， 增 加 10% 的 绝对 免 
赔 率 。】 

2. 查 明 真实 的 出 险 原因 和 经 过 

真实 的 出 险 原因 是 准确 认定 保险 事故 是 否 属于 保险 责任 的 重要 条 件 。 而 核实 出 险 经 过 是 
认定 出 险 原因 是 否 真实 的 依据 。 真 实 的 出 险 原 因为 准确 判定 事故 是 否 属于 保险 公司 的 赔偿 范 
围 提供 可 靠 的 材料 。 在 机 动车 保险 合同 中 ,保险 责任 条 款 和 责任 免除 条 球 对 出 险 原 因 都 作出 
了 明确 规定 。 例 如 ，B 款 机 动车 辆 商业 保险 条 款 第 一 条 规定 了 保险 责任 范围 。 

【第 一 条 在 保险 期 间 内 ， 被 保险 人 或 其 允许 的 合法 驾驶 人 在 使 用 保险 车 辆 过 程 中 ， 因 
下 列 原 因 造 成 保险 车 辆 的 损失 ， 本 公司 按照 本 保险 合同 的 规定 负责 赔偿 : 

1) 碰撞 、 倾 履 ; 

2) 火灾 、 爆 炸 ， 按 照 保 险 合 同 约定 为 非 营业 企业 或 机 关 车 辆 的 自燃 ; 

3) 外 界 物 体 倒塌 或 附 落 、 保 险 车 辆 行驶 中 平行 坠落 ， 

4) 雷击、 暴风、 龙卷风、 暴雨 、 洪 水 、 海 哺 、 地 陷 、 冰 陷 、 崖 衣 、 雪 崩 、 夫 灾 、 泥 石 
流 、 滑 坡 ， 

5) 载运 保险 车 辆 的 渡船 遭受 本 条 第 (四) 项 所 列 自然 灾害 (只 限于 有 驾驶 人 随 船 照料 
者 ) 。】 

例如 ，B 款 机 动车 辆 商业 保险 条 款 第 二 条 规定 了 责任 免除 的 部 分 范围 : 

【第 二 条 下 列 原因 导致 的 意外 事故 ， 本 公司 不 负责 赔偿 ， 

1) 地 震 ; 

2) 战争 、 军 事 冲 突 、 恶 怖 和 活动、 暴乱、 扣押、 罚没、 查封、 政府 征用 ; 

3) 核反应 、 核 污染 、 核 辐射 ; 

4) 受害 人 与 被 保险 人 或 其 允许 的 驾驶 人 恶意 串通 ; 

5) 被 保险 人 或 其 允许 的 驾驶 人 或 受害 人 故意 导致 事故 发 生 的 。]】 

3. 查 明 被 保险 的 机 动车 辆 在 事故 中 的 责任 

保险 合同 条 款 中 规定 了 “ 按 责 任 赔偿 ”， 因 此 需要 查 明 被 保险 机 动车 在 交通 事故 中 是 否 
负 有 责任 ， 以 及 在 交通 事故 中 所 负责 任 的 比例 ， 若 无 责任 ， 则 保险 公司 不 负责 赔偿 。 可 以 根 
据 公安 机 关 交 通 管理 部 门 的 裁决 确定 被 保险 机 动车 是 否 负 有 责任 和 事故 责任 的 比例 。 例 如 ， 
B 款 机 动车 辆 保险 条 款 中 车 上 人 员 责 任 险 中 做 出 的 规定 是 : 

【第 九条 保险 车 辆 发 生 道路 交通 事故 ， 本 公司 根据 轰 驶 人 在 交通 事故 中 所 负 事故 责任 
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比例 相应 承担 赔偿 责任 。 

公安 机 关 交 通 管理 部 门 处 理事 故 未 确定 事故 责任 比例 的 ， 按 照 下 列 规定 确定 事故 责任 比例 . 

保险 车 辆 方 负 全 部 事故 责任 的 ， 事 故 责任 比例 不 超过 100% ; 

保险 车 辆 方 负 主 要 事故 责任 的 ， 事 故 责 任 比 例 不 超过 70%; 

保险 车 辆 方 负 同 等 事故 责任 的 ， 事 故 责 任 比 例 不 超过 509% ; 

保险 车 辆 方 负 次 要 事故 责任 的 ， 事 故 责任 比例 不 超过 30% ; 

保险 车 辆 方 无 事故 责任 的 ， 本 公司 不 承担 赔偿 责任 ,】 

4. 查 明 被 保险 车 辆 的 使 用 性 质 

此 项 工作 的 重点 是 为 了 防止 在 保险 理赔 中 出 现 两 种 有 违 保 险 合同 规定 和 有 违 相 关 法 律 规 
定 的 现象 : 一 是 营运 车 辆 按 非 营 运 车 投保 ， 二 是 非 营 运 车 辆 非法 营运 ( 载 客 或 载 货 ) 。 

防止 营运 车 辆 按 非 营运 车 辆 投保 是 指 在 车 辆 损失 保险 的 保险 责任 条 款 中 ， 规 定 了 非 营 运 
汽车 损失 险 包 括 爆 炸 、 自 燃 ， 而 营运 车 损失 险 中 是 不 包括 火灾 、 爆 炸 、 自 燃 的 。 另 外 ， 按 合 
同 中 规定 的 费 率 计算 方法 也 是 不 同 的 ， 按 可 保 风 险 的 内 容 不 同 ， 两 者 之 间 的 费 率 差 值 很 大 。 
因此 ， 在 查勘 工作 中 应 核查 车 辆 使 用 性 质 ， 若 发 现 营 运 车 按 非 营运 车 投保 ， 可 以 确认 为 不 存 
在 保险 利益 ,违背 了 最 大 诚信 原则 ， 也 不 存在 理赔 ， 所 签订 的 保险 合同 作废 。 

防止 非 营 运 车 辆 非法 营运 是 指 营 运 车 和 非 营 运 车 的 使 用 性 质 在 道路 交通 安全 法 规 中 已 作 
出 了 严格 的 界定 ， 各 保险 公司 依据 这 个 界定 ， 在 机 动车 保险 合同 中 已 明确 了 不 同 的 承保 对 
象 。 所 以 ， 在 核查 使 用 性 质 时 ， 若 发 现 是 非 营运 车 非法 营运 而 引发 的 事故 ， 由 公安 交通 管理 
机 关 处 理 ， 保 险 公 司 可 不 承担 任何 赔偿 责任 。 

A 条 款 中 汽车 损失 险 包 括 : 【家 庭 自 用 汽车 损失 险 (家 庭 自 用 汽车 是 指 在 中 华人 民 共 和 
国境 内 (不 含 港 、 澳 、 台 地 区 ) 行驶 的 家 庭 或 个 人 所 有 ， 且 用 途 为 非 营业 性 运输 的 客车 )、 
非 营 业 用 汽车 损失 保险 ( 非 营业 用 汽车 是 指 在 中 华人 民 共 和 国境 内 (不 含 港 、 澳 、 台 地 区 ) 
行驶 的 党 政 机 关 、 企 事业 单位 、 社 会 团体 、 使 领 馆 等 机 构 从 事 公 务 或 在 生产 经 营 活动 中 不 以 
直接 或 间接 方式 收取 运费 或 租金 的 自用 汽车 ， 包 括 客车 、 货 车 、 客 货 两 用 车 ) 、 营 业 用 汽车 
损失 保险 (营业 用 汽车 是 指 在 中 华人 民 共 和 国境 内 (不 含 港 、 澳 、 台 地 区 ) 行驶 的 ， 用 于 
客 、 货 运输 或 租赁 ， 并 以 直接 或 间接 方式 收取 运费 或 租金 的 汽车 ) 。】 

在 家 庭 自 用 汽车 损失 保险 和 非 营 运用 汽车 损失 保险 合同 中 规定 : 【在 保险 期 间 内 ， 被 保险 
机 动车 改装 、 加 装 或 从 事 营 业 运输 等 ， 导 致 被 保险 机 动车 危险 程度 增加 的 ， 应 当 及 时 书面 通知 
保险 人 。 否 则 ， 因 被 保险 机 动车 危险 程度 增加 而 发 生 的 保险 事故 ,保险 人 不 承担 赔偿 责任 ,】 

5. 查 明 被 保险 人 对 保险 车 辆 有 无 保险 利益 

在 保险 合同 中 对 有 无 保险 利益 做 出 的 规定 是 : 如 被 保险 的 车 辆 转卖 、 转 让 、 赠 送 他 人 ， 
改装 或 加 装 设备 ， 被 保险 人 应 当 事 先 书面 通知 保险 人 ， 并 办 理 申请 批改 手续 ， 未 办 理 批 单 
的 ， 保 险 人 不 承担 赔偿 责任 。 例 如 ， 在 A 款 机 动车 辆 保险 条 款 中 的 机 动车 辆 保险 “合同 变 
更 和 终止 ”的 条 蒜 中 明确 规定 : 

【在 保险 期 间 内 ， 被 保险 机 动车 转让 他 人 的 ， 投 保 人 应 当 书 面 通知 保险 人 并 办 理 批改 手 
续 ; 下 列 情况 下 ， 不 论 任何 原因 造成 被 保险 机 动车 损失 ， 保 险 人 均 不 负责 赔偿 : 被 保险 机 动 
车 转让 他 人 ， 未 向 保险 人 办 理 批 改 手续 ,】 

6. 查勘 出 险 驾 驶 人 (当事人) 与 被 保险 人 的 关系 

例如 ， 在 B 款 保险 条 款 的 汽车 损失 保险 合同 中 规定 ; 
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【下 列 情 况 下 ， 不 论 任何 原因 造成 被 保险 机 动车 损失 ,保险 人 均 不 负责 赔偿 : 非 被 保险 
人 允许 的 驾驶 人 使 用 被 保险 机 动车 ,】 

【投保 时 指定 驾驶 人 ， 保 险 事故 发 生 时 为 非 指 定 驾 驶 人 使 用 被 保险 机 动车 的 ， 增 加 免 赔 
率 10% 。]】 

【保险 期 间 内 ， 被 保险 人 或 其 允许 的 合法 驾驶 人 在 使 用 被 保险 机 动车 过 程 中 ， 因 下 列 原 
因 造 成 被 保险 机 动车 的 损失 ， 保 险 人 依照 本 保险 合同 的 约定 负责 赔偿 。 

在 A 款 保险 条 款 的 机 动车 第 三 者 责任 保险 的 “保险 责任 ”条 款 中 规定 ; 

【保险 期 间 内 ， 被 保险 人 或 其 允许 的 合法 驾驶 人 在 使 用 被 保险 机 动车 过 程 中 发 生意 外 事 
故 ， 和 致使 第 三 者 遭受 人 身 伤 亡 或 财产 直接 损毁 ， 依 法 应 当 由 被 保险 人 承担 的 损害 赔偿 责任 ， 
保险 人 依照 本 保险 合同 的 约定 ， 对 于 超过 机 动车 交通 事故 责任 强制 保险 各 分 项 赔偿 限额 以 上 
的 部 分 负责 赔偿 ,】 

7. 查 明 出 险 车 辆 的 现场 情况 及 受 损 部 位 

不 论 是 单方 事故 还 是 双方 事故 ， 都 要 确定 现场 是 否 被 移动 ， 并 记录 移动 后 的 地 点 ， 以 便 
需要 时 进行 回 勘 。 确 定 车 辆 的 受 损 部 位 ， 核 对 碰撞 痕迹 。 以 防止 出 现 假 现 场 、 假 案件 。 

在 查勘 理赔 时 ， 还 须 特 别 注 意 违约 的 事故 现场 ， 一 般 常 见 的 违约 现场 有 如 下 类 型 : 

Qa 酒 后 驾车 、 吸 食 或 注射 毒品 、 被 药物 麻醉 ; 

@) 违反 装载 规定 ; 

G@) 改变 车 辆 使 用 性 质 ; 

@ 车 辆 未 经 检验 合格 ; 

@) 无 驾驶 证 或 车 审 过 期 后 驾车 ; 

@ 不 是 被 保险 人 允许 的 驾驶 人 ; 

@ 标的 车 进 厂 修 理 期 间 出 险 ， 

(@@ 被 保险 人 失去 保险 利益 后 的 标的 车 出 险 ，; 

GO) 非 亲 属 或 家 庭 共同 生活 成 员 借用 被 保险 人 车 辆 出 险 ; 

d@ 标的 车 在 进行 违法 活动 车 辆 出 险 。 

在 查勘 现场 时 还 需 警 惕 欺诈 现场 ， 常 见 的 欺诈 现场 有 : 

QD 人 为 故意 制造 的 假 事故 现场 ; 

@) 顶替 常事 驾驶 人 承担 责任 的 现场 ; 

@) 套 牌 车 辆 发 生 事故 后 出 险 的 现场 。 

8. 查 明 第 三 者 财产 损失 情况 

仔细 清点 现场 的 第 三 者 财物 损失 ， 确 定 受 损 财产 的 数量 、 面 积 、 规 格 型 号 、 品 种 ， 并 列 
出 清单 ， 要 求 事故 当事人 (双方) 签名 确认 。 有 路 产 损失 的 ， 需 要 有 当地 路 政 部 门 出 具 的 
核 损 报 价 表 ， 并 报警 处 理 。 注 意 : 只 要 涉及 第 三 者 赔付 的 ， 必 须 有 交警 的 事故 调解 书 (这 
样 也 便于 核 赔 人 进行 核 赔 ) 。 


了 >) 3. 2. 2 ”查勘 注意 事项 及 工作 流程 


1. 安全 注意 事项 
在 查勘 过 程 中 ， 对 工作 人 员 的 安全 要 求 也 是 非常 重要 的 ， 除 了 按照 有 关 法 规 规定 的 要 求 
之 外 ， 还 包括 针对 车 辆 技术 状况 的 安全 措施 及 注意 事项 。 
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(D 依据 道路 交通 安全 法 实施 条 例 相 关 规 定 ， 机 动车 在 道路 上 发 生 故 障 或 者 发 生 交 通 事 
故 ， 妨 碍 交通 又 难以 移动 的 ， 应 当 按 照 规 定 开启 危 险 报 警 内 光 灯 并 在 车 后 50 ~ 100m 处 设置 
警告 标志 ， 夜 间 还 应 当 同 时 开启 示 廓 灯 和 后 位 灯 。 

@ 车 上 有 其 他 人 员 应 当 立 即 下 车 ,不 要 在 路 上 逗留 ， 迅 速 转移 至 路 外 或 者 安全 地 带 ， 
防止 二 次 事故 发 生 。 

(3 为 保证 工作 人 员 安 全 ， 在 查勘 时 应 关 掉 所 有 秘 事 车 辆 的 发 动机 。 

@ 在 事故 现场 应 禁止 吸烟 ,规避 易 燃 易 爆 物品 (泄漏 的 燃油 、 集 聚 的 尘埃 和 气体 等 ) 
的 风险 。 

@ 如 有 人 员 伤 疡 ， 应 迅速 佑 计 现 场 情 况 ， 包 括 事 故 涉及 人 员 数 量 ， 受伤 人 员 数 量 及 状 
况 ， 事 故 涉 及 车 辆 数量 等 ， 并 拨打 求救 电话 。 求 救 时 详细 说 明 发 生意 外 的 地 点 及 人 员 伤 亡 
情况 。 

@ 对 无 法 起 动 的 车 辆 进行 拖车 时 ， 要 注意 车 辆 形式 区 别 对 待 。 对 于 自动 档 车 辆 ， 不 建 
议 进行 拖车 , 但 客观 条 件 必须 拖车 时 ,一定 要 将 变速 器 处 于 空 档 (N 位 置 ) ， 然 后 松 开 驻 车 
制 动 进行 拖车 。 一 般 情况 下 ， 尽 量 把 车 速 控 制 30km/h， 拖 车 距离 50km 以 内 。 男 外 可 将 事 
故 车 驱动 轮 抬 起 或 用 平板 车 整 车 拖 运 。 在 这 里 需要 注意 的 是 : 自动 档 汽车 如 果 了 驱动 轮 在 拖车 
时 进行 运动 ,变速器 就 要 处 于 工作 状态 ， 此 时 由 于 发 动机 并 没有 起 动 ， 变 速 器 油 不 能 通过 变 
速 需 油泵 传递 到 变速 器 内 ， 如 果 长 时 间 快 速 地 拖车 ， 很 容易 造成 变速 器 内 部 温度 过 高 ， 从 而 
造成 零 部 件 的 损坏 。 而 对 于 没有 空 档 的 纯 电 动 汽 车 ， 如 特 斯 拉 ， 也 建议 使 用 平板 拖车 整 车 
拖 运 。 

2. 查勘 工作 流程 

现场 查勘 应 做 到 快速 查勘 、 准 确 掌握 事故 起 因 。 为 达到 这 一 目标 ， 应 遵循 科学 的 查勘 流 
程 ， 如 图 3-1 所 示 。 在 这 个 流程 中 ， 有 如 下 几 个 关键 的 控制 点 : 

QD 组 织 现场 施 救 : 协助 组 织 施 救 ， 减 少 保险 财产 损失 。 

Q 拍摄 现场 照片 : 不 仅 拍 摄 事故 现场 全 景 ， 而 且 还 应 有 保险 标的 受 损 和 反映 局 部 损失 
的 照片 ， 如 财产 的 标的 、 类 型 、 受 损 程 度 ， 尽 可 能 反映 出 灾害 源 (例如 起 火 点 )。 对 于 车 辆 
的 损坏 项 目 要 逐一 拍照 ， 散 落 的 零件 要 放 在 车 头 一 起 拍照 。 

(3) 初 定 事故 责任 : 根据 查勘 情况 ， 初 定 是 否 属 保险 责任 。 任 何 情况 下 ， 尚 未 了 解 清 楚 
之 前 ， 查 勤 人 员 切 忌 主 观 武 断 ， 轻 易 表 态 ， 以 免 给 理赔 工作 造成 被 动 。 

(4 初 定 损 失 项 目 及 损失 金额 : 对 受 损 程 度 及 类 型 分 别 清 点 ， 估 计 受 损 物 件数 量 及 残 值 ， 
要 求 被 保险 人 提供 《财产 损失 清单 》 并 要 求 被 保险 人 签 章 。 对 于 财产 险 类 业务 ， 查 勘 时 尽 
快 查看 被 保险 人 的 会 计 账册 资料 ， 掌 握 投保 时 与 出 险 当 时 的 各 项 账面 数据 。 如 必要 时 ， 可 视 
情况 封存 账册 。 

@) 绘制 现场 草图 与 做 询问 笔录 重大 赔 案 要 绘制 现场 平面 图 ， 并 走访 相关 人 员 ， 做 询 
问 笔录 。 询 问 笔录 一 定 要 被 询问 人 签字 或 盖 章 。 

@) 查勘 记录 : 报告 内 容 要 全 面 准确 ， 书 写 符合 要 求 。 

Q@ 发 放 索 赔 须 知 和 索赔 单 证 : 明确 告知 被 保险 人 索赔 应 提供 的 单 证 ， 如 事故 证 明 、 事 
故 报告 等 。 

(@) 指导 填写 单 证 : 要 求 详细 、 准 确 填 写 ， 并 要 求 签字 或 盖 章 。 

@) 审核 损失 清单 : 对 被 保险 人 提供 的 《财产 损失 清单 》 逐 项 核对 。 



























































































































































四 。 污 车 磺 撞 分 析 与 估 损 





@ 交 内 勤 归档 整理 查勘 收集 到 的 证 据 、 查 勘 笔 录 ， 一 并 交 给 内 勒 人 员 归 档 。 












在 外 接 到 查勘 通知 









在 中 心 接 到 现场 查勘 通知 


接收 《查勘 通知 单 》 











并 日 灌 也 医 洲 
洲 涯 型 伟 深 开业 
济 泥 工 蝶 业 
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图 3-1 现场 查勘 流程 区 
































提示 : 查勘 中 可 能 用 到 的 相关 单 证 有 《查勘 通知 单 》 和 《查勘 报告 》。 


‘3.3 现场 查勘 技能 ， 


做) 3. 3.1 现场 查勘 中 的 痕迹 物证 


事故 发 生 后 ， 无 论 是 机 动车 辆 之 间 ， 还 是 车 辆 与 固定 的 物体 、 或 车 辆 与 行人 之 间 ， 甚 至 
车 辆 自身 的 事故 ， 都 会 或 多 或 少 地 在 车 体 上 留 下 各 种 痕迹 。 查 其 人 员 到达 现场 后 须 对 现场 的 
後 事 车 辆 、 地 面 、 伤 疡 人 员 以 及 碰撞 物体 ， 进 行 认真 仔细 地 勘查 ， 寻 找 和 确定 事故 发 生 的 
原因 。 

1. 事故 痕迹 的 鉴别 

交通 事故 中 车 辆 发 生 碰 撞 、 刊 擦 ， 势 必 会 形成 接触 痕迹 。 因 碰撞 、 刊 擦 的 形态 不 同 ， 必 
然 造成 车 体 不 同 程度 的 痕迹 。 因 发 生 碰撞 的 客体 结构 不 同 、 碰 撞 的 相对 速度 不 同 、 车 辆 的 总 











第 3 章 ， 事 故 现场 查勘 


质量 不 同 、 接 触 部 位 及 角度 不 同 ， 车 辆 的 损伤 程度 也 不 同 。 

(1) 被 撞 物 体 与 碰撞 的 关系 ”树木 、 电 杆 、 桥 栏 、 砖 墙 等 物体 具有 不 同 的 刚度 ， 对 冲 
击 动能 的 吸收 能 力也 不 同 。 和 车辆 撞 在 这 些 不 同 的 物体 上 ， 损 坏 程度 也 就 不 一 样 。 显 然 ， 以 同 
样 的 行驶 速度 ， 车 辆 碰撞 刚度 越 大 的 物体 ， 导 致 车 辆 损坏 的 程度 就 越 大 。 

(2) 车 速 与 碰撞 的 关系 ”两 车 相 撞 时 ， 车 速 越 高 ， 撞 击 力 就 越 大 ， 损 坏 程 度 也 越 高 。 
相同 质量 的 两 车 相 撞 ， 速 度 高 的 一 方 损坏 更 严重 。 

(3) 质量 与 碰撞 的 关系 ”两 辆 运行 的 车 辆 相 撞 ， 质 量 大 的 车 辆 产生 的 撞击 力 大 ; 反之 ， 
质量 小 的 车 辆 受到 的 撞击 力 大 。 因 此 ， 两 质量 不 同 的 车 辆 相 撞 ， 质 量 大 的 损伤 更 严重 。 

(4) 作用 力 角度 与 碰撞 的 关系 “车辆 在 发 生 迎 头 侧面 碰撞 和 和 斜 碰 撞 时 ， 由 于 碰撞 力 的 
作用 方向 通过 或 不 通过 承受 客体 的 重心 ， 其 冲击 的 强度 和 形成 的 各 种 痕迹 也 不 相同 。 当 碰撞 
冲击 力 偏离 被 撞车 辆 重心 时 ， 被 撞车 辆 将 作 回转 和 运动。 在 相同 碰撞 速度 下 ， 作 回转 运动 的 一 
方 冲击 强度 较 小 ， 损 坏 较 轻 。 

2. 车 辆 痕迹 的 查勘 

车 辆 发 生 交通 事故 后 ， 车 身 都 会 出 现 一 定形 式 的 变形 痕迹 ， 观 察 这 些 变形 痕迹 的 状态 可 
以 帮助 分 析 事 故 过 程 。 在 进行 车 辆 痕迹 查勘 时 ， 应 遵循 “由 前 到 后 ， 从 上 到 下 ， 从 有 关 一 
侧 到 无 关 一 侧 ” 的 顺序 。 

(1) 车 前 部 痕迹 “” 当 车 辆 发 生 正面 碰撞 事故 时 ， 即 使 存在 一 定 角度 ， 一 般 也 都 会 在 车 
的 前 部 形成 片 状 凹 陷 痕迹 。 如 前 保险 枉 、 前 照 灯 框 、 散 热 需 和 框架、 百叶窗、 可 子 板 、 发 动机 
盖 等 。 在 现场 查勘 时 ， 要 记录 痕迹 的 止 陷 深 度 、 形 态 、 面 积 及 痕迹 所 处 车 身 的 部 位 ， 以 便 认 
定 事 故 瞬 间 两 客体 接触 时 的 状态 及 相互 位 置 关 系 。 如 直行 车 辆 与 转弯 车 辆 相 撞 ， 可 以 从 车 体 
接触 痕迹 及 特征 来 判定 事故 全 过 程 和 接触 部 位 ， 并 认定 事故 责任 。 

(2) 车 辆 侧面 痕迹 “车 辆 发 生 刮 碰 或 侧面 碰撞 、 和 斜 碰撞 时 ， 会 在 车 的 侧面 形成 片 状 、 
条 状 刮 氛 痕 迹 或 片 状 止 陷 痕 迹 。 根 据 痕迹 部 位 、 面 积 、 痕 迹 中 心 距 地 面 的 高 度 、 痕 迹 起 始点 
距 前 保险 杠 的 距离 ， 认 定 两 客体 接触 点 及 事故 责任 。 如 直行 车 辆 与 横 穿 马 路 的 自行 车 发 生 天 
碰 事 故 ， 自 行车 失去 平衡 向 下 险 去 时 ， 在 车 身 侧面 形成 斜 向 下 方 的 划 痕 。 

(3) 底盘 上 的 痕迹 ”在 交通 事故 中 ， 如 有 人 或 物体 进入 车 下 ， 就 极 有 可 能 发 生 人 或 物 
体 与 车 辆 底盘 突出 部 分 发 生 刊 磁 ， 在 突出 部 位 形成 擦 痕 。 重 点 应 查勘 转向 拉杆 、 前 后 轴 、 
底 充 、 驱 动 桥 充 、 排 气管 、 车 裙 下 沿 及 其 他 突出 部 位 。 痕 迹 查 勘 时 应 注意 记录 其 长 度 、 宽 
度 、 至 地 面 高 度 和 上 距 前 保险 杠 的 距离 。 纵 向 划 痕 应 注意 查勘 划 痕 始 端 距 保 险 杠 的 距离 、 两 侧 
距 车 轮 的 距离 ， 横 向 划 痕 查勘 时 应 注意 两 端 距 前 保险 杠 的 距离 和 某 一 端 距 一 侧 车 轮 的 距离 。 
通过 底盘 痕迹 的 查勘 ， 确 定 人 或 物体 与 车 辆 底盘 的 接触 情况 ， 确 定 人 或 物体 的 高 度 以 及 碾 轧 
过 程 中 的 形态 ， 确 定 车 辆 的 走向 。 

3. 查勘 车 辆 痕迹 时 注意 事项 

(1) 准确 区 分 碰撞 痕迹 形成 的 先后 顺序 ”车辆 发 生 碰撞 后 形成 第 一 次 痕迹 ， 碰 撞 后 由 
于 减速 或 滑 移 与 第 三 者 发 生 磁 撞 形 成 的 痕迹 叫 第 二 次 痕迹 ， 如 乘员 在 车 内 受到 的 碰撞 ， 车 辆 
碰撞 后 与 其 他 车 辆 、 自 行车 或 行人 的 碰撞 。 

在 交通 事故 痕迹 查勘 过 程 中 ， 只 有 第 一 次 痕迹 才能 准确 说 明 事故 形成 的 原因 ， 其 他 痕迹 
只 能 说 明 事 故 的 演变 过 程 和 结果 。 因 此 ， 在 现场 查勘 时 ， 要 针对 车 体 上 的 损伤 痕迹 ， 根 据 其 
所 在 部 位 、 形 状 与 其 相 撞 的 事故 车 辆 或 现场 上 其 他 相关 物体 、 车 辆 上 的 痕迹 ， 进 行 实际 比 






























































































































































































































































;车 视 撞 分 析 与 们 可 


对 ， 确 认 出 第 一 次 碰撞 痕迹 。 

(2) 仔细 确定 痕迹 形成 的 着 力 点 与 走向 ”根据 痕迹 的 受 力 角度 ， 判 断 两 客体 的 相对 运 
动 方向 和 交叉 角度 ， 可 以 据 此 分 析 事故 形成 的 原因 ， 为 事故 责任 认定 提供 有 意义 的 依据 。 

(3) 认真 查勘 车 、 物 痕迹 处 的 附着 异物 “查勘 时 应 注意 附着 异物 的 新 旧 程度 及 形成 原 
因 。 例 如 ， 可 以 根据 灯丝 的 颜色 鉴定 灯泡 破损 时 车 灯 处 于 什么 状态 ， 如 灯亮 着 灯泡 破损 ， 灯 
丝 立即 氧化 变 黑 ， 而 灯 未 亮 着 ， 则 灯泡 破损 时 灯丝 颜色 不 变 。 

(4) 在 查勘 车 辆 的 传 力 部 件 断 裂痕 迹 时 要 认真 ”在 查勘 车 辆 的 传动 机 构 、 转 向 机 构 、 
钢板 弹簧 和 1 形 螺 栓 等 部 件 的 断裂 痕迹 时 ， 应 注意 其 断裂 原因 的 分 析 。 知 由 于 材料 不 合格 
或 疲劳 引起 的 断裂 ， 会 造成 方向 失控 ， 断 裂 可 能 发 生 在 事故 之 前 。 事 故 中 由 于 冲击 力 超 过 材 
料 抗 冲 击 载荷 的 能 力也 会 引起 断裂 。 但 两 者 形成 的 断裂 痕迹 完全 不 同 ， 应 特别 重视 。 

(5) 碰撞 事故 会 造成 轮胎 爆破 ”行车 中 由 于 轮胎 爆裂 使 车 辆 方向 失控 造成 的 事故 也 屡 
见 不 鲜 。 在 对 有 轮胎 爆裂 的 事故 进行 查勘 时 ， 必 须 从 轮胎 爆裂 处 的 状态 鉴别 是 事故 前 破裂 ， 
还 是 事故 造成 的 破裂 。 

(6) 在 分 析 判 断 事 故 接触 点 时 要 认真 ”在 分 析 判 断 事 故 接 触 点 、 力 的 作用 方向 和 接触 

后 的 运动 状态 时 ， 应 注意 依据 路 面 挫 痕 及 沟 模 痕 的 位 置 、 形 状 、 深 浅 、 方 向 、 长 短 等 情况 。 
对 于 痕迹 上 的 附着 异物 ， 应 根据 其 新 旧 程 度 ， 推 测 其 形成 的 时 间 ， 用 以 比较 与 事故 发 生 时 间 
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>) 3. 3.2 ”查勘 中 的 照相 技术 


查勘 中 照相 是 为 了 完整 客观 地 反映 事故 现场 环境 及 状况 。 照 相 技 术 最 大 的 特点 是 纪实 
性 ， 它 能 把 影像 真实 无 误 地 记录 下 来 。 在 查勘 过 程 中 ， 要 针对 各 种 痕迹 物证 进行 照相 ， 保 证 
证 据 的 效力 。 
通过 照相 将 文字 记录 和 现场 测绘 图 不 能 形象 反映 的 现场 真相 反映 出 来 ， 照 片 应 能 够 把 现 
场 的 道路 环境 、 路 幅 宽度 、 ee 、 号 牌 、 停 车 位 置 、 视 野 视 距 条 
件 、 制 动 距 离 、 尸 体位 置 以 及 相互 关系 反映 出 来 。 特 别 是 那些 不 易 保存 、 易 消失 的 痕迹 物 
证 。 拍 照 时 要 注意 表现 痕迹 的 部 位 、 形 状 特 征 ， 供 事故 分 析 研 究 使 用 。 同 时 ， 真 实 记 录 车 辆 
的 损伤 部 位 和 损伤 零件 的 情况 ， 为 确定 财产 损失 和 赔偿 提供 依据 。 

1. 查勘 拍照 要 求 

1) 拍摄 保险 车 辆 特征 ， 包 括 车 牌号 、 车 架 号 、 铭 牌 、 发 动机 号 照片 。 

2) 拍摄 保险 车 辆 的 行驶 证 、 驾 驶 人 的 驾驶 证 (驾驶 客运 车 辆 驾驶 人 准 驾 证 、 特 种 车 辆 
驾驶 人 操作 资格 证 ) 。 

3) 双方 或 多 方 事故 ， 应 拍摄 三 者 车 辆 的 “交强险 标志 ”一 一 正面 及 背面 均 需 拍摄 ， 如 
图 3-2 所 示 。 条 件 允 许 的 应 拍摄 三 者 车 辆 交强险 保单 。 必 要 时 可 要 求 相 关 证 人 或 常事 驾驶 人 
与 受 损 车 辆 拍摄 合影 照片 。 

4) 查勘 人 员 必 须要 与 出 险 车 辆 合影 ， 如 图 3-3 所 示 。 夜 间 拍 摄 时 ， 可 使 用 照明 工具 
(车 辆 前 照 灯 、 手 灯 等 ) ,提高 现场 的 亮度 ， 保 证 照片 清晰 可 辩 。 

5) 第 一 现场 (包括 补 勘 第 一 现场 ) 照片 能 够 反映 出 事故 现场 的 全 貌 ， 有 明显 的 参照 标志 
物 ， 如 路 标 、 建 筑 物 等 ， 如 图 3-4 所 示 ， 以 便于 确定 大 致 地 位 ; 顺 车 辆 运动 方向 (包括 制 动 痕 
迹 ) ， 拍 摄 事 故 撞击 点 ， 推 定 事故 真实 性 ; 水 淹 车 应 标明 水 位 高 度 ， 火 烧 车 应 标明 起 火 点 。 
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车 主 只 要 贴 在 前 风 窗 玻璃 上 就 行 ， 
习惯 都 贴 在 前 风 窗 玻璃 的 右上 角 。 


中 国平 赤 昌 天 可 六 
(SL; hii 955， 
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3-2 ”拍摄 交强险 标志 

















图 3-3 查勘 人 员 与 出 险 车 辆 合影 3-4 ”事故 现场 全 貌 
6) 在 现场 对 事故 车 定 损 拍 照 时 ， 要 由 远 及 近 ， 先 拍 整 车 (能 反映 车 牌号 码 45° 四 方向 


拍摄 )， 以 判断 标的 出 险 行驶 方向 、 碰 撞 着 力 点 和 碰撞 走向 ; 车 牌 脱离 车 体 时 ， 需 复位 拍 
照 ， 严 禁 单独 拍摄 车 牌 及 损失 部 位 ， 尤 其 要 注意 对 隐 损 部 位 的 拍照 ， 如 图 3-5 所 示 。 
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3-5 事故 车 定 损 照 














7) 凡 需 要 更 换 或 修理 的 部 件 、 部 位 均 必 须 进 行 局 部 特写 拍照 。 内 部 损失 解体 后 ， 必 须 
对 事故 部 位 补 拍照 片 ， 并 能 反映 事故 损伤 原因 。 如 图 3-6 所 示 。 





汽车 础 撞 分 析 与 估 损 














图 3-6 局 部 特写 拍照 


8) 损失 部 位 不 明显 时 ， 应 做 标记 或 有 人 指点 损失 处 拍摄 ; 拍摄 玻璃 照片 时 注意 玻璃 的 
光线 反光 ; 玻璃 单独 破碎 险 中 当 玻 璃 损坏 不 严重 时 ， 先 拍 一 张 照片 ， 再 击 打 玻 璃 受 损 处 扩大 
明显 后 〈 需 提前 通知 被 保险 人 ) ， 再 拍 一 张 照片 。 

9) 受 损 财产 的 照片 能 够 反映 出 财产 损失 的 全 貌 及 损失 部 位 ， 多 处 受 损 应 分 别 拍 摄 ， 带 
包装 的 物品 受 损 应 将 包装 拆 下 后 拍摄 ， 并 注意 拍摄 包装 物 上 的 数量 、 类 型 、 型 号 、 质 量 等 ; 
价值 较 高 的 货物 在 分 类 后 单独 编号 拍摄 。 

10) 理赔 系统 上 传 照片 时 ， 一 般 按照 先 远 后 近 、 先 外 后 内 、 先 全 貌 后 配件 顺序 上 传 。 

注意 事项 ， 

GD 数码 相机 的 日 期 顺序 调整 为 年 、 月 、 日 ， 并 在 照片 中 显示 。 

@ 数码 照片 显示 日 期 必须 与 拍摄 日 期 一 致 ， 严 禁 以 各 种 理由 调整 相机 上 日 期 。 

(3) 照相 机 的 焦距 调整 准确 ， 光 线 适 用 得 当 ， 数 码 相 机 像素 调整 为 640 x480， 单 张 照 
片 大 小 不 得 超过 150kb ( 要 求 会 随 技术 发 展 而 调整 ) 。 

(4) 拍摄 驾驶 证 、 车 辆 行驶 证 、 交 警 证 明 、 查 勘 报 告 、 索 赔 申 请 书 等 要 调节 数码 相机 
的 近 距 离 拍摄 模式 。 

2. 拍照 实务 

车 险 查 勘定 损 拍照 对 照片 的 要 求 是 信息 完整 、 图 像 清晰 。 在 一 个 理赔 案 中 至 少 应 包括 需 
要 审验 证 件 和 证 明 的 照片 、 车 架 号 或 VIN 码 等 定型 信息 照片 、 带 牌照 的 整 车 照片 、 受 损 部 
位 照片 、 受 损 零 部 件 的 细节 照片 以 及 其 他 证 明 保险 事故 的 单 证 照片 和 事故 现场 的 查勘 照片 
等 。 以 下 为 保险 事故 的 车 辆 和 证 件 拍照 步 又 及 要 求 ， 以 供 参考 。 

注意 事项 : 先 拍 摄 原 始 状况 ， 后 拍摄 变动 状况 ; 先 拍摄 现 场 路 面 痕迹 ， 后 拍摄 车 辆 、 
物体 痕迹 ; 先 拍摄 易 破 坏 、 易 消失 的 痕迹 ， 后 拍摄 不 易 破坏 和 消失 的 痕迹 。 在 实际 拍摄 过 
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程 中 ， 要 根据 现场 车 辆 的 损失 情况 进行 照相 ， 并 应 注意 真实 性 和 完整 性 。 
(1) 需要 审验 证 件 照片 ” 赔 案 中 证 件 照片 应 清晰 、 齐 人 全， 包括 以 下 证 件 照片 ， 如 图 3-7 
所 示 。 
QD 当 事 驾 驶 人 驾驶 证 照片 〈 如 驾驶 证 因 事故 被 吊 扣 ， 应 有 交管 部 门 暂 扣 凭证 照片 ) 。 
Q 被 保险 车 辆 行驶 证 照片 。 
(3) 如 事故 由 交管 部 门 处 理 的 ， 应 有 事故 责任 认定 书 照片 。 
风 根据 出 险 地 理赔 规定 ， 确 定 是 否 应 有 身份 证 照片 。 
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广州 市 公安 局 交通 殴 罕 支队 流花 大 从 
公安 交通 管理 行政 处 罚 决定 书 





条 处 人， pm 东方 式 ，， 
机 动车 驾 玩 征 号 : 

答案 瀹 号 440130240 和 0 准 可 车 型 ， C1 
发 还 机 关 ; 广东 省 广州 市 公安 局 交通 警察 支队 

车 辆 牌号 : 名 AA994; 车 辆 类 型 


















回 芭 次 2000 元 持 本 交 定 书 在 15 昌 内 到 广 坟 市 的 建设 良和 香江 
邮政 估 
TT TT A TT TT 
。 到 其 不 拆 关 罚款 的 ， 丢 日 技 罚款 数 后 也 加 处 罚款 | 
国 着 扣 机 动车 癌 台 证 8 个 月 。。 机 动车 区 及 还 是 各 转 霹 ， 口 是 四 在 | 
2012 年 9 月 7 日 后 到 _ 广 园 西 路 0 号 领取 
口 帅 铺 机 动车 加 驶 证 门 且 。 不 得 重新 引得 机 动车 如 较 证 
加 不 服 本 决定 ， 可 以 在 收 到 本 决定 书 之 日 直 0 日内 合击 公 室 且 由 
议 ; 或 者 在 3 个 月 内 向 自 云 区 人 民法 院 提 起 行政 i 






必 北 回 
号 月 日 日 


和 主唱 男 
出 生 1968 年 















住 址 95 的 汪 ' 
ss. 







公民 身份 号 码 370102196WN00 夺 
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3-7 ”需要 审验 照片 


(2) 车 架 号 或 VIN 码 等 定型 信息 照片 VIN 码 的 位 置 一 般 在 前 风 窗 下 角 的 仪表 台 上 。 
对 于 没有 VIN 码 的 老 款 车 型 应 拍照 该 车 的 车 架 号 或 铭牌 ， 如 图 3-8 所 示 。 


注意 事项 : 











对 事故 中 的 第 三 者 车 辆 应 有 照片 反映 该 车 的 车 型 信息 ， 如 行驶 证 、VIN 码 或 铭牌 照片 。 
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候 , 人 民 " 划 村 国 制 造 一 何 
es 
b) 车 架 号 0) 铭牌 


2008710720 06:11 PM 





图 3-8 信息 照片 


(3) 带 牌 照 的 整 车 照片 ” 整 车 照片 上 反映 出 险 车 辆 整 车 及 牌照 号 码 ， 兼 顾 反映 车 辆 受 
损 的 部 位 ， 如 图 3-9 所 示 。 角 度 以 车 前 方 或 后 方 约 45* 为 宜 ， 避 免 在 车 的 正 前 方 或 正 后 方 照 
相 。 对 于 没有 车 牌照 的 车 辆 、 必 须 拍 照 车 架 号 或 发 动机 号 。 

注意 事项 : 车 辆 严重 损坏 估计 损失 在 2 万 元 以 上 时 ， 应 有 四 个 斜 角 方 向 的 整 车 外 观照 





片 以 反映 车 辆 整体 损失 状况 。 
(4) 受 损 部 位 照片 ” 受 损 部 位 照片 应 能 反映 出 险 车 辆 受 损 部 位 拆 解 前 的 状况 。 对 于 简 














单 事故 应 该 能 够 反映 车 辆 损坏 的 程度 ， 车 辆 底部 损坏 事故 应 有 拆 解 前 的 车 辆 底部 照片 ， 如 图 


3-10 所 示 。 
SS“ 











3-9” 整 车 照片 
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车 辆 前 部 损坏 严重 的 应 在 发 动机 盖 掀 开 或 轰 
驶 室 移 开 后 ， 拍 照 拆 解 前 的 损失 状况 。 照 片 应 特 
别 注意 有 可 能 损坏 的 发 动机 附件 ， 如 图 3-11 
所 示 。 

对 于 车 辆 气 寺 引爆 以 及 前 风 窗 玻璃 或 仪表 台 
因 事 故 碰撞 而 破损 的 车 辆 ， 需 要 对 车 辆 内 部 项 目 
拍照 。 发 生气 圳 引爆 的 应 特别 注意 检查 安全 带 是 
否 损坏 ， 如 图 3-12 所 示 。 














图 3-12 气 吉 引 爆 及 仪表 台 破 损 照 片 
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(5) 受 损 零 部 件 的 细节 照片” 当 受 损 部 位 照片 仍 不 能 准确 反映 出 损坏 程度 的 ， 应 该 对 
需要 进一步 说 明 的 零 部 件 照相 ， 必 要 时 可 以 借助 其 他 人 、 物 、 标 牌 指示 损坏 的 地 方 和 所 属 车 
辆 ， 如 图 3-13 所 以 。 











图 3-13” ” 受 损 零 部 件 细节 照片 


注意 事项 : 为 明确 涉及 货车 事故 中 轮胎 的 定 损 查 勘 ， 定 损 员 应 对 事故 中 损坏 的 轮胎 在 
拆 解 前 拍照 ， 并 在 定 损 时 注 明 轮胎 的 位 置 。 

(6) 特殊 案件 类 型 的 拍照 

划 痕 损失 险 赔 案 情况 如 下 : 

QD 拍照 损失 部 位 要 按 前 后 顺序 做 到 部 位 清晰 〈 如 图 3-14) 。 








d) ©) f) 














图 3-14” 划 痕 拍 照 顺 序 


G@) 损失 部 位 要 有 特写 照片 ， 不 明显 的 要 指明 损失 痕迹 ， 如 图 3-15 所 示 。 
(3) 玻璃 单独 破碎 险 理赔 案 。 玻 璃 单独 破碎 案 中 ， 应 包含 损失 部 位 的 外 观照 片 、 损 失 部 
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图 3-17 损失 部 位 的 特写 照片 图 3-18 ” 风 窗 玻璃 标识 照片 




















人 的 3.3.3 常见 的 车 险 诈骗 行为 及 违约 现场 


所 谓 车 险 诈骗 ， 就 是 通过 虚构 保险 标的 ， 或 伪造 、 虚 构 保 险 事故 ， 或 故意 扩大 、 夸 大 责 
任 事 故 损失 程度 等 手段 ， 欺 骗 保 险 人 ， 以 骗取 保险 赔款 ， 达 到 非法 占有 的 目的 。 

1. 车 险 诈 骗 

(1) 伪造 事故 现场 ”这 种 手段 是 实施 车 险 诈骗 最 常见 的 手法 。 主 要 表现 为 被 保险 人 
(车 主 ) 与 修理 三 人 员 人 勾结， 或 修理 三 在 被 保险 人 (车主 ) 不 知情 的 情况 下 ， 用 待 维修 车 辆 
或 无 现场 的 事故 车 辆 伪造 虚假 交通 事故 现场 后 向 保险 公司 报案 申请 理赔 。 伪 造 事故 现场 可 大 
致 分 为 伪造 “小 ”事故 或 “大 ”事故 和 一 次 事故 多 次 索赔 三 种 情形 。 

1) 伪造 “小 ”事故 多 发 于 划 痕 险 、 玻 璃 险 、 车 损 险 、 交 强 险 等 险种 ， 相 当 多 的 修理 厂 
或 多 或 少 都 存在 此 种 诈骗 行为 ， 可 谓 “ 遍 地 开花 "， 虽 然 个 案 涉 案 金 额 较 小 ， 但 积 少 成 多 ， 
最 终 和 看 食 了 大 量 保 险 赔 款 。 

如 伪造 划 痕 事故 ， 用 2000 号 的 粗 砂纸 将 车 体 表面 擦 伤 ， 报 案 后 通常 定 损 200 元 以 上 ， 
修理 时 只 需 用 200 号 的 细 砂 纸 打 磨 后 再 抛光 就 可 以 ， 几 乎 没有 成 本 。 再 如 伪造 玻璃 险 的 事 
故 ， 高 档 轿车 一 块 副 厂 风 窗 玻 璃 仅 600 至 800 元 左右 ， 故 意 砸 碎 后 报案 ， 保 险 公司 在 定 损 时 
如 以 原 厂价 定 损 通 常 在 5000 元 以 上 。 

2) 伪造 “大 ”事故 主要 发 生 在 车 损 险 、 商 业 三 者 险 领域 。 诈 骗 者 通常 采取 以 旧 件 、 副 
厂 件 安装 到 车 辆 上 人 为 制造 事故 , 或 是 将 已 发 生 事故 车 辆 未 受 损 零 部 件 换 成 旧 件 、 副 厂 件 扩 
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大 损失 等 手段 实施 诈骗 。 有 的 修理 厂 专 门 收 购 4S 店 的 废旧 件 ， 在 遇 到 “合适 ”车 型 发 生 事 
故 后 ， 在 定 损 环节 实施 上 述 行为 ， 由 于 废旧 件 和 副 广 件 的 价格 远 低 于 新 品 原 三 件 ， 一些 修 理 
厂 及 车 主 利 用 差价 大 做 文章 。 

例如 奥迪 Q7 发 动机 盖 如 购买 非 正常 渠道 件 只 需 3 万 元 ， 人 为 伪造 事故 后 ， 保 险 公 司 定 
损 通 常 在 15 万 元 以 上 ; 将 破损 保险 杜 进行 修复 后 安装， 然后 以 三 者 的 映 份 制造 事故 ,标的 
车 全 责 就 得 按 真 件 、 原 厂 件 赔偿 ; 将 旧 气 圳 洗 干 净 ， 充 上 气 ， 用 火药 等 制造 气味 ， 然 后 安装 
在 事故 车 上 报案 索赔 ， 还 有 一 些 人 专门 购买 高 档 二 手 旧 车 后 投保 高 额 车 损 险 ， 人 为 制造 事故 
后 向 保险 公司 索赔 ， 投 保 车 辆 购置 价 较 低 ， 维 修 费 用 较 高 ， 此 类 诈骗 多 有 修理 厂 人 员 参 与。 
伪造 大 的 事故 现场 虽然 不 像 伪造 小 事故 现场 那么 普遍 ， 但 个 案 诈 骗 金 额 较 高 ， 危 害 很 大 。 

3) 一 次 事故 多 次 索赔 。 事 故 车 在 第 一 次 出 险 并 获得 理赔 后 ， 没 有 对 事故 车 进行 修复 ， 
在 事 隔 一 段 时 间 后 再 制造 小 的 事故 并 向 保险 公司 报案 理赔 。 这 种 情况 在 一 些 不 诚信 的 保险 代 
理 维修 点 容易 发 生 。 

(2) 先 出 险 后 投保 ” 即 所谓 “ 倒 签单 "。 和 车辆 本 来 没有 保险 或 保险 合同 已 过 期 , 但 在 发 
生 事 故 后 赶紧 上 保险 ， 过 几 天 后 再 向 保险 公司 报案 。 车 险 领 域 此 类 案件 往往 涉案 金额 较 高 ， 
当事人 多 通过 修理 厂 、“ 保 险 护 客 ”等 中 间 人 联系 保险 公司 内 部 人 员 ， 内 外 勾结 达到 诈骗 
目的 。 

(3) 提供 虚假 索赔 材料 “按照 虚假 材料 的 种 类 可 以 分 为 伪造 、 变 造 修 车 发 票 ， 伪 造 公 
安 交 警部 门 交 通 事故 责任 认定 书 等 。 按 照 虚假 材料 的 来 源 又 可 以 分 为 被 保险 人 车主) 伪 
造 、 修 理 三 人 员 伪 造 以 及 被 保险 人 (车主 ) 与 修理 三 人 员 串 通 伪造 等 。 

以 下 是 一 个 骗 保 人 私 刻 公安 机 关 的 公章 ， 私 自制 作 虚 假 的 事故 证 明 材 料 ， 骗 取保 费 的 典 
型 案例 。 王 先生 先 主动 来 到 保险 公司 为 其 车 辆 投保 了 车 损 险 、 第 三 者 责任 险 、 玻 璃 单独 破碎 
险 及 不 计 免 赔 特 约 险 。 在 其 后 的 4 个 月 内 ， 他 连续 3 次 以 不 同 的 理由 向 保险 公司 提出 索赔 。 
这 引起 了 保险 公司 核 赔 人 员 的 警觉 ， 立 即 对 相关 事故 材料 进行 进一步 审核 。 结 果 ， 在 审核 王 
先生 提供 的 事故 现场 照片 时 发 现 了 问题 ， 核 赔 人 员 对 王 先 生 的 几 次 赔 案 卷宗 进行 了 仔细 对 
照 ， 发 现 了 诸多 疑点 。 例 如 ， 他 修 车 虽 在 不 同城 市 ， 但 三 张 维 修 发 票 的 字迹 却 似乎 出 自 同一 
人 ; 三 次 事故 现场 的 照片 中 均 没有 出 现 第 二 个 人 和 第 二 辆 车 ， 与 真正 的 交通 事故 现场 明显 不 
符 ， 而 且 其 自拍 的 事故 现场 照片 太 过 “完美 ” 。 经 与 交警 部 门 和 修理 三 进一步 核实 ， 得 知 王 
先生 提供 的 事故 证 明 材 料 全 部 是 自己 做 的 ， 公 章 则 是 私 刻 的 。 

(4)“ 一 单 保 多 车 ” ”车主 将 多 辆 车 套用 一 个 车 牌 ,将 一 车 投保 后 达到 一 单 保 多 车 的 目 
的 。 即 “ 真 车 ”正常 投保 车 险 ， 在 套 牌 车 出 险 后 ， 依 据 真 车 的 保险 合同 索赔 。 此 类 情况 在 
货运 车 队 中 较 多 见 。 

(5) 无 保险 车 辆 冒充 同 车 型 有 保险 车 辆 有 的 车 辆 未 投保 车 险 ， 在 出 现 事 故 后 ， 找 到 
同一 颜色 、 同 一 型 号 有 保险 的 车 辆 将 车 牌 互 换 ， 提 供 有 保险 车 辆 的 车 架 号 申请 理赔 。 这 种 手 
段 诈骗 得 运 的 前 提 必 然 是 与 保险 公司 查勘 定 损 人 员 内 外 勾结 。 

(6) 更 换 驾 驶 人 “这 类 案件 主要 是 驾驶 人 因 酒 后 驾驶 、 无 证 驾驶 、 体 检 不 合格 、 车 证 
不 符 等 原因 发 生 事故 后 ， 找 人 替换 驾驶 人 然后 向 保险 公司 索赔 ， 其 中 以 酒 后 敬 驶 换 驾 居多 ， 
发 案 时 间 多 为 晚间 或 深夜 ， 往 往事 故 损失 金额 较 大 。 

2. 发 生 保险 诈骗 的 原因 及 保险 诈骗 的 特征 

(1) 保险 诈骗 的 常见 原因 
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QD 某 些 投保 人 或 被 保险 人 的 法 制 观念 淡薄 ; 

Q 保险 人 与 保险 标的 在 空间 上 的 分 离 客观 上 使 保险 欺诈 成 为 可 能 ; 

(3) 社会 缺乏 诚信 体系 和 健全 监控 机 制 ; 

中 同业 间 的 信息 交流 不 畅通 ; 

(3) 核 保 核 赔 缺 乏 必要 的 内 控 机 制 ; 

@ 高 回报 产生 的 强力 诱惑 。 

(2) 保险 诈骗 案 的 特征 

QD 投保 时 间 与 出 险 时 间 非 常 接近 或 接近 保险 期 限 截止 时 间 ; 

@) 曾 多 次 动员 投保 未 能 奏效 ， 却 突然 上 门 投保 ; 

(3 旧 车 〈 老 款 高 档 车 、 配 件 难 买 且 贵 ) 超额 投保 ; 

多 投保 险种 有 针对 性 选择 ， 且 高 保 额 投保 ; 

(3) 保险 合同 成 立 后 迟 迟 不 按 约定 缴费 ， 而 突然 以 现金 方式 上 门 主 动 上 缴 ， 或 在 周末 假 
日 等 时 间 交 给 业务 人 员 ， 造 成 缴费 事实 后 主动 报案 索赔 ; 

(@) 事 发 现场 发 生 在 深夜 且 人 烟 稀 少 之 地 ，; 

QD 当事人 在 事 发 后 立即 外 出 或 去 向 不 明 ; 

(@) 车 身 严 重 损坏 ， 而 驾驶 人 或 乘客 却 无 受伤 或 轻 伤 ; 

@@ 提供 的 单 证 有 涂改 ， 笔 迹 相 似 ， 签 署 时 间 过 于 集中 或 使 用 的 术语 不 标准 、 不 规范 等 








现象 ; 
@ 在 定 损 或 核 赔 时 极 易 达成 协议 ， 假 意 不 计较 赔款 数额 ， 或 假意 以 打 官 司 相 威 协 。 

3. 保险 欺诈 的 法 律 责任 

根据 《中 华人 民 共 和 国保 险 法 》、《 中 华人 民 共 和 国 刑法 》 等 法 律 的 相关 规定 ,保险 欺 
诈 属 于 刑事 犯罪 行为 ， 相 关 责任 人 将 会 承担 相应 的 刑事 责任 。 法 律 的 具体 规定 有 : 


【第 二 十 七 条 未 发 生 保险 事故 ， 被 保险 人 或 者 受益 人 谎 称 发 生 了 保险 事故 ， 向 保险 人 
提出 赔偿 或 者 给 付 保险 金 请 求 的 ， 保 险 人 有 权 解 除 合同 ， 并 不 退还 保险 费 。 

投保 人 、 被 保险 人 故意 制造 保险 事故 的 ， 保 险 人 有 权 解 除 合同 ， 不 承担 赔偿 或 者 给 付 
保险 金 的 责任 ; 除 本 法 第 四 十 三 条 规定 外 ， 不 退还 保险 费 。 

保险 事故 发 生 后 ， 投 保 人 、 被 保险 人 或 者 受益 人 以 伪造 、 变 造 的 有 关 证 明 、 资 料 或 者 
其 他 证 据 ， 编 造 虚假 的 事故 原因 或 者 夸大 损失 程度 的 ， 保 险 人 对 其 虚报 的 部 分 不 承担 赔偿 
或 者 给 付 保险 金 的 责任 。 

第 四 十 三 条 投保 人 故意 造成 被 保险 人 死亡 、 伤 残 或 者 疾病 的 ， 保 险 人 不 承担 给 付 保 
险 金 的 责任 。 投 保 人 已 交 足 二 年 以 上 保险 费 的 ， 保 险 人 应 当 按 照 合同 约定 向 其 他 权利 人 退 
还 保险 单 的 现金 价值 。】 

金融 诈骗 罪 一 《中 华人 民 共 和 国 刑法 》 

【第 一 百 九 十 八条 ”有 下 列 情形 之 一 ， 进 行 保险 诈骗 活动 ， 数 额 较 大 的 ， 处 五 年 以 下 
有 期 徒刑 或 者 拘役 ， 并 处 一 万 元 以 上 十 万 元 以 下 罚金 ; 数额 巨大 或 者 有 其 他 严重 情节 的 ， 
处 五 年 以 上 十 年 以 下 有 期 徒刑 ， 并 处 二 万 元 以 上 二 十 万 元 以 下 罚金 ; 数额 特别 巨大 或 者 有 
其 他 特别 严重 情节 的 ， 处 十 年 以 上 有 期 徒刑 ， 并 处 二 万 元 以 上 二 十 万 元 以 下 罚金 或 者 没收 
财产 : 
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1. 投保 人 故意 虚构 保险 标的 ， 骗 取保 险 金 的 ; 

2. 投保 人 、 被 保险 人 或 者 受益 人 对 发 生 的 保险 事故 编造 虚假 的 原因 或 者 夸大 损失 的 
程度 ， 骗 取保 险 金 的 ; 

3. 投保 人 、 被 保险 人 或 者 受益 人 编造 未 曾 发 生 的 保险 事故 ， 骗 取保 险 金 的 ; 


4. 投保 人 、 被 保险 人 故意 造成 财产 损失 的 保险 事故 ， 骗 取保 险 金 的 ; 

5. 投保 人 人、 受益 人 故意 造成 被 保险 人 有 死亡、 残疾 或 者 疾病 ， 骗 取保 险 金 的 。 

有 前 款 第 四 项 、 第 五 项 所 列 行为 ， 同 时 构成 其 他 犯罪 的 ， 依 照 数 罪 并 罚 的 规定 处 罚 。 

保险 事故 的 鉴定 人 、 证 明 人 、 财 产 评估 人 故意 提供 虚假 的 证 明文 件 ， 为 他 人 提供 诈骗 
条 件 的 ， 以 保险 诈骗 的 共犯 论处 。】 





4. 常见 违约 现场 

(1) 酒 后 驾车 出 险 现 场 

@ 饮酒 后 驾车 出 险 现场 是 指 驾驶 人 在 饮酒 后 驾驶 保险 车 辆 发 生 事故 造成 损失 的 现场 。 

@) 法 律 责任 : 被 保险 人 及 驾驶 人 的 行为 违反 了 《保险 法 》 第 五 十 一 条 , 《道路 交通 安 
全 法 》 第 二 十 二 条 。 

@) 事故 现场 的 常见 现象 ; 
. 驾驶 人 呈现 有 饮酒 后 的 特征 ; 
. 道路 现场 留 下 的 车 辆 制 动 拖 印 较 短 或 没有 ; 
. 追尾 碰撞 事故 居多 ， 撞 护栏 和 路 边 固定 物体 的 单方 事故 时 有 发 生 ; 
.车辆 损害 程度 较 大 ; 

e. 四 驶 人 伤亡 情况 较 常 见 ; 

f 车 辆 经 常 占 道行 驶 或 逆向 行驶 或 在 道路 上 不 规则 行驶 等 。 

@ 现场 询问 提纲 . 

a 请 你 陈述 一 下 事故 发 生 的 详细 经 过 ? 

b. 你 认为 是 什么 原因 造成 事故 的 ? 

c. 发 生 事故 时 标的 车 在 执行 什么 任务 ? 何 时 何 地 出 发 到 哪里 去 ? 

d. 发 生 事故 前 用 和 餐 否 ? 在 哪里 用 和 餐 ? 几 个 人 用 和 餐 ? 吃 了 什么 饭菜 ? 饮酒 否 ? 如 果 是 数 
人 喝酒 ， 则 要 问 明 是 哪些 人 。 

e. 你 认识 被 保险 人 * * * 吗 ? 你 与 他 是 何 种 关系 ? 如果 有 借 车 情节 ， 要 了 解 清 楚 借 车 
的 详细 经 过 情况 。 

(2) 违反 装载 规定 车 辆 的 出 险 现 场 

GD 违反 装载 规定 出 险 现场 是 指 保险 车 辆 违反 了 国家 或 行业 有 关 装 载 规定 载 货 ， 或 超过 
车 辆 行驶 证 上 核定 的 人 数 载 人 ， 增 加 了 保险 车 辆 的 危险 程度 ， 并 发 生 事故 及 造成 相当 损失 的 
现场 。 

@) 法 律 责任 : 被 保险 人 及 驾驶 人 违反 《保险 法 》 第 五 十 一 条 规定 , 《道路 交通 安全 法 》 
第 四 十 八条 、 第 四 十 九条 。 

@) 现场 常见 现象 

a 货车 运载 有 质量 较 大 或 体积 宽大 的 货物 ; 

b. 标的 车 多 为 大 型 拖车 、 长 途 货 运 车 及 面包 车 等 小 型 客运 车 ， 在 客运 高 峰 期 大 型 客车 


二 0 Ty 

















第 3 章 事故 现场 查勘 














也 常见 超载 现象 ; 
c. 事故 车 在 现场 留 下 的 制 动 拖 印 明显 较 宽 ; 
d. 事故 车 车 身 下 沉 ， 轮 载 发 热 ， 转 向 系统 及 制 动 系统 可 能 出 现 故 障 ; 
e. 客运 车 辆 出 险 现 场 ， 常 见 伤亡 ， 在 现场 的 乘员 会 较 多 。 
多 现场 询问 提纲 





a 发 生 事故 时 标的 车 在 执行 什么 任务 ? 是 谁 派 你 执行 任务 的 ? 
b. 车 上 装载 的 是 什么 货物 ?” 货物 是 怎么 包装 的 ? 
c 货主 是 谁 ? 谁 装 的 货 ? 装 货 时 你 在 场 吗 ? 何 时 何 地 装 货 起 运 的 ? 目的 地 是 哪里 ? 
d. 货物 有 多 少 件 ? 每 件 多 重 ? 共 重 多 少 ? 
e. 你 驾驶 的 车 上 除 运 货 外 还 载 了 多 少 人 ? (如果 超 员 ， 则 要 问 乘员 的 姓名 、 身 份 、 地 址 
; 如 果 有 人 货 混 装 的 情况 ， 则 要 问 明 与 货物 坐 在 一 起 的 人 员 数 量 、 姓 名 等 。) 
f 有 无 该 批 货物 的 清单 和 凭证 ?能 否 提 供给 我 们 ? 
g 你 认识 被 保险 人 x x x 吗 ? 与 他 是 何 种 关系 ? 
对 客车 超载 的 驾驶 人 的 询问 
a 发 生 事故 时 车 辆 在 执行 什么 任务 ? 何 时 何 地 出 发 到 哪里 ?是 谁 派 你 执行 任务 的 ? 
b. 车 上 坐 的 是 什么 人 ? 与 你 是 何 关系 ? 在 哪里 上 的 车 ? 
c. 共有 多 少 乘客 ? 分 别 坐 在 哪个 座位 上 ， 请 在 图 上 标示 出 来 可 以 吗 ? 
d. 你 认识 被 保险 人 x x x 吗 ? 与 他 是 何 种 关系 ? 
(3) 改变 使 用 性 质 的 车 辆 出 险 现场 
QD 改变 使 用 性 质 的 车 辆 出 险 现 场 是 指 被 保险 人 改变 被 保险 车 辆 的 使 用 性 质 ， 将 被 保险 
车 辆 用 于 保险 合同 中 规定 以 外 的 用 途 ， 增 加 了 保险 车 辆 危险 程度 ， 并 发 生 了 事故 及 造成 了 相 
当 的 损失 的 现场 。 
G@) 主要 表现 形式 
a. 非 营 运 车 辆 用 于 营运 活动 
pb. 投 非 站 运 险 的 车 辆 进行 营 
c 客车 用 于 货物 运输 活动 ; 
d. 货车 用 于 载 客 。 
(3) 法 律 责任 : 被 保险 人 及 驾驶 人 违反 《保险 法 》 第 五 十 一 条 的 规定 及 《道路 交通 安全 
法 》 第 四 十 九条 、 第 五 十 条 。 
由 现场 常见 现象 
a 标的 车 多 为 人 货车 、 面 包车 、 蓝 牌 小 型 客车 ; 
b. 客车 载 货 的 通常 座位 已 被 拆除 ; 
c. 驾驶 人 多 为 个 体 运载 人 员 和 外 地 人 员 ，; 
d. 驾驶 人 对 乘客 的 情况 姓名 等 不 太 了 解 。 
@) 现场 询问 提纲 
对 于 载 货车 辆 的 驾驶 人 ; 
a 发 生 事故 时 你 四 车 在 执行 什么 任务 ? 是 谁 派 你 执行 任务 的 ? 
b. 运载 的 是 什么 货物 ? 货主 是 谁 ? 何 时 何 地 装 车 的 货物 ” 目的 地 是 哪里 ? 
c. 你 和 货主 是 什么 关系 ? 
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(非法 党 运 ); 
运 活动 时 发 生 保险 事故 (车辆 本 身 属于 营运 车 辆 ); 
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d. 运输 这 批 货物 收取 多 少 运 费 ? 

e. 怎样 收取 运费 的 ? 

对 于 载 客车 辆 的 驾驶 人 : 

a. 发 生 事故 时 你 驾车 在 执行 什么 任务 ? 是 谁 派 你 执行 任务 的 ? 

pb. 车 上 坐 的 什么 人 ? 有 几 个 人 ?” 何 时 何 地 上 的 车 ? 目的 地 在 哪里 ? 

c. 车 上 乘员 与 你 是 何 种 关系 ? 

d. 他 们 坐车 需 癌 你 交 多 少 车 费 ? 交 费 了 吗 ? 

e. 认识 被 保险 人 x x x 吗 ? 你 与 他 是 何 种 关系 ? 

(4) 未 经 检验 合格 的 车 辆 出 险 现 场 

G 未 经 检验 合格 的 车 辆 出 险 现 场 是 指 投保 人 将 未 经 检验 合格 的 车 辆 向 保险 公司 投保 ， 
或 在 保险 有 效 期 内 ， 保 险 车 辆 的 检验 合格 届满 ， 被 保险 人 没有 再 对 车 辆 安全 技术 条 件 进 行 检 
验 合格 却 继续 使 用 标的 车 ， 致 使 保险 合同 失效 后 发 生 事故 并 造成 损失 的 现场 。 

@ 法 律 责任 : 被 保险 人 违反 了 《道路 交通 安全 法 》 第 十 三 条 及 保险 条 款 。 

@) 常见 现象 

a. 标的 车 多 为 残 旧 老 款 车 型 及 外 地 车 较 多 ，; 

b. 驾驶 证 上 没有 当年 年 检 记 录 ， 或 年 检 记 录 为 私自 刻章 羡 制 。 

@ 现场 询问 提纲 

a. 你 驾驶 的 车 每 年 是 何 时 年 检 的 ? 

b. 你 驾车 发 生 事故 前 车 况 如 何 ? 最近 维修 保养 过 吗 ? 

c. 该 车 今年 有 无 到 车 辆 检测 部 门 进行 例 行 检测 ? 有 无 到 车 管 所 年 检 ? 

(5) 虚构 驾车 後 事 经 历 ， 顶 蔡 後 事 驾 驶 人 承担 责任 的 现场 

QD 虚构 驾车 後 事 经 历 ， 顶 替 泼 事 驾 怠 人 承担 责任 的 现场 是 指 无 证 驾驶 或 酒 后 驾驶 被 保 
今 车 辆 的 驾驶 人 在 保险 车 辆 发 生 事故 后 ， 找 有 合法 驾驶 资格 或 其 他 人 员 顶 替 其 承担 责任 及 处 
理事 故 的 现场 。 

@ 法 律 责任 : 《最 高 人 民法 院 关 于 审理 交通 後 事 刑 事 案 件 具体 应 用 法 律 若 干 问题 的 解 
释 》 中 规定 : 为 逃避 法 律 追究 逃离 事故 现场 的 ， 属 交通 常事 行为 ， 酌 情 处 罚 定 罪 。《 中 华人 
民 共 和 国民 事 诉讼 法 》 第 一 百 零 二 条 条 规定 ,诉讼 参与 人 或 其 他 人 员 伪 造 、 毁 灭 重 要 证 据 ， 
妨碍 人 民法 院 审理 案件 的 ， 以 及 以 暴力 、 威 胁 、 贿 买方 法 阻止 证 人 作证 及 指使 、 贿 买 、 胁 迫 
他 人 作伪 证 的 ， 人 民法 院 可 以 根据 情节 轻重 ， 予 以 罚款 、 拘 留 ; 构成 犯罪 的 ， 依 法 追究 刑事 
责任 。 

@) 现场 常见 现象 

a. 多 为 酒 后 或 无 证 驾驶 发 生 事故 ; 

b. 事故 现场 的 特点 与 酒 后 轰 车 及 无 证 驾驶 事故 的 特点 相似 ; 

c. 驾驶 人 不 能 清楚 描述 事故 经 过 ， 对 车 主 及 被 保险 人 的 情况 ， 车 内 物体 存放 及 车 上 乘 
客 乘坐 位 置 不 太 清 楚 。 

@ 现场 询问 提纲 

a. 事故 发 生 时 你 驾车 执行 什么 任务 ? 

b. 该 车 的 车 主 是 谁 ? 被 保险 人 是 谁 ? 

c. 你 与 车 主 是 何 种 关系 ? 你 认识 被 保险 人 x x x 吗 ? 你 与 他 是 何 种 关系 ? 
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d. 该 车 为 何 由 你 驾驶 ?你 苔 驶 该 车 多 长 时 间 了 ? 平时 该 车 由 谁 芍 驶 ? 

e. 该 车 是 什么 车 辆 ?车况 如 何 ? 最 近 维修 情况 ?有 无 办 理 年 检 ? 

f 发 生 事故 的 详细 经 过 ? ( 何 时 从 何 地 到 哪里 ?执行 什么 任务 ? 几 个 人 ? 什么 人 ? 分 别 
坐 的 位 置 怎样 ? 车 速 及 车 辆 损失 情况 等 ) 

(6) 无 驾驶 证 或 年 审 过 期 后 驾车 出 险 的 现场 

人 无 证 驾驶 车 辆 或 年 审 过 期 后 驾车 出 险 现 场 是 指 无 车 辆 管理 部 门 核发 的 合格 驾驶 证 件 
的 驾驶 人 ,或 有 驾驶 证 但 没有 经 必要 年 审 的 驾驶 人 和 驾驶 被 保险 车 辆 发 生 事故 ， 并 造成 相当 损 
失 的 现场 。 

@) 法 律 责任 : 被 保险 人 及 驾驶 人 违反 了 《保险 法 》 第 五 十 一 条 规定 及 《道路 交通 安全 
法 》 第 二 十 三 条 、 第 二 十 九条 。 

@@) 现场 常见 现象 

a. 驾驶 人 情绪 紧张 ; 

b. 驾驶 人 可 能 度 称 没有 带 驾 驶 证 ; 

c. 事故 现场 比较 异常 ; 

d. 驾驶 证 上 没有 当年 年 审 记 录 。 

人 现场 询问 提纲 . 

a. 你 有 无 驾驶 证 ? 准 驾 车 型 是 什么 ? 何 时 考 的 驾驶 证 ? 在 哪里 考 的 轰 驶 证 ? 

b. 驾驶 证 有 无 年 审 ? 为 何 没有 年 审 ? 

(7) 不 是 被 保险 人 允许 的 驾驶 人 驾车 出 险 的 现场 

@ 不 是 被 保险 人 允许 的 驾驶 人 驾车 出 险 的 现场 是 指 驾驶 人 在 未 征 得 保险 人 允许 的 情况 
下 驾驶 被 保险 车 辆 发 生 事故 并 造成 相当 损失 的 现场 。 

@) 法 律 责任 : 被 保险 人 违反 了 《保险 法 》 第 四 十 八条 ， 保 险 事故 发 生 时 ， 被 保险 人 对 
保险 标的 不 具有 保险 利益 的 ， 不 得 向 保险 人 请 求 赔偿 保险 金 。 

@) 常见 现象 

a. 驾驶 人 对 车 主 及 被 保险 人 的 情况 不 太 了 解 ， 可 能 刻意 隐瞒 车 的 来 历 ; 

b. 驾驶 人 可 能 隐瞒 驾车 执行 何 任务 时 发 生 事故 并 造成 相当 损失 的 现场 。 

现场 询问 提纲 

a. 该 车 的 车 主 是 谁 ? 被 保险 人 是 谁 

b. 你 与 车 主 或 被 保险 人 是 何 关系 ? 

c. 该 车 为 何 由 你 驾驶 ? 

d. 被 保险 人 知 不 知道 你 驾驶 该 车 ” 有 没有 经 过 他 的 同意 ? 

e. 你 驾驶 该 车 发 生 事故 时 在 执行 什么 任务 ? 

(8) 套 牌 车 辆 发 生 事故 后 报 出 险 的 现场 

QD 套 牌 车 辆 发 生 事故 后 报 出 险 的 现场 保险 标的 车 为 无 牌 车 辆 、 套 用 其 他 车 辆 牌照 使 用 
并 发 生 事故 及 造成 相当 损失 后 报 出 险 的 现场 。 

@) 法 律 责任 : 发 生 事故 现场 的 车 辆 为 不 合法 车 辆 ， 也 不 是 保险 标的 车 ， 是 有 人 套用 标 
的 车 牌照 冒充 保险 车 辆 使 用 ， 企 图 在 出 险 后 获得 赔偿 ， 这 是 保险 诈骗 行为 ， 行 为 人 违反 了 
《刑法 》 第 一 百 九 十 八条 的 规定 ， 可 能 构成 刑事 犯罪 。 保 险 公 司 对 套 牌 车 发 生 的 事故 及 造成 
的 损失 依法 不 承担 责任 。 
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@) 常见 现象 

a 套 牌 车 辆 多 为 载 货车 、 拖 挂车 和 外 地 车 辆 ; 

pb. 事故 车 车 架 号 和 发 动机 号 字体 不 正规 、 不 清晰 ; 
c. 行驶 证 印 制 得 较为 粗糙 ， 是 伪造 证 件 。 

@y 问 话 提纲 

a 该 车 的 车 主 和 被 保险 人 分 别 是 谁 ? 
b. 你 和 车 主 及 被 保险 人 是 何 关系 ? 
c. 该 车 是 何 时 何 地 购买 的 ? 购置 价格 是 多 少 ? 

d. 该 车 在 何 时 何 地 上 的 车 牌 ? 

(9) 人 为 故意 制造 假 事 故 的 现场 

(D 人 为 故意 制造 假 事故 的 现场 是 指 被 保险 人 或 其 他 人 员 在 被 保险 车 辆 没有 发 生 保 险 事 











故 的 情况 下 ， 人 为 故意 制造 事故 ， 并 造成 损失 的 现场 。 





Q 法 律 责任 : 行为 人 违反 了 《刑法 》 第 一 百 九 十 八条 的 规定 及 《保险 法 》 第 二 十 七 条 


规定 ， 可 能 构成 犯罪 ， 保 险 公司 依法 不 承担 责任 。 


人 员 


@) 现场 常见 现象 

a 车 辆 多 为 老 款 残 旧 的 进口 车 型 ; 

事故 时 间 多 为 深夜 和 凌晨 时 分 ; 

事故 地 点 多 为 偏 避 少 人 的 道路 及 空地 ; 

车 损 部 位 和 痕迹 不 吻合 ， 地 上 车 身 的 残片 往往 不 能 拼凑 成 型 ; 
有 气 队 爆裂， 无 异味 和 高 于 常温 的 情况 ， 气 圳 的 接头 也 有 异常 ; 
离 碰撞 部 位 较 远 的 部 位 也 有 损伤 ; 

事故 车 身上 往往 有 旧 的 痕迹 和 锈 迹 ,或 有 现场 不 存在 的 漆 印 ; 
事故 道路 上 很 少 有 制 动 拖 印 ; 

i 事故 现场 附近 停 有 无 关 车 辆 ; 

j 驾驶 人 多 为 有 多 年 驾龄 的 驾驶 人 ; 

k. 驾驶 人 故意 表现 出 急躁 情绪 ， 对 事故 经 过 很 难 描述 清楚 或 虚构 情节 ， 事 故 中 很 少 有 
受伤 ; 

1. 事故 双方 存在 揽 责 和 推 仓 责 任 的 情况 。 

@ 现场 询问 提纲 
站 
b. 
C. 
d. 

\ 








Fm me pn 





驾驶 人 的 身份 (驾驶 证 身份 证 行驶 证 )? 

车 主 及 被 保险 人 的 姓名 等 情况 ? 

你 与 车 主 x x x 及 被 保险 人 x x x 是 何 种 关系 ? 

该 车 为 何 由 你 驾驶 ? 

事故 的 详细 经 过 ? ( 何 时 何 地 到 哪里 去 ? 执行 什么 任务 ? 车 上 坐 有 几 个 人 ? 车 速 多 


? 什么 情况 下 发 生 的 事故 ? 当时 采取 了 何 种 措施 ?车 损 部 位 等 )。 


(10) 标的 车 进 广 修理 期 间 出 险 的 现场 
QD 标的 车 进 三 修理 期 间 出 险 现场 是 指 被 保险 人 或 车 辆 的 使 用 人 将 被 保险 车 辆 送 至 修理 


三 维护 修理 期 间 ， 修 理 厂 人 员 及 相关 人 员 驾 驶 该 车 发 生 事故 并 造成 相当 损失 的 现场 。 


Q 法 律 责 任 : 行为 人 违反 了 《保险 法 》 第 六 十 条 规定 , 因 第 三 者 对 保险 标的 的 损害 而 
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造成 保险 事故 的 ， 保 险 人 自 向 被 保险 人 赔偿 保险 金 之 日 起 ， 在 赔偿 金额 范围 内 代位 行使 被 保 
险 人 对 第 三 者 请 求 赔偿 的 权利 。 

(3) 现场 常见 现象 

a 驾驶 人 多 为 修理 厂 修理 人 员 ，; 

b. 除了 现场 碰撞 痕迹 外 还 有 其 他 修理 期 间 出 现 的 特征 ; 

c 驾驶 人 可 能 刻意 隐瞒 修 车 事实 。 

( 现场 询问 提纲 : 

a 车 主 姓名 及 被 保险 人 姓名 等 情况 。 

b. 你 与 车 主 x x x 及 保险 人 x x x 是 何 种 关系 ? 

c. 该 车 为 何 由 你 驾驶 ? 

d. 车 主 允许 你 驾驶 该 车 出 厂 吗 ? 

e. 该 车 是 何 时 进 厂 维修 的 ? 什么 原因 进 厂 维修 ? 

f 该 次 事故 发 生前 该 车 修理 情况 怎样 了 ? 当时 维修 费用 预计 多 少 ? 

(11) 被 保险 人 失去 保险 利益 后 标的 车 出 险 的 现场 

@ 被 保险 人 失去 保险 利益 后 标的 车 出 险 的 现场 是 指 在 保险 合同 有 效 期 内 ， 因 将 保险 
辆 转卖 、 转 让 、 赠 送 他 人 等 导致 被 保险 人 对 保险 标的 车 不 再 享有 法 律 上 承认 的 利益 ， 也 不 再 
因 保险 标的 车 的 损坏 而 遭受 任何 的 经 济 损失 ， 即 对 保险 标的 车 失去 了 保险 利益 ， 而 被 保险 人 
未 将 标的 车 的 保险 利益 同时 转让 ， 未 经 保险 公司 批改 的 标的 车 在 新 产权 所 有 人 使 用 时 发 生 事 
故 并 造成 相当 损失 的 现场 。 

G@) 法 律 责任 : 根据 《保险 法 》 第 四 十 九条 规定 ,保险 人 不 承担 责任 。 

(3) 现场 常见 现象 

a. 事故 现场 的 标的 车 驾驶 人 对 和 车主 和 被 保险 人 的 情况 不 太 了 解 ; 

b. 行驶 证 上 车 主 可 能 已 更 改 ， 与 保单 上 行驶 证 的 车 主 姓名 不 同 。 

(9 询问 提纲 

a 该 车 车 主 姓 名 及 被 保险 人 姓名 等 情况 。 

你 与 被 保险 人 x x x 是 何 种 关系 ? 

b. 该 车 原 行驶 证 上 的 车 主 是 谁 

c. 你 是 何 时 何 地 取得 该 车 所 有 权 的 ? 

d. 你 是 以 什么 价格 购买 该 车 的 ? 

e， 当 时 有 无 签 定 相关 的 车 辆 转让 协议 书 ? 

f 被 保险 人 是 否 将 该 车 的 保险 单 随 车 一 起 转让 给 你 ? 

(12) 非 亲 属 或 非 家 庭 共 同 生活 成 员 借用 被 保险 人 车 辆 出 险 的 现场 

QD 非 亲属 或 非 家 庭 共同 生活 成 员 借用 被 保险 人 车 辆 出 险 的 现场 是 指 除 被 保险 人 的 亲属 
和 家 庭 成 员 以 外 的 第 三 者 借用 保险 车 辆 时 发 生 事故 并 造成 损失 的 现场 。 

Q 法 律 责任 : 《保险 法 》 第 六 十 条 规定 : 因 第 三 者 对 保险 标的 的 损害 而 造成 保险 事故 
的 ， 保 险 人 自 向 被 保险 人 赔偿 保险 金 之 日 起 ， 在 赔偿 金额 范围 内 代为 行使 被 保险 人 对 第 三 者 
请 求 赔偿 的 权利 。 

@) 现场 常见 现象 

a. 事故 现场 的 标的 车 驾驶 人 对 和 车主 和 被 保险 人 的 情况 不 太 了 解 ; 


























AAA 























汽车 磁 撞 分 析 与 估 损 


b. 轨 驶 人 不 愿 将 事故 情况 告诉 被 保险 人 ; 

多 现场 询问 提纲 

a 车 主 姓名 及 被 保险 人 姓名 等 的 情况 。 

b. 你 和 车 主 x x x 及 被 保险 人 x x x 是 何 种 关系 ? 

c. 该 车 为 何 由 你 驾驶 ? 

d. 你 是 何 时 何 地 借 到 该 车 的 ? 向 谁 借 的 ? 

e. 借 车 时 有 无 办 理 租借 手续 ? 被 保险 人 x x x 有 无 告知 你 车 况 及 用 车 注意 事项 ”有 无 
约定 还 车 时 间 ? 

(13) 利用 标的 车 进行 违法 活动 时 出 险 的 现场 

(D 利用 保险 标的 车 辆 进行 违法 活动 时 出 险 的 现场 是 指 被 保险 人 或 车 辆 的 使 用 人 利用 保 
险 标的 车 辆 作为 实施 违法 活动 的 工具 ， 导 致 增加 危险 程度 而 发 生 事故 。 

Q 法 律 责任 : 被 保险 人 或 其 授权 人 或 有 关 人 员 违 法 了 《保险 法 》 第 三 十 七 条 规定 。 

(3) 现场 特点 

a 标的 车 驾驶 人 神情 紧张 ， 不 能 清楚 描述 事故 详细 经 过 ; 

pb. 事故 现场 表现 出 异常 ， 如 在 嫖 宿 卖 泽 过 程 中 出 现 ， 在 实施 盗 抢 活动 中 出 现 ， 在 打架 














斗殴 过 程 中 出 现 等 ; 
c. 和 常 伴 有 车 辆 驾驶 人 酒 后 区 驶 的 情况 。 
(9 询问 提纲 


a 车 主 姓名 及 被 保险 人 姓名 等 情况 ? 
b. 你 和 车 主 和 被 保险 人 是 何 关系 ? 
c. 事故 的 详细 经 过 如 何 ? 从 哪里 出 发 去 哪里 ?执行 什么 任务 ?期间 曾 发 生 何 种 性 质 的 





事件 ? 
d. 该 车 为 何 由 你 驾驶 ? 车 上 坐 有 几 个 人 ? 何 时 何 地 上 车 的 ? 他 的 详细 姓名 ， 工 作 单 位 
等 情况 。 














需要 注意 的 是 ， 有 些 事故 并 不 一 定 是 恶意 行为 ， 可 能 是 有 难言之隐 。 不 要 把 任何 人 、 任 
何事 故 都 当 虚 假 事 故 来 办 ， 保 险 公 司 查勘 员 应 该 站 在 被 保险 人 的 立场 来 判断 事故 。 要 正确 地 
引导 被 保险 人 详细 介绍 事故 经 过 和 相关 情况 ， 这 才 是 保险 公司 查勘 的 主要 目的 。 

















‘3.4 查勘 报告 写作 要 求 ， 


查勘 报告 是 查勘 人 员 在 对 整个 保险 事故 进行 全 面 的 调查 之 后 ， 做 出 的 一 个 具有 较 强 专业 性 的 
事故 情况 报告 。 对 于 公 估 公 司 而 言 ， 查 勘 报告 就 是 他 的 产品 ， 就 是 其 服务 和 技术 水 平 的 体现 。 


了 >) 3. 4.1 查勘 报告 的 基本 要 求 


查勘 报告 的 基本 要 求 是 真实 、 专 业 和 规范 。 

1. 查勘 报告 的 真实 性 

真实 性 是 对 查勘 报告 最 基本 的 要 求 。 查 勘 报告 是 保险 赔 案 理 算 的 主要 依据 ， 所 以 它 必 须 
能 够 真实 地 反映 事故 情况 ， 这 是 最 基本 的 要 求 。 为 了 体现 真实 性 ， 查 勘 报告 应 当 全 面 、 具 体 
和 完整 地 反映 案件 情况 。 也 就 是 说 ， 查 勘 报告 应 对 事故 的 相关 细节 予以 详细 的 记载 和 描述 ， 
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如 出 险 的 时 间 、 地 点 和 经 过 ， 涉 及 的 有 关 人 员 和 责任 等 ， 这 些 细节 应 当 相 互 吻合 和 印证 ， 而 
不 能 互相 矛盾 。 

对 于 作为 第 三 方 查勘 人 的 公 佑 和 公司， 提供 真实 的 查勘 报告 还 有 更 深 一 层 意义 。 对 于 公信 
公司 而 言 ， 查 勘 报 告 就 是 他 的 产品 ， 必 须 对 其 真实 性 承担 法 律 责 任 。 一 旦 保险 公司 因 查 勘 报 
告 缺 乏 真 实 性 而 进行 了 错误 的 赔付 ， 就 有 权 要 求 公 估 公 司 予 以 赔偿 。 同 时 ， 查 勘 报告 的 真实 
性 也 是 公 估 公司 信誉 的 体现 和 生存 的 关键 。 

2. 查勘 报告 的 专业 性 

专业 性 是 指 查 勘 人 员 不 能 只 是 一 名 普通 的 目击 者 ， 而 应 当 用 专业 的 眼光 对 事故 进行 观察 
和 分 析 。 查 勘 报 告 应 从 车 辆 、 法 律 和 保险 等 各 个 专业 的 角度 体现 事故 现场 调查 的 结果 ， 并 根 
据 调查 的 情况 进行 专业 的 分 析 ， 从 而 得 出 科学 的 结论 。 

查勘 报告 应 做 到 : 利用 汽车 设计 、 制 造 和 修复 的 专业 知识 ， 能 够 对 事故 发 生 的 可 能 原 
因 、 损 失 程度 、 修 复方 案 以 及 修复 费用 进行 科学 的 分 析 ， 得 出 正确 的 结论 ; 利用 与 交通 事故 
处 理 相关 的 法 律 、 法 规 和 专业 知识 ， 对 被 保险 人 在 事故 中 应 当 承 担 的 责任 、 损 失 赠 偿 的 合理 
程度 以 及 对 于 有 责任 的 第 三 者 进行 追偿 等 进行 分 析 和 判断 ;利用 保险 专业 知识 ， 正 确 地 认定 
保险 责任 ， 确 定 保险 损失 ,计算 保险 赔偿 费用 。 

3. 查勘 报告 的 规范 性 

规范 性 是 指 查勘 报告 应 采用 标准 化 格式 ， 以 确保 查勘 报告 能 够 满足 保险 人 和 被 保险 人 的 
基本 要 求 。 标 准 化 格式 还 有 利于 规范 查勘 人 员 的 现场 查勘 及 后 续 的 工作 程序 。 查 勘 报 告 通常 
可 以 采用 两 种 标准 格式 范本 ， 一 种 用 于 普通 的 简单 案件 ， 另 一 种 用 于 一 些 重大 和 复杂 案件 。 


做) 3. 4. 2 ”查勘 报告 的 基本 内 容 


查勘 报告 的 内 容 可 能 随 着 案件 类 型 的 不 同 、 公 司 的 不 同 或 查勘 人 员 的 不 同 而 有 所 不 同 。 
但 是 ， 查 勘 报告 规范 化 的 特点 要 求 其 基本 内 容 必须 基本 相同 。 通 常 ， 查 勘 报告 应 包括 以 下 几 
个 方面 的 基本 内 容 : 

1. 保险 的 基本 情况 

1) 保险 合同 的 基本 情况 ， 包 括 保单 号 、 投 保险 别 (基本 险 和 附加 险 )、 被 保险 人 、 保 
险 金 额 〈 保 险 价值 ) 和 赔偿 限额 、 免 赔 额 和 保险 期 限 等 。 

2) 保险 车 辆 的 基本 情况 ， 包 括 车 辆 的 品牌 和 型 号 、 车 辆 的 载 客 数 或 吨位 、 车 辆 颜色 、 
车 辆 牌照 号 码 、 发 动机 号 码 、 车 架 号 和 里 程 表 公里 数 等 。 

3) 驾驶 人 的 基本 情况 ， 包 括 驾 驶 人 的 姓名 、 人 性别、 年 龄 、 芍 驶 证 件 发 放 的 机 关 、 驾 驶 
证 件 的 号 码 、 准 加 车 型 、 初 次 取得 敬 驶 证 的 时 间 和 以 往 的 後 事 记录 等 。 

2. 事故 发 生 和 人 处理 的 经 过 

1) 出 险 时 间 ， 出 险 时 的 天 气 状况 ， 出 险 地 点 以 及 周围 情况 。 

2) 事故 现场 情况 。 

3) 事故 原因 描述 。 

4) 施 救 情况 。 

3. 损失 情况 

对 于 损失 情况 的 描述 应 尽 可 能 采用 图 示 ， 同 时 对 于 损失 情况 的 表述 应 尽 可 能 采用 规范 措 
辞 ， 包 括 对 部 件 名 称 、 损 失 程 度 的 描述 都 应 统一 用 词 。 
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对 于 重大 案件 ， 初 步 查勘 报告 可 能 暂时 难以 确定 准确 的 损失 金额 ， 查 勘 人 员 应 当 根据 经 
验 估计 最 大 可 能 损失 ， 作 为 保险 人 提取 未 决 赔 款 准备 金 的 依据 。 

4. 修理 方案 及 修复 情况 

修复 方案 同样 使 用 专业 的 统一 用 词 。 

5. 保险 责任 的 认定 

查勘 人 员 应 在 事故 进行 全 面 的 调查 之 后 ， 对 照 保险 条 款 进 行 保险 责任 的 认定 ， 确 认 事故 
是 否 属于 保险 理赔 范畴 。 

对 于 保险 责任 的 认定 是 体现 查勘 人 员 水 平 的 一 个 重要 方面 。 专 业 公 司 的 查勘 人 员 在 出 具 
查勘 报告 时 ， 更 应 当 从 技术 的 角度 对 事故 的 原因 进行 分 析 ， 并 对 照 保 险 合 同 条 款 ， 判 定 应 承 
担 相 应 的 职业 责任 。 

6. 有 关 追 偿 问 题 

如 果 事 故 损失 存在 有 责任 的 第 三 方 ， 查 勘 报告 中 应 当 明 确 提出 向 责任 方 追偿 ， 以 及 追偿 
的 依据 和 追偿 的 可 能 。 

交通 事故 通常 与 人 、 车 、 路 有 关 ， 尽 管 大 多 数 情 况 下 是 由 人 为 因素 和 道路 条 件 引 起 的 ， 
但 也 不 能 完全 排除 车 辆 质量 问题 导致 事故 的 可 能 性 。 例 如 ， 国 家 质 检 总 局 从 2004 年 就 开始 
对 有 安全 隐患 的 汽车 实施 召回 政策 ， 如 果 发 现 事故 车 已 经 在 国家 发 布 的 召回 目录 中 ， 就 应 当 
留意 该 事故 是 否 与 被 召回 的 车 辆 缺陷 有 关 。 如 果 发 现 事故 可 能 与 汽车 质量 问题 有 关 ， 应 注意 
采集 相关 的 证 据 ， 并 建议 保险 公司 向 责任 方 追偿 。 

7. 查勘 报告 的 书写 指引 

查勘 报告 的 书写 根据 事故 发 生 原因 的 不 同 ， 应 该 有 不 同 的 写法 ， 参 考 表 3-1。 


表 3-1 查勘 报告 的 书写 指引 




















例 : 据 当 事 人 口述 ,标的 车 在 上 述 时间 、 地 点 ,倒车 时 由 于 车 速 较 快 ,造成 倒车 时 撞 树 。 经 现场 查勘 ,标的 


























车 尾部 受 损 , 受 损 形 状 为 竖 状 圆柱 形 ,标的 车 尾部 粘 有 树 皮 ,三 者 树 皮 有 脱落 ,地 面 散落 有 标的 车 碎片 ,与 
ET 套 撞 痕 迹 吻合 ,根据 保险 条 款 ,碰撞 属于 保险 责任 ,建议 立案 


主要 描述 :中 要 描述 出 事故 发 生 的 原因 ;@ 描 述 出 碰撞 痕迹 吻合 (不 吻合 ) 的 依据 ;@ 写 出 查勘 意见 


例 ; 据 当事人 口述 :标的 车 在 津 塘路 正常 行驶 时 ,由 于 路 面积 水 较 深 ,造成 标的 车 被 沽 熄火 。 经 现场 查 

勘 ; 标 的 车 停 在 路 边 ,路 中 央 由 于 大 雨 有 较 深 的 积 水 ,水 淹 至 驾驶 室内 ,驾驶 室内 有 水 渍 但 未 淹 到 仪表 台 。 
; 车 辆 被 次 烽火 后 未 再 次 起 动 ( 发 动机 可 能 会 产生 清洗 费 ) 。 根 据 保险 条 款 暴雨 属于 保险 责任 ,建议 立案 。 
水 淹 车 告知 当事人 尽快 对 车 辆 电器 元 件 烘 干 处 理 以 及 相关 索赔 事宜 


要 求 :DD 描述 出 车 辆 被 洽 经 过 (停放 被 流 或 行驶 被 疙 ) ;@) 水 流 深 度 ; 
告知 当 事 对 车 辆 处 理 办 法 ;9 委婉 告知 发 动机 受 损 除 外 责任 ;@@ 写 出 查勘 意见 


例 : 据 当 事 人 口述 ,标的 车 在 上 述 时 间 、 地 点 正常 行驶 时 ,由 于 前 方 车 辆 紧急 制 动 ,我 方 车 辆 来 不 及 制 动 
与 三 者 车 辆 尾部 发 生 碰撞 ,经 现场 查勘 ,标的 车 头 部 受 损 , 三 者 车 尾部 受 损 ,经 测量 高 度 一 致 , 三 者 车 行李 
5 正当 ;村 箱 盖 粘 有 标的 车 红色 油漆 ,颜色 一 致 ,痕迹 吻合 ,根据 保险 条 款 碰 撞 属 于 保险 责任 ,建议 立案 


要 求 .描述 出 详细 的 事 志 事故 责任 ;@) 双 方 碰撞 痕迹 是 否 一 致 (确定 保险 责任 ) ;加 写 出 查勘 

意见 

例 ; 据 当事人 口述 ,标的 车 在 南京 路 正常 行驶 时 ,突然 发 动机 舱 内 冒 烟 , 当事人 立即 下 车 报警 ,接着 火势 

草 延 到 驾驶 室内 ,消防 警察 来 后 车 辆 已 被 烧 完 ,经 现场 查勘 ,车 辆 已 被 烧 完 , 消防 警察 已 离开 ,交警 还 在 处 

理 。 附 近 无 其 他 火 源 ( 为 确定 是 火灾 或 自燃 葛 定 基础 ) 。 车 架 号 无 法 拍摄 。 待 消防 出 具 着 火 原因 确定 是 否 

火烧 车 届 于 保险 责任 。 
告知 当事人 相关 索赔 事宜 


要 求 : 中 火烧 经 过 及 着 火 点 ;@ 是 否 报 消防 灭火 施 救 ; 归 写 出 查勘 意见 
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0 口述 ,标的 车 在 上 述 时 间 停 放 * * * * 小 区 车 位 ,第 二 天 早点 9 点 发 现 车 辆 被 盗 , 当 事 人 已 
报警 。 经 查勘 :标的 车 已 不 在 停放 的 车 位 ,警察 已 出 具 报警 回执 。 停 放 车 位 附近 无 做 案 工具 ,停放 地 点 无 
摄像 装置 。 小 区 物业 对 业主 停放 的 车 辆 是 不 收费 的 。 标 的 车 有 投保 盗 抢险 。 此 事故 属于 保险 责任 。 告 知 
当事人 相关 索赔 事宜 


要 求 :中 出 险 经 过 ;人 @ 注 明 是 否 收费 ,有 无 摄像 装置 ;@@ 是 否 报警 ( 县 级 以 上 ) ;中 写 出 查勘 意见 










































































(>) 3.4.3 现场 草图 的 绘制 


事故 现场 草图 是 指 查勘 事故 现场 时 ， 按 一 定 的 图 形 符号 手工 绘制 的 ， 对 现场 环境 ， 事 故 
形态 ， 有 关 和 车辆、 人员、 物体 、 痕 迹 的 位 置 及 其 相互 关系 所 做 的 图 形 纪 录 。 绘 制 时 ， 首 先 锁 
定 道路 的 某 一 坐标 ， 标 明 事 故 车 辆 、 车 辆 方位 、 道 路 、 制 动 痕迹 等 情况 ， 同 时 还 需 记 录 当 时 
的 气候 条 件 及 周围 显著 标志 物 等 。 

1. 常用 线 型 运用 

常用 线 型 如 表 3-2 所 示 。 





表 3-2 常用 线 型 表 

































































实 线 B=0.5~1.0 道路 ,桥梁 界限 , 抛 面 图 的 道路 面 层 线 ,车 辆 \ 建 筑 物 轮廓 线 等 
实 线 B/4 ~ B/3 不 可 见 的 轮廓 线 
细 实 线 B/4 ~ B/3 路 面 标 线 . 尺 寸 线 . 尺 寸 界 限 .引出 线 、 标 高 线 .建筑 物 的 剖面 线 
点 画 线 B/4 ~ B/3 路 面 中心 线 轴线、 对称 中 心 线 
波浪 线 B/4 ~ B/3 断裂 线 .中 断 线 
双 点 画 线 B/4 ~ B/3 车 辆 可 行路 面 与 不 可 行路 面 界限 .车 道 与 人 行道 界限 .其 他 辅助 线 
2. 常用 车 辆 简略 


表 3-3 ”交通 元 素 图 例 














小 轿车 或 越野 车 








三 轮 汽 车 








三 轮 摩托 车 








两 轮 摩 托 车 














道路 设施 图 例 
常用 道路 安全 设施 的 图 例如 表 3-4 所 示 。 


汽车 础 撞 分 析 与 估 损 





表 3-4 道路 安全 设施 图 例 
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4. 车 辆 行驶 形态 图 例 
车 辆 行驶 形态 的 图 例如 表 3-5 所 示 。 








表 3-5 车 辆 
在 车 道内 按 车 道 导向 箭头 指示 方向 通过 路 口 “ 左 转 
_ 
7 _ 
和 CD 
ss x 





二 -一 -一 一 直行 





5. 地 形 地 物 图 例 


地 形 地 物 的 图 例如 表 3-6 所 示 。 
表 3-6 
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一 直行 压 跨 线 行驶 


























行驶 形态 图 例 
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地 形 地 物 图 例 


障碍 物 或 堆积 物 





























涵管 及 涵洞 一 一 一 二 = 
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山谷 或 盆地 
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‘3.5 车 辆 损伤 鉴定 ， 


从 现场 查勘 流程 图 中 可 以 看 出 ， 事 故 查 勘 的 男 一 个 重要 任务 就 是 对 车 辆 本 身 的 损伤 情况 
进行 初步 鉴定 。 要 想 对 事故 车 的 损伤 情况 进行 彻底 查勘 和 精确 分 析 ， 有 时 要 借助 一 些 专用 工 
具 和 仪器 ， 并 且 要 遵循 规范 的 检查 顺序 。 对 于 损坏 比较 严重 的 汽车 ， 损 伤 鉴定 工作 可 能 非常 
复杂 ， 如 果 不 按照 规范 的 检查 步 又， 就 很 难 做 到 准确 无 误 。 下 面 将 介绍 有 关 和 车 辆 损伤 鉴定 的 
知识 。 


用) 3.5.1 估 损 人 员 的 工具 


估 损 人 员 在 估 损 时 常用 的 工具 有 : 

1) 记录 信息 的 工具 : 可 以 用 铅笔 和 笔记 本 记录 车 辆 的 损伤 情况 ， 也 可 以 用 口述 的 方式 
将 损坏 情况 记录 在 录音 笔 等 录音 设备 上 (随后 再 做 进一步 处 理 ) ， 或 者 直接 记录 在 笔记 本 电 
脑 等 设备 上 。 

2) 查询 配件 信息 的 手册 和 软件 : 可 以 是 原矿 配件 手册 、 第 三 方 手册 〈 如 米 切 尔 配件 手 
册 ) 或 专业 软件 公司 的 佑 损 软件 ， 以 便 查 询 配件 信息 和 关键 的 车 身 尺寸 。 

3) 必要 的 测量 工具 : 钢 卷 信和 量规 。 

4) 举 升 设备 : 估 损 人 员 应 当 能 够 自己 操作 举 升 机 或 千斤 项 ， 对 车 辆 进行 正确 的 举 升 操 
作 。 对 于 比较 严重 的 碰撞 事故 ， 一 般 都 要 将 车 辆 举 起 检查 车 身 底 部 。 

5) 常用 的 手动 工具 : 估 损 人员 应 当 能 够 熟练 使 用 扳手 、 螺 钉 旋 具 和 钳子 等 常用 工具 。 
查勘 估 损 时 通常 需要 拆 名 一 些 损坏 的 配件 以 便 做 进一步 检查 ， 因 此 需要 经 常 使 用 这 些 工 具 。 


(PP) 3. 5.2 检查 程序 


除 知 识 和 工具 之 外 ， 估 损人 员 还 应 该 有 一 套 科学 的 损伤 检查 方法 ， 这 对 于 受 损 严重 的 事 
故 车 尤其 重要 。 估 损 时 如 果 不 遵 循 规 范 的 检查 程序 ， 很 容易 遗漏 一 些 受 损 件 或 维修 项 目 ,或 
者 对 同一 项 目 重复 计算 ， 制 作出 的 定 损 单 就 会 错漏 百出 ， 其 结果 是 使 保险 公司 受 损 ， 或 产生 
不 必要 的 争端 ， 同 时 也 给 自己 的 声誉 造成 不 良 影 响 。 

科学 规范 的 检查 程序 可 以 最 大 限度 地 减少 定 损 单 中 遗漏 或 重复 的 项 目 ， 保 证 定 损 单 的 准 
确 性 ， 同 时 还 最 大 限度 地 减少 了 将 来 对 定 损 单 进行 增补 的 可 能 性 。 

在 北美 ， 事 故 查勘 和 估 损 中 最 常用 的 规范 程序 是 区 位 检查 法 。 它 最 早 是 由 美国 汽车 厂 和 
汽车 碰撞 维修 国际 工业 委员 会 (I-CAR) 共同 创立 的 ， 在 北美 已 经 应 用 多 年 ， 其 科学 性 和 有 
效 性 已 得 到 充分 验证 。 该 方法 按 硕 撞 损坏 规律 把 汽车 分 为 五 个 区 位 
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二 区 : 间接 损伤 的 其 他 车 身 部 位 。 

三 区 : 机 械 零 部 件 ， 包 括 受 损 的 动力 传动 系 和 附件 等 机 械 件 。 














四 区 : 乘员 舱 ， 包 括 乘员 舱 内 受 损 的 内 饰 、 灯 、 附 件 、 控 制 装置 和 漆 面 等 零 部 件 。 
五 区 : 车 身 外 部 件 和 装饰 件 。 
在 对 事故 车 进行 估 损 时 ， 应 当 从 一 个 区 位 到 另 一 个 区 位 逐个 地 仔细 检查 ， 同 时 按 顺 序 记 
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录 车 辆 的 损伤 情况 。 无 论 是 用 区 位 检查 法 还 是 其 他 方法 ,在 检查 事故 车 时 都 应 遵循 以 下 
顺序 . 

1) 从 前 到 后 : 从 事故 车 的 前 面 往 后 面 依 次 检查 ， 但 对 于 后 端 碰撞 ， 应 当 从 后 到 前 
今 查 。 

2) 从 外 到 内 : 先 查 看 外 部 零 部 件 的 损坏 情况 ， 如 装饰 件 ; 然后 再 检查 内 部 结构 件 和 连 
接 件 的 损坏 情况 。 

3) 从 主 到 次 : 先 查 看 主要 分 总 成 的 损坏 情况 ， 然 后 再 查看 小 需 件 和 其 他 附件 的 损坏 
情况。 

在 查勘 事故 车 时 ， 估 损人 员 还 要 注意 非 原 厂 配件 。 这 些 配件 在 原 厂 配件 手册 、 第 三 方 配 
ee 
， 弯 折 和 锈蚀 。 这 些 先前 损坏 保险 公司 是 不 予 理 赔 的 。 根 据 车 辆 保险 合 
保险 只 有 义务 将 车 辆 恢复 到 本 次 事故 之 前 的 状况 ， 而 其 他 任何 损坏 的 维修 费用 应 I 
se 部 分 , 但 
有 助 于 避免 以 后 因 维 修 费 用 发 生 争 议 。 


(>) 3. 5.3 一 区 一 一 直接 损伤 


区 位 检查 法 的 第 一 步 是 对 直接 碰撞 部 位 进行 直观 检查 ， 列 出 碰撞 点 的 直接 损伤 情况 。 直 
接 损 伤 情况 因 车 辆 结构 、 碰 撞 力度 和 角度 的 不 同 而 不 同 ， 还 受到 一 些 其 他 因素 的 影响 。 多 数 
情况 下 ， 直 接 损伤 会 导致 板 件 弯 折 、 断 裂 和 部 件 损 坏 ， 如 图 3-19 所 示 。 直 接 损伤 直观 明了 ， 
一 般 不 需要 测量 。 在 检查 一 区 时 ， 首 先 应 检查 外 部 装饰 件 、 塑 料 件 、 玻 璃 、 镀 铬 层 以 及 外 板 
下 面 的 金属 材料 。 

对 于 前 部 碰撞 事故 ， 应 检 看 的 项 目 通 常 包括 但 不 限于 前 保险 杠 总 成 、 格 栅 、 发 动机 
et 前 车 轮 、 油 液 泄漏 。 

对 于 后 部 碰撞 ， 一 区 应 检 看 的 项 目 通常 包括 后 保险 杠 总 成 、 后 侧 围 板 、 行 李 箱 盖 、 后 车 
灯 、 玻 璃 、 后 车 轮 、 油 液 泄漏 。 

对 于 侧面 碰撞 ， 一 区 应 检 看 的 项 目 通常 包括 车 门 、 车 顶 盖 、 玻 璃 、 立 柱 、 前 车 身 底 板 、 
支撑 件 、 油 液 泄漏 。 























图 3-19 一 区 包括 直接 碰撞 点 附近 的 所 有 直接 损伤 








在 列 出 受 损 的 外 部 板 件 和 部 件 后 ， 有 时 要 将 事故 车 举 升 起 来 ， 检 查 以 下 部 位 的 损伤 情 
况 : 车 身 底部 板 件 、 发 动机 支架 等 支撑 件 、 结 构 性 支撑 、 横 梁 和 纵 梁 。 
为 了 检查 哪些 部 位 受到 损伤 ， 应 当 查 找 以 下 线索 或 痕迹 ; 缝 际 、 卷 边 损坏 、 裂 开 的 焊 
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点 、 扭 曲 的 金属 板 。 

一 定 要 密切 关注 结构 横梁 ， 因 为 车 辆 的 强度 取决 于 所 有 结构 件 的 状况 。 在 修复 事故 车 
时 ， 必 须 对 所 有 的 小 裂缝 、 划 伤 或 裂 开 的 爆 点 进行 适当 的 修理 ， 这 样 才 能 保证 车 辆 性 能 恢复 
到 设计 要 求 。 

按 从 前 到 后 、 从 外 到 内 的 顺序 ， 在 佑 损 表 或 维修 工作 单 中 列 出 所 有 直接 受 损 的 零 部 件 。 
在 此 过 程 中 ， 可 以 参照 原矿 配件 手册 、 第 三 方 估 损 手册 或 相关 的 估 损 软件 ， 查 找 正确 的 零件 
分 解 图 、 名 称 、 编 号 以 及 板 件 的 焊 点 位 置 ， 这 样 有 利于 防止 遗漏 。 


的 3.5.4 二 区 一 间接 损伤 


间接 损伤 发 生 在 一 区 以 外 ， 与 碰撞 点 有 一 定 的 距离 ， 如 图 3-20 所 示 。 车 辆 在 碰撞 时 ， 
碰撞 力 会 治 着 车 身 向 各 个 方向 传递 ， 从 而 引起 间接 损伤 。 也 就 是 说 ， 碰 撞 力 在 从 碰撞 点 向 邻 
近 区 域 扩 展 过 程 中 ， 将 被 邻近 的 板 件 吸收 ， 对 这 些 相 邻 的 板 件 产 生 损害 。 碰 撞 力 扩展 和 间接 
损伤 的 范围 取决 于 碰撞 的 力度 和 角度 ， 以 及 车 身 纵 梁 和 横梁 吸收 碰撞 力 的 能 力 。 为 了 在 事故 
中 保护 乘员 ， 许 多 承载 式 车 身 中 都 设计 了 一 些 吸 能 区 ， 可 以 在 碰撞 中 产生 变形 ， 吸 收 碰 撞 
力 。 这 些 吸 能 区 通常 会 在 碰撞 中 产生 间接 损伤 。 动 力 传动 系统 和 后 桥 的 质量 也 会 引起 间接 损 
伤 。 当 汽车 由 于 碰撞 突然 停止 时 ， 这 些 重型 机 械 零 部 件 在 惯性 作用 下 继续 前 移 ， 对 其 支 座 和 
支撑 构件 产生 一 个 强大 的 惯性 力 ， 从 而 造成 相 邻 金属 件 变 形 、 划 伤 或 焊 点 开裂 。 因 此 ， 对 于 
比较 严重 的 事故 ， 一 定 要 仔细 检查 上 甚 架 、 车 桥 、 发 动机 和 变速 器 的 支撑 点 。 

查找 间接 损伤 不 是 一 件 容 易 事 。 有 些 间接 损伤 通过 一 些 看 得 见 的 损坏 痕迹 就 能 够 找到 ， 
但 很 多 间接 损伤 需要 通过 测量 和 分 析 才 能 确认 。 























3-20 二 区 包括 车 身 其 他 部 位 可 能 发 生 的 间接 损伤 
1. 间接 损伤 的 直观 痕迹 








通常 ， 以 下 变形 痕迹 预示 着 事故 车 可 能 存在 一 些 间接 损伤 或 隐蔽 损伤 。 

QD 板 件 产生 皱 裙 或 变形 ; 

Q 油漆 产生 皱 折 或 裂纹 ; 

(3) 板 件 之 间 的 间隙 变 得 不 均匀 ; 

(4 接 颖 密封 裂 开 ，; 

(3 焊 点 断 开 。 

这 些 线索 通常 可 以 帮助 我 们 查找 到 哪些 部 位 可 能 受到 间接 损伤 ， 例 如 ， 在 查勘 前 部 被 撞 
的 事故 车 时 ， 可 以 查看 翼 子 板 、 发 动机 盖 和 车 门 等 板 件 之 间 的 间隙 是 否 不 规则 ， 如 岁 3-21 
所 示 。 和 车 辆 后 部 也 可 能 受到 间接 损伤 ， 以 至 于 行李 箱 盖 或 背 门 无 法 打开 和 关闭 。 对 于 严重 的 
前 部 碰撞 ， 应 当 查 看 前 风 窗 玻璃 立柱 上 部 与 车 门窗 框 前 上 和 角 之 间 的 颖 际 是 否 增 大 ， 比 较 左 右 
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两 边 的 缝 际 。 如 果 缝 际 变 大 ， 说 明 前 围 板 向 上 推动 了 立柱 ， 并 且 可 能 已 使 车 顶 受 损 。 

查看 外 部 板 件 是 否 产 生 皱 袜 。 在 严重 碰 
撞 事 故 中 ， 中 柱 正 上 方 的 车 顶板 常常 会 产生 
皱 裤 。 对 于 装 有 天 窗 的 车 辆 ， 还 要 检查 天 窗 
窗 框 的 各 个 边 角 是 否 有 变形 。 外 部 板 件 的 变 
形 通 常 预示 着 内 部 结构 件 受 到 了 间接 损伤 。 

查看 后 轮 音 上方、 后 门 后 部 的 后 立柱 下 
段 是 否 开 裂 和 变形 ， 以 及 后 角 窗 立柱 正 下 方 
的 后 侧 围 板 是 否 产生 皱 衫 ， 这 些 痕 迹 都 预示 
着 后 部 车 身 纵 梁 可 能 弯曲 。 

打开 发 动机 盖 和 行李 箱 盖 ， 查 看 漆 面 是 
否 产 生 皱 裤 ， 焊 点 密封 剂 是 否 开裂 ， 以 及 焊 
点 是 否 断 开 。 碰 撞 力 可 能 会 使 金属 板 在 焊 点 处 撕 腊 ， 并 且 使 油漆 松 脱 。 

2. 测量 间接 损伤 

在 评估 车 身 的 损伤 时 通常 要 参照 车 身 尺 十 图 对 车 身 的 特定 点 进行 测量 。 图 3-22 给 出 了 
一 张 典 型 的 承载 式 车 身 太 二 图， 从 图 中 可 以 看 出 ， 很 多 斥 才 是 用 对 角 线 法 测量 的 。 岁 3-23 
是 一 张 车 架 式 车 身 尺 寸 图 。 和 车 身 尺寸 一 般 采用 公制 单位 ， 用 钢 卷 尺 或 轨道 式 量规 就 可 以 测 
量 。 量 规 测量 的 每 个 尺寸 都 应 当 记 录 下 来 ， 而 且 必 须 男 选 两 个 控制 点 进行 交错 检查 ， 其 中 至 
少 有 一 个 是 对 角 线 太 寸 。 最 好 选择 悬 架 和 机 械 零 件 的 安装 点 作为 量规 的 测量 点 ， 因 为 这 些 点 
对 于 定位 至 关 重 要 。 很 多 原 三 车身 尺寸 手册 中 给 出 的 尺寸 是 从 轨道 式 量规 杆 上 读 取 的 测量 
值 ， 而 不 是 钢 卷 尺 测量 的 绝对 距离 ， 实 际 作业 时 一 定 要 仔细 查看 手册 中 的 有 关 说 明 。 

车 映 尺 寸 要 从 车 辆 上 的 控制 点 测量 。 大 多 数控 制 点 实际 上 是 车 辆 结构 件 上 的 孔 ， 测量 的 
尺寸 是 孔 心 之 间 的 距离 。 控 制 点 的 孔径 通常 比 量规 尖 端的 直径 大 ， 所 以 为 了 确保 测量 精确 ， 
通常 测量 两 个 孔 同 一 边沿 的 距离 〈 对 于 直径 相同 的 孔 ) 。 如 果 两 个 孔 的 直径 不 等 ， 但 孔 的 类 

































车 身 立 柱 损坏 
翼 子 板 缝隙 不 齐 


























图 3-21 板 件 之 间 的 缝 际 不 齐 表明 
内 部 结构 件 有 间接 损伤 
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图 3-22 原 厂 手册 中 给 出 的 承载 式 车 身 底部 尺寸 














第 3 章 “事故 现场 查 其 




















图 3-22 原 厂 手册 中 给 出 的 承载 式 车 身 底部 尺寸 ( 续 ) 
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图 3-23 ”车 架 式 车 身 尺 寸 
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型 相同 ， 如 都 是 圆 孔 、 正 方形 孔 、 长 方形 孔 等 ， 则 可 以 先 测 量 两 个 孔 内 缘 之 间 的 距离 ， 然 后 
再 测量 外 缘 之 间 的 距离 ， 将 两 次 测量 结果 相 加 除 以 2， 就 得 到 中 心 到 中 心 的 距离 。 例 如 ， 如 
果 一 个 圆 孔 的 直径 是 10mm ， 另 一 个 圆 孔 的 直径 是 30mm， 测 量 两 孔 的 内 侧 距 离 是 60mm ， 外 
侧 距 离 是 80mm， 其 中 心 到 中 心 的 尺寸 就 应 当 是 (60mm + 80mm)/2 =70mm。 对 照 原 三 车 身 
尺寸 图 ， 如 果 该 尺寸 与 规范 值 不 符 ， 说 明 车 身 已 经 受 损 。 

使 用 量规 测量 时 ， 需 要 对 照 原矿 车 身 尺 寸 规范 ， 才 能 对 车 辆 损坏 情况 进行 精确 评估 。 如 
果 没 有 原 厂 车 身 规范 ， 可 以 对 一 辆 完好 无 损 的 相同 车 型 进行 测量 ， 获 得 原 厂 尺寸 。 男 外 ， 如 
果 车 辆 只 有 一 侧 损坏 ， 通 常 可 以 对 未 损坏 的 一 侧 进行 测量 ， 然 后 比较 这 两 侧 的 测量 值 。 

3. 上 部 车 身 尺寸 

除 底部 车 身 外 ， 轨 道 式 量规 和 钢 卷 尺 也 可 以 用 来 测量 上 部 车 身 尺 寸 ， 其 测量 方法 与 底部 
车 身 基本 相同 。 汽 车 制造 企业 一 般 也 提供 一 些 重要 的 上 部 车 身 尺 寸 ， 如 图 3-24 所 示 。 

(1) 测量 前 部 车 身 ”如果 车 身 前 部 在 事故 中 受到 损伤 ， 在 确定 其 损伤 程度 时 要 对 前 部 金属 板 
进行 测量 。 即 使 只 有 一 侧 车 身受 到 碰撞 ， 另 一 侧 也 可 能 受到 损伤 ， 因 此 也 要 检查 另 一 侧 车 身 的 变 
形 情况 。 图 3-25 给 出 了 一 些 典型 的 车 身 前 部 控制 点 ， 可 以 对 照 原 三 车 身 尺寸 图 进行 检查 。 
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图 3-24 ”原矿 维修 手册 中 的 上 部 车 身 太 才 
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一 定 要 检查 哪些 尺寸 是 对 称 的 。 对 称 意味 着 中 线 两 边 的 尺寸 相等 。 有 时 测量 点 是 不 对 称 
的 。 如 果 一 辆 汽车 的 发 动机 舱 尺 寸 是 不 对 称 的 ， 两 个 对 角 线 的 测量 尺寸 就 不 相等 。 在 这 种 情 
况 下 ， 测 量 每 个 对 角 线 尺寸 时 就 要 重新 设置 一 次 轨道 式 量规 的 长 度 。 在 用 量规 检查 前 部 车 身 
尺寸 时 ， 最 好 选择 悬 架 和 机 械 零件 的 固定 点 进行 测量 ， 因 为 它们 是 关键 的 定位 点 。 每 个 尺寸 
还 要 从 另外 两 个 参考 点 进行 测量 确认 ， 其 中 至 少 有 一 个 参考 点 是 对 角 线 尺寸 。 尺 十 越 长 ， 测 
量 的 精度 就 越 高 ， 因 为 较 长 的 尺寸 能 够 覆盖 更 大 的 车 身 范围 。 例 如 ， 测 量 从 前 围 板 底部 到 发 
动机 前 支承 的 距离 就 比 测量 前 围 板 底部 的 一 端 到 男 一 端的 距离 好 。 在 估 损 时 ， 每 个 控制 点 采 
用 两 个 以 上 的 测量 值 能 够 确保 更 高 的 精度 ， 对 确认 板 件 的 损伤 程度 和 方向 更 有 利 。 

(2) 测量 车 身 侧 面板 件 在 评估 车 身 侧 面 构件 的 损伤 情况 时 ， 可 以 对 车 门 进行 打开 和 
关闭 操作 ， 因 为 车 身 侧 面 构件 的 变形 可 能 会 影响 车 门 的 正常 开 闭 。 注 意 : 有 些 部 位 变形 可 能 
会 导致 车 身 漏水 。 因 此 ， 查 勘 佑 损 时 必须 进行 精确 测量 。 用 轨道 式 量规 测量 车 身 侧面 的 主要 
尺寸 如 图 3-26 所 示 。 

通过 测量 车 身 对 角 线 尺寸 可 以 查看 车 身 是 否 对 称 ， 从 而 发 现 车 辆 是 否 在 事故 中 产生 攻 曲 
变形 ,参见 (图 3-27a) 。 在 没有 发 动机 舱 和 车 身 底部 尺寸 时 ， 或 者 车 辆 在 倾 翻 事故 中 严重 
损坏 时 ， 就 可 以 用 这 种 方法 查看 车 身 的 普 曲 变形 情况 。 

在 查看 车 身 两 侧 的 变形 情况 或 扭曲 变形 情况 时 ， 仅 用 对 角 线 测量 法 是 不 够 的 。 在 这 种 情 
况 下 ， 通 过 对 角 线 无 法 测量 出 左右 两 侧 的 差别 (图 3-27b) 。 而 且 如 果 左 右 两 侧 变形 相同 ， 
对 角 线 差 值 就 不 大 (图 3-27c)。 此 时 , 测量 和 比较 两 侧 的 长 度 尺寸 可 能 更 有 效 一 些 ， 如 图 
3-28 所 示 ， 比 较 yz 和 YZ 的 大 小 。 不 过 ， 这 种 方法 最 好 与 对 角 线 测量 法 一 起 使 用 ， 而 且 只 
适用 于 左右 两 侧 对 称 的 板 件 。 






























































图 3-27 车 身 侧面 板 件 的 对 角 线 测量 








ES ee 
(3) 后 部 车 身 测量 在 检查 车 身后 部 的 变形 情况 时 ， 可 以 通过 打开 和 关闭 行李 箱 ， 查 
看 行李 箱 的 开 闭 操作 是 否 顺畅 来 检查 。 为 了 查看 变形 的 具体 部 位 ， 检 查 是 否 有 可 能 漏水 ， 最 
好 进行 精确 测量 (如 图 3-29) 。 另 外 ， 后 地 板 的 袜 争 通常 是 由 于 后 纵 梁 的 变形 引起 ， 所 以 在 
测量 车 身后 部 时 应 同时 测量 车 身 底部 。 这 样 也 有 利于 更 有 效 地 对 车 身 进行 校正 维修 。 
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图 3-28 ”比较 侧面 板 的 长 度 尺 寸 


注意 : 在 使 用 轨道 式 量规 时 ， 一 定 要 牢记 以 下 几 点 : 
(I 

Q 量规 测量 的 不 是 点 到 点 的 实际 距离 。 

(3) 量规 杆 应 与 车 身 平 行 ， 为 了 达到 这 个 要 求 ， 有 时 需要 将 量规 的 指针 设 为 不 同 的 
长 度 。 


网 为 了 绕 过 障碍 物 ， 可 以 使 用 较 长 一 点 的 指针 。 


(5S) 有 些 车 身 尺 寸 手册 给 出 的 是 量规 尺寸 ， 有 些 手册 给 出 的 则 是 点 到 点 的 长 度 尺寸 ， 
还 有 些 两 者 都 有 。 在 查看 尺寸 手册 时 ， 一 定 要 注意 手册 中 给 出 的 是 哪 种 尺寸 ， 采 用 与 之 相 
同 的 测量 方法 ， 否 则 容易 出 错 。 

人 @@ 在 对 事故 车 进行 测量 时 ， 一 定 要 参照 车 身 尺 寸 手 册 对 指定 的 点 进行 测量 。 将 规范 值 减 
去 实测 值 就 可 以 得 到 车 辆 的 受 损 程 度 。 不 过 ， 对 于 估 损 来 说 ， 板 件 的 偏 移 量 是 多 少 并 不 重要 。 
重要 的 是 这 些 偏 移 量 意 味 着 车 身 已 经 发 生 损伤 ， 定 损 单 中 必须 考虑 其 维修 工时 和 费用 。 





(4) 车 架 的 精确 测量 ”精确 测量 的 目的 是 确定 车 架 损 坏 的 位 置 和 程度 ， 一 般 要 用 到 以 
下 三 个 概念 : 

J 长 度 。 长 度 是 指 车 架 纵 梁 有 多 长 。 

G@ 中 线 。 中 线 是 一 条 假想 线 ， 它 从 中 间 把 车 辆 分 为 左右 两 等 份 〈 图 3-30) 。 

(3) 基准 面 。 基 准 面 是 车 辆 下 面 的 一 个 假想 平面 ， 所 有 高 度 值 都 是 以 基准 面 为 基点 。 

车 辆 碰撞 可 能 会 导致 车 架 出 现 的 以 下 几 种 变形 可 以 理解 为 : 

J 扭曲 ;在 车 辆 的 中 部 ， 门 槛 板 相对 基准 面 失去 了 水 平 。 

Q 看 曲 : 侧 向 碰撞 力 使 车 辆 纵 梁 相对 中 线 产 生 了 焉 斜 。 

(3) 挤 压 : 碰撞 力 使 纵 梁 的 长 度 缩短 。 

( 四 陷 ， 碰撞 力 使 纵 梁 相对 基准 面向 下 四 陷 或 向 上 隆起 。 
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@) 鞭 形 : 碰撞 力 使 两 侧 纵 梁 在 前 后 方向 上 产生 相对 位 移 ， 只 有 车 架 式 车 身 才 会 发 生 这 





种 损坏 形式 。 





现在 ， 我 们 精确 测量 车 辆 损坏 情况 的 仪器 主要 有 三 种 : 悬挂 式 测量 仪 、 机 械 式 测 量 仪 和 


计算 机 测量 系统 。 











图 3-30 车 辆 的 中 线 和 基准 面 
Q 悬挂 式 测量 仪 。 在 使 用 悬挂 式 测量 仪 时 ， 应 先 从 车 身 尺 寸 手册 中 找到 悬挂 量 尺 的 位 





置 和 高 度 ， 用 轨道 式 量规 测量 长 度 。 























首先 测量 车 辆 的 中 部 。 对 于 车 架 式 车 届 ， 用 轨道 式 量规 测量 各 驶 室 底 部 的 对 角 线 长 度 ， 
检查 是 否 有 次 形 损伤 。 注 意 : 不 要 使 用 驾驶 室 的 安装 螺栓 作为 测量 点 ， 而 应 使 用 纵 梁 上 的 孔 











或 钾 钉 。 如 果 对 角 线 的 长 度 相 差 
6mm 以 上 , 说 明 车 身 存在 萎 形 损 
坏 。 对 于 车 架 式 车 身 和 承载 式 车 
身 ， 都 可 以 进行 以 下 测试 。 在 前 围 
板 下 面 悬 挂 一 个 量 尺 ， 在 后 座 或 轰 
驶 室 后 面 (皮卡 车 ) 再 悬挂 一 个 量 
尺 ， 站 到 离 车 3m 以 外 的 地 方 查看 

这 些 量 尺 是 否 水 平 。 如 果 不 水 平 ， 说 明 
车 身 存在 扭曲 损坏 ， 如 图 3-31 所 示 。 
如 果 水 平 ， 说 明 车 身 不 存在 扭曲 必须 。 
接 下 来 ， 在 车 辆 的 前 端 悬挂 一 个 量 尺 ， 
通常 挂 在 散热 器 支架 的 下 方 ， 在 车 辆 后 
面 挂 一 个 量 尺 ， 通 常 挂 在 纵 梁 上 。 如 果 
所 有 量 尺 彼此 等 高 ， 说 明 车 身 在 高 度 方 
向 没有 变形 。 如 果 前 后 两 个 量 尺 与 中 间 
两 个 量 尺 不 等 高 ， 说 明 车 身 存在 止 陷 变 






































扭曲 变形 





图 3-31 量 斥 不 水 平 说 明 车 身 或 车 架 有 扭曲 变形 
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承载 式 车 身 车 架 


视线 凹陷 变形 








形 ， 如 图 3-32 所 示 。 用 一 只 眼睛 观察 
中 线 销 钉 ， 如 果 呈 一 条 直线 ， 说 明 车 身 
没有 牌 曲 ， 如果 中 线 销 钉 不 在 一 条 直线 
上 ， 说 明 车 身 发 生 了 牌 曲 变形 。 为 了 检 
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“此 量 尺 偏 低 
图 3-32 量 尺 指示 车 身 存在 凹陷 变形 A 为 
从 前 往 后 看 B 为 从 侧面 看 
































了 IIS 汽车 碰撞 分 析 与 估 损 
查 车 身 是 否 发 生 了 挤 压 变形 ， 可 以 用 量规 测量 纵 梁 的 长 度 。 画 一 个 底部 车 身 的 示意 图 ， 在 上 
面 标 出 其 变形 情况 。 

加 机 械 测量 系统 。 机 械 测 
量 系 统 通常 由 车 架 桥 、 量 针 和 
插销 组 成 。 在 安装 机 械 系 统 
时 ， 应 查看 相关 手册 ， 确 认 量 
针 在 车 架 桥 上 的 安装 位 置 ， 如 
图 3-33 所 示 。 有 时 量 针 的 高 
度 是 可 调 的 ， 而 有 时 则 有 多 种 
量 针 可 供 选 择 ， 测 量 时 只 能 先 
用 规定 长 度 的 量 针 。 将 车 桥 在 
车 辆 的 下 方 装配 好 ， 如 果 量 针 ee 
没有 指 在 车 辆 的 正确 位 置 ， 说 Be 
明 车 身 存在 变形 。 车 身 的 压 短 、 焉 曲 、 了 凹陷、 扭曲 等 各 种 变形 都 可 以 通过 量 针 读 出 。 同 样 ， 
在 测量 时 应 当 画 一 张 底部 车 身 图 ， 在 图 中 标 出 车 身 
损伤 的 情况 。 

@ 计算 机 测量 系统 。 计 算 机 测量 系统 将 车 辆 
尺寸 信息 储存 在 计算 机 软件 中 ， 如 图 3-34 所 示 。 
只 需 输入 或 选择 好 车 型 ， 计 算 机 显示 器 上 就 显示 出 
可 用 的 激光 丢 ， 这 些 靶 子安 装 在 车 身 的 指定 部 位 。 
测量 系统 利用 激光 读 出 靶子 的 位 置 ， 并 将 数据 传输 
给 计算 机 。 计算机 自动 比较 实际 测量 值 和 规范 值 ， 
其 差 值 在 屏幕 上 显示 出 来 ， 也 可 以 打印 出 来 使 用 。 
有 些 计算 机 测量 系统 不 是 用 激光 ， 而 是 用 超声 波 或 LL 
机 械 辟 进行 测量 。 


到 3-34 ”计算 机 测量 系统 
>) 3.5.5 三 区 一 一 机 械 损坏 


在 检查 完 车 身 的 直接 损伤 和 间接 损伤 之 后 ， 估 损人 员 的 下 一 个 检查 重点 应 当 是 三 区 一 一 
车 辆 的 机 械 部 件 。 对 于 前 部 碰撞 的 事故 车 ， 应 当 检 查 发 动机 六 下 的 散热 器 、 风 肩 、 动 力 转 向 
人 泵 、 空 调 器 件 、 发 电机 、 匡 电池 、 活 性 痰 锥 、 前 风 徐 玻璃 清洗 器 储 液 负 以 及 其 他 机 械 和 电子 
元 件 是 否 损坏 。 查 看 油 液 是 否 泄漏 ， 带 轮 是 否 与 正 时 带 不 对 正 ， 软 管 和 电线 是 否 错位 以 及 是 
否 有 四 坑 和 和 询 纹 等 。 

如 果 碰 撞 比 较 严重 ,发 动机 和 变速 器 也 可 能 受 损 。 如 果 条 件 允 许 ， 应 当 起 动 发 动机 ， 仿 
速 到 正常 工作 温度 。 举 升 车 辆 ， 使 车 轮 离开 地 面 ， 在 各 个 档 位 运转 发 动机 ， 听 一 听 有 没有 异 
党 的 响声 。 对 于 手动 档 的 车 辆 ， 检 查 换 档 是 否 平顺 ， 离 合 器 的 工作 是 否 正常 。 查 看 节气 门 拉 
索 、 离 合 器 操作 机 构 和 换 档 拉 索 是 否 卡 清 。 

打开 空调 ， 确 保 空 调 正常 运转 。 查 看 充电 、 机 油 压 力 等 仪表 板 灯 和 仪表 ， 如 果 发 现 发 动 
机 (CHECK ENGINE) 灯 或 类 似 的 灯 点 亮 ， 说 明 发 动机 存在 机 械 或 电 控 故 障 。 

现在 很 多 车 辆 都 装备 了 车 载 自 诊 断 系统 (OBD) ， 当 电 控 系统 出 现 某 些 故障 时 ， 控 制 电 
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脑 将 存储 故障 码 。 这 些 故 障 码 可 以 通过 解码 需 或 其 他 诊断 设备 读 出 ， 其 所 表示 的 具体 故障 和 
维修 步骤 可 以 在 维修 手册 中 查 到 。 故 障 码 表示 车 辆 的 某 个 系统 或 部 位 存在 故障 ， 它 对 于 快速 
诊断 和 故障 维修 很 有 帮助 。 但 是 ， 佑 损人 员 要 知道 ， 有 些 故 障 码 可 能 是 在 事故 之 前 就 已 经 存 
储 在 控制 电脑 中 了 ， 这 些 故障 码 并 不 是 事故 引起 的 。 对 于 这 些 故 障 码 ， 其 维修 费用 不 应 当 包 
含 在 保险 定 损 单 中 ， 因 为 保险 公司 只 负责 将 车 辆 修复 到 碰撞 前 的 状况 ， 而 没有 责任 修复 以 前 
本 已 存在 的 故障 。 对 于 这 些 事故 前 已 经 存在 的 故障 ， 在 修复 之 前 应 当 告 知 车 主 ， 征 得 其 同 
意 ， 并 应 当 由 车 主 自己 付费 。 

机 械 损坏 有 时 是 间接 损伤 而 不 是 直接 碰撞 的 结果 。 例 如 ， 由 于 发 动机 和 变速 器 的 质量 很 
大 ， 在 碰撞 中 会 因 惯 性 向 前 移动 多 达 153cm， 从 而 造成 其 附件 和 相关 元 器 件 的 损坏 。 因 为 发 
动机 和 变速 器 在 事故 后 能 够 回 到 其 原来 的 位 置 ， 所 以 它们 造成 的 间接 损伤 通常 不 大 容易 被 注 
意 到 。 应 当 仔细 检查 发 动机 支承 是 否 损坏 ， 带 轮 和 正 时 带 是 否 不 对 正 ， 以 及 软 管 和 拉 索 是 否 
松动 。 

在 完成 发 动机 舱 的 检查 后 ， 用 千斤 项 举 起 事故 车 ， 钻 到 车 辆 下 面 检 查 转向 和 翘 架 元 件 是 
否 弯 曲 ， 制 动 软 管 是 否 扭 曲 ， 制 动 管 路 和 燃油 管 路 及 其 接头 是 否 有 泄漏 。 检 查 发 动机 、 变 速 
如 、 差 速 器 、 转 向 器 和 减 振 右 是 否 有 泄漏 。 将 转向 盘 向 左 和 向 右 打 死 ， 检 查 是 否 卡 滞 ， 是 否 
有 蜡 响 。 转 动车 轮 ， 检 查 车 轮 是 否 跳动 ， 轮 胎 是 否 有 裂口 、 刮 痕 和 控 伤 。 降 下 和 车辆， 使 轮胎 
着 地 ， 转 动 转向 盘 ， 使 车 轮 处 于 正直 向 前 的 位 置 ， 测 量 前 轮 载 到 后 轮 载 的 距离 ， 左 右 两 侧 的 
测量 值 应 当 相同 ， 否 则 ， 转 向 或 悬 架 元 件 有 损伤 。 

进行 轮胎 弹跳 试验 ， 快 速 检 查 车 轮 定位 情况 。 

Qa 车轮 上 跳 : 如 图 3-35 所 示 ， 当 车 轮 滚 过 
一 个 豆包 时 ， 向 上 压缩 悬 架 弹 筑 。 也 就 是 说 ， 车 
轮 上 跌 时 向 车 身 徘 近 。 在 修理 车 间 ， 坐 在 恤 子 板 
上 向 下 压 汽 车 就 即 可 模拟 车 轮 上 跳 的 动作 。 汽 车 
两 侧 的 上 跳 量 应 当 相 等 。 

G@) 车 轮 下 跳 : 当 车 轮 滚 过 一 个 止 坑 或 在 上 跳 
后 回 位 时 ， 向 下 拉 伸 其 架 弹 算 。 也 就 是 说 ， 和 车轮 
在 下 跌 时 远离 车 身 。 在 修理 车 间 ， 向 上 抬 起 到 子 图 3-35 ”轮胎 的 弹跳 运动 
板 即 可 模拟 车 轮 下 跳 的 动作 。 汽 车 两 侧 的 下 跳 量 
应 当 相 等 。 

车 轮 的 弹跳 试验 还 可 以 检查 出 齿 条 齿轮 式 转向 器 是 否 对 正 。 

在 快速 检查 时 ， 解 开 转向 盘 锁 ， 查 看 转向 盘 在 车 轮 跳动 试验 中 是 否 晃动 。 如 果 要 做 更 仔 
细 的 检查 ， 可 以 用 粉笔 在 胎 面 上 做 一 个 标记 ， 将 一 个 指针 平 齐 地 指向 这 个 标记 。 然 后 由 一 个 
人 做 轮胎 弹跳 试验 ， 由 男 一 个 人 观察 粉笔 标记 和 指针 ， 如 果 在 多 次 弹跳 试验 后 ， 粉 笔 标 记 向 
左 或 向 右 的 移动 量 超过 了 一 个 胎 面 花纹 的 宽度 ， 说 明 转 向 臂 或 转向 器 没有 正确 定位 。 做 完 一 
侧 轮胎 后 再 用 同样 的 方法 测试 另 一 侧 轮胎 。 

男 外 一 种 定位 试验 是 测量 转向 角 。 对 转向 角 的 检查 可 用 来 评估 两 个 前 轮 在 转向 时 是 否 保 
持 合 适 的 位 置 关 系 。 为 了 测量 转向 角 ， 将 两 个 前 轮 放 在 相同 的 转动 盘 或 量 角 右上， 将 左 侧 车 
轮转 动 一 个 角度 ， 查 看 右 侧 车 轮 的 转动 量 。 然 后 青 转动 右 侧 车 轮 ， 查 看 左 侧 车 轮 的 转动 量 。 
比较 左右 测量 结果 ， 确 定 两 个 前 轮 的 转动 角度 是 否 相 同 。 













































































































































































汽车 碰撞 分 析 与 估 损 


在 检查 转向 角 时 ， 左 前 轮 应 该 向 外 转动 20"， 测 量 右前 轮 的 转动 。 右 前 轮 应 该 向 内 转动 
相同 的 度数 或 少 2* ， 这 个 转角 差 引 起 转弯 时 内 、 外 侧 车 轮转 弯 半 径 的 不 同 。 然 后 再 对 右 侧 
车 轮 重复 以 上 步 又 ， 右 侧 车 轮 向 外 转动 20*， 用 量 角 带 或 转动 盘 测量 左 侧 车 轮 的 转动 量 ， 左 
侧 车 轮 向 内 转动 的 角度 应 当 相 同 或 少 2°。 

有 的 车 辆 向 左 和 向 右 的 转弯 半径 本 来 就 是 不 同 的 〈 就 是 这 样 设 计 的 ) ， 在 检测 时 如 有 疑 
问 ， 可 参考 原 厂 规范 值 。 如 果 多 次 测量 的 转向 角度 不 相同 ( 相差 超过 2°) ， 说 明 转 向 臂 或 转 
向 器 已 经 损坏 。 通 过 测量 转向 角 ， 还 可 以 帮助 判断 前 束 不 正 是 由 车 轮 定位 不 当 引起 的 ， 还 是 
由 基 架 零件 损坏 引起 的 。 

通过 检查 外 倾角 可 以 确定 悬 架 是 和 否 损坏 。 为 了 诊断 悬 架 滑 柱 的 状况 ， 可 以 进行 以 下 外 倾 
角 检 查 ， 检 查 时 也 可 以 使 用 外 倾角 测试 仪 或 四 轮 定位 仪 。 外 倾角 测量 的 一 种 方法 称 为 弹跳 测 
量 ， 就 是 给 悬 架 加 压 〈 与 上 面 测量 前 束 的 弹跳 试验 相似 ) ， 测 量 一 个 车 轮 的 外 倾角 。 然 后 松 
开 悬 架 上 的 压力 (与 上 面 测 量 前 束 的 弹跳 试验 相似 )， 第 二 次 读 取 同一 个 车 轮 的 外 倾角 。 比 
较 这 两 个 读数 。 对 于 麦 弗 逊 式 悬 架 ， 两 者 之 差 应 不 超过 3"。 如 果 超 过 3"， 说 明 悬 架 滑 柱 在 
横向 受到 损伤 。 

巧 架 的 纵向 弯曲 可 以 通过 测量 外 倾角 的 摆动 进行 检查 。 方 法 是 :将 前 轮 向 右 转 到 底 ， 读 
取 外 倾角 值 ; 然后 再 将 前 轮 向 左 转 到 底 ， 再 次 读 取 外 倾角 值 。 如 果 两 次 读数 之 差 超过 6°， 
说 明 甚 架 滑 柱 可 能 前 后 弯曲 。 

为 了 检查 悬 架 而 进行 外 倾角 测量 时 ， 和 车辆 并 非 必 须 置 于 水 平地 面 上 ， 也 不 是 要 测量 实际 
的 外 倾角 值 ， 而 是 要 查看 外 倾角 的 两 次 读数 之 差 。 因 此 ， 每 次 读 取 外 倾角 值 必须 从 车 轮 的 同 
一 点 读 取 。 


>) 3. 5.6 四 区 乘员 舱 


乘员 舱 的 损坏 可 能 是 由 碰撞 力 直接 引起 的 ， 如 侧 碰 时 ;内 饰 和 车 内 附件 的 损坏 也 可 能 是 
由 乘员 室内 的 乘客 和 物品 的 碰撞 能 量 引起 的 。 

首先 应 检查 仪表 板 。 如 果 碰 撞 导 致 前 围 板 或 车 门 立柱 受 损 ， 那 么 仪表 板 、 暧 风机 芯 和 管 
道 、 音 啊 、 电 子 控 制 模块 和 安全 气 吉 等 就 有 可 能 受 损 。 所 有 在 三 区 检查 中 没有 被 查看 的 元 器 
件 都 要 进行 检查 。 

检查 转向 盘 是 否 损坏 。 查 看 其 安装 紧 固 件 、 倾 斜 和 伸缩 性 能 、 喇 叭 、 前 照 灯 和 转向 信号 
灯 开 关 、 点 火 钥 是 以 及 转向 盘 锁 。 转 动 转向 盘 ， 将 车 轮 打 到 正直 向 前 的 位 置 ， 查 看 此 时 转向 
盘 是 否 对 中 。 对 于 吸 能 式 转向 盘 ， 还 应 查看 它 是 否 已 经 发 生 省 缩 。 

检查 门 把手 、 操 纵 杆 、 仪 表 板 玻璃 和 内 饰 是 否 受 损 。 打 开 、 关 闭 并 锁 住 杂 物 箱 ， 查 看 杂 
物 箱 是 否 在 碰撞 中 变形 或 损坏 。 检 查 制 动 踏板 是 否 变形 、 卡 沸 或 松 脱 等 。 掀 开 地 毯 ， 查 看 地 
板 和 踢脚板 ， 检 查 锦 钉 是 否 松 脱 ， 焊 颖 是 否 裂 开 。 

检查 座 椅 是 否 受 损 。 汽 车 在 前 端 受到 碰撞 时 ， 乘 客 的 身体 质量 会 产生 较 大 的 惯性 力 ， 由 
于 乘客 被 安全 带 捆绑 在 座 椅 上 ， 所 以 这 个 惯性 力 可 能 会 对 座 椅 框架 调节 器 和 支撑 件 产生 损 
害 。 汽 车 在 后 端 受 到 碰撞 时 ， 座 椅 靠 青 的 贸 链 点 可 能 受到 损害 。 将 座 椅 从 最 前 位 置 移动 到 最 
后 位 置 ， 查 看 其 调节 装置 是 否 完好 。 

检查 车 门 的 状况 。 乘 客 的 惯性 力 可 能 损坏 肘 靠 、 内 饰 板 件 和 车门 内 板 。 如 果 发 生 侧 碰 ， 
门 锁 和 车 窗 调 节 带 也 可 能 受 损 。 即 使 是 前 端 磁 撞 ， 车 窗 玻 璃 产生 的 惯性 力也 可 能 使 车 窗 轨道 



































































































































第 3 章 ， 事 故 现场 查勘 


和 调节 器 受 损 。 将 车 窗 玻 璃 降 到 最 低 后 再 完全 升 起 ， 检 查 玻 璃 是 否 卡 沾 或 受到 干扰 。 将 车 窗 
降下 4cm， 查 看 车 窗 玻 璃 是 否 与 车 门框 平 齐 。 查 看 电动 门 锁 、 防 盗 系 统 、 车 窗 和 门 锁 控 制 闭 
置 以 及 后 视 镜 的 电 控 装 置 等 所 有 附件 是 否 正常 。 

检查 乘员 约束 系统 。 今 天 的 汽车 大 都 装备 了 被 动 式 约束 系统 ， 应 当 检 查 安全 带 是 否 能 够 
正常 扣 紧 和 松 开 ， 安 全 带 插 舌 和 锁 扣 是 否 完好 。 对 于 主动 式 安全 带 系统 ， 检 查 其 两 点 式 和 三 
点 式 安全 带 是 否 都 能 轻松 地 扣 紧 和 解 开 。 查 看 卷 收 顺 、D 形 环 和 固定 板 是 否 损坏 。 有 些 安全 
人 带 有 张力 感知 标签 。 如 果 安 全 带 在 碰撞 中 磨损 ， 或 者 安全 带 的 张力 超过 设计 极限 ， 张 力 感知 
标签 撕 裂 ， 就 必须 予以 更 换 。 将 安全 带 从 卷 收 絮 中 完全 拉 出 ， 就 可 以 看 到 这 个 张力 感知 
标签 。 

查勘 报告 中 还 应 当 列 出 车 内 的 非 原 装 附件 ， 如 民用 无 线 电 装 置 、GPS 、 和 车 载 DVD、 倒 车 
雷达 ， 行 车 记录 仪 等 。 


了 >) 3. 5.7 ”五 区 一 一 外 饰 和 漆 面 


在 车 身 、 机 械 件 、 内 饰 和 附件 都 检查 完毕 之 后 ， 再 围绕 车 辆 检查 一 轿 ， 查 看 并 列 出 受 损 
的 外 饰 件 、 授 条 、 乙 烯 车 顶板 、 轮 娃 、 示 宽 灯 以 及 其 他 车 身 附 件 。 

打开 灯光 开关 ， 检 查 前 照 灯 、 尾 灯 、 转 向 信号 指示 灯 和 人 危险 信号 指示 灯 。 车 灯 的 灯丝 通 
常 在 碰撞 力 的 作用 下 断裂 ， 如 果 磁 撞 时 车 灯 处 于 点 亮 状态 ， 灯 丝 就 更 容易 断裂 。 

如 果 在 一 区 和 二 区 检查 中 没有 查看 保险 枉 ， 那 么 现在 就 应 该 对 保险 杠 进行 检查 。 查 看 保 
险 杠 外 皮 和 防 尘 尝 是 否 开 裂 ， 吸 能 装置 是 否 受 损 或 泄漏 ， 橡 胶 隔 振 垫 是 否 开 裂 。 

仔细 检查 油漆 的 状况 。 记 录 下 哪 块 油漆 必须 重新 喷涂 ， 并 要 列 出 那些 需要 特别 注意 的 事 
项 ， 如 清漆 涂 层 、 柔 性 塑料 件 和 表面 锈 迹 。 板 件 的 轻 度 损坏 可 能 只 需 进 行 局 部 喷涂 ， 而 有 些 
维修 项 目 则 需要 喷涂 整 块 板 件 甚 至 多 块 板 件 。 无 论 是 哪 种 情况 ， 都 需要 考虑 新 漆 与 原 漆 的 配 
色 和 融合 工时 。 如 果 事 故 车 的 损坏 非常 严重 ， 或 者 原 有 滚 面 已 经 严重 老化 ， 则 可 能 需要 进行 
整 车 喷漆 。 

检查 漆 面 是 否 在 事故 前 就 已 经 损坏 也 很 重要 。 这 些 事故 前 已 有 的 凹 痕 、 裂 颖 、 控 伤 和 油 
漆 问 题 应 当 不 在 保险 公司 的 理赔 范围 内 ， 其 维修 费用 应 当 由 客户 自行 承担 。 


























































































































'3.6 ”特殊 事故 现场 查勘 ， 


对 于 水 灾 事 故 、 火 灾 事 故 以 及 车 辆 被 盗 抢 事故 ， 其 查勘 方式 与 交通 事故 的 查勘 有 不 同 的 
侧重 ,下 面 分 类 予以 说 明 。 


>) 3. 6.1 水 灾 事 故 


1) 车 辆 涉 水 行驶 或 被 水 淹 后 ， 由 于 人 处 理 或 操作 不 当 ， 极 易 造 成 发 动机 内 部 损坏 。 而 这 
些 内 部 损坏 一 般 都 是 除外 责任 内 的 损失 。 而 且 车 辆 被 水 浸泡 后 ， 其 电子 元 器 件 极 易 遭 到 腐 
蚀 、 氧 化 ， 导 致 损失 扩大 。 所 以 水 灾 致 损 车 辆 的 查勘 速度 一 定 要 快 ， 而 且 要 尽快 提出 施 救 方 
案 ， 督 促 被 保险 人 积极 施 救 ， 车 辆 到 修理 厂 后， 及 时 拆 检定 损 ， 避 免 损失 扩大 。 水 灾 现 场 的 
查勘 ， 除 了 按 现场 查勘 的 基本 流程 操作 外 ， 还 要 特别 注意 以 下 要 求 : 

接 到 报案 后 ， 联 系 客户 时 注意 询问 客户 的 车 被 水 浸泡 了 多 长 时 间 ? 水 位 有 多 高 ? 是 否 重 














汽车 碰撞 分 析 与 估 损 


新 起 动 ? 如 客户 未 重新 起 动 ， 则 应 告知 “请 您 千 万 不 要 打 火 起 动车 辆 ， 避 免 扩大 损失 ”; 

2) 到 达 现 场 后 ， 快 速 进行 处 理 ， 拍 摄 现 场 相 片 ， 必 须要 拍 出 水 淹 的 水 线 位 置 ， 确 定 车 
辆 被 浸泡 的 高 度 ， 了 解 受 损 的 大 概 情况 ; 

3) 拍摄 完 现 场 照 片 后 ， 应 协助 客户 积极 联系 施 救 厂 ， 并 协助 客户 将 水 淹 车 辆 推 ( 拖 ) 
出 水 淹 现 场 。 

4) 查勘 水 灾 事 故 现场 时 ， 估 损人 员 必 须 制 作 现场 询问 记录 ， 就 车 辆 水 滤 后 如 何 熄火 、 
炸 火 后 有 没有 再 次 点 火 、 点 火 多 少 次 等 问题 ， 要 求 事故 车 辆 驾驶 人 做 出 明确 答复 并 做 记录 。 

5) 查勘 水 灾 事 故 现场 时 ， 估 损人 员 必 须 现 场 检查 发 动机 进 气 口 是 否 进 水 ， 空 气 滤 清 器 
滤芯 是 否 被 水 浸 湿 ， 并 拍照 存档 。 如 果 空 气 滤 清 器 滤芯 没有 漫 湿 ， 则 可 以 排除 发 动机 内 部 进 
水 的 可 能 性 。 

6) 水 渡 案 件 的 询问 记录 。 水 沪 案 件 是 指 车 辆 在 停放 或 行驶 中 被 水 浸泡 ， 导 致 车 辆 受 损 
的 事故 ， 做 记录 主要 是 掌握 被 保险 人 有 无 扩大 损失 的 行为 ， 询 问 提纲 如 下 : 

QD 你 与 车 主 是 什么 关系 ? 该 车 为 何 由 你 驾驶 ? 

@) 事故 的 详细 经 过 如 何 ? 从 哪里 出 发 去 哪里 ? 

@ 当时 是 怎样 发 现 车 辆 进 水 熄火 的 ? 

@ 事故 发 生 后 ， 你 采取 了 哪些 措施 ”有 没有 重新 打 火 起 动 ? 打 了 几 次 火 ? 

记录 要 点 : 

GD 要 详细 记录 当事人 对 于 熄火 后 采取 措施 的 描述 。 确 认 炸 火 后 有 没有 继续 打 火 。 

@ 特别 注意 记录 中 互相 矛盾 的 地 方 。 


>) 3. 6.2 火灾 事故 


火灾 事故 的 发 生 原 因 复 杂 多 样 ， 造 成 的 损失 一 般 也 比较 大 ， 起 火 原因 主要 有 碰撞 起 火 、 
自燃 起 火 、 人 为 失火 三 种 类 型 。 不 同 的 起 火 原 因 属于 不 同 的 理赔 责任 范围 ， 现 场 查勘 时 要 多 
观察 、 多 了 解 、 多 询问 。 

1) 到 达 现 场 后 ， 注 意 查勘 现场 环境 ， 是 在 繁忙 道路 上 还 是 在 住宅 小 区 ， 记 录 当 时 的 天 
气 状况 ， 查 勘 事故 地 周围 有 无 异常 物 ; 

2) 向 驾驶 人 了 解 保 险 车 辆 着 火 的 详细 经 过 ， 注 意 观察 驾驶 人 的 言行 举止 ， 了 解 车 辆 碰 
撞 或 翻车 的 具体 情节 ， 车 辆 起 火 和 燃烧 的 具体 情节 ， 发 现 着 火 时 驾驶 人 采取 了 哪些 抢救 的 措 
施 : 车 辆 着 火 时 的 具体 情况 ， 核 对 当事人 的 叙述 与 已 知 的 事实 是 否 相符 ; 

3) 查勘 路 面 痕迹 ， 车 辆 着 火 现场 路 面 上 的 各 种 痕迹 ， 观 察 制 动 拖 印 、 拓 画 印 痕 的 形 
态 ， 测 量 起 始点 至 停车 位 置 制 动 拖 印 的 距离 ， 查 勘 着 火车 辆 在 路 面 上 散落 的 各 种 物品 及 因 磁 
撞 抛 酒 的 车 体 部 件 、 车 上 物品 位 置 ， 推 算 着 火车 辆 行驶 速度 ; 

4) 查勘 车 体 燃烧 痕迹 ， 检 查 车 辆 燃烧 痕迹 ， 重 点 查看 车 辆 的 电器 、 油 路 及 电路 情况 ， 
查勘 发 动机 舱 和 车 内 仪表 人 台 的 受 损 情况 ; 初步 判断 燃烧 起 火 点 及 火 源 ， 分 析 是 碰撞 事故 引起 
燃烧 还 是 车 辆 自燃 ; 

5) 了 解 当 事 驾 驶 人 与 被 保险 人 的 关系 ， 和 车辆 为 何 由 当 事 驾 驶 人 使 用 ; 近来 该 车 技术 状 
况 和 使 用 情况 如 何 ， 是 否 进行 过 修理 ， 最 近 一 次 是 在 哪 家 修理 厂 维修 的 ; 

6) 调查 取证 。 走 访 、 调 查 现场 其 他 有 关 人 员 ， 就 其 当时 看 到 的 情况 做 好 询问 记录 ， 并 
对 记录 签名 ， 留 下 联系 电话 ; 
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7) 发 现 案件 中 存在 某 些 疑 点 、 牵 涉 到 故意 行为 或 人 为 失火 情况 ， 应 作 进一步 调查 。 如 
多 个 起 火 点 、 车 上 配件 被 移 下 、 当 事 人 行动 反常 、 证 词 相互 矛盾 等 ， 必 要 时 通过 公安 消防 部 
门 进一步 了 解 案件 性 质 、 着 火 原因 。 

8) 跟踪 公安 消防 部 门 认 定 火 灾 原 因 ， 与 自己 通过 查勘 、 访 问 、 观 察 、 提 取 、 检 验 、 清 
点 等 方法 分 析 得 出 的 火灾 原因 进行 比较 ， 发 现 疑问 要 及 时 沟通 ， 并 做 好 记录 。 


有) 3. 6.3 ”机 动车 被 盗 抢 案件 


机 动车 被 盗 抢 案件 就 是 投保 车 辆 发 生 全 车 被 次 或 被 抢 。 根 据 保险 条 款 ， 由 保险 公司 在 保 
险 金 额 范围 内 按照 出 险 时 车 辆 的 实际 价值 进行 赔偿 。 如 今 各 家 保险 公司 都 把 盗 抢 险 作为 主 险 
来 承保 。 盗 抢 案件 查勘 注意 事项 如 下 : 

1) 接 到 报案 后 ,调查 人 员 应 赶赴 第 一 现场 查勘 ， 对 当事人 进行 询问 并 做 好 询问 记录 ， 
进行 现场 拍照 并 检查 现场 有 无 盗 抢 痕 迹 ， 有 无 遗留 作案 工具 。 注 意 : 分 析 报 案 人 所 言 有 无 自 
相 了 矛盾 之 处 ， 如 停车 位 置 周围 环境 、 和 车主 反映 的 被 盗 经 过 等 有 无 可 疑 之 处 ; 

2) 走访 、 调 查 现场 有 关 人 员 ， 调 查 车 辆 停放 、 保 管 、 被 盗 抢 的 情况 ， 做 好 询问 记录 ; 
特别 注意 停车 场 收费 情况 ， 要 求 被 保险 人 提供 停车 收费 赁 证， 了 解 车 辆 丢失 后 追偿 的 可 
缘 性 ， 

3) 调查 车 钥匙 及 证 件 是 否 一 同 丢 失 。 调 查 被 盗 车 辆 的 钥匙 配备 情况 ， 对 钥匙 进行 鉴 
定 ， 判 断 是 否 为 原件 ， 调 查 车 辆 相关 证 件 是 否 缺 失 ; 查看 车 主 证 件 ， 车 主 是 单位 的 需 查 看 营 
业 执 照 ， 车主 是 个 人 需 查 看 身份 证 ; 

4) 核实 报警 情况 ， 走 访 接 报案 公安 部 门 的 执勤 民警 ， 核 实 客 户 报案 时 间 ， 记 录 当 时 接 
报案 的 详细 情况 ， 被 盗 案件 是 否 立案 侦察 ， 丢 失 车 辆 是 否 录 入 公安 网 上 系统 ; 

5) 调查 被 盗 抢 车辆 的 购置 、 入 户 上 牌 及 过 户 等 情况 ， 调 查 使 用 人 是 否 具 有 保险 利益 ， 
如 被 盗 抢 车 辆 发 生 转 让 ， 应 请 被 保险 人 及 时 提供 有 关 转 让 证 明 ; 

6) 向 被 保险 人 了 解 其 近期 财务 状况 ， 是 和 否 有 经 济 纠纷 ， 调 查 被 盗 车 辆 的 近期 维修 
情况 ; 

7) 向 保险 人 了 解 被 盗 车 辆 的 投保 、 验 车 情况 记录 ， 索 取 被 盗 车 辆 的 投保 单 ; 

8) 告知 客户 索赔 所 需 的 资料 ， 如 行驶 证 、 购 置 费 凭证 、 购 车 发 票 、 车 钥匙 、 保 单 等 ， 
跟踪 案件 立案 后 两 个 月 内 是 否 侦破 ，; 

9) 做 好 盗 抢 案 件 的 询问 记录 。 盗 抢 案 件 的 记录 主要 掌握 事故 发 生 的 详细 经 过 ， 查 看 被 
保险 人 是 否 尽 到 保管 责任 ， 常 见 的 问题 询问 提纲 如 下 : 

Qa 你 的 姓名 、 工 作 单 位 、 职 位 及 你 的 家 庭 住 址 。 

Q@@ 车 主 姓 名 及 被 保险 人 姓名 等 情况 ”你 与 车 主 及 被 保险 人 是 何 关系 ? 

@) 事故 的 详细 经 过 ? 你 是 怎样 发 现 车 辆 被 盗 的 ? 

网 该 车 当天 为 何 由 你 驾驶 ? 你 停车 后 去 了 哪里 ?有 无 证 人 ?他 的 姓名 、 工 作 单位 等 情况 。 

@) 该 车 停车 时 是 否 收费 ， 有 无 收费 凭证 及 监控 录像 ? 

(@ 车 辆 丢失 前 ， 有 没有 异常 的 情况 发 生 ? 

Q@ 事故 发 生 后 有 无 向 公安 部 门 报案 ， 公 安 部 门 是 否 受理 了 该 案件 ? 

(@ 除 车 辆 丢失 外 ， 该 车 证 件 有 无 丢失 ?购车 原始 发 票 、 车 辆 购置 税 完 税 证 明 在 否 ? 该 
车 共有 几 把 钥匙 、 有 没有 配 过 、 有 无 丢失 ?” 有 没有 什么 情况 需要 补充 ?以 上 情况 是 否 属实 ? 
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汽车 碰撞 分 析 与 估 损 


1. 现场 查勘 工作 的 性 质 就 是 调查 取证 ， 是 对 保险 事故 进行 定性 、 定 责 、 定 损 。 
2. 现场 查勘 的 主要 工作 程序 有 : 查看 保单 信息 和 历史 出 险 记 录 、 填 写 相关 信息 、 检 查 
届 检查 证 件 及 相关 证 明 、 照 片 拍摄 、 主 车 查勘 。 
查 明 真 实 的 出 险 时 间 和 地 点 、 查 明 真实 的 出 险 原因 和 
、 查 明 被 保险 的 机 动车 辆 在 事故 中 的 责任 、 查 明 被 保险 车 辆 的 使 用 性 质 、 查 明 被 保险 人 
A oN pee 
的 现场 情况 及 受 损 部 位 、 查 明 第 三 者 财产 损失 情况 。 

4. 车 辆 检验 照相 主要 有 : 拍摄 车 辆 号 牌 和 和 车型、 车 辆 外 部 损伤 拍照 、 车 辆 解剖 拍照 、 
零件 损伤 情况 拍照 。 

5. 现场 查勘 的 控制 目标 是 快速 查勘 、 准 确 掌握 事故 起 因 ， 列 明 损 失 项 目 、 佑 损 金 额 。 

6. 查勘 报告 是 查勘 人 员 在 对 整个 保险 事故 进行 调查 后 ， 做 出 的 一 个 具有 较 强 专业 性 的 
事故 情况 报告 。 查 勘 报 告 的 基本 要 求 是 真实 性 、 专 业 性 和 规范 性 。 

7. 查勘 报告 应 包括 保险 的 基本 情况 、 事 故 发 生 和 处 理 的 经 过 、 损 失 情 况 、 修 理 方案 及 
修复 情况 、 保 险 责任 的 认定 、 有 关 追 偿 问 题 等 儿 个 方面 的 基本 内 容 。 

8. 对 车 辆 本 身 的 损伤 情况 进行 初步 鉴定 是 事故 查勘 的 重要 任务 之 一 ， 估 损 时 可 能 要 借 
助 一 些 专用 工具 和 仪 咒 ， 并 且 要 遵循 规范 的 检查 顺序 。 对 于 损坏 比较 严重 的 汽车 ， 损 伤 鉴定 
工作 可 能 非常 复杂 。 

9. 佑 损人 员 在 估 损 时 常用 的 工具 有 : 记录 信息 的 工具 (铅笔 和 笔记 本 ) 、 查 询 配件 信息 
的 手册 和 软件 、 必 要 的 测量 工具 〈 钢 卷 广 和 量规 ) 、 举 升 设备 、 常 用 的 手动 工具 (扳手 、 螺 
钉 旋 具 和 钳子 等 ) 。 

10. 区 位 检查 法 最 早 是 由 美国 汽车 三 和 汽车 碰撞 维修 国际 工业 委员 会 (ICAR) 共同 创 
立 的 。 该 方法 按 碰 撞 损 坏 规律 把 汽车 分 为 五 个 区 位 : 一 区 〈 直 接受 到 碰撞 的 部 位 ， 也 就 是 
直接 损伤 部 位 ) 、 二 区 〈 间 接 损伤 的 其 他 车 身 部 位 ) 、 三 区 〈 机 械 零 部 件 ， 包 括 受 损 的 动力 
传动 系 和 附件 等 机 械 件 ) 、 四 区 (乘员 舱 ， 包 括 乘 员 舱 内 受 损 的 内 饰 、 灯 、 附 件 、 控 制 装置 
和 漆 面 等 零 部 件 ) 、 五 区 〈 和 车身 外 部 件 和 装饰 件 ) 。 

11. 当前 常用 三 种 仪 吕 来 精确 测量 车 辆 的 损坏 情况 : 悬挂 式 测量 仪 、 机 械 式 测 量 仪 和 计 
算 机 测量 系统 。 

12. 现在 很 多 车 辆 都 装备 了 车 载 自 诊断 系统 (0BD) ， 电 控 系 统 的 故障 可 能 导致 控制 电 
脑 存 储 故障 码 。 用 解码 器 读 取 这 些 故障 码 ， 从 维修 手册 中 查 到 相关 说 明 ， 即 可 发 现 某 个 系统 
或 部 位 存在 的 故障 。 




















1. 在 用 测量 仪 检 查 车 辆 是 否 存在 牌 曲 变形 时 ， 至 少 要 悬挂 ( ) 个 量 尺 。 
(A) 1 个 (B) 2 个 
(C) 3 个 (D) 4 个 
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2. 甲 说 : 通过 检查 驾驶 室 底部 的 对 角 线 长 度 可 以 确认 皮卡 车 是 否 存在 菱形 变形 ; 乙 说 : 


对 于 承载 式 车 身 ， 一 般 不 需要 检查 是 否 有 菱形 变形 。( ) 正确 。 
(A) 只 有 甲 正确 ; (B) 只 有 乙 正 确 ; 
(C) 两 人 都 正确 ; (D) 两 人 都 不 正确 。 


3. 甲 说 : 可 以 用 卷 尺 测量 发 动机 舱 内 的 对 角 线 尺寸 ; 乙 说 : 可 以 用 量规 测量 发 动机 舱 
内 的 对 角 线 尺寸 。( ) 正确 。 

















(A) 只 有 甲 正确 ; (B) 只 有 乙 正确 ; 

(C) 两 人 都 正确 ; (D) 两 人 都 不 正确 。 

4. 甲 说 : 对 于 直径 相同 的 两 个 孔 ， 测 量 同一 侧 边缘 的 距离 等 于 其 中 心 距 ; 乙 说 : 对 于 
直径 不 同 的 两 个 孔 ， 测 量 同一 侧 边缘 的 距离 等 于 其 中 心 距 。( ) 正确 。 

(A) 只 有 甲 正确 ; (B) 只 有 乙 正确 ; 

(C) 两 人 都 正确 ; (D) 两 人 都 不 正确 。 

5. 在 进行 事故 车 的 损伤 查勘 时 ， 机 械 件 的 损伤 属于 ( ) 区 的 检查 项 目 。 

(A) 一 区 (B) 二 区 

(C) 三 区 (D) 四 区 

6. 在 对 车 辆 事故 现场 进行 查勘 时 ， 应 当 检 查 架 驶 人 的 驾驶 证 ， 主 要 检查 ( ) 。 

(A) 是 否 在 有 效 期 内 (B) 照片 是 否 与 本 人 相符 

(C) 证 号 是 否 与 身份 证 一 致 (D) 以 上 全 部 

7. 在 对 车 辆 事故 现场 进行 查勘 时 ， 应 当 核 对 保单 与 车 输 信息 ， 此 项 检查 一 般 不 
包括 ( ) 。 

(A) 核对 VIN 码 (B) 核对 发 动机 号 

(C) 核对 车 牌号 (D) 核对 生产 日 期 

8. 在 接 到 车 辆 水 灾 事 故 报案 后 ， 如 水 位 很 高 ， 车 辆 浸泡 时 间 较 长 ， 估 损人 员 正 确 的 处 
置 措施 是 ( ) 。 


(A) 尽快 打 火 起 动车 辆 ， 远 离 水 域 

(B) 尽快 拍摄 现场 照片 然后 联系 施 救 三 将 车 辆 拖 离 水 域 
(C) 尽快 联系 施 救 三 将 车 辆 拖 离 水 域 然 后 拍照 

(D) 尽快 排 干 车 辆 周围 积 水 然 后 拍照 和 佑 损 

9. 为 了 确定 事故 车 的 悬 架 系统 是 否 损伤 ， 可 以 通过 测量 











一 
~ 一 
oO 


(A) 轮胎 大 小 (B) 轮胎 外 倾角 
(C) 汽车 保险 杠 (D) 前 轮 前 束 


10. 在 事故 查勘 中 ， 需 对 事故 车 整 车 进行 拍照 ， 通 常 以 ( ) 度 的 角度 进行 拍摄 最 能 
反映 事故 车 的 全 貌 。 

(A) 15 (B) 30 

(C) 45 (D) 60 


有 
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本 章 学 习 目 标 : 


1. 掌握 常见 的 碰撞 类 型 。 
| 2. 掌握 碰撞 力 对 车 辆 变形 的 影响 ， 重 点 是 承载 式 车 身 。 


3. 了 解 机 动车 定 损 的 基本 概念 、 定 损 流 程 、 人 身 伤亡 费用 的 确定 、 其 他 财 
产 损失 的 确定 、 施 救 费 用 的 确定 等 和 机 动车 定 损 相 关 的 问题 。 

4. 掌握 工时 定额 和 费 率 的 来 源 和 计算 方法 ， 掌 握 零 配件 的 种 类 及 价格 的 
来 源 。 

. 掌握 车 身 板 件 的 定 损 。 

. 掌握 机 械 和 电气 部 件 的 定 损 。 

. 掌握 车 辆 全 损 的 确定 和 残 值 的 处 理 。 

. 掌握 定 损 报告 的 制作 方法 。 


oo ~] OO (An 


本 章 将 介绍 常见 的 事故 类 型 以 及 碰撞 事故 对 各 种 车 身 结 构 可 能 造成 的 损坏 情况 。 和 车 辆 事 
故 千 奇 百 怪 ， 事 故 车 的 损坏 情况 也 千差万别 。 车 身 结 构 不 同 的 车 辆 在 同类 事故 中 受到 的 损坏 
也 可 能 大 不 相同 。 要 想 对 事故 车 做 出 精确 定 损 ， 定 损人 员 必 须 了 解 不 同 车 辆 结构 在 各 种 事故 
中 的 损伤 类 型 。 比 如 在 那些 比较 严重 的 事故 中 ， 和 车身 或 车 架 通 常会 发 生 牌 曲 、 宰 皱 、 扭 曲 等 
变形 。 

在 定 损 时 需要 了 解 机 动车 定 损 的 基本 概念 、 定 损 流程 。 确 定 哪些 零件 需要 更 换 ， 哪 些 需 
要 维修 ， 掌 握 工 时 定额 和 费 率 的 来 源 的 计算 方法 ， 擎 握 汽 车 零 配件 种 类 及 价格 。 擎 握 汽 车 机 
械 和 电气 部 件 的 定 损 方法 ， 了 解 饭 金 、 喷 漆 、 拆 装 工时 费 的 核定 方法 。 




















‘4.1 常见 碰撞 类 型 ， 








汽车 碰撞 事故 是 指 汽车 与 汽车 或 汽车 与 物体 之 间 发 生 相 互 碰撞 ， 从 而 造成 车 辆 损坏 、 补 
撞 物 损坏 甚至 人 员 伤 亡 等 各 种 损失 。 按 照 碰撞 方向 和 事故 所 导致 的 后 果 ， 可 将 车 辆 磁 捷 事故 
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分 为 正面 碰撞 、 侧 面 磁 撞 、 尾 部 碰撞 和 翻车 等 几 种 类 型 。 下 面 我 们 以 乘 用 车 为 例 说 明 常 见 的 
几 种 事故 及 其 损坏 情况 。 

1. 两 车 正面 碰撞 

两 车 正面 碰撞 如 图 4-1 所 示 ，A、B 两 车 前 部 受 损 ， 可 能 会 伤 及 保险 杠 面罩 及 保险 杠 、 
格 栅 、 两 侧 前 照 灯 、 空 调 电磁 扇 、 空 调 冷 凝 器 、 发 动机 散热 器 及 其 支架 等 ; 严重 时 损坏 部 位 
会 扩大 至 发 动机 羡 、 翼 子 板 、 纵 梁 、 前 悬 架 机 构 ， 甚 至 导致 气 蝇 打开。 在 出 现 此 类 碰撞 时 ， 
驾驶 人 会 潜意识 的 规避 风险 ， 汽 车 正面 碰撞 的 机 率 很 小 ， 往 往 会 倾斜 一 定 的 角度 。 











4-1 两 车 正面 碰撞 




















2. 两 车 正面 一 侧 碰撞 

两 车 正面 一 侧 碰撞 如 图 4-2 所 示 ，A、B 两 车 前 部 的 一 侧 受 损 ， 可 能 会 伤 及 保险 杜 面罩 
及 保险 杜 、 格 机 、 一 侧 前 照 条 、 一 侧 嗓 子 板 ， 严 重 时 损坏 部 位 会 扩大 到 空调 冷凝 姻 、 发 动机 
散热 器 及 其 支架 、 发 动机 羡 、 一 侧 纵 梁 、 一 侧 上 甚 架 机 构 ， 其 至 导致 一 侧 气 吉 打 开 。 





图 4-2 两 车 正面 一 侧 碰 撞 








3. 两 车 正面 一 侧 刊 碰 
两 车 正面 一 侧 刊 碰 如 图 4-3 所 示 ，A、B 两 车 均 为 正面 一 侧面 受 损 ， 可 能 会 导致 一 侧 的 











图 4-3 两 车 正面 一 侧 刮 磁 
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后 视 镜 、 前 后 门 、 前 后 辟 子 板 刮 伤 ， 严重 时 前 风 窗 玻璃 破碎 和 框架 变形 ， 一 侧 包 角 、 前 门 立 
柱 、 前 照 灯 等 损坏 。 

4. 斜 角 侧 面 碰撞 发 动机 舱位 置 

斜 角 侧 面 碰撞 发 动机 舱位 置 如 图 4-4 所 示 ，A 车 为 侧面 碰撞 受 损 ，B 车 为 前 部 碰撞 受 
损 。A 车 一 侧 前 辟 子 板 、 前 悬 架 机 构 、 侧 面 转向 灯 等 损坏 ; 严重 时 一 侧 前 翼 子 板报 废 ， 发 动 
机 盖 普 曲 变 形 、 前 门 立 柱 变形 、 发 动机 移 位 等 。B 车 前 保险 杠 面 单 及 转角 部 、 前 己 子 板 、 
侧 前 照 灯 等 损坏 ; 严重 时 一 侧翼 子 板 将 严重 损坏 ， 并 会 导致 一 侧 前 悬 架 、 轮 胎 、 空 调 冷 凝 
絮 、 二 燥 器 、 高 压 管 、 发 动机 散热 器 及 其 支架 等 部 件 受 损 ， 甚 至 导致 气 蝇 打开 、 发 动机 盖 


变形 。 














图 4-4 和 斜 角 侧 面 碰撞 发 动机 舱位 置 


5. 两 车 斜 角 侧面 碰撞 前 门 位 置 

两 车 和 斜 角 侧面 碰撞 前 门 位 置 如 图 4-5 所 示 ，A 车 为 侧面 碰撞 受 损 ，B 车 为 前 部 碰撞 受 
损 。A 车 前 门 、 前 柱 、 中 柱 、 后 门 轻微 变形 ， 门 窗 玻璃 破损 ;严重 时 损坏 程度 会 扩大 至 仪表 
板 、 门 槛 板 、 车 顶板 、 一 侧 豆 子 板 和 一 侧 前 悬 架 机 构 。B 车 前 保险 杠 面 站 及 转角 部 、 前 到 子 
板 、 一 侧 前 照 灯 等 损坏 ; 严重 时 损坏 范围 会 扩大 至 空调 冷凝 器 、 干 燥 咒 、 发 动机 散热 器 及 其 
支架 、 高 压 管 、 发 动机 盖 等 部 件 ， 甚 至 导致 气 吉 打开 。 

















图 4-5 ”两 车 斜 角 侧面 碰撞 前 门 位 置 








6. 两 车 斜 角 侧面 碰撞 后 门 位 置 

两 车 和 斜 角 侧面 碰撞 后 门 位 置 如 图 4-6 所 示 ，A 车 为 侧面 碰撞 受 损 ，B 车 为 前 部 碰撞 受 
损 。A 车 后 门 、 中 柱 变 形 ， 门 窗 玻 璃 破损 ， 严 重 时 前 后 门 不 能 开启 ， 后 侧 转 变形， 前 后 门 
框 、 门 槛 板 变形 等 。B 车 前 保险 杠 面 单 及 转角 部 、 前 以 子 板 、 一 侧 前 照 灯 等 损坏 ;严重 时 损 
坏 范围 会 扩大 至 一 侧 前 悬 架 、 一 侧 费 子 板 、 空 调 冷 凝 顺 、 干 燥 器 、 高 压 管 、 发 动机 散热 需 及 
其 支架 、 发 动机 盖 等 部 件 ， 其 至 导致 气 圳 打开 。 
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图 4-6 ”两 车 斜 角 侧面 碰撞 后 门 位 置 








7. 两 车 斜 角 侧 面 碰撞 行李 箱 位 置 

两 车 斜 角 侧面 碰撞 行李 箱 位 置 如 图 4-7 所 示 ，A 车 为 侧面 碰撞 受 损 ，B 车 为 前 部 碰撞 受 
损 。A 车 后 侧 围 变 形 ， 严 重 时 后 侧 围 板 严 重 损坏 ， 后 门框 、 后 窗 框 、 后 柱 、 后 轮 及 后 巧 架 等 
部 件 受 损 ， 行 李 箱 盖 变 形 等 。B 车 前 保险 杜 面 单 及 转角 部 、 前 引子 板 、 一 侧 前 照 灯 等 损坏 ， 
严重 时 一 侧 前 悬 架 和 一 侧 豆 子 板 严重 损坏 ， 空 调 冷 凝 顺 、 干 燥 器 、 高 压 管 、 发 动机 散热 需 及 
其 支架 、 发 动机 盖 等 部 件 受 损 ， 甚 至 导致 气 吉 打 开 。 

















图 4-7 两 车 斜 角 侧面 碰撞 行李 箱 位 置 


本 











8. 两 车 垂直 角度 碰撞 

两 车 垂直 角度 碰撞 如 图 4-8 所 示 ，A 车 是 侧面 受 损 ，B 车 是 正面 受 损 。A 车 中 柱 呈 凹陷 
变形 ， 前 后 车 门框 及 门槛 板 变形 ， 前 后 车 门 考 曲 变形 ; 严重 时 损坏 会 扩大 到 车 底板 、 车 顶板 
甚至 车 身 整 体 变形 ， 轴 距 缩短 、 门 窗 玻 璃 破碎 等 。B 车 保险 杠 面 香 及 保险 杠 、 格 棚 、 两 侧 前 
照 灯 损 坏 等 ; 严重 时 损坏 范围 会 扩大 至 发 动机 散热 器 及 其 支架 、 空 调 冷凝 器 、 高 压 管 、 发 动 
机 盖 、 翼 子 板 、 纵 粱 等 ， 甚 至 发 动机 后 移 ， 气 喜 打 开 。 











图 4-8 两 车 乖 直 角度 碰撞 
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9. 两 车 正面 追尾 碰撞 
两 车 正面 追尾 碰撞 如 网 4-9 所 示 ，A 车 为 后 部 碰撞 受 损 ，B 车 为 前 部 碰撞 受 损 。A 车 后 
保险 杜 面罩 及 保险 枉 ， 后 车 身 板 、 行 李 箱 盖 等 变形 ， 两 侧 尾灯 损坏 ; 严重 时 会 导致 两 侧 于 板 
变形 、 行 李 箱 底板 变形 、 后 甚 架 机 构 位 置 变形 等 。B 车 保险 杠 面罩 及 保险 枉 、 格 栅 、 两 侧 前 
照 灯 损 坏 等 ; 严重 时 会 导致 发 动机 散热 器 及 其 支架 、 空 调 冷 凝 占 和 相关 部 件 损坏 ， 发 动机 
盖 、 翼 子 板 变形 ， 发 动机 后 移 ， 纵 梁 损 坏 等 。 











图 4-9 两 车 正面 追尾 碰撞 





10. 两 车 正面 一 侧 追 尾 碰 撞 

两 车 正面 一 侧 追 尾 碰撞 如 图 4-10 所 示 ，A 车 是 尾部 一 侧 受 损 ，B 车 是 前 部 一 侧 受 损 。A 
车 尾部 一 侧 保 险 杜 面 单 及 保险 杠 、 一 侧 尾灯 、 侧 围 板 变形 ;严重 时 损坏 范围 会 扩大 至 行李 箱 
盖 、 行 李 箱 底板 等 。B 车 保险 杠 面 淖 及 保险 枉 、 格 栅 、 一 侧 前 照 灯 、 辟 子 板 损 坏 ; 严重 时 会 
导致 散热 器 及 其 支架 、 空 调 冷凝 器 、 发 动机 盖 、 一 侧 融 子 板 和 悬 架 机 构 损坏 ， 甚 至 一 侧 气 赛 
打开 。 











图 4-10 两 车 正面 一 侧 追 尾 碰 撞 





11. 汽车 正面 与 面积 较 大 的 物体 碰撞 

汽车 正面 与 面积 较 大 的 物体 碰撞 如 图 4-11 所 示 ， 碰 撞 面 积 较 大 ， 损 坏 程 度 相 对 小 一 些 。 
保险 杠 面 单 及 保险 枉 、 格 栅 、 两 侧 辟 子 板 轻微 变形 ; 严重 时 两 侧 恤 子 板 会 严重 变形 ， 前 照 
灯 、 空 调 冷凝 器 、 发 动机 散热 器 及 其 支架 、 发 动机 羡 其 至 车 门 、 风 和 窗 玻 璃 、 纵 梁 会 损坏 ， 气 
时 会 打开 。 

12. 汽车 正面 与 面积 较 小 的 物体 碰撞 

汽车 正面 与 面积 较 小 的 物体 碰撞 如 图 4-12 所 示 ， 碰 撞 面积 较 小 ， 损 坏 程度 相对 大 一 些 。 
保险 杠 面罩 及 保险 杠 、 格 栅 、 空 调 冷 凝 器 、 发 动机 散热 器 及 其 支架 、 发 动机 羡 损 坏 ， 严重 时 
两 侧翼 子 板 严 重 变形 ， 前 悬 架 机 构 ， 甚 至 扩大 到 后 悬 架 机 构 受 损 。 
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4-12 汽车 正面 与 面积 较 小 的 物体 碰撞 





13. 翻车 

翻车 事故 如 图 4-13 所 示 ， 当 汽车 翻车 的 时 候 ， 汽 车 顶部 全 面 触 地 、 车 身 整 体 变形 ， 局 
部 严重 损坏 。 汽 车 顶板 横梁 、 纵 梁 变 形 、 顶 板 塌 陷 、 车 身 前 柱 、 中 柱 、 后 柱 均 变形 ， 汽 车 在 
翻转 过 程 中 ， 车 身 侧 面 损坏 ; 严重 时 车 门 、 辟 子 板 、 后 侧 围 板 破损 变形 。 














图 4-13 ”翻车 


总 之 ， 车 辆 在 不 同 的 事故 中 受到 的 损伤 是 不 一 样 的 。 因 此 ， 了 解 车 辆 事故 类 型 对 事故 查 
勘 和 车 辆 定 损 具有 重要 意义 。 在 实际 工作 中 几乎 看 不 到 两 起 一 模 一 样 的 车 辆 事故 ， 磁 撞 事 故 
可 能 还 有 许多 其 他 的 形式 和 组 合 ， 如 车 辆 在 一 次 事故 中 发 生 多 次 碰撞 ， 或 者 多 车 连环 相 撞 
等 。 定 损 员 要 想 做 出 精确 的 定 损 ， 关 键 是 要 搞 清 楚 事故 的 前 因 后 果 ， 尽 量 获取 更 多 的 事故 现 
场 信息 和 车 辆 信息 ， 必 要 时 要 借助 科学 的 测量 手段 。 
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'4.2 碰撞 损坏 分 析 ， 


了 >) 4. 2.1 碰撞 力 对 车 辆 变形 的 影响 


在 事故 中 ， 车 辆 的 直接 损坏 是 由 碰撞 力 引起 的 。 碰 撞 力 的 大 小 和 方向 不 同 ， 对 事故 车 造 
成 的 损坏 也 不 同 。 

碰撞 力 越 大 ， 对 车 辆 的 损坏 就 越 大 ， 这 是 不 言 而 喻 的 。 车 辆 与 被 撞 物 体 的 相对 速度 越 
大 、 被 撞 物 的 刚度 越 大 、 接 触 面积 越 小 , 产生 的 碰撞 力 就 越 大 ， 对 事故 车 造成 的 损坏 就 
越 大 。 

男 外 ， 碰 撞 力 的 方向 对 事故 车 的 损坏 程度 也 有 很 大 的 影响 。 在 实际 事故 中 ， 因 为 驾驶 人 
在 碰撞 前 的 本 能 反应 是 躲 让 碰撞 物 和 紧急 制 动 ， 所 以 碰撞 力 的 方向 一 般 不 会 与 车 身 的 工 轴 
(横向 ) 或 Y 轴 (纵向 ) 和 2 轴 【〈 竖 向 ) 平行 , 而 是 有 一 个 偏 角 。 但 是 ， 为 了 分 析 碰 撞 力 
对 车 辆 变形 的 影响 ,我 们 可 以 将 碰撞 力 沿 着 X 轴 、Y 轴 和 Z 轴 三 个 方向 分 解 成 三 个 分 力 ， 如 
图 4-14 所 示 。 针 轴 方 向 的 分 力 使 车 辆 横向 产生 挤 奈 和 弯曲 变形 ，Y 轴 方 向 的 分 力 使 车 辆 纵 
向 产生 挤 压 变形 ，2 轴 方 向 的 分 力 使 车 辆 产生 向 上 或 向 下 的 拱 曲 或 凹陷 变形 。 各 个 方向 的 损 
坏 情 况 取 决 于 分 力 大 小 ， 而 分 力 大 小 与 碰撞 力 的 大 小 和 作用 方向 有 关 。 

碰撞 力 除了 对 车 辆 部 件 产生 直接 损坏 之 外 ， 还 对 车 辆 产生 扭转 力矩 的 作用 ， 如 图 4-15 
所 示 。 这 个 力矩 的 大 小 与 碰撞 力 的 大 小 成 正比 ， 也 与 碰撞 力作 用 线 距 离 车 辆 质心 的 距离 成 正 
比 。 如 果 碰 拉力 刚好 穿 过 质心 ， 那 么 力矩 就 为 0， 也 就 是 不 会 使 车 辆 产生 旋转 倾向 ， 碰 拉力 
完全 由 车 辆 吸收 ， 这 会 对 车 辆 零 部 件 产生 较 大 的 损坏 。 如 果 碰 撞 力 不 是 刚好 穿 过 质心 ， 就 会 
使 车 辆 产生 旋转 ， 旋 转角 度 的 大 小 取决 于 力矩 的 大 小 。 这 就 是 为 什么 在 实际 事故 中 经 常 能 够 
看 到 被 撞车 辆 明显 产生 偏转 其 至 掉头 现象 。 但 在 这 种 情况 下 ， 一 部 分 碰撞 力 用 于 推动 车 辆 转 
动 ， 减 小 了 车 辆 本 身 的 受 力 ， 可 能 会 减轻 车 辆 的 损坏 程度 。 但 是 在 车 辆 旋转 过 程 中 ,往往 容 
易 造 成 二 次 碰撞 而 导致 更 大 的 破坏 。 





























































































































力矩 MM= 碰 撞 力 的 大 小 x 距离 5 











图 4-14 “碰撞 力 可 分 解 为 三 个 相互 垂直 的 分 力 图 4-15 碰撞 力 产 生 的 力矩 作用 

驾驶 人 向 一 侧 急 转 方向 ， 力 图 避免 碰撞 ， 这 样 往往 会 使 碰撞 力作 用 在 车 辆 的 侧面 ， 使 车 
辆 产生 侧 弯 变形 ， 如 图 4-16 所 示 。 驾 驶 人 在 碰撞 之 前 的 第 一 反应 也 可 能 是 紧急 制 动 ， 这 种 
紧急 制 动 可 能 会 使 车 辆 产生 滑动 ， 留 下 胎 靖 ， 这 是 事故 查勘 中 的 重要 线索 之 一 。 在 惯性 作用 
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下 ， 车 辆 前 端 会 下 冲 ， 后 部 会 恶 起。 这 样 往往 会 造成 车 辆 前 端的 上 部 接触 碰撞 物 ， 导 致 前 部 
下 垂 ， 同 时 还 会 造成 车 须 板 、 和 车 顶板 后 错 ， 后 部 普 起 变形 ， 如 图 4-17 所 示 。 












A 

一 ~ 紧急 制 动 导致 后 部 超 起 

图 4-16 驾驶 人 急 转 方向 导致 图 4-17 鸭 驶 人 紧急 制 动 导致 的 下 垂 和 恋 起 变形 
的 侧 弯 变 形 














了 >) 4. 2. 2 ”承载 式 车 身 的 变形 倾向 


除了 碰撞 力 和 碰撞 部 位 等 外 在 因素 外 ， 和 车身 结构 是 影响 车 辆 损坏 情况 的 重要 内 在 因素 。 
不 同 的 车 辆 结构 对 碰撞 力 的 吸收 和 传递 方式 有 很 大 的 差别 ， 因 此 在 类 似 的 事故 中 损坏 情况 也 
可 能 大 不 相同 ， 尤 其 对 于 比较 严重 的 事故 。 

碰撞 对 承载 式 车 身 造 成 的 损坏 可 以 用 “ 锥 体 理论 ”进行 解释 。 承 载 式 车 辆 在 发 生 碰 撞 
时 主要 由 车 身 吸收 碰撞 能 量 ， 车 身 因 吸 收 
碰撞 能 量 而 发 生 裙 外 、 弯 曲 等 多 种 变形 。 
在 较 严 重 的 事故 中 ， 碰 撞 力 可 能 会 穿 过 结 
构件 ， 从 而 使 更 大 范围 的 车 身 构件 参与 吸 
收 能 量 ， 产 生变 形 。 碰 撞 力 的 这 种 扩散 模 
式 看 上 去 像 一 个 “ 锥 体 ”"， 如 图 4-18 所 
示 。 碰 撞 点 是 这 个 锥 体 的 顶点 ， 而 锥 体 的 ee | | 
中 心 线 就 是 碰撞 力 的 方向 ， 锥 体 的 高 度 和 图 4-18 碰撞 力 以 锥 体 模 式 在 承载 式 车 身上 传播 
张 开 的 幅度 表明 了 碰撞 力 穿 过 承载 式 车 身 的 方向 和 范围 。 

从 以 上 锥 体 理论 可 以 看 出 ， 承 载 式 车 辆 在 发 生 磁 撞 时 ， 碰 撞 力 可 能 会 波及 到 距离 碰撞 点 很 远 
的 车 身 部 件 上 ， 从 而 造成 二 次 损坏 。 通 常 ， 二 次 损坏 多 发 生 在 车 身 内 部 结构 件 或 碰撞 点 对 侧 车 身 
上 。 因 此 ， 在 对 承载 式 车 身 进行 定 损 时 ， 不 能 只 看 碰撞 点 周边 的 损坏 ， 全 面 查看 非常 重要 。 

前 面 已 经 介绍 过 ， 为 了 缩小 二 次 损坏 的 范 
围 ， 保 护 乘员 室 的 安全 ， 承 载 式 车 身 的 前 部 和 
后 部 设计 了 一 些 变形 吸 能 区 ， 如 图 4-19 所 示 。 
前 部 发 生 碰撞 时 ， 碰 撞 力 主要 被 前 段 车 身 和 前 
部 吸 能 区 吸收 ;后 部 发 生 碰撞 时 ， 碰 撞 力 主要 
被 后 段 车 身 和 后 部 吸 能 区 吸收 ; 侧面 发 生 碰撞 
时 ， 碰 撞 力主 要 由 门槛 板 、 车 顶 侧 粱 、 中 立柱 
和 和 车门 吸收 。 

1. 车 身 前 部 变形 的 倾向 

车 身 前 部 损坏 通常 是 由 于 车 辆 正 向 行驶 时 图 4-19 承载 式 车 身 前 段 的 碰撞 吸 能 区 
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与 男 一 辆 汽车 或 物体 发 生 正面 碰撞 造成 的 。 碰 撞 力 的 大 小 取决 于 车 辆 的 质量 、 速 度 、 接 触 面 
积 和 被 撞 物 的 情况 。 如 果 是 轻微 碰撞 ， 前 保险 杠 会 受到 向 后 挤 压 ， 可 能 会 使 前 纵深 、 保 险 杠 
托 架 或 文 架 、 前 田子 板 、 散 热 妖 及 其 文 架 、 发 动机 盖 锁 支架 产生 弯曲 变形 ， 如 图 4-20 所 示 。 
如 果 是 比较 严重 的 碰撞 ， 将 会 使 前 骂 子 板 向 后 挤 压 前 车 门 ， 发 动机 盖 贸 链 向 上 者 起 ， 前 纵 梁 
也 可 能 会 产生 皱 裙 ， 并 挤 压 前 县 架 横 梁 ， 导 致 横梁 弯曲 ， 其 至 可 能 会 使 前 踊 子 板 裙 板 和 人 车身 
前 柱 (尤其 是 前 车 门 上 部 贸 链 安 疤 部 位 ) 斌 曲 ， 这 将 导致 前 车 门下 垂 ， 如 图 4-21 所 示 。 田 
外 ， 前 惹 架 摆 辟 也 可 能 会 弯曲 ， 减 振 右 可 能 会 损坏 ， 前 围 板 和 前 地 板 也 可 能 受 损 ， 发 动机 文 
承 点 错位 ， 空 调 通风 装置 受 损 ， 前 风 窗 玻璃 破碎 ， 车 轮 定位 参数 遭 到 破坏 ， 如 图 4-22 所 示 。 



















图 4-20 ”和 较 轻 微 的 正面 而 





























图 4-21 和 较 严 重 的 正面 碰撞 导致 车 身 前 部 的 损失 情况 














图 4-22 严重 的 正面 碰撞 导致 车 身 一 人 出 和 悬 架 部 件 受 损 
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如 果 车 辆 的 前 部 以 某 个 角度 发 生 碰 撞 ， 前 纵 梁 的 连接 点 就 成 为 一 个 转动 轴 ， 从 而 在 水 平 
和 垂直 方向 都 产生 弯曲 。 由 于 左 、 右 前 纵 梁 是 通过 横梁 连 在 一 起 的 ， 所 以 碰撞 力 会 通过 横梁 
传递 到 男 一 侧 前 纵深 ， 致 使 其 产生 变形 。 在 定 损 时 ， 侧 纵 梁 的 变形 往往 容易 被 忽略 。 

2. 车 身后 部 变形 倾向 

当 车 辆 在 倒车 时 发 生 碰 撞 或 发 生 追 尾 事 故 时 ， 会 造成 车 身后 部 的 变形 ， 其 变形 规律 和 变 
形 倾 向 与 车 身 前 部 大 致 相同 。 只 是 由 于 车 身后 部 刚度 相对 较 弱 ， 在 相同 的 撞击 力 下 ， 后 部 变 
形 相 对 大 一 些 。 但 后 部 没有 动力 总 成 、 空 调 系统 等 重要 部 件 ， 损 失 相 对 低 一 些 。 

如 果 是 轻微 的 后 部 碰撞 ， 可 能 会 引起 后 保险 枉 、 后 面板 、 行 李 箱 盖 和 行李 箱底 板 、 后 侧 
围 板 产生 变形 ， 如 图 4-23 所 示 。 如 果 是 比较 严重 的 碰撞 ， 可 能 会 将 后 侧 围 板 挤 压 到 车 顶板 
的 底部 ， 甚 至 会 造成 车 身 中 柱 弯曲 。 大 部 分 冲击 能 量 通过 这 些 部 件 以 及 后 纵深 的 变形 而 被 吸 
收 ， 如 图 4-24 所 示 。 需 要 特别 注意 的 是 ， 现 代 乘 用 车 的 燃油 箱 大 多 位 于 后 排 座 椅 下 面 ， 在 
发 生 较 严重 的 追尾 事故 时 ， 可 能 会 使 燃油 箱 产 生 有 裂纹 而 造成 汽油 泄漏 。 汽 油 极 易 燃烧 ， 磁 撞 
火星 或 静电 火花 都 有 可 能 造成 严重 的 火灾 ， 因 此 ， 在 查勘 汽油 泄漏 的 事故 时 一 定 要 十 分 
小 心 。 






































图 4-23 ”轻微 的 后 部 碰撞 导致 保险 杠 和 4-24 ” 较 严 重 的 后 部 碰撞 导致 行 
行李 箱 盖 的 轻微 变形 李 箱 盖 和 后 侧 围 板 变 形 











3. 车 身 侧面 变形 倾向 

承载 式 车 身 侧 面 在 抵抗 碰撞 方面 能 力 相对 比较 薄弱 。 一 旦 侧面 被 撞 ， 可 能 会 导致 车 门 、 
门槛 板 、 中 柱 、 前 翼 子 板 以 及 后 侧 围 板 变形 ， 严 重 时 甚至 会 导致 地 板 变 形 。 如 果 是 前 性 子 板 
部 位 遭 到 侧面 碰撞 ， 前 轮 往 往 会 向 内 挤 压 ， 从 而 影响 到 前 悬 架 槛 梁 和 前 纵深。 如果 碰 撞 比 较 
严重 ， 巧 架 系 统 的 零 部 件 可 能 会 损坏 ， 前 轮 定位 参数 遭 到 破坏 ， 轴 距 发 生变 化 ， 甚 至 会 使 转 
向 需 被 撞 坏 。 如 果 和 车 辆 的 前 翼 子 板 或 后 侧 围 板 - 
部 位 遭 到 较 大 的 垂直 碰撞 ， 冲 击 波 会 传递 到 车 
辆 的 另 一 侧 ， 从 而 造成 对 面板 件 的 变形 ， 如 网 
4-25 所 示 。 如 果 是 车 辆 中 间 部 位 遭 到 侧面 碰 
撞 ， 那 么 主要 是 车 门 总 成 、 门 槛 板 、 门 柱 、 车 
身 底板 受 损 ， 严 重 时 冲击 波 可 能 会 使 对 面 车 门 
部 位 产生 变形 ， 如 图 4-26 所 示 。 

4. 车 身 顶 部 变形 倾向 图 4-25 ”前 辟 子 板 部 位 受到 侧面 

车 身 顶 部 在 事故 中 受 损 的 概率 比 其 他 部 位 碰撞 导致 的 变形 情况 
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相对 低 一 些 。 在 车 辆 前 部 、 后 部 或 侧面 碰撞 中 ， 只 有 当 事 故 比较 严重 时 ， 碰 拉力 才 可 能 会 传 
递 到 车 身 顶 部 ， 造 成 顶部 粱 和 面板 受 损 。 此 外 ， 在 翻车 事故 中 ， 和 车身 顶板 可 能 会 受到 损失 ， 
如 图 4-27 所 示 。 还 有 一 种 不 太 常 见 的 事故 是 由 高 处 掉 下 的 物体 直接 砸 在 车 顶板 上 ， 造 成 顶 





























图 4-26 车 身 中 部 受到 侧面 图 4-27 翻车 事故 造成 的 
碰撞 导致 的 变形 情况 车 身 项 部 损伤 情况 





5. 承载 式 车 身 碰撞 变形 顺序 

承载 式 车 身 在 发 生前 部 或 后 部 碰撞 时 ， 碰 撞 力 将 从 碰撞 点 开始 ， 沿 着 车 身 构 件 向 外 传 
播 ， 从 而 造成 更 大 面积 的 损坏 。 一 般 来 说 ， 车 身 发 生变 形 的 顺序 如 下 : 

QD 弯曲 变形 : 在 碰撞 发 生 后 的 一 瞬间 ， 碰 撞 力 达 到 最 大 ， 它 首先 会 对 构件 产生 挤 压 作 
用 ,使 构件 中 部 产生 弯曲 变形 。 但 由 于 金属 构件 具有 弹性 ， 所 以 在 碰撞 力 消失 后 可 能 会 部 分 
或 全 部 恢复 原状 。 在 事故 查勘 时 ， 如 果 发 现 测量 的 高 度 值 超出 允许 范围 ， 通 常 表示 产生 了 弯 
曲 变 形 。 

G@) 宰 皱 变形: 随 着 碰撞 的 进一步 延续 ， 碰 撞 点 处 会 出 现 明显 的 裙 钙 ， 从 而 进一步 吸收 
碰撞 能 量 ， 以 保护 乘客 舱 的 安全 。 由 于 碰撞 力 沿 着 车 身 传递 ， 导 致远 离 碰撞 点 的 部 位 也 可 能 
发 生 裙 贸 、 撕 裂 或 拉 松 。 在 事故 查勘 时 ， 如 果 发 现 测 量 的 长 度 值 超出 允许 范围 ， 通 常 表示 发 
生 了 裙 皱 变形 。 

(3) 扩 宽 变形 : 对 于 设计 良好 的 承载 式 车 身 结 构 ， 乘 客舱 在 事故 中 的 变形 量 会 很 小 ， 即 
使 产生 变形 ， 也 是 使 乘客 舱 的 构件 向 外 凸 起 ， 而 不 是 侵入 舱 内 ， 以 保护 乘员 安全 。 这 就 是 所 
谓 的 扩 宽 变形 。 在 事故 查勘 时 ， 如 果 发 现 测量 的 宽度 值 超出 允许 范围 ， 通 常 表示 发 生 了 扩 宽 
变形 。 

( 扭曲 变形 : 如 前 面 所 述 ， 碰 撞 点 通常 不 是 在 车 辆 正中 ， 碰 撞 力 产生 的 力矩 会 使 车 身 
产生 扭曲 变形 。 即 使 碰撞 发 生 在 车 辆 正中 ， 二 次 碰撞 也 可 能 会 使 车 身 产 生 扭曲 变形 。 扭 曲 变 
形 通常 是 最 后 发 生 的 一 种 变形 形式 。 在 事故 查勘 时 ， 如 果 发 现 测 量 的 高 度 和 宽度 值 都 不 在 允 
许 范围 内 ， 通 常 表示 发 生 了 扭曲 变形 。 

虽然 承载 式 车 身 与 车 架 式 车 身 在 碰撞 事故 中 的 损坏 形式 很 相似 ， 但 是 承载 式 车 身 的 损坏 
往往 更 复杂 。 另 外 ， 承 载 式 车 身 在 严重 碰撞 中 通常 不 会 产生 菱形 损坏 。 

无 论 是 哪 种 车 身 结构 ， 事 故 车 的 车 身 修复 顺序 都 遵循 “后 进 先 出 ”的 规则 ， 也 就 是 说 ， 
后 产生 的 损坏 〈 间 接 损坏 ) 先 修复 。 


了 >) 4. 2.3 ”车 架 式 车 身 的 变形 倾向 
对 于 车 架 式 ( 非 承载 式 或 半 承 载 式 ) 车 身 来 说 ， 和 车 架 与 骨架 是 整 车 的 基础 ， 也 是 直接 










































































第 4 章 ， 事 故 损伤 与 评定 

承受 和 传递 碰撞 力 的 主要 构 
件 。 为 了 减 小 损伤 ， 车 架 上 也 
设计 了 一 些 比 较 薄 弱 的 部 位 ， 
用 于 在 碰撞 中 吸收 能 量 ， 如 图 
4-28 所 示 。 和 车 身 通过 螺栓 安装 
在 车 架 上 ， 车身 与 车 架 之 间 设 
有 橡胶 热 ， 严 重 的 碰撞 可 能 会 
导致 这 些 连 接 螺 栓 和 橡胶 垫 的 图 4-28 车 架 式 车 身上 的 吸 能 区 
损坏 ， 从 而 使 车 身 与 车 架 之 间 
产生 明显 的 裂缝 。 

当 车 架 式 车 辆 发 生 碰撞 时 ， 其 车 身 板 件 的 损坏 形式 与 承载 式 车 辆 基本 类 似 。 所 不 同 的 
是 ， 其 车 架 作 为 承载 件 ， 可 能 会 在 严重 的 碰撞 或 倾 翻 事故 中 会 发 生 比 较 明显 的 变形 ， 从 而 严 
重 影 响 整 车 的 操纵 性 能 。 车 架 最 常见 的 损坏 形式 有 焉 曲 、 思 陷 、 皱 裙 、 萎 形变 形 和 扭曲 等 ， 
这 几 种 损伤 往往 会 在 事故 车 上 同时 存在 ， 在 进行 损伤 鉴定 时 应 仔细 检查 ， 逐 一 确认 。 

1) 牌 曲 是 指 车 架 的 前 部 或 后 部 向 一 侧 弯 曲 ， 如 图 4-29 所 示 。 通 常 在 侧面 碰撞 中 出 现 。 
一 般 通过 查看 车 架 纵 梁 的 一 侧 是 否 二 
向 内 或 向 外 弯曲 即 可 确定 车 架 是 否 
产生 了 至 曲 变 形 。 在 事故 查勘 中 ， 
如 果 发 现 车 门 的 长 边 颖 际 变 大 而 短 
边 出 现 皱 袜 ， 或 者 发 动机 盖 或 行李 
箱 盖 的 边 缝 变 大 或 变 小 ， 就 应 当 注 | 
意 进一步 查看 车 架 是 否 产 生 了 焉 曲 碰撞 点 
变形 。 图 4-29 ”车 架 的 歪曲 变形 

2) 四 陷 是 指 车 架 的 某 一 处 的 
离 地 高 度 低 于 正常 值 ， 即 向 下 凹陷 ， 如 图 4-30 所 示 。 车 架 的 凹陷 变形 常见 于 车 架 的 前 部 和 
后 部 ， 有 时 是 一 侧目 陷 ， 有 时 是 两 侧 凹 陷 。 在 事故 查勘 中 ， 如 果 发 现下 子 板 和 车 门 之 间 的 缝 
阶 是 顶部 变 小 、 底 部 变 大 ， 或 者 车 门下 垂 ， 就 应 当 注 意 进 一 步 查看 车 架 是 否 发 生 了 四 陷 
变形 。 

3) 挤 压 是 指 车 架 纵深 或 横梁 长 度 比 正常 值 缩短 ， 一 般 伴 随 着 裙 争 变形， 如 图 4-31 所 
示 。 车 矣 板 前 部 和 后 风 窗 玻璃 后 部 区 域 在 前 、 后 正 碰 中 比较 容易 出 现 挤 压 变形 。 在 事故 查勘 
中 ， 如 果 发 现 发 动机 盖 、 辟 子 板 或 车 架 纵 粱 有 补 皱 变形 ， 轮 置 上 部 的 车 架 被 抬 高 ， 就 应 当 注 
意 进一步 查看 车 架 是 否 发 生 了 挤 压 变形 。 

















































































































































































































图 4-30 ”车 架 的 凹陷 变形 
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4) 萎 形 变形 是 指 车 辆 的 左右 两 侧 发 生前 后 错位 ， 使 车 架 和 车 身 从 和 矩形 形状 变 成 平行 四 
边 形 形 状 ， 如 图 4-32 所 示 ， 通 常 在 车 辆 的 一 角 发生 剧 烈 碰撞 时 出 现 。 萎 形 损 坏 使 整个 车 架 
都 发 生 了 移 位 变形 ， 对 和 车辆 的 操纵 性 能 影响 很 大 。 在 事故 查勘 中 ， 如 果 发 现 发 动机 盖 或 行李 
箱 盖 的 边 颖 不 齐 ， 乘 员 室 或 行李 箱 地 板 出 现 皱 裤 ， 就 应 当 注 意 进 一 步 查 看 车 架 是 否 发 生 了 靶 
形 损坏 。 

5) 扭曲 是 指 车 辆 在 对 角 线 方向 上 产生 变形 ， 即 对 角 线 上 的 一 个 角 高 出 正常 值 ， 另 一 个 
角 低 于 正常 值 ， 如 图 4-33 所 示 。 通 常 在 后 部 边 角 碰 撞 或 翻滚 事故 中 出 现 ， 如 果 车 辆 经 常 高 
速 通过 减速 带 或 马路 路 肩 ， 也 可 能 会 导致 车 架 产 生 扭 曲 变形 。 在 事故 查勘 时 如 果 发 现 车 辆 的 

角 下 垂 ， 就 应 当 注 意 进 一 步 查看 车 架 是 否 产生 了 扭曲 变形 。 






























































图 4-32 车 架 的 菱形 变形 图 4-33 车 架 的 扭曲 变形 


与 承载 式 车 身 一 样 ， 很 多 事故 中 车 架 也 会 出 现 多 种 变形 。 除 了 直接 碰撞 导致 的 变形 外 ， 
车 架 还 可 能 会 因 惯 性 力作 用 产生 二 次 变形 。 例 如 ， 在 剧烈 的 碰撞 中 ， 发 动机 可 能 会 因 惯性 作 
用 前 后 移动 ， 这 样 会 导致 发 动机 支 座 (支撑 发 动机 的 横梁 ) 产生 变形 损坏 。 在 损伤 鉴定 中 ， 
通过 比较 车 刁 门槛 板 与 前 后 车 架 之 间 的 间隙 情况 ,或 者 比较 前 光子 板 与 轮 载 前 后 部 的 间 际 情 
况 ， 可 以 初步 判断 车 架 是 否 有 变形 。 

车 架 损 伤 形式 和 损伤 程度 因 磁 撞 力 的 大 小 、 方 向 以 及 碰撞 位 置 的 不 同 而 不 同 。 因 此 ,在 
事故 查勘 中 应 当 收 集 尽 可 能 多 的 信息 ， 由 此 推断 出 事故 发 生 的 过 程 ， 这 对 于 判断 车 架 损伤 情 
况 十 分 重要 。 当 然 ， 最 精确 的 损伤 鉴定 方法 是 科学 的 测量 ， 例 如 根据 主机 三 车 身 修 复 手册 测 
量 关 键 的 定位 孔 之 间 的 距离 ， 可 以 判断 车 架 的 变形 情况 。 


















































,天 5 车辆 损伤 形 起 ， 


根据 前 面 的 介绍 ， 车 身 板 件 和 结构 件 在 事故 中 的 主要 损伤 形式 是 变形 ， 如 弯曲 、 止 陷 、 
裙 皱 、 萎 形 等 各 种 变形 形式 ， 这 些 直 接 或 间接 碰撞 造成 的 损伤 应 当 属 于 事故 理赔 范围 。 而 一 
般 的 腐蚀 、 锈 蚀 等 非 事故 原因 造成 的 损伤 则 不 在 事故 保险 理赔 范围 内 。 和 车身 内 饰 件 及 其 附 
件 ， 如 座 椅 、 仪 表 板 等 主要 是 由 惯性 力 或 二 次 碰撞 造成 的 损伤 ， 其 损伤 原因 也 比较 容易 判 
别 。 和 车辆 的 其 他 系统 和 部 件 ， 如 发 动机 、 变 速 器 、 动 力 传动 系统 、 悬 架 系统 、 制 动 系统 、 转 
向 系统 等 部 件 的 损坏 原因 则 相对 复杂 一 些 ， 它 们 可 能 是 在 事故 中 损坏 的 ， 也 可 能 是 因为 正常 
磨损 或 不 当 使 用 造成 的 ， 在 定 损 时 应 当 仔 细 辨 别 损坏 原因 ， 确 认 其 修复 费用 是 否 属于 保险 理 
赔 范 围 。 为 此 ， 将 简要 介绍 车 辆 其 他 系统 和 部 件 的 损伤 鉴定 知识 。 


>) 4.3.1 发 动机 的 损伤 情况 
车 辆 发 生 碰 撞 、 倾 翻 等 交通 事故 时 ， 和 车 身 因 直 接 承受 撞击 力 而 造成 不 同 程度 的 损伤 ， 同 



























































第 4 章 事故 损伤 与 评定 
时 由 于 波及 、 诱 发 和 惯性 的 作用 ， 发 动机 和 底盘 各 总 成 也 存在 着 受 损 伤 的 可 能 。 但 由 于 结构 
的 原因 ， 发 动机 和 底盘 各 总 成 的 损伤 往往 不 直观 ， 因 此 ， 在 车 辆 定 损 查 勘 过 程 中 ， 应 根据 撞 
击 力 的 传播 趋势 认真 检查 发 动机 和 底盘 各 总 成 的 损伤 。 

在 一 般 的 轻 度 碰 撞 事 故 中 ， 发 动机 本 体 基 本 不 会 受到 损伤 ， 顶 多 是 车 辆 前 端的 散热 器 及 
其 支架 可 能 受到 影响 。 但 在 比较 严重 的 碰撞 事故 中 ， 和 车 身 前 部 变形 较 严 重 时 ， 发 动机 的 一 些 
辅助 装置 及 覆盖 件 会 受到 波及 和 诱发 的 影响 而 损坏 ， 如 空气 滤 清 带 总 成 、 冷 却 风 记 、 发 动机 
正 时 盖 罩 、 油 底 壳 等 ， 发 动机 支 座 也 可 能 产生 变形 或 移 位 。 对 于 乘 用 车 来 说 ， 发 动机 舱 内 部 
都 布置 得 十 分 紧凑 ， 在 碰撞 事故 中 产生 的 关联 损伤 可 能 更 大 ， 例 如 ， 蕃 电池、 发 电机 和 起 动 
机 、 空 调 压缩 机 、 转 向 助力 录 、 带 轮 及 传动 带 、 风 窗 清 洗 装 置 等 总 成 、 管 路 和 支架 可 能 受到 
损伤 。 更 严重 的 碰撞 事故 会 波及 到 发 动机 的 气 包 盖 、 进 排 气 歧 管 、 凸 轮轴 、 曲 轴 等 零 部 件 ， 
致使 发 动机 和 饶 体 的 薄弱 部 位 破裂 ， 其 至 致使 发 动机 报废 。 

在 对 发 动机 损伤 进行 检查 时 ， 应 注意 详细 检查 有 关 支 架 以 及 发 动机 生体 部 位 有 无 损伤 ， 
因为 这 些 部 位 的 损伤 不 易 发 现 。 发 动机 的 辅助 装置 和 履 盖 件 损坏 ， 可 以 直接 观察 到 ， 可 以 采 
用 就 车 拆 钻 、 更 换 或 修复 的 方法 。 知 发 动机 支承 、 正 时 盖 畦 和 基础 部 分 损坏 ， 则 需要 将 发 动 
机 拆 下 进行 维修 。 当 怀疑 发 动机 内 部 零件 有 损伤 或 生体 有 破裂 损伤 时 ， 需 要 对 发 动机 进行 解 
体检 验 和 维修 。 必 要 时 应 进行 零件 隐 伤 探查 ， 但 应 正确 区 分 零件 形成 隐 伤 的 原因 。 在 事故 中 



















































































容易 受到 损伤 的 发 动机 部 件 如 图 4-34 所 示 。 








曲轴 位 置 传感器 
图 4-34 在 事故 中 容易 受到 损伤 的 发 动机 部 件 








了 >) 4. 3. 2 ” 悬 架 系统 的 损伤 情况 


悬 架 系 统 是 车 架 〈 或 承载 式 车 身 ) 与 车 桥 (或 车 轮 ) 之 间 的 连接 和 传 力 装 置 ， 其 主要 
构件 有 减 振 器 、 上 控制 臂 、 下 控制 臂 、 弹 簧 或 扭 杆 、 模 向 稳定 杆 等 ， 如 图 4-35 所 示 。 它 使 
车 轮 可 以 随 着 路 面 的 起 伏 而 上 下 运动 ， 但 传递 到 车 身上 的 振动 却 很 小 。 悬 架 系 统 各 个 机 构 的 
正确 固定 确保 了 车 轮 的 正确 定位 参数 ,维持 车 辆 正常 的 操纵 性 能 。 因 此 ， 悬 架 机 构 一 旦 在 碰 














汽车 磁 撞 分 析 与 估 损 


撞 中 受到 损伤 ， 往 往 会 导致 车 辆 产生 跑 偏 、 摆 动 二 
等 症状 。 DD- 

由 于 其 架 直 接连 接着 车 架 (或 承载 式 车 身 ) 
与 车 桥 (或 车 轮 )， 其 受 力 情况 十 分 复杂 ， 而 且 
其 安装 位 置 也 决定 了 它 在 碰撞 事故 中 很 容易 受 
损 。 在 磁 撞 时 ， 悬 架 系统 由 于 受 车 身 或 车 架 传导 
的 撞击 力 ， 悬 架 弹簧 、 减 振 器 、 悬 架 上 支 豆 、 悬 
架 下 支 辟 、 横 向 稳定 嚣 、 纵 向 稳定 杆 以 及 球 头等 
零 部 件 会 都 受到 不 同 程度 的 变形 和 损伤 。 对 于 承 
载 式 车身 ， 翼 子 板 裙 板 作 为 悬 架 的 上 支 座 也 可 能 
产生 变形 ， 影 响 悬 架 的 定位 参数 。 悬 架 系统 部 件 
的 变形 和 损伤 往往 不 易 直 接 观 察 到 ， 在 对 其 进行 
损伤 鉴定 时 ， 应 借助 必要 的 测量 仪器 及 检验 设 图 4-35” 悬 架 系统 的 主要 零 部 件 
备 。 这 些 元 件 的 损伤 一 般 不 宜 采 用 修复 方法 修 
理 ， 应 换 新 件 ， 在 车 辆 定 损 时 应 引起 注意 。 


了 >) 4. 3.3 ”转向 系统 的 损伤 情况 


转向 系统 通过 转向 器 和 连 杆 机 构 将 转向 盘 的 旋转 力 传递 给 转向 车 轮 (一 般 是 前 轮 ) ， 使 
转向 车 轮 产 生 转 动 。 转 向 系统 的 核心 部 件 是 转向 器 ， 其 他 重要 部 件 有 转向 盘 、 转 向 柱 、 转 向 
摇 臂 、 转 向 拉杆 、 转 向 节 等 ， 驾驶 人 安全 气囊 总 成 
如 图 4-36 所 示 。 转 向 系统 的 技 
术 状 况 直 接 影响 着 行车 安全 ， 
而 且 由 于 转向 系统 的 部 件 都 布 
置 在 车 身 前 部 ， 在 前 部 碰撞 中 
可 能 会 受到 损伤 。 在 较 轻 的 碰 
撞 事 故 中 ， 撞 击 力 一 般 不 会 波 
及 到 转向 系统 的 零 部 件 ; 但 当 
发 生 较 严重 的 碰撞 事故 时 ， 碰 
撞 力 可 能 会 传递 到 转向 系统 零 
部 件 上 ， 造 成 转向 传动 机 构 和 
转向 器 的 损伤 。 值 得 一 提 的 是 ， 
现在 的 车 辆 上 转向 管 柱 都 是 可 
省 缩 式 的 ， 在 严重 碰撞 事故 中 ， 人 a 
转向 管 柱 可 能 因 发 生 溃 缩 而 需 RN 
要 更 换 。 人 SS 

转向 系统 容易 受 损伤 的 部 Sy 信和 尖 条 六 向 训 
件 有 转向 横 拉 杆 、 转 向 梯形 机 


构 、 转 向 助力 储 油 铅 、 转 向 助 a 
力 油管 、 转 向 管 柱 、 转 向 器 、 图 4-36 ”转向 系统 的 主要 零 部 件 









城 振 器 弹簧 
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转向 节 等 。 

转向 系统 部 件 的 损伤 不 太 容易 直接 查看 到 ， 因 此 在 进行 车 辆 定 损 鉴定 时 ， 应 配合 拆 检 进 
行 ， 必 要 时 进行 探伤 检验 。 


做) 4.3.4 制 动 系统 的 损伤 情况 


制 动 系统 通过 制 动 蹄 与 制 动 制 动 主 缸 驻 车 制动器 拉 索 
露 ( 勤 式 制 动 右 ) 的 摩擦 或 者 制 
动 钳 与 制 动 盘 的 摩擦 ( 盘 式 制 动 
器 ) 降低 车 速 。 驾 驶 人 脚 踩 制 动 
踏板 的 力 通 过 制 动 主 红 传递 给 制 
动 管 路 中 的 制 动 液 ， 再 通过 制 动 
液 传递 到 各 个 车 轮 的 制 动 轮 饶 ， 
轮 缸 利用 液压 推动 制 动 蹄 或 制 动 
钳 ， 产 生 制 动力 。 制 动 系统 的 主 
要 和 零 部 件 有 制 动 主 和 氏 、 制 动 助 力 
器 、 制 动 管 路 和 软 管 、 制 动 轮 
氏 、 制 动 钳 或 制 动 蹄 、 制 动 盘 或 
制 动 鼓 等 ， 如 图 4-37 所 示 。 现 
在 的 很 多 车 辆 上 都 装 有 防 抱 死 制 
动 系统 (ABS)，ABS 电脑 根据 
轮 速 传感器 信号 判断 车 轮 是 否 即 将 达到 抱 死 状态 ， 通 过 液压 调节 器 控制 制 动 液压 ， 从 而 使 车 
轮 在 制 动 中 不 至 于 抱 死 ， 提 高 了 制 动 稳定 性 和 制 动 效能 。 

制 动 性 能 的 降低 会 导致 交通 事故 ， 造 成 车 辆 损失 。 而 车 辆 发 生 碰撞 事故 时 ， 也 可 能 会 造 
成 制 动 系统 部 件 的 损坏 。 

对 于 普通 制 动 系统 ， 在 碰撞 事故 中 ， 经 常会 造成 车 轮 制 动 器 的 元 器 件 及 制 动 管 路 损坏 。 
这 些 元 器 件 的 损伤 程度 需要 进一步 的 拆 解 检验 。 对 于 装 用 ABS 的 制 动 系统 ， 在 进行 车 辆 损 
失 鉴 定时 ， 除 了 查看 制 动 元 器 件 、ABS 轮 速 传感器 、ABS 液压 调节 器 、ABS 电脑 及 相关 电 
路 是 否 有 外 观 损 坏 之 外 ， 还 要 借助 解码 器 等 诊断 设备 对 ABS 进行 电子 诊断 ， 查 看 是 否 存在 
故障 人 码 。 


了 >) 4.3.5 ”变速 器 和 离合 器 的 损伤 情况 


常见 变速 器 有 手动 变速 器 、AT 自动 变速 器 、 双 离合 变速 器 (DCT) 、 无 级 自动 变速 器 
(CVT) 几 种 ， 虽 然 结构 不 同 ， 但 都 起 到 降 速 增 扭 的 作用 ， 主 要 是 采用 齿轮 传动 或 带 传动 的 
方式 传递 动力 。 变 速 央 在 低档 时 可 以 为 车 辆 提供 较 大 的 转 矩 ; 在 高 档 时 可 以 提供 较 高 的 转速 
和 较 好 的 燃油 经 济 性 ; 在 空 档 时 切断 发 动机 的 动力 传递 ， 为 发 动机 起 动 和 人 印 速 停车 提供 
条 件 。 

手动 变速 器 的 主要 零 部 件 有 输入 轴 、 中 间 轴 、 输 出 轴 、 各 个 轴 的 轴承 、 各 个 档 位 的 齿 
轮 、 换 档 机 构 等 。 自 动 变 速 器 主要 由 行星 齿轮 机 构 、 液 压 系 统 和 电子 控制 系统 组 成 。 手 动 变 
速 右 的 主要 零 部 件 如 图 4-38 所 示 ， 自 动 变 速 右 主要 零 部 件 如 图 4-39 所 示 。 












后 轮 制 动 钳 






















制 动 踏板 
驻 车 制 动 踏板 或 拉杆 

前 轮 制 动 盘 
前 轮 制 动 钳 

图 4-37 制 动 系统 的 主要 零 部 件 
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四 档 齿轮 





二 档 齿轮 倒 档 中 间 齿 轮 
要 齿轮 
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四 档 从 三 档 从 
动 齿 轮 动 尖 办 离合 
动 具 轮 动 的 轮 吉凶 
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图 4-38 ”手动 变速 器 的 主要 零 部 件 







离合 器 是 用 来 切断 和 接合 发 ee 
动机 与 手动 变速 器 之 间 的 动力 伟 和 欣 档 办 输 册 四 


递 的 装置 ， 主 要 零 部 件 有 离合 器 
壳 体 、 压 盘 、 从 动 盘 、 压 紧 弹 答 、 
分 离 轴承 、 操 纵 机 构 等 ， 如 图 4- 
40 所 示 。AT 自动 变速 器 和 CVT 车 人 
辆 上 没有 离合 器 ， 取 而 代 之 的 是 (a Cm Jeg ye 六 ii 
液 力 变 矩 器 ， 如 图 4-41 所 示 。 双 = 2 


2 带电 磁 阀 的 
离合 变速 器 (DCT) 采用 双 离 合 


控制 单元 

















配合 实现 变速 器 的 自动 换 档 ， 如 一 | 换 档 控制 共 片 
图 4-42 所 示 ， 也 得 到 越 来 越 多 的 液 力 变 距 器 。 控制 换 档 执行 元 件 
应 用 。 的 高 速 电磁 阀 

对 于 典型 的 发 动机 前 置 前 轮 图 4-39 自动 变速 器 的 主要 零 部 件 


驱动 型 汽车 ， 变 速 器 (有 时 称 为 

变速 驱动 桥 ) 和 离合 咒 (或 液 力 变 矩 器 ) 总 成 与 发 动机 组 装 在 一 起 ， 并 作为 发 动机 的 一 个 
支承 点 固定 于 车 架 (或 承载 式 车 时 ) 上 ， 变 速 器 及 离合 需 的 操纵 机 构 都 布置 在 车 身 底 板 上 。 
因此 ， 当 车 辆 发 生 严重 碰撞 事故 时 ， 由 于 碰撞 力 的 传递 ， 可 能 会 造成 变速 器 及 离合 器 的 操纵 
机 构 受 损 ， 变 速 器 支承 部 位 壳 体 损坏 ， 飞 轮 壳 开裂 等 。 在 对 这 些 损伤 进 行 评估 鉴定 时 ， 有 时 
需要 将 发 动机 拆 下 进行 检查 。 
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图 4-40 ”离合 右 的 主要 零 部 件 





图 4-41 液 力 变 矩 器 
倒 档 齿轮 6 档 齿 轮 5 档 齿 轮 










输出 到 差 速 器 
离合 器 1 
离合 器 2 


输入 轴 2 


输出 到 差 速 器 
5 档 齿 轮 ( 哨 合 ”4 档 齿 轮 3 档 僚 轮 ”1 档 齿 轮 ( 哨 合 ) 
图 4-42” 双 离合 变速 器 
在 实际 事故 中 ， 车 辆 上 除了 车 身 、 发 动机 、 变 速 器 、 转 向 系统 、 制 动 系统 、 悬 架 系 统 等 
主要 总 成 可 能 会 受到 损伤 之 外 ， 还 有 很 多 其 他 部 件 也 可 能 受到 损伤 ， 比 较 常见 的 损伤 有 车 灯 
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损坏 、 后 视 镜 脱落 、 轮 胎 爆 裂 、 风 窗 玻璃 和 车 窗 玻 璃 破碎 、 气 嘲 打 开 、 仪 表 组 损坏 、 座 椅 错 
位 、 内 饰 件 损坏 等 ， 如 图 4-43 所 示 。 














图 4-43 ”其 他 形式 损坏 





‘不 4 车 辆 板 件 的 损伤 评定 ， 


(>) 4.4.1 受 损 车 辆 板 件 修 与 换 的 原则 


1. 承载 式 车 身 结构 板 件 修 与 换 的 原则 

碰撞 受 损 的 承载 式 车 身 结构 件 更 换 还 是 修复 ， 这 是 汽车 定 损人 员 几 乎 每 天 都 必须 面 对 问 
题 。 美 国 汽车 撞 伤 修理 行业 协会 经 过 大 量 研究 ， 得 出 关于 损伤 结构 件 修复 与 更 换 的 一 个 简单 
的 判断 原则 ， 即 “弯曲 变形 就 修 ， 折 曲 变形 就 换 ”。 

(1) 弯曲 变形 的 特点 ”零件 发 生 这 曲 变形 ， 其 特点 是 ; 

QD 损伤 部 位 与 非 损伤 部 位 的 过 滤 平 滑 、 连 续 ; 


@ 通过 拉 拔 矫正 可 使 它 恢复 到 事故 前 的 曲率 半径 3mm ,角度 大 于 90* 
形状 ， 而 不 会 留 下 永久 的 塑性 变形 。 
(2) 折 曲 变形 的 特点 汐 


QD 折 曲 变形 剧烈 ， 曲 率 半 径 小 于 3mm， 
通常 在 很 短 的 长 度 上 弯曲 可 达 90" 以 上 ， 如 图 


4-44 所 示 ; 
@ 矫正 后 ， 零 件 上 仍 有 明显 的 裂纹 或 开 2 时 
或 者 出 现 永久 变形 带 ， 不 经 调 温 加 热 处 


图 4-44 ” 折 曲 变形 图 例 
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理 不 能 恢复 到 事故 前 的 形状 。 

(3) 换 与 修 的 原则 “弯曲 与 折 曲 ”概念 是 判断 承载 式 车 身 结 构件 更 换 还 是 修复 的 重 
要 依据 ， 即 使 一 个 大 结构 件 上 仅 有 一 些小 的 折 曲 变形 或 有 裂纹 的 也 必须 更 换 。 

另外 ， 结 构 板 件 是 否 可 以 更 换 ， 一 定 要 严格 遵守 该 车 制造 厂家 的 建议 。 当 需要 切割 或 分 
制 板 件 时 ， 矿 方 的 工艺 要 求 必 须 遵守 ， 一 些 制造 厂 不 允许 反复 分 割 结构 板 件 。 另 外 一 些 制造 
厂 规定 只 有 在 遵循 厂 定 工艺 时 ， 才 可 以 分 割 。 所 有 制造 厂家 都 强调 ， 不 要 割断 可 能 降低 乘客 
安全 性 的 区 域 、 降 低 汽车 性 能 的 区 域 或 者 影响 关键 尺寸 的 地 方 。 然 而 ， 目 前 在 我 国 多 数 汽车 
修理 企业 没有 做 到 完全 按 制 造 厂 工 艺 要 求 更 换 车 身 结 构件 。 所 以 ， 按 照 我 国 目 前 汽车 修理 行 
业 的 实际 情况 ， 如 果 送 修 的 汽 修 广 达 不 到 相应 的 技术 条 件 ， 可 以 采用 “弯曲 变形 就 修 ， 折 
曲 变形 就 可 以 换 ” 的 原则 ， 而 不 是 “必须 更 换 ”， 从 而 避免 产生 更 大 的 车 身 损伤 。 另 外 ， 高 
强度 钢 在 任何 条 件 下 ， 都 不 能 用 加 热 法 来 矫正 。 

2. 非 结 构 板 件 修 与 换 的 原则 

非 结 构 饭 金 件 又 称 覆 盖 饭 金 件 ， 承 载 式 车 身 的 覆盖 饭 金 件 通常 包括 可 拆 印 的 前 翼 子 板 、 
车 门 、 发 动机 盖 、 行 李 箱 盖 ， 和 不 可 拆 缀 的 后 瘟 子 板 、 车 顶 等 。 

(1) 可 拆 缉 件 

Q 前 辟 子 板 

a. 损伤 程度 没有 达到 必须 将 其 从 车 上 拆 下 来 才能 修复 ， 如 整体 形状 还 在 ， 只 是 中 部 的 
局 部 凹陷 ， 一 般 不 考虑 更 换 。 

b. 损伤 程度 达到 必须 将 其 从 车 上 拆 下 来 才能 修复 ， 并 且 前 豆子 板 的 材料 价格 低廉 、 供 
应 流畅 ， 材 料 价格 达到 或 接近 整形 修复 的 工时 费 ， 应 考虑 更 换 。 

c. 如 果 每 米 长 度 超过 3 个 折 曲 、 破 裂变 形 ， 或 已 无 基准 形状 ， 应 考虑 更 换 (一 般 来 说 ， 
当 每 米 折 曲 、 破 裂变 形 超过 3 个 时 ， 整 形 和 热处理 后 很 难 恢复 其 尺寸 )。 

d. 如 果 每 米 长 度 不 足 3 个 折 曲 、 破 裂变 形 ， 且 基准 形状 还 在 ， 应 考虑 整形 修复 。 

e. 如 果 修 复工 时 费 明 显 小 于 更 换 费 用 ， 应 考虑 以 修复 为 主 。 

@ 车门 

a. 如 果 门 框 产生 塑性 变形 ， 一 般 来 说 是 无 法 修复 的 ， 应 考虑 更 换 。 

b. 许多 汽车 的 车 门面 板 是 作为 单独 零件 供应 的 ， 损 坏 后 可 单独 更 换 ， 不 必 更 换 总 成 。 

其 他 同 前 翼 子 板 。 

@@ 发 动机 盖 和 行李 箱 盖 。 绝 大 多 数 汽车 发 动机 盖 和 行李 箱 盖 ， 是 用 两 个 冲压 成 形 的 冷 
轧钢 板 经 翻 边 胶 粘 制 成 的 。 

首先 应 判断 损伤 变形 的 发 动机 盖 或 行李 箱 盖 是 否 要 将 两 层 分 开 进 行 修理 。 如 果 不 需 将 两 层 
分 开 ， 则 不 应 考虑 更 换 ; 若 需 将 两 层 分 开 整 形 修理 ， 应 考虑 工时 费 加 辅料 与 其 价值 的 关系 ， 如 
果 工 时 费 加 材料 接近 或 超过 其 价值 ， 则 不 应 考虑 修理 ， 反 之 应 考虑 修复 。 其 他 同 车 门 。 

(2) 不 可 拆 缀 件 ” 磁 撞 损伤 的 汽车 中 最 常见 的 不 可 拆 缀 件 就 是 三 古 车 的 后 妈 子 板 ， 由 
于 更 换 需 从 车 身上 将 其 切割 下 来 ， 受 切割 和 焊接 技术 方面 的 限制 ， 大 多 数 汽车 修理 三 满足 不 
了 制造 厂 提 出 的 工艺 要 求 ， 从 而 造成 车 身 结构 方面 新 的 修理 损伤 。 所 以 ， 在 现 有 修理 行业 的 
设备 和 工艺 水 平 条 件 下 ， 后 豆子 板 只 要 有 修理 的 可 能 性 都 应 采取 修理 的 方法 修复 ， 而 不 像 前 
翼 子 板 一 样 存 在 值 不 值得 修理 的 问题 。 
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3. 塑料 件 修 与 换 的 原则 

随 着 塑料 件 在 汽车 上 的 广泛 运用 ， 在 破损 后 许多 损坏 的 塑料 件 ， 都 可 以 经 济 地 修理 而 不 
用 更 换 ， 特 别 是 不 必 从 车 上 拆 下 零件 。 划 痕 、 擦 伤 、 撕 裂 和 刺 穿 都 可 修理 ， 由 于 某 些 零件 无 
现货 供应 ,修理 往往 可 迅速 进行 ， 从 而 缩短 修理 工时 。 

塑料 件 修 与 换 的 掌握 应 从 以 下 几 个 方面 来 考虑 ; 

1) 对 于 燃油 箱 及 要 求 严 格 的 安全 结构 件 ， 必 须 考虑 更 换 。 

2) 整体 破碎 应 以 更 换 为 主 。 

3) 价值 较 低 、 更 换 方便 的 零件 应 以 更 换 为 主 。 

4) 应 力 集中 部 位 ， 应 以 更 换 为 主 。 如 富康 车 尾 门 铵 链 、 撑 杆 锁 机 处 。 

5) 基础 零件 ， 并 且 斥 才 较 大 ， 受 损 形 式 为 划 痕 、 撕 有 裂 、 捧 伤 或 穿孔 ， 这 些 零件 拆 装 麻 
烦 、 更 换 成 本 高 或 无 现货 供应 ， 应 以 修理 为 主 。 

6) 表面 无 漆 面 的 、 不 能 使 用 氰 基 丙 烯 酸 酯 粘 结 法 修理 的 ， 且 表面 粗糙 度 要 求 较 高 的 塑 
料 零 件 ， 由 于 修理 处 会 留 下 明显 的 痕迹 ,一般 应 考虑 更 换 。 


了 ) 4. 4.2 保险 杠 


前 后 保险 杠 的 作用 是 在 车 辆 发 生 低速 碰撞 时 保护 车 辆 的 前 部 和 后 部 。 以 前 车 辆 的 保险 杠 
大 多 是 用 螺钉 固定 在 车 架 上 的 ， 这 种 保险 杠 在 碰撞 中 虽然 不 容易 弯 折 ， 但 会 将 碰撞 力 直接 传 
递 到 车 架 和 乘员 身上 。 现 在 的 保险 枉 则 具有 吸 能 设计 ， 可 以 最 大 限度 地 减 小 车 架 和 乘员 身体 
受到 的 碰撞 力 。 传 统 的 保险 杠 是 由 重型 弹 自 钢板 制造 的 ， 这 种 镀铬 钢 制 保险 杠 在 一 些 大 型 乘 
用 车 和 载 货 车 上 仍 有 应 
用 。 但 是 ， 现 在 的 大 部 分 
乘 用 车 都 使 用 塑料 保险 
杠 ， 如 聚氨酯 、 聚 碳酸 本 
或 合成 塑料 。 这 种 塑料 保 
险 杠 的 外 皮 上 可 能 有 与 车 
身 漆 面相 配 的 漆 层 ， 将 保 
险 杠 外 皮 与 格 栅 、 前 面板 
和 底部 边框 安装 到 一 起 
时 ， 就 组 成 了 保险 杠 面 
板 ， 如 图 4-45 ~ 图 4-47 所 
示 。 现 在 ， 一 些 高 档 轿 车 
开始 使 用 铝 制 保险 杠 。 图 4-45 ”前 保险 杠 结构 

对 于 镀铬 保险 杠 外 1 一 通风 格 栅 2 一 前 面板 3 一 保险 杠 外 皮 4 一 保险 杠 杠 体 5 一 保护 条 6 一 盖 板 
皮 ， 一 旦 损坏 ， 通 常 只 能 
更 换 。 在 碰撞 力 的 作用 下 ， 镀 铬 层 很 容易 发 生 狼 裂 或 剥落 。 大 多 数 修理 厂 都 没有 大 型 液压 装 
备 ， 无 法 将 厚 钢 板 的 保险 杠 恢复 到 原形 ， 除 非 其 损坏 程度 很 轻微 ， 通 过 传统 的 手工 饭 金 技术 
就 可 以 复原 。 因 此 ， 镀 铬 保险 杠 一 旦 损坏 ， 通 常 只 能 更 换 新 件 。 

钢 制 保险 杠 可 以 在 修理 厂 进 行 校正 和 喷漆 ， 铝 制 保险 杠 的 轻微 弯曲 也 可 以 进行 校正 ， 钻 
制 保险 杠 上 的 轻微 刮 痕 通 常 通过 打磨 就 可 以 恢复 其 光泽 。 但 是 如 果 维 修 费用 超过 了 换 件 费用 
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的 70% ， 大 部 分 保险 公司 将 选择 更 换 新 件 。 

如 果 要 为 保险 杠 更 换 一 个 新 的 
外 皮 ， 应 当 在 定 损 单 中 增加 一 个 额 攻 时 
外 工时 ， 用 于 将 保险 杠 安装 到 车 辆 恒 时 
上 ， 另 外 还 可 能 要 增加 一 些 新 螺栓 
的 费用 。 这 些 螺 栓 因 为 潮气 和 融雪 
剂 的 作用 通常 会 锈 迹 斑斑 。 

对 于 塑料 保险 枉 ， 甚 损坏 通常 
是 外 皮 的 损坏 。 这 些 塑料 件 可 以 用 
新 件 进行 更 换 。 但 是 如 果 损 坏 只 是 
一 个 小 裂口 或 小 孔 ， 也 可 以 用 塑料 
焊接 或 胶 粘 的 方式 进行 修复 。 如 果 
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图 4-46 后 保险 杠 结 








1 一 保险 杠 杠 体 2 一 吸 能 材料 ”3 一 保险 杠 外 皮 ”4 一 保险 杠 扰 流 板 


聚 碳酸 酯 型 保险 杠 伤 及 加 强 部 位 


( 箱 形 部 位 ) ， 则 必须 予以 更 换 。 没 有 触及 加 强 部 位 的 小 伤 可 以 进行 修复 。 


保险 枉 的 其 他 部 件 也 可 
能 是 由 塑料 制 成 的 ， 如 砂 石 
挡 板 、 边 框 及 其 他 填充 板 等 。 
这 些 板 件 也 可 以 用 塑料 焊接 
的 方式 修复 ,不 过 因为 它们 
一 般 都 很 便宜 ， 通 常 都 是 更 
换 掉 。 

有 些 较 简单 的 小 保险 杠 
带 有 包 角 ， 用 于 封闭 外 皮 的 
开口 端 。 如 果 包 角 损 坏 ， 定 
损 时 就 必须 考虑 其 换 件 费用 。 


EN. 





保险 杠 横梁 


蜂窝 状 铝 合金 
吸 能 元 件 











只 保险 杠 饰 板 
Nan 2 ed 


泡沫 塑料 碰撞 缓冲 器 
图 4-47 ”保险 杠 横梁 外 面 单 着 一 个 塑料 缓冲 天 





这 些 包 角 可 能 是 橡胶 或 钢 制 的 。 大 型 镀铬 保险 杠 外 皮 的 前 端 通常 还 装 有 保护 枉 ， 如 果 损 坏 ， 


则 必需 更 换 此 保护 杠 及 其 橡胶 衬 垫 。 

有 些 车 辆 保险 杠 的 后 面 装 有 加 强 杆 ， 通 
常 是 一 根 厚 钢 粱 ， 以 对 车 辆 前 端 提 供 额外 保 
护 ， 如 果 损坏 也 应 当 更 换 。 

保险 杠 外 皮 或 其 加 强 杆 安装 在 吸 能 装置 
上 。 如 前 所 述 ， 吸 能 装置 的 作用 是 吸收 低速 
碰撞 的 能 量 ， 使 保险 杠 能 够 恢复 到 其 原来 的 
位 置 而 不 对 车 辆 产生 损坏 。 常 用 的 保险 杠 吸 
能 器 有 橡胶 或 泡沫 隔 垫 式 、 充 气 或 充 油 式 、 
弹簧 储 能 式 三 种 。 

对 于 橡胶 隔 振 器 ， 应 当 查 看 橡胶 垫 的 固 
定 轴 和 固定 板 是 否 弯曲 ， 橡 胶 垫 是 否 撕 裂 。 
固定 板 弯 曲 有 时 可 以 校正 ， 固 定 轴 可 以 焊接 ， 
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b) 弯曲 的 固定 轴 必 须 更 改 


图 4-48 国定 板 、 固 定 轴 的 修复 与 更 换 
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如 图 4-48a 所 示 。 但 是 ， 如 果 固 定 轴 弯 曲 ， 如 图 4-48b 所 示 ， 或 者 橡胶 热 脱离 固定 板 ， 就 必 
须 更 换 隔 振 器 。 有 些 隔 振 器 上 带 有 圆 形 检查 孔 ， 如 果 橡 胶 垫 占 满 检 查 孔 的 一 半 以 上 ， 就 应 当 
更 换 隔 振 器 。 

与 所 有 吸 能 装置 一 样 ， 隔 振 器 可 以 单独 更 换 ， 不 
需要 成 对 更 换 。 对 于 泡沫 垫 式 吸 能 器 ， 要 查看 泡沫 垫 
和 枉 皮 是 否 开口 和 破裂 。 如 果 泡 沫 垫 和 保险 杠 外 皮 不 
能 用 塑料 焊接 工艺 或 塑料 维修 材料 进行 修复 ， 就 应 当 
将 它们 更 换 掉 。 对 于 充 油 或 充气 式 吸 能 器 ， 应 查看 是 
和 否 有 漏 油 痕迹 ， 油 向 是 否 弯曲 、 固 定 板 是 否 弯曲 ， 再 
检查 一 下 吸 能 装置 的 长 度 ， 如 图 4-49 所 示 。 如 果 活 塞 
或 油缸 弯曲 或 者 损坏 ， 吸 能 装置 就 无 法 恢复 到 其 原始 
长 度 。 变 短 的 吸 能 装置 必须 更 换 。 充 气 型 吸 能 装置 不 
能 矫 直 或 焊接 。 

保险 杠 总 成 的 拆 缉 和 安装 工时 包括 拆 印 和 安装 保 
仿 杠 总 成 以 及 在 车 辆 上 调整 对 齐 保 险 杠 总 成 所 需 的 时 
间 。 如 果 要 更 换 吸 能 器 ,或 者 为 了 接近 车 身 面板 而 需 
拆 和 外 保 险 枉 ， 定 损 单 中 就 应 当 包含 这 部 分 工时 。 通 常 ， 
专业 定 损 手 册 中 还 给 出 了 保险 杠 总 成 的 拆卸 和 更 换 工 
时 、 大 修 工时 。 

保险 杠 大 修 工 时 包括 从 车 辆 上 拆 下 保险 杠 总 成 、 






















































































分 解 保险 Hi 和 站 提 是 图 4-49 充 油 和 充气 式 吸 能 器 在 开裂、 
分 解 保 险 枉 、 更 换 其 中 损坏 的 零 部 件 、 重 新 组 装 总 成 ， 人 





























再 将 保险 杠 安装 到 车 辆 上 所 需 的 工时 。 大 修 工时 还 包 
含 在 车 辆 上 调整 对 齐 保 险 杜 的 时 间 。 


>) 4. 4. 3 ” 格 栅 和 灯具 


车 辆 前 端 除了 保险 杠 总 成 外 还 有 其 他 几 种 部 件 ， 如 格 栅 、 前 面板 、 前 照 灯 总 成 、 多 种 饰 
条 和 徽标 。 对 于 不 同 的 车 型 ， 这 些 部 件 的 安装 位 置 可 能 不 尽 相同 ， 在 零件 手册 和 定 损 手册 中 
可 能 以 不 同 的 组 合 方式 给 出 。 例 如 ， 格 栅 可 能 是 保险 杠杆 皮 的 一 部 分 ， 也 可 能 安装 在 前 面板 
上 。 前 照 灯 可 能 含 在 保险 杠 总 成 或 格 栅 中 ， 或 者 单独 列 出 。 在 定 损 时 ， 应 当 查 阅 具体 车 型 的 
零件 手册 或 定 损 手册 。 

1. 格 栅 

格 栅 位 于 车 辆 前 部 中 央 ， 既 起 到 装饰 作用 ， 也 有 实际 功能 (用 来 隐藏 散热 器 ， 并 将 空 
气 导 流 到 散热 器 世上 ) 。 在 不 同 的 车 型 上 ， 其 安装 位 置 可 能 不 同 ， 有 的 装 在 保险 杠 外 皮 上 ， 
有 的 装 在 前 面板 上 、 散 热 器 支架 上 或 发 动机 盖 上 。 格 栅 的 材质 有 多 种 ， 如 铝 、 模 铸 金 属 、 
ABS 塑料 或 聚氨酯 材料 。 

格 栅 的 设计 也 多 种 多 样 。 有 的 格 栅 由 多 片 组 成 ， 这 些 片 可 以 分 别 单独 更 换 而 不 是 整体 更 
换 。 附 带 的 徽标 、 装 饰 件 、 支 撑 件 、 支 架 、 饰 条 、 固 定 件 、 填 料 也 可 以 单独 更 换 。 轻 微 损坏 
的 塑料 格 栅 和 聚氨酯 格 栅 可 以 用 塑料 焊接 工艺 或 塑料 修复 方法 进行 修复 。 如 果 无 法 修复 ， 就 
应 当 更 换 新 件 。 
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定 损 员 必须 知道 : 在 有 些 车 型 上 ， 制 动 灯 和 各 种 饰 条 是 格 栅 的 一 部 分 ， 这 些 零 件 已 经 包 
含 在 格 栅 拆 换 工时 中 ， 在 定 损 单 中 不 能 再 单独 列 出 。 格 栅 的 拆 换 工时 中 一 般 还 包含 了 标准 配 
置 饰 条 、 铭 牌 和 装饰 件 的 更 换 。 在 确认 哪些 零件 需要 单独 订购 时 ， 一 定 要 查看 零件 手册 或 定 
损 手册 中 的 分 解 图 ， 如 图 4-50、 图 4-51 所 示 ， 以 免 在 定 损 单 中 重复 计算 。 更 换 格 栅 还 可 能 
涉及 到 以 下 操作 ， 在 定 损 单 中 应 单列 : 














图 4-50” 格 机 和 保险 杠 
1 一 导向 件 2 一 前 保险 杠 3 一 盖 板 “4 一 保护 条 5 一 扰 流 板 ”6 一 通风 格 栅 














图 4-51 ”发动 机关 和 格 机 
1 一 发 动机 盖 2 一 螺钉 3、4 一 格 栅 5 一 格 机 装饰 相 
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G@) 更 换 色 带 和 标签 的 工时 ; 

@) 更 换 选 装饰 条 、 铭 牌 和 装饰 件 的 工时 ; 

@) 更 换 选 装 车 灯 的 工时 ; 

@ 调整 前 照 灯 的 工时 。 

2. 前 面板 

前 面板 通常 安装 在 散热 器 支架 的 前 面 ， 它 可 能 由 金属 板 、 玻 璃 纤维 、 硬 塑料 、 聚 氮 酯 或 
铝 几 种 材料 制 成 。 对 于 塑料 材质 或 玻璃 纤维 前 面板 ， 如 果 损 坏 得 不 太 严 重 ， 可 以 用 塑料 焊接 
工艺 或 环 氧 树脂 维修 包 修复 (在 维修 玻璃 纤维 面板 时 ， 记 住 要 在 定 损 单 中 加 上 维修 材料 的 
费用 ) 。 如 果 前 面板 必须 更 换 ， 应 当 注 意 其 拆卸 和 更 换 工 时 中 是 否 包 含 格 栅 和 前 照 灯 总 成 的 
工时 。 如 果 不 包 含 , 那么 这 些 工 时 需要 额外 加 上 。 对 于 有 些 车 型 ， 在 拆卸 前 面板 之 前 还 必须 
先 拆 下 保险 杠 。 

新 的 前 面板 原 厂 件 通 常 带 有 预先 钻 好 的 孔 ， 用 于 安装 饰 条 和 徽标 。 如 果 没 有 这 些 孔 ， 定 
损 时 必须 增加 一 些 销 孔 的 工时 ， 钻 圆 孔 的 工时 通常 是 0. 2h， 每 增加 一 个 需要 钻 孔 的 饰 条 ， 
应 减 去 0. 1h 的 重合 工时 。 如 果 为 了 安装 装饰 件 需要 制作 方 筷 ， 工 时 应 适当 增加 。 

前 面板 的 拆卸 和 更 换 工 时 通常 包含 格 栅 、 前 照 灯 总 成 、 一 些 填料 和 延伸 件 的 拆卸 和 安装 
工时 ， 以 及 前 面板 的 调整 对 齐 工时 。 但 是 一 般 不 包含 以 下 操作 的 工时 : 

@ 保险 杠 总 成 的 拆 印 ; 

@) 条 纹 胶 带 、 标 签 和 履 盖 件 的 拆 和 印 和 安装 ，; 

@) 胶 粘 型 饰 条 、 铭 牌 和 装饰 件 的 拆卸 和 安装 ; 

@ 必需 的 销 孔 工时 ; 

@) 前 照 灯 的 调整 工时 。 

3. 前 照 灯 总 成 

前 照 灯 总 成 可 能 安装 在 前 面板 、 前 照 灯 安装 面板 、 侧 面板 、 散 热 器 支架 或 保险 枉 上 。 图 
4-52 给 出 了 前 照 灯 总 成 及 其 壳 体 的 分 解 图 。 前 照 灯 灯 黑 ， 也 称 作 前 照 灯 灯 圈 ， 可 能 是 铝 、 
模 铸 钢板 或 塑料 制 成 的 ， 有 时 是 格 栅 的 一 部 分 。 固 定 环 用 于 固定 密封 的 灯泡 ， 灯 座 用 于 支撑 
灯泡 并 使 灯泡 对 正 。 
妇 
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果 灯 乍 或 灯 圈 必须 更 换 ， 则 必须 单独 作为 一 个 维修 项 包含 到 定 损 单 中 。 固 定 环 、 灯 泡 


和 


前 照 灯 灯罩 
泡 4 . 














前 照 灯 座 








前 照 灯 
图 4-52 前 照 灯 总 成 及 其 壳 体 的 分 解 图 
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和 灯 座 通常 可 以 作为 一 个 完整 的 总 成 购买 到 。 定 损 时 ， 还 应 查看 电线 是 否 断裂 。 断 裂 的 线路 
可 以 捡 接 或 焊接 ， 或 者 用 快速 连接 天 重新 连接 。 

组 合 前 照 灯 通常 是 塑料 或 玻璃 制 的 。 灯 泡 是 可 更 换 的 。 在 某 些 车 型 上 ， 前 照 灯 的 灯 座 也 
是 可 更 换 的 。 灯 光 调 整 天 通常 制作 在 灯 座 内 。 一 定 要 检查 前 照 灯 和 是 否 工 作 正常 。 前 照 灯 的 安 
装 凸 耳 经 常会 在 碰撞 中 断裂 ， 如 果 前 照 灯 摆动 ， 说 明 凸 耳 断 裂 。 

在 对 前 照 灯 的 更 换 进 行 定 损 时 ， 必 须 在 定 损 单 中 包含 调 校 前 照 灯 的 工时 。 但 是 ， 如 果 只 
更 换 前 照 灯 的 灯罩 或 固定 环 ， 就 没 必要 进行 前 照 灯 的 调 校 。 


做) 4. 4. 4 ”散热 器 支架 


在 当前 承载 式 车 身 结 构 中 ， 散 热 器 支架 焊接 在 挡 泥 板 和 前 横梁 上 ， 构 成 车 辆 的 前 面板 。 
在 一 些 车 架 式 车 身 结构 中 ， 散 热 吉文 架 焊接 在 融 子 板 、 轮 时 和 车 架 总 成 上 。 它 除了 为 前 端面 
板 提供 结构 性 支撑 外 ， 还 为 散热 右 及 相关 的 冷却 系统 部 件 提供 支撑 ， 如 图 4-53、 图 4-54 所 
示 。 在 主机 厂 配 件 手册 或 专业 定 损 手 册 中 ， 散 热 器 支架 通常 编排 在 冷却 系统 部 件 中 。 所 有 车 
架 式 车 身 和 部 分 承载 式 车 身 结构 中 ， 散 热 需 支架 是 一 个 整 块 的 板 件 。 在 有 些 承载 式 车 身 结构 
中 ， 散 热 器 支架 是 由 上 连接 杆 、 下 连接 杆 、 左 侧 和 右 侧 扰 流 板 等 零件 组 成 的 。 

















图 4-53 ”散热 器 支架 和 前 保险 杠 支 架 
1 一 散热 器 支架 “2 一 空气 导 流 板 3 一 散热 器 支撑 件 4 一 前 照 灯 支架 5 一 前 保险 杠 支架 

损坏 的 散热 器 支架 可 以 用 普通 的 大 梁 矫 直 设 备 和 技术 进行 矫 直 和 维修 。 但 是 ， 如 果 散 热 
需 支 架 损坏 得 太 严 重 而 无 法 修复 ， 就 应 当 用 新 件 进 行 更 换 。 如 果 只 是 散热 器 文 架 中 的 某 些 零 
件 损 坏 ， 如 上 连接 杆 或 侧 扰 流 板 ， 则 可 以 仅 更 换 这 些 损坏 的 零件 。 如 果 散 热 需 文 架 是 一 整 块 
板 件 ， 则 需 查 看 原矿 规范 ， 看 是 否 人 允许 对 它 进 行 切 制 。 切 割 可 以 节省 很 多 工时 ， 因 为 省 去 了 
钻 掉 所 有 焊 点 和 重新 焊接 整 块 板 件 的 操作 。 但 用 螺栓 连接 的 散热 髓 支架 不 应 进行 切割 ， 应 当 
整 块 更 换 。 

散热 絮 支 染 的 结构 和 更 换 步 又 多 种 多 样 ， 其 拆 纯 和 更 换 工 时 通常 包含 损坏 板 件 的 拆 印 、 
新 板 件 的 调整 对 齐 以 及 所 有 必需 的 焊接 作业 。 但 不 包含 以 下 操作 : 
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散热 器 密封 条 











郧 汪 筷 从 赣 济 落 











前 照 灯 孔 密封 扫 
图 4-54 散热 器 支架 的 主要 组 成 零件 


QD 空调 抽 真 空 和 重新 充 注 制冷 剂 ; 

Q 空调 部 件 的 拆 装 ; 

@) 保险 杠 、 格 栅 、 前 照 灯 、 前 面板 、 沟 子 板 和 延伸 件 的 拆 装 ; 
由 重新 喷涂 (有 的 散热 器 支架 需要 喷漆 ); 

(3) 涂抹 底 漆 或 防腐 保护 层 ; 

@ 前 照 灯 的 调整 。 


戎 ) 4.4.5 发 动机 盖 


发 动机 盖 又 称 引擎 盖 ， 在 发 动机 舱 的 上 面 ， 两 个 台 子 板 之 间 ， 用 于 保护 发 动机 免 受 灰 尘 
和 水 汽 的 污染 ， 阻 隔 发 动机 噪声 ， 如 图 4-55 ~ 图 4-58 所 示 。 发 动机 盖 通 常 是 由 冷 轧 金属 板 
构成 的 ， 现 在 也 有 些 发 动机 盖 是 铝 制 、 玻 璃 纤维 和 塑料 材质 的 。 它 通常 由 外 板 和 内 板 组 成 ， 
内 、 外 板 沿 着 外 沿 点 焊 在 一 起 。 在 发 动机 盖 面 板 前 沿 的 下 部 装 有 一 个 定位 螺栓 或 锁 扣 ， 它 在 
发 动机 盖 关 闭 时 与 锁 栓 哮 合 。 对 于 大 多 数 乘 用 车 ， 发 动机 羡 锁 栓 装 在 散热 器 支架 上 。 从 车 内 
扳 动 一 下 发 动机 盖 开 启 拉 索 就 可 以 使 锁 扣 从 锁 栓 上 松 开 。 发 动机 盖 上 还 装 有 一 个 安全 门 ， 它 
的 作用 是 在 锁 栓 突然 无 法 正常 锁 住 锁 扣 时 防止 发 动机 盖 打 开 。 发 动机 盖 通 过 两 个 铵 链 安装 在 
前 围 板 或 内 挡 泥 板 衬 板 上 。 在 发 动机 盖 打 开 时 ， 有 些 匀 链 利用 弹 往 或 扭 杆 将 它 保持 在 开启 位 
置 ， 有 些 则 通过 一 根 单独 的 支撑 杆 来 保持 发 动机 羡 的 开启 。 大 多 数 发 动机 羡 的 底部 还 有 一 个 
隔 垫 ， 它 是 由 玻璃 纤维 制 成 ， 用 于 隔绝 发 动机 噪声 ， 同 时 保护 发 动机 盖 面 板 及 其 油漆 不 受 发 
动机 舱 高 温 的 损坏 。 发 动机 盖 上 还 有 多 种 饰 条 、 装 饰 件 、 冲 压 进 气 口 、 标 签 等 。 

发 动机 盖 如 果 被 撞 出 皱 衬 则 很 难 矫 直 ， 因 为 它 是 一 个 双 层 面板 结构 。 

发 动机 盖 的 拆卸 和 更 换 工时 包含 拆卸 和 更 换 发 动机 盖 的 时 间 、 拆 卸 和 安装 发 动机 盖 隔 热 
的 时 间 以 及 调整 对 齐 发 动机 盖 贸 链 的 时 间 (如 果 发 动机 盖 没 有 损坏 ， 而 只 是 被 挤 压 偏离 定 
位 ， 则 只 需 0. 5 工时 用 来 重新 调整 对 齐 ) 。 另 外 还 可 能 包含 锁 扣 和 隔 板 的 拆 装 ， 发 动机 盖 锁 
栓 、 安 全 门 、 开 启 拉 索 、 贸 链 和 饰 条 的 拆 装 。 锁 扣 、 锁 栓 和 安全 门 属 于 安全 件 ， 如 果 损 坏 则 
必须 更 换 ， 而 不 应 维修 。 开 局 拉 索 如 果 损 坏 也 应 当 更 换 。 若 铵 链 只 受到 轻微 的 损坏 可 以 进行 
维修 ,但 如 果 贸 链 弯 曲 或 变形 较 大 就 应 当 予 以 更 换 。 
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图 4-55 发 动机 盖 双 层面 板结 构 图 4-56 “发 动机 盖 部 件 
1 一 发 动机 盖 ”2 一 橡胶 轴承 ”3 一 支撑 杆 

4 一 支撑 杆 座 5 一 螺栓 ”6 一 饰 盖 7 一 缓冲 挡 块 

8 一 螺栓 9 一 贸 链 -10 一 导向 件 















































图 4-57 发 动机 盖 开 启 部件 图 4-58 发 动机 盖 锁 止 部 件 
1 一 钢丝 绳 “2 一 塞 子 “3 一 钢丝 绳 耦合 装置 1 一 发 动机 善 2 一 缓冲 挡 块 ”3 一 钢丝 强 4 一 夹子 
4 一 热 片 5 一 螺母 6 启 把 手 7 一 A 柱 内 饰 板 5 一 发 动机 盖 锁 6、7 一 螺栓 ”8 一 安全 钧 





8 一 螺栓 ”9 一 橡胶 套 管 


发 动机 盖 饰 条 的 构成 材料 有 镀铬 模 铸 钢 、 不 锈 钢 、 铝 、 塑 料 或 橡胶 等 。 在 当今 流 线 形 车 
辆 上 ， 这 种 饰 条 已 经 不 再 像 以 前 的 车 型 那样 常用 ， 最 常见 的 应 用 是 在 发 动机 盖 的 后 沿 有 一 个 
后 部 饰 条 ， 还 有 一 种 常见 的 饰 条 就 是 在 发 动机 盖 的 中 部 饰 条 。 有 些 车 型 可 能 在 发 动机 盖 的 前 
沿 也 有 人 饰 条 。 前 部 饰 条 可 能 是 一 整 条 ， 也 可 能 是 三 条 (中 部 、 左 侧 、 右 侧 ) 。 多 片 式 饰 条 如 
果 损 坏 只 需 更换 损 坏 的 部 分 。 定 损 时 注意 不 要 忽略 了 发 动机 盖 的 装饰 件 、 标 签 、 条 纹 胶带 、 
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徽标 、 排 放 控制 标签 和 密封 件 。 定 损 单 中 应 包含 这 些 零件 的 更 换 工 时 。 当 然 ， 发 动机 善 面 板 
的 喷漆 工时 也 应 当 考 虑 。 


的 4.4.6 机子 板 、 挡 泥 板 


1. 翼 子 板 

汽车 的 豆子 板 是 用 螺栓 连接 到 相 邻 的 支撑 构件 上 的 。 对 于 承载 式 车 身 ， 辟 子 板 与 前 围 侧 
板 、 衫 板 、 散 热 器 支架 以 及 挡 泥 板 相 连 。 辟 子 板 与 发 动机 盖 、 前 面板 和 保险 杠 总 成 一 起 构成 
车 辆 的 外 部 、 前 端的 装饰 轮廓 。 图 4-59 ~ 图 4-61 显示 了 翼 子 板 及 相关 的 零件 。 在 做 定 损 单 
时 ， 每 个 零件 都 必须 考虑 到 。 


前 翼 子 板 右 护 板 






卡子 一 


前 轮 眉 胶 条 [前 轮 眉 组 件 








图 4-59 ”前 辟 子 板 的 主要 组 成 零件 





图 4-60 通过 粘 结 剂 和 螺钉 固定 的 前 翼 子 板 图 4-61 前 翼 子 板 及 附件 
1 一 翼 子 板 支撑 件 2 一 螺母 3 一 前 翼 子 板 1 一 车 灯 2 一 前 惯 子 板 3 一 挡 泥 板 4 一 饰 条 


4 一 螺钉 ”5 一 粘 结 剂 
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注意 事项 : 以 前 ， 和 车辆 翼 子 板 都 是 冷 轧 钢板 制 成 的 ， 但 现在 有 些 车 辆 使 用 玻璃 钢 和 塑 
料 贾 子 板 。 对 于 金属 翼 子 板 ， 如 果 碰 出 小 坑 用 一 般 的 饭 金 工艺 就 可 以 修复 ， 除 非 碰撞 力 产 
生 了 较 大 的 加 工 硬化 效果 使 金属 板 不 可 被 再 加 工 。 对 于 玻璃 纤维 枝子 板 ， 破 损 或 斯 裂 后 可 
以 用 玻璃 纤维 修理 包 ( 环 氧 树脂 和 玻璃 纤维 布 ) 进行 修补 。 塑 料 曙 子 板 损 坏 后 可 以 进行 
焊接 或 粘 接 。 

痉 子 板 的 拆 和 印 和 更 换 一 般 包括 : 

QD 松 开 保 险 杠 及 相关 填充 板 〈 如 果 必 要 ) ; 

@ 与 翼 子 板 相连 的 所 有 有 堆 部件 的 拆 装 ; 

@) 标准 装备 的 车 灯 的 拆 装 〈 示 廓 灯 等 ) 。 

但 一 般 不 包含 以 下 操作 : 

人 重新 喷漆 ; 

@) 粘 接 的 饰 条 、 铭 牌 、 微 标 和 装饰 件 的 转移 ; 

@) 胶带 、 标 签 或 覆盖 件 的 粘贴 ; 

@ 天 线 的 安装 ; 

@) 内 部 板 件 和 轮 罩 板 的 更 换 ; 

@ 前 照 灯 的 调整 ; 

Q@ 为 饰 条 、 铭 牌 、 天 线 等 钻 孔 ; 

(@@ 后 视 镜 的 拆 装 ; 

9) 涂抹 底 漆 和 防腐 材料 。 

2. 挡 泥 板 

挡 泥 板 位 于 恤 子 板 的 后 面 ， 用 来 防止 水 汽 溅 到 发 动机 部 位 和 辟 子 板 的 背面 。 挡 泥 板 是 塑 
料 材质 ， 损 坏 后 通常 需要 更 换 。 在 定 损 手册 中 ， 挡 泥 板 一 般 不 包含 在 翼 子 板 的 拆卸 和 更 换 工 
时 中 ， 必 须 单独 计算 。 





注意 事项 : 在 定 损 中 ， 支 架 、 支 柱 和 加 强 件 ( 如 发 动机 盖 贸 链 加 强 件 ) 通常 包含 在 
贾 子 板 的 拆卸 和 安装 中 ， 但 这 些 零件 必须 单独 购买 。 
一 些 车 型 的 贾 子 板 拆卸 和 安装 工时 中 包括 边 灯 、 转 向 信号 灯 和 示 廓 灯 的 更 换 或 转移 工 


时 。 但 是 ， 在 定 损 单 中 还 要 加 上 这 些 零件 的 换 件 费用 ， 因 为 更 换 的 权 子 板 上 一 般 不 带 有 这 
些 灯 或 天 线 ， 天 线 的 拆 印 和 更 换 工 时 。 天 线 必须 单独 购买 ， 如 果 要 人 工 制 作 天 线 的 安装 
孔 ， 还 必须 计算 这 部 分 工时 。 





(>) 4.4.7 人 饰 条 、 标 签 和 覆盖 件 


饰 条 的 更 换 工时 和 和 钻 孔 工时 是 定 损 中 很 容易 搞 错 或 引起 误解 的 项 目 之 一 。 饰 条 有 多 种 多 
样 ， 维 修 情 况 也 不 尽 相 同 ， 定 损 时 可 能 需要 对 饰 条 的 工时 进行 调整 ， 如 图 4-62 所 示 。 以 下 
将 介绍 如 何 针 对 不 同类 型 的 饰 条 和 不 同 的 操作 调整 工时 。 

对 于 烙 贴 型 饰 条 ， 如 果 没 有 损坏 ， 需 要 从 旧 件 上 拆 下 来 安装 到 新 田子 板 上 ， 包 含 的 操作 
有 : 将 饰 条 拆 下 ， 在 其 背面 粘 上 新 胶带 ， 然 后 将 其 安装 到 新 豆子 板 上 。 但 是 ， 如 果 将 一 个 新 
饰 条 安装 到 新 翼 子 板 上 ， 新 饰 条 本 身 带 有 黏 性 背面 。 
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对 于 螺栓 安装 或 卡 夹 安 装 的 饰 条 ， 则 
需要 考虑 钻 孔 时 间 。 如 果 将 旧 饰 条 重新 安 
装 到 新 板 件 上 ,应当 使 用 主机 厂 工 时 手册 
或 定 损 手 册 中 的 全 工时 ， 再 加 上 在 新 件 上 
销 孔 的 工时 。 如 果 要 从 既 子 板 上 拆 下 饰 条 
以 便 对 妈 子 板 进行 维修 ， 并 在 维修 后 再 重 
新 装 上 ， 就 不 能 计算 钻 孔 工时 。 除 了 手册 
中 列 出 的 饰 条 安装 工时 外 ， 有 时 还 要 根据 
具体 情况 进行 适当 的 调整 。 例 如 ， 如 果 安 S SE 
装 两 个 以 上 的 饰 条 ， 应 当 从 总 工时 中 减 去 图 4.62 在 新 板 件 上 粘贴 新 饰 条 时 应 将 工时 减 一 半 
重合 工时 ， 因 为 所 有 列 出 的 工时 都 包含 准 
备 必 要 的 工具 和 设备 的 固定 工时 。 这 种 准备 工时 只 对 第 一 个 饰 条 有 效 ， 对 于 其 余 的 饰 条 ， 每 
个 应 减 去 0. 1h 的 重 麦 工时。 如果 必须 制作 方形 安装 孔 ， 方 孔 比 圆 孔 的 制作 工时 应 稍 多 一 些 。 
在 计算 木 纹 覆盖 件 的 粘贴 工时 时 ， 也 必须 考虑 饰 条 、 铭 牌 、 装 饰 件 和 车 门 零 部 件 的 拆卸 和 安 
装 工时 。 


也 ) 4. 4.8 ” 谨 板 和 轮 晶 板 


承载 式 车 身 和 车 架 式 车 身 都 有 一 个 名 叫 “ 裙 板 ” 或 “ 轮 置 板 ” 的 板 件 ， 但 这 两 种 车 身 
的 裙 板 或 轮 置 板 在 结构 和 功能 上 却 有 很 大 的 差别 。 

在 承载 式 车 身上 ， 裙 板 具 有 以 下 
儿 种 功能 : 为 悬 架 提 供 安 装 位 置 ， 构 
成 轮 室 ， 保 护 发 动机 不 被 路 面 飞 溅 物 
打 到 ， 为 发 动机 舱 内 的 多 种 零 部 件 提 
供 安装 面 。 裙 板 还 是 整体 式 支撑 结构 
的 一 部 分 。 因 为 初 板 具 有 如 此 之 多 的 
功能 ， 所 以 在 配件 或 定 损 手册 中 可 能 
被 放 到 辟 子 板 一 组 或 车 架 一 组 中 。 裙 
板 通 稼 焊接 在 散热 器 支架 、 前 纵深 和 
前 围 侧 板 上 。 它 通常 由 几 块 独立 的 板 
件 组 成 (图 4-63)， 有 些 板 件 是 由 冷 轧 
钢 制 成 的 ， 有 些 则 是 由 高 强度 钢 制 成 图 4.63 袜 板 
的 。 例 如 ， 减 振 器 支 座 是 承载 件 ， 通 1 一 前 纵 梁 2 一 裙 板 3 一 前 围 板 4 一 减 振 器 支 座 
常 由 高 强度 低 合 金 钢 制 成 。 纵 粱 和 加 
强 件 通 常 也 是 高 强度 钢 制 成 的 。 裙 板 可 能 以 一 整 块 板 的 形式 提供 ， 也 可 能 以 分 散 的 板 件 提 
供 。 这 些 板 件 最 好 沿 着 原 厂 颖 隙 分 割 ， 但 也 允许 对 裙 板 进行 切 制 ， 只 不 过 切割 线 必须 在 减 振 
器 支 座 的 前 方 ， 而 且 不 能 穿 过 任何 吸 能 区 。 

对 裙 板 的 损伤 情况 要 进行 仔细 检查 ， 这 一 点 非常 重要 。 定 损 员 必 须 查 看 裙 板 上 是 否 有 缝 
际 、 开 裂 的 焊 点 以 及 其 他 变形 的 痕迹 。 应 当 对 发 动机 舱 内 的 控制 点 进行 测量 ， 以 确定 悬 架 安 
装 板 件 是 否 偏离 定位 。 一 般 维 修 手册 中 有 减 振 器 支 座 的 尺寸 ， 可 以 用 来 分 析 发 动机 六 下 的 损 
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伤 情况 。 
在 对 裙 板 进行 维修 时 ， 一定 要 使 用 车 架 校 正 设备 和 正确 的 维修 方法 ， 将 裙 板 恢 复 到 碰撞 
前 的 状况 。 如 果 维 修 不 是 最 经 济 的 方法 ， 就 应 当 进行 更 换 。 裙 板 拆卸 和 更 换 工时 应 包含 钻 除 
焊 点 、 拆 除 旧 板 、 安 装 和 对 章 新 板 所 需 的 工时 ， 以 及 拆卸 和 安装 车 内 地 毯 、 隔 声 隔 振 材 料 和 
前 围 装饰 件 的 工时 ， 这 些 操作 都 是 必须 的 ， 因 为 在 前 围 板 上 焊接 新 板 件 时 会 产生 热量 。 定 损 
时 还 应 另外 考虑 将 车 辆 固定 到 车 架 校正 设备 上 所 需 的 时 间 ， 测 量 和 观测 相 邻 板 件 是 否 对 章 的 
时 间 ， 拆 印 和 重 装 裙 板 上 用 螺栓 连接 的 零 部 件 所 需 的 工时 ， 如 经 子 板 、 散 热 器 支架 、 减 振 器 
及 其 他 机 械 零 件 或 电气 元 件 。 无 论 何 时 ， 只 要 更 换 或 维修 裙 板 ， 定 损 单 中 还 必须 包含 悬 架 的 
调整 对 齐 工 时 。 
大 多 数 车 架 式 车 身 没 有 裙 板 ， 发 动机 和 基 架 零 部 件 安装 在 沉重 的 车 架 上 ， 而 发 动机 舱 和 
以 子 板 的 内 侧 由 轮 单 板 保护 着 ， 防 止 被 道路 飞溅 物 损伤 。 轮 尝 板 还 为 波 子 板 的 上 部 边缘 和 发 
动机 舱 零 件 提供 安装 位 置 。 轮 淖 板 是 用 螺栓 连接 在 豆子 板 、 前 围 板 和 散热 需 文 架 上 ， 在 有 些 
车 辆 上 ， 它 还 与 车 架 相 连 。 有 些 车 辆 还 有 一 块 内 板 将 轮 单 板 和 发 动机 舱 隔 开 。 轮 音 板 的 拆 印 
和 更 换 工时 一 般 不 包含 波 子 板 的 拆 和 名 时 间 ， 当 驾 子 板 和 轮 单 板 都 必须 更 换 时 ， 不 需要 计算 重 
县 工 时 。 


了 >) 4. 4.9” 纵 梁 和 横梁 


前 部 车 身 的 纵 梁 和 横梁 
是 发 动机 、 变 速 器 和 惹 架 的 
主要 支撑 ， 如 图 4-64、 图 
4-65 所 示 。 在 一 些 承载 式 车 
身上 ， 前 横梁 是 散热 器 支架 
的 一 部 分 ， 而 纵 梁 是 裙 板 总 
成 的 一 部 分 。 在 有 些 车 辆 上 ， 
这 些 零 件 以 及 其 他 的 横梁 、 
纵 梁 延伸 件 、 加 强 件 ， 都 可 
以 单独 购买 到 。 在 车 架 式 车 
身上 , 一 些 车 架 梁 可 以 单独 
购买 或 按 分 总 成 购买 。 

对 于 承载 式 车 身 ， 如 果 车 架 梁 损伤 ， 通 常 可 以 校正 。 只 要 可 以 进行 维修 ， 定 损 时 就 应 当 
考虑 将 车 辆 固定 到 校正 架 上 所 需 的 工时 ， 测 量 损伤 程度 的 工时 ， 以 及 车 架 拉 直 的 工时 。 如 果 
需要 对 纵深 或 横梁 进行 切 制 ， 则 还 要 计算 切 制 工时 。 

当 车 架 梁 必须 更 换 时 ， 应 当 考 虑 初步 拉 伸 车 架 以 便 拆 下 受 损 零 件 的 工时 。 车 架 的 拆卸 和 
安装 工时 通常 包含 销 除 原矿 焊 点 、 拆 下 受 损 板 件 、 在 车 架 上 对 章 新 板 件 并 将 其 重新 焊接 上 的 
工时 ， 还 包含 拆 下 车 架 上 所 有 连接 件 的 时 间 ， 如 拆 御 车 架 内 电线 ， 拆 卸 和 安装 地 毯 、 隔 垫 、 
内 饰 等 容易 被 焊接 热量 损坏 的 零件 的 工时 。 但 车 架 的 拆卸 和 更 换 工 时 一 般 不 包含 以 下 操作 : 

@ 将 车 辆 固定 到 车 架 校 正 设备 上 ; 

@) 损伤 诊断 ; 

@) 拉 伸 相 邻 板 件 ; 
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图 4-64 车 架 的 主要 组 成 零件 


























汽车 础 挤 分 析 与 估 损 


@ 拆 印 和 安装 车 架 上 用 螺栓 连接 的 
零件 ; 

G) 拆 印 和 安装 车 架 上 用 螺栓 连接 的 
车 身 板 件 ; 

@ 拆 印 相 邻 的 焊接 板 件 ; 

@ 车轮 定 位 ; 

@ 涂 施 底 漆 、 隔 声 材料 和 防腐 
材料 ; 

@ 板 件 的 重新 喷漆 (如 果 需 要 ) 。 

如 果 整个 车 架 损伤 严重 ， 无 法 修复 
到 事故 前 的 状况 ， 就 必须 予以 更 换 。 有 
时 ， 主 机 厂 允 许 对 车 架 进行 切割 ， 前 后 
均 可 。 损坏 的 机 梁 可 以 更 换 。 烛 接 的 横梁 在 更 换 时 应 当 使 用 焊接 工艺 ， 钢 接 或 螺栓 连接 的 横 
梁 可 以 用 螺栓 和 螺母 连接 。 注 意 ， 定 损 时 还 要 考虑 新 连接 件 的 价格 。 有 些 载 货 汽车 车 架 上 有 
一 些 盘 旋 构 件 ， 它 们 损坏 后 无 法 维修 ， 只 能 更 换 整个 或 部 分 车 架 。 

前 面 介绍 了 如 何 分 析 和 评估 前 部 车 身 的 碰撞 维修 费用 ， 对 承载 式 车 身 和 车 架 式 车 身 
都 进行 了 相关 人 氢 述 。 下 面 将 介绍 车 身 本 体 。 车 身 本 体 由 一 些 金属 板 焊 接 在 一 起 组 成 。 对 
于 承载 式 车 身 ， 车 身 本 体 实际 上 包含 所 有 的 车 身 焊接 件 ， 包 括 前 端 金属 板 和 车 架 ， 只 有 
测 子 板 、 前 面板 、 保 险 村 以 及 其 他 用 螺 恰 连接 的 零件 不 属于 车 身 本 休 ; 对 于 车 架 式 车 身 ， 
车 身 本 体 从 前 围 板 一 直 往 后 延伸 到 车 身后 部 的 板 件 ， 它 不 包括 车 架 和 前 端 金 属 板 。 下 面 
将 重点 介绍 如 何 对 这 两 类 车 身 的 碰撞 损伤 进行 评估 ， 顺 序 是 从 前 围 板 开始 ， 一 直到 车 身 
后 部 的 板 件 。 


(内 4.4.10 前 围 总 成 


大 多 数 车 辆 的 前 围 总 成 都 是 相似 的 ， 如 图 4-66、 图 4-67 所 示 ， 一 般 由 上 盖 板 、 前 围 板 
和 侧 板 组 成 。 对 于 现代 车 辆 ， 上 盖 板 通常 是 喷涂 油漆 的 ， 旧 车 型 的 前 围 上 羡 板 可 能 带 有 通气 
筷 。 前 围 下 盖 板 通常 也 称 为 “前 围 板 ”或 “防火 板 ”， 它 焊接 在 地 板 上 ， 在 一 些 车 架 式 车 身 


仪表 板 右边 安装 支架 “ 匣 转向 器 辅助 安装 横梁 

















图 4-65 承载 式 车 身 的 前 纵 梁 和 横梁 


















































i 转向 器 安装 横梁 总 成 






员 一 仪表 板 左边 安装 支架 




















图 4-66 前 围 板 的 主要 组 成 零件 
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上 ， 它 是 地 板 的 一 部 分 。 通 常 ， 侧 板 与 匀 
链 和 风 窗 玻璃 立柱 相连 。 在 前 围 总 成 中 还 
会 看 到 的 其 他 零件 包括 各 种 文 承 、 延 伸 
件 、 支 架 、 文 柱 和 加 强 件 。 在 定 损 时 ， 一 
定 要 仔细 查看 主机 三 零件 手册 或 专业 定 损 
手册 ， 确 保 所 有 零件 的 价格 和 工时 都 在 定 
损 单 中 体现 出 来 。 

前 围 总 成 通常 与 前 地 板 、 左 侧 和 右 侧 
门槛 以 及 贸 链 立柱 焊接 在 一 起 。 对 于 承载 
式 车 喘 ， 裙 板 和 前 纵 梁 也 焊接 在 前 围 侧 板 
上 。 因 此 ， 前 围 侧 板 是 前 围 总 成 中 最 结实 
的 部 分 。 在 定 损 时 ， 还 应 注意 有 些 操作 是 
必须 提前 完成 ， 例 如， 在 更 换 某 货车 的 前 
围 上 盖 板 时 ， 在 拆 纯 前 围 前 必须 先 拆 下 波 
子 板 和 前 风 窗 玻璃 ， 这 些 操 作 的 工时 应 当 
单独 计算 。 前 围 总 成 的 拆卸 和 安装 工时 一 
般 包 含 以 下 操作 : 

QD 拆 装 前 围 板 两 侧 内 饰 ， 以 防 它们 在 焊接 中 受 损 ; 

@) 拆 装 车 门 密封 条 和 防滑 板 ; 

@) 拆 装 车 门 未 关 严 报警 器 开关 ; 

( 拆 装 前 围 板 和 乘员 舱 之 间 的 所 有 填充 材料 ; 

(3) 钻 除 或 切除 原 厂 焊 点 ; 

@ 对 齐 新 板 件 ， 并 将 其 焊接 到 位 ; 

CO 打磨 、 填 充 和 磨 光 焊 颖 。 

前 围 的 拆 印 和 安装 工时 一 般 不 包含 以 下 操作 : 

QD 拆 装 仪表 板 和 防 撞 垫 (为 了 防止 受热 损坏 ); 

G@) 拆 装 前 风 窗 玻璃 窗 框 和 饰 条 ; 

@) 拆 装 前 风 窗 玻璃 ; 

(4 拆 装 豆 子 板 ; 

@) 拆 装 车 门 ; 

(@@) 松 开车 顶 内 衬 的 前 边 ; 

Q@ 拆 装 空 调和 暖 风 系 统 的 零 部 件 ; 

@) 拆 装 车 顶 饰 条 ; 

@) 板 件 的 喷涂 ; 

@ 在 内 部 板 件 的 表面 涂 施 防腐 材料 。 


放 ) 4.4.11 前 风 窗 玻璃 


现在 汽车 的 风 窗 玻璃 都 是 曲面 的 ， 以 便 和 流 线 形 车 身 相 匹配 ， 它 们 是 以 胶 粘 的 方式 固定 
在 车 身上 ， 并 已 成 为 承载 式 车 身 的 一 个 组 成 部 分 ， 对 车 身 本 体 的 刚度 起 着 重要 的 作用 ， 如 图 



































图 4-67 前 围 板 及 周边 部 份 部 件 























1 一 流水 槽 “2 一 前 于 板 “3 一 减 振 器 支 座 
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4-68 所 示 。 

















在 配件 或 定 损 手册 中 ,前 风 窗 ua SN 
玻璃 的 拆 印 和 安装 工时 和 零件 价格 
信息 可 能 单独 列 出 ， 也 可 能 放 在 
“前 围 总 成 ”中 。 风 徐 玻 璃 有 很 多 
种 ， 如 透明 玻璃 、 有 色 至 璃 、 着 色 二 
玻璃 、 电 加 热 琉璃 以 及 带 天 线 和 不 
带 天 线 的 玻璃 等 ， 可 以 通过 玻璃 上 加 i 
的 标签 图 案 识 别 出 至 璃 类 型 。 定 损 ? 本 和 
时 应 当 注意 在 定 损 单 中 列 出 正确 的 。 前 风 兴 又 哨 哺 夺 下 wk 村 | 图 
玻璃 类 型 。 4 下 条 





图 4-68 ” 风 窗 玻璃 的 主要 组 成 零件 





注意 : 在 许多 新 型 承载 式 车 身上 ， 风 窗 玻璃 被 视 为 结构 件 ， 它 对 车 身 本 体 的 强度 有 加 
固 作用 。 风 窗 玻 璃 用 聚氨酯 胶粘剂 粘 在 车 身上 ， 更 换 时 必须 先 将 老 的 胶粘剂 清除 干净 ， 然 


后 在 玻璃 框 的 压 焊 位 置 涂 上 新 胶 。 更 换 胶 粘 型 风 窗 玻璃 的 工时 通常 比 常规 风 窗 玻璃 稍 长 一 
些 。 定 损 单 中 还 必须 包含 胶粘剂 及 其 他 安装 材料 的 费用 。 

风 窗 玻璃 的 拆 和 印 和 安装 工时 通常 包含 从 风 窗 玻璃 上 拆 下 窗 框 饰 条 (如 果 有 的 话 ) 和 装 
饰 条 的 时 间 ， 清 除 掉 风 窗 玻 璃 上 的 胶粘剂 的 时 间 ， 以 及 清除 窗 框 压 焊 处 的 胶粘剂 的 时 间 和 清 
理 破碎 玻璃 的 时 间 。 如 果 后 视 镜 也 安装 在 风 窗 玻璃 上 ， 还 应 包含 后 视 镜 的 拆除 工时 。 如 果 风 
窗 玻 璃 雨 刮 器 影响 玻璃 的 拆 外 ， 还 应 包括 雨 刮 臂 的 拆 装 工时 。 

在 主机 厂 配件 手册 和 定 损 手册 中 ， 前 围 和 风 窗 玻璃 总 成 部 分 通常 还 包括 风 窗 玻璃 十 刊 带 
和 清洗 器 的 零 部 件 以 及 装饰 条 、 遮 阳 板 和 后 视 镜 等 零 部 件 。 


基 ) 4.4. 12 后 风 窗 玻璃 


前 面 介绍 的 前 风 窗 玻璃 的 很 多 内 容 都 适用 于 后 风 窗 玻璃 。 后 风 窗 玻璃 的 安装 方法 与 前 风 
窗 玻 璃 一 样 。 在 估算 后 风 窗 玻璃 的 价格 之 前 必须 确认 它 是 否 带 加 热 、 是 否 带 天 线 。 对 于 以 胶 
粘 方 式 安装 的 玻璃 ， 维 修 时 必须 也 用 胶 粘 ， 这 样 才能 保证 车 身 结构 的 强度 不 受 影响 。 

后 风 窗 玻璃 的 拆卸 和 更 换 工 时 通常 包含 以 下 操作 : 

QD 橡胶 槽 的 拆卸 和 更 换 (如 果 有 ); 

@) 玻璃 框 饰 条 和 装饰 条 的 拆 装 

(3 刊 水 器 辟 的 拆 装 (如果 需要 ); 

由 渗 漏 检测 ; 

(5) 加 热 型 玻璃 电 接头 的 断 开 和 连接 。 

后 风 窗 玻璃 的 拆卸 和 安装 工时 通常 不 包含 以 下 操作 : 

QD 碎 玻 璃 的 清除 ; 

名 高 位 制 动 灯 的 拆 装 ; 

(3) 安装 材料 的 费用 ; 

(@ 检查 后 窗 框 的 尺寸 是 否 正确 。 
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斯) 4. 4. 13 车身 侧 板 


车 身 侧 板 构 成 车 门 的 门框 ， 而 且 是 乘员 般 的 重要 构件 ， 如 图 4-69、 图 4-70 所 示 。 车 身 

侧 板 包括 贸 链 和 风 窗 玻璃 立柱 、 门 槛 板 、 车 顶 纵 梁 以 及 后 侧 板 ， 对 于 四 门 车 型 还 包括 中 柱 。 

对 于 一 些 新 型 承载 式 车 身 ， 车 身 侧 板 (不 含 后 侧 板 ) 可 以 以 一 个 分 总 成 提供 ， 这 样 有 利于 
减少 分 割 和 焊接 板 件 的 工时 。 

车 顶 右 侧 纵 梁 外 板 


右 中 柱 内 板 再 
车 项 右 侧 1 
纵 梁 内 板 a 
y 柱 总 # | 























后 立柱 及 轮 音 。 “Rg 右 后 组 全 
费 灯 安 装 座 


总 成 -内 右 








图 4-69 车 身 侧 板 的 主要 组 成 零件 


在 主机 广 配 件 手册 或 定 损 手册 中 ， 和 车 身 
侧 板 的 板 件 有 的 单独 列 出 ， 有 的 作为 其 他 分 
总 成 的 部 件 列 出 。 例 如 ， 前 面 曾经 提 到 贸 链 
和 风 窗 玻璃 立柱 通常 列 在 前 围 总 成 中 ， 因 为 
立柱 通常 是 前 围 侧 板 的 一 部 分 。 门 槛 板 和 中 
柱 通 常 列 在 一 起 ， 它 们 往往 作为 一 个 组 合 的 
维修 板 件 提供 。 下 面 将 分 别 介绍 车 吴 侧 板 各 
个 部 分 的 维修 情况 。 

1. 贸 链 和 风 窗 玻璃 立柱 

匀 链 和 风 窗 玻璃 立柱 (也 称 为 A 柱 ) 通 
常 由 内 板 和 外 板 组 成 ， 它 们 焊接 在 一 起 构成 
一 个 结实 的 封闭 构件 。 这 些 板 件 可 以 单独 更 图 4-70 车身 侧 板 的 构成 
换 ， 也 可 以 对 部 分 构件 进行 切 制 ， 然 后 更 换 
成 LKQ 板 件 。 例 如 ， 如 果 车 辆 在 事故 中 产生 翻滚 ， 风 窗 玻 璃 立柱 可 能 受到 损伤 ， 需 要 进行 
更 换 。 通 常 可 以 将 风 窗 玻璃 立柱 损伤 的 部 位 切割 下 来 ， 然 后 再 焊 上 一 个 替换 件 ， 而 不 需要 更 
换 整 个 风 窗 玻璃 立柱 总 成 。 

在 进行 切割 之 前 ， 一 定 要 确认 切割 操作 对 车 辆 的 整体 强度 和 刚度 不 会 产生 任何 影响 。 对 
于 封闭 构件 ， 只 有 当 其 两 侧 都 能 够 接触 到 时 才 人 允许 进行 切割 ， 而 且 切 口 不 能 穿越 加 强 件 。 风 
窗 玻 璃 立柱 通常 可 以 在 中 部 切割 ， 因 为 这 个 部 位 通常 没有 内 部 加 强 件 。 

匀 链 和 风 窗 玻璃 立柱 的 拆卸 和 更 换 工 时 包含 的 操作 与 本 章 前 风 窗 玻璃 总 成 中 的 操作 是 一 
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样 的。 通常 ， 这 些 操作 工时 都 假设 在 拆 洲 立柱 之 前 一 些 前 期 操作 已 经 完成 (如 车 门 、 踊 子 





板 和 风 窗 玻璃 的 拆 纯 ) 。 
2. 门槛 板 
门槛 板 是 承载 式 车 身 中 一 个 十 分 重要 的 结构 件 ， 它 为 乘员 舱 的 地 板 提供 支撑 。 














对 于 承载 


式 车 身 ， 门 槛 板 是 由 高 强度 钢 制 成 的 ， 而 且 两 边 都 镀 镑 ， 以 防止 锈蚀 。 门 槛 板 通常 由 内 板 和 
外 板 组 成 。 但 在 有 些 车 辆 上 ， 外 板 直接 焊接 在 地 板 上 。 对 于 四 门 车 辆 ， 在 中 柱 与 门槛 板 的 连 











接 处 通常 有 一 块 加 强 板 ， 如 图 4-71 所 示 。 





车 顶 侧 纵 染 中 柱 加 强 件 
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[ss Pa36 Pa36 Pa37 Pa37 Pa38 Pa38 Pa45 Pa46 
Y | 二 
门槛 板 加 强 件 后 千斤 项 座 
@- 米 《 外 板 和 中 板 加 强 件 
(9) 


@- 米 《 外 板 、 中 板 加 强 件 和 侧 底 梁 加 强 件 
(10) 


© 一 米 《门槛 板 加 强 件 、 内 侧 梁 和 中 内 柱 
(8) 





图 4-71 门槛 板 与 中 柱 的 焊接 








在 配件 手册 或 定 损 手册 中 ， 门 槛 板 通常 与 地 板 列 在 一 起 。 门 柳 板 与 地 板 、 前 围 侧 板 、 中 柱 
(对 于 四 门 车 辆 ) 以 及 后 侧 板 焊接 在 一 起 。 有 些 承 载 式 车 辆 的 前 纵 梁 也 与 门槛 板 焊接 在 一 起 。 

门槛 板 的 内 板 和 外 板 可 以 单独 购买 ， 也 可 以 作为 一 个 整体 进行 更 换 。 当 单独 购买 时 ， 必 须 
在 定 损 单 中 将 它们 作为 单独 的 项 目 列 出 。 门 槛 板 有 时 作为 分 总 成 提供 ， 可 能 还 连接 着 中 柱 或 风 











窗 玻 璃 立柱 。 








门槛 板 除了 整体 更 换 外 ， 通 常 还 可 以 进行 切割 。 在 切割 门槛 板 时 ， 要 在 两 个 立柱 之 间 部 位 
进行 切割 ， 这 样 可 以 避免 切 到 里 面 的 加 强 件 。 如 果 只 是 对 门槛 板 进 行 局 部 切割 ， 然 后 再 焊 上 一 














块 新 板 ， 其 工时 应 当 比 拆 务 和 安装 工时 少 。 门 槛 板 的 内 板 不 是 外 观 件 ， 不 需要 对 金 





届 进 行 修整 
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和 喷漆 ,但 是 定 损 时 应 当 考 虑 一 些 涂抹 防腐 材料 的 工时 ， 一 般 在 焊接 工艺 全 部 完成 之 后 涂抹 。 

大 多 数 门 槛 板 上 都 有 一 块 防滑 板 ， 由 铝 或 塑料 制 成 的 ， 用 螺钉 拧 在 门槛 板 上 。 防 滑板 即 
使 损伤 不 是 很 严重 ， 也 应 当 进 行 更 换 。 

门槛 板 的 拆卸 和 更 换 工 时 包含 了 拆 装 前 围 饰 板 、 中 柱 饰 板 、 后 侧 板 饰 板 、 地 毯 、 防 滑板 
和 后 座 沙 发 垫 的 拆 装 工 时 。 如 果 必 须 松 开 前 辟 子 板 才能 对 门槛 板 进行 操作 ， 那 么 这 部 分 工时 
也 包含 在 内 。 但 一 般 不 包含 以 下 操作 : 

GD 车 门 的 拆 装 ; 

@) 附近 的 或 与 之 相连 的 燃油 管 路 、 控 制 拉 索 和 电线 的 拆 装 ; 

@ 饰 条 、 铭 牌 、 微 标 或 装饰 件 的 拆 装 或 更 换 ; 

@ 标签 或 胶带 的 安装 ; 

@@) 防腐 材料 或 底 漆 的 涂 施 ; 

@ 门槛 板 外 板 的 喷涂 。 

当 更 换 相 邻 的 板 件 时 ， 如 中 柱 、 后 侧 板 ， 对 于 每 一 条 重合 (共用 ) 的 终 除 ， 应 当 在 操 
作 工 时 中 减 去 1. 0h。 

3. 中 柱 

中 柱 (又 称 为 B 柱 ) 在 四 门 车 辆 上 有 文 撑 车 项， 为 前 门 提供 门 锁 固 定 表面 ， 为 后 门 提 
供 贸 链 柱 等 多 种 功能 。 中 柱 焊 接 在 门槛 板 、 地 板 和 车 顶 纵 梁 上 ( 活 顶 车 和 软 顶 车 除外 ， 这 
些 车 辆 的 中 柱 只 伸 到 车 辆 的 腰 线 位 置 ) ， 通 常 是 一 个 由 内 板 和 外 板 组 合 而 成 的 封闭 构件 。 

中 柱 损 伤 后 可 以 进行 更 换 ， 但 通常 也 可 以 从 车 顶 底 部 对 中 柱 进 行 切割 维修 ， 维 修 手 册 或 
定 损 手 册 中 通常 会 给 出 切割 中 柱 的 工时 。 在 确定 要 切 制 时 ， 应 当 注 意 : 切割 位 置 必 须 在 座 椅 
安全 带 D 形 环 的 下 方 ， 以 避免 切 到 了 D 形 环 加 强 件 ， 该 部 件 在 一 般 的 中 柱 中 都 存在 。 

如 果 中 柱 在 侧面 碰撞 中 受 损 ， 门 槛 板 也 可 能 被 撞 坏 。 在 这 种 情况 下 ， 最 好 对 中 柱 和 门槛 
板 分 总 成 进行 更 换 。 

在 切 制 和 焊接 中 柱 时 ， 必 须 拆 下 后 车 门 、 前 座 椅 ， 松 开车 顶 内 衬 ， 向 后 卷 起 地 毯 和 脚 
热 。 这 些 操作 都 应 包含 在 中 柱 拆卸 和 更 换 工 时 中 。 更 换 中 柱 还 需要 拆卸 和 安装 中 柱 饰 板 、 防 
滑板 、 车 门 密封 条 、 车 门 锁 撞 板 ， 这 些 操 作 也 应 包含 在 所 列 的 拆卸 和 更 换 工 时 中 。 拆 卸 和 更 
换 工 时 还 包含 所 有 必需 的 切割 、 焊 接 、 打 磨 、 填 充 以 及 焊 颖 平整 的 时 间 。 但 以 下 操作 一 般 不 
包含 在 中 柱 的 拆卸 和 更 换 工 时 中 : 

Qa 饰 条 、 微 标 、 铭 牌 和 其 他 装饰 物 的 拆 装 ; 

@) 选 装 灯 的 拆 装 ; 

@) 胶带 、 标 签 及 履 盖 件 的 安装 ; 

@ 钻 圆 孔 的 时 间 ; 

(9) 穿 过 车 顶 纵 梁 、 中 柱 或 门槛 板 的 电线 的 拆 装 ; 

@@ 防腐 蚀 材料 的 涂 施 ; 

@ 内 板 和 外 板 的 喷涂 。 


>) 4.4.14 车 顶 


车 顶 的 作用 是 封 住 车 身 的 顶部 ， 它 由 多 个 部 件 组 成 。 车 顶板 通常 是 一 整 块 金属 板 ， 但 在 
有 些 车 辆 上 ， 它 是 由 内 板 和 外 板 组 合 而 成 。 车 顶 的 结构 件 是 前 后 的 模 梁 和 两 侧 的 纵 梁 ， 如 图 
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4-72 、 图 4-73 所 示 。 在 一 些 大 型 乘 用 车 和 旅行 车 上 ， 和 车 顶板 的 下 面 还 有 一 些 横向 水 平 布置 
的 弯 梁 或 加 强 板 ， 一 般 来 说 ， 它 们 是 车 项 总 成 中 最 坚固 的 构件 。 中 间 加 强 板 通常 用 于 安装 项 
灯 。 车 项 总 成 中 的 其 他 零件 还 包括 一 些 较 小 的 加 强 件 、 排 水 柳 、 雨 水 权 ， 有 些 车 项 还 带 有 天 
窗 。 必 需 注 意 : 所 有 这 些 零 部 件 都 必需 写 到 定 损 单 中 。 


后 车 项 储 物 禾 2 人 横梁 总 成 
清水 桥 
RN 横梁 总 成 
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右 侧 导轨 总 成 





车 顶 防护 条 
图 4-72 车 顶板 的 主要 组 成 零件 


车 顶板 拆卸 和 更 换 工 时 一 般 不 包含 车 顶 横 
梁 和 纵 梁 的 更 换 时 间 ， 也 不 包含 这 些 构 件 的 校 
直 工 时 。 如 果 车 顶 纵 梁 和 横梁 的 损坏 程度 严重 
到 不 能 修复 ， 定 损 单 中 就 应 当 将 它们 的 拆卸 和 
更 换 工 时 单独 列 出 。 更 换 车 顶板 可 能 涉及 到 选 
装 的 聚 乙烯 车 顶 罩 的 操作 。 如 果 车 顶 带 有 聚 乙 
烯 车 顶 喔 ， 更 换 时 通常 需要 增加 工时 。 另 外 ， 
聚 乙烯 车 顶 暑 的 费用 也 必须 另外 计算 。 这 种 车 
顶 日 通常 还 带 有 一 些 专用 饰 条 ， 在 定 损 时 不 能 
将 其 忽略 。 另 外 ， 对 带 天 窗 、T 形 车 顶 和 活 顶 
的 车 型 也 必须 注意 ， 这 种 车 顶 的 拆卸 和 更 换 工 
时 应 当 包含 相关 的 调整 工时 。 

更 换 车 顶板 时 需要 将 很 多 零件 临时 拆 
下 ， 因 此 车 顶板 的 拆卸 和 更 换 工 时 中 应 包含 
以 下 零 部 件 的 拆 装 工时 : 

由 前 风 和 窗 玻 璃 ; 1 一 螺钉 2 一 登 车 扶手 “3 一 螺钉 4 一 遮阳 板 

@ 后 窗 玻 璃 和 窗 框 饰 条 ; 5 一 螺钉 ”6 一 接头 7 一 室内 后 视 镜 

@ 车 窗 玻 璃 导 模 和 夹 框 ; 

@ 后 角 窗 玻璃 ; 

@) 原装 自 带 的 天 窗 或 了 形 车 顶 ; 

@) 举 升 门 ; 

@ 窗 框 饰 条 及 其 他 内 部 饰 条 ; 

@) 遮阳 板 ; 





















































图 4-73 车 顶 附 件 



































d0 车 灯 ; 

@ 前 后 座 椅 ; 

@@ 密封 条 和 固定 夹 ; 

曲 密封 线 ; 

@@ 后 侧 围 饰 板 〈 货 车 除外 ) ; 

@ 车 顶 衬 板 (货车 除外 ) ; 

d0 安全 带 ; 

人 @ 后 窗台 板 。 

车 顶板 的 拆卸 和 安装 工时 一 般 不 包含 以 下 操作 : 
Q@ 前 面板 的 拆 换 ; 

@) 车 顶 纵 梁 的 拆 换 ; 

@ 车 顶 加 强 件 的 拆 换 ; 

@ 行李 架 的 拆 换 ，; 

@) 饰 条 、 铭 牌 、 徽 标 或 装饰 件 的 拆 装 ; 
@ 电线 及 电气 元 件 的 拆 装 ; 

@ 选 装 灯 的 拆 装 ; 

@@ 碎 玻 璃 的 清理 ; 

GO) 胶带 和 标签 的 安装 ; 

(0 隔 声 材料 的 安装 ; 

DD 重新 喷涂 。 


做) 4. 4.15 ”后 侧 板 


后 侧 板 又 称 后 侧 围 板 或 后 泡子 板 ， 从 门槛 板 和 车 顶 延伸 到 后 部 车 身 ， 构 成 后 部 车 体 的 侧 
面 ， 如 图 4-74 所 示 。 一 般 后 侧 板 总 成 包括 外 板 、 波 板 或 车 项 延伸 板 、 内 板 、 锁 柱 、 外 轮 妃 
板 、 内 轮 墨 板 以 及 多 种 填充 材料 、 延 伸 件 、 角 撑 板 、 支 架 和 加 强 件 等 ， 如 图 4-75 所 示 。 


一 内 导 流 板 卡 子 
上 部 内 板 内 板 导 流 板 
外 板 导 流 板 


NN CD 


后 侧 板 外 板 
> 
> 
Da ~ i 
燃油 管 护 板 电动 锁 止 器 


图 4-74 后 侧 板 在 车 身上 的 位 置 图 4-75 后 侧 板 的 主要 组 成 零件 ， 注 意 切 割 线 
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1. 外 板 

外 板 是 一 块 装饰 板 ， 可 能 包含 以 下 全 部 或 部 分 零件 : 车 身 和 车 窗 饰 条 、 胶 带 、 徽 标 、 门 
锁 加 强 件 、 角 窗 、 加 油 口 羡 。 后 侧 板 外 板 与 门槛 板 、 车 项 梁 、 锁 柱 、 后 地 板 延 伸 件 、 搁 物 
架 、 后 部 车 身 板 及 车 轮 置 外 板 焊 接 在 一 起 。 一 旦 损坏 ， 必 须 沿 着 原 厂 焊 颖 拆 下 外 板 ， 然 后 换 
上 新 件 。 但 是 ， 切 割 后 侧 板 也 是 一 种 常规 做 法 ， 一 般 切割 位 置 在 车 窗 或 腰 线 下 面 ， 切 制 时 一 
定 要 遵照 原 厂 的 要 求 。 切 制 维修 可 以 节省 一 些 工 时 ， 因 为 不 必 拆 卸 和 安装 所 有 零 部 件 。 例 
如 ， 当 沿 着 原 厂 焊 颖 更 换 后 侧 板 外 板 时 ， 必 须 将 后 风 窗 玻璃 和 角 窗 玻璃 拆 下 ， 在 外 板 维修 完 
毕 后 再 将 它们 重新 安装 上 去 。 这 样 不 仅 需 要 很 多 工时 ， 而 且 在 拆 装 过 程 中 还 容易 打 碎 玻璃 ， 
因此 ， 这 种 更 换 程序 的 成 本 是 比较 高 的 。 如 果 在 车 窗 下 面 切 掉 受 损 的 板 件 ， 然 后 用 一 块 新 板 
件 蔡 换 掉 这 部 分 损坏 的 板 件 ， 就 可 以 省 去 很 多 烦琐 的 工序 。 

对 于 大 多 数 车 型 ， 维 修 手 册 或 定 损 手册 中 给 出 的 后 侧 板 切割 工时 是 指 在 腰 线 部 位 进行 切 
割 。 但 如 果 后 侧 板 受 损 的 面积 较 小 ， 只 要 不 是 很 严重 ， 也 可 以 进行 局 部 更 换 。 例 如 ， 如 果 只 
是 后 侧 板 的 后 角 部 位 损伤 ， 可 以 在 车 轮 室 后 面 进行 切割 ， 此 时 ， 定 损 员 就 要 确定 一 个 合理 的 
工时 额度 。 

有 些 车 辆 的 后 侧 板 带 有 后 部 延伸 板 ， 在 车 染 式 车 里 上 较为 常见 。 它 们 是 一 些小 块 板 件 ， 
通常 用 螺钉 拧 在 外 板 上 ， 填 充 了 后 侧 板 外 板 和 后 部 车 身 板 之 间 的 空 际 ， 有 时 还 为 尾灯 提供 安 
装 表面 。 后 部 延伸 板 通 常 是 由 压铸 白色 合金 、 玻 璃 钢 或 塑料 制 成 的 ， 一旦 损坏 往往 必须 更 
换 。 注 意 : 后 延伸 板 以 及 其 他 所 有 用 螺钉 安装 的 延伸 件 和 填充 板 的 拆 装 工时 通常 已 包含 在 后 
侧 板 外 板 的 拆卸 和 更 换 工 时 中 ， 无 需 额 外 增加 。 

2. 内 板 

一 些 车 辆 的 后 侧 板 由 一 块 外 板 和 一 块 或 多 块 内 板 构成 ， 内 板 与 外 板 、 锁 柱 、 车 轮 置 总 
成 、 地 板 焊接 在 一 起 。 内 板 构成 乘员 舱 的 玻璃 升降 器 板 和 行李 箱 的 侧 盖 板 。 如 果 车 辆 有 可 升 
降 的 角 窗 ， 其 玻璃 升降 器 、 导 槽 、 手 柄 都 安装 在 内 板 上 。 内 板 外 面 通常 用 内 饰 件 覆 盖 ， 因 此 
它 不 是 一 个 外 观 件 。 主 机 广 配 件 手册 或 定 损 手册 中 一 般 能 查 到 内 板 的 拆 印 和 安装 工时 ， 因 为 
内 板 不 包含 在 外 板 的 操作 工时 内 ， 必 须 在 定 损 单 中 单独 列 出 。 但 内 板 不 是 外 观 件 ,通常 可 以 
通过 拉 伸 和 饭 金 工艺 进行 维修 。 

3. 锁 柱 

在 有 些 车 辆 上 ， 后 侧 板 外 板 或 轮 罩 板 的 前 沿 构成 车 门 立柱 。 而 在 其 他 一 些 车 辆 上 ， 则 有 
一 块 单独 的 板 件 为 车 门 关闭 提供 结合 表面 ， 通 常 称 为 锁 柱 。 锁 柱 一 般 焊接 在 门槛 板 和 后 侧 板 
的 内 、 外 板 上 。 有 些 车 辆 的 锁 柱 可 能 由 内 板 和 外 板 构 成 ， 而 有 些 车 辆 的 锁 柱 则 只 有 一 块 板 。 
有 些 车 辆 的 锁 柱 向 上 只 伸 到 腰 线 位 置 ， 而 有 些 车 辆 的 锁 柱 则 一 直 伸 到 车 项， 并 可 能 由 下 柱 和 
上 柱 两 部 分 构成 。 定 损 员 在 定 损 时 一 定 要 仔细 查看 配件 手册 或 定 损 手册 中 的 后 侧 板 分 解 图 ， 
了 解锁 柱 的 实际 结构 。 锁 柱 一 般 不 包含 在 后 侧 板 外 板 中 ， 除 非 它 是 后 侧 板 的 一 部 分 。 如 果 锁 
柱 在 碰撞 中 受 损 ， 必 须 在 定 损 单 中 单独 列 出 它 的 更 换 工时 。 

4. 轮 罩 板 

轮 置 板 构 成 后 轮 的 挡 泥 板 ， 保 护 后 侧 板 的 后 部 和 行李 箱 部 位 免 受 道路 飞溅 物 的 损伤 。 同 
时 ， 它 还 构成 行李 箱 的 一 侧 。 轮 畦 板 通 常 由 一 块 内 板 和 一 块 外 板 (如 图 4-76、 图 4-77) 构 
成 。 内 板 焊 接 在 搁 物 板 、 后 部 地 板 和 车 顶 纵 梁 上 ; 而 外 板 焊 接 在 内 板 、 后 侧 板 外 板 上 ， 它 不 
是 外 观 件 。 轮 黑板 的 更 换 工时 和 配件 价格 应 在 定 损 单 中 单独 列 出 。 
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图 4-76 后 轮 罩 内 板 图 4-77 后 轮 置 外 板 





5. 包含 和 不 包含 的 操作 

后 侧 板 在 车 身 本 体 中 是 一 个 非常 复杂 的 分 总 成 ， 其 拆卸 和 更 换 工 时 除了 包含 外 孔 、 焊 
打磨 、 填 充 和 抛光 等 操作 外 ， 一 般 还 包含 以 下 操作 : 
Q@ 松 开车 顶 衬 板 ; 

@ 拆 装 装饰 条 ; 

@) 拆 装 后 风 窗 玻璃 和 窗 框 饰 条 (如 果 必 须 ) ; 

@ 拆 装 后 座 椅 ; 

@) 拆 装 后 窗台 板 ; 

@ 拆 装 后 侧 板 饰 板 ; 

@ 拆 装 后 角 窗 玻璃 和 升降 器 总 成 ，; 

@) 拆 装 后 角 窗 的 固定 玻璃 ; 

G@) 拆 开 活动 车 顶 ; 

QD 拆 装 防滑 板 ; 

@ 拆 装 螺栓 连接 的 后 侧 板 延伸 板 和 填料 ; 

@ 拆 装 各 种 密封 条 ; 

(3 拆 装 车 门 锁 扣 ; 

@ 拆 装 车 灯 ; 

@3 拆 装 保险 杠 总 成 〈 如 果 必 须 ) ; 

@9 拆 装 行李 箱 饰 板 。 

如 果 后 侧 板 是 从 窗 框 下面 进 行 切割 的 ， 则 切割 工时 只 包含 以 下 操作 
GD 拆 装 后 座 椅 ; 

@) 拆 装 后 侧 板 饰 板 ; 

@) 拆 装 防滑 板 ; 

@ 拆 装 螺 栓 连 接 的 后 侧 板 延 伸 板 和 填料 ; 

@) 拆 装 各 种 密封 条 ; 

@ 拆 装 车 门 锁 扣 ; 

CO 拆 装 车 灯 ; 

@) 拆 装 保险 杠 总 成 (如果 必 须 ) 。 
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后 侧 板 的 拆卸 和 安装 工时 以 及 从 腰 线 以 下 的 切割 工时 一 般 不 包含 以 下 操作 : 


Q 重新 喷涂 ; 

@ 涂 施 底 漆 、 隔 声 和 防腐 材料 ，; 
@) 拆 装 车 轮 ; 

@ 拆 装 天 线 ; 

@) 拆 装 后 侧 板 里 面 的 板 件 ; 

@) 拆 装 或 卷 起 车 顶 置 ; 


@ R&I 选 装 的 车 顶 ; 

@) 拆 装 选 装 的 饰 条 、 铭 牌 、 微 标 和 装饰 件 ; 

QO 拆 装 胶带 、 标 签 和 履 盖 件 ，; 

QD 碎 玻 璃 的 清理 。 

6. 驾驶 室 侧 板 

对 于 长 头 驾驶 室 的 皮卡 车 ， 侧 面 碰撞 可 能 会 损伤 驾驶 室 侧 板 ， 而 在 正 向 或 追尾 碰撞 时 ， 
车 架 变 形 可 能 会 使 货 厢 撞 到 驾驶 室 的 后 部 ， 从 而 导致 这 部 分 板 件 损 伤 。 驾 驶 室 侧 板 可 以 和 后 
侧 板 一 样 进 行 更 换 或 切割。 一 般 包 括 座 椅 、 防 滑板 、 角 窗 、 锁 扣 填 颖 剂 、 地 毯 和 饰 条 的 拆 
分 、 安 装 或 更 换 。 如 果 需 要 ， 还 可 能 包括 驾驶 室 后 玻璃 、 车 顶 衬 板 、 货 厢 和 隔 声 装 饰 板 的 
“ 拆 和 分 和 更 换 ” 或 “拆卸 和 安装 ”。 如 果 需 要 清理 碎 玻 璃 ， 必 须 增 加 这 部 分 工时 。 如 果 须 要 
为 饰 条 钻 孔 、 安 装 胶带 以 及 重新 喷涂 ， 也 必须 增加 相应 的 工时 。 

7. 厢 式 车 侧 板 

厢 式 车 侧 板 的 更 换 与 后 侧 板 和 皮卡 驾驶 室 侧 板 的 更 换 相 似 。 侧 板 上 连接 着 内 部 支架 、 地 
板 和 轮 置 板 ， 应 检查 这 些 部 件 是否 有 隐藏 的 损伤 。 有 些 汽车 厂家 分 前 、 后 两 块 提供 侧 板 。 侧 
板 的 拆卸 和 更 换 工 时 通常 包含 侧门 、 后 门 、 后 保险 枉 、 后 灯 、 填 充 板 的 拆 装 ， 侧 窗 、 防 滑 
板 、 锁 扣 、 填 颖 剂 和 车 顶 衬 板 的 拆 换 。 还 可 能 涉及 重新 喷漆 ， 拆 装 内 饰 、 燃 油箱 、 车 轮 、 座 
椅 和 隔 声 材料 ， 安 装 胶带 ， 清 理 碎 玻璃 以 及 为 饰 件 钻 孔 。 改 装 的 厢 式 车 可 能 有 很 多 额外 的 内 
饰 板 ， 在 维修 时 有 时 需要 拆 下 这 些 内 饰 板 ， 这 些 工 时 需要 逐个 计算 。 

8. 货 厢 侧 板 

如 果 货 车 或 皮卡 的 货 厢 侧 板 损伤 ， 而 且 其 维修 费用 超过 侧 板 本 身 的 价格 ， 应 考虑 更 换 侧 
板 。 更 换 货 厢 侧 板 工 时 包含 后 灯 、 加 油 口 盖 、 后 保险 枉 、 尾 灯 的 拆卸 和 安装 工时 ， 后 豆子 
板 、 踏 脚板 、 加 油管 和 填 缝 剂 的 拆卸 和 安装 工时 也 包含 在 内 。 


做) 4. 4. 16 ”前 门 和 后门 


车 门 是 车 映 上 最 复杂 和 最 昂贵 的 构件 之 一 。 一 般 的 车 门 里 面 有 车 门框 架 ， 外 面 有 一 块 车 
门 外 板 ， 又 称 为 蒙 皮 ， 如 图 4-78、 图 4-79 所 示 。 和 车 门框 架 由 金属 板 制 成 ， 而 蒙 皮 可 能 是 金 
属 板 ， 也 可 能 是 玻璃 钢 或 塑料 板 。 蒙 皮 焊 接 在 车 门框 架 上 ， 或 用 卡子 卡 紧 ， 或 用 胶 粘 接 在 车 
门框 架 上 。 在 蒙 皮 内 侧 ， 有 一 个 加 强 杆 焊接 在 车 门框 架 上 。 加 强 杆 也 称 为 防 撞 杆 ， 由 高 强度 
钢 制 成 ， 用 来 防止 撞击 力 使 车 门 凹陷 而 伤害 乘客 。 车 门 通过 铵 链 连接 在 匀 链 柱 上 。 大 多 数 车 
门 是 用 螺栓 与 匀 链 相连 的 ， 而 匀 链 通过 螺栓 或 焊接 方式 安装 在 立柱 上 。 

除了 车 门框 架 、 蒙 皮 和 匀 链 外 ， 大 多 数 车 门 总 成 还 有 许多 连接 件 和 内 部 震 件 。 车 门 的 外 
部 可 能 有 以 下 零 部 件 : 车 门 手柄 、 锁 芯 、 门 门 、 外 部 后 视 镜 、 饰 条 、 标 签 、 徽 标 、 胶 带 或 履 








































































































第 4 章 事故 损伤 与 评定 





| 右前 门 总 成 











右前 门 密封 条 总 成 
右前 门 密封 膜 总 成 


| 右前 门下 部 
后 窗 框 总 成 


右前 门 外 py; 

侧 挡 水 条 Lp; 
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图 4-79 车门 附件 
1 一 车 门 ”2 一 车 外 把 手 。，3 一 锁 芯 外 壳 ”4 一 饰 盖 5.6 11 .13 16 .17 一 螺栓 7 一 插销 碰 板 8 一 车 门 锁 























9 一 拉 索 ”10 一 车 内 把 手 ”12 一 车 门 贸 链 14 一 螺母 ”15 一 车 门限 位 器 ”18 一 车门 匀 链 


盖 件 。 和 车 门 的 内 部 可 能 有 车 窗 玻 璃 、 玻 璃 导 模 和 滑 道 、 升 降 器 (手动 或 电动 )、 电 线 线束 、 
门 锁 机 构 、 外 部 后 视 镜 控制 装置 。 大 多 数 车 门框 架 的 内 表面 都 有 饰 板 覆盖 。 和 车 门 拉手 、 扶 
手 、 控 制 板 和 车 窗 玻 璃 升降 器 也 安装 在 车 门框 架 内 侧 。 

车 门 外 板 可 以 用 吸 杯 、 援 棍 或 援 镑 和 拉 伸 液压 币 进 行 维修 。 但 如 果 损 伤 较 严 重 ， 就 应 当 
单独 更 换 蒙 皮 ， 只 要 有 可 能 ， 就 一 定 要 尽量 只 更 换 蒙 皮 而 不 要 更 换 车 门框 架 。 更 换 蒙 皮 时 通 
常 需要 将 车 门 从 车 上 拆 下 来 ， 为 防止 打破 车 窗 玻 璃 ， 还 要 将 玻璃 拆 下 。 然 后 钻 前 挥 焊 点 ， 打 
磨 掉 馈 焊 金属 。 沿 着 车 门 的 边缘 磨 去 包 边 ， 这 样 就 可 以 将 蒙 皮 从 车 门框 架 上 拆 下 来 了 。 将 剩 
下 的 包 边 或 焊接 材料 清除 干净 ， 将 车 门框 架 边 缘 清 理 干净 ， 如 果 必 要 的 话 进行 校 直 。 把 新 的 









































SE We am 
蒙 皮 放 到 车 门框 架 上 ， 将 包 边 卷 到 车 门框 架 边 缘 上 。 然 后 用 点 焊 或 胶 粘 的 方式 将 蒙 皮 固 定 到 
车 门框 架 上 。 蒙 皮 的 上 部 边缘 通常 用 惰性 气体 爆 ( MIG) 焊接 到 车 门框 架 的 项 部， 这 样 可 防 
止 水 汽 和 灰尘 进入 车 门 ， 同 时 可 以 获得 密闭 的 、 精 美的 烛 缝 。 
车 门 蒙 皮 的 拆 印 和 更 换 工时 通常 包含 以 下 操作 : 














@ 拆 装 车 门 ; 

@) 拆 装 车 门 内 饰 板 ; 

@) 拆 换 填 终 剂 ; 

@ 拆 换 或 拆 装 门 外 把 手 、 门 锁 和 门 边 的 密封 条 ; 
@) 更 换 卡 装 型 从 条 。 


车 门 蒙 皮 的 拆卸 和 安装 工时 通常 不 包含 以 下 操作 : 

QD 拆 换 或 拆 装 车 门 玻璃 、 电 气 附件 、 后 视 镜 和 玻璃 导 槛 ; 

@) 更 换 隔 声 材料 ; 

@) 门 锁 重 新 编码 ; 

网 拆 装 胶 粘 型 外 饰 或 安装 新 的 胶 粘 型 外 饰 ; 

@) 安装 胶带 、 标 签 、 转 移 件 或 覆盖 件 ; 

@) 为 安装 外 饰 销 孔 ; 

@ 清理 碎 玻 璃 ; 

(8 蒙 皮 和 车 门框 架 的 重新 喷涂 。 

如 果 碰 撞 力 很 大 ， 造 成 车 门框 架 严重 损坏 ， 维 修 很 困难 或 不 经 济 ， 就 应 当 从 主机 厂 或 配 
件 经 销 商店 购买 一 个 新 的 车 门框 架 换 上 。 新 车 门框 架 本 身 带 有 蒙 皮 ， 而 且 车 门 内 的 加 强 杆 及 
其 他 加 强 件 也 已 安装 好 。 但 是 ， 不 包含 车 窗 玻 璃 、 导 柳 、 升 降 器 及 其 他 与 车 门框 架 相连 的 附 
件 。 这 些 零 部 件 必 须 从 原 车 门 上 拆 下 来 再 安装 到 新 车 门 上 。 和 车 门框 架 的 拆卸 和 更 换 工 时 通常 




































































包含 以 下 操作 : 
J 更 换 或 转移 车 门 上 的 所 有 零 部 件 〈 车 门 把 手 、 玻 璃 、 导 槽 、 升 降 器 和 密封 条 ) ; 
G@) 拆 印 和 安装 内 饰 板 ; 
@) 拆 装 门 锁 ; 


@ 在 原 厂 焊 颖 中 涂 施 新 的 填 颖 剂 ; 

(3) 更 换 标准 装备 ， 卡 装 型 藤 条 。 

如 果 必 须 从 升降 器 上 拆 下 玻璃 ， 若 是 从 玻璃 上 拆 下 下 部 夹 框 需 增加 0. 2h; 若是 上 部 和 
下 部 夹 框 都 要 拆 下 ， 则 需 增 加 0. 3h。 如 果 需 要 清理 碎 玻 璃 ， 定 损 单 中 还 要 增加 适当 的 清理 
工时 。 和 车 门框 架 拆 乞 和 更 换 工时 通常 不 包含 以 下 操作 

QD 更 换 隔 声 材料 ; 

G@) 拆 印 和 安装 或 更 换 后 视 镜 ; 

@) 拆 换 或 拆 装 焊 装 型 镑 链 ; 

(4 拆 换 或 拆 装 贸 链 固定 板 ; 

(3) 拆 换 或 拆 装 标签 (如 环保 标签 或 车 身 识 别 标签 ) ; 

@ 门 锁 的 重新 编码 ; 

CO 拆 装 或 更 换 胶 粘 型 内 饰 ; 

@) 安装 胶带 、 标 签 、 转 移 件 或 覆盖 件 ; 
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@) 为 安装 骨 条 钻 孔 ; 

(09 车 门 的 重新 喷涂 。 

如 果 维 修 时 必须 进行 以 上 作业 ， 就 应 当 在 定 损 单 中 添加 相应 的 工时 ， 有 些 作业 的 平均 工 
时 在 维修 或 配件 手册 中 可 能 可 以 查 到 ， 很 多 情况 下 则 查 不 到 ， 此 时 应 当 由 定 损 员 与 维修 店 协 
商 确 定 。 

如 果 受 损 车 辆 上 还 装 有 一 些 选 装 件 ， 必 须 增 加 相应 的 工时 。 例 如 ， 如 果 车 门 上 装 有 防盗 报警 
系统 、 遥 控 后 视 镜 、 门 锁 照 明 、 扬 声 顺 、 电 控 门 锁 或 电动 升降 需 等 ， 就 必须 增加 一 些 额外 工时 。 

配件 手册 或 定 损 手册 中 一 般 还 给 出 各 个 零 部 件 的 拆 印 和 更 换 工 时 。 这 些 工 时 已 包含 在 车 
门框 加 的 工时 中 ， 但 如 果 需 要 单独 更 换 某 个 零 部 件 〈 如 破碎 的 车 窗 玻 璃 或 损坏 的 玻璃 升降 
器 ) ， 就 应 当 单独 列 出 这 个 零 部 件 的 工时 。 


>) 4. 4. 17 后 部 车 身 


后 部 车 身 的 零 部 件 因 车 身 类 型 的 不 同 而 有 所 不 同 。 对 于 承载 式 车 型 ， 后 部 车 身 主要 由 后 
部 车 身 板 、 后 地 板 、 后 纵 梁 、 多 个 横梁 、 加 强 件 、 填 充 板 和 延伸 件 构 成 ， 如 图 4-80a 所 示 。 
在 有 些 车 型 上 ， 后 风 窗 玻璃 下 部 边缘 和 行李 箱 盖 之 间 有 一 块 板子 ， 称 为 后 部 上 盖 板 ， 它 焊接 
在 两 边 的 后 侧 板 上 。 而 有 些 车 辆 的 后 部 上 盖 板 是 后 窗台 板 的 一 部 分 。 有 些 车 辆 的 后 部 车 身 板 
外 面 还 装 有 一 块 装饰 板 。 在 评估 后 部 车 身 的 损坏 和 计算 实际 维修 费用 时 应 当 注 意 ， 后 部 车 身 
的 很 多 板 件 不 是 外 观 件 。 例 如 : 搁 物 架 通 常 被 塑料 装饰 件 盖 住 ， 只 需 通过 一 般 的 饭 金 工艺 将 
这 块 金属 板 恢复 到 原来 的 形状 和 尺寸 即 可 。 地 板 和 纵 梁 可 以 用 液压 拉 伸 装置 和 液压 饶 进 行 校 
直 ， 如 图 5-80b 所 示 。 

但 是 ， 当 受 损 的 板 件 维修 起 来 不 是 很 经 济 时 ， 就 应 当 进行 更 换 ， 从 配件 手册 或 定 损 手册 
中 查找 它们 的 更 换 工 时 和 价格 。 后 部 车 身 板 的 拆卸 和 更 换 工 时 通常 包括 拆卸 和 安装 后 保险 
杠 、 填 充 板 、 防 飞 石 护 板 、 后 部 车 身 板 上 的 密封 条 以 及 后 灯 总 成 ， 拆 换 或 拆 装 碰撞 缓冲 装置 
或 安装 辟 ( 如果 这 项 操作 是 拆 纯 后 部 车 身 板 之 前 必须 完成 的 ) 的 操作 工时 。 如 果 门 锁 、 门 
门 、 锁 扣 也 与 后 部 车 身 板 相连 ， 那 么 这 项 零件 的 拆 装 操作 也 包含 在 内 ， 男 外 还 包括 原 厂 填 缝 
剂 和 卡 装 型 奉 条 的 更 换 工 时 。 

后 部 车 身 板 的 拆卸 和 更 换 工 时 通常 不 包含 以 下 操作 : 

Q 拆卸 和 安装 燃油 箱 总 成 ; 

@) 拆卸 和 安装 或 更 换 电 线 和 线束 ; 

@) 门 锁 的 重新 编码 

@ 拆卸 和 安装 胶 粘 型 能 条 ; 

@) 安装 胶带 、 标 签 、 转 移 件 和 覆盖 件 ; 

@) 为 安装 外 饰 钻 孔 ; 

Q@ 为 安装 车 灯 销 孔 。 

后 纵 梁 和 地 板 的 拆 秃 和 更 换 包 含 钻 除 原 厂 焊 点 、 调 整 对齐 并 重新 焊接 新 板 件 所 必需 的 工 
时 。 可 能 涉及 拆 纯 和 安装 受 损 板 件 上 其 他 零件 (如 葵 架 总 成 、 半 轴 总 成 、 燃 油箱 、 制 动 和 
燃油 管 路 ) ， 还 可 能 涉及 那些 为 了 维修 后 纵深 和 地 板 而 必须 拆 下 的 零 部 件 。 另 外 ， 定 损 时 还 
必须 考虑 将 车 辆 安置 到 校 直 设 备 上 的 工时 ， 拉 伸 受 损 的 相 邻 板 件 的 工时 ， 测 量 损伤 程度 的 工 
时 等 。 对 于 四 轮 驱 动车 辆 和 独立 后 悬 染 车 辆 ， 后 部 车 身 板 件 的 正确 定位 尤其 重要 。 
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ZJ 。 汽车 碰撞 分 析 与 估 损 






后 模 梁 端 部 横梁 
后 地 板 - 后 板 


轮 罩 右 内 边 粱 
a) 后 部 车 身 的 主要 组 成 零件 








b) 后 部 车 身 部 件 外 观 图 








图 4-80 后 部 车 身 


(内 4.4.18 行李 箱 盖 


行李 箱 盖 的 结构 和 维修 操作 与 发 动机 盖 很 相似 。 大 多 数 行李 箱 盖 都 包含 外 板 、 内 板 、 行 
李 箱 锁 、 锁 栓 总 成 、 锁 扣 、 贸 链 等 零 部 件 ， 如 图 4-81 、 图 4-82 所 示 。 外 板 与 内 板 的 边缘 点 
焊 在 一 起 ， 内 板 的 上 表面 与 外 板 的 下 表面 粘 合 在 一 起 。 这 种 双 层 板 件 结构 使 得 行李 箱 盖 的 拉 
伸 和 喷涂 维修 具有 一 定 的 局 限 性 ， 一 旦 其 维修 成 本 超过 一 定 的 限度 ， 就 要 将 外 板 和 内 板 一 起 
作为 一 个 整体 进行 更 换 。 行李 箱 盖 拆 乞 和 更 换 工时 通常 包含 以 下 操作 ; 拆 装 或 更 换行 李 箱 
锁 、 锁 栓 、 锁 扣 、 密 封条 、 车 灯 总 成 和 线束 〈 只 要 这 些 零 部 件 都 与 行李 箱 盖 相连 ， 如 果 不 
相连 ， 则 不 包含 在 内 ) ， 更 换 卡 装 型 坐 条 和 缝隙 密封 剂 。 以 下 操作 一 般 不 包含 在 内 : 

QD 拆 换 或 拆 装 铵 链 ; 

G@) 拆 换 或 拆 装 行李 架 或 尾 可 ; 

@) 拆 装 标签 ， 如 举 升 说 明和 注意 事项 ; 
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( 拆 装 胶 粘 型 说 条 或 安装 新 的 胶 粘 型 股 条 ，; 
(3) 安装 胶带 、 标 签 、 转 移 件 或 覆盖 件 ; 
@ 为 安装 外 饰 件 钻 孔 ; 
Q@ 防盗 门 锁 的 重新 编码 ; 
行李 箱 盖 的 重新 喷涂 。 

















图 4-81 行李 箱 盖 部 件 
1 一 螺钉 ”2 一 棉 形 缓冲 器 ”3 一 行李 箱 盖 饰 板 4 一 行李 箱 盖 5 一 缓冲 挡 块 。 6 一 空气 压力 插 杆 7 一 球 销 























图 4-82 ”行李 箱 盖 锁 部 件 
1 一 螺母 ”2 一 固定 甸 ”3 一 行李 箱 盖 释 放 开 关 4 一 牌照 条 5 一 牌照 。6 一 调整 螺母 
箱 盖 锁 8、9 一 螺栓 ”10 一 插销 碰 板 
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有 了) 4. 4. 19” 尾 门 和 举 升 门 


旅行 车 和 有 厢 式 车 的 后 部 有 一 个 尾 门 或 举 升 门 〈 图 4-83 ) 。 尾 门 或 举 升 门 的 更 换 工 时 中 包 
含 的 项 目 与 行李 箱 盖 的 类 似 ， 但 因为 尾 门 或 举 升 门 上 通常 有 后 窗 玻璃 ， 所 以 还 包含 了 这 些 玻 
璃 及 其 相关 零 部 件 (如 玻璃 导 模 、 升 降 带 、 外 把 手 、 密 封条 和 标准 配置 的 车 灯 总 成 ) 的 拆 
换 工 时 。 另 外 ， 与 车 门 一 样 ， 拆 全 尾 门 和 举 升 门 的 下 部 夹 框 需要 额外 增加 0.2h， 拆 外 上 部 
和 下 部 夹 框 需要 额外 增加 0.3h。 男 外 还 有 转移 或 更 换 刊 水 顷 和 清洗 右 总 成 或 饺 链 固定 板 等 ， 
都 需要 额外 增加 工时 。 

尾 门 的 外 板 可 以 从 车 门框 加 上 拆 下 单独 更 换 ， 其 更 换 步骤 与 前 面 介绍 的 车 门 蒙 皮 更 换 步 
又 相似 。 当 尾 门 和 举 升 门 上 的 玻璃 必须 更 换 时 ， 必 须 确 定 这 个 玻璃 是 否 带 加 热 ， 两 者 价格 是 
不 一 样 的 。 另 外 ， 如 果 玻 璃 是 用 胶粘剂 安装 的 ， 还 必须 考虑 安装 材料 的 费用 。 


























图 4-83 尾 门 的 构成 


>) 4. 4. 20 ”切割 车 身 


有 时 承载 式 车 身 的 后 部 或 侧面 严重 受 损 ， 最 好 的 维修 方式 是 用 一 个 旧 总 成 进行 更 换 。 人 割 
头 后 部 车 身 包 括 后 部 车 身 ， 从 前 风 窗 玻璃 立柱 和 仪表 板 下 面 的 地 板 到 后 保险 枉 。 这 样 的 总 成 
包括 车 项 、 地 板 、 门 槛 板 部 分 、 中 柱 (对 于 四 门 轿车 )、 两 边 的 后 侧 板 和 轮 单 板 、 行 李 箱 地 
板 、 行 李 箱 盖 、 后 部 和 车身 板 ， 如 图 4-84 所 示 。 后 部 切割 车 身 不 包括 车 项 和 后 座 以 前 的 所 有 
部 件 ， 如 图 4-85 所 示 。 与 单独 更 换 一 些 板 件 相 比 ， 这 种 维修 工艺 减少 了 焊接 操作 和 对 原 厂 
焊 颖 的 破坏 ， 节 省 了 大 量 工时 和 配件 费用 ， 可 以 挽救 一 些 可 能 要 完全 报废 的 车 辆 。 在 割 头 后 
部 车 身 中 ， 地 板 、 门 槛 板 和 前 风 窗 玻璃 立柱 都 受到 切割 ， 在 用 它 进行 维修 时 要 求 有 很 高 的 测 
量 、 焊 接 和 防腐 技术 。 对 于 皮卡 车 ， 也 可 以 将 彼 驶 室 切 割 下 来 ， 从 而 做 出 一 个 割 头 后 部 车 身 
总 成 。 
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图 4-84 割 头 后 部 车 身 图 4-85 后 部 切割 车 身 





了 >) 4. 4. 21 车 身 内 饰 和 衬里 


首先 查看 乘员 舱 的 损伤 情况 ， 以 及 事故 碰撞 力 、 乘 员 和 物体 的 二 次 碰撞 对 内 饰 和 衬里 可 
能 造成 的 损伤 情况 。 损 坏 的 塑料 件 可 以 用 塑料 焊接 工艺 进行 修复 ， 然 后 通过 喷漆 与 内 饰 的 颜 
色 和 纹理 进行 匹配 。 如 果 地 毯 和 衬里 脏 污 ， 可 以 进行 清洗 和 除 臭 。 聚 乙烯 和 纺织 材质 的 衬里 
一 般 可 在 有 资质 的 衬里 修理 店 进行 维修 或 更 换 。 损 伤 的 内 饰 是 维修 还 是 更 换取 决 于 其 损坏 的 
程度 、 更 换 件 的 费用 、 是 否 能 够 买 到 更 换 件 以 及 维修 工 的 技艺 水 平 。 如 果 内 饰 件 必 须 更 换 ， 
可 以 从 配件 手册 或 定 损 手册 中 查询 到 前 围 内 饰 、 车 门 内 饰 、 中 柱 内 饰 、 后 侧 板 内 饰 、 车 顶 内 
饰 、 搁 物 板 、 行 李 箱 等 零 部 件 的 工时 和 配件 价格 。 定 损 员 应 当 借助 手册 中 的 分 解 图 确定 哪些 
零 部 件 在 实际 碰撞 中 被 损坏 ， 如 图 4-86 ~ 图 4-90 所 示 。 

对 于 不 同年 款 、 不 同型 号 的 车 辆 ， 其 零件 价格 和 数量 可 能 不 同 。 应 当 咨 询 当 地 的 4S 店 ， 
以 获取 实际 的 内 饰 零件 编号 和 价格 。 对 于 没有 喷涂 的 板 件 ， 在 定 损 单 中 还 要 包含 相应 的 喷涂 
工时 和 涂料 费用 。 

定 损 手 册 中 所 列 的 内 饰 更 换 工 时 包含 拆卸 和 更 换 内 饰 零 部 件 所 必需 的 操作 ， 除 非特 别 说 
明 。 但 车 顶 衬 板 需 单独 计算 ， 它 的 更 换 工 时 包括 遮阳 板 、 灯 、 挂 衣 钩 、 装 饰 垦 条 、 后 座 和 安 
全 带 的 拆卸 和 安装 工时 (不 含 选 装 车 灯 及 其 他 装备 ) 。 


























1 一 仪表 板 下 盖 板 2 一 螺栓 3 一 仪表 板 侧 盖 板 。， 
图 4-86 仪表 板 和 控制 台 饰 板 
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SN 
后 车 棚 天 花 板 
图 4-88 车 门 内 饰 板 及 附件 图 4-89 车 顶 内 饰 板 











1、2、3 一 螺钉 4 一 夹子 5 一 行李 箱 侧面 饰 板 





图 4-90 行李 箱 内 饰 板 


'4.5 ”机械 和 电气 部 件 的 损伤 评定 ， 


在 许多 事故 中 ， 损 伤 不 仅 只 限于 车 辆 的 外 部 饭 金 件 和 塑料 件 、 装 饰 件 、 车 漆 、 风 窗 玻璃 
以 及 其 他 通常 与 碰撞 修理 工作 相关 的 部 人 位， 发动机、 变速器、 转向、 悬 架 、 制 动 、 空 调 等 机 
械 电气 系统 也 可 能 在 事故 中 受到 损伤 ， 电 气 线路 与 电子 传感器 和 继电器 也 可 能 受 损 。 必 须 精 
确 地 评估 机 械 和 电气 系统 的 损伤 情况 。 定 损人 员 如 果 对 机 械 系统 知之 甚 少 ， 定 损 时 就 会 经 党 
出 错 ， 所 以 要 认真 学 习 机 械 和 电气 部 件 在 事故 中 的 损坏 和 修理 知识 。 

另外 ， 汽 车 上 不 是 所 有 机 械 和 电气 器 件 都 容易 在 事故 中 受 损 ， 如 发 动机 秆 体 、 曲 轴 等 零 
部 件 就 很 少 在 碰撞 事故 中 损坏 。 对 于 碰撞 中 容易 受 损 的 机 械 部 件 ， 主 机 广 的 配件 手册 和 定 损 
手册 中 一 般 都 会 列 出 其 价格 和 工时 ， 在 定 损 时 可 以 进行 查阅 。 本 节 将 介绍 这 些 容易 在 碰撞 中 











Ce 。 汽 车 碰撞 分 析 与 估 损 


受 损 的 机 械 和 电气 系统 。 
>) 4.5.1 机 械 类 和 电气 类 零件 修 与 换 的 原则 


1. 机 械 类 零件 修 与 换 的 原则 

(1) 悬 架 系统 与 转向 系统 零件 “在 阐述 悬 架 系 统 中 零件 修 与 换 的 原则 之 前 ， 必 须 说 明 
悬 架 系统 与 车 轮 定 位 的 关系 。 对 于 非 承载 式 车 身 ， 正 确 的 车 轮 定 位 的 前 提 是 正确 的 车 架 形 状 
和 尺寸 。 对 于 承载 式 车 向 ， 正 确 的 车 轮 定位 的 前 提 是 正确 的 车 身 定位 尺寸 。 车 喘 定位 尺寸 的 
允许 偏差 一 般 为 1 ~3mm。 

汽车 悬 架 系 统 中 的 任何 零件 都 是 不 允许 用 校正 的 方法 进行 修理 的 。 当 车 轮 定 位 仪 右 检测 
出 车 轮 定位 不 合格 时 ， 用 肉眼 和 一 般 量具 无 法 判断 出 具体 损伤 和 变形 的 零 部 件 ， 不 要 轻易 做 
出 更 换 悬 架 系 统 中 某 个 零件 的 决定 。 

车 轮 外 倾角 、 主 销 内 倾角 、 主 销 后 倾角 都 与 车 身 定位 尺寸 密切 相关 。 如 果 数 据 不 对 ， 首 
先 应 分 析 是 否 因 碰撞 造成 ， 由 于 碰撞 事故 不 可 能 造成 轮胎 的 不 均匀 磨损 ， 可 通过 检查 轮胎 的 
磨损 是 否 均匀 ， 初 步 判 断 事故 前 的 车 轮 定 位 情况 。 例 如 桑塔纳 的 车 轮 外 倾角 ， 下 摆 臂 橡胶 套 
的 磨损 、 锁 板 回 定 螺 栓 的 松动 ， 都 会 造成 车 轮 外 倾角 的 增 大 。 再 检查 车 身 定 位 太 寸 ， 在 消除 
了 诸如 摆 臂 橡胶 套 的 磨损 等 原因 、 校 正好 车 身 ， 使 相关 定位 斥 二 正确 后 ， 再 做 车 轮 定 位 检 
测 。 如 果 此 时 车 轮 定 位 检测 仍 不 合格 ， 再 根据 其 结构 、 维 修 手 册 判 断 具体 的 损伤 部 件 ， 逐 一 
更 换 、 检 测 ， 直 至 损伤 部 件 得 到 确认 为 止 。 

上 述 过 程 通常 是 一 个 非常 复杂 而 繁琐 的 过 程 ， 又 是 一 个 技术 含量 较 高 的 工作 ， 由 于 悬 架 
系统 中 的 零件 都 属于 安全 部 件 ， 而 价格 又 较 高 ， 鉴 定 评估 工作 切 不 可 轻率 马虎 。 

汽车 转向 机 构 中 的 零件 也 有 类 似 问 题 。 

(2) 铸造 基础 件 ” 发 动机 币 体 ， 变 速 器 、 主 减速 和 差 速 器 的 壳 体 往往 用 铸铁 或 铝 合 金 
铸造 而 成 。 在 遭受 冲击 载荷 时 ， 和 常常 会 造成 固定 支 脚 的 断裂 。 一 些 轿车 在 遭受 正面 碰撞 时 ， 
气缸 盖 发 电机 固定 处 可 能 发 生 碰撞 断裂 。 若 碰撞 严重 时 还 可 能 导致 帝 体 断裂 。 不 论 是 铸铁 或 
铝 合金 铸件 ， 如 果 用 焊接 方法 修理 ， 可 能 会 造成 其 变形 ， 因 此 一 般 应 考虑 更 换 。 

(3) 电气 件 修 与 换 的 原则 有 些 电 气 件 在 遭受 碰撞 后 ， 外 观 虽然 没有 损伤 ， 但 一 定 要 
认真 检查 。 磁 撞 会 造成 系统 过 载 ， 相 应 的 熔断 缮 、 熔 丝 、 大 限 流 熔 断 器 和 断路 器 会 因 过 载 而 
工作 ， 出 现 断 路 。 此 时 熔断 器 、 熔 丝 、 大 限 流 炊 断 器 要 更 换 ， 应 使 用 同一 规格 的 熔断 器 。 自 
动 式 断路 器 可 自动 复位 循环 使 用 ;手动 式 断 路 器 需 人 工 复 位 ,循环 使 用 。 


了 ) 4. 5.2 发 动机 


汽车 发 生 一 般 事 故 时 ， 一 般 不 会 使 发 动机 受到 损伤 。 只 有 比较 严重 的 碰撞 事故 才 可 
导致 发 动机 损坏 。 比 如 车 辆 受到 来 自 保险 杠 上 方 的 严重 碰撞 ， 饶 盖 和 顶 置 凸轮 轴 就 可 































































































汽车 发 生 正 面 碰撞 时 ， 发 动机 外 部 零件 容易 受 损 ， 主 要 有 曲轴 带 轮 、 传 动 带 、 发 动机 文 
座 、 正 时 重 、 油 底 克 和 空气 滤 清 髓 。 

发 动机 支 座 固定 发 动机 并 缓冲 发 动机 的 振动 。 文 座 通 常 位 于 发 动机 的 左右 和 前 侧 。 有 些 
发 动机 还 有 一 个 后 支 座 ， 如 图 4-91 所 示 。 正 时 四 保护 着 正 时 齿轮 和 正 时 带 。 油 底 壳 是 存储 
发 动机 机 油 的 金属 壳 体 。 空 气 滤 清 器 用 来 过 滤 发 动机 的 进 气 。 
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在 侧面 碰撞 中 ， 下 和 车 架 横 梁 会 发 生 大 幅 移 动 ， 使 带 轮 弯曲 然后 反弹 回来 。 在 检查 损伤 
时 ， 应 意识 到 即使 在 横梁 和 带 轮 之 间 还 有 间隙 ， 带 轮 可 能 也 已 经 损坏 ， 如 图 4-92 所 示 。 最 
好 是 起 动 发 动机 并 观察 带 轮 有 无 择 摆 。 受 损 的 带 轮 无 法 修理 ， 必 须 进行 更 换 。 

同样 ， 如 果 带 轮 损 坏 ， 那 么 装 带 轮 的 泵 或 压缩 机 也 可 能 受 损 。 检 查 零 件 是 否 工作 正常 、 

有 无 泄漏 。 驱 动 带 应 该 检查 有 无 裂 颖 。 

在 严重 的 正面 和 侧面 碰撞 中 ， 发 动机 支 座 可 能 受 损 。 由 于 下 横梁 或 散热 带 支 架 在 碰撞 中 
会 移动 ， 所 以 装 在 上 面 的 部 件 也 会 移动 。 发 动机 支 座 通常 就 是 这 样 弯 曲 的 。 观 察 支 座 、 发 动 
机 和 车 架 横 梁 的 位 置 。 通 常 ， 支 座 与 发 动机 和 横梁 成 直角 ， 如 果 不 是 直角 ， 则 表明 发 动机 或 
横梁 发 生 了 位 移 。 通 常 通过 修理 横梁 可 以 恢复 支 座 的 正确 角度 。 如 果 支 座 弯 曲 ， 就 应 进行 更 
换 。 支 座 在 严重 的 碰撞 中 可 能 断裂 。 要 检查 支 座 是 否 断 裂 ， 应 将 发 动机 支 起 。 如 果 发 动机 癌 
上 移动 ， 则 文 座 可 能 断裂 。 要 检查 自动 变速 器 车 辆 上 的 发 动机 支 座 是 否 断裂 ， 则 应 起 动 发 动 
机 ， 踩 下 制 动 踏板 ， 挂 人 行驶 档 位 ， 不 松 开 制 动 的 情况 下 轻 踩 加 速 踏板 。 如 果 发 动机 弹 起 ， 

则 支 座 可 能 断裂 ， 需 要 进行 更 换 。 

如 果 正 时 党 或 油 底 充 是 由 冲压 金属 板材 制 成 ， 在 发 生 了 轻微 止 陷 时 ， 应 拆 下 并 进行 金属 
加 工 。 如 果 受 损 的 正 时 利和 油 底 壳 是 由 铸铁 或 铝 和 金属 板 件 制 成 ， 在 损坏 严重 时 ， 应 进行 更 
换 。 空 气 滤 清 器 通常 装 在 散热 天 支撑 后 方 ， 在 正面 碰撞 或 侧面 碰撞 时 很 容易 受 损 。 要 仔细 检 
查 ， 损 坏处 可 能 很 难 发 现 。 塑 料 的 空气 滤 清 器 壳 体 或 固定 突起 可 以 通过 塑料 焊接 粘 接 剂 进行 
修复 。 










































































图 4-91 发 动机 三 点 式 支 承 


>) 4. 5.3 冷却 系统 


当前 汽车 上 最 常用 的 汽油 发 动机 或 某 油 发 动机 绝 大 多 数 都 采用 水 冷 方式 进行 冷却 ， 即 通 
过 冷却 液 在 代 体 和 和 缸 盖 内 循环 使 发 动机 保持 正常 的 工作 温度 。 冷 却 系统 由 水 泵 、 水 套 、 散 热 
器 、 风 书 、 软 管 、 节 温 需 、 温 度 指 示 囊 、 风 扇 护 日 等 零 部 件 组 成 ， 如 岁 4-93 所 示 。 





汽车 础 撞 分 析 与 估 损 











图 4-92 ”横梁 和 人 带 轮 位 置 


水 泵 通常 通过 传动 带 由 发 动机 曲轴 驱动 ， 发 动机 冷却 风扇 则 由 传动 带 驱动 或 电 驱动 。 水 
泵 把 冷却 液 从 散热 器 的 底部 或 侧面 泵 出 ， 使 其 在 发 动机 生体 和 和 全 盖 的 内 部 水 道里 循环 ， 这 种 
内 部 水 道 通常 被 称 为 水 套 。 从 发 动机 流出 的 冷却 液 再 从 节 温 器 处 流 进 散热 器 的 顶部 储 水 负 
然后 再 从 储 水 饶 慢 慢 流入 散热 器 内 的 细 管 中 。 细 管 周围 环绕 着 冷却 却 片 ， 这 些 细 管 和 翅 片 称 
为 散热 器 世 。 当 冷却 液 达到 散热 器 的 出 水 口 时 ， 就 开始 了 新 一 轮 循环 。 当 节 温 器 打开 时 , 淮 
却 液 会 持续 流 过 发 动机 和 散热 器 。 随 着 冷却 液 流 经 发 动机 币 体 和 币 盖 ， 燃 烧 形 成 的 热量 就 传 
递 到 冷却 液 中 ， 随 着 冷却 液 流 经 散热 器 芯 ， 热 量 就 经 过 散热 器 蕊 翅 片 散发 到 空气 中 。 散 热 吉 
风扇 的 作用 是 在 念 速 或 低速 行驶 时 向 散热 器 吹风 ， 这 样 就 确保 了 低速 时 也 有 足够 的 空气 流 过 
散热 器 ， 确 保良 好 的 冷却 效果 。 发 动机 冷却 系统 的 主要 作用 有 以 下 两 点 : 

QD 带 走 发 动机 多 余热 量 ; 

Q 将 发 动机 温度 保持 在 合适 的 温度 点 上 。 
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图 4-93 ”发 动机 冷却 系统 
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1. 散热 器 风扇 
前 轮 驱动 的 车 辆 上 至 少 配备 了 一 个 温度 控制 的 电子 扇 总 成 ， 装 在 散热 带 后 面 。 该 总 成 由 
电动 机 、 风 遍及 塑料 风扇 护 单 组 成 ， 如 图 4-94 所 示 。 风 扇 的 开 闭 是 由 冷却 液 温度 控制 的 。 
在 正面 碰撞 中 ,冷凝 带 、 散 热 絮 以 及 风扇 总 成 通常 会 在 碰撞 力 的 作用 下 向 后 移动 ， 并 可 能 挤 
压 到 发 动机 上 ， 造 成 二 次 碰撞 损坏 。 











带 风扇 电动 机 的 护 四 总 成 

















风扇 电动 机 支架 总 成 





图 4-94 散热 器 风扇 的 主要 组 成 零件 





2. 冷却 系统 损伤 鉴定 

散热 器 处 在 进 气 格 顶 和 发 动机 之 间 ， 因 此 它 是 冷却 系统 中 最 容易 被 撞 坏 的 部 件 。 散 热 咒 
在 碰撞 中 的 损伤 形式 多 种 多 样 ， 最 常见 的 一 种 是 散热 器 芯 损 坏 。 依 据 碰 撞 的 严重 程度 ， 风 局 
可 能 只 会 造成 散热 器 芯 的 外 观 损伤 〈 此 类 损伤 很 容易 修理 ) ， 也 可 能 毁坏 散热 器 芯 。 变 形 的 
翅 片 可 以 用 专用 工具 拉 直 ， 没 有 严重 损坏 的 管 路 可 以 重新 焊接 。 但 是 如 果 大 块 的 冷却 翅 片 松 
脱 ， 或 是 管 路 被 压 扁 或 其 裂 ， 则 建议 更 换 一 个 新 的 散热 器 芯 。 修 复 一 个 散热 器 芯 的 费用 通常 
比 购买 一 个 新 散热 需 必 便宜 一 半 。 如 果 除 了 散热 带 忆 受 损 之 外 ， 末端 储 水 饶 也 被 损坏 或 是 散 
热 器 严重 腐蚀 ， 那 么 彻底 更 换 应 该 是 更 好 的 选择 。 

有 时 碰撞 后 的 散热 器 看 上 去 没有 造成 任何 明显 的 损伤 ， 但 是 撞击 力 可 能 会 在 软 管 周 围 沿 
着 散热 器 世 盖 或 管 路 接 缝 处 造成 极 细 的 裂纹 。 如 果 怀 疑 存在 隐蔽 的 损伤 〈 散 热 器 中 冷却 液 
不 足 ， 且 无 明显 损伤 ) ， 则 应 通过 压力 测试 检测 散热 顺 有 无 泄漏 。 更 换 散 热 器 时 一 般 包 括 下 
列 操作 : 

QD 排 空 冷却 液 ， 检 查 、 重 新 加 注 冷 却 液 ; 

@) 断 开 和 重新 连接 软 管 ，; 

(3 拆 装 安装 电子 肩 总 成 ; 

( 拆 闭 风扇 护 沾 。 


















































注意 : 更 换 散热 器 时 不 要 忘记 计算 冷却 液 的 费用 。 








对 于 散热 大 风扇 ， 如 果 叶 片 讨 曲 或 损坏 ， 就 不 能 再 修理 了 ， 只 能 更 换 新 的 。 损 坏 或 弯曲 
的 风扇 离合 带 也 必须 更 换 ， 这 也 是 不 可 修理 的 项 目 。 肾 丙烯 风扇 护 晶 上 的 裂缝 可 以 进行 塑料 
焊接 修理 。 如 果 水 泵 的 恤 或 轴 已 损坏 ， 则 应 进行 更 换 。 散 热 需 护 晶 通常 是 塑料 制品 ， 如 果 损 


汽车 础 挤 分 析 与 估 损 


坏 不 严重 ， 可 以 通过 塑料 焊接 工艺 进行 修理 。 传 动 带 和 软 管 由 于 其 柔性 ， 通 常 在 碰撞 中 不 会 
损坏 。 但 是 ， 有 时 为 了 松 开 一 个 受 损 部 件 ， 必 须 将 好 的 传动 带 切 开 。 此 外 ， 若 传动 带 上 出 现 
裂纹 、 切 口 、 划 痕 或 磨损 严重 ， 就 应 当 更 换 。 如 果 软 管 出 现 裂 颖 、 刺 孔 、 撕 裂 、 老 化 开裂 、 
烧灼 、 鳞 上 请、 变 软 ， 应 当 进 行 更 换 。 特 别 要 注意 散热 器 下 软 管 ， 下 软 管 内 部 有 钢丝 支撑 ， 用 
以 避免 水 泵 高 速 转动 产生 的 局 部 真空 使 其 塌陷 。 如 果 下 部 软 管 已 经 被 撞 扁 ， 则 其 内 部 的 强化 
弹簧 也 已 被 撞 扁 。 如 果 不 进 行 更换 ， 和 车 辆 可 能 会 在 高 速 时 出 现 过 热 问题 。 原 三 软 管 夹子 应 和 
软 管 一 同 进行 更 换 。 


从 4.5.4 排 气 系统 


1. 排 气 系统 的 构成 

排 气 系统 用 来 收集 发 动机 内 混合 气 燃 烧 形成 的 尾气 并 将 其 排出 ， 还 用 来 降低 发 动机 的 品 
声 ， 并 在 冷却 发 动机 方面 有 显著 的 作用 。 当 代 汽 车 上 的 排 气 系统 还 进行 排放 控制 。 排 气 系统 
的 部 件 如 图 4-95 、 图 4-96 所 示 包 括 排 气 层 管 和 衬 热 、 排 气管 、 密 封 热 和 连接 管 、 中 间 连 管 、 
催化 转换 器 、 消 声 器 、 辅 助 消声器 、 尾 管 、 隔 热 单 、 卡 子 、 衬 垫 和 悬 架 。 





























图 4-95 ” 排 气 系统 总 成 


尾气 是 从 排 气 歧 管 开始 进行 收集 的 ， 这 是 排 气 系统 的 第 一 部 分 ， 直 接 用 螺栓 拧 到 缸 盖 
上 。 排 气 层 管 的 设计 使 它 能 与 生 盖 的 排 气 部 分 正确 配合 。 大 多 数 直列 发 动机 配备 的 是 单 排 气 
靶 管 ， 而 V 型 发 动机 会 在 每 个 生 盖 上 配 一 个 层 管 ， 在 老式 汽车 上 ,V 型 发 动机 配备 完整 的 
双 排 气 系统 是 很 常见 的 ， 发 动机 的 每 一 侧 都 有 一 套 排 气 系统 ， 收 集 和 排出 上 废气。 在 最 新 型 的 
汽车 上 ， 两 个 排 气 层 管 与 一 根 排 气 管 相连 ， 排 气管 时 Y 形 。 所 有 的 尾气 就 会 通过 同一 个 消 
声 咒 和 尾 管 排出 。 

对 于 所 有 的 发 动机 ， 废 气 都 是 从 排 气 卜 管 流 到 排 气管 ， 排 气管 然后 与 催化 转换 器 、 消 声 
顺和 中 间 连 管 组 成 的 完整 的 排 气管 路 。 有 些 大 排 量 发 动机 的 排 气 系统 中 还 配 有 一 个 副 消 声 需 
来 进一步 消除 排 气 噪声 。 简 单 地 说 ， 消 声带 就 是 连 着 入 口 管 和 出 口 管 的 一 个 钢 状 零件 ， 内 部 
是 一 系列 改变 排 气流 向 的 阻隔 物 ， 排 气流 向 的 改变 能 够 使 排 气 在 排出 尾 管 时 消除 燃烧 的 
卢 首 。 
催化 转换 器 是 汽车 发 动机 上 普遍 采用 的 一 种 机 外 废气 净化 装置 ， 用 来 将 有 害 的 一 氧化 碳 
转化 成 二 氧化 碳 ， 并 将 在 发 动机 燃烧 过 程 中 未 燃 尽 的 碳 氢 化 合 物 进行 氧化 。 它 安装 在 排 气 歧 
管 和 消声器 之 间 。 主 要 有 两 种 基本 结构 形式 : 

Q 整体 型 : 如 图 4-97a 所 示 ， 包 括 一 个 陶瓷 的 蜂 集 形 基 材 ， 即 载体 ， 上 面 涂 有 贵金属 
催化 剂 。 催 化 剂 通常 是 铂 和 色 。 这 种 基 材 外 面罩 着 一 个 不 锈 钢 壳 体 ， 其 表面 温度 为 250 ~ 
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催化 转换 器 拧紧 顺序 





图 4-96 排 气 系统 的 部 件 


300°%C。 

@ 颗粒 型 : 如 图 4-97b 所 示 ， 外 形 扁平 ， 里面 的 基 材 由 数 以 千 计 的 微小 多 孔 颗 粒 组 成 ， 
颗粒 上 涂 有 与 整体 式 催化 转化 器 相同 的 贵金属 ， 颗 粒 装 在 一 个 不 锈 钢 壳 体 中 。 

2. 排 气 系统 损伤 分 析 

在 判断 排 气 系统 有 无 损伤 时 ， 可 以 听 听 发 动机 的 噪声 有 无 明显 增 大 ， 看 看 排 气 系统 的 零 
件 有 无 裂纹 或 弯曲 。 只 要 损伤 的 程度 超过 了 轻微 的 刊 伤 或 非常 轻微 的 弯曲 ， 就 需要 对 受 损 件 
进行 更 换 。 如 果 只 是 尾 管 示 端的 一 小 段 受 损 ， 可 以 将 这 一 小 段 拆 下 ， 换 上 尾 管 延长 管 。 如 果 
催化 转换 器 损坏 ， 必 须 进行 更 换 。 


有 了) 4. 5.5 ”变速 驱动 桥 


变速 器 的 作用 是 根据 汽车 的 不 同行 驶 条 件 ， 改 变 发 动机 的 输出 转速 和 转 矩 ， 以 改变 汽车 
的 车 速 和 驱动 力 ， 在 汽车 需要 倒车 时 改变 传动 系 的 传动 方向 〈 倒 档 ) ， 在 汽车 临时 停车 时 切 
断 发 动机 与 传动 系统 的 动力 连接 〈 空 档 ) 。 有 的 变速 器 还 可 向 汽车 的 附属 机 构 提供 动力 。 按 
照 传动 比 的 变化 情况 ， 变 速 器 可 分 为 有 级 式 、 无 级 式 和 综合 式 三 种 。 对 于 前 轮 驱动 车 辆 ， 变 
速 右 与 主 减速 右 和 差 速 带 直接 相连 ， 称 为 变速 驱动 桥 。 变 速 驱动 桥 的 位 置 使 其 在 正面 碰撞 中 
容易 受到 损坏 。 
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三 元 催化 转换 器 来 自 空气 泵 的 空气 


a) 整体 型 双 级 催化 转换 器 





催化 剂 覆盖 的 颗粒 排 气 出 口 
b) 微粒 型 催化 转换 器 





图 4-97 ”催化 转换 器 





1. 手动 变速 驱动 桥 

大 多 数 手动 变速 驱动 桥 为 五 速 ， 也 就 是 说 有 五 个 前 进 档 (其 中 一 个 是 超速 档 ) 和 一 个 
倒 档 。 变 速 器 的 齿轮 装 在 一 个 铸 铝 壳 体 内 。 变 速 驱动 桥 的 内 部 有 齿轮 、 离 合 器 总 成 和 换 档 拨 
又 。 变 速 驱 动 桥 的 外 部 有 连 杆 系 统 、 变 速 杆 、 离 合 器 主 缸 和 离合 如 副 缸 。 变 速 驱动 桥 和 液压 
离合 器 的 正常 工作 需要 工作 液 ， 连 杆 系统 必须 调 校对 正 。 磁 撞 会 使 变速 器 壳 体 开裂 、 液 压 系 
统 泄 漏 或 是 连 杆 系统 错位 。 用 举 升 机 将 车 辆 升 起 ， 检 查 变速 驱动 桥 四 周 有 无 液体 泄漏 ， 查 看 
连 杆 是否 弯 曲 。 所 有 受 损 的 部 件 都 必须 更 换 。 

2. 自动 变速 驱动 桥 

自动 变速 驱动 桥 中 包含 有 一 组 或 多 组 行星 齿轮 、 制 动 带 、 伺 服 机 构 、 离 合 器 、 侧 亏 轮 和 
油泵 。 这 些 零件 封装 在 一 个 变速 器 壳 体 和 章 盖 中 ， 如 图 4-98 所 示 。 如 果 壳 体 折 断 或 开裂 ， 
则 应 进行 更 换 。 自 动 变速 器 的 油 底 壳 为 冲压 钢板 ， 装 在 变速 器 壳 体 的 底部 ， 用 来 存储 润滑 
油 。 如 果 其 密封 部 分 发 生 损坏 ， 则 应 将 其 拆 下 、 矫 直 ， 并 换 用 新 的 垫圈 将 其 装 回 。 当 损坏 的 
油 底 完 拆 下 后 ， 应 对 内 部 零件 进行 检查 。 

如 果 外 部 件 受 到 损坏 或 怀疑 内 部 受 损 ， 则 变速 如 需 要 进行 拆 解 检查 。 由 于 正常 使 用 中 的 
磨损 也 可 能 会 造成 变速 器 故障 ， 所 以 车 主 和 保险 公司 应 在 解体 开始 前 就 谁 支付 解体 费 达 成 一 
致 。 通 常 ， 如 果 问 题 是 由 碰撞 造成 的 ， 则 应 由 保险 公司 支付 ; 如 果 是 由 其 他 问题 造成 的 磨 
损 ， 则 由 车 主 支 付 。 但 是 进行 这 类 故障 诊断 时 ， 不 应 把 变速 器 从 车 上 拆 下 来 ,事实 上 ， 许多 
修理 都 不 需要 将 变速 器 拆 下 。 

如 果 和 车辆 碰撞 时 ， 变 速 器 位 于 驻 车 位 置 ， 则 制 动 棘 爪 可 能 折断 ， 该 零件 在 设计 时 就 是 要 
在 其 他 零件 受 损 坏 前 就 移 折 断 。 
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图 4-98 ”自动 变速 驱动 桥 的 结构 














了 ) 4. 5.6 ”驱动 桥 


发 动机 所 产生 的 动能 通过 驱动 桥 和 两 个 半 轴 传 到 驱动 轮 ， 如 图 4-99、 图 4-100 所 示 。 
前 置 前 驱 汽 车 为 实现 驱动 轮 的 转向 功能 ， 每 个 半 轴 两 端 都 各 有 一 个 等 速 万 向 节 ， 每 个 等 
速 万 向 节 都 包括 一 个 球 笼 、 轴 承 、 驱 动 需 和 支架 、 壳 体 和 防 尘 套 。 防 尘 套 的 作用 是 保护 
润滑 脂 ， 对 万 向 节 的 正常 工作 很 重要 。 了 驱动 轮 处 严重 的 撞击 会 将 半 轴 从 变速 驱动 桥 中 推 
出 ， 其 至 折断 等 速 万 向 节 。 只 要 发 现 驱 动 轮 受 损 ， 就 应 该 对 半 轴 进行 检查 。 查 看 防 尘 套 
有 无 破裂 。 拉 动 半 轴 检查 是 否 松动 。 受 损 的 防 人 尘 套 和 等 速 万 向 节 可 以 进行 更 换 。 有 时 和 需要 
更 换 整 个 半 轴 。 











变速 驱动 桥 






外 侧 等 速 万 向 节 





图 4-99 ” 差 速 需 和 半 轴 











做) 4. 5.7 发 动机 副 车 架 
有 些 前 轮 驱动 汽车 上 装 有 一 个 副 车 架 如 图 4-101 ~ 图 4-103 所 示 ， 用 于 安装 发 动机 、 变 
速 驱动 桥 、 齿 轮 齿 条 式 转 向 器 等 大 质量 总 成 ， 其 结构 类 似 车 架 式 车 辆 中 的 车 架 。 副 车 架 通 过 
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四 个 螺栓 固定 在 承载 式 车 身上 ， 其 中 两 个 在 散热 需 文 承 上 ， 两 个 在 防火 板 上 。 松 开 这 四 个 螺 
栓 并 升 起 车 辆 ， 就 可 以 很 容易 地 将 脱 开 的 传动 系统 整个 拆 下 。 由 于 副 车 架 结 构 形 式 复杂 ， 如 
果 出 现 两 处 或 更 多 处 固定 区 域 的 损伤 ， 就 需要 更 换 ， 如 果 只 有 一 处 固定 区 域 受 损 则 可 尝试 进 
行 修理 。 





减 振 器 支 座 








图 4-100 “前 悬 架 、 半 轴 、 副 车 架 














4-101 副 车 架 








4-102 副 车 架 在 车 身上 的 位 置 
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轴承 


4-103 ”四 轮 驱动 车 辆 车 身后 部 副 车 架 





人 及 4. 5.8 传动 轴 


对 于 后 轮 驱动 型 车 辆 ， 由 传动 轴 将 发 动机 和 变速 器 的 动力 传递 给 后 桥 的 差 速 器 ， 如 图 
4-104 所 示 。 传 动 轴 是 一 个 中 空 管 ， 两 端 各 带 一 个 万 向 节 。 有 些 车 辆 上 采用 的 是 两 段 式 传动 
轴 。 这 时 会 有 三 个 万 向 节 。 在 后 桥 受到 严重 撞击 时 ， 传 动 轴 可 能 会 在 碰撞 力 的 作用 下 从 变速 
器 中 脱出 。 受 损 的 传动 轴 不 要 再 尝试 修理 ， 应 当 更 换 整 个 总 成 。 


连接 又 必须 在 同一 平面 





主 传动 轴 
中 间 支 承 轴承 与 支架 


小 齿轮 轴 中 心 线 











图 4-104 ”传动 轴 





人 的 4. 5.9 后 桥 总 成 


后 轮 驱动 汽车 的 后 驱动 轮 是 由 后 桥 总 成 驱动 的 。 后 桥 总 成 包括 车 桥 壳 体 、 主 减速 器 、 差 
速 右 、 两 根 半 轴 ， 如 图 4-105、 图 4-106 所 示 。 主 减速 器 进一步 减速 增 矩 。 差 速 器 能 够 让 两 
个 后 轮 分 别 以 不 同 的 转速 转动 。 后 轮 受 到 的 撞击 会 使 车 桥 弯曲 ， 甚 至 折断 桥 壳 。 要 检查 车 桥 
是 否 弯曲 ， 应 首先 用 千斤 顶 将 车 桥 后 端 顶 起 并 支撑 住 车 桥 壳 体 。 如 果 车 轮 弯曲 ， 应 换 装 一 个 
好 的 车 轮 。 转 动车 轮 ， 站 在 后 面 查看 车 轮 是 否 摆动 。 如 果 车 轮 摆 动 ， 则 说 明 车 桥 弯 曲 。 要 检 
查 弯曲 的 壳 体 ， 则 应 从 一 个 参考 点 向 两 侧 测 量 。 弯 曲 的 车 桥 或 壳 体 应 当 进 行 更 换 。 


(从 4.5.10 分 动 器 
四 轮 驱动 汽车 与 前 轮 驱动 或 后 轮 驱动 形式 相 比 ， 传 动 系统 中 多 了 一 个 分 动 器 、 一 套 传动 
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图 4-105 后 驱动 桥 








梯形 杆 车轮 轴承 


图 4-106 后 桥 总 成 及 后 悬 架 


轴 和 半 轴 。 分 动 带 装 在 变速 右 后 方 ， 给 前 、 后 驱动 桥 分 配 动 力 ， 如 图 4-107 所 示 。 对 于 有 些 
车 型 ， 前 轮 处 还 装备 了 等 速 万 向 节 。 当 前 轮 受 到 撞击 或 是 车 架 发 生 严重 损坏 时 ， 这 些 部 件 会 
受 损坏 。 检 查分 动 器 有 无 泄漏 ， 其 安装 点 有 无 损坏 。 前 传动 轴 和 前 桥 的 检查 和 修理 方法 与 后 
传动 轴 和 后 桥 相 同 。 


(Pp) 4.5.11 悬 架 系统 


悬 架 系统 是 车 架 (或 承载 式 车 身 ) 和 车 桥 (或 车 轮 ) 之 间 的 传 力 连接 装置 的 总 称 ， 其 
主要 功能 

中 与 轮胎 一 起 ， 吸 收 和 减缓 汽车 行驶 中 由 于 路 面 不 平 所 造成 的 各 种 闸 动 、 播 摆 和 振动 
等 ， 从 而 保证 乘客 和 货物 的 安全 ， 并 提高 驾驶 稳定 性 。 

Q 将 路 面 与 车 轮 之 间 摩 擦 所 产生 的 驱动 力 和 制 动 力 ， 传递 到 底盘 和 和 车身。 
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前 差 速 器 
图 4-107 四 轮 驱动 车 辆 包括 前 后 传动 轴 和 车 桥 


(3) 支承 车 身 ， 并 使 车 身 与 车 轮 之 间 保 持 适当 
的 几何 关系 。 

汽车 的 悬 架 系统 虽然 有 不 同 的 结构 形式 ， 但 
般 都 是 由 以 下 三 部 分 组 成 : 弹性 元 件 、 减 振 器 
和 导向 机 构 。 惹 架 系 统 通常 分 为 非 独立 悬 架 和 独 
立 悬 加 两 类 。 乘 用 车 的 前 悬 架 一 般 都 是 独立 悬 
架 ,， 后 悬 架 有 的 是 独立 悬 架 ， 有 的 是 非 独 立 
悬 架 





前 悬 架 系 统 的 结构 比较 复杂 ， 它 必须 能 够 保 
持 车 轮 的 正确 定位 ， 而 且 还 能 够 左右 转向 。 此 
外 ， 由 于 制 动 时 的 轴 和 荷 转 移 ， 前 悬 架 系统 要 吸收 图 4-108 支 弗 逊 式 独 立 悬 架 
绝 大 多 数 制 动 力矩 。 要 达到 这 一 点 ， 悬 架 必须 要 
达到 良好 的 操纵 性 和 稳定 性 。 目 前 乘 用 车 上 常用 的 独立 前 悬 架 主要 有 螺旋 弹簧 式 、 扭 力 杆 
式 、 单 控制 臂 式 〈 支 柱 式 ) 。 螺 旋 弹 簧 和 扭力 杆 是 传统 的 悬 架 形 式 ， 现 在 最 常用 的 是 支柱 式 
悬 架 ， 即 麦 弗 逊 支 柱 悬 架 ， 如 图 4-108 所 示 。 这 种 悬 架 结 构 紧 次， 质量 较 轻 ， 在 发 动机 舱 中 
占用 的 空间 较 少 ， 有 利于 节 油 。 应 当 注 意 的 是 ， 在 更 换 独 立 悬 架 零件 时 ， 要 加 上 车 轮 定位 的 
工时 。 悬 架 的 大 修 作 业 包 括 的 操作 有 : 拆 解 、 检 查 、 清 污 、 更 换 旧 件 、 重 新 组 装 ， 以 及 脱 开 
转向 节 或 横 拉 杆 端 头 ， 另 外 可 能 还 涉及 以 下 内 容 : 车 轮 定位 (前 或 后 )， 转 向 絮 、 转 向 连 杆 
或 稳定 杆 的 拆 和 印 和 安 梁 ， 制 动 系统 的 放 气 和 调整 。 

(1) 不 等 长 双 横 臂 式 独 立 悬 架 “不 等 长 双 横 臂 式 独 立 悬 架 (SLA) 系统 在 汽车 上 已 应 
用 多 年 ， 如 图 4-109 所 示 。 每 个 车 轮 都 是 通过 转向 节 、 球 节 总 成 和 上 下 控制 臂 独立 连接 到 和 车 
架 上 。 由 于 辟 长 不 等 ， 可 以 保证 在 行驶 过 程 中 车 轮 和 主 销 的 角度 以 及 轮 距 变化 都 不 大 ， 获 得 
了 较 好 的 舒适 性 和 平顺 性 ， 轮 胎 寿 命 也 有 保障 。 在 这 种 双 横 臂 式 独立 悬 架 系统 中 ， 主 要 工作 
元 件 有 弹簧 、 减 振 器 、 横 臂 (控制 辟 )、 球 节 和 轮轴 组 件 。 转 向 节 和 车 轮 心 轴 是 一 个 锻造 的 
整体 式 零 件 。 和 车轮 心 轴 通 过 车 轮轴 承 连 接 到 车 轮 上 。 转 向 节 通 过 球 节 连接 到 上 下 控制 父 上 ， 
如 图 4-110 所 示 。 在 事故 查勘 中 ， 可 以 借助 直角 尺 或 刻度 盘 指 示 器 来 判断 该 总 成 是 否 弯曲 ， 
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图 4-109 不 等 长 双 横 臂 式 独立 悬 架 图 4-110 转向 节 、 上 下 控制 臂 及 上 下 球 节 


一 般 公差 范围 是 0.007 ~0. 012mm， 如 果 超 出 这 个 范围 ， 则 必须 更 换 。 球 节 将 转向 节 和 控制 
臂 连接 起 来 ， 在 车 辆 转向 时 ， 允 许 转向 节 在 控制 臂 间 转 动 。 它 还 能 保证 转向 节 总 成 的 上 下 移 
动 。 球 节 由 球 和 球 帘 构 成 ， 能 够 直接 用 肉眼 查看 是 否 扭曲 、 磨 损 或 卡 清 。 如 果 发 生 损坏 ， 则 
必须 进行 更 换 。 它 们 可 以 分 别 进 行 维护 ， 如 果 有 了 磨损 的 迹象 ， 则 应 进行 修理 。 上 下 控制 臂 
的 作用 主要 是 定位 ， 用 来 固定 悬 架 及 与 其 相关 的 部 件 。 它 是 由 带 凹 槽 的 厚 钢 板 制 成 的 ， 凹 模 
有 利于 增加 其 强度 和 刚度 。 如 果 控 制 辟 仅 仅 是 错位 ， 没 有 礼 皱 或 弯曲 ， 则 只 需 做 前 端 定 位 就 
够 了 了。 但是， 如 果 控 制 臂 发 生 严重 的 弯 折 ， 就 必须 更 换 。 横 轴 用 于 将 控制 臂 回 定 在 车 架 或 车 
身上 ,位 于 控制 辟 的 内 端 。 如 果 没 有 明显 的 损伤 ， 就 可 以 通过 前 端 定位 进行 修理 ,但 是 如 果 
横 轴 弯曲 ， 就 必须 更 换 。 

减 振 器 控制 螺旋 弹 筑 的 俩 转 和 回 弹 率 ， 并 且 有 助 于 防止 车 辆 的 摇摆 。 对 于 传统 的 车 架 ， 
减 振 絮 的 底部 是 连接 下 控制 臂 的 ， 顶 部 则 与 车 架 相连 。 男 一 种 设计 则 是 将 减 振 器 放置 在 上 控 
制 臂 与 车 架 之 间 。 在 承载 式 车 身上 ， 减 振 需 顶部 与 裙 板 相 连 ， 而 底部 则 是 与 上 下 控制 臂 相 
连 。 减 振 天 通常 位 于 螺旋 弹簧 里 面 。 减 振 器 有 无 弯曲 或 汽 漏 用 肉眼 即 可 发 现 。 前 轮 激 起 的 路 
面 碎 石 造 成 减 振 带 的 轻微 止 坑 不 会 影响 其 正常 使 用 。 减 振 絮 应 当成 对 更 换 ， 更 换 件 必须 保证 
型 号 和 质量 与 原件 一 致 。 

弹簧 主要 是 螺旋 弹簧 。 螺 旋 弹 簧 控制 着 车 辆 的 行驶 高 度 ， 它 还 提供 驾 乘 的 支撑 和 平顺 
性 。 这 种 热处理 的 弹簧 可 以 用 肉眼 检查 是 否 有 和 裂纹。 要 进一步 检查 有 无 永久 性 弯曲 ， 可 以 在 
一 个 平面 上 滚动 弹簧 来 检查 。 如 果 弹 簧 损坏 ， 则 必须 成 对 更 换 。 

在 某 些 悬 架 系统 中 采用 文 柱 来 约束 下 控制 臂 的 前 后 运动 。 它 装 在 下 控制 臂 和 车 架 之 间 。 
通常 情况 下 ， 支 柱 两 端 都 有 螺纹 ， 这 样 就 可 以 在 车 轮 定 位 时 调整 主 销 后 倾角 。 如 果 支 柱 未 受 
到 严重 的 损坏 ， 则 可 以 通过 矫 直 或 调整 进行 修理 。 

稳定 杆 ( 摆 杆 ) 是 一 个 细 长 U 形 的 弹簧 钢 杆 ， 连 接着 两 个 下 控制 辟 。 其 用 途 是 降低 车 
辆 在 颠 艇 路 面 上 行驶 时 的 摆动 。 一 个 控制 臂 向 上 的 运动 所 带 来 的 扭力 会 作用 在 平衡 杆 上 。 捏 
力 传 递 到 对 侧 的 控制 辟 上 ， 使 其 向 上 移动 ， 以 保持 车 辆 的 水 平 ， 降 低 摆动 。 如 果 稳 定 杆 弯 
曲 ， 就 应 该 进行 更 换 。 

稳定 连 杆 连接 稳定 杆 与 左右 下 控制 臂 。 如 果 这 些 连 杆 损坏 ， 就 必须 进行 更 换 。 这 些 连 杆 
可 以 单独 购买 。 稳 定 杆 同时 还 通过 固定 支架 在 左右 车 架 处 进行 支撑 。 如 果 受 损 ， 这 些 文 架 可 
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以 进行 修理 ， 大 多 数 情 况 下 则 是 更 换 。 对 于 那些 没有 独立 支架 的 车 型 ， 可 能 需要 进行 进一步 
的 修理 。 

橡胶 缓冲 块 装 在 上 下 控制 辟 上 。 当 车 辆 “下 沉 ” 时 ， 也 就 是 弹簧 完全 被 压缩 时 ， 例 如 
车 辆 通过 沟 坎 时 的 情况 ， 这 些 橡胶 块 能 够 避免 金属 件 相互 接触 造成 的 悬 架 零件 损坏 。 它 们 通 
常 是 锥 形 或 杭 形 ， 在 车 辆 “下 沉 ” 时 ， 它 们 会 与 固定 在 车 架 上 的 撞击 板 相 接触 。 是 否 裂 开 
或 断裂 可 以 直接 通过 目 视 检查 。 如 果 橡 胶 块 受 损 ， 它 们 可 以 分 别 进行 更 换 。 通 过 这 些 橡 胶 组 
冲 块 ， 可 以 对 所 有 的 悬 架 进行 快速 的 直观 检查 。 通 过 观察 这 些 橡胶 块 是 否 能 正常 地 撞击 ， 可 
以 判断 出 来 悬 架 是 否 错位 。 图 4-111 所 示 为 已 损坏 的 载 货 汽 车 前 悬 架 。 

(2) 扭 杆 悬 架 “在 扭 杆 独立 前 悬 架 系统 
中 没有 螺旋 弹 签 ， 如 图 4-112 所 示 。 这 种 系 
统 中 ， 一 根 能 纵向 扭转 的 钢 杆 取代 了 螺旋 弹 
得 ,起 到 了 弹 短 的 作用 ， 通 常 称 之 为 扭 杆 弹 
簧 。 当 扭 杆 扭转 时 ， 它 会 抵抗 上 下 运动 。 摆 
杆 的 一 端 固定 在 车 架 上 ， 另 一 端 固定 在 下 控 
制 辟 上 。 

在 传统 的 扭 杆 悬 架 中 ， 扭 杆 从 前 到 后 运 

动 。 带 支柱 的 A 臂 或 单 内 衬 套 控制 臂 则 作为 /A 
下 控制 辟 。 扭 杆 用 来 调整 车 辆 的 行驶 高 度 。 图 4-111 采用 了 支柱 的 前 悬 染 产 生 了 弯曲 
在 制造 过 程 中 ， 为 保证 扭 杆 弹 得 的 疲劳 强度 ， 
对 其 施加 了 预 应 力 调 整 ， 所 以 扭 杆 弹簧 是 有 方向 性 的 。 左 、 右 扭 杆 弹簧 预 加 扭转 的 方向 与 扭 
杆 弹 簧 安装 在 车 上 后 承受 载荷 时 扭转 的 方向 相同 ， 不 能 互 换 ， 所 以 在 左 、 右 扭 杆 弹簧 上 都 刻 
有 不 同 的 标识 ， 以 示 区 别 。 可 调 凸轮 又 称 
为 锚 定 凸轮 ， 位 于 扭 杆 的 前 端 或 后 端 。 车 
辆 的 行驶 高 度 可 以 通过 调整 凸轮 ， 在 扭 杆 
上 施加 扭力 来 实现 。 横 置 扭 杆 系 统 中 ， 捏 
杆 从 车 辆 的 一 侧 跨 到 另 一 侧 ， 穿 过 底盘 后 
面 ， 连 接 至 控制 辟 ， 这 样 就 可 取消 支柱 或 
A 辟 。 

除了 扭 杆 和 螺旋 弹 答 不 同 外 ， 这 种 类 
型 的 悬 架 和 螺旋 弹簧 悬 架 的 其 他 部 分 相 
同 。 如 果 扭 杆 或 调整 凸轮 损坏 ， 就 必须 更 
换 。 所 有 其 他 部 位 损坏 的 修理 方法 与 螺旋 
弹簧 悬 架 相同 。 

如 果 捏 杆 弹 签 弯 曲 ， 就 应 该 进行 更 
换 。 扭 杆 通过 稳定 连 杆 与 左右 下 控制 辟 相 
连 。 如 果 这 些 连 杆 损坏 ， 就 必须 进行 更 
换 。 这 些 连 杆 可 以 单独 购买 。 扭 杆 同时 还 
通过 固定 支架 在 左右 车 架 处 进行 支撑 。 如 
果 受 损 ， 这 些 支架 可 以 进行 修理 ， 大 多 数 的 
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情况 下 则 是 更 换 。 对 于 那些 没有 独立 支架 的 车 型 ， 可 能 需要 进行 进一步 的 修理 。 

(3) 麦 弗 逊 支柱 悬 架 ” 麦 弗 逊 支 柱 悬 架 在 外 观 上 与 传统 的 独立 前 悬 架 截然 不 同 ， 但 是 
部 件 的 工作 方式 是 类 似 的。 它 最 特别 之 处 是 将 主要 的 部 件 合成 一 个 单一 的 总 成 。 麦 弗 偿 支柱 
总 成 通常 由 弹簧 、 上 悬 架 定位 器 、 减 振 器 组 成 ， 垂 直 安 装 在 转向 节 的 上 臂 和 内 翼 子 板 之 间 。 
这 一 悬 架 系 统 中 没有 上 控制 臂 或 上 球 节 。 采 用 麦 弗 逊 支柱 县 架 的 汽车 发 生 正面 碰撞 时 ， 要 进 
行 正确 的 前 端 定位 是 非常 困难 的 ， 因 为 这 种 悬 架 缺少 进行 正确 的 前 端 定位 所 必需 的 所 有 调整 
件 。 因 此 进行 车 身 和 车 架 定位 的 旧 技术 二 
已 经 过 时 了 。 由 于 悬 架 固定 在 车 身上 ， 。 曙 族 阐 筑 处 门 上 让 有 
所 以 要 获得 正确 的 车 轮 定位 ， 车 身 和 车 CARSEN 号 
架 及 承载 式 车 身 必须 按照 原 厂 规范 进行 过 A> 
定位 。 2 

2. 后 悬 架 

后 悬 架 系统 可 能 采用 独立 悬 架 ， 与 
前 悬 架 相 似 ; 也 可 能 采用 非 独 立 悬 架 ， 引咎 下 推力 村 
如 乘 用 车 上 常用 螺旋 弹 敌 式 非 独 立 悬 架 ， 
其 结构 如 图 4-113 所 示 ， 货 车 和 SUV 上 
常用 的 板 筑 式 非 独 立 悬 架 ， 其 结构 如 图 4-114 所 示 。 

螺栓 套 管 






































减 振 器 














图 4-113 ”螺旋 弹簧 式 非 独立 悬 架 








钢板 弹簧 





卷 耳 弹簧 夹 
a) 对 称 式 钢 板 弹 筑 


| 卷 耳 。 ”弹簧 夹 钢板 弹 筑 中 心 螺 检 | 





ze 
INNNNNNNNNNN 





b) 非 对 称 式 钢板 弹 筑 
图 4-114 板 簧 式 非 独立 悬 架 


p>) 4. 5.12 ”车 轮 
车 轮 的 损伤 通常 有 三 类 ， 如 图 4-115 所 示 。 通 常 ， 轮 展 朝 内 或 朝 外 侧 弯曲 可 以 通过 矫 直 














第 4 章 事故 损伤 与 评定 


进行 修复 。 但 是 ， 如 果 弯 曲 超出 了 第 一 阶 ， 车 轮 就 会 在 转动 时 发 生 严 重 的 摇摆 。 车 轮 发 生 这 


种 损伤 就 必须 进行 更 换 。 


轮 唇 朝 内 弯曲 
轮 唇 朝 外 弯曲 
F700 


轮轴 弯曲 超出 了 第 一 阶 





图 4-115 


车 轮 损 伤 的 三 种 类 型 





车 轮 备件 的 负荷 能 力 、 直 径 、 宽 度 、 偏 移 量 和 安装 外 形 都 必须 与 原 车 轮 相同 。 型 号 错误 
的 轮 辆 会 缩短 车 轮 和 轴承 的 寿命 ， 改 变 地 面 和 轮胎 间隙， 以 及 车 速 表 和 里 程 表 的 标定 值 。 损 


伤 报告 中 还 应 考虑 平衡 块 、 配 重 和 气门 世 。 


(内 4.5.13 转向 系统 
1. 转向 系统 及 损坏 分 析 


转向 系统 分 成 两 种 类 型 : 手动 转向 和 助力 转向 。 转 向 系统 还 可 按照 所 用 的 转向 连 杆 类 型 


进行 分 类 。 手 动 系统 和 动力 系统 基本 的 连 杆 部 件 是 相同 的 。 





标准 型 (平行 四 杆 型 ) 转向 系统 是 传统 的 车 架 式 乘 用 车 上 最 常见 的 类 型 。 一 个 播 辟 通 


过 球 套 总 成 或 衬 套 固定 到 转向 器 上 。 
转向 动作 是 通过 中 央 连 杆 的 中 继 进 
行 传递 ， 中 央 连 杆 则 通过 球 套 或 衬 
套 进行 固定 。 而 惰 臂 则 在 另 一 端 支 
撑 着 中 央 连 杆 ， 保 持 系 统 的 杆 件 平 
行 ， 传 递 水 平 转向 动作 。 如 果 上 下 
运动 过 大 ， 前 束 的 改变 会 超过 限 值 ， 
因此 会 造成 轮胎 永久 和 快速 的 磨损 。 
拉杆 端 枢 轴 不 易 损 坏 。 

齿轮 齿 条 式 转 向 系统 (图 
4-116、 图 4-117) 基本 上 已 经 成 为 
承载 式 车 身 车 辆 上 转向 系统 的 标准 
配备 。 它 得 名 于 与 转向 管 柱 相连 的 
小 齿轮 以 及 转向 器 壳 体 里 的 齿 条 。 
通过 转动 小 齿轮 ， 使 齿 条 在 壳 体 里 
左右 移动 ， 转 向 齿 条 的 两 端 通过 横 


驾驶 人 安全 气 襄 总 成 
转向 盘 






图 4-116 转向 系统 的 主要 组 成 零件 


汽车 磁 撞 分 析 与 估 损 








图 4-117 齿轮 齿 条 式 转 向 系统 
1 一 油管 2 一 回 油 管 3 一 管 接头 4、7 一 密封 圈 5 一 阀门 过 体 6 一 螺栓 ”8 一 转向 齿轮 9、10、12、13 一 强 环 
11 一 中 间 盖 ”14 一 密封 镭 ”15 一 转向 从 5 条 ”16 一 转向 器 外 壳 。17 一 密封 座 总 成 


拉杆 与 前 轮转 向 节 相 连 。 人 齿轮 齿 条 转向 器 与 传统 转向 系统 中 的 中 继 杆 、 惰 辟 、 摇 壁 和 转向 器 
实现 相同 的 功能 。 在 承载 式 车 身 结 构 中 ， 有 些 车 型 上 的 齿轮 齿 条 转向 器 总 成 装 在 前 围 板 上 。 
在 其 他 车 型 上 ， 人 齿轮 齿 条 转向 器 则 安装 在 前 甚 架 横梁 或 着 副 车 架 总 成 上 。 齿 轮 齿 条 转向 器 必 
须 可 靠 固定 ， 任 何 移动 都 会 造成 车 辆 摇摆 。 

齿 条 的 位 置 十 分 关键 ,必须 符 合 原 厂 规范 。 如 果 人 齿 条 和 齿轮 的 安装 位 置 不 符合 原 厂 规 
范 ， 那 么 当 悬 架 上 下 移动 时 ， 转 向 就 会 发 生变 化 。 道 路 振动 和 冲击 力 从 轮胎 传递 到 连 杆 ， 造 
成 系统 的 磨损 和 松动 。 这 种 松动 会 
间歇 造成 前 轮 的 前 束 设置 发 生变 化 ， 
并 造成 轮胎 进一步 磨损 。 由 于 这 些 
点 是 转向 系统 中 的 薄弱 点 ， 所 以 在 
磁 撞 后 应 仔细 检查 这 些 点 。 

在 对 正面 碰撞 进行 定 损 时 ， 应 
确保 检查 手动 或 助力 转向 器 总 成 的 
所 有 部 件 。 多 数 情况 下 ， 转 向 器 发 
生 损 坏 后 ， 可 以 通过 拆 装 摇 臂 轴 ， 
进行 正确 的 调整 来 进行 修正 。 如 果 
损坏 不 仅 限 于 摇 臂 轴 ， 那 么 就 需要 
进行 大 修 或 更 换 总 成 。 如 果 是 电动 图 4-118 ”电动 助力 转向 系统 
助力 转向 ， 除 了 维修 电动 转向 器 以 
外 还 要 检查 电动 转向 需 相 关 的 传感器 ， 如 图 4-118 所 示 。 
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注意 : 
在 事故 车 维修 中 ， 关 于 车 辆 性 能 最 常见 的 抱怨 可 能 就 是 转向 问题 。 这 包括 车 轮 振动 、 
轮胎 磨损 不 均 、 转 向 力 过 大 / 回 位 不 足 ， 车 辆 朝 两 边 摇摆 、 车 辆 朝 一 侧 跑 偏 、 转 向 过 松 或 


过 紧 、 以 及 特定 的 噪声 ， 诸 如 哄 吹 声 、 哨 声 、 咯 咯 声 或 味 叭 声 。 了 解 这 些 常 见 问 题 及 其 相 
关 修 理 非常 重要 ， 这 样 才能 够 避免 将 以 前 的 损坏 和 磨损 计 入 损伤 报告 。 在 碰撞 后 ， 许 多 车 
主 很 自然 地 对 转向 性 能 变 得 更 加 敏感 ， 并 错误 地 将 所 有 问题 都 归咎 于 碰撞 事故 。 因 此 ， 定 
损 员 必 须 进 行 仔细 和 全 面 的 检查 ， 准 确 判 断 出 哪些 修理 在 理财 范围 内 。 


2. 转向 系统 调整 

有 些 情况 下 ， 车 辆 在 进行 前 端 定位 时 ， 可 能 需要 对 转向 涡 进 行 细微 的 调整 。 汽 车 的 清晰 
视野 发 生 偶 离 就 是 需要 进行 调整 的 一 个 警示 信和 号。 清晰 视野 可 以 通过 下 面 的 方法 进行 测量 : 

J 将 转向 盘 向 右 打 死 ; 

G@) 在 转向 盘 上 做 一 个 标记 ， 然 后 记 下 转向 盘 向 左 打 死 时 转动 的 圈 数 ; 

(3) 将 总 圈 数 除 以 2， 然 后 将 转向 盘 朝 中 间 位 置 回转 此 圈 数 ， 

@ 这 时 转向 盘 处 于 清晰 视野 位 置 ， 而 车 轮 应 该 处 于 直行 位 置 。 

当 车 辆 处 于 此 位 置 时 ， 主 轴 齿 轮 和 播 臂 轴 齿 轮 也 应 该 位 于 定位 点 位 置 ， 这 个 点 是 在 工厂 
里 通过 机 械 加 工 到 齿轮 上 的 。 定 位 点 用 来 使 车 辆 保持 朝 正 前 的 位 置 并 使 操控 更 容易 。 

如 果 车 辆 的 转向 系统 必须 重新 定位 调整 到 清晰 视野 位 置 ， 可 以 进行 两 项 调整 。 利 用 喇叭 
按 垫 下 面 的 转向 盘 螺 母 来 调整 预 载 ， 或 通过 调整 转向 器 上 的 螺母 调整 中 央 员 合 载荷 。 这 两 项 
调整 都 可 以 通过 英 矿 - 磅 转 矩 扳手 进行 测量 。 

在 损伤 报告 中 添加 任何 调整 之 前 ， 必 须 检查 所 有 的 车 辆 前 端 因 素 并 要 满足 规范 。 在 对 转 
向 器 做 调整 之 前 ， 轮 胎 、 车 辆 平衡 、 前 端 定位 、 转 向 连 杆 以 及 减 振 顺 都 应 符合 规范 要 求 。 


的 4.5.14 制 动 系统 


乘 用 车 制 动 系统 通常 是 液压 操控 的 。 当 驾驶 人 踩 下 制 动 踏板 时 ， 制 动 液 从 主 短 流出 ， 推 
动 前 后 盘 式 制 动 絮 或 载 式 制 动 右 工作 ,使 车 辆 减速 (图 4-119)。 盘 式 制 动 絮 由 制 动 盘 、 制 
动 钳 和 制 动 块 (图 4-120) 组 成 。 有 些 车 辆 的 所 有 四 个 车 轮 全 都 采用 盘 式 制 动 。 或 式 制 动 融 
由 制 动 鼓 、 轮 氏 、 调 节 器 、 弹 得 和 制 动 蹄 (图 4-121) 组 成 。 防 抱 死 制 动 系统 (ABS) 用 于 
调节 制 动 压力 ， 在 光滑 路 面 制 动 时 保持 对 车 辆 的 控制 能 力 。ABS 系统 由 一 个 齿 圈 、 速 度 传 
感 器 、 电 控 单元 和 液压 泵 (图 4-122) 组 成 。 最 大 的 制 动 力 出 现在 车 轮 即将 完全 停止 转动 之 
前 。 和 车轮 完 全 停止 转动 会 造成 车 轮 打 滑 和 失控 。 速 度 传感器 用 来 检测 与 车 轮 相 连 的 齿 圈 转动 
速度 并 向 电 控 单元 发 送信 号 ， 电 控 单 元 则 通过 制 动 主 伺 调 节制 动 压力 ， 以 获得 最 佳 制 动 效果 
且 不 会 打滑 。 

车 轮 受 到 碰撞 后 可 能 会 损坏 制 动 系统 。 检 查 制动器 工作 是 否 正 常 ， 制 动 踏板 受 压 后 贴近 
地 板 表 明 制 动 管 路 断裂 。 仪 表 板 上 的 ABS 灯亮 起 表明 系统 损坏 。 系 统 发 生 损 坏 后 必须 通过 
更 换 零 件 进行 修理 。 


>) 4.5.15 电气 系统 
汽车 已 经 成 为 机 械 、 电 子 高 度 一 体 化 的 产品 ， 其 电气 系统 除了 传统 的 照明 、 信 号 、 起 


























195 








汽车 础 撞 分 析 与 估 损 














图 4-120 ” 盘 式 制动器 部 件 














4-119 ” 制 动 总 泵 





定位 销 


轮 缸 





制 动 底板 


调整 枫 块 弹 筑 
驻 车 制 动 拉杆 > 制 动 摩擦 片 


下 回 位 弹 笑 全 一 二 后 定 卡 环 





图 4-121 豆 式 制动器 部 件 


动 、 充 电 、 点 火 、 喇 叭 、 刊 水 器 等 系统 外 ， 还 增加 了 先进 的 CD 音响 、 导 航 系统 、 带 记忆 的 
加 热电 动 座 椅 、 电 动 天 窗 、 倒 车 雷达 等 装置 。 

1. 起 动 和 充电 系统 

每 次 起 动 发 动机 时 ， 由 墓 电 池 供 给 起 动 系统 和 点 火 系统 所 需 的 全 部 电流 。 随 着 韶 电池 不 
断 地 消耗 和 发 动机 转速 升 高 ， 充 电 系 统 产生 的 电压 可 以 超过 蓄电池 电压 ， 此 时 ,来自 充电 设 
备 的 电子 能 以 相反 方向 流 过 蕃 电 池 的 正极 。 如 果 用 电 需 求 增加 ， 充 电 系统 的 输出 电压 低 于 蓄 
电池 电压 时 ， 蓄 电池 就 和 充电 系统 一 起 供应 电气 系统 所 需 的 电流 。 

起 动 和 充电 系统 主要 由 以 下 部 件 组 成 : 蕃 电池、 交流 发 电机 (图 4-123 ) 、 传 动 带 、 电 
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2 针 维修 检查 接头 ABS 控 制 装置 右 后 轮 速 传感器 接头 








发 动机 盖 下 
熔 丝 /继电器 盒 





右前 轮 速 。 大 前 轮 遂 左前 轮 速 传感器 


传感器 接头 传感器 接头 











图 4-122 四 通道 ABS 


压 调节 器 、 充 电 指示 器 〈 灯 或 仪表 ) 、 点 火 开 关 、 电 缆 和 线束 、 起 动机 、 继 电器 以 及 易 熔 
线 。 如 图 4-124 所 示 。 

2. 照明 系统 

汽车 照明 系统 主要 用 于 夜间 照明 道路 ， 标 示 车 宽 
度 ， 车 内 照明 ， 仪 表 和 夜间 检修 等 。 照 明 系 统 由 电源 、 
照明 装置 和 控制 部 分 组 成 。 控 制 部 分 包括 各 种 灯光 开 
关 继 电器 等 。 照 明 装置 包括 外 部 灯 、 内 部 灯 和 工作 照 
明灯 。 外 部 灯 包 括 前 照 灯 、 雾 灯 、 倒 车 灯 、 牌 照 灯 等 。 
内 部 灯 包括 仪表 灯 、 顶 灯 、 阅 读 灯 等 。 工 作 照 明灯 包 
括 行李 箱 灯 、 发 动机 盖 灯 等 。 

另外 还 有 一 些 不 属于 主 灯光 系统 的 车 灯 有 转向 信 图 4-123 交流 发 电机 
号 灯 、 危 险 警 告 灯 、 倒 车 灯 和 驻 车 灯 等 。 现 代 汽 车 上 
的 灯光 系统 已 经 非常 复杂 ， 虽 然 主 灯 光 系 统 大 致 相同 ,但 是 具体 到 各 车 型 ， 区 别 还 是 很 大 
的 ， 所 以 维修 某 车 型 的 灯光 系统 时 ， 要 参考 该 车 型 的 维修 手册 。 


















































图 4-124 汽车 充电 系统 
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前 照 灯 主 要 用 于 夜间 行车 时 道路 照明 ， 灯 光 为 白色 ,包括 远 光 灯 和 近 光 灯 。 前 照 灯 由 灯 
泡 、 反 射 镜 和 配 光 镜 组 成 。 现 代 汽 车 使 用 的 前 照 灯 有 三 种 基本 类 型 : 标准 封闭 式 、 商 铭 封 闭 
式 和 半 封 闭 式 ， 如 图 4-125、 图 4-126 所 示 。 根 据 外 形 不 同 还 可 分 为 圆 形 、 和 矩形 和 其 他 特殊 
形状 的 前 照 灯 。 








可 换 的 双 丝 
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a) 可 更 换 灯 泡 的 半 封 闭 式 前 照 灯 

















图 4-125 ”前 照 灯 示 意 医 


标准 封闭 式 前 照 灯 不 用 单独 的 灯泡 ， 而 
是 直接 将 灯丝 装 在 灯芯 总 成 内 ， 配 光 镜 熔接 
到 反射 镜 上 ， 灯 芯 总 成 内 充满 气体 。 必 须 将 “人 
灯芯 内 部 的 空气 全 部 抽 掉 ， 然 后 充 氧 气 才能 
防止 灯丝 氧化 ， 反 射 镜 强化 灯丝 发 出 的 光 ， 
配 光 镜 引 导 光 线形 成 要 求 的 光束 。 由 充 碘 蒜 
汽 小 灯泡 构成 的 上 钢 灯芯 在 汽车 上 应 用 最 为 
广泛 。 灯芯 里 面 的 贞 忽 灯泡 由 高 温 的 玻璃 
(或 塑料 ) 过 和 忽 丝 制 成 灯泡 装 入 封闭 的 图 4-126 前 照 灯 外 观 
灯芯 壳 内 。 由 于 灯泡 内 充 了 讽 素 气体 ， 忽 丝 
比 一 般 封 闭 式 前 照 灯 内 的 钨 丝 能 耐 更 高 温度 ， 因 此 讽 色 灯 泡 能 耐 更 高 的 温度 ， 亮 度 更 高 。 

半 封 闭 式 前 照 灯 装置 的 灯泡 可 以 单独 更 换 。 许 多 半 封 闭 式 前 照 灯 灯 过 带 有 通风 口 ， 使 配 
光 镜 内 表面 容易 凝结 水 珠 。 凝 结 的 水 珠 对 灯泡 无 害 ， 也 不 影响 前 照 灯 的 照明 ， 因 为 当前 照 灯 
点 亮 时 讽 多 灯泡 产生 的 热量 很 快 便 驱 散 凝 结 的 水 珠 。 在 更 换 半 封 闭 式 前 照 灯 灯 泡 的 时 候 ， 切 
匆 用 手指 触及 灯泡 玻璃 过 部分， 受 皮肤 脂肪 沾 污 过 的 玻璃 克 ， 会 大 大 缩短 玻璃 光 寿 命 。 

在 定 损 时 除了 考虑 前 照 灯 的 拆卸 和 更 换 工时 外 ， 还 要 考虑 前 照 灯 的 对 光 调整 工时 

现代 汽车 的 外 部 灯 系 统 多 组 合 在 一 起 ， 又 称 为 组 合 灯 ， 如 图 4-127 所 示 。 组 合 灯 内 一 般 
有 制 动 灯 、 转 向 灯 和 驻 车 灯 等 ， 因 车 型 不 同 略 有 差异 。 在 发 生 小 损伤 时 ， 通 常 是 更 换 透 镜 而 
不 是 整个 总 成 。 

雾 灯 是 在 有 雾 、 下 雪 、 暴 雨 或 尘土 弥漫 的 行驶 条 件 下 ， 为 改善 照明 条 件 ， 提 高 能 见 度 而 
设置 的 照明 设备 ， 也 可 起 到 信号 标志 灯 的 作用 。 雾 灯 多 使 用 穿 透 力 强 的 黄色 灯 ， 其 灯泡 或 配 
光 镜 制 成 黄色 。 雾 灯 的 结构 与 前 照 灯 相近 ， 其 种 类 也 有 半 封 闭 和 封闭 式 ， 常 用 的 是 半 封 闭 
式 ， 其 灯泡 有 白炽 灯泡 和 讽 素 灯泡 ， 如 图 4-128 所 示 。 
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图 4-127 组 合 尾灯 图 4-128 雾 灯 的 结构 


3. 其 他 电气 电路 

每 辆 汽车 上 都 有 的 电气 电路 还 包括 风 窗 玻璃 乔 水 器 和 清洗 器 以 及 喇叭 。 其 他 电气 设备 包 
括 收音 机 、CD 机 、 扬 声 器 系统 、 时 钟 、 蜂 鸣 器 、 仪 表 、 电 动 加 热 座 椅 、 电 动车 窗 和 门 锁 、 
电动 外 后 视 镜 、 上 自动 前 照 灯 调 光 吉 、 倒 车 雷达 、 气 赛 系 统 和 巡航 控制 装置 、 车 载 网 络 等 。 
为 它们 在 事故 中 损坏 的 几率 较 低 ， 这 里 不 再 详细 介绍 。 


了 >) 4. S. 16 ”空调 系统 

1. 空调 系统 简介 

汽车 空调 系统 主要 由 压缩 机 、 冷 凝 器 、 储 液 镀 /干燥 器 、 制 冷 剂 控制 、 芋 发 器 等 零 部 件 
组 成 ， 如 图 4-129 所 示 。 具 有 调节 车 内 温度 、 湿 度 ， 促 使 车 内 空气 循环 以 及 净化 车 内 空气 的 
功能 。 按 操纵 方式 可 分 为 手动 空调 和 自动 空调 两 种 。 手 动 空调 在 驾驶 人 需要 时 可 手动 调节 气 















































图 4-129 空调 系统 的 部 件 
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温 ， 而 自动 空调 则 根据 车 驶 人 设 定 的 温度 自动 运行 ,使 车 内 保持 恒温 状态 。 

调节 车 内 温度 是 汽车 空调 的 基本 功能 ， 在 冬季 利用 汽车 空调 的 采暖 装置 升 高 车 室内 
的 温度 。 在 夏季 ， 则 利用 制冷 装置 实现 车 内 降温 。 汽 车 空调 的 第 二 个 功能 是 调节 车 内 的 
湿度 。 普 通 汽车 空调 一 般 不 具备 这 种 功能 ， 只 有 高 级 察 华 汽车 采用 的 冷暖 一 体 化 空调 器 
才能 对 车 内 的 湿度 进行 适量 调节 。 它 通过 制冷 装置 冷却 降温 去 除 空气 中 的 水 分 ， 再 由 采 
暧 装置 升温 以 降低 空气 的 相对 湿度 。 汽 车 空调 的 第 三 个 功能 是 调节 车 室内 的 空气 流速 和 方 
向 ， 使 人 体感 觉 舒适 。 汽 车 空调 的 第 四 个 功能 是 过 滤 净 化 车 内 空气 ， 补 充 车 外 新 鲜 空 气 、 过 
滤 和 净化 车 内 空气 。 一 般 汽 车 空调 装置 上 都 设 有 新 风门 、 排 风门 、 空 气 过 滤 装 置 和 空气 净化 
装置 。 

2. 空调 损伤 的 鉴定 

在 碰撞 中 很 多 空调 部 件 都 可 能 受到 损坏 ， 其 中 一 些 可 以 修理 ， 而 另 一 些 则 必须 更 换 。 

当 奈 缩 机 在 碰撞 中 受 损 时 ， 离 合 器 和 带 轮 总 成 通常 首先 被 损坏 。 这 些 件 可 以 拆 下 后 单独 
进行 修理 或 更 换 。 受 损 后 ， 压 缩 机 本 里 可 以 进行 拆 解 和 修理 。 压 缩 机 前 端 有 一 个 密封 件 ， 用 
来 防止 制冷 剂 和 制冷 机 油 泄漏 到 压缩 机 轴 周 边 。 该 密封 件 损坏 后 应 进行 更 换 。 

冷凝 器 可 能 会 在 前 端 碰撞 中 受 损 。 它 上 面 的 导 流 翅 片 与 散热 器 翅 片 类 似 ， 可 以 进行 拉 直 
操作 ， 通 过 焊接 可 以 修复 其 泄漏 问题 。 

如 果 冷 凝 右 严重 损坏 则 必须 更 换 。 冷 凝 器 损坏 后 ， 应 检查 储 液 铅 / 干 燥 妖 有 无 损坏 。 燕 
发 占 、 热 膨胀 贺 ， 以 及 入 口 广 流 阀 很 少 在 碰撞 中 受 损 。 如 果 共 发 器 损坏 ， 那 么 外 之 和 蒸发 右 
蕊 可 以 分 别 进行 更 换 。 损 坏 的 热膨胀 阀 必 须 更 换 。 如 果 入 口 节 流 阀 损坏 ， 则 进行 更 换 或 
维修 。 

一 旦 维修 操作 中 需要 断 开 制冷 剂 管 路 ， 则 必须 要 增加 排出 和 重 注 系 统制 冷 剂 的 额外 工 
时 。 为 进行 拆 装 而 额外 拆 僵 其 他 零件 的 工时 也 必须 要 计 和 人 。 人 制冷 剂 和 润滑 油 的 费用 也 必须 要 
加 到 定 损 费 用 中 。 


了 ) 4. 5.17 辅助 约束 系统 


辅助 约束 系统 或 安全 气 串 系统 已 经 在 汽车 上 广泛 应 用 ， 有 些 车 辆 只 在 驾驶 人 侧 安 装 了 气 
圳 ， 有 些 车 辆 在 驾 怠 人 侧 和 乘员 侧 都 安装 了 和 气 吉 ， 甚 至 还 装 有 侧 气 吉 或 气 帘 。 气 吉 的 作用 是 
在 比较 严重 的 碰撞 发 生 时 瞬间 打开 ， 以 保护 车 内 乘员 。 气 喜 系 统 主要 由 碰撞 传 感 需 、 安 全 传 
感 右 、 控 制 电 脑 、 气 中 模块 、 盘 得 式 电缆 组 成 ， 如 图 4-130 和 图 4-131 所 示 。 气 者 在 打开 之 


转向 盘 安全 挟 训 
左前 碰撞 传感器 “ 气 襄 报警 灯 右前 碰撞 传感器 























































































































图 4-130 典型 的 约束 系统 部 件 
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后 ， 电 脑 将 向 仪表 板 上 的 气 宫 指示 灯 发 出 指令 ， 使 指示 灯 闪 烁 。 利 用 厂家 提供 的 资料 可 以 查 
到 这 些 闪 烁 信号 所 代表 的 故障 含义 ， 也 可 以 用 
解码 器 读 取 气 宫 系 统 的 故障 码 ， 并 解释 系统 存 
在 哪些 故障 。 在 更 换 气 圳 模块 时 ， 一 定 要 检查 
故障 码 ， 并 应 严格 按照 厂家 的 要 求 检 查 或 更 换 
部 件 。 在 更 换 的 零件 安装 到 位 后 ， 系 统 将 进行 
自 检 。 如 果 在 更 换 气 宫 模块 之 后 仪表 板 上 的 气 
吉 灯 熄灭 ， 即 表示 系统 正常 。 

有 些 汽车 安全 带 的 连接 点 处 疲 有 力 感 应 式 
标签 ， 如 果 在 碰撞 时 乘员 系 好 了 安全 带 ， 乘 员 
产生 的 拉力 可 能 足够 大 而 使 安全 带 过 度 拉 伸 ， 
导致 感应 标签 被 拉 断 。 查 勘 时 如 果 发 现 标签 拉 
断 ， 就 必须 更 换 安全 带 。 析 可 标签 的 方法 县 :图 4.131 加 号 人 侧 气 哥 模 所 剖面 图 
将 安全 带 从 卷 收 器 中 完全 拉 出 查看 。 如 果 安 全 
带 上 没有 这 种 标签 ， 则 应 检查 安全 带 是 否 存在 如 图 4-132 所 示 的 问题 。 




















安全 带 边缘 纤维 断裂 安全 带 弯曲 


图 4-132 ”安全 带 可 能 存在 的 问题 


(>?) 4.6.1 定 损 的 基本 概念 

事故 车 定 损 与 估价 是 一 项 技术 性 很 强 的 工作 ， 要 求 定 损人 员 掌握 必 要 的 物价 管理 知识 、 
汽车 结构 和 性 能 方面 的 专业 知识 和 修理 方面 的 专业 知识 ， 并 且 要 具有 丰富 的 实际 操作 经 验 ， 
能 准确 认定 车 辆 、 总 成 和 零件 的 损伤 程度 ， 适 当 掌握 “修理 和 更 换 ”的 界限 。 
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定 损 人 员 应 根据 事故 车 辆 的 损伤 情况 ， 准 确认 定 保险 赔付 范围 及 赔付 方式 。 对 于 车 辆 外 
窗 盖 件 来 说 ， 应 以 损伤 程度 和 损伤 面积 为 依据 ， 确 定 修复 方法 ; 对 于 功能 件 来 说 ,判断 零件 
的 更 换 或 修理 存在 一 定 的 难度 ， 定 损人 员 必 须 能 够 灵活 应 用 汽车 结构 和 性 能 方面 的 专业 知 
识 ， 准 确 判 定 事故 与 损伤 的 因果 关系 。 

汽车 功能 零 部 件 性 能 的 下 降 或 受 损 可 能 有 两 方面 原因 : 一 是 因 汽 车 行驶 里 程 的 增加 或 不 
正当 保养 ， 零 部 件 产生 磨损 而 性 能 降低 ; 二 是 在 道路 交通 事故 中 ， 由 于 碰撞 力 的 作用 使 零 部 
件 丧失 部 分 或 全 部 功能 。 定 损人 员 应 正确 区 分 : 哪些 是 车 辆 本 身 故障 所 造成 的 损伤 ? 哪些 是 
车 辆 正常 使 用 过 程 中 零件 自然 磨损 、 老 化 造成 的 损伤 ? 哪些 是 使 用 、 维 护 不 当 造 成 的 损伤 ? 
哪些 是 损伤 后 没有 及 时 进行 维护 修理 致使 损伤 扩大 的 ?哪些 是 碰撞 直接 或 间接 造成 的 损伤 ? 
然后 依照 机 动车 辆 保险 条 款 所 列 明 的 责任 范围 ， 明 确 事故 车 辆 损伤 部 位 和 赔付 范围 。 对 于 保 
险 赔付 责任 的 范围 内 的 损伤 ， 定 损人 员 应 当 能 够 按照 科学 的 程序 ， 借 助 原 广 零 部 件 和 工时 手 
骨 或 者 专业 定 损 手册 ， 进 行 精确 定 损 。 


了 PP) 4. 6.2 核定 损失 流程 


事故 车 定 损 应 当 严 格 按 照 规 定 的 流程 进行 ， 如 图 4-133 所 示 。 这 个 流程 的 控制 目标 是 准 
确 负责 、 合 理赔 付 。 流 程 中 的 关键 控制 点 有 : 


确定 定 损 时 间 、 地 点 、 方 
式 , 做 好 定 损 准 备 
确定 损失 项 目 和 程度 
绘制 保险 定 损 单 ， 

要 求 当 事 人 签字 
整理 材料 转 给 理 算 


图 4-133 ”核定 损失 流程 图 






































































协商 定 损 


公 估 定 损 




















































中 是 
@) 是 否 属于 保险 财产 核对 受 损 财产 是 否 属于 保单 列 明 的 财产 ; 
@ 是 否 属于 保险 责任 : 审定 发 生 损失 是 否 由 保险 条 款 规定 的 自然 灾害 或 意外 事故 所 致 ， 
应 以 保险 合同 条 款 为 “准绳 ”"” ， 特 别 是 注意 审核 被 保险 人 是 否 履行 了 义务 ，; 

@ 是 否 是 合理 费用 .审核 费用 应 考虑 是 否 “ 必 要 ”和 “合理 ”。 施 救 费 用 与 损 余 残 值 
能 和 否 互 相抵 消 ; 
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@) 是 否 属 第 三 者 责任 : 根据 交强险 的 规定 ， 保 险 事故 由 第 三 者 责任 造成 的 ， 应 由 保险 
人 先行 赔付 。 商 业 三 者 险 相 关 法 律 和 条 款 也 规定 ， 应 被 保险 人 要 求 ， 也 可 由 保险 人 先行 赔 
付 。 同 时 由 被 保险 人 填写 授权 书 ， 将 追偿 权 转 移 给 保险 人 ， 并 积极 协助 追偿 。 如 第 三 者 因 经 
济 困难 或 其 他 不 可 抗力 原因 无 法 履行 赔偿 责任 的 ， 保 险 人 赔偿 后 结案 。 
流程 中 可 能 用 到 的 关键 单 证 有 : 拒 赔 通知 书 。 


>) 4. 6.3 ”确定 车 辆 损失 


出 险 车 辆 经 现场 查勘 后 ， 已 明确 属于 保险 责任 而 需要 修理 时 ,保险 人 应 对 保险 车 辆 的 修 
复 费 用 进行 准确 、 合 理 的 定 损 。 车 辆 的 损失 是 由 其 修复 费用 具体 反映 的 ， 修 复 费 用 通常 由 两 
部 分 构成 : 修理 工时 费 和 和 零 配件 费 。 工 时 费 由 修复 过 程 中 需要 消耗 的 时 间 和 工时 定额 确定 ， 
工时 费 还 包括 修理 过 程 中 的 项 目 费 用 ， 如 烤漆 费用 。 零 配件 费用 是 指 必须 更 换 的 配件 的 购买 
费用 。 在 对 车 辆 进行 估价 ， 特 别 是 要 更 换 零 配件 时 ， 既 要 考虑 保险 公司 的 经 济 效益 ， 也 要 考 
虑 事故 车 辆 修复 后 基本 恢复 原 有 性 能 。 

1. 定 损 基本 原则 

修理 范围 仅 限 于 本 次 事故 中 造成 的 车 辆 损失 (包括 车 喘 损 失 、 车 辆 的 机 械 损 失 ) 。 能 修 
理 的 零 部 件 尽 量 修复 ， 不 要 随意 更 换 ; 能 局 部 修复 的 不 扩大 到 整体 修理 ( 如 喷漆 等 ); 能 
换 零 部 件 的 不 更 换 总 成 。 根 据 修 复 的 难 易 程度 ， 参 照 当 地 工时 费 水 平 ， 准 确 确 定 工 时 费用 和 
汽车 零 部 件 价 格 。 

在 核定 车 辆 的 损失 之 前 ， 对 于 损失 情况 严重 和 复杂 的 ， 在 可 能 的 条 件 下 应 对 受 损 车 辆 进 
行 必要 的 解体 ， 以 保证 查勘 定 损 工作 能 够 全 面 反 应 损失 情况 ， 减 少 可 能 存在 的 隐蔽 性 损伤 ， 
尽量 减少 二 次 检验 定 损 的 工作 。 

确定 车 辆 损失 是 一 项 技术 性 很 强 的 工作 ， 同 时 又 是 确保 修复 工作 能 够 顺利 进行 的 基础 工 
作 。 应 与 被 保险 人 协商 确定 送 修 单位 ， 并 协同 被 保险 人 和 修理 三， 对 车 辆 受 损 部 位 进行 修复 
工时 和 所 需 费 用 的 确定 工作 ， 对 于 涉及 第 三 者 责任 的 ， 必 要 时 应 请 第 三 者 或 其 保险 人 参与 损 
失 确定 。 

2. 定 损 方法 

(1) 修理 范围 的 鉴别 ”区 分 事故 损失 与 机 械 损 失 的 界线 : 对 于 车 辆 损失 险 ， 保 险 公 司 只 
承担 条 款 载 明 的 保险 责任 所 导致 事故 损失 的 经 济 赔偿 。 凡 因 制 动 失灵 、 机 械 故 障 、 轮 胎 爆 裂 
以 及 零 部 件 的 锈蚀 、 腐 朽 、 老 化 、 变 形 、 断 裂 等 所 造成 的 损失 ， 不 负 赔 偿 责任 。 若 因 这 些 原 
因而 造成 碰撞 、 倾 覆 、 爆 炸 等 保险 责任 的 ， 对 当时 的 事故 损失 部 分 可 予以 负责 ， 非 事故 损失 
部 分 不 能 负责 赔偿 。 

区 分 新 旧 碰 撞 损 失 的 界线 : 属于 本 次 事故 碰撞 部 位 ， 一 般 会 有 脱落 的 漆皮 痕迹 和 新 的 金 
属 刮 痕 ; 非 本 次 事故 的 碰撞 出 往往 会 有 油污 和 锈 迹 (个 别 小 事故 定 损 、 估 价 、 赔 偿 后 ， 车 
主 可 能 未 予以 修复 ， 应 避免 重复 估价 ) 。 

(2) 定 损 估 价 的 技术 依据 “了解 出 险 车 辆 的 结构 及 整体 性 能 ;熟悉 受 损 零 部 件 拆 装 作业 
量 ; 掌握 受 损 零 部 件 的 检测 技术 ， 了 解 修 理工 艺 及 所 需 工 装 器 具 ; 掌握 修理 过 程 中 所 需 的 辅 
助 材 料及 用 量 ; 和 掌握 和 了 人 解 出 险 车 辆 修 竣 后 的 检查 、 鉴 定 技术 标准 。 

(3) 定 损 方 法 步骤 
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QD 搞 清 肇事 损伤 部 位 ， 由 此 确定 因 肇 事 部 位 的 撞击 、 振 动 可 能 引起 哪些 部 位 的 损伤 。 

@) 确定 维修 方案 ， 并 据 此 对 损坏 的 零 部 件 由 表 及 里 进行 登记 。 并 分 别 进行 修复 、 更 
换 分 类 。 鉴 定 、 登 记 时 可 以 遵循 以 下 方法 : 由 前 到 后 ， 由 左 到 右 ， 先 登记 外 附件 ( 即 倒 
金 覆盖 件 、 外 装饰 件 ) ， 绸 按 机 器 、 底 盘 、 电 气 、 仪 表 等 分 类 进行 。 


(3) 根据 已 确定 的 维修 方案 及 修复 工艺 难 易 程度 确定 工时 费用 。 

(4 根据 所 掌握 的 汽车 配件 价格 确定 材料 费用 。 

G) 定 损 时 各 方 (被 保险 人 、 第 三 者 、 修 理 厂 、 保 险 公 司 ) 均 应 在 场 。 在 明确 修理 范 
围 及 项 目 ， 确 定 所 需 费 用 ， 签 定 “ 事 故 车 辆 定 损 单 ”协议 后 ， 方 可 进 厂 修 理 。 





(4) 儿 种 典型 情况 的 处 理 

1) 处 理 好 与 汽车 维修 三 及 被 保险 人 的 矛盾 。 作 为 汽车 修理 三， 考虑 到 自身 效益 ， 希 望 
定价 越 高 越 好 ; 个 别 被 保险 人 ,希望 从 估价 中 得 到 一 些 间接 损失 方面 的 弥补 。 应 对 策略 
如 下 : 

J) 在 与 修理 厂 谈判 工时 费用 时 ， 可 对 事故 车 辆 的 作业 项 目 按 部 位 、 项 目 进 行 逐 项 核定 
解释 ， 以 理 服 人 。 

如 果 没 有 确定 维修 的 修理 三， 那么 按照 传统 方法 ， 初 步 拟定 修理 方案 后 ， 对 工时 费用 部 
分 ， 先 实行 招标 包干 。 一 般 说 来 ， 大 事故 往往 需要 分 解 检查 后 ， 才 可 能 拿 出 准确 的 定 损 价 
格 。 此 时 ， 不 宜 先 分 解 ， 后 定价 ， 而 应 先 与 修理 厂 谈 妥 修理 工时 费用 ， 再 对 事故 车 辆 进行 分 
解 。 若 盲目 分 解 ， 一 旦 在 工时 费用 方面 与 修理 广 方面 无 法 达成 一 致 ， 则 给 后 期 变更 修理 三 等 
工作 带 来 很 大 被 动 。 

G@) 在 确定 更 换 配件 方面 处 理 好 与 被 保险 人 的 关系 。 大 多 数 被 保险 人 在 车 辆 出 险 后 ， 对 
于 损坏 的 零 部 件 〈 特 别 是 饭 金 件 、 塑 料 件 ) ， 不 论 损坏 程度 轻重 ， 能 和 否 达到 更 换 程度 ， 都 布 
望 更 换 。 为 了 说 服 被 保险 人 ， 可 以 这 样 去 做 : 说 明 损 坏 的 零 部 件 在 车 辆 结构 上 所 起 的 作用 ， 
以 及 修复 后 对 汽车 原 有 性 能 及 外 观 没 有 影响 ， 对 私家 车 及 出 租车 须 坚 持原 则 ， 达 不 到 更 换 标 
准 的 一 概 不 换 ; 配件 价值 较 大 ， 可 换 可 不 换 的 ， 说 服 不 换 ;， 对 配件 价值 较 小 ， 考 虑 照顾 被 保 
险 人 情绪 ， 可 同意 更 换 ; 根据 车 辆 出 险 前 的 实际 情况 ， 如 果 所 损坏 的 零件 原本 属于 副 三 件 ， 
不 能 更 换 正 三 的 ， 原 本 属于 国产 件 ， 不 换 进口 件 。 

2) 对 重大 事故 及 特殊 车 型 的 定 损 。 对 于 重大 事故 ， 为 了 尽量 避免 道德 风险 ， 在 保证 修 
理 质量 的 前 提 下 ， 应 尽 可 能 推荐 车 主 到 特约 修理 厂 去 维修 。 以 避免 在 分 解 过 程 中 弄虚作假 以 
及 有 意 扩 大 损坏 部 位 ， 加 大 损坏 程度 现象 的 发 生 。 如 果 车 主 坚持 自选 修理 三 ， 则 可 在 工时 费 
包干 的 前 提 下 ， 由 定 损人 员 现 场 监 督 分 解 ， 并 尽快 确定 更 换 项 目 。 

对 于 特殊 车 型 、 配 件 奇 缺 的 车 辆 ， 可 在 确定 更 换 配 件 项 目的 前 提 下 ， 先 行 安排 其 他 项 目 
的 修复 ， 避 免 因 配件 价格 无 法 确定 而 延迟 出 单 、 延 长 修理 时 间 。 在 车 辆 修复 的 同时 ， 积 极 联 
系 采 购 配 件 ， 对 部 分 奇 缺 零 件 根本 无 法 买 到 的 ， 可 采用 加 工 制 作 的 方法 解决 。 

3) 去 外 地 查勘 定 损 处 理 方法 与 技巧 。 赴 外 地 查勘 定 损 相对 于 在 本 地 区 困难 要 大 得 多 ， 
特别 对 第 三 者 车 辆 (事故 发 生地 当地 车 辆 ) 无 责任 情况 下 ， 协 商 修理 定价 往往 更 为 困难 。 

派 往外 地 的 查勘 定 损人 员 必 须 具 有 丰富 的 交通 法 规 及 道路 驾驶 知识 及 定 损 估价 经 验 ， 以 
应 付 各 种 困难 局 面 。 
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估价 应 留 有余 地， 修理 三 对 外 地 车 辆 往往 有 哄抬 价格 的 现象 ， 在 估价 时 留 一 定 余地 可 作 
为 让 步 的 条 件 。 估 价 切 鼠 拖 泥 带 水 ， 能 实行 费用 包干 的 ， 尽 可 能 包干 ， 一 般 情 况 下 不 能 留待 
查 项 目 ， 对 确实 无 法 判断 的 可 现场 分 解 。 若 无 法 与 修理 厂 达 成 共识 ， 可 请 当地 保险 公司 
协助 。 

4) 车 上 货 损 的 处 理 。 条 款 规定 : “由 于 诈骗 、 盗 窃 、 丢 失 、 走 失 、 哄 抢 造 成 的 货物 损 
失 ， 保 险 人 概 不 负责 任 " 。 根 据 这 一 规定 ， 在 车 辆 发 生 碰 撞 、 倾 履 等 造成 车 上 货物 损失 ， 查 
勘定 损人 员 在 对 车 上 货物 进行 查勘 定 损 时 ， 只 需 对 损坏 的 货物 进行 数量 清点 ， 并 分 类 确定 其 
受 损 程度 ， 无 需 关 心 不 在 现场 的 货物 。 

对 于 易 变质 、 腐 烂 的 〈 如 食品 、 水 果 类 ) 物品 ， 经 请 示 后 ， 应 在 现场 尽快 变价 处 理 。 

机 电 设 备 的 损坏 程度 ， 应 联系 有 关 部 门 进行 技术 鉴定 。 定 损 时 依然 坚持 “修复 为 主 ” 
的 原则 。 坚 持 可 更 换 局 部 零件 的 ， 不 更 换 总 成 件 ; 一 般 不 轻易 作 报 废 处 理 决 定 。 

对 达到 报废 程度 、 无 修理 价值 的 货物 ， 可 作 报 废 处 理 ， 但 必须 将 残 值 折 归 被 保险 人 。 

5) 如 何 处 理 施 救 过 程 中 对 车 辆 造成 的 损坏 。 条 款 规定 : “保险 车 辆 发 生 保 险 事故 后 ， 
被 保险 人 应 当 采 取 合 理 的 保护 、 施 救 措 施 ， 并 立即 向 事故 发 生地 交通 管理 部 门 报案 。 同 时 通 
知 保险 人 。” 被 保险 人 未 履行 此 条 义务 ， 保 险 人 有 权 拒 赔 。 在 掌握 上 应 重点 放 在 区 分 是 否 合 
理 保护 、 施 救 上 。 

一 般 情 况 下 ， 在 对 车 辆 进行 施 救 时 ， 难 免 对 出 险 车 辆 造成 再 次 损失 〈 例 如 ， 使 用 吊车 
吊装 时 ， 钢 丝 绳 对 车 身 的 漆皮 损伤 ) ， 对 于 合理 的 施 救 损失 ， 保 险 公 司 可 承担 损伤 赔偿 责 
任 ， 对 于 不 合理 的 施 救 损 失 则 不 予 考虑 。 























= 使 用 吊车 
起 吊 时 未 对 车 身 合理 保护 ， 致 车 身 大 面积 损伤 的 ; 对 被 拖 移 车 辆 未 进行 检查 ， 造 成 车 辆 机 


械 损坏 的 (例如 ， 轮 胎 缺 气 或 转向 失灵 硬 拖 硬 磨 造 成 轮胎 损坏 的 ) ; 在 分 解 施 救 过 程 中 拆 
和 卸 不 当 ， 造 成 车 辆 零件 损坏 或 丢失 的 。 





3. 定 损 时 应 注意 的 问题 

1) 应 注意 区 分 本 次 事故 和 非 本 次 事故 造成 的 损失 、 事 故 损 失 和 正常 维修 保养 的 界限 ， 
万 其 是 在 查勘 地 点 不 是 第 一 现场 的 情况 下 更 应 注意 。 对 确定 为 本 次 事故 损失 的 部 分 应 坚持 尽 
量 修复 的 原则 。 如 被 保险 人 提出 扩大 修理 范围 而 要 求 更 换 部 件 时 ， 其 超过 部 分 费用 应 由 被 保 
险 人 自行 承担 ， 并 在 《机 动车 辆 保险 定 损 确认 书 》 中 注 明 。 

2) 应 尽 可 能 一 次 性 完成 定 损 工 作 ， 尽 量 避 免 第 二 次 损失 鉴定 。 但 是 对 于 比较 严重 的 
事故 ， 有 些 损失 可 能 要 在 事故 车 被 解体 后 才能 发 现 和 确认 ， 应 要 求 修 理 人 及 时 通知 定 损 
人 员 进 行 二 次 检验 ,在 核实 后 ， 可 追加 修理 项 目 和 费用 ， 但 也 必须 签订 《机 动车 辆 定 损 确 
认 书 》。 

3) 若 事 故 车 在 定 损人 员 检 验 之 前 已 经 由 被 保险 人 自行 送 修 ， 根 据 保险 条 款 的 有 关 规 
定 ， 保险 人 有 权重 新 核定 修理 费用 或 拒绝 赔偿 。 在 重新 核定 损失 时 ， 应 对 照 查勘 记录 逐 项 核 
对 修理 项 目 和 费用 ， 删 除 其 扩大 修理 的 和 不 属 本 次 事故 损伤 的 项 目 和 费用 。 

4) 应 注意 对 更 换 零 配件 的 控制 和 管理 。 因 为 修理 三 在 估算 修理 费用 时 可 能 会 尽量 增 
加 更 换 零 配件 的 数量 ， 提 高 修理 费用 ， 甚 至 在 实际 修理 过 程 中 将 一 些 本 来 应 更 换 零 配件 
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修复 后 再 使 用 ， 以 牟取 不 当 利益 。 保 险 公 司 除了 应 加 强 对 修理 三 的 监督 之 外 ,还 可 以 要 求 
修理 三 返还 被 更 换 的 损伤 件 ， 这 样 不 但 可 以 防止 修理 三 弄虚作假 ， 而 且 还 有 可 能 再 利用 这 些 
零 配件 。 

5) 经 保险 公司 事先 书面 同意 ， 对 被 保险 事故 车 的 损失 原因 进行 鉴定 和 修复 费用 进行 评 
佑 的 费用 可 以 负责 赔偿 。 但 是 对 于 各 种 具有 明显 强制 色彩 的 鉴定 和 评 佑 ， 应 当 要 求 被 保险 人 
予以 拒绝 ， 同 时 ， 对 于 这 些 鉴 定 和 评估 ,保险 公 司 可 以 不 予 接受 ， 其 相应 费用 也 不 在 保险 赔 
付 范围 内 。 








'4.7 确定 人 身 伤亡 费用 ， 


PP) 4.7.1 人 身 伤亡 费用 的 确定 


保险 事故 除了 导致 车 辆 本 身 的 损失 外 ， 可 能 还 会 造成 人 身 伤亡 。 这 些 人 身 伤亡 可 能 构成 
第 三 者 责任 险 和 车 上 责任 险 项 下 的 赔偿 对 象 。 检 验 人 员 应 根据 保险 合同 规定 和 有 关 法 律 法 规 
确定 人 身 伤 亡 的 费用 ， 上 有 具体 做 法 和 要 求 如 下 : 

Q 在 保险 事故 中 出 现 人 身 伤亡 时 ， 应 当 立 即将 受伤 人 员 送 医院 急救 ， 以 抢救 生命 和 控 
制 伤 情 。 目 前 ， 我 国 的 大 多 数 保险 公司 在 承保 了 第 三 者 责任 险 或 者 车 上 责任 险 的 情况 下 均 向 
被 保险 人 提供 “医疗 急救 费用 担保 卡 ”， 有 的 还 与 有 关 医 院 签 订 协 议 ， 建 立 保险 事故 受伤 人 
员 急 救 “ 绿 色 通 道 ”， 以 确保 保险 事故 受伤 人 员 能 够 得 到 及 时 治疗 。 

@) 按照 《道路 交通 事故 处 理 办 法 》 的 规定 : 人 身 伤 亡 可 以 赔偿 的 合理 费用 主要 包括 受 
伤 人 员 的 医疗 以 及 相关 费用 、 和 残疾 赔偿 费用 、 和 死亡 人 员 的 赔偿 以 及 相关 的 处 理 费 用 、 扶 养 费 
用 和 其 他 费用 ， 见 表 4-1。 

表 4-1 核定 损失 范围 


医药 费 
误工 费 








住院 伙食 补助 





护理 费 





残疾 者 生活 补助 费 
残疾 用 具 费 




















形 苗 费 





Eh sl Bay sd eds es 








死亡 补偿 费 
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被 扶养 人 生活 费 
10. 交通 费 
11. 住 簿 费 

受伤 人 员 的 医疗 费用 是 指 受伤 人 员 在 治疗 期 间 发 生 的 由 本 次 事故 造成 损伤 的 医疗 费用 
( 限 公费 医疗 的 药品 范围 ) ， 与 医疗 相关 的 费用 是 指 在 医疗 期 间 发 生 的 误工 费 、 护 理 费 、 就 
医 交 通 费 、 住 院 伙 食补 助 费 等 ; 

残疾 赔偿 费用 是 指 残 疾 者 生活 补助 费 和 残疾 用 具 费 ; 

死亡 人 员 的 赔偿 是 指 死亡 补偿 费 ， 与 死亡 相关 的 处 理 费 用 是 指 丧 匡 费 ; 

扶养 费用 是 指 死亡 人 员 的 被 扶养 人 的 生活 费 ; 

其 他 费用 是 指 伤亡 者 直系 亲属 及 合法 代理 人 参加 交通 事故 调解 处 理 的 误工 费 、 交 通 费 和 
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住宿 费 。 

@@) 被 保险 人 向 保险 人 提出 索赔 前 应 对 所 有 费用 先行 支付 ， 而 后 将 取得 的 单 证 以 及 相关 
资料 提交 给 检验 人 员 作 为 索赔 依据 ， 见 表 4-2。 定 损人 员 应 及 时 审核 被 保险 人 提供 的 事故 责 
任 认 定 书 、 事 故 调解 书 和 伤 残 证 明 以 及 各 种 有 关 费 用 单 证 。 费 用 清单 应 分 别 列 明 受 害 人 姓名 
及 费用 项 目 、 人 金额 以 及 发 生 的 日 期 ， 见 表 4-3。 

表 4-2 核定 损失 金额 




















护 1. 县 级 以 上 医院 诊断 证 明 ( 已 注 明 需 要 护理 ) 1. 有 固定 收入 的 ,凭据 计算 ,但 最 高 为 事故 发 生地 
击 2. 护理 人 员 单 位 劳资 部 门 出 示 的 误工 证 明 及 收 | 平均 生活 费 3 倍 

应 入 情况 证 明 2. 无 固定 收入 的 , 按 事故 发 生地 的 平均 生活 费 
次 3. 护理 人 员 最 多 2 人 计算 





按照 交通 事故 发 生地 平均 生活 费 计算 
司 岁 ( 含 ) 以 下 , 评 残 之 日 起 赔偿 20 年 
生活 补 2. 计算 公式 ;年 平均 生活 费 x 赔偿 年 数 x 伤 残 光志 ee A 


10 年 
八 乡 
Ea 等 级 比例 3.70 周岁 以 上 按 5 年 计算 


4. 伤 残 分 为 10 个 等 级 





























人 伤 见 《 交 通 事故 损害 赔偿 所 需 的 单 证 及 标准 表 》 











表 4-3 ”交通 事故 人 员 伤 亡 赔 偿 所 需 单 证 及 标准 













































































































































































项 目 索赔 所 需 提供 的 单 证 标准 
ts 
_ 1 县 级 以 上 医院 诊断 证 明 1 以 公费 医疗 标准 为 准 
0 i 2 必须 是 治疗 交通 事故 创伤 所 必须 的 费用 
3. 治疗 ,用药 明细 单据 二 - Me 
9 任 据 计算 最 高 直 起 站 > 
a 有 二 守 收入 的 ,各 并 计算, 最 训 不 超过 事 玉 
误工 费 2 误工 者 单位 劳资 部 门 出 示 的 误工 证 明 | 生地 下 全 洒 各 的 3 从 
ee 2 无 固定 收入 的 ,按照 交通 事故 发 生地 国营 同 
2 行业 的 平均 收入 计算 
| 按照 交通 事 帮 发 生地 国家 机 关 荆 作 估 员 的 而 其 
1 出 院 通知 书 ( 应 有 住院 天 eT 
住院 伙食 补助 费 院 通知 书 ( 应 有 住院 天 数 ) 伙食 补助 标准 计算 
级 上 完 出示 证 日 
残疾 用 具 费 ee 按照 配制 国产 普及 型 器 具 的 费用 计算 
素 苦 费 死亡 证 明 按照 交通 事故 发 生地 的 衫 莱 费 标准 支付 
按照 事 帮 发 生地 平均 生活 费 计 算 
本 16 周岁 ( 含 ) -70 周岁 ( 含 ) 补 偿 10 年 
位 击 日 
2 人 中 吕 16 周岁 以 下 每 小 一 岁 少 1 年, 最低 5 年 
70 周岁 以 上 每 增长 1 岁 减少 1 年 ,最 低 5 年 
安 事 故 发 生 时 职工 生活 困难 补助 标准 计算 
1 死亡 证 明 1 对 不 满 16 周岁 的 ,扶养 到 16 周岁 
人 2， 伤 残 鉴定 书 五 级 以 上 2， 无 劳动 能 力 的 人 
ws 3. 家 庭 情况 证 明 ( 派出 所 出 据 ) GD50 周岁 ( 含 ) 以 下 扶养 20 年 @50 周岁 以 上 每 
人 4 无 劳动 能 力 者 县 级 以 上 医院 证 明 增长 1 岁 减少 1 年 最 低 10 年 @70 周岁 (不 含 ) 以 
5 补 扶养 人 情况 证 明 上 ,扶养 5 年 
3 其 他 的 被 扶养 人 ,扶养 5 年 
按照 交通 事故 发 生地 国家 机 关 一 般 工 作 人 员 出 
ee 
天 币 的 多 差 的 最 高 交通 费 标准 计算 ,最 多 3 人 为 限 
要 帮 按照 交通 事故 发 生地 国家 机 关 一 般 工 作 人 员 ( 处 级 
主 宿 费 宿 费 报 销 人 al 
人 人 并 住 入 村 要 二 和 让 以 下 工作 人 员 ) 的 出 差 住 宿 标准 计算 ,最 多 3 人 








汽车 碰撞 分 析 与 估 损 


风 收 到 被 保险 人 提供 的 上 述 单 证 后 ， 定 损人 员 应 认真 进行 审核 ， 根 据 保 险 条 款 和 《 道 
路 交通 事故 处 理 方法 》， 对 不 属于 保险 责任 范围 内 的 损失 和 不 合理 的 费用 ， 如 精神 损失 补偿 
费 ， 困 难 补助 费 ， 处 理事 故人 员 差 旅费 、 生 活 补助 、 招 待 费 、 请 客 送礼 费 等 应 予 剔 除 ， 并 在 
人 员 伤 亡 费 用 清单 上 “保险 人 的 意见 ” 栏 内 注 明 剔除 项 目 及 金额 。 





注 : 精神 赔偿 金 大 致 范围 为 伤 残 赔 偿 金 的 10% ~20% 计 算 。 
医疗 费 包括 : 医药 费 、 诊 疗 费 、 住 院 费 、 住 院 伙食 补助 费 、 必 要 合理 的 后 续 治疗 费 、 
整容 费 、 营 养 费 。 


死亡 伤 残 费 包 括 : 未 匡 费 、 死 亡 补偿 费 、 办 理 丧 芋 事 宜 的 交通 费 、 残 疾 赔偿 金 、 残 疾 
费 、 


辅助 器 具 费 、 护 理 费 、 康 复 费 、 交 通 费 、 被 扶养 人 生活 费 、 住 宿 
调解 产生 的 精神 损害 抚慰 金 。 


误工 费 、 通 过 判决 或 





>) 4.7.2 确定 人 身 伤亡 损失 时 的 注意 事项 


1) 医疗 费用 是 目前 在 人 身 伤亡 损失 控制 中 的 一 个 突出 问题 。 一 些 医院 尤其 是 一 些 
中 、 小 型 医院 因 管 理 不 善 和 利益 驱动 ， 对 受害 者 及 其 家 属 提出 的 不 合理 要 求 采取 无 原则 
的 迁就 态度 ， 有 的 出 于 上 自身 利益 的 考虑 ， 故 意 引 导 受 害 者 进行 不 合理 的 治疗 ， 其 至 与 受 
害 者 及 其 家 属 囊 通 损 害 保险 人 的 利益 。 定 损人 员 对 这 些 问 题 应 予以 充分 重视 。 主 要 的 对 
策 是 尽早 介入 ， 即 在 受害 者 送 医 时 就 开始 全 程 介 入 ， 全面 了 解 受害 者 受伤 和 治疗 的 情况 ， 
主要 应 了 解 各 类 检查 和 用 药 情 况 。 对 于 一 些 疑 难 的 案件 ， 必 要 时 可 以 委托 有 医疗 专业 知识 和 
经 验 的 人 员 协 助 。 

2) 伤 者 住院 期 间 经 医院 确定 需要 护理 时 ， 护 理 人 员 最 多 不 超过 两 人 。 伤 者 需要 转院 赴 
外 地 治疗 的 ， 须 由 所 在 医院 出 具 证 明 并 经 事故 处 理 部 门 同 意 。 伤 残 鉴定 费用 需 经 过 保险 人 








同意 。 
3) 扶养 费用 也 存在 较 多 问题 ， 如 受害 人 户籍 所 在 地 的 有 关 人 员 提 供 虚 假 证 明 ， 伪 造 和 
虚构 扶养 对 象 等 。 





4) 被 保险 人 和 受害 者 提供 的 索赔 支持 材料 ， 如 被 扶养 人 的 情况 及 生活 费 、 医 疗 费 、 伤 
残 鉴定 证 明 等 缺乏 真实 性 、 合 法 性 、 合 理性 。 

5) 关于 交警 在 事故 处 理 过 程 中 出 具 的 《交通 事故 经 济 赔偿 调解 协议 书 》 的 法 律 效 力 问 
题 。 尽 管 交 警 在 事故 处 理 过 程 中 是 代表 国家 行使 执法 权 ， 但 是 《交通 事故 经 济 赔偿 调解 协 
议 书 》 是 在 其 主持 下 由 事故 双方 进行 协商 的 结果 。 如 果 这 种 结果 违背 了 相关 法 律 法 规 的 规 
定 ， 可 视 同 被 保险 人 对 自己 合法 权益 的 不 当 放弃 ， 保 险 人 对 应 赔偿 的 金额 可 以 根据 有 关 规 定 
进行 二 次 计算 ， 并 以 此 作为 赔偿 依据 。 

JP) 4.7.3 确定 其 他 财产 损失 

车 辆 事故 除了 导致 车 辆 本 身 的 损失 外 ， 还 可 能 造成 第 三 者 的 财产 损失 和 车 上 承运 货物 的 
损失 。 这 些 财产 损失 可 能 构成 第 三 者 车 上 责任 险 和 货物 运输 保险 项 目下 的 赔偿 对 象 。 

第 三 者 财产 损失 赔偿 责任 是 基于 被 保险 人 侵权 行为 产生 的 ， 应 根据 民法 的 有 关 规 定 按照 
被 损害 财产 的 实际 损失 予以 赔偿 。 确 定 的 方式 可 以 采用 与 被 害 人 协商 的 方式 ,但 是 如 果 协 商 




















ee 第 4 齐 ， 事 故 损伤 与 评定 “| 和 
不 成 亦 可 以 采用 仲裁 或 者 诉讼 的 方式 。 
对 于 车 上 承运 货物 的 损失 ， 应 会 同 被 保险 人 和 有 关 人 员 对 受 损 的 货物 进行 逐 项 清理 ， 以 
确定 损失 数量 、 损 失 程 度 和 损失 金额 。 在 损失 金额 的 确定 方面 应 坚持 从 保险 利益 原则 出 发 ， 
注意 掌握 在 出 险 当 时 标的 具有 或 者 已 经 实现 的 价值 ， 确 保 体现 补偿 原则 。 


>) 4.7.4 确定 施 救 费用 


1. 确定 施 救 费用 应 遵循 的 原则 

施 救 费 用 是 在 发 生 保险 事故 之 后 ， 被 保险 人 为 了 减少 损失 而 支出 的 额外 费用 。 所 以 施 救 
费用 是 一 种 替代 费用 ， 其 目的 是 用 一 个 相对 较 小 的 费用 支出 ， 减 少 一 个 更 大 的 损失 。 定 损人 
员 在 确定 施 救 费用 时 应 遵循 以 下 原则 ; 

1) 施 救 费用 应 是 保险 标的 已 经 受到 损失 时 ， 为 了 减少 损失 或 者 防止 损失 的 继续 扩大 而 
产生 的 费用 。 在 机 动车 辆 保险 中 主要 是 倾覆 车 辆 的 起 吊 费 用 、 抢 救 车 上 货物 的 费用 、 事 故 现 
场 的 看 守 费 用 、 临 时 整理 和 清理 费用 以 及 必要 的 转运 费用 。 

2) 被 保险 车 辆 出 险 后 ， 雇 用 吊车 和 其 他 车 辆 进行 抢救 的 费用 以 及 将 出 险 车 辆 拖 运 到 
修理 三 的 运输 费用 ， 按 当地 物价 部 门 颁布 的 收费 标准 予以 负责 。 被 保险 人 使 用 他 人 ( 非 
专业 消防 单位 ) 的 消防 设备 ， 施 救 被 保险 车 辆 所 消耗 的 费用 及 设备 损失 可 以 列 为 施 救 
费用 。 

3) 在 进行 施 救 过 程 中 ， 由 于 意外 事故 可 能 造成 被 施 救 对 象 损失 的 进一步 扩大 、 造 成 他 
人 财产 的 损失 以 及 施 救 车 辆 和 设施 本 身 的 损失 。 如 果 施 救 工 作 是 由 被 保险 人 自己 或 他 人 义务 
进行 的 ， 只 要 没有 存在 故意 和 重大 过 失 ， 原 则 上 保险 人 应 予 赔 偿 。 如 果 施 救 工 作 是 雇佣 专业 
公司 进行 的 ， 只 要 没有 存在 故意 和 重大 过 失 ， 原 则 上 应 由 专业 公司 自己 承担 。 同 时 ， 被 保险 
人 还 可 以 就 进一步 扩大 损失 的 部 分 要 求 专业 施 救 公司 承担 赔偿 责任 。 但 在 施 救 时 ， 被 保险 人 
还 可 能 就 进一步 扩大 损失 的 部 分 要 求 专业 施 救 公司 承担 赔偿 责任 。 但 在 施 救 时 ， 抢 救 人 员 物 
品 的 丢失 ， 一 般 不 子 赔 偿 。 

4) 被 保险 车 辆 发 生 保险 事故 后 ， 需 要 施 救 的 受 损 财产 可 能 不 仅仅 局 限于 保险 标的 ， 在 
这 种 情况 下 ， 施 救 费 用 应 按照 获救 价值 进行 分 挫 。 如 果 施 救 对 象 为 受 损 保险 车 辆 及 其 所 载 货 
物 ， 且 施 救 费用 无 法 区 分 ， 则 应 按 保 险 车 辆 与 货物 的 价值 进行 比例 分 推 ， 机 动车 辆 保险 人 仅 
负责 保险 车 辆 应 分 摊 的 部 分 。 

5) 车 辆 损失 险 的 施 救 费 用 是 一 个 单独 的 保险 金额 ， 但 是 如 果 施 救 费用 和 保护 费用 、 修 
理 费 用 相 加 ,估计 已 达到 或 超过 保险 车 辆 的 实际 价值 时 ， 则 应 作为 推定 全 损 案件 处 理 。 同 
时 ， 一 般 情况 下 保险 公司 不 要 接受 权益 转让 。 而 第 三 者 责任 的 施 救 费用 与 第 三 者 损失 金额 相 
加 不 得 超过 第 三 者 责任 险 的 保险 赔偿 限额 。 

2. 在 确定 施 救 费用 时 应 注意 的 问题 

1) 目前 ， 施 救 费用 的 处 理 仍 然 存 在 一 定 的 行业 垄断 问题 。 较 为 突出 的 就 是 受 损 车 辆 的 
施 救 问 题 ， 有 的 地 方 对 于 受 损 车 辆 采用 统一 施 救 的 方式 ， 这 种 方式 本 身 是 无 可 厚 非 的 ， 但 是 
如 果 利 用 这 种 垄断 的 优势 ， 收 取 不 合理 的 费用 ,其 至 借以 牟取 暴利 则 应 予以 抵制 。 

2) 保险 车 辆 出 险 后 ， 被 保险 人 赶赴 後 事 现场 处 理 所 支 出 的 费用 不 予 负 责 。 

3) 如 果 被 保险 车 辆 为 进口 车 或 特种 车 ， 发 生 保险 责任 范围 的 事故 后 ， 在 当地 确实 不 具 
备 修理 能 力 ， 事 先 经 保险 公司 书面 同意 可 以 移送 外 地 修理 ， 对 相应 的 移送 费 保险 公司 将 予以 
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赔偿 。 但 是 应 当 明 确 该 项 费用 属于 修理 费用 的 一 部 分 ， 而 不 是 施 救 费 用 。 
在 确定 施 救 费 是 否 “ 合 理 ”、“ 必 要 ”时 ， 应 当 看 : 
Q 是 否 发 生 了 保险 事故 ， 施 救 费 用 必须 是 以 发 生 保险 灾害 事故 为 前 提 的 。 
@ 是 否 以 减少 保险 财产 损失 为 目的 。 
@) 是 否 以 “直接 ”、“ 必 要 ”、“ 合 理 ” 为 原则 。 支 付 的 费用 必须 是 为 施 救 、 保 护 保险 财 
产 支出 的 直接 费用 。 
其 中 ， 需 要 注意 的 问题 见 表 4-4。 
表 4-4 ”确定 施 救 费用 时 应 注意 的 问题 
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而 1 损坏 车 辆 的 抢救 费用 
动 2. 抢救 过 程 中 造成 他 人 财产 损失 

车 3 只 对 保险 车 辆 救护 费用 负责 ,涉及 两 辆 以 上 应 按 责任 分 捧 施 救 虽 用 。 受 损 车 辆 与 所 载 货物 同时 被 施 
辆 。 | 救 ,其 救 货 费用 应 剔除 ,分 不 清 时 应 按 被 保险 车 辆 与 货物 的 实际 价值 比例 分 排 赔偿 

m 4 施 救 , 保 护 费 用 与 修理 费用 分 别 理 算 ,费用 相 加 超过 车 辆 实际 价值 的 , 按 推定 全 损 赠 偿 














‘4.8 维修 工时 及 零 配 件 价 格 ， 


车 辆 定 损 是 事故 车 理赔 中 确定 维修 工时 及 零 配件 价格 ， 是 理赔 中 技术 性 最 强 的 一 部 分 工 
作 ， 也 是 本 书 的 重点 内 容 。 现 在 一 些 专 门 的 车 辆 保险 信息 公司 ， 开 发 了 专业 定 损 手 册 和 软 
件 ， 包含 了 详细 的 配件 价格 和 工时 信息 ， 不 但 使 用 方便 ， 而 且 得 到 了 保险 、 公 估 、 维 修业 和 
车 主 的 公认 。 这 为 事故 车 定 损 打 好 了 良好 的 社会 基础 ， 容 易 体现 公平 、 公 正和 公开 。 但 工作 
基础 还 是 定 损 人 员 本 身 。 

为 了 帮助 定 损人 员 正 确 理 解 主 机 厂 手册 和 专业 定 损 手册 中 的 工时 标准 和 计算 方法 ， 避 和 免 
计算 工时 出 现 混 乱 和 错误 ， 本 广 将 重点 介绍 事故 车 各 个 部 分 的 维修 工时 ， 将 特别 强调 在 每 个 
维修 项 目 中 应 当 包 含 哪些 维修 操作 ， 以 及 还 可 能 涉及 到 哪些 相关 的 操作 ， 哪 些 维修 操作 应 当 
单独 列 在 定 损 单 中 。 定 损人 员 遵 照 本 节 所 述 的 步骤 ， 既 能 增强 自己 的 工作 能 力 ， 又 能 写 出 既 
精确 又 全 面 的 定 损 单 。 


>) 4. 8.1 维修 工时 


1. 维修 工时 概述 
事故 车 的 损失 主要 由 工时 费 和 零件 费用 组 成 。 工 时 费 的 计算 方式 是 : 
工时 费 = 工时 费 率 x 工时 定额 

工时 定额 是 根据 修理 的 项 目 确定 的 ,在 主机 厂 工 时 手册 或 专业 定 损 手册 中 ， 通 常 将 
工时 分 为 拆卸 和 更 换 项 目 工时 、 修 理 项 目 工 时 、 大 修 工 时 、 喷 漆 工 时 、 辅 助 作业 工时 等 。 
不 同 企 业 对 单位 工时 的 定义 也 不 相同 ， 例 如 宝马 规定 Smin 为 一 工时 ，1lh 为 12 工时 ; 雪 
铁 龙 规定 百 分 之 1h 为 一 工时 ，1h 为 100 工时 。 不 同 车 型 、 不 同 总 成 的 工时 定额 一 般 差别 
较 大 ， 甚 至 不 同年 款 的 车 型 也 有 较 大 的 差别 ， 因 此 ， 工 时 手册 中 的 工时 数据 经 常 更 新 。 
工时 费 率 一 般 随 着 地 域 (如 经 济 发 达 的 大 城市 和 中 小 城市 ) 、 修 理 厂 〈 如 一 类 修理 厂 、 二 
类 修理 三 和 三 类 修理 厂 ，4S 店 和 综合 型 修理 厂 ) 、 工 种 〈 如 饭 金 、 机 修 和 漆 工 ) 的 不 同 而 
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不 同 ， 保 险 公司 应 当 经 常 对 各 个 地 区 的 工时 费 率 进行 调研 ， 以 确定 当前 适用 于 该 地 区 的 平均 
工时 费用 。 

对 于 事故 车 的 定 损 和 修理 ， 工 时 定额 和 工时 费 率 一 般 有 以 下 几 个 来 源 ， 可 供 定 损 员 
参考 。 第 一 类 是 在 事故 车 的 车 型 《碰撞 定 损 指南 》 或 主机 三 的 《工时 手册 》 和 《零件 手 
册 》 中 查找 工时 定额 。 第 二 类 是 各 保险 公司 或 公 估 公司 内 部 使 用 的 工时 费 限 额 。 第 三 类 
是 使 用 各 省 市 汽车 维修 行业 协会 及 交通 局 和 物价 委员 会 制定 的 《汽车 维修 工时 定额 与 收 
费 标准 》。 

《碰撞 定 损 指 南 》 或 主机 厂 的 《工时 手册 》 和 《零件 手册 》 中 提供 的 工时 定额 ， 是 由 
专业 的 汽车 定 损 数据 公司 或 主机 厂 针对 具体 车 型 制定 的 ， 并 且 包 括 了 各 总 成 的 拆 装 、 更 换 工 
时 、 大 修 工 时 等 ， 准 确 性 高 ， 针 对 性 强 ， 非 常 适合 事故 车 的 定 损 需要 ， 是 今后 汽车 定 损 工 时 
定额 的 发 展 方向 ， 也 是 本 书 重 点 讲解 的 内 容 。 

对 于 部 分 进口 乘 用 车 ， 可 以 查阅 该 车 型 的 《碰撞 定 损 指南 》， 如 MITCHELL 公司 和 MO- 
TOR 公司 编写 的 《碰撞 定 损 指 南 》， 里 面 不 仅 提供 了 各 总 成 的 拆 装 和 更 换 工 时 ， 部 分 总 成 还 
提供 了 大 修 工 时 ， 并 且 考 虑 到 了 各 部 件 之 间 的 重 辣 工 时 ， 是 比较 好 用 的 定 损 工具 。 对 于 国产 
车 型 和 部 分 进口 车 型 ， 可 以 按照 本 书 讲述 的 定 损 办 法 ， 并 结合 使 用 各 车 型 主机 厂 的 《工时 
手册 》 和 《零件 手册 》， 估 算 修 理 费用 。 主 机 厂 的 《工时 手册 》 和 《零件 手册 》 中 一 般 包 
含有 各 总 成 和 零件 的 更 换 和 拆 装 工时 。 例 如 关于 更 换 衬 板 ， 本 书 的 讲述 中 不 仅 考虑 到 更 换 裙 
板 本 身 的 工时 ， 如 钻 除 焊 点 、 拆 除 旧 板 、 安 装 和 对 章 新 板 所 需 的 时 间 ， 还 考虑 到 拆卸 和 安装 
车 内 地 毯 、 隔 声 隔 振 材 料 和 前 围 装饰 件 的 工时 ， 这 些 操作 都 是 必需 的 ， 因 为 在 前 围 板 上 焊接 
新 板 件 时 会 产生 热量 ， 如 果 不 拆除 这 些 部 件 ， 可 能 造成 损坏 。 

定 损 员 可 以 根据 提示 的 修理 项 目 ， 在 主机 厂 的 《工时 手册 》 和 《零件 手册 》 中 查找 到 
各 个 项 目的 工时 ， 并 进行 累加 。 但 需要 特别 注意 的 是 重 杰 工 时 的 问题 。 如 在 上 面 的 例子 中 ， 
更 换 裙 板 时 需要 拆卸 和 安装 车 内 地 毯 ， 如 果 该 车 同时 还 需要 修理 地 板 ， 也 需要 拆卸 和 安装 车 
内 地 毯 ， 那 么 拆卸 和 安装 车 内 地 毯 的 工时 只 能 计算 一 次 ， 不 能 重复 计算 。 这 样 做 的 优点 是 工 
时 费 估 算 比 较 准 确 ， 能 够 合理 地 降低 保险 公司 的 理赔 费用 。 而 且 每 一 步骤 都 有 据 可 查 ， 能 
效 避 免 车 主 与 修理 厂 和 保险 公司 或 公 佑 公司 之 间 因 价格 差异 较 大 而 产生 矛盾 。 各 种 工时 包含 

1) 拆卸 和 更 换 工 时 包含 的 操作 有 : 把 损坏 的 零件 或 总 成 从 车 上 拆 下 来 ， 拆 下 该 零件 上 
的 螺栓 安装 件 或 卡 装 件 ， 把 它们 并 转移 到 新 件 上 ， 然 后 再 把 这 个 新 零件 或 总 成 安装 到 车 辆 
上 ， 并 调整 和 对 齐 好 。 

2) 拆卸 和 安装 工时 : 有 时 为 了 修理 一 个 受 损 零 件 ， 需 要 把 一 个 相 邻 的 零件 拆 下 来 然后 
再 安装 上 去 。 这 种 工时 可 以 称 作 “ 拆 卸 和 安装 工时 ”， 有 时 主机 厂 工 时 手册 或 专业 定 损 手 册 
中 也 单独 给 出 拆卸 和 安装 工时 。 注 意 ; 它 与 上 面 的 “拆卸 和 更 换 工 时 ”是 不 同 的 。 

3) 修理 工时 包括 的 操作 有 : 分 解 / 重 新 组 装 、 检 查 、 测 量 、 调 整 、 确 认 、 诊 断 、 故 障 
排除 (电气 系统 ) 等 操作 的 工时 。 修 理工 时 的 确定 比 “拆卸 和 更 换 工 时 ”要 复杂 得 多 。 零 
件 价格 的 不 同 、 地 域 的 不 同 、 修 理工 艺 的 差异 等 都 可 能 造成 修理 工时 的 不 同 。 部 分 主机 厂 的 
《工时 手册 》 和 《零件 手册 》 中 提供 了 主要 总 成 和 零 部 件 的 修理 工时 ， 如 图 4-134 所 示 。 

4) 大 修 工 时 包含 的 操作 有 : 把 一 个 总 成 或 分 总 成 〈 如 保险 枉 和 悬 架 ) 从 事故 车 上 拆 下 
来 ， 将 其 拆 解 开 来 检查 ， 更 换 掉 损 坏 的 部 件 ， 然 后 再 重新 安装 到 车 辆 上 ， 并 调整 对 齐 好 。 对 
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定 损人 员 而 言 ， 大 修 时 间 实 际 上 是 一 条 计算 工时 的 捷径 。 例 如 ， 对 于 被 撞 坏 的 保险 枉 ， 很 多 
情况 下 只 需 更 换 其 中 的 部 分 零件 而 不 是 整个 总 成 。 此 时 如 果 没 有 大 修 工 时 ， 需 要 计算 保险 杠 
中 各 个 零件 的 拆卸 和 安装 工时 和 重 琶 工 时 ， 比 较 繁 琐 ， 如 果 有 大 修 工 时 ， 则 只 需 查 阅 这 个 大 
修 工 时 即 可 。 
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图 4-134 广 本 雅阁 零件 手册 中 的 修理 工时 


在 汽车 修理 作业 中 除 包 括 更 换 件 工时 、 拆 装 件 工时 、 修 理工 时 外 ， 还 应 包括 辅助 作业 工 
时 ， 这 部 分 工时 通常 包含 以 下 操作 : 

Q@ 把 汽车 安放 到 修理 设备 上 并 进行 故障 诊断 。 

@ 用 推拉 、 切 割 等 方式 拆卸 被 撞 坏 的 零 部 件 。 

@) 相关 零 部 件 的 矫正 与 调整 。 

去 除 底 漆 、 沥 青 、 油 脂 及 类 似 物质 。 

@) 修理 生 锈 或 腐蚀 的 零 部 件 。 

@) 松动 锈 死 或 冻结 的 零 部 件 。 

《oO) 检查 基 架 系统 和 转向 系统 的 定位 。 

@) 除去 破碎 的 玻璃 潭 。 

(9) 更 换 防 腐蚀 材料 。 

@ 修理 作业 中 当 温 度 超过 60% 时 ， 拆 装 主要 电脑 模块 。 

QD 拆 装 车 轮 和 轮 载 罩 。 

3 如 果 新 件 上 没有 安装 孔 而 需要 重新 打 孔 。 

43 因 使 用 副 广 件 而 需要 进行 一 定 的 改装 或 改动 。 

上 述 各 项 虽然 每 项 工时 不 大 ,但 对 于 较 大 的 碰撞 事故 ， 各 作业 项 累计 通常 是 不 能 忽视 的 
一 项 重要 工作 。 

各 保险 公司 或 公 估 公司 内 部 使 用 的 工时 费 限 额 ， 由 各 公司 区 分 不 同类 别 车 型 ， 按 照 拆 
装 、 饭 金 、 机 修 、 电 工 、 油 漆 等 实际 工作 量 ， 根 据 市 场 价 格 确定 的 工时 费用 。 由 于 这 种 工时 
费 限 额 只 是 把 车 型 分 成 不 同 的 类 别 ， 没 有 具体 到 每 个 车 型 ， 并 且 只 有 常用 操作 的 工时 费 限 
额 ， 因 此 数据 量 比较 小 ， 虽 然 查找 使 用 方便 、 直 观 ， 但 准确 性 和 数据 的 覆盖 范围 不 如 第 一 类 
工时 定额 。 这 种 工时 费 限 额 也 是 目前 保险 公司 和 公 估 公司 广泛 采用 的 方法 。 

2. 维修 工时 核算 方法 及 原则 

根据 维修 企业 实际 经 验 ， 工 时 核算 方法 如 下 ， 以 供 参 考 : 

(1) 狐 金 类 工时 费 核定 方法 

@ 一 般 车 型 : 按 损坏 程度 及 损坏 面积 ， 并 结合 修复 部 位 的 难 易 程度 来 核定 修理 工 费 。 
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@) 特殊 车 型 ,价值 较 高 的 车 型 或 老 旧 车 型 ， 当 外 观 件 、 车 身 骨 架 及 大 梁 等 变形 严重 时 ， 
可 以 与 客户 和 修理 厂 协 商 ， 修 理工 时 费 可 按 该 配件 价格 的 10% ~50% 核定 。 

(2) 漆 工 类 工时 费 核定 方法 

Q 油漆 工时 费 是 指 油漆 材料 费 、 油 漆 辅 料 费 及 油漆 人 工 费 之 总 和 。 

@) 塑料 件 、 亚 光 饰 件 、 金 属 漆 及 变色 潜在 工 费 核定 时 可 按 10% ~20% 比例 上 浮 。 

@) 大 型 客车 按 单位 面积 核定 工 费 。 

@ 轿车 及 小 型 客车 按 损伤 板 件 幅 数 (每 车 13 幅 板 件 ) 核定 工时 费 。 

(3) 拆 装 类 工时 费 核定 方法 

@ 一 般 原 则 : 按照 拆 装 的 难 易 程度 及 工艺 的 复杂 程度 核定 工时 费 。 

@) 单独 拆 装 单个 零件 按 单 件 计算 工时 费 。 

@) 拆 装 某 一 零件 必须 先 拆 掉 其 他 零件 ， 则 需要 考虑 辅助 拆 装 的 工时 费 。 

@ 拆 装机 械 零 件 和 电气 零件 ， 需 要 适当 考虑 拆 装 后 的 调试 或 测试 工时 费用 。 

@) 拆 装 覆盖 件 及 装饰 件 ， 一 般 不 考虑 其 他 工时 费 。 

@) 检修 ABS， 需 确认 维修 方法 ， 一 般 拆 车 轮 为 30 元 / 轮 。 

@ 检修 线路 或 电气 元 件 另 外 计算 拆 装 费 。 

(@ 拆 装 座 椅 ( 含 侧 气 吉 ) ， 工 时 费用 可 适当 增加 。 

@ 拆 装 转向 器 工时 应 按照 车 型 调整 。 

QD0 吊装 发 动机 的 ， 应 计算 发 动机 吊装 费用 。 

@ 当 更 换 项 目 较 多 时 (三 10 项 ) ， 可 以 按 30 ~ 50 元 /项 统一 计算 总 拆 装 费 用 。 

3. 维修 工时 计算 明细 

饭 金 工时 费 见 表 4-5。 






























































表 4-5 ” 角 金 工时 费 标准 一 览 



























































轻 度 50 ~80 

前 后 保险 杠 中 度 80 ~ 120 
严重 120 ~150 

轻 度 80 ~100 

前 后 保险 杠 内 杠 = 

中 度 100 ~ 120 

轻 度 80 ~100 
前 子 板 中 度 100 ~ 120 
严重 120 ~ 150 
前 纵深 轻 度 300 ~500 
轻 度 50 ~ 100 
后 经 子 板 中 度 100 ~ 150 
严重 150 ~200 

轻 度 80 ~ 120 
< 人 困 中 度 120 ~180 
严重 180 ~250 














































































































3E 代 汽车 碰撞 分 析 与 估 损 
( 续 ) 
轻 度 50 ~100 
裙 边 中 度 100 ~150 
严重 150 ~200 
轻 度 50 ~100 
前 后 围 中 度 100 ~150 
严重 150 ~200 
元 宝 梁 轻 度 200 ~300 
轻 度 100 ~150 
车 顶 中 度 150 ~200 
严重 200 ~250 
轻 度 150 ~200 
发 动机 盖 中 度 200 ~300 
严重 300 ~ 400 
轻 度 150 ~200 
行李 箱 盖 中 度 200 ~300 
严重 300 ~400 
轻 度 500 ~ 1000 
车 架 矫 正 中 度 1000 ~ 2000 
严重 2000 ~ 3000 
轻 度 500 ~ 1000 
大 梁 校正 中 度 1000 ~ 1500 
严重 1500 ~2000 
注 : 1. 工时 费 范围 是 指 车 价 在 15 万 ~40 万 元 左右 的 事故 车 相对 应 零 配件 的 修理 工 费 范围 。40 万 元 以 上 车 型 修理 工 

















时 费 可 适当 上 浮 20% 左右 ; 15 万 元 以 下 车 型 修理 工时 费 可 适当 下 浮 20% 左右 。 
2. 非 表 中 所 列 零 配件 ， 视 损坏 程度 ， 可 参照 该 零 配件 价格 的 20% ~50% 核定 修理 工时 费 。 
3. 元 宝 梁 、 前 纵 梁 、 车 架 、 大 梁 修 复 ， 可 增加 发 动机 吊装 费 400 ~ 600 元 。 但 每 次 事故 修复 中 只 人 允许 使 用 一 次 。 


喷漆 工时 费 见 表 4-6。 



















































































表 4-6 ”喷漆 工时 费 标准 一 览 表 (单位 : 元 ) 

7 万 以 下 7 万 ~12 万 15 万 ~30 万 |30 万 ~50 万 |50 万 ~80 万 | 80 万 以 上 

全 车 2000 + 上 500 2500 +600 3000 £650 4000 +750 5000 + 800 6000 +900 |8500 +1000 

前 后 保险 杠 180 +80 250 + 上 100 300 + 上 120 350 +130 400 + 上 150 600 + 上 180 700 + 上 200 
前 恤 子 板 180 +80 250 + 上 100 300 + 上 120 330 +130 380 +150 550 +180 600 +200 
发 动机 盖 300 +80 375 +100 450 + 120 500 +130 600 +150 750 +150 850 +180 
车 顶 300 +80 375 +100 450 + 120 500 +130 600 +150 750 +150 850 +180 
3 300 +80 350 +100 400 + 120 450 + 上 130 480 + 上 150 550 + 上 150 750 +150 
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7 万 以 下 iv 80 万 以 上 














200 +80 250 上 100 300 + 120 330 + 上 130 380 + 上 150 550 +180 | 600 + 上 200 

后 盖 300 +80 375 上 100 450 + 上 120 500 + 上 130 600 +150 750 + 上 150 850 + 180 

立柱 30 ~50 50 ~100 70 ~120 100 ~140 110 ~150 130 ~ 180 150 ~200 
后 视 镜 50 50 ~100 50 ~100 50 ~ 120 50 ~ 150 50 ~ 150 50 ~ 200 




















注 : 1. 全 车 喷漆 如 为 金属 漆 可 增加 10% ~15% 。 
2. 综合 修理 厂 原 则 上 不 允许 上 浮 ， 特 约 维修 站 可 适当 上 浮 ， 最 高 不 超过 上 限 ， sie 立 适 当下 调 。 
3. 全 车 外 部 共 分 为 13 幅 : 前 后 保险 枉 、 四 个 车 门 、 发 动机 盖 、 稍 盖 、 四 个 履 子 板 、 
4. 两 幅 喷漆 的 ， 按 总 费用 的 95% 计算 ， 三 幅 喷漆 按 90% ， 四 安 85% ， ean 六 幅 喷 潜 按 75% ， 
七 幅 及 以 上 按 70% 计算。 
5. 面包 车 及 商务 车 侧 围 可 按 轿 车 2.5 倍 车 门 计算 ， 车 顶 按 轿车 2 倍 车 顶 计 算 。 
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电工 工时 费 见 表 4-7。 



































表 4-7 电工 工时 费 标准 一 览 (单位 : 元 ) 
a 15 万 ~40 万 40 万 以 上 
(基础 值 ) 
检修 制冷 系统 普通 200 
加 制冷 齐 环保 250 
电脑 解码 500 1000 
仪表 台 拆 装 <250 300 ~400 450 ~550 
检修 安全 气 圳 SRS( 含 写 码 ) 500 
检修 ABS 300 500 

















注 ; 1. 双 空 调 的 面包 车 可 增加 50 元 制冷 剂 成 本 费 。 
2. 当 事 故 涉 及 ABS、 变 速 咒 电 控 单元 、 发 动机 电 控 单 元 、 气 吉 电 探 单元 、 音 响 受 损 时 方 可 给 电脑 解码 费 ; 电脑 解码 
E 



























































费 与 单项 解码 费 不 可 同时 使 
机 修 工 时 费 见 表 4-8 ~ 表 4-10。 
表 4-8 机 修 工 时 费 标准 一 览 表 (单位 : 元 ) 
车 价 
15 万 ~40 万 40 万 ~70 万 70 万 以 上 
项 目 
4 饶 700 800 一 
发 动机 6 所 1000 1500 2500 
( 换 中 和 所) 8 征 二 2500 3000 
12 所 一 一 一 4500 
注 : 1. 发 动机 换 中 饶 时 ， 涉 及 换 气 门 的 加 200 元 工时 费 。 
2. 非 电 喷发 动机 的 工时 费 在 表 中 的 基础 上 下 调 20% 。 
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表 4-9 手动 变速 器 ( 换 中 段 壳 体 ) 










15 万 以 下 


手动 变速 器 解体 换 件 





P 段 过 


1s 万 ~40 万 


体 ) 


250 ~350 350 ~450 


表 4-10 自动 变速 器 ( 换 








40 万 以 上 


450 ~550 





(单位 ; 元 ) 


i 
































机 械 500 I 
电子 1000 1500 2 
手 自 一 体 2000 3000 
3000 ee 
注 : 自动 变速 器 的 解体 工序 包括 ; 解体 、 清 洗 、 检 测 、 解 码 。 
玻璃 拆 装 工时 费 见 表 4-11。 
表 4-11 玻璃 拆 装 工时 费 (单位 。 元) 


车 价 
15 万 以 下 15 万 ~40 万 40 万 以 上 
项 目 




























































































挂 胶 120 
前 .后 风 窗 玻璃 拆 装 
粘 胶 120 
侧 窗 玻 璃 拆 装 60 元 /个 
含 拆 装 窗 框 180 
不 含 拆 装 窗 框 80 
中 巴 前 .后 风 窗 人 2 
玻璃 拆 装 粘 胶 ( 含 胶 ) 200 
大 巴 前 .后 风 窗 挂 胶 300 
玻璃 拆 装 粘 胶 ( 含 胶 ) 400 
有 窗 杠 80 元 /个 
大 巴 侧 窗 玻璃 拆 装 
无 窗 框 ( 含 胶 ) 150 元 /个 
表 4-12 玻璃 胶 定价 标准 (单位 : 元 ) 


玻璃 腕 和 





15 万 ~40 万 











玻璃 胶 数 量 : 小 型 客车 、 面 包车 3 文 





常见 拆 装 工时 见 表 4-13。 
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表 4-13 ”常见 拆 装 工时 一 览 (单位 : 元 ) 
车 价 
9 15 万 以 下 15 万 ~40 万 40 万 以 上 
项 
拆 装 前 .后 保险 杠 50 
拆 装 前 翼 子 板 50 
拆 装 发 动机 盖 80 
换 总 成 80 
拆 装 车 门 
含 附件 拆 装 120 
拆 装 后 站 子 板 220 
拆 装 行李 箱 盖 50 
a 一 上 浮 10% ~30% 上 浮 30% ~50% 
更 换行 李 箱 后 围 板 150 
小 型 客车 200 
更 换 车 顶 - 
面包 车 吉普 车 300 
更 换 前 纵深 200/ 条 
螺钉 连接 30 
拆 装 龙 门 架 纤维 100 
焊接 120 
座 椅 拆 装 前 座 50/ 张 80/ 张 
(电动 ) 后 座 75 120 
全 车 机 械 座 椅 拆 装 100 
全 车 内 饰 拆 装 <400 <600 








水 浸 车 清洗 、 烘 干 工 时 费 见 表 4-14。 











表 4-14 水 浸 车 清洗 、 烘 干 工 时 费 一 览 表 (单位 : 元 ) 
机 械 座 椅 80 100 150 
电动 座 椅 200 400 500 











此 外 ， 很 多 情况 下 ， 可 能 找 不 到 事故 车 的 主机 广 《 工 时 手册 》 和 《零件 手册 》， 或 者 手 
册 中 和 保险 公司 的 内 部 工时 定额 中 没有 列 出 相应 的 工时 ， 此 时 也 可 以 参考 各 地 汽车 维修 主管 
部 门 制定 的 《汽车 维修 工时 定额 与 收费 标准 》， 从 中 查找 相应 的 工时 数量 或 工时 费 标准 。 


了 >) 4. 8.2 ”汽车 零 配 件 价格 


汽车 零件 通常 有 原 厂 件 (或 OEM 件 )、 正 厂 件 、 副 广 件 〈 或 售后 市 场 件 ) 和 拆 车 件 
(或 二 手 件 、 翻 新 件 、 回 收 件 ) 几 种 。 

原矿 件 是 指 汽车 主机 三 向 其 特约 维修 站 或 4S 店 提供 的 配件 。 另 一 种 获取 原 厂 件 的 方法 
是 直接 从 主机 三 的 配套 件 供应 商 处 购买 。 一 般 原 广 件 质量 有 保证 ， 但 价格 较 高 ， 而 且 综合 型 
修理 三 有 时 还 难以 购买 到 〈 因 主机 三 垄断 不 公开 销售 ) 。 

正三 件 通 常 是 指 一 些 大 三 正规 三 专门 给 某 些 汽车 制造 商 生 产 的 配件 ， 有 一 些 是 著名 的 专 
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2 站 汽车 矿 撞 分 析 与 估 损 

业 配 件 生产 商 ， 他 们 生产 的 配件 ， 会 被 一 些 汽车 生产 商 采 购并 打上 汽车 厂家 的 标志 (成 为 正 
厂 件 ) ， 或 者 被 一 些 汽车 生产 商 直接 用 在 新 车 装配 上 (成 为 配套 厂 件 ) 。 

副 广 件 是 指 非 主机 广 或 其 配套 件 供应 商 提供 的 配件 ， 是 汽车 配件 的 另 一 种 重要 来 源 。 副 
厂 件 一 般 价格 便宜 ,但 其 质量 一 直 受 到 质疑 ,因此 很 多 车 主 在 事故 车 理赔 中 拒绝 使 用 副 厂 
件 。 但 近 几 年 来 ， 随 着 副 厂 件 厂商 生产 工艺 的 不 断 改进 ， 很 多 副 厂 件 的 质量 有 了 很 大 的 提 
高 ， 有 些 甚至 能 够 通过 非常 严格 的 强制 性 安全 标准 测试 。 保 险 公 司 应 当 积 极 推动 相关 立法 工 
作 ， 鼓 励 在 事故 车 修理 中 大 量 使 用 质量 合格 的 副 广 件 。 这 不 但 会 大 大 降低 车 辆 理赔 额度 ， 使 
保险 公司 受益 ， 反 过 来 也 可 以 降低 车 主 的 保险 费用 ， 有 利于 车 主 。 更 重要 的 是 ， 促 进 了 社会 
竞争 ， 有 利于 我 国 汽车 技术 的 进步 和 社会 经 济 的 发 展 。 

拆 车 件 是 指 从 旧 车 上 拆 下 来 经 防腐 处 理 、 重 新 喷漆 和 翻新 的 配件 。 拆 车 件 一 般 比 原 厂 新 
件 和 副 厂 件 都 要 便宜 很 多 。 对 于 车 身 覆 盖 件 ,使 用 合格 的 拆 车 件 也 不 会 影响 车 辆 的 安全 和 美 
观 。 尤 其 对 于 老 旧 事故 车 的 修理 ,使 用 拆 车 件 显得 更 为 经 济 和 合理 ， 能 够 大 大 降低 保险 公司 
的 理赔 费用 。 但 是 ,我 国 目 前 对 于 拆 车 件 还 是 禁止 公开 销售 的 。 需 要 在 保险 公司 的 努力 下 ， 
在 法 律 上 、 观 念 上 改变 现状 。 

除了 配件 种 类 复杂 之 外 ， 目 前 我 国 的 零 配 件 市 场 价格 也 十 分 复杂 。 一 方面 是 正三 件 
和 副 厂 件 价格 差异 很 大 ， 另 一 方面 是 不 同 的 地 区 、 不 同 渠 道 的 零件 价格 差别 也 很 大 。 有 
时 同样 的 零件 在 不 同 的 汽配 市 场 可 能 有 多 种 价格 。 这 是 我 国保 险 定 损 行业 面临 的 巨大 问 
题 之 一 。 

确定 需 更 换 的 部 件 后 ， 遵 循 “ 有 价 有 市 ”“ 报 供 结合 " 以 及 “质量 对 等 ， 价 格 对 等 ” 
的 原则 ， 来 确定 配件 价格 。 一 般 情况 下 ,2 年 内 新 车 按 正 厂价 核定 ，2 ~4 年 车 的 重要 部 件 按 
正 厂 价 ， 其 他 部 件 可 按 副 厂价 核定 。 

一 些 保险 公司 为 了 统一 零件 报价 做 了 大 量 工作 ,发 了 自己 的 采 价 和 报价 系统 ， 并 可 以 通 
过 互联 网 进行 查询 ， 非 常 方便 。 也 有 一 些 保险 公司 使 用 第 三 方 零件 价格 信息 ， 如 国内 的 北京 
精 友 时 代 公 司 ， 国 外 的 Mitchell 公司 、DEKRA 公司 、Audatex 公司 的 数据 等 。 另 外 ， 对 于 公 
司 的 内 部 网 络 上 没有 的 零件 的 价格 ， 估 损人 员 在 车 辆 估 损 时 可 以 参考 主机 三 零件 手册 中 的 配 
件 价格 。 需 要 注意 的 是 : 一 定 要 查阅 最 新 的 零件 手册 。 还 可 以 采用 国家 指定 生产 、 经 销 汽 车 
零 部 件 的 企业 销售 价格 ， 结 合 考虑 批量 、 渠 道 、 环 节 等 因素 确定 。 进 口 零 部 件 价 格 原 则 上 按 
市 场 销售 价格 确定 ; 车市 场 上 无 同一 类 型 零 部 件 ， 亦 可 按 海关 验证 的 报价 加 运 达 本 地 的 运 
费 、 保 险 费 确定 。 但 是 ,零件 的 价格 和 估 损 系统 是 一 个 非常 复杂 的 系统 工程 ， 需 要 根据 汽 
车 、 配 件 和 维修 市 场 的 变化 不 断 更 新 。 与 国外 相 比 ， 我 国 现 有 的 事故 车 保险 估 损 系统 还 处 于 
初级 阶段 ， 需 要 更 多 保险 公司 、 汽 车 企业 、 零 部 件 经 销 商 和 专业 汽车 信息 公司 的 共同 努力 才 


能 进一步 提高 。 
















































































‘不 9 车 辆 全 损 和 残 值 处 理 ， 


>) 4. 9.1 车 辆 全 损 


1. 影响 维修 的 因素 
理论 上 ,任何 受 损 的 车 辆 都 可 以 修复 到 原状 ， 其 至 修复 到 全 新 的 状态 ,但 从 经 济 角 度 来 
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看 ， 不 是 所 有 的 受 损 车 辆 都 应 当 修 复 。 

2. 车 辆 的 实际 现金 价值 (ACV) 

任何 车 辆 在 使 用 中 都 会 不 断 磨 损 ， 因 此 都 有 一 定 的 寿命 。 通 常 随 着 车 龄 和 行驶 里 程 的 增 
加 ， 车 辆 的 价值 逐渐 降低 ， 即 使 维护 和 保养 得 再 好 的 车 辆 也 不 例外 。 例 如 ， 几 年 前 售 价 为 
15 万 元 的 新 车 ， 现 在 如 果 状 况 良 好 而 且 行驶 里 程 不 是 很 长 ， 其 平均 零售 价 可 能 只 有 8 万 元 。 
这 个 8 万 元 就 是 这 辆 汽车 的 实际 现金 价值 ， 即 ACV。 它 对 于 事故 车 的 修理 和 保险 理赔 是 一 
个 非常 重要 的 数据 。 

除了 一 些 特殊 的 车 辆 外 ， 对 一 辆 汽车 花费 大 量 的 金钱 进行 维修 不 会 显著 地 增加 其 市 场 价 
值 。 例 如 ， 花 1 万 元 对 一 辆 价值 5 万 元 的 汽车 进行 维修 ， 不 会 得 到 一 辆 价值 6 万 元 的 汽车， 
其 至 不 一 定 会 使 这 辆 汽车 的 价值 长 到 5.5 万 元 ， 因 为 维修 操作 可 能 会 使 车 辆 的 增值 ， 也 可 能 
使 它 贬 值 。 

在 国外 ， 车 辆 的 ACV 可 以 通过 多 种 途径 获得 ， 包 括 《NADA 官方 二 手 车 指南 》、 麦 克 林 
享 特 市 场 报告 公司 (Maclean Hunter Market Reports, Inc. ) 出 版 的 《汽车 红皮书 》 (Automo- 
bile Red Book) 和 《凯利 蓝皮书 》 (Kelley Blue Book) 等 。 这 些 手册 的 内 容 相似 ， 只 是 给 出 
的 价格 和 具体 的 数据 可 能 稍 有 不 同 。 

车 辆 经 销 商 的 估价 也 可 以 用 来 计算 ACV。 通 常 可 以 请 当地 的 经 销 商 对 车 辆 做 一 个 公 
正 的 价格 评估 ， 尤 其 对 于 一 些 特 殊 车 辆 ， 如 一 辆 里 程 数 极 低 、 状 况 极 好 但 车 龄 较 长 的 车 
辆 。 如 果 车 辆 很 容易 以 高 于 手册 中 的 价格 出 售 出 去 , 保险 公司 可 能 会 接受 这 个 更 高 的 
ACYV 估价 。 

在 计算 车 辆 的 ACV 时 ,保险 公司 通常 不 会 考虑 车 辆 最 近 的 维修 费用 ， 这些 费用 被 视 
为 车 辆 的 正常 维护 和 保养 费用 ， 不 会 增加 ACV。 例 如 ， 如 果 有 一 辆 价值 5 万 元 的 汽车 ， 
车 主 花 费 1 万 元 进行 了 修理 ,尽管 可 能 使 车 辆 的 状况 变 好 ， 寿 命 变 长 , 但 ACV 还 是 5 
万 元 。 

3. 车 辆 全 损 

ACV 在 保险 公司 的 维修 理赔 中 是 一 个 非常 重要 的 参数 。 如 果 车 辆 的 维修 费用 超过 了 车 
辆 的 实际 现金 价值 ,保险 公司 当然 就 不 能 再 支付 维修 费用 了 ， 而 是 将 车 辆 定 为 全 损 (图 
4-135 ) 。 各 保险 公司 在 确定 全 损 时 都 有 各 自 的 原则 和 公式 , 但 大 多 数 公 司 都 考虑 下 面 三 种 
情况 : 

QD 当 维修 总 费用 等 于 或 超过 ACYV 时 ; 

@) 当 维 修 总 费用 等 于 或 超过 ACYV 的 某 个 百分比 时 ， 如 75% 或 80%; 

(3) 当 维 修 总 费用 加 上 车 辆 的 残 值 等 于 或 超过 ACYV 或 ACYV 的 某 个 百分比 时 。 


可 以 看 出 ，@@ 和 条 实际 上 在 维修 费用 低 于 ACV 时 就 可 能 导致 全 损 。 对 于 所 有 的 全 损 ， 
保险 公司 的 理赔 员 都 应 当 对 维修 方法 和 费用 进行 复核 ， 以 确认 是 否 合理 ， 是 否 真 的 达到 了 本 
公司 的 全 损 标 准 。 一 旦 证 实 ， 保 险 公司 将 向 车 主 支 付 等 于 车 辆 实际 现金 价值 (ACV) 的 金 
额 ， 车 辆 残 值 的 所 有 权 随 之 转 到 保险 公司 名 下 。 保 险 公 司 通常 与 一 些 回 收音 位 有 长 期 合同 ， 
可 以 在 很 短 的 时 间 内 将 车 辆 残骸 处 理 掉 ， 处 理 价格 是 按照 ACV 乘 以 一 个 百分比 计算 得 来 的 。 
对 于 比较 新 的 车 型 ， 这 个 百分比 一 般 为 20% ~25% ; 对 于 较 旧 的 车 型 ， 这 个 百分比 通常 会 
低 一 些 。 如 果 和 车 辆 损坏 非常 严重 ， 可 回收 利用 的 螺栓 安装 件 少 于 3 件 ， 通常 由 双方 协商 价 
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图 4-135 ”车辆 损坏 很 严重 ,维修 费 超过 其 实际 现金 价值 ， 应 定 为 全 损 


格 。 保 险 公 司 与 回收 单位 的 合同 可 以 通过 招标 方式 达成 。 

4. 全 损 上 限 

每 辆 汽车 都 有 一 个 ACV 和 一 个 根据 ACV 计算 出 来 的 全 损 上 限 。 对 于 一 般 的 小 修 或 中 度 
修理 ， 其 维修 费用 远 低 于 全 损 上 限 。 对 于 发 动机 和 变速 器 等 总 成 ， 一 般 在 拆 解 之 前 很 难 精确 
地 计算 出 其 维修 费用 ， 因 此 在 定 损 时 通常 会 留 出 一 些 余 量 。 留 出 余 量 并 不 意味 着 定 损 报 告 可 
以 是 不 完整 的 ， 定 损 员 还 是 要 尽力 做 出 一 份 完 整 而 精确 的 定 损 报告 ， 同 时 要 搞 清 楚 哪 些 地 方 
还 会 有 一 些 隐藏 的 损伤 ， 可 能 需要 补充 。 


(及 4.9.2 案例 


一 辆 装 有 双 顶 置 凸 轮轴 发 动机 的 车 辆 前 面 发 生 碰撞 ， 车 身 饭 金 件 受到 中 度 损 伤 ， 发 动机 
气 币 盖 出 现 裂 纹 并 松动 。 由 此 推 斯 气门 组 或 发 动机 其 他 内 部 构件 可 能 损坏 ， 但 在 解体 之 前 不 
能 得 到 精确 的 估价 。 假 设 这 辆 汽车 的 全 损 上 限 为 10 万 元 。 定 损 员 对 所 有 饭 金 件 和 其 他 机 械 
构件 的 维修 费用 进行 了 全 面 的 估算 ,但 没有 包含 凸轮 轴 和 发 动机 的 维修 费用 。 假 设 得 到 的 定 
损 费用 是 5 万 元 ， 那么 距离 全 损 还 有 5 万 元 的 余 量 。 如 果 保 险 公司 确信 修复 发 动机 的 费用 将 
远 低 于 5 万 元 ， 那 么 就 会 允许 维修 三 对 车 辆 进行 维修 。 

在 这 个 例子 中 ,保险 公司 让 定 损 报告 处 于 开放 状态 ， 以 便 将 来 补充 。 这 并 不 意味 着 
修理 三 就 可 以 将 剩 下 的 这 5 万 元 全 部 用 于 发 动机 的 维修 。 保 险 公 司 应 当 对 发 动机 拆 解 过 
程 中 发 现 的 损坏 和 所 需 的 维修 工艺 进行 确认 ， 必 要 时 ， 还 应 当 将 相关 信息 给 理赔 员 进 行 
分 析 确 认 。 

开放 状态 的 定 损 报 告 对 于 保险 公司 不 是 一 件 好 事 ， 应 当 尽 量 尽早 “关闭 ”。 对 于 拉 伸 、 
饭 金 和 面板 更 换 等 事故 车 的 常规 维修 操作 ， 保 险 公 司 和 维修 厂 都 能 够 精确 地 估算 出 维修 费 
用 ， 因 此 很 少 做 出 “开放 ”的 定 损 报 告 。 但 对 于 发 动机 和 机 械 构件 的 维修 ， 以 及 电子 诊断 
等 操作 ， 通 常 需要 制作 “开放 ”的 定 损 报 告 。 因 为 车 辆 技术 的 飞速 发 展 ， 如 燃油 喷射 、 发 
动机 电 控 、 自 动 变速 器 、 防 抱 死 制 动 、 电 控 悬 架 等 新 技术 的 不 断 应 用 和 发 展 ， 使 诊断 和 维修 
越 来 越 困 难 ， 即 使 是 经 验 丰富 的 维修 技师 有 时 也 很 难 估算 出 诊断 和 维修 的 费用 ， 更 不 用 说 定 
损 员 了 。 只 有 当 汽 车 维修 行业 的 所 有 技工 部 在 这 些 诊 断 和 维修 方面 受到 良好 的 培训 ， 并 积累 
了 丰富 的 经 验 之 后 ， 佑 算 这 些 费用 才 不 至 于 如 此 困难 。 

在 这 个 例子 中 ， 保 险 公 司 做 出 维修 的 决定 不 是 很 困难 ， 但 如 果 前 期 估算 出 来 的 维修 费用 
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很 接近 全 损 上 限时 ， 做 出 维修 决定 就 不 容易 了 。 
(从 4.9.3 事故 车 修理 厂 、ACV 和 全 损 


对 于 维修 广 的 定 损人 员 来 说 ，ACV 和 全 损 上 限 也 是 非常 重要 的 ， 因 为 75% 以 上 的 事故 
车 维修 是 通过 保险 理赔 结算 的 。 也 就 是 说 ， 每 4 个 事故 车 维修 业务 中 ， 就 有 3 个 需要 在 价格 
上 与 保险 公司 达成 一 致 。 昌 然 维修 厂 的 定 损人 员 应 当 在 定 损 单 中 写 明 所 有 他 们 认为 需要 更 换 
的 零件 及 相关 维修 操作 ， 但 如 果 在 定 损 时 不 考虑 全 损 上 限 ， 可 能 就 会 与 保险 公司 的 定 损 员 产 
生 较 大 的 分 此 。 

无 论 保险 公司 还 是 维修 三 都 不 希望 出 现 全 损 ， 因 为 全 损 意味 着 修理 三 得 不 到 任何 业 
务 ， 而 保险 公司 也 要 支付 最 高 限额 的 理赔 款 。 所 以 双方 应 当 共 同 努 力 ， 尽量 防止 车 辆 
全 损 。 


从 4.9.4 车 辆 残 值 的 处 理 


在 做 保险 车 辆 定 损 时 ， 经 常 需要 确定 更 换 件 的 残 值 。 绝 大 多 数 保险 条 款 都 规定 残 值 协商 
作价 折 归 被 保险 人 ， 但 在 实际 操作 中 残 值 大 多 数 折 归 了 修理 三 。 当 保险 公司 与 被 保险 人 或 修 
理 厂 协商 残 值 价格 时 ， 保 险 公 司 为 了 提高 效率 和 减少 赔付 ， 常 常会 做 一 些 让 步 。 

1) 残 值 是 指 零 部 件 更 换 后 存 有 一 定价 值 的 残余 部 分 。 一 种 情况 是 单个 零 部 件 损坏 已 无 
使 用 价值 ， 但 可 作为 废品 出 售 (如 铅 合 金 固 、 散 热带 等 ); 另 一 种 情况 是 组 合 零 部 件 部 分 损 
坏 ， 而 其 余部 分 仍 可 使 用 ( 如 压缩 机 的 离合 器 、 和 车 身 彩 条 等 ) 。 

2) 对 残 值 的 处 理 要 注意 方式 、 做 好 工作 ， 残 值 多 数 情 况 下 折价 给 修理 三 并 告知 客户 ， 
结算 时 扣除 残 值 核定 的 最 终 价 格 。 如 果 客 户 要 求 自行 处 理 的 ， 残 值 折价 部 分 需要 客户 和 修理 
厂 结 算 。 保 险 公 司 以 最 终 核定 结案 赔付 。 

3) 执行 车 辆 部 件 残 值 作 价 标准 见 表 4-15， 按 更 换 新 件 的 价格 (不 含 管理 费 )， 对 应 换 
件 的 比例 确定 残 值 。 残 值 不 得 低 于 5 元 并 按 5 元 的 倍数 确定 ， 同 时 要 根据 残 值 的 质量 和 材 
质 ， 结 合 市 场 废品 收购 价格 确定 ， 如 著 电 池 、 冷 凝 器 、 蒸 发 箱 、 铁 钢 问 、 铝 合金 图 、 车 架 等 
可 以 按照 市 场 废品 价格 折算 。 

4) 对 于 组 合 零 部 件 的 可 用 部 分 ， 应 按 可 用 件 价 格 的 30% ~60% 确定 残 值 。 


表 4-15 《车 辆 部 件 残 值 作价 标准 表 》 只 供 参考 (按照 5 的 倍数 ) 























前 后 杠 8 6 8 8 4 
前 改 子 板 3 5 3 :> 5 
散热 需 5 5 12 11 16 
冷凝 器 4 6 4 6 6 
机 舱 盖 3 5 3 5 4 
车 门 - 5 3 5 5 
后 性 子 板 2 5 2 5 
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前 桥 4 
ee 型 网 80 100 
后 桥 12 和 
传动 轴 ( 半 轴 ) 2 5 
包 体 3 E 
a 时 12 也 
1 轴 连 杆 4 
飞轮 及 壳 体 3 . 
变速 器 - - 
离合 器 | - 
差 减速 如 4 8 < - 
转向 带 5 击 二 本 
发 电机 下 - - - 
起 动机 5 - 
压缩 机 3 g - - 
著 电 池 二 本 本 本 - 
轮 胎 ; - 
钢 疼 - 
油 箱 2 2 - 
座 椅 3 | 





4.10 制作 定 损 报 告 ， 


一 份 好 的 定 损 报告 不 仅仅 是 准确 地 填写 一 系列 零件 价格 和 工时 费用 ， 而 是 融入 了 定 损 员 
的 知识 、 经 验 和 良好 的 判断 力 ， 并 且 需 要 最 新 的 价格 和 工时 数据 。 只 有 这 样 ， 定 损 报 告 才 能 
成 为 车 辆 维修 和 保险 理赔 的 有 效 工 具 。 典 型 的 定 损 报告 如 图 4-136 和 图 4-137 所 示 。 

定 损 报告 必须 对 各 方 都 要 公平 。 

Qa 必须 保证 安全 和 维修 质量 ， 所 有 必须 的 操作 和 零件 应 当 列 全 ， 包 括 拉 直 、 校 正和 调 
整 等 ; 

@ 必须 保证 维修 企业 获得 公平 合理 的 报酬 ; 
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属 号 码 交强险 保 车 号 码 
厂 牌 型 号 商业 险 保险 号 码 
发 动机 号 底盘 号 (PIX) 
险 险 别 车 损 险 口 商 业 三 者 险 险 出 险 时 间 年 月 日 

更 换 配件 名 称 数 配件 价格 修 理 项 目 
事故 拆 装 













































































































































































机 修 : 


























事故 油漆 : 































































































材料 费 小 计 : 工时 费 小 计 : 

残 值 : 总 计 金 额 : 

1. 经 甲乙 丙丁 四 方 协商 :完全 同意 按 以 上 核定 的 价格 修理 。 总 计 工 料 费 人 民 币 ” 佰 挫 万 件 佰 
拾 元 分 (于 Ds 

2. 乙方 按 以 上 核定 项 目 保 质保 量 修理 , 且 履 行 以 上 规定 的 修理 及 换 件 项 目 , 如 有 违背 , 甲 方 有 权 向 乙方 追 回 价格 差额 。 

















若 有 核定 项 目 有 明显 遗漏 的 ,乙方 需 经 甲 方 同意 认可 签字 后 , 方 可 追加 修理 项 目 , 否 则 甲 方 拒绝 赔偿 追加 部 分 。 
3. 乙方 保证 在 ”日 内 保质 保 量 按时 完成 修理 ; 若 违 约 ,愿意 赔偿 对 拖延 时 间或 修理 质量 问题 而 造成 丙 方 的 利润 
损失 。 
4. 丙 方 ( 丁 方 ) 对 以 上 核定 的 修理 项 目 和 价格 无 任何 异议 。 如 存在 修理 质量 问题 或 价格 超标 ,由 乙方 负 全 部 责任 。 
5. 其 他 约定 : 

































































方 (保险 公司 ) 签 章 ; 乙方 (修理 厂 ) 签 章 : 丙 方 ( 车 方 ) 签 章 : 丁 方 (第 三 者 ) 签 章 : 














查勘 定 损人 : 








图 4-136 保险 定 损 报告 单 
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被 保险 人 牌照 人 三 
报案 人 联系 电话 驾驶 人 
i 险 时 间 村 点 报案 时 间 
1 险 类 型 































































































出 险 原 

















效 声 明 本 人 所 填 上 述 资料 均 为 真实 情形 ,没有 任何 虚假 和 隐瞒, 否则 , 原 放弃 保险 单 之 一 切 权利 并 承担 相应 的 法 
律 责任 。 
被 保险 人 (报案 人 ) 签 章 : 关系 电话 ; 人 
































是 否 指定 驾驶 人 | 口 是 驾驶 证 是 否 有 效 | 口 是 口 否 | ”车 架 号 码 
牌照 号 码 车 辆 型 号 检验 是 否 合格 
出 险 原因 斑 撞 ” 口 倾覆 口 盗 抢 口 火灾 口 爆炸 口 台风 从 

三 者 类 型 (A) 机 动车 口 非 机 动车 口 行人 | 车 辆 姓名 是 否 投保 交强险 
三 者 是 否 已 赔款 给 本 车 否 赔款 金额 
查勘 地 点 现场 果 隐 交警 扣 车 场 ” 口 特约 服务 站 ” 口 非特 约 修 































































































































































































































































































查勘 意见 : 





查勘 时 间 : 








项 目 



































工时 费 合 计 : 材料 费 合计 : 
双方 同意 受 损 车 辆 修理 工料 费 合计 为 :人 民 币 他 佰 拾 元 角 分 (¥ ) 
定 损 员 ( 签 章 ) : 保险 人 ( 签 章 ) : 被 保险 人 ( 签 章 ) 























赔 案 理 算 . 年 月 日 核 赔 人 : 





图 4-137 保险 理赔 单 


ER 第 4 章 事故 损伤 与 评定 
@) 必须 保证 保险 公司 和 被 保险 人 的 经 济 付出 是 合理 的 。 在 确保 安全 和 质量 的 前 提 下 ， 
选择 的 零 部 件 和 维修 方法 应 当 尽 可 能 经 济 。 


>) 4. 10.1 制作 定 损 报告 的 准备 工作 


在 对 事故 车 进行 定 损 时 ， 无 论 其 损坏 程度 如 何 ， 都 一 定 要 遵循 正确 的 逻辑 顺序 。 

在 开始 罗列 受 损 部 件 和 所 需 工时 之 前 ， 定 损 员 必 需 收 集 事 故 车 的 关键 信息 ， 并 且 要 完成 
几 项 重要 的 检查 工作 。 

保险 公司 、 修 理 三 和 独立 的 公 佑 机构 所 使 用 的 定 损 表 格 是 不 一 样 的 ， 但 其 中 的 许多 关键 
数据 项 都 是 相同 的 ， 如 车 主 信息 、 车 辆 信息 和 保险 索赔 信息 等 。 

1. 姓名 、 地 址 和 电话 号 码 

这 些 基 本 信息 很 关键 ， 定 损 员 应 给 予 足够 重视 。 这 些 信息 可 以 让 保险 公司 和 修理 厂 知 道 
客户 是 谁 ， 住 在 哪里 ， 在 理赔 和 维修 过 程 中 打 哪 个 电话 可 以 找到 他 。 

2. 保险 信息 

为 了 准确 无 误 而 又 快速 地 处 理 理赔 ， 准 确 填 写 保险 公司 名 称 、 保 单 导 、 索 赔 号 、 事 故 日 
期 、 免 赔 额 等 信息 十 分 关键 。 

一 般 情 况 下 ， 修 理 厂 不 会 拒绝 保险 公司 提供 的 维修 业务 。 但 保险 公司 的 定 损 员 和 修理 厂 
人 员 可 能 会 在 定 损 方面 存在 分 歧 ， 双 方 应 当 在 完成 定 损 报告 后 进行 逐条 审核 ， 定 损 员 应 当 充 
分 听取 修理 三 对 车 辆 维修 方案 以 及 所 需 的 配件 、 工 时 和 材料 说 明 ， 并 提出 自己 的 意见 和 见 
解 ， 尽 力 达 成 一 致 。 被 保险 人 既是 保险 公司 的 客户 ， 也 是 修理 厂 的 客户 ， 双 方 都 有 义务 向 客 
户 解释 定 损 报告 ， 答 复 客 户 的 疑问 ， 让 客户 充分 理解 维修 是 恰当 的 。 

在 保险 信息 填写 完毕 之 后 ， 一 定 要 向 客户 说 明 保险 理赔 的 程序 ， 以 及 与 事故 车 维修 相关 
的 法 律 规定 ， 让 客户 了 解 自己 在 理赔 和 维修 过 程 中 的 权利 和 义务 。 需 要 注意 的 是 ， 如 果 客 户 
没有 上 不 计 免 赔 险 ， 一 定 要 让 客户 知道 免 赔 额 ， 并 告诉 他 在 与 修理 厂 结算 时 一 定 要 自己 支付 
这 部 分 金额 。 

3. VIN 码 

我 国法 规 要 求 所 有 1998 年 以 后 上 路 的 车 辆 必须 标注 VIN 码 。2004 年 这 个 标准 经 过 修订 
之 后 变 成 强制 标准 。VIN 码 是 一 个 由 17 位 字符 组 成 的 编码 ， 通 过 它 可 以 了 解 到 车 辆 的 重要 
配置 信息 ， 因 此 ，VIN 码 对 车 辆 维修 和 保险 理赔 很 重要 。 

在 专业 定 损 手册 和 维修 手册 中 ， 一 般 都 给 出 了 适用 本 手册 的 车 辆 VIN 码 范 围 及 其 解释 。 
VIN 码 一 般 在 前 风 窗 玻璃 的 左下 方 ， 透 过 玻璃 可 以 看 到 。 

4. 识别 油漆 系统 和 油漆 代码 

确定 车 辆 所 用 的 油漆 系统 并 找到 其 油漆 代码 非常 重要 。 注 明 事故 车 使 用 的 是 金属 漆 、 两 
级 漆 ( 底 漆 / 清 漆 ) 还 是 三 级 漆 ( 底 漆 /云母 中 间 漆 /清漆 )。 快 速 鉴定 漆 面 是 否 有 清漆 层 的 
简单 方法 是 : 轻 轻 打磨 损坏 的 漆 面 ， 如 果 砂 纸 上 有 和 白色 粉 未， 说 明 有 清漆 层 ; 如 果 砂 纸 染 上 
车 漆 颜 色 ， 说 明 是 单 级 漆 ， 没 有 清漆 层 。 油 漆 代 码 的 主要 作用 是 在 进行 局 部 或 面板 维修 时 ， 
用 它 来 确定 维修 用 的 油漆 颜色 与 车 辆 原 漆 颜 色 精 确 匹 配 。 
油漆 代码 一 般 标注 在 车 辆 维修 识别 标签 上 ， 维 修 识别 标签 没有 标准 化 ， 各 个 汽车 厂家 可 
能 不 太一 样 。 定 损 指南 中 一 般 也 会 给 出 相关 车 型 的 油漆 代码 位 置 ， 并 说 明 是 否 具有 清漆 层 。 
















































































































































































汽车 碰撞 分 析 与 估 损 


S$. 车 牌照 和 里 程 数 

记录 车 辆 的 牌照 号 和 车 辆 里 程 数 。 二 手 车 的 车 辆 价值 是 以 平均 里 程 数 为 基础 的 ， 特 别 高 
或 特别 低 的 里 程 数 会 使 车 辆 的 ACV 降低 或 增高 。 

6. 重要 的 车 辆 选 装 件 

车 辆 的 一 些 选 装 件 会 增加 其 ACV， 在 定 损 报告 或 理赔 单 中 应 当 注 明 这 些 选 装 件 。 典 型 
的 选 装 件 有 天 窗 、AMZFM 收音 机 、 磁 带 播 放 锅 、CD 机 、 电 动 门 锁 、 车 窗 、 座 椅 、 巡 航 控 
制 、 可 调式 转向 盘 、 真 皮 座 椅 、 专 用 轮 罩 、 行 李 架 和 专用 附件 等 。 

7. 事故 前 的 损坏 

必须 彻底 检查 车 辆 的 内 部 和 外 部 ， 看 是 否 有 与 本 事故 无 关 的 事前 损坏 ， 如 : 旧 的 刮 痕 和 
止境 〈 见 图 4-138) ， 锈 迹 、 腐 蚀 、 漆 面 剥 落 或 开裂 ， 保 险 枉 、 挡 泥 板 等 塑料 件 或 橡胶 件 的 
开裂 或 凹陷 ; 座 椅 或 内 饰 上 的 裂 颖 ， 座 椅 、 地 毯 和 内 饰 上 的 斑点 或 损伤 ， 风 和 窗 玻 璃 或 后 视 镜 
的 破裂 ， 轮 置 或 虑 条 的 损失 或 缺失 ， 车 罩 开 裂 、 灯 泡 破 裂 或 烧 损 ， 选 装 件 的 损坏 ， 如 空调 和 
加 热 装置 、 后 窗 除 霜 装 置 等 。 

确认 是 事故 前 的 损坏 之 后 ， 将 它们 一 一 记录 在 定 损 报 告 或 理赔 单 上 。 需 要 注意 的 是 ， 
定 要 将 这 些 情 况 告诉 客户 ， 以 减少 客户 可 能 的 抱怨 。 客 户 可 能 会 抱怨 : 

人 修理 三 没有 把 问题 完全 修好 ; ， 

@ 修理 三 在 维修 过 程 中 损坏 了 他 的 车 辆 。 

保险 公司 的 责任 是 为 本 次 事故 造成 的 损 
失 买 单 ， 而 对 于 非 本 次 事故 造成 的 损失 是 不 
赔 的 ， 所 以 理赔 员 在 审核 时 一 定 要 仔细 地 查 
看 这 些 与 本 次 理赔 无 关 的 事前 损坏 。 

有 些 保险 公司 可 能 会 针对 这 种 情况 改变 
其 支付 保费 的 策略 。 如 果 现 场 定 损 员 发 现 一 
辆 事故 车 上 有 明显 的 非 本 次 事故 伤痕 ， 说 明 
车 主 在 上 次 发 生 事 故 后 没有 维修 车 辆 ， 那 么 ， 
这 一 次 他 还 有 可 能 在 领取 理赔 费用 后 不 修 车 ， 图 4-138 事故 前 已 经 存在 的 老 划 痕 和 四 坑 
只 要 这 辆 车 还 能 够 行驶 。 在 这 种 情况 下 ， 保 险 公 司 可 能 在 修 车 前 只 预支 一 部 分 前 期 费用 ， 等 
到 客户 证 明 车 辆 完全 修好 之 后 再 结算 余下 的 费用 。 通 常理 赔 员 还 要 亲眼 查看 一 下 修复 的 
和 车辆 。 

有 时 很 难 判别 某 些 损伤 是 由 本 次 事故 引起 的 还 是 以 前 就 有 的 ， 尤 其 这 些 损伤 在 车 辆 的 同 
一 部 位 时 。 如 果 锈 迹 和 脏 污 已 经 活 到 裸 金属 内 ， 说 明 是 老 的 损伤 。 如 果 刚 刚 暴 露出 来 的 塑料 
件 或 橡胶 件 上 有 一 些 旧 的 或 不 鲜亮 的 痕迹 ， 说 明 以 前 受到 过 损伤 。 如 果 有 两 处 损伤 ， 但 它们 
之 间 有 一 大 块 未 损伤 的 面板 相隔 ， 这 种 情况 也 要 注意 。 例 如 : 一 辆 车 的 前 保险 枉 上 有 碰 损 ， 
车 门 上 没有 损伤 ， 但 后 侧 板 上 有 划 痕 ， 这 两 处 损伤 可 能 不 是 一 次 事故 引起 的 。 

发 动机 盖 或 行李 箱 盖 上 的 一 些小 凹陷 可 能 是 关闭 时 用 力 过 狐 造 成 的 ， 要 检查 这 些 四 陷 的 
位 置 是 否 与 关闭 发 动机 盖 或 行李 箱 盖 时 用 力 的 位 置 相 吻合 。 

如 果 空 调 或 暖 风 系统 损坏 ， 要 看 是 否 有 被 磁 撞 的 新 痕迹 。 对 于 旧 车 型 ， 这 些 零 部 件 有 可 
能 在 事故 之 前 就 因为 磨损 而 损坏 。 

查看 事故 的 细节 。 了 解 事故 是 如 何 发 生 的 ， 车 辆 碰撞 时 的 速度 是 多 少 ? 碰撞 的 角度 是 多 
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少 ? 车 辆 是 否 先 磁 到 一 个 物体 ， 然 后 发 生 侧 滑 或 弹 起 而 碰 到 另 一 个 物体 ? 定 损 员 在 了 解 到 这 
些 细节 之 后 ， 才 能 对 事故 情况 做 出 合理 的 逻辑 分 析 ， 才 能 更 容易 区 分 事故 前 已 有 的 损伤 和 本 
次 事故 造成 的 损伤 。 

8. 贬值 和 增值 

对 于 保险 公司 来 说 ， 确 定 哪 些 损 伤 是 事故 前 已 有 的 ， 不 仅 是 为 了 确认 是 否 对 其 理赔 ， 还 
用 于 计算 这 些 损坏 的 零件 对 于 车 辆 价值 的 影响 。 如 果 车 身 面板 在 事故 前 已 经 生 锈 、 有 四 坑 或 
者 有 皱 裤 、 饰 条 或 装饰 件 脱 落 ， 那 么 在 定 损 时 就 应 当 从 更 换 新 板 件 的 费用 中 减 去 这 些 损伤 所 
需 的 维修 费用 ， 如 图 4-139 所 示 。 

定 损 员 或 理赔 员 必 须 用 前 面 介绍 的 方法 精确 地 计算 这 些 原 有 损伤 的 维修 费用 。 例 如 ， 如 
果 新 行李 箱 盖 的 价格 是 2000 元 ， 被 更 换 的 行李 箱 盖 以 前 有 锈蚀 ， 定 损 员 估 算出 修复 这 些 锈 
刨 需 要 2 个 工时 ， 按 每 工时 200 元 计算 出 其 维修 费用 是 400 元 ， 那 么 保险 公司 应 当 为 更 换 这 
块 新 行李 箱 盖 向 客户 赔付 1600 元 ， 客 户 应 当 自 己 支 付 400 元 ， 因 为 更 换 新 行李 箱 盖 使 车 辆 
比 事故 前 增值 了 400 元 。 

随 着 车 龄 的 增加 ， 其 机 械 零 件 、 轮 胎 、 著 电池 、 内 饰 以 及 其 他 很 多 零 部 件 会 随 着 贬值 。 
在 理赔 查 勤 过 程 中 ， 定 损 员 和 理赔 员 必 须 注意 所 有 可 能 贬值 的 部 件 。 
































图 4-139 ”这 块 生 锈 的 板 件 被 换 成 新 件 后 带 来 了 增值 ， 在 定 损 时 应 减 去 这 部 分 增值 





(>?) 4.10.2 填写 定 损 报 告 


在 完成 前 期 信息 收集 和 查勘 之 后 ， 定 损 员 就 可 以 在 定 损 单 中 填写 各 个 零 部 件 和 工时 信息 
了 。 很 多 有 经 验 的 定 损 员 在 前 期 查勘 时 会 用 铅笔 在 纸 上 做 一 些 记录 ， 这 样 就 可 以 在 第 一 次 填 
写 定 损 单 时 尽量 填写 完全 。 


汽车 碰撞 分 析 与 估 损 


对 于 一 些 不 太 严 重 的 事故 ， 很 容易 在 第 一 时 间 写 出 完整 而 精确 的 定 损 单 ， 所 以 可 能 不 需 
要 在 查勘 时 做 记录 。 而 对 于 一 些 比较 大 的 事故 ， 在 查勘 时 做 一 些 记录 对 于 精确 有 序 的 定 损 和 
后 续 的 复查 是 很 有 利 的。 如 果 事 故 很 大 ， 还 可 以 借助 一 些 现代 工具 做 记录 ， 如 MP3 、 录 音 
笔 或 小 型 录音 机 等 ， 然 后 在 定 损 时 再 重 放出 来 或 输入 计算 机 定 损 系 统 。 

如 果 车 型 熟悉 ， 而 且 事故 不 大 ， 有 经 验 的 定 损 员 在 查勘 时 可 能 不 需要 参看 专业 定 损 手 册 
或 零件 手册 。 他 们 可 以 根据 事故 情况 确定 受 损 零件 并 按 逻 辑 顺序 记忆 下 来 。 在 完成 查勘 回 到 
办 公 室 后 ， 他 们 再 坐 下 来 一 边 参照 专业 定 损 手 册 或 零件 手册 ， 一 边 填 写 零 件 号 、 价 格 、 工 时 
和 喷漆 时 间 。 

1. 提前 做 好 准备 

在 年 损 之 前 ,一 定 要 将 做 事故 查勘 和 定 损 报告 需要 的 工具 、 表 格 、《 定 损 指 南 》 等 都 准 
备 好 。 这 样 可 以 避免 在 定 损 过 程 中 因 和 缺少 工具 而 不 得 不 中 途 停止 工作 。 中 途 停止 定 损 容易 造 
成 混乱 、 漏 项 和 重复 等 。 

2. 遵循 逻辑 顺序 
在 查勘 事故 损伤 情况 和 定 损 时 一 定 要 遵循 合理 的 逻辑 顺序 ， 可 以 按照 下 面 5 个 基本 区 域 












































进行 : 
1) 一 区 : 直接 碰撞 区 ， 主 要 的 损坏 都 集中 在 一 区 ; 
2) 二 区 : 二 次 碰撞 区 ， 可 能 出 现 一 些 损伤 ; 
3) 三 区 : 机 械 损 坏 ， 包 括 动力 传动 系统 和 附件 ; 
4) 四 区 : 乘员 室 ， 包 括 乘 员 室 、 内 饰 、 灯 、 附 件 、 控 制 件 和 车 漆 等 的 损伤 ; 
5) 五 区 : 外 部 件 和 外 饰 的 损伤 。 





先 从 直接 碰撞 点 开始 ， 从 外 到 里 仔细 查看 ， 列 出 所 有 受 影 响 的 部 件 。 然 后 按照 碰撞 力 在 
车 身上 的 传递 路 线 依次 查看 。 对 于 最 常见 的 前 部 碰撞 ,一般 是 从 车 辆 的 前 部 一 直 查 到 后 部 。 
将 车 辆 分 为 几 大 组 件 ， 然 后 从 外 到 内 查看 逐个 组 件 ， 列 出 受 损 的 零件 。 

例如 ， 一 辆 汽车 的 左前 角 发 生 碰撞 ， 这 样 的 碰撞 一 般 会 对 以 下 几 个 组 件 产 生 影响 ( 按 
从 前 到 后 的 顺序 ) : 前 保险 杠 、 格 栅 、 左 前 照 灯 、 散 热 器 、 发 动机 盖 和 左前 深 子 板 。 从 前 部 
开始 ， 按 顺序 检查 各 个 组 件 ， 按 从 外 到 内 的 顺序 列 出 各 个 受 损 的 零件 。 例 如 ， 左 前 蛋子 板 损 
坏 可 能 需要 更 换 以 下 零件 : 豆子 板 、 减 振 柱 支 座 、 减 振 塔 、 后 延伸 件 、 挡 泥 板 和 裙 板 ， 安 装 
在 可 子 板 上 的 饰 条 、 左 前 照 灯 等 零件 也 可 能 要 更 换 。 

为 了 让 定 损 员 更 好 地 遵循 从 前 到 后 、 从 外 到 内 的 顺序 ， 专 业 定 损 手册 也 按照 这 个 顺序 罗 
列 零件 和 工时 。 一 般 的 定 损 手 册 都 将 前 保险 杠 列 为 每 种 车 型 的 第 一 个 主要 组 件 ， 然 后 依次 列 
出 各 个 主要 组 件 ， 直 到 后 保险 杠 。 各 种 定 损 手册 对 零件 的 分 解 方式 和 对 组 件 的 罗列 顺序 可 能 
稍 有 不 同 ， 但 都 遵循 从 前 到 后 ， 从 外 到 内 的 逻辑 顺序 。 

图 4-140 是 定 损 手 册 中 常见 的 前 保险 杠 组 件 的 分 解 图 ， 从 中 可 以 清楚 地 看 出 所 有 零件 都 
是 从 外 到 内 排列 的 。 按 照 这 个 顺序 ， 定 损 员 就 可 以 做 出 更 准确 的 定 损 报 告 ， 查 询 零件 价格 、 
零件 号 和 工时 数据 时 更 方便 。 

3. 填写 定 损 报 告 

定 损 单 中 的 每 一 行 应 填写 一 个 操作 或 工序 ， 不 要 用 一 句 溪 统 的 话 赛 括 多 项 操作 ， 如 
“维修 前 端 损 坏 ”， 也 不 能 只 列 出 受 损 的 零件 而 不 加 说 明 。 

1) 要 填写 操作 : 每 行 的 开始 都 应 当 填 写 一 项 操作 ， 如 “维修 ”“ 更 换 ”“ 拉 直 ”“ 嘲 
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漆 ”“ 大 修 ” 等 ,这样 就 可 以 让 客户 、 修 理 
工 、 理 赔 员 等 相关 人 士 明白 需要 对 车 辆 做 哪 
些 工作 。 


多 
2) 避免 使 用 缩写 词 尽量 避免 使 用 缩写 入 
词 ， 除 非 在 定 损 单 上 有 解释 。 例如， “更 换 后 
保险 杠 ” 不 要 简化 为 “ 换 后 杠 "， 以 免 引起 不 贺 
必要 的 麻烦 。 而 且 写 得 越 具体 越 好 ， 还 要 注 
意 写 清楚 “ 左 侧 ” 和 “ 右 侧 "， 如 “更 换 右 
侧 后 侧 板 *。 使 用 重复 符号 可 节省 一些 时 间 ， 
但 不 能 用 得 太 多 ， 否 则 容易 造成 混淆 。 

3) 书写 要 整洁 ; 干净 整洁 的 定 损 单 不 但 ~ 
便于 理解 和 操作 ， 而 且 还 会 给 客户 、 理 赠 员 
留 下 深刻 的 印象 ， 让 人 感觉 到 出 据 这 份 定 损 图 4-140 前 保险 村 组 件 的 分 解 图 
单 的 定 损 员 、 保 险 公司 或 修理 厂 很 专业 ， 提 
高 了 可 信 度 。 相 反 ， 姐 示 或 笔迹 滚 草 的 定 损 单 则 给 人 感觉 定 损 员 很 不 负责 任 或 很 不 专业 ,可 
能 会 使 客户 反感 或 不 满意 。 字 迹 不 清 的 数字 还 可 能 会 导致 估算 错误 。 另 外 ， 不 要 指望 理赔 
员 、 客 户 或 维修 工 在 核 保 或 维修 过 程 中 看 出 错误 ， 他 们 没有 这 个 职责 。 每 个 定 损 员 必须 对 自 
已 填写 的 定 损 单 负责 。 

4) 记录 所 有 必需 的 数据 ;在 每 条 简明 的 叙述 之 后 ， 填 上 本 操作 中 所 需 的 所 有 配件 价格 
和 工时 。 表 4-16 是 一 个 中 度 碰撞 事故 车 的 定 损 单 示 例 。 定 损 单 中 所 列 的 零件 名 称 应 与 定 损 
手册 和 零件 手册 中 的 一 致 ， 因 为 在 手工 定 损 单 中 一 般 不 填 零件 号 ， 所 以 正确 的 零件 名 称 将 有 
助 于 订购 零件 时 查询 零件 号 。 另 外 ， 这 样 可 以 避免 在 复核 定 损 单 ， 或 者 参照 定 损 单 进行 修理 
或 订购 配件 时 造成 混淆 。 























表 4-16 手写 定 损 报告 示例 




































































































































































车 牌号 码 Ls 保险 单 号 码 
出 险 时 间 保险 期 限 
车 型 一 汽 大 众 捷达 排 气 量 /L 1. 6L 车 架 号 码 
发 动机 形式 ee 负数 4 燃料 汽油 国 柴 油 口 燃气 
| 前 驱 图 后 驱 口 。 ，，，，， 自动 本 
驱动 人 变速 箱 形式 备注 
序号 | 更换 配件 名 称 数量 估价 核 价 修理 项 目 工时 费 估 价 | 工时 费 核 价 
1 发 动机 盖 1 
TT . 事故 拆 装 :发 动机 盖 右前 翼 子 板 、 横 梁 、 侧 
3 左前 照 灯 1 粱 、. 进 气 歧 管 .空调 散热 器 .曲轴 带 轮 . 右 减 振 
7 器 .轮胎 . 排 气 管 . 拆 印 发 动机 .仪表 台 等 
5 空调 散热 器 1 




















国 国 本 本 汽车 视 樟 分 析 与 估 损 


( 续 ) 
更 换 配 件 名 称 修理 项 目 工时 费 估价 | 工时 席 核 价 | 










































































6 轮胎 1 册 
事故 发 动机 :发 动机 检修 
7 左 转向 灯 1 
8 发 动机 饰 盖 
a 2 . 事故 令 金 ; 校正 左右 纵 梁 . 校 正 横梁 ,修复 
11 排 气管 1 中 网 支架 ,修复 前 用 上 横 染 
12 右前 减 振 器 1 
13 筋 灯 1 
了 中 网 1 事故 喷漆 : 车 身 前 部 横梁、 纵深 
15 正 时 带 香 盖 1 
16 进 气 歧 管 1 
17 | 空 乞 滤 清 器 总 成 ”| 1 事故 电工 : 空调 检修 ,灯光 检修 .仪表 检修 
18 
材料 费 小 计 工时 费 小 计 


























公 估 公司 核定 修理 费 价格 合计 :人 民 币 佰 拾 万 件 佰 拾 元 角 分 (¥) 


5) 操作 和 喷漆 工时 : 精确 记录 每 项 操作 所 需 的 工时 。 记 住 : 定 损 手册 中 所 列 的 工时 只 
包含 特定 的 操作 。 对 于 那些 手册 中 没有 给 出 的 步 又 和 操作 ， 如 果 对 事故 车 的 维修 是 必需 的 ， 
就 应 当 在 定 损 单 中 单独 列 出 ， 如 清除 碎 玻 璃 、 安 装 焊接 的 匀 链 、 调 整 前 照 灯 等 。 每 个 工时 所 
包含 的 具体 操作 内 容 请 参照 相应 的 专业 定 损 手 册 。 另 外 ， 还 要 注意 查看 工时 前 面 的 脚注 ， 这 
些 脚 注 也 可 能 注 明 了 哪些 额外 操作 不 包含 在 这 个 工时 内 。 如 果 在 定 损 时 没有 注意 到 脚注 ， 那 
么 这 些 没 有 包含 的 操作 可 能 就 会 遗漏 掉 ， 其 结果 是 定 损 价 格 偏 低 ， 可 能 导致 客户 和 修理 三 都 
不 满意 。 

如 果 维 修 工 作 涉及 到 相 邻 的 板 件 或 相关 的 部 件 ， 就 要 考虑 重 准 工时 。 例 如 ， 对 于 清漆 和 
三 级 漆 ， 要 根据 这 些 油漆 系统 的 重合 工时 计算 指南 扣 减 重 辣 工时 。 如 果 需 要 对 相 邻 的 板 件 进 
行 颜色 调和 ， 则 需 增加 必要 的 工时 。 

6) 材料 费用 : 漆 料 和 辅料 的 费用 要 单独 列 出 ， 辅 料 明细 要 填写 清楚 。 

7) 拉 伸 工时 : 拉 伸 工时 要 按 零 件 或 问题 一 一 填写 ， 包 括 拉 伸 和 设备 安置 工时 。 不 能 把 
所 有 的 拉 伸 和 设备 安置 工时 加 在 一 起 ， 然 后 只 在 定 损 单 中 填写 一 个 工时 。 

8) 外 包 操作 : 对 于 修理 厂 的 定 损人 员 ， 应 当 确 认 哪 些 维修 操作 将 要 外 包 给 别人 。 越 
来 越 多 的 大 型 修理 广 自己 能 够 完成 四 轮 定 位 、 防 锈 、 换 胎 等 操作 ， 但 一 些小 修理 三 往往 
要 把 这 类 工作 外 包 给 专业 的 修理 三 。 外 包 的 工作 由 修理 三 与 承接 单位 进行 结算 ， 工 时 费 
率 一 般 比 本 厂 低 一 点 ， 所 以 有 一 点 利润 空间 。 对 于 有 外 包 的 情况 ， 要 在 定 损 单 的 “外 包 ” 
一 栏 中 注 明 ， 工 时 费 率 按照 本 厂 费 率 计算 。 如 果 外 包工 作 的 最 终 费 用 尚 不 清楚 ， 则 可 以 先 空 
在 那里 。 

特别 提示 : 如 果 有 特别 提示 ， 应 当 在 单独 的 一 行 中 清楚 地 写 明 。 特 别提 示 的 内 容 多 种 
多 样 ， 例 如 : 提示 可 能 存在 的 隐蔽 损坏 、 拆 解 提 示 、 切 割 的 细节 提示 等 。 对 于 切割 维修 ， 
保险 公司 、 维 修 厂 、 客 户 等 所 有 相关 方 都 应 当 清 楚 这 种 维修 是 如 何 进 行 的 。 
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9) 客户 要 求 : 如 果 客 户 提出 了 一 些 在 保险 范围 以 外 的 维修 要 求 ， 如 维修 事故 前 已 经 存 
在 的 车 辆 问题 ， 定 损 员 应 当 在 定 损 单 的 相应 维修 项 目 中 注 明 “客户 要 求 ”字样 。 原 则 上 ， 
客户 要 求 的 维修 项 目 不 在 保险 公司 的 理赔 范围 内 ， 因 此 不 能 计 入 最终 的 理赔 费用 中 。 
4. 汇总 工时 和 零件 费用 
通常 ， 饭 金 、 拉 伸 、 机 修 和 喷漆 的 工时 费 率 是 不 同 的 ， 因 此 在 汇总 工时 费时 一 定 要 注意 
使 用 正确 的 费 率 。 先 将 每 种 维修 的 工时 相 加 ， 然 后 再 乘 以 这 种 维修 操作 的 费 率 。 例 如 ， 如 果 
饭 金 的 工时 是 10 小 时 ， 费 率 是 200 元 /小 时 ， 那 么 饭 金 工时 费 就 是 2000 元 ; 如果 机 修 的 工 
时 是 5 小 时 ， 费 率 是 150 元 /小 时 ,那么 机 修 工 时 费 就 是 750 元 。 如 果 没 有 其 他 维修 ， 那 么 
总 的 工时 费用 就 是 2750 元 。 将 所 有 的 零件 价格 相 加 ， 就 得 出 零件 费用 。 还 有 就 是 附加 费用 ， 
包括 拖车 费 、 车 辆 存放 费 、 各 种 税 费 等 。 
5. 复核 定 损 报告 
在 完成 报告 并 汇总 完 数据 后 ， 要 仔细 检查 一 遍 ， 然 后 再 与 客户 一 起 复核 一 遍 。 从 头 到 尾 
逐条 审核 ， 并 向 客户 解释 每 一 条 ， 操 作 内 容 是 什么 ， 如 何 操作 ， 为 什么 要 用 这 些 零 件 和 维修 
方法 ， 让 客户 清楚 这 样 做 对 他 的 车 辆 最 有 利 。 作 为 保险 公司 的 理赔 员 ， 还 应 与 修理 厂 的 定 损 
员 一 起 进行 复核 。 
6. 照相 存档 
一 般 保险 公司 都 要 求 对 事故 车 进行 拍照 存档 。 很 多 修理 三 也 要 对 事故 车 进行 拍照 存档 ， 
或 者 制作 维修 前 与 维修 后 的 照片 对 比 档案 。 这 种 前 后 对 比 的 照片 是 修理 厂 的 一 种 重要 营销 手 
段 ， 可 以 随时 向 客户 展示 ,让 客户 了 解 本 厂 的 维修 技术 和 质量 ， 增 加 客户 对 本 厂 的 信心 。 
现在 一 些 保 险 公 司 为 定 损 员 配 备 了 数码 相机 等 照相 装备 ， 定 损 员 在 现场 定 损 时 应 根据 事 
故 的 情况 拍 一 些 照片 。 这 些 照片 可 以 存储 在 计算 机 中 ， 或 通过 网 络 、U 盘 、 移 动 硬 盘 等 传 给 
保险 公司 备案 。 国 外 一 些 保险 公司 已 经 使 用 远程 定 损 网 络 系统 ， 如 美国 Mitchell 公司 提供 的 
ImageMate 系统 即 支 持 远 程 传输 事故 照片 和 视频 。 这 些 都 大 大 简化 了 定 损 程序 ， 缩 短 了 理赔 
时 间 ， 提 高 了 工作 效率 和 顾客 满意 度 。 
虽然 照片 存档 对 于 了 解 事故 的 一 般 情 况 有 一 定 的 帮助 ， 但 通过 照片 无 法 看 到 隐蔽 的 损 
伤 、 车 架 的 损伤 、 轻 度 的 定位 不 准 以 及 小 刮 痕 、 小 坑 等 问题 。 因 此 ， 许 多 保险 公司 在 确认 是 
否 要 对 定 损 单 进行 增补 时 并 不 以 照片 为 依据 。 为 了 节省 定 损 时 间 并 缩短 修 车 时 间 ， 保 险 公 司 
可 以 委托 修理 厂 在 维修 时 一 旦 发 现 额 外 损伤 ， 就 拍 下 照片 ， 然 后 继续 修理 ， 最 后 保险 公司 根 
据 这 些 照片 来 确认 增补 。 现 在 ， 一 些 修理 三 还 使 用 摄像 机 精确 记录 车 辆 的 损坏 情况 ， 这 样 可 
以 更 完整 地 保存 事故 车 的 损伤 情况 。 在 使 用 照相 机 和 摄像 机 时 ， 应 当 注意 这 些 设备 的 使 用 技 
巧 和 安全 事项 。 



















































































,和 iT 特殊 事故 损伤 评定 (水灾) 


了 >) 4.11.1 水 灾 发 生 时 汽车 的 状态 


水 灾 发 生 时 ， 汽 车 处 于 的 状态 有 停 置 、 行 驶 、 再 次 起 动 三 种 状态 ， 如 图 4-141 所 示 。 
1) 停 置 状态 一 一 发 动机 不 运转 ， 不 会 导致 发 动机 内 部 机 件 损伤 。 
2) 行驶 状态 一 一 水 位 低 于 发 动机 进 气 口 (除非 水 花 飞溅 被 吸入 ) 一 般 不 会 造成 发 动机 
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内 部 机 件 损伤 ; 水 位 高 于 发 动机 进 气 口 会 造成 发 动机 内 部 机 件 损坏 。 
3) 再 次 起 动 一 一 被 洽 后 再 次 起 动 ， 可 能 导致 发 动机 内 部 机 件 损伤 。 








Ne 





图 4-141 水 灾 发 生 时 的 情况 





意外 事故 进入 水 中 ( 如 倾覆 等 ) 导致 的 发 动机 进 水 损坏 ， 可 以 通融 赔付 ; 暴雨 、 洪 


水 来 临时 ， 未 采取 必要 的 灾 前 避 险 ， 人 为 进入 淹 及 进 气 口 的 水 中 道路 或 避 险 时 在 水 中 起 动 
造成 的 发 动机 损坏 ， 不 属 保险 责任 。 





及 4. 11.2 评估 水 淹 车 辆 注意 事项 和 操作 方法 


1) 先 断 开 蓄 电池 电源 (对 于 高 级 轿车 还 必须 切断 记忆 电源 即 小 蓄电池 ) 。 

2) 用 清水 进行 严格 、 和 仔细 冲洗 去 污 并 排出 积蓄 的 水 ， 特 别 注意 对 仪表 及 液晶 影像 音 
响 、 导 航 系 统 的 保护 。 

3) 一 般 拆 印 顺 序 : 先 电气 控制 系统 、 电 气 设备 ， 后 其 他 部 分 ; 先 内 饰 、 座 椅 部 分 ， 后 
外 观 部 分 ; 先 泡 损 时 间 较 长 部 分 ， 后 其 他 部 分 。 

4) 将 拆 印 下 的 电子 控制 装置 、 电 子 传感器 等 电子 器 件 ， 清 洁 去 水 后 浸 于 酒精 (分 析 纯 
或 含量 99% 的 工业 用 酒精 ) 使 容 吉 中 的 水 分 进一步 蒸发 掉 。 

5) 将 拆卸 下 的 电气 设备 〈 电 动机 ) 清洁 去 水 后 放置 于 酒精 (分 析 纯 或 含量 99% 的 工 
业 用 酒精 ) 容器 中 漂洗 去 水 分 (时间 不 宜 过 长 )， 再 用 干燥 的 压缩 空气 从 电气 的 冷却 通风 孔 
中 将 其 风干 (可 用 低温 ， 即 40% ， 烘 干 处 理 ) ， 然 后 补充 润滑 脂 〈 油 ) 。 

6) 拆 缉 下 座 椅 、 内 饰 件 先 进行 漂洗 、 去 水 ， 在 进行 低温 (50% ) 烘 干 处 理 ( 烘 干 时 应 
按 原样 摆 放 ， 必 要 时 应 以 支撑 ， 不 可 释放 ， 注 意 整 洁 ) 。 

7) 特别 注意 : 不 可 拆 印 开 制 动 系统 管 路 (包括 ABS 泵 的 机 械 部 分 ) ， 将 制 动 总 泵 油 壶 
缉 下 倒 尽 剩 油 ， 用 新 油 清洗 后 换 上 原装 新 油 ， 总 泵 适当 排放 空气 即 可 。 

8) 线束 处 理 : 将 拆卸 完 其 他 设备 及 内 饰 的 车 身 及 线束 ， 用 清水 冲洗 并 排 干 积 水 ， 将 线 
束 接 插件 (插头 ) 用 酒精 (分析 纯 或 含量 99% 的 工业 用 酒精 ) 浸 洗 ， 然 后 用 干燥 的 压缩 空 
气 将 线束 及 线束 接 插 件 风 干 ( 接 插件 还 应 喷 上 防腐 除 锈 剂 )， 而 后 再 把 车 身 ( 附 线 束 ) 置 于 
烤 房 中 ， 先 以 60%C 烘 烤 30min 以 上 ， 然 后 烤 房 边 加 温 边 通风 ,温度 控制 在 比 常温 高 5 ~ 
10% ， 运 作 至 车 身 温度 接近 常温 即 可 ， 再 将 车 身 置 于 干燥 的 通风 处 晾 干 结 

9) 续 上 述 第 4) 条 ， 将 电子 元 器 件 在 酒精 中 进一步 漂洗 取出 后 用 干燥 的 压缩 空气 将 其 
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风干 ， 小 心 打 开 电 子 避 件 外 完 进 行 线路 板 风干 ， 然 后 喷涂 透明 三 防 漆 (亚克力 线路 板 三 防 
喷漆 或 DCA 三 防 喷漆 ) 。 
10) 上 述 第 4) 、 第 9) 条 必须 由 专业 人 员 或 经 验 丰富 的 汽车 电工 进行 处 理 。 
11) 对 一 些 全 密封 的 电子 器 件 ， 仅 需 参 照 上 述 方法 处 理 接 插件 即 可 ， 对 部 分 发 现 已 经 
氧化 较 严 重 的 电子 电气 元 需 件 则 只 能 更 换 。 


了 >) 4. 11.3 事故 定 损 的 具体 要 求 


1) 对 机 械 部 件 应 进行 清洗 、 除 锈 、 分 解 、 润 滑 处 理 。 

2) 对 电气 、 仪 表 部 分 应 按 上 述 方法 进行 合理 的 清洗 、 干 燥 处 理 后 ， 通 过 仪器 检测 对 确 
因 水 灾 损 坏 的 予以 更 换 。 

3) 对 车 体内 装饰 件 按 上 述 方法 进行 清河 整理 ， 对 无 法 修复 部 分 进行 更 换 。 

4) 车 体 表面 漆 有 损伤 可 考虑 喷漆 处 理 。 

5) 对 灾害 造成 的 车 辆 被 冲 走 或 滚 翻 ， 定 损 时 还 应 对 车 体 变形 部 位 给 予 相应 的 整形 
处 理 。 

6) 对 于 电气 设备 部 分 ， 如 音响 、 车 载 电 话 、 发 电机 、 起 动机 等 配件 ， 借 助 外 界 专业 的 
维修 企业 进行 维修 处 理 。 

7) 对 于 价值 较 高 的 电气 元 件 ， 应 聘请 专业 人 员 共 同 鉴定 ， 提 供 维修 意见 ， 尤 其 是 重大 
损失 及 高 档 车 辆 的 电气 设备 进行 鉴定 。 

8) 区 别 正 常 机 械 损 坏 与 事故 损坏 的 界限 ， 需 区 分 是 否 属于 承保 范围 ， 剔 除 不 属于 保险 
责任 范围 的 损失 。 

9) 建立 跟踪 和 回 勘 制 度 。 在 损失 配件 上 粘贴 一 次 性 标签 ( 注 明 编号 、 车 牌号 及 查勘 人 
员 签 章 ) 对 更 换 或 待 查 配件 进行 标注 。 

10) 对 于 水 灾 更 换 的 所 有 零 配件 ， 均 应 全 部 回收 ， 并 登记 入 库 。 

11) 事故 后 的 拆 解 工作 必须 在 当天 进行 ， 除 水 工作 必须 当天 完成 ， 除 锈 、 防 锈 工作 必 
须 在 2 天 内 完成 。 和 否则 造成 的 损害 扩大 ， 保 险 公司 是 不 予 理赔 的 。 

12) 当 汽 车 被 水 淹 时 ， 进 水 的 可 能 不 只 是 发 动机 ， 其 他 部 件 也 可 能 因 进 水 而 损坏 。 
其 他 的 损失 都 是 包含 在 机 动车 辆 损失 险 内 的 ， 只 要 不 是 人 为 造成 的 损失 都 可 以 赔付 。 例 
如 ， 如 果 因 车 内 进 水 造成 音响 损坏 也 可 要 求 赔偿 ， 前 提 是 原 厂 产品 ， 而 不 是 自己 加 装 的 
产品 。 

13) 由 于 水 灾 车 辆 维修 的 特殊 性 ， 定 损 工 作 应 采取 “ 边 修 边 定 ”方式 ， 每 项 换 件 须 由 
定 损 员 逐 项 签字 认可 ， 损 失 情况 采取 定 损 员 提出 意见 、 主 管 审核 、 事 后 补 录 系统 流转 、 纸 质 
定 损 留 底 备 案 的 方式 进行 确定 ， 如 有 需要 也 可 以 在 线 远程 定 损 。 

水 灾 车 辆 可 能 涉及 的 定 损 费用 包括 拆 解 费 用 、 清 洗 费 用 、 美 容 费 用 、 油 料及 辅料 费 



































用 、 修 理 包 及 一 次 性 拆 装 损 坏 件 费 用 、 重 新 装配 费用 。 


>) 4. 11.4 ”损失 等 级 与 损失 评估 


根据 水 淹 高 度 和 水 淹 时 间 确 定 损失 等 级 ， 根 据 损失 等 级 进行 损失 评估 。 
1. 水 沽 高 度 定 级 
水 淹 高 度 定 级 及 相应 损失 ， 以 轿车 为 例 ， 见 表 4-17。 
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表 4-17 水 淹 高 度 定 级 及 相应 损失 


高 度 定 级 车 辆 可 能 的 损失 情况 评定 损失 程度 

















制 动 盘 和 制 动 鼓 下 治 通常 不 计 
以 上 ,车 身 地 板 以 下 , 乘 | 1 级 有 可 能 造成 制 动 盘 和 制 动 鼓 生 锈 损失 
员 舱 未 进 水 
除 造 成 1 级 的 损失 外 ,还 会 造成 :(1) 四 轮轴 承 、 全 车 悬 架 下 
车 身 地 板 以 上 ,乘员 航 部 连接 处 、 车 身 地 板 有 损伤 或 脱胶 因 进 水 而 锈蚀 ;(2) 配 有 ABS | 。 损 拓 素 为 
进 水 ,而 水 面 在 驾驶 人 座 | 2 级 。 | 的 汽车 的 轮 速 传感器 的 磁 通 量 传 感 失 准 ;(3) 少数 汽车 将 一 些 | so 
椅 座 垫 以 下 控制 模块 置 于 地 板 上 的 额 凹 槽 内 ( 如 帕萨特 B5 ) ,会 造成 模块 | “ 





损毁 
除 造成 2 级 的 损失 外 ,还 会 造成 :(1) 座 椅 、 座 垫 . 座 套 、 部 分 

内 饰 潮湿 和 污染 ;(2) 超 过 24h 的 ,桃木 内 饰 板 会 分 层 开裂 ,车 损失 率 为 

门 电动 机 变速器 、 主 减速 器 . 差 速 器 、 部 分 控制 模块 .起 动机 、| 1.0% ~5.0% 



































乘员 舱 进 水 ,而 水 面 在 
驾驶 人 座 椅 座 垫 以 上 , 仪 | 3 级 
























































下 行李 箱 中 的 CD 换 片 机 .音响 功放 被 水 淹 进 水 
除 造 成 3 级 的 损失 外 ,还 会 造成 ;(1) 发 动机 . 营 电 池 . 各 种 继 
乘员 能 进 水 ,水 面 仪表 | sg。 | 电器 , 熔 丝 使 进 水 ;(2) 仪表 台中 部 分 音响 控制 设备 ,喇叭 .CD | 损失 率 为 
工作 台中 部 机 鹤 调 控制 面板 被 淹 受 损 ;(3 ) 所 有 控制 模块 .大 部 分 座 椅 机 | 3 0% ~15 0% 











内 饰 被 水 淹 
除 造成 4 级 的 损失 外 , 还 会 造成 :(1) 发 动机 、 离 合 器 、3 












































变速 

乘员 舱 进 水 ,水 面 仪表 ”> | 损失 率 为 
9 绿 下 重 尖 阐 p= 多 六 机 在 力 H 言 
工作 台面 以 上 顶 各 以 下 | 5 级 。 | 器 \ 后 桥 严重 进 水 ;(2) 全 部 电气 装置 \ 绝 大 部 分 内 饰 \ 车 架 大 部 | 100 _30% 
分 被 泡 
水 面 超过 车 顶 ,汽车 被 , 损失 率 为 
绿 D3 se 总 员 
Ge. 6 级 汽车 所 有 零 部 件 都 受到 损失 ey 














2. 水 淹 时 间 定 级 
水 淹 时 间 定 级 见 表 4-18。 
表 4-18 水 淹 时 间 定 级 




















第 一 级 t<1h 

第 二 级 lh<t<4h 
第 三 级 4h<i<12h 
第 四 级 12h <t<24h 
第 五 级 24h <t=<48h 
第 六 级 t>48h 





(>) 4.11.5 定 损 操作 


1. 清洗 车 辆 

将 车 身 外 部 内 部 清洁 干净 ， 如 图 4-142 所 示 。 

2. 拆 检 电 气 元 件 

对 于 电气 元 件 一 般 要 求 清洗 外 表面 、 擦 干 ( 吹 干 )、 酒 精 擦 拭 、 干 燥 、 检 测 线路 。 按 照 
水 淹 高 度 确定 有 可 能 损失 的 电气 部 件 ， 进 行 分 类 拆 检 电路 板 及 电 控 元 件 总 成 线 和 灯具 、 各 类 
继电器 、 传 感 器 、 接 插件 、 安 全 气 圳 、 电 动机 、 音 响 及 其 他 电气 元 件 。 
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4-142 ”清洗 车 辆 


注意 : 电路 板 及 电 控 元 件 ， 一 般 内 部 难以 进 水 ， 其 主要 受 损 特征 是 污渍 和 受潮 ， 外 层 
污渍 清 洗 后 ， 应 拆卸 外 盖 高 压 歇 干线 路 板 水 渍 ， 防 止 线 路 板 氧 化 。 如 进 水 致使 集成 线路 板 
出 现 问题 ， 或 因 浸 泡 时 间 较 长 线路 板 已 氧化 ， 则 需要 更 换 。 


电气 元 器 件 中 ， 如 刮 水 器 电动 机 、 喷 水 电动 机 、 玻 璃 升降 电动 机 、 后 视 镜 电动 机 、 鼓 风 
机 电动 机 、 隐 藏 式 前 照 灯 电 动机 等 ， 一 旦 进 水 大 多 数 无 法 修理 ， 只 能 更 换 。 

电气 元 件 中 可 拆 解 电动 机 的 ， 采 用 “ 拆 解 -清洗 - 烘 干 -润滑 -装配 ”的 流程 进行 处 理 ， 如 
起 动机 、 压 缩 机 、 发 电机 、 天 线 电动 机 、 步 进 电 动机 、 风 局 电 动机 、 座 位 调节 电动 机 、 门 锁 
电动 机 、ABS 电动 机 、 油 泵 电动 机 等 。 

注意 : 汽车 传感器 插头 一 般 不 需 更 换 ， 揪 头 表 面 有 镀 银 和 镀 铜 。 镀 铜 的 ， 水 浸 后 发 
绿 ， 可 用 75$" 工 业 无 水 酒精 擦洗 ， 并 用 刷子 刷 ， 再 用 高 压 空 气 风 吹 干 即 可 。 

安全 气 职 本 身 风 干 后 一 般 不 会 有 损失 ， 在 对 气 圳 进行 风干 、 电 路 板 和 显示 灯 恢 复 后 ， 车 
辆 能 自行 检测 气 昨 是 否 恢 复 正 常 。 气 中 损失 鉴定 可 放 在 最 后 试车 阶段 。 

汽车 照明 装置 (标准 封闭 式 、 讽 铭 封 闭 式 灯具 ) 进 水 后 ， 灯 芯 部 分 无 影响 ， 插 接点 会 
出 现 锈蚀 ， 可 采用 清洁 方式 处 理 ; 半 封 闭 式 、 无 封闭 式 进 水 后 内 部 会 污渍 ， 插 接点 会 出 现 锈 
刨 ， 一般 需要 更 换 。 

3. 拆 检 机 械 部 件 

判断 发 动机 是 否 进 水 ， 可 采用 检 
查 机 油 尺 上 机 油 的 颜色 、 液 面 高 度 和 
附着 物 ， 打 开 油 底 壳 或 拭 盖 查看 机 油 
是 否 有 异常 及 观看 曲柄 连 杆 机 构 、 饶 
壁 等 是 否 有 锈蚀 痕迹 ， 如 图 4-143。 
若 确认 发 动机 已 经 进 水 ， 则 要 将 发 动 
机 进行 分 解 ， 不 能 带 水 点 火 。 

一 般 情况 下 ， 机 体 组 (包括 气 
饶 体 、 气 氏 盖 、 气 氏 套 、 油 底 壳 
等 ) 、 活 塞 连 杆 组 (活塞 、 活 塞 环 、 
连 杆 等 ) 、 气 门 组 (包括 气门 、 气 门 
导管 、 气 门 座 ) 及 气门 传动 组 等 的 



































汽车 碰撞 分 析 与 估 损 


机 械 件 和 起 动 系统 不 会 有 大 的 损失 ， 征 损 时 考虑 清洗 、 拆 检 寓 用 即 可 。 一 般 汽 油 发 动机 的 汽 
油 供给 系统 、 冷 却 系统 等 只 需 除 锈 去 污 处 理 。 汽 油 距 射 系统 的 电子 器 件 因 受 潮 使 绝缘 降低 ， 
容易 发 生 短路 ， 需 进行 烘 干 。 水 灾 中 点 火 系统 各 电气 相关 元 件 绝缘 电阻 下 降 、 漏 电 或 短路 ， 
容易 导致 点 火 系统 失效 ， 定 损 时 要 认真 检查 。 

变速 带 有 手动 和 自动 两 种 ， 变 速 右 内 有 人 齿轮 油 ， 进 水 后 一 般 难 以 锈蚀 ， 只 会 污染 油 液 ， 
只 需 分 解 、 清 洗 、 更 换 油 液 、 装 配 等 工序 ， 但 自动 变速 器 的 电子 部 分 会 受 损 ， 定 损 时 需要 对 
此 部 分 电子 右 件 进行 清洗 检查 。 

传动 系统 、 制 动 系统 因 有 油 液 ， 一 般 结 构件 不 容易 锈蚀 或 损坏 ， 故 浸水 后 只 需 拆 装 、 清 
洗 、 更 换 油 液 、 保 养 即 可 。 

4. 拆 检 内 人 饰 及 座 椅 

修复 工艺 一 般 为 : 拆 解 一 一 清洗 一 一 防晒 一 一 烘 王 。 














J 塑料 、 乙 烯 树脂 、 皮 革 、 纤 维 织物 和 毛 织 物 零 部 件 的 清洗 。 用 纱布 或 柔软 的 抹布 以 
含有 3% 中 性 洗涤 剂 的 水 溶液 浸 湿 后 轻 轻 擦洗 这 些 零 部 件 ， 并 以 清水 把 洗涤 剂 擦拭 干净 。 

G@) 车 内 装饰 件 。 用 地 毯 洗涤 剂 清洗 地 毯 ， 烘 干 ， 用 不 褪色 的 干净 纱布 和 除 斑 剂 轻 轻 控 
麻油 迹 。 用 真空 吸 侍 需 或 刷子 清 东 座 椅 〈 电 控 座 椅 电 气 部 分 按 以 上 方法 处 理 ) ， 用 含有 
3% ~5% 中 性 洗涤 剂 的 水 涂 液 清洗 栅 织 物 和 皮革 制品 并 及 时 风干 。 

注意 ; 切忌 不 可 使 用 汽油 、 清 漆 稀 释 剂 、 四 和 氢化 碳 、 石 脑 油 、 松 节 油 、 涂 料 稀释 剂 、 


挥发 油 、 指 甲 膏 清洗 剂 、 丙 酮 等 来 清洗 汽车 。 





太 本 音 小 结 女 


1. 在 事故 中 对 车 辆 损坏 程度 影响 较 大 的 因素 有 : 车 辆 的 结构 、 大 小 、 形 状 和 质量 ， 被 
撞 物 体 的 大 小 、 形 状 、 刚 度 和 速度 ， 碰 撞 时 的 车 速 ， 碰 撞 的 位 置 和 角度 ， 车 辆 中 的 乘员 或 货 
物 的 质量 和 分 布 情况 。 

2. 车 辆 事故 可 分 为 正面 碰撞 、 侧 面 碰撞 、 尾 部 碰撞 和 翻车 等 几 种 类 型 ， 各 种 碰撞 类 型 
对 车 辆 造成 的 损伤 情况 有 较 大 的 差别 。 

3. 碰撞 力 越 大 ， 对 车 辆 的 损伤 就 越 大 ， 磁 撞 力 的 方向 对 事故 车 的 损坏 程度 也 有 很 大 的 
影响 ， 可 以 将 碰撞 力 沿 着 车 辆 的 做 轴 、Y 轴 和 Z 轴 三 个 方向 分 解 成 三 个 分 力 ， X 轴 方向 的 分 
力 使 车 辆 纵向 产生 挤 压 变形 ， 了 轴 方 向 的 分 力 使 车 辆 横向 产生 挤 压 和 弯曲 变形 ，2 轴 方 向 的 
分 力 使 车 辆 产生 向 上 或 向 下 的 拱 曲 或 凹陷 变形 。 

4. 穿 过 车 辆 质心 的 碰撞 力 不 会 使 车 辆 产生 旋转 ， 碰 撞 力 完全 由 车 辆 吸收 ， 对 车 辆 产生 
较 大 的 损伤 。 大 部 分 情况 下 ， 碰 撞 力 不 会 刚好 穿 过 质心 ， 会 使 车 辆 产生 旋转 ， 旋 转角 度 的 大 
小 取决 于 力矩 的 大 小 。 和 车辆 旋转 有 利于 绥 冲 部 分 碰撞 力 对 车 辆 本 身 产 生 的 损伤 ， 但 可 能 会 造 
成 二 次 碰撞 。 

5. 车 身 结 构 是 影响 事故 车 损坏 情况 的 重要 内 在 因素 ， 承 载 式 和 非 承载 式 车 身 结构 对 碰 
撞 力 的 吸收 和 传递 方式 有 很 大 的 差别 ， 在 类 似 的 事故 中 损坏 情况 也 可 能 大 不 相同 。 

6. 承载 式 车 辆 在 发 生 碰撞 时 主要 由 车 身 吸收 碰撞 能 量 ， 和 车身 因 吸 收 碰撞 能 量 而 发 生 裙 
皱 、 弯 曲 等 多 种 变形 。 在 较 严重 的 事故 中 ， 碰 撞 力 可 能 会 穿 过 结构 件 ， 从 而 使 更 大 范围 的 车 
身 构件 参与 吸收 能 量 ， 产 生变 形 。 磁 撞 力 会 以 “ 锥 体 ”模式 ， 波 及 到 距离 碰撞 点 很 远 的 车 
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身 部 件 上 ， 从 而 造成 二 次 损坏 。 

7. 承载 式 车 身 在 事故 中 的 变形 顺序 一 般 是 : 弯曲 变形 、 裙 皱 变形 、 扩 宽 变形 、 扭 曲 变 
形 。 在 一 次 事故 中 以 上 变形 可 能 同时 存在 。 车 身 修复 顺序 应 遵循 “后 进 先 出 ”的 规则 ， 即 
后 产生 的 间接 损坏 先 修复 。 

8. 车 架 式 车 身 在 发 生 碰 撞 时 ， 车 身 板 件 的 损坏 形式 与 承载 式 车 辆 基本 类 似 。 作 为 承载 
件 的 车 架 可 能 会 在 严重 的 磁 撞 或 倾 翻 事 故 中 发 后 比较 明显 的 变形 ， 最 常见 的 变形 形式 有 村 
曲 、 凹 曲 、 皱 袜 、 葵 形 和 扭曲 等 ， 这 几 种 损伤 往往 会 在 事故 车 上 同时 存在 。 

9. 发 动机 、 动 力 传动 系统 、 悬 架 系统 、 制 动 系统 、 转 向 系统 等 车 辆 部 件 的 损伤 原因 相 
对 复杂 一 些 ， 它 们 可 能 是 在 事故 中 损伤 的 ， 也 可 能 是 因为 正常 磨损 或 不 当 使 用 造成 的 ， 在 估 
损 时 应 当 仔细 辨别 损伤 原因 ， 确 认 其 修复 费用 是 否 属于 保险 理赔 范围 。 

10. 事故 车 定 损 与 估价 工作 需要 掌握 必要 的 物价 管理 知识 、 汽 车 结构 与 性 能 方面 的 专业 
知识 和 修理 方面 的 专业 知识 ， 能 准确 认定 车 辆 、 总 成 和 零件 的 损伤 程度 ， 掌 握 “ 修 理 和 更 
换 ” 的 界限 。 估 损人 员 应 根据 事故 车 辆 的 损伤 情况 ， 准 确认 定 保险 赔付 范围 及 赔付 方式 。 

11. 车 辆 的 损失 是 由 其 修复 费用 具体 反应 的 ， 修 复 费 用 通常 有 两 部 分 构成 : 修理 工时 费 
和 和 零 配 件 费 。 

12. 对 于 必须 更 换 的 零 部 件 应 进行 询 价 报价 。 询 价 报 价 的 方式 有 多 种 ， 无 论 使 用 哪 种 方 
式 ， 都 应 遵循 “有 价 有 市 ”“ 报 供 结合 ”以 及 “质量 对 等 ， 价 格 对 等 ”的 原则 ， 来 确定 配 
件 价 格 ， 确 保 被 保险 人 或 修理 厂 能 够 按 确定 的 价格 购买 到 所 需 的 零 配 件 。 

13. 工时 费 的 计算 方式 是 : 工时 费 = 工时 费 率 x 工时 定额 。 工 时 定额 是 根据 修理 的 项 目 
确定 的 ， 工 时 费 率 一 般 随 着 地 域 、 修 理 厂 、 工 种 的 不 同 而 不 同 。 在 汽车 修理 作业 中 除 包 括 更 
换 件 工 时 、 拆 装 件 工时 、 修 理工 时 外 ， 还 包括 辅助 作业 工时 。 

14. 车 辆 饭 金 件 估 损 的 项 目 包括 保险 杠 、 格 栅 和 灯 、 发 动机 盖 、 散 热 右 支架 、 刀 子 板 、 
窘 板 和 轮 单 板 、 纵 梁 和 横梁 、 前 围 总 成 、 前 风 窗 玻璃 、 车 身 侧 板 、 匀 链 和 风 窗 玻璃 立柱 、 车 
顶 和 后 风 窗 玻璃 、 后 侧 板 、 前 门 和 后 门 、 后 部 车 身 和 车 灯 、 行 李 箱 盖 、 尾 门 和 举 升 门 、 车 身 
切割 件 、 车 身 内 衬 和 衬里 等 。 

15. 当 事 故 车 维修 总 费用 加 上 和 车辆 的 残 值 等 于 或 超过 车 辆 的 实际 现金 价值 (ACV) 的 某 
个 百分比 时 ， 保 险 公 司 就 不 再 支付 维修 费用 ， 而 是 将 车 辆 定 为 全 损 。 

16. 在 保险 信息 填写 完毕 之 后 ,一 定 要 向 客户 说 明 保 险 理赔 的 程序 ， 与 事故 车 维修 相关 
的 法 律 规定 ， 让 客户 了 解 自己 在 理赔 和 维修 过 程 中 的 权利 和 义务 。 需 要 注意 的 是 ， 如 果 客 户 
没有 上 不 计 免 赔 险 ,一定 要 让 客户 知道 免 赔 额 ， 并 告诉 他 在 与 修理 厂 结算 时 一 定 要 自己 支付 
这 部 分 金额 。 

17. 在 查勘 事故 损伤 情况 和 定 损 时 一 定 要 遵循 合理 的 人 逻辑 顺序 ， 可 以 按照 下 面 5 个 基本 
区 域 进行 . 

Q 直接 碰撞 区 ， 主 要 的 损坏 都 集中 在 这 里 ，; 

@ 二 次 碰撞 区 ， 可 能 出 现 一 些 损伤 ; 

@ 机 械 损坏 ， 包 括 动力 传动 系统 和 附件 ; 

( 乘员 室 ， 包括 乘员 舱 、 内 饰 、 灯 、 附 件 、 控 制 件 和 车 漆 等 的 损伤 ; 

@@ 外 部 件 和 外 饰 的 损伤 。 

18. 水 灾 车 辆 可 能 涉及 的 定 损 费 用 包括 拆 解 费用 、 清 洗 费 用 、 美 容 费 用 、 油 料及 辅料 费 





























































































































国 本 昌 。 汽 车 大 撞 分 析 与 估 损 


习题 
Se 





1. 甲 说 : 事故 中 碰撞 力 在 汽车 上 扩展 的 面积 越 大 ， 单 位 面积 内 受到 的 损伤 就 越 严 重 ; 
乙 说 : 仅 用 目测 检查 不 能 精确 地 判断 出 碰撞 的 损伤 情况 。 以 下 ( ) 选项 是 正确 的 。 
(A) 只 有 甲 正确 (B) 只 有 乙 正 确 (C) 甲乙 都 正确 (D) 甲乙 都 不 正确 
2. 对 于 承载 式 车 身 结构 ， 按 一 般 的 碰撞 损伤 顺序 ， 下 面 ( ) 变形 最 先 出 现 。 

(A) 弯曲 (B) 扩 宽 (C) 扭曲 (D) 裙 皱 

3. 两 车 正面 碰撞 ， 甲 说 : 汽车 前 部 受 损 可 能 损坏 汽车 保险 枉 。 乙 说 : 碰撞 严重 时 会 导 
致 安全 气 宫 打开 。 以 下 ( ) 选项 是 正确 的 。 

(A) 只 有 甲 正确 (B) 只 有 乙 正 确 

(C) 甲乙 均 正 确 (D) 甲乙 均 不 正确 

4. 甲 说 : 在 汽车 碰撞 事故 中 ， 如 果 撞 击 力 偏离 汽车 的 质心 ， 对 车 辆 造成 的 损坏 要 比 正 
对 质心 的 撞击 力 造成 的 损坏 更 大 一 些 ; 乙 说 : 在 正面 碰撞 事故 中 ， 如 果 和 驾驶 人 在 碰撞 前 紧急 
制 动 ， 汽 车 在 障碍 物 上 的 碰撞 点 一 般 比 不 制 动 时 的 碰撞 点 低 。 以 下 ( ) 选项 是 正确 的 。 
































(A) 只 有 甲 正确 (B) 只 有 乙 正确 

(C) 甲乙 都 正确 (D) 甲乙 都 不 正确 

5. 在 汽车 与 障碍 物 碰撞 的 单方 事故 中 ， 以 下 ( ) 碰撞 事故 最 为 少见 。 
(A) 尾部 碰撞 (B) 前 角 碰 撞 

(C) 后 角 碰 撞 (D) 侧面 碰撞 





6. 碰撞 力 对 车 辆 的 影响 ， 甲 说 : 碰撞 力 的 大 小 和 方向 会 造成 汽车 不 同 程序 的 损坏 。 乙 
说 : 碰撞 力 越 大 对 汽车 的 损坏 越 大 。 以 下 ( ) 选项 是 正确 的 。 

(A) 只 有 甲 正确 (B) 只 有 乙 正 确 

(C) 甲乙 均 正 确 (D) 甲乙 均 不 正确 

7. 甲 说 : 车 架 式 车 辆 的 扭曲 变形 通常 在 后 部 边 角 碰 撞 或 翻 深 事故 中 出 现 ; 乙 说 : 如 果 
车 辆 经 常 高 速 通 过 减速 带 或 马路 路 户 ， 可 能 导致 车 架 产 生 扭 曲 变 形 。 以 下 ( ) 选项 是 























正确 的 。 
(A) 只 有 甲 正确 (B) 只 有 乙 正 确 
(C) 甲乙 都 正确 (D) 甲乙 都 不 正确 











8. 汽车 发 生 追 尾 事 故 时 ， 甲 说 : 不 管 多 大 程度 的 碰撞 油箱 都 会 变形 。 乙 说 : 追尾 有 可 
能 造成 油箱 漏 油 发 生火 灾 。 以 下 ( ) 选项 是 正确 的 。 

(A) 只 有 甲 正确 (B) 只 有 乙 正确 

(C) 甲乙 均 正 确 (D) 甲乙 均 不 正确 

9. 当 发 动机 碰撞 受 损 时 ， 甲 说 : 只 会 造成 发 动机 本 身 损 坏 ， 无 需 检 查 其 他 元 件 。 乙 说 : 
检查 受 损 范围 和 汽车 碰撞 程度 有 关 。 以 下 ( ) 选项 是 正确 的 。 

(A) 只 有 甲 正确 (B) 只 有 乙 正确 

(C) 甲乙 均 正 确 (D) 甲乙 均 不 正确 
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10. 甲 说 : 甚 架 系统 部 件 的 变形 和 损伤 往往 容易 直接 观察 到 ; 乙 说 : 基 架 系统 的 损伤 一 
般 适 合 采 用 修复 方法 修理 。 以 下 ( ) 选项 是 正确 的 。 

(A) 只 有 甲 正确 (B) 只 有 乙 正 确 

(C) 甲乙 都 正确 (D) 甲乙 都 不 正确 

11. 一 次 碰撞 事故 中 ， 汽 车 的 前 部 左 侧 撞 到 另 一 物体 上 ， 甲 说 : 应 检查 左前 纵 梁 是 否 变 
形 ; 乙 说 : 如 果 左 前 纵深 变形 ， 右 前 纵深 往往 也 会 变形 。 以 下 ( ) 选项 是 正确 的 。 

(A) 只 有 甲 正确 (B) 只 有 乙 正确 

(C) 甲乙 都 正确 (D) 甲乙 都 不 正确 

12. 甲 说 : 由 于 承载 式 车 身 的 侧面 由 箱 形 结构 的 车 门 、 门 槛 板 、 中 柱 等 多 个 部 件 构成 ， 
因此 车 身 侧面 抵抗 碰撞 方面 比较 强 ; 乙 说 : 比较 严重 的 侧面 碰撞 ， 可 能 破坏 承载 式 车 身 车 辆 
的 前 轮 定位 。 以 下 ( ) 选项 是 正确 的 。 

(A) 只 有 甲 正确 (B) 只 有 乙 正确 

(C) 甲乙 都 正确 (D) 甲乙 都 不 正确 

13. 甲 说 “事故 车 的 车 身 修复 顺序 应 遵循 “后 进 先 出 ”的 规则 ; 乙 说 : 应 当先 修复 间接 
损坏 。 以 下 ( ) 选项 是 正确 的 。 

(A) 只 有 甲 正确 (B) 只 有 乙 正 确 

(C) 甲乙 都 正确 (D) 甲乙 都 不 正确 

14. 甲 说 : 可 省 缩 转 向 管 柱 在 事故 中 发 生 溃 缩 的 应 当 更 换 ; 乙 说 : 转向 系统 部 件 的 损伤 
一 般 容易 直接 查看 到 ， 不 需要 拆 检 。 以 下 ( ) 选项 是 正确 的 。 

(A) 只 有 甲 正确 (B) 只 有 乙 正 确 

(C) 甲乙 都 正确 (D) 甲乙 都 不 正确 

15. 甲 说 : 在 主机 三 配件 手册 或 专业 佑 损 手 册 中 ， 散 热 器 支架 通常 编排 在 前 面板 部 分 ; 
乙 说 : 在 车 架 式 车 身 结 构 中 ， 散 热 器 支架 是 由 上 连接 杆 、 下 连接 杆 、 左 侧 和 右 侧 扰 流 板 等 零 
件 组 成 的 。 以 下 ( ) 选项 是 正确 的 。 

(A) 只 有 甲 正确 (B) 只 有 乙 正 确 

(C) 甲乙 都 正确 (D) 甲乙 都 不 正确 
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本 章 学 习 目 标 : 


1. 了 解 发 动机 总 成 、 传 动 系统 、 是 架 系统 、 转 向 系统 、 制 动 系统 的 构造 和 
| 维修 方法 。 


了 解 电 气 和 电子 系统 的 工作 原理 和 维修 方法 。 

了 解 安全 带 和 安全 气 宫 的 工作 原理 和 维修 方法 。 
掌握 车 身 令 金 件 的 损坏 形式 和 相应 的 修理 方法 。 
了 解 车 身 叙 金 件 的 焊接 和 切割 技术 。 

掌握 车 身 馈 金 件 的 更 换 作 业 。 

. 掌握 承载 式 车 身 /车 架 的 矫正 作业 步骤 和 方法 。 
. 了解 消 除 应 力 的 方法 。 

. 了 解 漆 面 的 构成 、 作 用 和 修复 目的 。 

10. 掌握 汽车 漆 面 的 修复 步骤 和 方法 。 





PNM D 





随 着 拉 术 的 不 断 进步 ， 汽 车 也 变 得 越 来 越 复杂 ， 要 想 真正 做 好 车 辆 估 损 工作 ， 还 必须 不 
断 学 习 和 了 解 汽 车 维修 的 相关 知识 ， 包 括 车 身 饭 金 修 复工 艺 、 大 梁 矫 正 工艺 、 焊 接 和 切割 、 
车 身 表面 防腐 和 喷漆 作业 ， 以 及 那些 容易 在 事故 中 受 损 的 机 械 系统 、 电 子 电 气 系统 的 维修 方 
法 等 。 掌 握 了 这 些 维修 知识 ， 不 但 有 利于 帮助 佑 损 师 进行 全 面 的 查勘 ， 准 确 判 断 配 件 的 维修 
或 更 换 ， 精 确 地 佑 算 配 件 和 工时 费用 ， 做 出 非常 专业 的 佑 损 报 告 ， 还 有 利于 佑 损 师 与 相关 维 
修 人 员 进 行 专业 的 沟通 ， 做 到 更 加 公平 、 公 正 的 估 损 。 














‘5.1 机 械 系统 原理 和 维修 ， 


>) 5. 1.1 动力 系统 的 检查 与 维修 


1. 动力 系统 的 构造 
动力 系统 通常 包括 发 动机 以 及 与 之 紧密 相连 的 离合 器 、 变 速 需 、 主 减速 问 和 差 速 融 等 部 
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件 。 它 们 是 汽车 的 动力 之 源 ， 发 动机 的 动力 通过 离合 器 (装载 AT 自动 变速 右 的 车 辆 是 液 力 
变 矩 器 ) 传递 给 变速 器 ， 由 变速 器 降 速 增 矩 之 后 传递 给 主 减 速 器 〈 对 于 后 轮 驱动 车 辆 ， 要 
经 过 传动 轴 ) ， 主 减速 器 进一步 降 速 增 矩 之 后 再 传递 给 差 速 器 ， 最 后 由 差 速 器 输出 到 驱动 半 
轴 ， 由 半 轴 了 驱动 车 轮转 动 ， 如 图 5-1 所 示 。 发 动机 和 传动 系统 包括 产生 动力 和 将 动力 传递 给 
驱动 轮 的 所 有 部 件 ， 包 括 发 动机 、 离 合 器 、 变 速 器 、 驱 动 桥 、 差 速 器 及 其 他 相关 部 件 。 

发 动机 为 汽车 行驶 提供 动力 ， 并 为 它 的 所 有 附件 提供 能 量 〈 如 图 5-2)。 大 多 数 乘 用 车 
和 轻型 货车 使 用 汽油 发 动机 ， 也 有 一 些 使 用 柴油 发 动机 。 发 动机 的 机 油 滤 清 器 、 油 底 壳 、 水 
泵 、 散 热 器 及 发 动机 支 座 等 机 械 部 件 通 常会 在 较 大 的 碰撞 过 程 中 损坏 。 这 些 部 件 由 薄 金 属 板 
制 成 ， 很 容易 压 坏 和 破裂 。 
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图 5-1 动力 系统 结构 图 5-2 ”发 动机 构造 


在 典型 的 前 轮 驱动 车 型 上 (图 5-3) ， 每 根 驱动 半 轴 上 都 有 两 个 等 速 万 向 节 ， 总 共 四 个 
等 速 万 向 节 。 两 个 外 万 向 节 安 装 在 靠近 车 轮 
端 ， 两 个 内 万 向 节 安装 在 靠近 差 速 器 端 。 外 
万 向 节 一 般 是 固定 的 ， 而 内 万 向 节 一 般 是 滑 
动 式 的 。 前 轮 驱动 半 轴 可 能 是 实心 的 ， 也 可 
能 是 空心 的 ， 可 能 等 长 ， 也 可 能 不 等 长 ; 可 
能 有 缓冲 平衡 块 ， 也 可 能 没有 。 一 定 要 检查 
传动 系统 部 件 的 轴承 是 否 松 旷 、 支 架 是 否 晃 
动 ， 如 有 必要 进行 更 换 。 

后 轮 驱 动车 辆 后 悬 架 的 类 型 可 分 为 独立 ee 
悬 架 和 非 独 立 悬 架 。 在 独立 后 基 架 式 后 轮 驱 
动 的 汽车 上 ， 半 轴 的 两 端 为 等 速 万 向 节 ( 共 四 个 ) 。 后 桥 总 成 中 有 一 个 差 速 器 和 两 根 半 轴 。 
对 于 整体 式 桥 过 ， 就 不 需要 安装 万 向 节 。 整 体式 后 桥 正 逐 渐 停止 使 用 ， 取 而 代 之 的 是 更 加 平 
顺 的 独立 后 悬 架 结构 。 

在 典型 的 四 轮 驱 动车 辆 (图 5-4) 上 ， 采 用 分 动 器 将 动力 传递 给 前 桥 和 后 桥 。 分 动 器 安 
装 在 变速 器 侧面 的 下 部 ， 或 者 在 变速 器 的 后 面 。 分 动 器 内 的 链条 或 具 轮 机 构 将 来 自 变速 器 的 
动力 传递 给 两 根 独立 的 传动 轴 ， 然 后 再 分 别传 递 到 前 桥 和 后 桥 。 

2. 动力 系统 的 检查 

损坏 检查 从 检查 等 速 万 向 节 防 尘 套 的 状况 开始 。 若 由 摩擦 造成 裂缝 、 裂 纹 、 撕 破 、 小 孔 
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或 薄 段 ， 要 立即 更 换 万 向 节 防 人 尘 套 。 如 果 
防 尘 套 已 经 老化 ， 表 明 润 滑 不 当 或 过 热 ， 
应 予以 更 换 。 挤 压 防 尘 套 ， 检 查 是 否 有 漏 
气 声 ， 如 果 有 则 需 更 换 。 如 果 有 防 尘 套 丢 
失 ， 应 及 时 补 装 。 如 果 等 速 万 向 节 防 尘 

f 破 或 脱落 ， 则 万 向 节 往 往 有 损坏 或 磨 
损 。 只 要 更 换 防 尘 套 ， 就 一 定 要 检查 万 向 
节 是 否 有 问题 。 

检查 传动 轴 是 否 有 接触 底盘 或 摩擦 的 
痕迹 。 弹 筑 变 软 或 断裂 、 发 动机 座 或 底盘 
不 对 中 等 都 可 能 造成 摩擦 。 对 于 装配 等 长 图 5-4 四 轮 驱动 车 型 
半 轴 的 前 轮 驱动 变速 驱动 桥 ， 可 以 来 回 播 
摆 车 轮 观 察 有 无 移动 ， 由 此 检查 中 间 轴 万 向 节 、 轴 承 和 支架 是 否 松 动 。 

传动 系统 和 悬 架 系 统 的 多 种 问题 容易 与 等 速 万 向 节 损 坏 产 生 的 症状 混淆 。 下 面 列 出 的 证 
状 可 帮助 做 出 正确 的 诊断 : 

1) 转弯 时 有 侠 侠 声 或 味 噶 声 表明 外 万 向 季 磨 损 或 损坏 。 在 倒车 和 呈 圆 形 后 退行 驶 时 ， 
情况 会 更 严重 。 如 果 噪 声 越 来 越 大 ， 则 应 更 换 外 万 向 节 。 

2) 在 加 速 、 减 速 或 将 变速 驱动 桥 换 入 前 进 档 时 ， 如 果 发 出 沉 闽 的 金属 声 ， 对 于 前 轮 
驱动 车 型 ， 这 种 噪声 是 由 内 万 向 节 间 际 过 大 造成 的 ， 对 于 后 轮 驱 动 独立 悬 架 式 车 型 ， 是 
由 内 或 外 万 向 节 间 际 过 大 造成 的 ;而 对 于 后 轮 驱 动 或 四 轮 驱 动车 型 ,是 由 动力 传动 系 的 
传动 轴 等 速 万 向 节 或 U 形 节 间 际 过 大 造成 。 但 是 ， 差 速 器 齿轮 和 变速 器 间隙 过 大 也 会 产 
生 这 样 的 噪声 。 

3) 喻 喻 声 或 艇 鸣 的 噪声 有 时 是 由 内 或 外 等 速 万 向 节 润 滑 不 良 造 成 的 。 但 它 更 多 是 由 于 
车 轮轴 承 磨 损 或 损坏 、 等 长 半 轴 变速 驱动 桥 的 中 间 轴 轴承 损坏 或 变速 器 内 的 轴承 磨损 造 
成 的 。 

4) 加 速 时 发 拌 或 振动 ， 表 明 内 或 外 球 节 游 际 过 大 ， 但 更 多 的 是 内 侧 冲 击 球 节 。 此 类 振 
动 也 可 能 是 由 等 长 半 轴 的 变速 驱动 桥 的 中 间 轴 轴承 损坏 引起 的 。 对 于 发 动机 横 置 的 前 轮 驱 动 
车 辆 ， 此 类 振动 也 可 能 由 发 动机 /变速 驱动 桥 支 座 松动 或 损坏 引起 的 。 然 而 ， 发 拌 也 可 能 是 
由 于 汽车 本 身 内 在 的 振动 。 

5) 随 着 车 速 增 大 而 增 大 的 振动 很 少 是 由 于 等 速 万 向 节 故障 或 前 轮 驱 动 半 轴 不 平衡 造成 
的 ， 最 大 可 能 的 原因 是 轮胎 或 车 轮 不 平衡 、 不 圆 或 轮 圈 弯 曲 。 如 果 半 轴 在 碰撞 或 牵引 过 程 中 
弯曲 ， 或 者 缓冲 器 平衡 块 脱 落 ， 也 可 能 引起 振动 。 

3. 动力 系统 的 修理 

在 严重 碰撞 时 ， 发 动机 、 传 动 系统 一 般 会 损坏 或 产生 推动 错位 。 修 理 时 必须 要 找到 和 修 
复 此 类 问题 。 经 党 要 更 换 下 列 损坏 的 机 械 部 件 : 压 坏 的 散热 器 、 切 断 的 软 管 、 破 裂 的 水 泵 ， 
弯曲 的 带 轮 、 断 裂 的 传动 带 、 发 动机 进 气管 、 发 动机 顶部 保护 罩 、 风 忆 叶 片 及 相关 部 件 。 图 
5-5 给 出 了 一 些 部 件 。 

修理 车 身 时 ， 通 常 需要 将 传动 系统 从 承载 式 车 身上 完全 拆 下 。 在 拆除 传动 系统 以 后 ， 可 
以 方便 地 接近 各 种 车 身 板 件 ， 给 维修 和 更 换 部 件 提供 了 方便 。 在 某 些 情况 下 ， 人 花费 一 点 时 间 
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人 和 
拆除 传动 系 是 值得 的 ， 因 为 这 样 会 在 维修 或 更 换 车 身 板 件 时 节约 大 量 的 时 间 ， 一 些 机 械 部 件 
是 


从 车 上 拆 下 来 维修 更 方便 、 更 快捷 。 维 修 时 是 拆除 传动 系统 还 是 将 它 保 留 在 车 上 ， 应 该 由 修 
理 技 师 或 定 损 员 决 定 。 





























图 5-5 这些 部 件 可 能 会 在 严重 的 正面 碰撞 中 损坏 
1 一 散热 器 上 支架 ”2 一 散热 器 总 成 ”3 一 空气 滤 清 器 管 ”4 一 储 液 色 进 水 口 软 管 5 一 电动 冷却 风扇 电 动机 接头 
6 一 风扇 和 液体 联 轴 器 总 成 7 一 水 泵 带 轮 ”8 一 冷却 液 温度 开关 接头 “9 一 软 管 夹 〈 自动 变速 器 ) 
10 一 油 冷 却 器 管 〈 自 动 变速 器 ) 11 一 卡子 12 一 风扇 护 蜡 “13 一 传动 带 “14 一 传动 带 张 紧 咒 
15 一 机 油 加 油 口 盖 ”16 一 正 时 带 盖 ”17 一 衬 垫 ”18 一 前 上 正 时 带 盖 ”19 一 正 时 带 ”20 一 正 时 带 导 板 
21 一 前 下 正 时 带 盖 ”22 一 曲轴 带 轮 ”23 一 进 气 凸 轮轴 正 时 带 轮 ”24 一 排 气 凸轮 轴 正 时 带 轮 
25 一 散热 器 下 软 管 ”26 一 平 垫圈 ”27 一 传动 带 张 紧 轮 “28 一 曲轴 正 时 带 轮 ”29 一 正 时 带 板 
30 一 空气 管 31 一 空气 软 管 ”32 一 正 时 带 张 紧 器 “33 一 防 尘 套 
34 一 左 侧 前 照 灯光 束 角 度量 规 35 一 发 动机 下 盖 
4. 发 动机 、 传 动 系统 的 拆卸 和 安装 
有 些 发 动机 要 从 发 动机 舱 的 顶部 拆 下 来 ， 而 有 些 要 从 底部 拆 下 来 。 有 些 发 动机 要 与 变速 
帮 分 开 拆 印 ， 而 有 些 要 一 起 拆 纯 。 将 车 辆 停 在 地 面 上 ， 拆 下 发 动机 六 ,以 便 有 更 多 的 空间 在 
发 动机 舱 中 工作 。 按 照 下 列 步骤， 从 承载 式 汽车 上 拆除 传动 系统 : 
Qa 断 开 墓 电 池上 的 线路 和 蓄电池 底板 上 的 接地 线 ， 线 路 与 发 动机 连接 端 应 保持 连接 。 
@ 拆除 空气 滤 清 器 ， 以 接近 软 管 和 拉 索 。 
Q@) 排 掉 冷却 系统 中 的 冷却 液 。 
@@ 断 开 从 车 身 连 到 发 动机 和 变速 器 上 的 真空 软 管 。 断 开发 动机 电气 线束 。 
@) 断 开 节 气门 体 联 动 装置 和 变速 器 或 变速 驱动 桥 联动 装置 。 
@@ 对 于 手动 变速 驱动 桥 ， 断 开 离合 器 拉 索 、 从 动 饶 或 联动 装置 (图 5-6)。 
Q@ 断 开 里 程 表 软 轴 。 在 散热 器 处 断 开 变速 驱动 桥 或 变速 器 冷却 管 路 。 
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@@ 断 开 加 热 器 软 管 。 

@) 如 果 需 要 ， 断 开 易 接近 的 动力 转向 油泵 管 路 ， 这 会 使 从 发 动机 上 拆 印 泵 容易 一 些 。 

@ 拆 下 空调 (ALC) 压缩 机 。 如 果 空 调 系 统 未 损坏 且 不 需要 充 注 ， 则 从 安装 支架 上 拆 
下 空调 压缩 机 。 

@ 断 开发 动机 和 车 身 之 间 的 燃油 管 路 ， 将 其 塞 住 ， 以 防 漏 油 。 

3 为 了 将 车 辆 拾 高 ， 如 有 可 能 使 用 车 架 校 正 设 备 。 如 果 使 用 旧 设 备 ， 则 在 拆 印 一 些 部 
件 前 ， 可 能 要 在 车 下 放 一 个 千斤 项 。 

@ 从 连接 处 断 开 发 动机 后 面 的 排 气管 。 

@@ 如 果 需 要 ， 拆 下 两 侧 的 上 减 振 器 拱 形 座 的 三 个 安装 螺栓 。 按 需要 拆 下 妨碍 传动 系 拆 
纯 的 其 他 部 件 。 

(3 为 了 拆 印 发 动机 和 变速 器 支 座 ， 将 发 动机 、 传 动 系 统 升 离 承载 式 车 身 或 车 架 ， 可 用 
液压 或 螺旋 式 千 斤 顶 。 

(9 将 总 成 升 起 后 ， 就 可 拆除 固定 传动 系 的 横梁 或 文 座 了 。 

外 在 发 动机 、 传 动 系统 维修 期 间 ， 有 时 会 用 到 发 动机 支架 夹 紧 装置 。 该 装置 有 时 装 在 
发 动机 下 面 ， 有 时 又 可 能 装 在 发 动机 顶部 。 

(8 将 提升 索 或 提升 链 连 到 发 动机 上 。 发 动机 上 一 般 都 有 用 来 连接 提升 链 的 吊 耳 。 
























































图 5-6 必须 拆 下 的 部 件 
1 一 轮 室 挡 泥 板 “2 一 离合 器 拉 索 调整 螺母 〈 仅 手动 变速 器 ) ”3 一 弹簧 销 4 一 销 固定 器 
5 一 换 档 拉 杆 ”6 一 变速 杆 转 矩 杆 7 一 8mm 销 冲 ”8 一 减 振 器 又 螺栓 ”9 一 自 锁 螺 母 ”10 一 传动 轴 




















11 一 衬 热 ”12 一 球 节 螺 母 ”13 口 销 ”14 一 发 动机 挡 泥 板 15 一 排 气 管 A 














传动 系统 的 重新 安装 过 程 和 拆 印 过 程 正好 相反 。 承 载 式 车 丑 构架 经 过 修理 后 ， 可 以 通过 
右前 方 和 右 后 方 的 支架 安装 位 置 上 的 调整 孔 ， 快 速 准确 地 安装 支架 。 如 果 支 架 的 安装 位 置 不 
正确 ,在 车 轮 定位 时 会 遇 到 困难 。 
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了 P) 5.1.2 悬 架 系统 的 检查 和 维修 


1. 悬 架 系统 的 构造 

悬 架 系统 使 车 轮 和 轮胎 可 以 随 着 路 面 的 起 伏 上 下 移动 ， 使 传递 到 乘员 舱 的 振动 减少 。 现 
代 悬 架 系 统 主 要 包括 下 列 部 件 ， 控制 臂 、 球 头 、 轮 圾 、 悬 加 系统 弹簧 、 减 振 器 等 。 对 悬 架 系 
统 的 正确 修理 和 对 承载 式 车 身 结构 板 件 的 正确 支撑 ， 必 须 使 这 些 板 件 恢复 后 ， 能 够 承受 悬 加 
系统 在 车 辆 行驶 期 间 所 受到 的 高 动态 载荷。 

(1) 前 悬 架 多 数 车 架 式 车 身 的 汽车 上 都 使 用 螺旋 弹簧 悬 如 、 钢 板 弹 簧 悬 架 或 扭 杆 弹 
筑 悬 架 。 麦 弗 逮 悬 架 广 泛 应 用 于 承载 式 车 映 的 汽车 (图 5-7、 图 5-8)。 




















减 振 器 支 座 附加 弹簧 
> | 

城 
| 振 
1 国 Ee 

S 、 | 

给 庆 弹 策 [一 弹 笋 下放 应 

图 5-7 减 振 器 构造 5-8 麦 弗 逊 悬 架 


螺旋 弹簧 悬 架 上 装 有 上 、 下 控制 臂 ， 这 些 臂 通过 枢 轴 与 结构 件 相 连 ， 如 车 架 和 纵深 。 控 
制 臂 的 外 端 通过 球 头 与 主 销 和 转向 节 总 成 相连 。 弹 簧 通常 安装 在 下 控制 岁 和 车 架 之 间 。 有 些 
基 架 将 弹簧 安装 在 上 控制 臂 的 上 面 ， 而 有 些 悬 架 则 安装 了 扭 杆 。 在 其 中 的 一 个 控制 侣 和 一 个 
结构 件 上 连接 了 一 个 独立 的 减 振 右 。 

扭 杆 悬 架 系 统 用 扭 杆 代替 了 螺旋 弹簧 ， 汽 车 质量 靠 扭 杆 支 撑 ， 扭 杆 的 前 端 与 下 控制 臂 相 
连 ， 后 端 与 车 架 相 连 。 以 这 种 方式 安装 的 扭 杆 通 常 称 作 “ 纵 向 杆 ”， 因 为 它 沿 着 汽车 的 纵向 
作用 。 

承载 式 车 身上 最 常用 的 前 悬 架 系 统 是 麦 弗 逊 式 滑 柱 悬 名 。 它 的 结构 和 工作 原理 比 平 行 辟 
悬 架 系统 简单 。 与 平行 臂 式 悬 加 系统 一 样 ， 考 弗 逊 式 滑 柱 悬 架 系统 有 下 控制 臂 和 弹簧 。 滑 柱 
代替 了 上 控制 臂 。 系 统 中 的 螺旋 弹簧 是 滑 柱 总 成 的 一 部 分 。 载 荷 通过 弹簧 装置 直接 传递 到 承 
载 式 车 身 结构 上 。 

前 甚 架 球 头 用 来 将 主 销 连 接 到 上 、 下 控制 臂 上 ， 它 们 为 车 轮 的 转动 提供 了 支点 ， 而 且 在 
车 辆 在 四 凸 不 平 的 道路 上 行驶 时 还 允许 控制 辟 垂 直 移动 。 

(2) 后 县 架 ”在 一 般 情况 下 ， 后 悬 架 不 需要 特别 的 维护 ， 但 应 当 更 换 掉 那 些 断裂 或 磨 
损 的 元 件 。 各 个 衬 套 使 后 轮 和 前 轮 保持 在 一 条 直线 上 ， 所 以 当 衬 套 受到 磨损 或 损坏 时 ， 会 对 
整个 悬 架 系 统 和 传动 系统 产生 影响 。 
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连接 件 松 动 、 磨 损 或 破裂 都 会 引起 
后 轮 的 移 位 ， 造 成 轮胎 的 过 早 磨 损 并 缩 
短 万 向 节 的 使 用 寿命 。 如 果 车 辆 在 驶 过 
小 土 包 等 不 规则 路 面 时 有 金属 撞击 声 ， 
就 应 当 进 行 检 查 。 一 般 通 过 直观 检查 就 
可 以 确定 是 否 需要 修理 。 
螺旋 弹 答 和 钢板 弹簧 式 非 独立 悬 架 
在 后 轮 驱 动车 型 上 应 用 最 为 广泛 。 大 空 
心 桥 壳 中 有 差 速 器 、 实 心 轴 、 车 轮轴 承 
和 后 轮 制 动 器 总 成 〈 图 5-9 ) 。 出 区 全 车 输 御 承 
悬 架 故 障 诊断 
表 5-1 列举 了 悬 架 系 统 的 故障 诊断 。 
表 5-1 悬 架 故 障 诊断 











到 5-9 ”后 悬 架 















































































































































故障 
气压 低 或 车 轮 不 平衡 或 轮 
不 相等 ;子午 | 气压 低 或 | 。 | 。 。,,。,。| 胎 磨损 不 均匀 或 府 
轮胎 /车 轮 | 道路 或 纶 胎 噪声 | 线 轮胎 和 带 不 相等 ;轮胎 | Ce 下 二 | CA 全 到 | 损 严重 ;子午 线 轮 
不 相等 ; 不 相等 ; 
东 斜 交 线 轮 | 尺寸 不 相同 ; ; 胎 和 带 束 斜 交 线 轮 
给 混用 全 混用 
过 压 或 条 i 
成 振 余 松 动 或 识 或 祝 es 
2 上 的 支 座 或 | 支柱 或 减 振 器 麻 
;支柱 或 减 | 套 松动 或 到 
减 振 器 ) | 或 诺 损 振 器 磨损 或 | 磨损 ee 
蜗 坏 I 
seem | 支 座 或 时 | ” 支 座 或 衬 a 
a 增 认 或 村 夺权 Rd 。 支 认 吉 和 大权 
0 磨损 磨损 的 
-| ”磨损 或 损 a 
医 要 
[由 弹 答 页 
转向 节 控制 异 停 | ” 支 座 或 科 | 。 支 座 或 衬 支 座 或 衬 a 
控制 由 | 住 ; 支 座 或 衬 套 磨 损 | 套 磨损 或 | 套 麻 损 或 三 套 磨 损 或 人 
或 损坏 损坏 损坏 损坏 或 损 
i 部 件 磨损 | ”部 件 磨损 | ”部 件 磨损 | ”部 件 廊 损 本 
转向 系统 | 部件 订 损 或 损坏 | 只 训 本 二 部 件 麻 损 或 损坏 
前 轮 和 后 | ”前 车 轮 外 
车 轮 定位 四 轮 ,尤其 是 主 | 倾角 和 主 销 | ”前 轮 ed 
销 后 倾角 。” | 后 倾角 ee Bs 
示 允 山下 | ， 转 查 或 速度 时 ,前 | 松动 或 寺 损 | 松动 或 诺 栅 |” 松动 或 记 检 动 或 磨损 (前 
ee 轮轴 承 有 噪声 (前 轮 和 后 轮 ) | (前 轮 和 后 轮 ) | 损 ( 前 轮 ) 轮 和 后 轮 ) 
出动 系统 一 与 制 动 有 有 关 一 也 抽动 有 关 
速度 改变 时 有 沉 
间 的 金属 声 : 变速 驱 Ee 
其 他 ”| 动 桥 ;转弯 时 有 味 噶 二 三 i 球 头 松动 或 磨损 
声 ; 等 速 万 向 节 ; 球 
头 润滑 不 良 
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3. 悬 架 系统 的 维修 

对 于 不 同 三 家 的 车 型 ， 暴 架 系统 的 具体 维修 程序 不 尽 相 同 。 

拆 印 和 安装 螺旋 弹 签 时 一 般 需 要 螺旋 弹 签 压 具 。 螺 旋 弹 簧 压 具 是 挤 压 签 圈 ， 降 低 弹 得 高 
度 的 专用 工具 。 这 样 就 有 足够 的 空间 将 弹 竹 滑 出 控制 辟 。 而 且 ， 在 断 开 下 球 头 时 ， 它 还 能 防 
止 弹 簧 弹出 。 对 于 大 多 数 前 悬 轩 ， 为 了 拆 下 螺旋 弹簧 ， 通 常 先 将 车 辆 放 到 升降 台 上 ， 拆 下 减 
振 咒 ， 安 装 弹 簧 压 具 ， 然 后 松 开 下 球 头 。 

用 拨 又 工具 或 球 头 分 离 器 和 锤子 将 下 球 头 从 转向 节 上 敲 下 ， 也 可 用 专用 拉 拔 器 和 拆 装 咒 
拆 印 球 头 。 确 保 所 有 在 控制 辟 落 下 时 可 能 损坏 的 部 件 ( 制 动 管 路 、 支 柱 或 转向 杆 系 ) 都 已 
经 补 折 下 。 将 弹 筑 和 弹 算 压 具 作 为 一 个 装置 拉 出 。 

将 压 具 装 到 新 弹簧 上 。 将 弹簧 滑 到 位 ， 将 螺旋 弹簧 的 两 端 定位 在 与 旧 弹 簧 相同 的 位 置 。 
重新 装配 球 头 及 其 他 部 件 。 然 后 ， 一 边 拧 松 弹簧 压 具 ， 一 边 将 弹簧 引导 到 座 圈 上 。 


隐 ) 5.1.3 转向 系统 的 检查 和 维修 


1. 转向 系统 的 构造 
转向 系统 通过 转向 旨 和 传动 机 构 将 转向 盘 的 运动 传递 给 前 轮 ， 使 前 轮 产 生 偏转 。 在 转动 
转向 盘 时 ， 通 过 转向 管 柱 内 的 转向 轴 转 动 转 向 器 (图 5-10)。 








转向 减 振 器 





图 5-10 转向 系统 


转向 器 分 为 蜗杆 式 和 齿轮 齿 条 式 ， 它 将 转向 盘 的 旋转 运动 转换 为 转向 轮 的 侧 向 运动 。 转 
向 传动 机 构 使 转向 器 与 转向 节 相 连 。 

平行 四 边 形 转向 系统 仍然 用 在 一 些 全 车 架 式 车 型 和 大 型 皮卡 车 上 。 转 向 摇 臂 将 转向 天 与 
联动 杆 相 连 。 转 向 动作 经 过 中 心 连 杆 传输 ， 它 们 也 是 用 球 节 或 套 管 相连 。 随 动 转向 臂 在 男 一 
端 支 撑 中 心 连 杆 ， 使 系统 保持 平行 ， 并 传递 水 平 的 转向 作用 。 如 果 上 下 运动 幅度 大大， 车轮 
前 端的 变化 将 超过 制造 三 规定 的 限度 ， 因 而 造成 轮胎 的 提前 磨损 。 

联动 装置 通过 横 拉 杆 球 头 与 转向 节 相 连 。 它 们 是 系统 最 终 的 可 磨损 枢 轴 。 球 节 的 松弛 会 
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导致 转 回 游 除 。 如 果 在 检查 期 间 ， 轮 胎 能 横向 摆动 (汽车 离开 地 面 ， 仅 用 手 压 ) ， 则 说 明 横 
拉杆 球 头 磨损 或 损坏 ， 应 更 换 。 

齿轮 齿 条 式 转向 系统 是 承载 式 车 身 车 辆 上 最 普通 的 一 类 系统 。 齿 轮 齿 条 式 转向 器 采用 转 
向 柱 连接 的 小 齿轮 和 转向 器 壳 中 传动 齿 条 。 通 过 小 齿轮 的 移动 ， 使 齿 条 在 箱 内 从 右 向 左 运 
动 。 转 向 齿 条 的 两 端 通过 转向 横 拉 丁 与 前 轮 主 销 相连 。 在 承载 式 车 身 结构 中 ， 一 些 车 辆 的 齿 
轮 齿 条 式 转 向 机 构 装 在 前 隔 板 上 。 在 男 外 一 些 车 辆 上 ， 齿 轮 齿 条 式 转 向 机 构 安装 在 前 悬 架 横 
梁 或 发 动机 的 支架 上 上。 齿轮 齿 条 式 转向 机 构 的 安装 必须 很 牢固 ， 任 何 松动 都 使 汽车 在 道路 上 
行驶 时 产生 摇晃 。 

动力 转向 装置 采用 液压 或 电能 减 小 转动 转向 盘 所 需 的 力 (图 5-11)， 可 以 减轻 驾驶 人 在 
长 途 驾 驶 时 的 疲劳 ,也 使 汽车 在 底 速 行驶 或 停车 时 更 容易 转向 。 有 两 种 结构 的 动力 转向 系 
统 ， 液压 转向 助力 系统 和 电子 控制 转向 助力 系统 。 传 统 的 动力 转向 系统 利用 液压 帮助 转向 。 
动力 转向 软 管 将 转向 油 输入 和 输出 油泵 ， 转 向 杆 系 或 转向 器 中 的 液压 活塞 帮助 转动 车 轮 。 液 
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图 5-11 液压 和 电动 助力 转向 系统 
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压 阀 控制 助力 的 大 小 。 在 电子 助力 转向 系统 中 ， 电 动机 和 电子 控制 法 置 在 转向 时 提供 助力 。 

2. 转向 系统 的 检查 

对 齿轮 齿 条 转向 系统 进行 检查 时 ， 必 须 将 车 辆 升 高 ， 使 前 悬 架 不 承载 。 用 肉眼 检查 转向 
系统 是 否 有 机 械 损坏 。 检 查 防 尘 套 是 否 泄漏 ， 检 查 转 向 横 拉 杆 ， 并 检查 各 安装 位 置 有 无 变 
形 ， 还 应 检查 横 拉 杆 球 头 。 

在 徘 近 轮胎 处 抓 住 转向 模 拉 杆 ， 并 试 着 将 它 上 下 推动 ， 如 果 出 现 纵向 松动 ， 表 明 已 经 磨 
损 或 损坏 。 检 查 转向 横 拉 杆 球 节 时 ， 可 以 挤 压 波 纹 管 ， 直 到 可 以 感觉 到 球 节 。 用 男 一 只 手 推 
拉 轮 胎 。 如 果 球 节 松动 ， 表 明 已 经 磨损 和 损坏 。 再 用 两 只 手 各 抓 住 一 个 前 轮胎 ， 看 它们 能 否 
沿 着 相反 的 方向 移动 。 如 果 轮 胎 的 移动 量 过 大 ， 就 有 可 能 产生 了 磨损 或 损坏 。 在 做 上 述 检查 
的 同时 ， 还 要 检查 齿轮 齿 条 系统 。 如 果 出 现 松 旷 ， 就 可 能 有 故障 。 

如 果 认 为 转向 系统 损坏 ， 检 查 转向 盘 转 动 间隙 并 测量 转向 力 。 转 向 间隙 检查 是 测量 转向 
盘 的 自由 转动 量 ， 即 不 引起 前 轮 或 轮胎 移动 的 转动 量 。 起 动 发 动机 ， 来 回转 动 转向 盘 ， 不 要 
使 前 轮转 动 。 在 不 会 导致 轮胎 转向 的 情况 下 ， 比 较 转 向 盘 转 动量 。 转 向 盘 间 隙 一 般 应 不 超过 
大 约 12mm。 但 一 定 要 参考 制造 三 的 技术 规范 。 

转向 力 检 查 涉 及 使 用 弹 得 秤 测量 转动 转向 盘 需 要 的 力 。 如 果 转 动 转向 盘 需 要 的 力 高 于 制 
造 三 的 规范 ， 则 某 些 部 件 可 能 在 碰撞 中 损坏 了 。 最 常 发 生 的 是 转向 齿 条 总 成 弯曲 ， 造 成 转向 
力 增加 ， 此 时 必须 更 换 或 整修 转向 具 条 。 齿 轮 齿 条 未 校正 好 会 导致 题 得 或 跳跃 、 行 驶 中 转向 
几何 结构 改变 ， 不 能 通过 改变 横 拉 杆 的 长 度 来 修复 这 种 故障 ( 表 5-2)。 

表 5-2 转向 系统 的 故障 诊断 


检查 噪声 不 稳定 性 “| 向 一 侧 跑 偏 | 。 转向 站 转向 困难 震 上 
阶 过 大 

































































































































































气压 低 或 | ”气压 低 或 
不 相等 ;子午 | 不 相等 ;子午 | ”气压 低 或 | ”气压 低 或 
全 /在 道路 可 人 | 品 击 台 磨 损 不 均匀 、 
花 豚 / 竺 轮 | 道路 或 轮胎 品 声 | 线 轮 胎 导 | 线 轮 胎 导 | 不 相等 不 相等 ar 
致 的 致 的 Ws 
转弯 时 有 尖锐 的 间隔 不 起 | | 
模 拉丁 | 声音; 模 拉杆 端 头 | 二 | 确 : 模 拉 杆 | 所 全 遇 | 模 科 村 器 | 入 拉杆 六 头 订 扣 
4 头 磨损 头 磨 损 
磨损 长 度 
平行 四 边 | ”平行 四 边 
转向 系统 .| 形 转向 系统 . 
平行 四 边 形 转向 a dp 
轩 逻 用 : 转向 器 安装 | 转向 器 安装 | 
系统 :转向 器 安装 螺 _ | | 系统 :转向 器 安装 
ee 随 动 辟 加 栓 、 连 动 装 | 螺栓 . 连 动 装 gn 
支 座 / 衬 套 | 栓 、 连 动 装置 连接 ; | ， 加 | | 螺栓 、 连 动 装置 连 
es 衬 套 置 连接 ;齿轮 | 转 连 接 ;齿轮 a | 
齿轮 齿 条 式 转 向 系 人 _ 站 接 ; 齿 轮 齿 条 式 转 
统 : 齿 条 支 座 油条 式 苇 站 | 各 条 开 生 站 | 向 系统 : 肯 条 支 座 
ee 系统 , 此 条 | 系统: 齿 条 > 
支 座 支 座 
随 动 辟 、 中 
中 间 连 杆 / | ”中 间 连 杆 / | 间 连 杆 或 转 y 随 动 臂 .中 间 连 
名 连 句 齿 条 弯 x 人 呈 
人 齿 条 高 度 不 | 上 内 条 高 度 不 | 向 摇 臂 螺 柱 Ee 杆 或 转向 摇 辟 螺 柱 
i 正确 正确 磨损 ; 齿 条 磨 磨损 
损 / 损 坏 








国 国 本 一 汽车 磺 撞 分 析 与 估 损 


转向 系统 的 | ”平行 四 边 
调整 不 当 : 平 | 形 转向 系统 : 
行 四 边 形 转 | 转向 器 润滑 
能 向 占 | 。 圭 轮 具 条 转向 系 加 向 系统 的 转 | 不 良 .调整 不 四 
统 的 调整 不 当 向 器 磨损 或 | 当 ; 具 轮 齿 条 
转向 器 调整 | 转向 系统 :车 
不 正确 ;转向 | 条 索 曲 又 调 
铀 联 轴 器 松 | 整 不 当 
动 或 磨损 















































油 汇 漏 、 转 
向 泵 带 松动 / 
一 一 一 一 磨损/ 打滑 、 一 
泵 功率 不 足 、 
油 液 不 足 

转 和 矩 传 感 
器 /车 速 传 感 
电动 助 器 / 控 制 单 
力 转向 元 /电动 机 / 
电磁 离合 器 / 
减速 机 构 

正 主 销 后 
倾角 过 大 、 麻 
胎 半 径 过 大 主 销 后 倾角 不 
(的 车 轮 后 倾 | 正确 
角 和 (或 ) SAI 
不 正确 ) 


液压 助力 
力 转向 



































车 轮 外 倾 
车 轮 定位 至 SS 角 和 主 销 后 = 
倾角 不 相等 


























3. 转向 系统 的 维修 

(1) 转向 从 5 条 的 更 换 ”为 了 拆 色 齿轮 齿 条 转向 机 构 ， 首 先 从 转向 节 上 拆 下 外 横 拉 杆 的 
端 头 。 然 后 从 车 架 、 承 载 式 车 身 或 横梁 上 拧 松 转向 器 固定 支架 。 此 外 ， 断 开 转向 柱 联 轴 融 或 
U 形 节 。 转 动 转 向 器 ， 将 转向 齿 条 滑 出 底盘 。 

(2) 车 轮 和 轮胎 的 维护 “在 碰撞 中 ， 车 轮 可 能 会 弯曲 和 破裂 ， 仔 细 检 查 车 轮 有 无 问题 
( 划 痕 、 四 痕 、 轮 缘 弯 曲 、 裂 纹 及 其 他 损伤 )。 用 千 分 表 检 查 车 轮 的 跳动 量 ， 车 轮 跳动 会 导 
致 车 辆 振动 。 车 轮 跳动 是 由 轮 圈 弯 曲 、 损 坏 引 起 的 。 径 向 跳动 导致 车 轮 的 直径 随 着 转动 而 变 
化 ; 轴 向 跳动 导致 车 轮 在 转动 时 侧 向 摆动 。 可 用 千 分 表 快 速 检 查 车 轮 的 跳动 量 。 

如 果 发 现 车 轮 或 轮胎 有 问题 ， 应 当 更换 。 在 安装 车 轮 时 ， 尤 其 是 轻 质 的 铝 车 轮 ， 要 用 所 
和 矩 扳手 按 星 形 方式 或 十 字 交 叉 方 式 紧 固 带 耳 螺母 。 这 样 做 可 以 防止 轮 载 和 车 轮 锤 曲 ， 从 而 避 
免 跳动 和 振动 。 

(3) 转向 柱 的 维修 ”为 了 降低 人 员 受 伤 的 概率 ， 汽 车 工程 师 设 计 出 了 省 缩 式 转向 柱 ， 
这 类 转向 柱 在 碰撞 中 被 驾驶 人 冲撞 时 会 收缩 。 转 向 柱 上 的 转向 盘 通常 是 由 一 个 大 螺母 固定 
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的 ， 而 且 是 压 人 式 配 合 。 在 拆卸 时 ， 可 用 转向 盘 拉 拔 器 拆 伯 转向 盘 。 将 螺栓 拧 到 转向 盘 的 螺 
纹 孔 内 。 确 保 螺栓 的 螺纹 与 螺 孔 的 螺纹 类 型 相配 ， 用 扳手 或 环 轮 向 下 拧紧 拉 拔 器 。 转 向 管 柱 
用 螺栓 固定 在 仪表 板 底部 和 前 围 板 上 。 拆 下 这 些 固定 螺栓 ， 将 转向 轴 从 转向 器 上 上 断 开 ， 就 可 
以 拆 下 转向 管 柱 。 装 配 顺 序 与 拆 缉 顺序 相反 。 

在 碰撞 后 ( 演 缩 式 转向 柱 被 压缩 ) 或 在 转向 柱 内 部 零件 出 问题 时 ， 需 要 对 转向 柱 进行 
聊 。 大 部 分 转向 柱 修 理工 作 不 需要 将 它 从 车 辆 上 拆 下 来 ， 但 有 些 维修 工作 却 必 须 拆 下 来 才 
完成 。 

(4) 电动 助力 转向 的 维修 “电动 助力 转向 系统 主要 由 转 和 矩 传 感 器 、 和 车速 传 感 项 、 控 制 
单元 、 电 动机 、 电 磁 离 合 器 和 减速 机 构 等 组 成 。 

Q 转 矩 传感器 故障 诊断 。 电 动 助力 转向 系统 应 用 的 是 摆 臂 式 转 矩 传感器 。 其 相当 于 一 
个 电位 计 ， 它 具有 双 回 路 输出 ， 即 主 转 和 矩 (对 应 IN + 端 电压 值 ) 、 副 转 矩 (对 应 IN- 端 电压 
值 ) 输出 ， 其 主 、 副 转 矩 输出 特性 是 当 转 和 矩 传感器 正常 工作 时 ， 电 位 计 的 两 个 输出 即 主 转 
和 矩 和 副 转 抢 信号。 理论 上 ， 正 常 工 作 范 围 在 1 ~4V， 并 且 当 转向 盘 处 于 中 间 位 置 时 ， 转 和 矩 传 
感 器 的 主 转 矩 和 副 转 矩 的 输出 电压 均 为 2 SV。 一 旦 其 本 身 及 信和 号 采集 电路 出 现 异 常 ， 输 入 
CPU 的 主 、 副 转 矩 信号 将 大 于 4V 或 小 于 1V 或 两 信号 之 差 超 过 3V。 但 实际 车 辆 行驶 中 ， 虽 
然 硬件 和 软件 设计 中 考虑 了 各 种 抗 干扰 措施 ， 各 种 偶尔 的 噪声 或 振动 还 是 或 多 或 少 的 会 引起 
转 矩 信号 的 暂时 偏差 ， 而 这 种 偏离 是 暂时 的 且 系 统 能 自动 修复 ， 故 将 转 矩 信号 的 异常 界限 值 
设 为 0.9 ~4.1V， 并且 只 有 当 信 号 值 超 出 其 范围 持续 一 定时 间 (如 30ms) ， 才 判定 转 抢 传 感 
器 有 故障 ， 这 样 可 以 减少 因 其 他 外 界 原因 而 引起 对 转 抢 传感器 故障 的 误 判 。 此 外 ， 转 和 矩 传 感 
器 的 信号 检测 是 建立 在 +5V 的 稳 压 电源 基础 上 的 ， 稳 压 电 源 电路 的 正常 与 否 将 直接 影响 到 
主 、 副 转 矩 信号 。 因 此 在 检测 转 抢 传感器 主 、 副 转 矩 信号 异常 之 前 ， 首 先 判断 转 矩 传感器 电 
源 电压 是 否 在 规定 范围 内 。 考 虑 到 三 端 稳 压 集成 块 在 环境 温度 影响 下 其 输出 电压 会 有 上 = 
0. 1V 的 偏差 ， 因 此 我 们 规定 其 正常 输出 电压 为 (5 + 上 0.2)V。 如 果 CPU 检测 到 电源 电压 蜡 
常 ， 此 时 就 跳 过 对 转 矩 传感器 信和 号 的 检测 ， 这 样 可 以 避免 对 转 矩 传感器 本 身 故 障 的 误 判 。 

@) 电动 机 故障 诊断 。 转 向 助力 大 小 是 通过 控制 电动 机 电流 来 实现 ， 因 此 检测 电动 机 两 
端的 实际 控制 电流 就 显得 非常 重要 。 电 动机 电流 采集 电路 ， 通 过 测量 串联 在 驱动 回路 中 的 精 
密 电 阻 两 端的 电压 ， 经 过 信和 号 放大 和 适当 的 电容 滤波 ， 然 后 通过 端口 反馈 给 CPU， 此 时 程 
序 设 计 将 此 电压 与 理论 计算 电压 进行 比较 ， 如 果 两 者 悬殊 过 大 ; 或 者 连续 几 分 钟 之 内 的 平均 
电流 消耗 超过 预先 规定 的 数值 ， 就 判断 电动 机 及 其 线路 有 故障 。 

@) 车 速 传感器 故障 诊断 。 车 速 信 号 是 数字 信和 号， 因此 不 需要 经 过 AZD 转换 ， 只 需 经 过 
一 定 的 整形 电路 ， 就 可 以 直接 送 给 CPU 的 定时 器 /计数 器 端口 ， 然 后 通过 计数 器 对 波形 的 一 
定时 间 内 的 计数 即 可 采集 车 速 。 将 采集 的 信号 与 相应 工 况 的 规定 值 比较 ， 即 可 以 诊断 故障 。 

@ 电磁 离合 器 故障 诊断 。 电 磁 离 合 器 的 分 离 与 接合 稳定 与 否 将 直接 影响 转向 特性 ， 因 
此 系统 工作 时 ， 其 状态 信号 要 及 时 反馈 给 CPU。 当 离合 器 处 于 接合 状态 时 ， 端 口 输出 高 电 
流 ; 反之 ， 输 出 低 电 流 。 因 此 可 以 通过 测量 端口 电流 判断 离合 器 工作 是 否 良 好 。 

@) 控制 单元 故障 诊断 。 控 制 单元 本 身 不 易 出 现 故 障 。 主 要 通过 在 硬件 方面 进行 合理 的 
布线 和 相应 的 滤波 、 抗 干扰 等 措施 来 减少 故障 的 发 生 ;， 软件 上 通过 使 用 看 门 狗 技 术 、 容 错 技 
术 和 设置 软件 陷阱 等 处 理 程序 运行 时 出 现 的 错误 。 
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>) 5.1.4 车轮 定位 的 检查 与 维修 


1. 车 轮 定位 的 概念 

在 碰撞 修理 中 ， 车 轮 定位 就 是 调整 车 轮 ， 以 便 它 们 能 够 在 路 面 上 正常 地 滚动 。 车 轮 定位 
对 安全 性 、 燃 料 经 济 性 和 轮胎 使 用 寿命 都 很 重要 。 

(1) 车 轮 定位 的 条 件 内 容 如 果 在 碰撞 后 存在 以 下 任何 一 种 情况 ， 就 需要 进行 车 轮 

1) 转向 系统 和 惹 架 系 统 的 某 些 部 件 损坏 ; 

2) 转向 系统 或 惹 架 系 统 的 某 些 安装 位 置 损坏 ; 

3) 发 动机 支承 损伤 或 位 置 改 变 ; 

4) 为 维修 车 身 部 件 而 拆 下 了 悬 架 系统 或 转向 系统 的 部 件 。 

对 悬 架 系统 /转向 系统 的 调整 主要 包括 下 列 七 个 方面 : 车轮 外 倾角 、 主 销 后 倾角 、 主 销 
轴线 内 倾角 (SAI) 、 磨 胎 半 径 、 车 轮 前 束 、 推 力 线 、 转 弯 半 径 ， 其 中 的 车 轮 外 倾角 、 主 销 
后 倾角 、 和 车轮 前 束 等 概念 是 车 轮 定 位 中 经 常用 到 的 。 

(2) 车 轮 外 倾角 ”车轮 外 倾角 是 指 从 车 辆 前 面 看 时 车 轮 向 内 或 向 外 的 垂直 倾斜 角 ， 其 
作用 是 保持 所 有 轮胎 的 胎 面 与 路 面相 接触 。 车 轮 外 倾角 通常 是 车 轮 定位 中 第 二 个 调整 的 角 
度 。 正 外 倾角 指 的 是 从 前 面 看 时 ， 车 轮 的 顶部 向 外 倾斜 ， 轮 胎 胎 面 的 外 缘 接 触 路 面 。 负 外 倾 
角 指 的 是 从 前 面 看 时 ， 车 轮 的 顶部 向 内 倾斜 ， 内 轮胎 胎 面 更 多 地 接触 路 面 。 车 轮 外 倾角 受 控 
制 臂 及 其 枢 轴 的 控制 。 这 个 角度 还 受到 球 头 、 欣 制 臂 套 管 和 和 车轮 轴承 的 磨损 和 松动 的 影响 。 
另外 ， 底 盘 高 度 的 改变 也 会 影响 车 轮 外 倾角 。 大 多 数 车 辆 的 车 辆 外 倾角 都 是 可 调 的 。 一 些 制 
造 三 倾向 于 利用 旋转 轴 装 置 进行 外 倾角 的 调整 。 在 一 些 烛 式 悬 架 系统 中 ， 在 消 柱 顶 部 安装 位 
置 也 可 以 进行 车 轮 外 倾角 的 调整 。 调 整 车 轮 外 倾角 同时 会 改变 主 销 内 倾角 或 夹 角 。 

如 果 减 振 器 拱 形 座 和 下 控制 臂 定 位 正确 ， 则 所 需 的 调整 量 就 很 小 。 如 果 和 车轮 外 倾角 出 现 
了 很 大 的 误差 ， 而 悬 架 的 安装 位 置 又 未 受 损 坏 ， 就 表示 悬 架 的 一 些 部 件 已 经 弯曲 。 在 这 种 情 
况 下 ， 必 须 检 查 悬 架 系 统 的 角度 和 斥 才 。 损 坏 的 部 件 必 须 更 换 。 

可 以 通过 检验 车 轮 外 倾角 来 分 析 支 柱 的 状况 。 使 用 车 轮 外 倾角 量规 能 够 很 方便 地 测 出 车 
轮 的 外 倾角 。 这 种 方法 是 采用 与 颠 复 回 弹 改变 轮胎 缘 距 相 类 似 的 方法 给 最 架 加 载 ， 然 后 从 一 
个 单独 的 车 轮 上 测 出 车 轮 外 倾角 。 然 后 采用 与 颠 艇 回 弹 数 据 检查 相 类 似 的 方法 ， 御 掉 悬 架 上 
的 载荷 ， 并 再 次 测 出 同一 个 车 轮 的 外 倾角 。 比 较 两 次 测 出 的 数据 ， 在 麦 弗 逊 式 滑 柱 悬 架 系 统 
中 ， 这 两 个 数据 的 差 值 不 应 大 于 2°。 在 大 多 数 情况 下 ， 这 两 个 数据 是 相同 的 。 

根据 颠 复 - 回 弹 车 轮 外 倾角 的 变化 ， 可 判断 出 支柱 的 内 侧 或 外 侧 是 否 发 生 了 弯曲 。 应 该 
分 别 检查 每 一 个 车 轮 ， 然 后 才 可 根据 这 些 读 数 判 断 出 支柱 是 否 已 经 损坏 。 当 两 个 车 轮 的 读数 
差 大 于 2* 时 ， 表 明文 柱 已 经 弯曲 。 

转向 外 倾角 的 测量 是 让 前 轮 “ 转 进 ” 一 定 的 角度 并 检查 颠 艇 - 回 弹 外 倾角 。 然 后 将 前 轮 
“ 转 出 ”同样 的 数值 ， 并 再 次 测量 车 轮 的 外 倾 朋 。 如 果 左 车 轮 和 右 车 轮 之 间 的 车 轮 外 倾角 变 
化 量 大 于 3"， 则 有 可 能 是 支柱 向 前 或 向 后 弯曲 ， 离 开 了 正常 的 位 置 ， 或 主 销 后 倾角 不 正确 。 
需要 对 弯曲 的 支柱 做 进一步 检查 时 ， 可 在 各 车 轮 向 内 转 和 向 外 转 时 ， 分别 对 它们 进行 其 得- 
回 弹 检查 。 分 别 检 查 每 一 个 车 轮 ， 并 将 读数 加 以 比较 。 在 分 析 车 辆 操纵 和 运行 方面 的 问题 
时 ， 这 些 角 度 的 数值 非常 有 用 。 
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(3) 主 销 后 倾角 ” 主 销 后 倾角 是 主 销 轴 线 与 铝 垂 线 的 夹 角 。 主 销 后 倾角 的 规范 是 以 正 
角度 或 负 角 度 给 出 的 。 调 整 主 销 后 倾角 是 对 方向 稳定 性 进行 调整 。 正 后 倾角 使 轮胎 在 不 平 路 
面 上 能 够 直线 行驶 ， 负 后 倾角 使 轮胎 能 够 随 着 不 平 路 面 转向 。 和 车 辆 制造 三 提供 了 主 销 后 倾角 
的 调整 功能 ， 以 保证 车 辆 正确 地 转向 和 操纵 。 一 般 地 ， 动 力 转向 采用 的 正 后 倾角 较 多 ， 而 手 
动 转向 采用 的 负 后 倾角 较 多 ， 以 减 小 转向 力 。 主 销 后 倾角 是 车 轮 定位 时 第 一 个 调整 的 角度 。 
主 销 后 倾角 对 轮胎 磨损 的 影响 不 大 ， 它 会 影响 轮胎 与 路 面 的 接触 ， 衡 量 方法 是 与 一 条 穿 过 主 
销 支 点 的 假想 中 心 线 相 比 较 。 车 辆 向 主 销 后 倾角 较 小 的 一 侧 跑 偏 。 

对 于 某 些 烛 式 悬 架 ， 能 够 滑动 和 重新 定位 支柱 和 转向 节 顶 部 的 一 块 板 件 对 车 轮 外 倾角 和 
主 销 后 倾角 进行 调整 。 对 于 旧式 悬 架 系 统 ， 通 过 增 减 垫 片 或 转动 调整 螺母 或 螺钉 来 调整 主 销 
后 倾角 和 和 车轮 外 倾角 。 在 有 些 车 辆 上 ， 松 开 副 车 染 或 托 架 ， 然 后 向 承载 式 车 身 方向 移动 ， 这 
样 可 以 调整 主 销 后 倾角 。 将 整个 托 架 向 前 或 向 后 推 可 改变 主 销 后 倾角 。 

(4) 车 轮 的 前 束 ”车轮 的 前 束 或 后 束 是 左 车 轮 和 右 车 轮 的 前 缘 和 后 缘 距 离 的 差 值 。 前 
束 或 后 束 单位 可 以 是 毫米 ， 也 可 是 度 ， 这 取决 于 所 用 的 设备 。 它 应 在 车 轮 定 位 调整 的 最 后 来 
调整 。 前 束 调整 对 轮胎 磨损 有 很 大 的 影响 。 如 果 调 整 适当 ， 前 束 使 车 轮 向 同一 方向 滚动。 如 
果 不 正确 ， 车 轮 会 磨损 或 将 轮胎 横向 拉 ， 导 致 轮胎 磨损 加 剧 。 前 束 或 后 束 过 大 会 由 于 轮胎 侧 
拉 而 导致 轮胎 胎 面 边 缘 呈 锯齿 形 。 一 般 通过 缩短 或 伸 长 横 拉 杆 球 头 来 调整 前 束 。 通 过 松 开 转 
向 模 拉杆 上 的 锁 紧 螺母 ， 然 后 转动 该 杆 来 进行 调整 (图 5-12、 图 5-13)。 
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图 5-12 车 轮 前 束 调整 


后 轮 驱动 车 辆 的 前 轮 通常 调整 为 有 一 定 的 前 束 。 由 于 轮胎 深 动 阻力 、 转 向 系统 中 的 间 际 
和 悬 架 系统 的 动作 ， 轮 胎 在 行驶 过 程 中 有 向 外 摆 的 趋势 。 将 轮胎 前 东 设 置 为 约 1. Smm， 轮 
台 就 会 在 路 面 上 直线 行驶 。 后 束 与 前 束 正好 相反 ， 是 轮胎 最 前 端 大 于 最 后 端的 差 值 。 后 束 一 
般 用 在 前 轮 驱 动 的 车 辆 上 。 前 轮 拉动 和 驱动 车 辆 ， 因 而 它们 被 传动 系 的 转 矩 向 前 推 。 在 行驶 
时 使 车 轮 向 内 滚动 。 前 轮 驱 动 的 车 辆 需要 前 轮 有 很 小 的 后 束 。 前 轮 驱 动 的 车 辆 后 束 一 般 
是 1.5mm。 

(5) 发 动机 支架 的 位 置 ”发 动机 支架 的 位 置 将 对 各 个 转向 角 产 生 影响 。 由 于 发 动机 支 
架 上 有 下 支点 ， 文 架 的 运动 将 会 改变 车 辆 外 倾角 的 数值 。 两 个 车 轮 的 外 倾角 变化 量 相等 ， 一 
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边 为 负 ， 一 边 为 正 。 文 架 的 运动 还 会 引起 SAI 的 
变化 ,但 不 会 改变 夹 角 的 大 小 。 一 定 要 让 支架 的 
位 置 处 在 维修 手册 规定 的 范围 内 。 
驱动 轴 的 定位 也 会 对 转向 系统 和 悬 架 系 统 产 
影响 。 当 传动 轴 系 统 的 零件 弯曲 时 ， 将 会 造成 
摇晃 或 出 现 操纵 方面 的 问题 。 如 果 对 各 个 驱动 轴 
的 定位 有 任何 怀疑 ， 可 以 按 制造 三 的 建议 程序 进 
行 测量 。 
2. 车 轮 定位 程序 
在 对 车 轮 的 外 倾角 、 主 销 后 倾角 或 轮胎 前 束 
进行 调整 以 前 ， 应 当 进 行 下 列 检查 ， 以 确保 读数 
正确 和 调整 顺利 。 
QD 车 辆 一 定 要 摆 放 在 水 平 的 位 置 上 ， 包 括 左 
右 水 平和 前 后 水 平 。 








图 5-13 后 轮 外 倾角 和 前 束 调整 





@ 如 有 必要 ， 进 行 轮胎 换 位 ， 检 查 各 个 轮胎 的 尺寸 、 胎 面 花 纹 、 深 度 和 结构 是 否 相 似 。 


(3) 各 轮胎 都 必须 按 规定 的 压力 充气 。 
(4 检查 是 否 有 磨损 或 弯曲 的 部 件 并 进行 更 换 。 


(5) 如 有 必要 ， 检 查 和 调整 车 轮轴 承 ， 转 动 轮胎 ， 检 查 有 无 松动 或 不 正常 的 噪声 。 
(@ 检查 载荷 是 否 不 平衡 〈 底 盘 高 度 是 否 正 确 ) ， 应 在 车 身 / 车 架 修 理工 作 后 进行 此 项 


检查 。 


Q 检查 各 球 头 、 横 拉杆 球 头 、 转 向 随 动 杆 、 控 制 辟 和 横向 稳定 杆 附 件 是 否 松动 。 


(@@) 检查 车 轮 和 轮胎 的 跳动 。 
@) 检查 减 振 器 是 否 损坏 。 
(9 要 考虑 到 各 种 附加 载荷 ， 例 如 工具 箱 等 。 


@ 查看 定位 检查 设备 的 型 号 和 工作 状况 ， 并 按照 制造 三 的 规定 使 用 。 
不 论 是 哪 种 结构 的 车 辆 或 悬 架 ， 建 议 调整 顺序 都 是 先 调整 主 销 后 倾角 ， 再 调整 车 轮 外 倾 
角 ， 最 后 调整 前 束 。 不 同 车 型 的 调整 方法 可 能 不 同 ， 有 时 不 同年 代 的 车 型 调整 方法 也 可 能 











不 同 。 
3. 车 轮 定位 仪器 


现在 ， 多 数 车 轮 定 位 仪 都 是 计算 机 控制 的 ， 见 图 5-14。 这 些 设备 会 给 出 精确 的 规范 ， 





图 5-14 ”车轮 定位 仪器 


7 
巨 本 也 二 国 居 及 时 春 中 二 中 必定 1 一 扑 日 成 当中 


画 痊 忆 呈 怕人 wh 局 宇 六 人 和 1 | 
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规定 哪里 需要 调整 ， 甚 至 可 以 用 图 形 显示 出 错误 的 调整 参数 。 转 弯 半 径 测定 仪 用 来 测量 前 轮 
向 左 或 向 右 的 转向 角度 ， 它 们 一 般 用 于 测量 转弯 时 的 主 销 后 倾角 、 和 车轮 外 倾角 和 后 束 。 主 销 
后 倾角 和 外 倾角 测试 仪 与 转弯 半径 测定 仪 一 起 使 用 ,测量 主 销 后 倾角 和 车轮 外 倾角 的 度数 。 
这 种 仪器 可 以 用 磁铁 吸附 在 轮 载 上 ， 也 可 以 紧 国 在 轮 鲍 上 。 一 般 来 说， 主 销 后 倾角 和 车 轮 外 
倾角 是 同时 调整 的 ， 因 为 它们 彼此 影响 。 

现代 化 的 设备 可 节省 作业 时 间 ， 而 且 需 要 的 培训 也 不 多 。 许 多 定位 设备 会 在 计算 机 显示 
屏 上 给 出 说 明 、 图 解 和 测量 值 。 有 些 车 轮 定 位 设备 甚至 提供 表示 哪个 定位 规范 不 在 公差 范围 
内 的 图 。 


>) 5.1.5 制 动 系统 的 检查 和 维修 


1. 制 动 系统 的 构造 

踩 下 制 动 踏板 时 ， 制 动 系 统 利 用 液压 作用 减 慢 或 阻止 车 轮 的 旋转 。 制 动 踏板 将 驾驶 人 的 
脚 踏 力 传 递 到 主 垂 ， 然 后 主 饶 形成 系统 的 液压 。 制 动 管 路 和 软 管 将 油 液 压力 传递 到 轮 饶 中 ， 
轮 饶 利用 液压 向 外 推动 制 动 衬 块 或 制 动 蹄 。 制 动 衬 块 或 制 动 蹄 上 的 摩擦 衬 片 与 制 动 盘 或 制 动 
鼓 摩 护 。 制 动 圳 具有 粗糙 的 金属 摩擦 面 ， 通 过 螺栓 固定 在 轮 载 和 车 轮 之 间 。 在 盘 式 制动器 
中 ， 制 动 钳 上 固定 着 活塞 和 制 动 衬 块 。 助 力 制 动 系统 是 标准 的 液压 制 动 系统 ， 带 有 真空 、 液 
压 或 电动 助力 装置 。 增 加 了 助力 器 ， 以 帮助 接合 主 缸 和 制 动 咒 ， 见 图 5-15。 汽 车 的 制 动 天 
有 两 种 基本 类 型 : 鼓 式 制动器 和 盘 式 制 动 需 。 

制 动 油管 ” 驻 车 制动器 拉 索 
真空 助力 器 人 一 一 |。 鼓 式 制动器 
制 动 总 泵 XC me 










































盘 式 制动器 
制 动 踏板 制 动 分 泵 
制 动 片 SS 
驻 车 制 动 制 动 蹄 片 


制 动 分 泵 制 动 盘 








图 5-15” 制 动 系统 构造 


鼓 式 制 动 带 总 成 含有 一 个 铸铁 制 动 豆 ， 它 用 螺栓 固定 在 车 桥 上 。 制 动 底板 上 安装 了 制 动 
蹄 片 和 其 他 一 些 零 部 件 ， 其 中 包括 制 动 轮 缸 、 上 自动 调节 器 、 连 杆 等 。 另 外 ， 可 能 有 些 附加 的 
驻 车 制动器 部 件 。 制 动 蹄 表面 是 摩擦 衬 片 ， 制 动 时 ， 制 动 衬 片 与 制 动 鼓 内 侧 相 接触 。 制 动 蹄 
受到 向 外 推 的 力 并 克服 回 位 弹簧 的 作用 力 ， 制 动 蹄 由 液压 驱动 的 柱 塞 或 轮 缸 驱动 。 当 制 动 蹄 
处 于 工作 状态 时 ， 它 的 表面 产生 的 制 动 力 使 它 具 有 绕 匀 接 点 转动 的 倾向 。 当 制 动 鼓 的 转动 与 
制 动 蹄 的 向 外 旋转 一 致 时 ， 制 动 蹄 被 更 紧 地 拉 向 制 动 鼓 的 内 侧 ， 所 以 制 动 蹄 是 自 增 力 式 。 和 车 
辆 后 轮 上 有 时 使 用 鼓 式 制动器 。 

盘 式 制动器 与 自行 车 上 使 用 的 制 动 装置 相似 。 汽 车 的 盘 式 制动器 是 一 个 单独 的 装置 ， 称 
为 制 动 盘 ， 位 于 车 轮 的 内 侧 。 制 动 盘 由 铸铁 制 成 ， 由 于 制 动 时 它 的 两 边 都 受到 衬 块 的 挤 压 ， 
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因此 两 边 都 加 工 成 光滑 的 表面 。 在 一 般 情况 下 ， 两 个 表面 被 带 筋 条 的 中 心 隔 板 隔 开 ， 以 便 更 
好 地 冷却 。 衬 块 都 装 在 金属 制 动 钳 上 ， 制 动 钳 由 活塞 促 动 ， 与 鼓 式 制 动 融 相似 。 活 塞 在 制 动 
钳 装 置 内 ， 制 动 钳 装置 是 一 个 包 住 制 动 盘 边 缘 的 壳 体 。 制 动 钳 是 一 个 壳 体 ， 它 里 边 有 活塞 和 
相关 的 油封 、 弹 簧 和 套 管 ， 还 有 将 摩擦 衬 片 或 衬 块 压 在 制 动 盘 上 所 需 的 油缸 和 油 路 。 制 动 钳 
类 似 于 一 只 手 ， 它 夹 在 制 动 盘 的 边缘 。 一 些 制 动 器 利用 轻型 弹 得 的 压力 使 摩擦 抉 与 制 动 盘 压 
紧 。 而 在 男 一 些 制 动 钳 中 ， 则 通过 一 个 专门 的 密封 装置 将 活塞 推出 一 定 的 距离 来 完成 这 一 动 
作 ， 然 后 再 使 活塞 适当 退回 ， 将 摩擦 块 从 制 动 盘 上 拉 开 。 

因为 盘 式 制 动 咒 比 圳 式 制动器 有 着 更 优越 的 制 动 性 能 。 

2. 制 动 系统 的 检查 和 维修 

(1) 制 动 衬 块 的 维修 ”为 了 更 换 浮 式 制 动 钳 上 磨损 的 制 动 裤 块 ， 首 先 要 松 开 带 耳 螺栓 。 
然后 将 车 辆 置 于 千斤 项 上 ， 折 下 车 轮 和 轮胎 。 将 制 动 顺 松 开 并 滑 离 制 动 片 ， 拆 下 旧 衬 块 。 在 
新 衬 块 上 安装 防 噪 夹 ， 然 后 将 它们 装 入 制 动 钳 。 将 制 动 钳 总 成 滑 到 制 动 盘 上 ， 按 与 解体 相反 
的 顺序 装配 制 动 钳 零件 。 确 保 所 有 螺栓 正确 拧紧 。 安 装 车 轮 ， 然 后 将 车 轮 带 耳 螺 母 按 规范 拧 
紧 。 按 需要 对 必 一 个 盘 式 制 动 需 总 成 重复 上 述 操作 。 

按 与 解体 相反 的 顺序 重新 装配 盘 式 制动器 。 安 装 制 动 盘 后 ， 将 制 动 钳 总 成 装 和 人 到 位 。 确 
保 新 的 衬 块 安装 正确 。 将 所 有 紧 固 件 按 规范 拧紧 。 

(2) 主 币 ” 主 红 是 液压 系统 的 心脏 。 它 位 于 发 动机 舱 内 ， 通 常 在 驾驶 人 侧 ， 通 过 一 个 
专门 的 连 杆 与 制 动 踏板 相连 。 当 制 动 踏板 被 踩 下 时 ， 就 推出 主 生 内 的 活塞 ,使 液压 传递 到 整 
个 制 动 系统 ， 从 而 开始 制 动 。 如 果 发 现 主 氏 出 现 漏 油 等 现象 ， 应 由 专业 人 员 修 理 。 

(3) 制 动 液 ” 制 动 液 吸收 水 分 后 ， 其 沸点 会 急剧 降低 。 对 于 重 载 和 盘 式 制动器 中 使 用 
的 高 温 制 动 液 ， 水 分 的 影响 更 为 明显 。 为 了 防止 受到 污染 ， 对 制 动 液 进行 处 理 时 应 严格 遵守 
以 下 注意 事项 : 如 果 油 液 已 污染 ， 应 将 其 倒 掉 ; 不 要 用 已 用 过 的 制 动 液 ; 不 可 使 用 旧 的 制 动 
液 容器 ， 因 为 无 法 知道 盖 容 器 内 有 无 杂质 ; 不 可 将 制 动 液 从 原装 的 容器 内 转移 到 任何 其 他 容 
器 内 ， 只 能 将 制 动 液 倒 和 人 制 动 液 专用 容器 ， 例 如 压力 汽 放 央 。 

(4) 制 动 管 路 ” 制 动 管 路 在 主 缸 和 轮 缸 及 相关 的 部 件 之 间 传 递 液压 。 容 易 在 碰撞 事故 
中 损坏 。 进 行 碰撞 检查 时 ， 应 检查 制 动 管 路 有 无 擦 破 、 卷 曲 、 油 管 夹 松动 或 脱落 、 弯 折 、 凹 
陷 和 汇 漏 。 连 接 处 有 液体 渗 漏 或 软 管 端 部 有 油污 证 明 有 泄漏 。 管 路 堵塞 一 般 表现 不 太 明显 ， 
但 是 会 对 制 动 系统 功能 造成 不 利 的 影响 ,堵塞 往往 会 起 到 单 向 阀 的 作用 ,阻碍 制 动 咒 的 释 
放 。 在 制 动 过 程 中 ， 压 力 迫 使 油 液 流 过 障碍 物 , 但 当 压 力 减 小 后 ， 油 液 就 不 容易 克服 堵塞 和 
制 动 阻力 而 流 回 。 制 动 管 路 通常 都 是 钢管 ， 需 要 挠 性 的 地 方 例外 ， 如 在 底盘 和 各 前 轮 之 间 以 
及 底盘 和 后 桥 之 间 使 用 的 是 柔性 软 管 。 更 换 损坏 的 制 劲 管 路 时 ， 应 使 用 和 原矿 同样 类 型 的 管 
路 ， 包 括 不 锈 钢管 道 、 带 电镀 层 的 管道 或 软 管 。 某 些 特殊 型 号 的 管道 在 当地 可 能 难以 购 到 ， 
但 必须 尽量 使 用 与 制造 三 的 零 部 件 相同 的 管道 。 一 定 不 要 用 强度 差 的 材料 来 做 制 动 管 路 ， 否 
则 可 能 会 导致 制 动 失灵 。 

大 多 数 轿车 上 采用 的 双 活 接头 连接 ， 所 以 一 定 要 仔细 检查 。 在 修理 制 动 管 路 的 过 程 中 ， 
不 要 用 压 合 接头 ， 应 更 换 修理 过 程 中 拆 下 的 所 有 固定 来。 支撑 弹 算 对 防止 管道 弯曲 有 重要 的 
作用 。 必 须 按 原样 安装 ， 如 有 损坏 ， 应 子 以 更 换 。 一 定 要 按照 原来 的 布置 安装 制 动 管 路 ， 以 
避免 管 路 将 来 损坏 。 最 后 检查 管道 在 悬 架 跳动 和 回 弹 期 间 及 前 轮转 动 期 间 ， 有 无 干涉 现象 。 

(5) 制 动 系统 的 放 气 ”只 要 制 动 系统 被 打开 ， 就 应 对 制 动 系统 放 气 ， 且 应 尽量 缩短 打 



































































































































































































































第 5 章 汽车 修理 
开 的 时 间 ， 以 免 水 分 进入 造成 腐蚀 。 排 放 气 体 就 是 将 制 动 系统 内 的 空气 清除 掉 。 空 气 比 液体 
轻 ， 它 会 在 液压 系统 中 寻找 高 点 。 在 各 个 制 动 钳 、 轮 氏 和 一 些 主 氏 的 最 高 处 都 装 有 排 气 螺 
塞 。 需 要 排放 气体 时 ， 可 按 一 定 的 顺序 打开 这 些 螺 钉 ， 将 气体 排出 。 在 排放 气体 的 过 程 中 ， 
如 采油 液 有 损耗 ， 应 向 主 负 内 补充 。 一 定 要 先 检 查 主 条 。 如 果 制 动 液 高 度 降低 到 入 口 以 下 ， 
空气 便 会 进入 液压 缸 。 给 储 油饼 重新 装 满 制 动 液 ， 然 后 缓慢 地 双 送 制 动 踏板 若干 次 。 这 样 做 
一 般 可 以 排除 掉 所 有 的 气体 ;如 果 不 行 ， 再 给 系统 排 气 。 

前 轮 / 后 轮 双向 系统 与 双向 交叉 系统 的 各 车 轮 液压 币 的 排 气 顺 序 有 所 不 同 。 另 外 ， 各 制 
造 厂 都 给 自己 的 车 辆 规定 了 排 气 顺序 。 应 查阅 每 辆 车 的 维修 手册 。 一 些 四 活塞 制 动 钳 有 两 个 
放 气 螺钉 。 在 这 种 情况 下 ， 应 先 将 较 低 的 一 个 螺 塞 打开 。 在 交叉 系统 中 ， 一 次 只 能 排放 一 个 
系统 的 气体 ， 应 先 排放 前 轮 盘 式 制动器 内 的 气体 ， 然 后 再 给 对 角 的 后 轮 制 动 喜 排 气 。 

(6) 动力 制 动 系统 ”动力 制 动 系统 就 是 在 标准 的 液压 制 动 系统 中 ， 在 踏板 和 主 氏 之 间 
淡 有 一 个 真空 助力 器 或 助力 装置 ， 来 辅助 制 动 。 修 理 受 到 磁 撞 的 车 辆 时 ， 应 仔细 检查 制 动 助 
力 带 ， 应 特别 注意 真空 软 管 、 单 向 阀 、 紧 固件 和 主 氏 。 要 更 换 所 有 损坏 的 部 件 。 

为 了 测试 真空 助力 器 ， 泵 送 制 动 踏板 几 次 ， 以 排除 助力 器 内 剩余 的 真空 。 然 后 ， 踩 下 踏 
板 并 保持 住 ， 起 动 发 动机 。 如 果真 空 助 力 器 起 作用 ， 发 动机 一 起 动 ， 制 动 踏板 就 会 稍 向 下 
降 。 如 果 在 发 动机 起 动 时 未 感觉 到 制 动 踏板 下 降 ， 则 说 明 助力 器 可 能 有 问题 。 

(7) 驻 车 制 动 咒 “” 驻 车 制动器 利用 钢 索 机 械 连 接 到 后 制 动 蹄 或 制 动 块 上 。 后 轮 制 动 天 
的 作用 是 停车 时 保持 车 辆 固定 不 动 。 驻 车 制动器 是 机 械 的 ， 而 非 液压 的 。 当 向 下 踩 驻 车 制 动 
踏板 或 拉 起 驻 车 制 动 操纵 杆 时 ， 就 会 拉动 钢 索 ， 使 后 制动器 锁 止 车 轮 。 

调整 驻 车 制动器 时 ， 一 般 要 拧紧 驻 车 制 动 拉 索 总 成 上 的 小 螺母 ， 这 样 就 会 缩短 拉 索 ,使 
制 动 大 和 车 轮 锁 止 得 更 紧 。 调 整 时 不 要 将 拉 索 拧 得 太 紧 ， 以 免 驻 车 制 动 天 不 能 释放 ， 造 成 行 
驶 时 烧毁 制 动 衬 块 或 制 动 蹄 。 
















































































5， 电气 /电子 系统 的 原理 和 维修 


大 多 数 现代 化 的 汽车 机 械 系 统 都 是 由 车 载 计算 机 监控 的 ， 汽 车 维修 三 一 般 借助 解码 器 、 
万 用 表 等 工具 来 检查 由 于 碰撞 损坏 引起 的 电气 故障 。 电 气 维修 包括 拆 装 各 汽车 电气 设备 、 对 
各 部 件 及 线路 实施 检查 并 确认 故障 部 件 、 诊 断 排除 综合 电气 故障 、 检 修 汽车 单片机 及 车 载 网 
络 系统 等 基本 工作 。 碰 撞 引 起 的 金属 变形 可 以 轻易 毁坏 汽车 的 导线 和 电气 元 件 ， 造 成 电气 / 
电子 系统 故障 。 因 此 ， 掌 握 基 本 的 电子 电气 知识 对 于 车 辆 估 损 工作 是 非常 重要 的 。 


了 >) 5.2.1 电气 系统 的 原理 和 维修 


1. 电气 线路 的 检查 

现代 汽车 中 的 导线 差不多 有 几 千 米 长 。 大 部 分 导线 都 以 线束 的 形式 绑 在 一 起 。 这 些 线束 
将 导线 从 蓄电池 引导 到 所 有 的 电气 元 件 ， 如 顶灯 、 前 照 灯 、 电 动 门 锁 、 遥 控 外 后 视 镜 、 传 感 
器 、 车 载 计算 机 等 。 

汽车 线束 沿 着 车 身 部 件 曲折 布置 ， 如 风 窗 玻璃 立柱 、 门 槛 、 车 门 、 后 侧 围 板 和 和 车 顶板 以 
及 其 他 一 些 部 件 。 这 些 区 域 的 损坏 常会 切割 或 磨损 保护 导线 的 绝缘 层 ， 从 而 导致 短路 或 断 
路 ， 见 图 5-16。 碰 撞 力 还 会 拉扯 导线 接头 。 腐 蚀 损坏 可 以 使 地 线 连接 松 脱 ， 同 样 会 使 电 
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路 断 开 。 
维修 线束 损伤 时 ， 请 遵循 厂商 的 建 广 汪汪 
议 。 可 能 必须 要 更 换 整 个 线束 ， 也 可 能 屋 = 
只 需要 接合 和 焊接 损坏 的 导线 。 任 何故 
障 一 定 可 以 追查 到 它们 的 故障 原因 ， 如 
修理 过 的 坏 线 或 不 良 连接 。 故 障 经 常 是 
简单 的 熔 丝 烧 断 或 连接 不 良 。 例 如 ， 当 
必须 更 换 外 侧 车 门板 时 要 考虑 到 涉及 到 
电气 方面 的 工作 。 车 门 从 车 上 拆 下 前 ， 
所 有 的 电气 元 件 与 相关 的 线束 应 分 开 。 “本 
如 果 更 换 车 门 时 电气 接头 连接 不 当 ， 那 图 5-16 磁 樟 会 使 导线 断 错 并 短路 
么 车 窗 、 门 锁 或 外 部 后 视 镜 会 不 工作 。 
必须 要 再 次 检查 。 确 定 线束 已 固定 到 各 自 卡 夹 中 并 且 地 线 紧 固 牢靠 。 

事故 车 的 大 多 数 电气 故障 都 是 电路 断 开 引 起 的 。 这 样 的 问题 在 车 身 维修 过 程 中 应 当 找 出 
来 并 维修 好 。 然 而 ， 更 多 的 情况 是 ， 直 到 车 主 已 经 拿 到 汽车 并 且 在 数 天 或 数 星 期 后 试 着 打开 
刊 水 器 、 锁 上 车 门 、 使 用 阅读 灯 或 操作 其 他 一 些 电 气 装置 时 ， 才 会 发 现 有 故障 。 

碰撞 有 时 也 会 造成 短路 。 完 全 对 地 短路 通常 是 裸露 的 导体 直接 接触 到 车 架 ， 这 种 类 型 的 
短路 通常 会 断 开 断路 器 、 烧 断 熔 丝 。 在 间歇 性 短路 中 ， 短 路 的 导线 只 在 汽车 严重 跳动 或 振动 
时 短暂 地 接地 并 短路 。 仪 表 板 照明 灯 不 断 闪 烁 就 是 这 样 一 个 例子 。 交 叉 短 路 发 生 在 2 根 热线 
出 现 接触 时 。 通 常 是 由 塑料 保护 层 磨损 或 负载 过 大 使 保护 层 熔化 造成 的 。 这 种 短路 会 造成 单 
个 开关 操作 一 个 以 上 的 部 件 。 例 如 ， 当 打开 灯 时 ， 风 窗 玻 璃 刊 水 器 工作 了 。 这 是 因为 短路 的 
导线 将 供给 一 个 部 件 的 电流 分 到 两 个 部 件 上 面 (通过 激活 开关 ) 。 最 后 一 种 短路 称 为 高 电阻 
对 地 短路 。 电 路 没有 完全 断 开 ， 热 线 和 接地 之 间 存 在 接触 。 高 电阻 的 接地 可 能 不 会 迅速 烧 席 
熔 丝 ， 直 到 电路 负载 达到 最 大 额定 值 ， 或 者 根本 不 会 熔 毁 熔 丝 ， 但 是 会 慢 慢 地 将 蓄电池 的 电 
放 掉 。 

2. 照明 及 其 他 电路 

汽车 照明 系统 已 经 发 展 得 日 益 精 密 。 前 照 灯 和 尾灯 已 经 发 展 到 多 灯 系 统 。 仪 表 板 上 的 指 
示 灯 通常 对 充电 系统 、 安 全 带 、 制 动 系统 、 驻 车 制动器 、 门 锁 、 转 向 灯 和 计算 机 系统 的 故障 
发 出 警告 。 发 生 正面 碰撞 时 ， 前 照 灯 总 成 常会 损坏 。 更 换 损 坏 的 前 照 灯 时 ， 必 须 更 换 新 的 前 
照 灯 外 壳 。 前 照 灯 有 近 光 和 远 光 2 个 电路 与 灯泡 相连 。 通 常 是 转向 信号 仪表 组 上 的 开关 操作 
近 光 和 远 光 。 少 量 汽车 仍然 使 用 安装 在 地 板 上 的 开关 ， 应 确保 维修 之 后 检查 近 光 和 远 光 。 

(1) 前 照 灯 对 光 “如 果 汽 车 受到 前 端 碰撞 ， 在 更 换 必 要 的 零 部 件 之 后 要 对 前 照 灯 进 行 
调整 。 大 多 数 现代 车 辆 的 前 照 灯 灯 泡 都 是 小 的 管 式 灯泡 ， 卡 扣 在 塑料 壳 体 内。 玻璃 或 塑料 灯 
罩 装 在 灯 座 的 前 面 。 调 整 前 照 灯 光束 的 基本 方法 是 : @ 许 多 汽车 ， 特 别 是 旧式 汽车 ， 在 装饰 
环 下 面 装 有 小 螺钉 ， 可 以 转动 使 前 照 灯 灯 泡 在 壳 体 内 转动 。@) 新 型 汽车 的 前 照 灯 在 灯 座 的 侧 
面 和 后 部 通常 有 调节 螺钉 。@) 一 些 新 式 汽车 的 前 照 灯 在 灯 座 的 上 面 有 一 个 调 平 气泡 ， 用 来 帮 
助 调整 前 照 灯 。 转 动 调节 螺钉 ， 直 到 气泡 挨 着 刻度 线 对 中 。 

在 正常 情况 下 ， 和 车身 维修 厂 都 备 有 前 照 灯 对 光 装 置 ， 可 以 用 来 进行 正确 的 调整 。 在 将 汽 
车 与 灯光 调整 装置 正确 对 接 好 之 后 ， 就 可 以 调整 前 照 灯 上 的 水 平和 垂直 调节 螺钉 ， 直 到 调整 
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装置 上 显示 正确 的 读数 。 也 可 以 使 用 前 照 灯 对 光 仪 来 调整 前 照 灯 ， 使 其 以 正确 的 高 度 和 侧 向 
照射 汽车 前 方 。 一 些 新 型 汽车 上 内 置 有 前 照 灯 调 平 气泡 ， 用 来 调整 前 照 灯光 束 。 它 们 常常 安 
装 在 每 个 前 照 灯 总 成 的 顶部 。 

(2) 尾灯 、 倒 车 灯 和 制 动 灯 尾灯、 倒车 灯 、 制 动 灯 或 转向 灯 出 现 故障 通常 是 由 于 灯 
泡 损 坏 引 起 的 。 和 常常 是 湿 气 进入 灯 座 导致 触 点 和 灯泡 腐蚀 。 腐 刨 故障 可 以 通过 用 砂纸 来 打磨 
受 影 响 区 域 来 修复 。 情 况 严 重 时 ， 更 换 灯 座 或 灯泡 。 

倒车 灯 、 尾 灯 、 制 劲 灯 和 转向 灯 也 包括 
在 灯罩 或 玻璃 框 总 成 之 内 ， 颜 色 通常 为 焉 珀 。 制 动 打 和 转向 打 必 灯 
色 或 红色 。 破 裂 的 总 成 很 容易 更 换 ; 它们 是 
用 紧 固 件 固定 的 ， 很 容易 找到 。 转 向 灯 、 制 
动 灯 和 行驶 灯 的 灯泡 装 在 活动 灯 座 内 。 汽 车 
维修 手册 中 一 般 都 给 出 了 灯泡 的 维护 和 更 换 
说 明 。 在 很 多 情况 下 还 必须 到 灯泡 的 后 面 旋 
出 灯泡 和 插座 进行 维修 ， 见 图 5-17。 

(3) 其 他 电路 ”汽车 上 的 其 他 几 个 电路 包 
括 电 动 的 座 椅 、 车 窗 、 门 锁 、 后 视 镜 和 巡航 
控制 系统 。 其 他 的 电气 装置 包括 收音 机 、CD 
播放 器 、 扬 声 器 系统 、 报 警 器 、 蜂 鸣 器 、 图 




















形 显示 器 、 模 拟 仪表 和 计算 机 控制 装置 ， 见 后 委 灯 WE 
图 5-18、 图 5-19。 在 维修 任何 电路 时 ,一 定 图 5-17 车 身后 部 组 合 灯 


要 确保 所 有 的 导线 都 是 按 原始 位 置 布置 的 ， 
为 外 还 要 检查 确认 所 有 导线 夹 都 已 重新 安装 好 。 这 样 可 以 防止 导线 移动 或 与 热 的 或 活动 部 件 
接触 而 损坏 。 
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3. 风 窗 玻璃 刊 水 器 和 清洗 器 

典型 的 风 窗 玻璃 刮 水 器 靠 单 速 或 多 速 电 动机 操纵 ， 转 向 盘 总 成 或 仪表 板 上 的 开关 可 开启 
电动 机 。 喷 水 清洗 器 一 般 使 用 单独 的 电动 机 、 塑 料 容器 或 储 液 缸 以 及 和 泵 ， 泵 驱使 液体 通过 塑 
料 管 到 达 喷 嘴 ， 喷 嘴 将 清洗 液 喷 到 风 窗 玻璃 上 。 刊 水 器 电动 机 通常 固定 在 前 围 板 上 ， 要 么 在 
发 动机 舱 内 ， 要 么 在 仪表 板 下 面 。 清 洗 器 容器 常会 在 汽车 受到 前 部 碰撞 时 损坏 ， 应 检查 其 是 
否 泄 漏 和 能 否 正常 工作 。 

4. 喇叭 

大 多 数 喇叭 系统 使 用 转向 盘 开 关 和 继电器 来 使 喇叭 发 出 声音 。 按 下 喇叭 按钮 、 刷 环 或 装 
有 衬 垫 的 装置 后 ， 电 流 从 蓄电池 流出 ， 通 过 喇叭 引线 ， 进 入 喇叭 继 电 需 内 的 电磁 线圈 ， 最 后 
接地 。 通 过 线圈 的 少量 电流 使 电磁 铁通 电 ， 从 而 移动 活动 臂 。 电 流 与 活动 辟 接 通 ， 从 而 闭合 
主 电路 并 使 喇叭 发 出 声音 。 

S. 空调 系统 

在 维修 空调 系统 时 必须 遵守 一 些 严 格 的 规定 ， 否 则 会 在 无 意 中 造 成 许多 不 必要 的 修理 。 
另外 ， 很 多 故障 要 等 到 事故 车 辆 修复 后 好 几 个 月 才 出 现 ， 这 使 问题 变 得 更 加 复杂 ， 客 户 往 往 
搞 不 清楚 问题 是 谁 引 起 的 。 

(1) 空调 的 工作 原理 ”空调 系统 用 来 对 乘员 舱 制 冷 。 尽 管 有 些许 的 差别 ,但 所 有 汽车 
的 空调 系统 的 工作 原理 都 是 相似 的 。 空 调 系统 压缩 机 是 一 个 由 发 动机 驱动 的 条， 它 压 缩 制冷 
剂 ， 并 通过 各 管 路 和 软 管 将 制冷 剂 运送 到 系统 的 各 个 部 分 。 

冷凝 器 将 制冷 剂 的 热量 散发 到 外 面 的 空气 中 。 它 通常 位 于 散热 器 的 前 面 ， 其 结构 与 散热 
器 相似 ， 也 有 芯 管 和 金属 散热 片 。 蒸 发 器 通过 吸收 乘员 室 中 暖 空气 的 热量 达到 制冷 效果 。 它 
通常 位 于 仪表 板 的 下 面 ， 样 子 也 像 一 个 小 散热 器 。 储 液 干 燥 器 或 储 液 钠 利用 干燥 剂 去 除 系统 
中 的 水 分 。 它 们 唯一 的 不 同 就 是 位 置 。 储 液 饶 位 于 莹 发 需 和 压缩 机 之 间 ， 而 储 液 干 燥 器 位 于 
冷凝 器 和 膨胀 装置 之 间 ， 两 者 都 起 储存 缸 的 作用 。 膨 胀 闪 或 节 流 管用 来 使 制冷 剂 压力 降低 ， 
以 在 落 发 器 中 产生 冷却 作用 。 

空调 系统 被 分 成 两 个 部 分 : 高 压 侧 和 低压 侧 。 其 分 离 点 是 压缩 机 和 膨胀 装置 。 空 调 高 压 
侧 容 纳 高 压 / 高 温 制冷 剂 。 高 压 侧 的 软 管 摸 起 来 溪 手 。 高 压 侧 软 管 直 径 一 般 比 低压 侧 软 管 直 
径 小 ， 见 图 5-20。 空 调 低 压 侧 容纳 低压 /低温 制冷 剂 。 低 压 侧 的 软 管 摸 起 来 是 凉 的 。 低 压 侧 
软 管 直径 一 般 比 高 压 侧 软 管 直 径 大 。 
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图 5-20 空调 工作 原理 
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在 基本 空调 系统 中 ， 热 量 的 吸收 和 转换 有 下 列 六 个 步 又: 

@ 通过 压缩 机 的 压缩 ， 制 冷 剂 形成 高 压 、 高 温 蒸 汽 。 

@ 通过 冷 肇 器 散发 热量 ， 制 冷 剂 蒸汽 变 成 高 压 、 低 温 的 液体 。 

@) 储 液 / 干 燥 器 除 掉 水 分 和 污 物 ， 并 将 干净 的 制冷 剂 保存 下 来 ， 用 来 循环 使 用 。 

@ 热膨胀 阀 通过 控制 进入 燕 发 器 的 液体 流量 ,将 高 压 液 体 转变 成 低压 液体 。 

@) 低压 、 低 温 制冷 剂 蒸发 ， 从 乘员 室内 的 空气 中 吸收 热量 。 

@ 制冷 剂 以 低压 、 高 温 蒸 汽 的 形式 返回 压缩 机 。 

R134a 是 目前 主流 制冷 剂 。 它 对 臭氧 层 的 危害 较 小 。 与 其 配套 的 压缩 机 和 其 他 部 件 与 使 
用 R12 的 系统 不 同 。 切 记 R134a 与 R12 不 能 混合 使 用 ， 并 且 两 种 制冷 剂 使 用 的 压缩 机 润滑 
油 也 不 同 。 

空调 系统 检视 窗 用 来 检查 系统 中 的 制冷 剂量 ， 它 一 般 位 于 储 液 干 燥 器 上 或 制冷 剂 管 路 
中 。 在 开始 碰撞 修理 前 ， 要 起 动 系 统 并 通过 检视 窗 检 查 。 这 样 就 能 直观 看 到 系统 是 否 受 损 及 
是 否 缺 少 制冷 剂 。 通 过 空调 系统 检视 窗 查 看 时 ， 会 有 下 面 四 种 情况 出 现 : 

@ 检视 窗 清 晰 : 制冷 剂 全 满 或 全 空 。 

@) 检视 窗 上 有 油污 条 痕 : 无 制冷 剂 。 

@ 检视 窗 中 可 看 到 泡沫 或 不 变 的 气泡 : 制冷 剂 不 足 。 

@ 检视 窗 模 糊 : 干燥 剂 正 在 系统 中 流通 。 

(2) 空调 的 维修 

@ 空调 系统 的 维修 要 点 。 空 调 系统 的 大 部 分 故障 都 是 由 进入 水 分 造成 的 。 水 分 与 制冷 
剂 相互 作用 ， 生 成 油 泥 和 盐酸 ， 将 会 腐蚀 压缩 机 上 的 精密 零 部 件 ， 并 损坏 蒸发 器 和 冷凝 器 中 
的 铝 制 部 件 。 拆 除 或 打开 空调 系统 时 ， 要 用 正确 的 密封 件 对 各 个 孔 进行 密封 。 合 成 橡胶 、 过 
价 配 合 的 盖子 、 塞 子 或 塑料 置 都 可 以 作为 密封 件 。 使 用 坚固 的 橡胶 带 或 钢丝 将 塑料 站 系 紧 。 

如 果 将 空调 系统 打开 与 大 气相 通达 到 几 个 小 时 ， 应 采取 以 下 措施 : 

a) 更 换 空调 油 。 

b) 充 注 前 先 用 氮气 冲刷 每 个 零 部 件 。 

c) 更 换 储 液 干 燥 器 或 储 液 器 。 














d) 在 抽 真 空 过 程 中 ， 至 少 要 使 整个 系统 保持 30min 的 高 度 真 空 ， 以 抽出 空气 和 
水 分 。 


e) 在 确保 制冷 剂 无 泄漏 的 情况 下 进行 再 充 注 。 





Q 制冷 剂 的 排放 /回收 。 空 调 系 统 排 放 就 是 从 系统 中 排出 制冷 剂 ， 而 且 必 须 在 拆 印 部 件 
前 进行 。 一 些 压 缩 机 采用 特殊 的 后 置 检 修 阅 ， 这 样 就 可 以 在 空调 系统 不 完全 排放 的 情况 下 拆 
纯 压缩 机 。 回 收 系统 收集 用 过 的 制冷 剂 ， 大 多 数 回 收 系统 还 对 制冷 剂 进行 过 滤 ， 以 便 再 利 
用 。 制 造 三 对 更 换 储 液 干 燥 器 和 储 液 融 的 要 求 也 不 同 ， 一 般 来 说 ， 如 果 空 调 系统 打开 了 几 
天 ， 则 应 更 换 储 液 干 燥 器 。 

(3) 空调 再 充 注 。 对 空调 系统 抽 真 空 可 以 去 除 系统 中 的 空气 和 水 分 ， 并 能 检查 有 无 泄漏 。 
只 要 空气 进入 空调 系统 ， 就 必须 对 空调 系统 抽 真 空 。 在 汽车 的 空调 系统 上 连接 一 个 真空 人 汞 就 
可 以 进行 抽 真 空 了 。 形 成 真空 后 ， 关 闭 穴 ， 查 看 系统 是 否 保持 住 真 空 。 如 果真 空 度 降低 ， 则 
系统 有 泄漏 ， 不 要 充 注 。 首 先 找 到 泄漏 处 进行 修复 。 
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在 向 系统 中 充 注 制 冷 剂 前 ， 先 确定 所 用 的 制冷 剂 的 量 和 类 型 。 维 修 手 册 上 或 散热 器 固定 
框 或 压缩 机 上 的 铭牌 上 有 此 信息 。 不 要 将 不 同 种 类 的 制冷 剂 混合 。 可 用 冷媒 机 或 充 注 台 来 充 
注 。 制 冷 剂 油 润滑 空调 系统 中 的 活动 部 件 。 只 能 使 用 制冷 剂 油 ,不 能 使 用 任何 其 他 种 类 的 
油 。 一 些 机 油 只 能 与 特定 种 类 的 制冷 剂 一 起 使 用 ， 如 有 果 使 用 的 类 型 不 对 ， 会 损坏 压缩 机 、】 
封 和 其 他 部 件 。 一 般 的 规则 是 添加 油 的 量 为 排放 过 程 中 去 除 的 油 量 。 在 再 充 注 过 程 中 ， 可 用 
转 接 器 利用 制冷 剂 压力 添加 油 。 油 太 多 会 导致 制冷 量 降低 ， 因 为 机 油 会 占据 制冷 剂 的 空间 ， 
而 且 还 会 损坏 压缩 机 和 油封 。 机 油 太 少 会 造成 系统 润滑 不 良 、 压 缩 机 过 早 磨损 和 系统 性 能 不 

























































































































































































良 等 。 
查找 制冷 剂 汇 漏 的 方法 有 三 种 电子 检 漏 仪 、 夷 染料 的 制冷 剂 缸 、 装 肥皂 水 浴 液 的 
喷 壶 。 





电子 检 漏 仪 是 由 蓄电池 供电 的 设备 ， 在 发 现 有 泄漏 时 会 报警 。 这 种 设备 能 检测 不 同类 型 
的 气体 。 将 带 染 料 的 制冷 剂 注 入 空调 系统 中 ,来 帮助 查找 泄漏 。 染 料 将 泄漏 点 染色 ， 有 些 染 
料 可 用 “黑光 ” 灯 或 紫外 线 灯 照 到 。 肥 所 水 是 查找 制冷 剂 泄漏 的 老 方 法 。 汇 漏 的 气体 会 在 
肥皂 水 中 形成 气泡 ， 从 而 指示 出 泄漏 点 。 在 检查 制冷 剂 泄漏 时 ， 一 定 要 沿 着 软 管 、 管 接头 、 
油封 和 其 他 可 能 泄漏 点 的 底部 检查 。 这 是 因为 制冷 剂 比 空气 重 ， 在 这 些 部 件 的 下 面容 易 检 
测 到 。 

@ 空调 系统 的 故障 检修 。 压 力 表 组 件 用 来 对 空调 系统 进行 故障 检修 。 该 组 件 一 般 由 两 
个 压力 计 、 文 管 、 两 个 通 断 阀 和 三 根 维修 软 管 组 成 ， 如 图 5-21 所 示 。 

高 压 表 用 来 测量 高 压 侧 压 力 ; 低压 表 用 来 测量 抽 
吸 或 低压 侧 压 力 。 两 根 外 侧 维 修 软 管 与 空调 系统 上 的 
管 接头 相连 。 中 间 的 维修 软 管 通常 连接 到 回收 或 再 循 
环 设备 ， 用 来 清洁 或 抽 真 空 ， 或 连接 到 一 个 制冷 剂 容 
器 上 ， 用 来 充 注 系 统 。 

空调 检修 阀 用 来 连接 压力 计 总 成 ， 来 对 空调 系统 
进行 测试 、 排 放 、 抽 真空 和 充 注 。 大 部 分 系统 有 两 个 
检修 阀 。 检 修 阀 可 能 位 于 压缩 机 管 接 头 上 ， 也 可 能 在 
制冷 剂 管 路 中 。 采 用 R12 的 系统 所 用 的 检修 阀 与 采用 
R134a 的 系统 所 用 的 检修 阀 不 同 ，R134a 系统 的 管 接 
头 较 大 。 

静止 的 空调 压力 读数 表示 系统 中 有 多 少 制 冷 剂 。 1 低压 表 ( 蓝 ) 2 高 压 表 ( 红 ) 
在 发 动机 关闭 的 情况 下 ， 读 取 高 压 侧 压力 表 读 数 。 如 ”3 高压 侧 软 管 ( 红 ) 4 一 维修 用 软 管 ( 黄 ) 
果 高 压 仪表 显示 的 读数 为 大 约 50 psi (345 kPa)， 那 5 一 低压 侧 软 管 〈 蓝 ) 
么 系统 的 制冷 剂 充足 。 如 果 压 力 表 读数 低 于 S0 psi 
(345 kPa) ， 表 明 制 冷 剂 有 泄漏 ， 不 要 使 系统 工作 。 先 修复 所 有 泄漏 问题 。 在 进行 其 他 测试 
前 ， 先 向 系统 中 添加 制冷 剂 。 

空调 性 能 测试 是 通过 在 发 动机 运转 时 测量 系统 的 压力 来 评估 系统 状况 。 起 动 发 动机 并 使 
其 在 1500r/min 的 快意 速 运转 。 将 空调 系统 设 为 最 大 制冷 大 约 10min， 以 使 压力 稳定 。 将 车 
门 和 车 窗 关 闭 ， 完 全 打开 发 动机 盖 。 在 乘员 室内 的 一 个 出 风口 内 放 一 个 温度 计 ， 在 冷凝 器 处 
再 放 一 个 温度 计 来 测量 环境 (车 外 ) 气温 。 分 析 系统 性 能 一 般 都 需要 这 两 个 温度 值 。 读 取 







































































图 5-21 上 靶 管 和 压力 表 组 件 
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压力 表 读 数 并 将 读数 与 制造 厂 规范 进行 比较 ， 以 确定 故障 原因 。 

自动 空调 系统 在 普通 (手动) 空调 系统 的 基础 上 ， 采 用 各 种 传感器 、 程 序 装置 、 伺 服 
电动 机 和 (或) 控制 模块 等 带动 执行 机 构 。 自 动 空调 系统 通过 程序 装置 检测 空气 温度 ， 调 
节气 流 混合 门 位 置 来 达到 并 保持 驾驶 人 预先 设置 的 舒适 程序 。 在 检修 时 利用 自 诊断 系统 ， 读 
取 故 障 信息 ， 参 照 故 障 码 和 数据 流 检修 故障 。 

6. 起 动 和 充电 系统 

起 动 系统 通过 起 动机 将 电能 转变 成 动能 驱动 发 动机 飞轮 转动 。 它 转动 或 “ 盘 动 ”曲轴 ， 
直到 发 动机 起 动 并 依靠 自身 的 能 量 运转 。 蓄 电池 通过 转向 柱 上 的 点 火 开 关 与 起 动机 电磁 线圈 
或 继电器 相连 。 起 动机 通常 由 螺栓 固定 在 发 动机 的 下 后 部 。 在 少量 车 型 上 ， 起 动机 安装 在 发 
动机 内 部 ， 在 进 气 此 管 下 面 。 起 动 时 ， 起 动机 驱动 齿轮 与 飞轮 齿 圈 哮 合 。 

充电 系统 负责 对 蓄电池 进行 充电 以 及 在 发 动机 运转 时 提供 电能 ， 交 流 发 电机 或 传动 带 驱 
动 的 直流 发 电机 产生 电能 。 电 压 调节 器 控制 着 交流 发 电机 的 输出 电压 ， 通 常安 装 在 交流 发 电 
机 上 。 充 电 系 统 电压 通常 在 13 ~15 V。 

为 了 快速 检查 充电 系统 的 状态 ， 将 电压 表 连 接 在 蓄电池 之 间 ， 在 发 动机 关闭 的 情况 下 读 
取 蓄 电池 电压 ， 电 压 应 超过 12. 6V 否则 说 明 蓄电池 需要 充电 或 者 蓄电池 出 现 故障 。 在 所 有 
电气 附件 〈 灯 、 收 音 机 等 ) 打开 的 情况 下 起 动 发 动机 时 ， 电 路 必须 保持 在 蓄电池 电压 以 上 ， 
否则 充电 系统 可 能 出 现 某 种 故障 。 当 所 有 附件 都 关闭 时 ， 鞭 电池 漏电 会 导致 电流 从 蓄电池 中 
放出 。 例 如 ， 如 果 有 电 的 线路 破裂 造成 一 个 低 电流 的 短路 ， 就 会 逐渐 地 将 蓄电池 耗 尽 。 为 了 
查找 蓄电池 的 漏电 情况 ， 在 蓄电池 的 一 条 电缆 与 蓄电池 之 间接 上 电流 表 。 将 所 有 附件 都 关 
闭 ， 断 开 时 钟 熔 丝 ， 电 流 表 上 应 显示 很 小 的 电流 或 没有 电流 。 如 果 仍 然 漏 电 ， 青 继续 拆 下 其 
他 的 熔 丝 ， 直 到 显示 的 电流 为 0， 通 过 这 种 方法 就 可 以 查 出 哪个 电路 发 生 了 短路 。 青 对 这 条 
短路 的 电路 进行 定点 测试 ， 直 到 找 出 短路 的 导线 并 进行 修理 。 

7. 电气 故障 诊断 表 

故障 诊断 表 提供 了 诊断 步骤， 要 按 特定 的 顺序 从 头 到 尾 阅读 。 图 5-22 是 一 个 例子 。 查 
找 电气 故障 的 最 有 效 方法 是 遵照 厂家 的 诊断 步 又， 将 这 些 进 阶 式 步 骤 与 电路 图 一 起 使 用 。 然 
而 ， 如 果 没 有 故障 诊断 表 ， 则 从 蓄电池 开始 ， 系 统 地 查看 电路 。 决 不 要 在 电路 中 或 电路 之 间 
来 回 跳 转 。 要 有 耐心 ， 通 过 排除 法 缩小 可 能 的 故障 
范围。 

接地 故障 是 另 一 种 常见 的 电路 故障 原因 。 接 地 
不 良 可 以 阻止 电流 返回 蓄电池 ， 从 而 导致 电路 无 电 。 
维修 手册 中 给 出 了 电路 接地 点 的 位 置 ， 以 便 用 万 用 
表 进行 测试 。 在 起 动 发 动机 的 同时 ， 在 电缆 端 部 和 
接地 之 间 读 取 电 压 降 读数 ， 电 压 降 高 表示 电路 连接 | 乱 衣 昌 中 访 六 如 时 二 











































































































指示 是 否 正确 


否 













检查 节 温 器 是 否 良好 





是 





不 良 。 维 修 手册 可 能 还 会 提供 部 件 位 置 图 ， 以 便 查 。 | 号 条 这 冷却 
找 电气 元 件 (线束 、 传 感 器 、 开 关 、 计 算 机 等 ) ， | 站 


它们 对 查找 故障 很 有 用 。 
闵 5.2.2 ”电子 系统 的 原理 和 维修 


许多 电子 故障 的 诊断 和 维修 程序 并 不 复杂 。 维 。” 图 5-22 针对 发 动机 温度 表 的 流程 图 
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修 人 员 只 要 搞 清 楚 基本 电路 ， 并 遵循 一 些 简单 的 原则 ， 就 能 查找 出 多 数 电子 故障 。 
1. 电子 显示 器 
电子 仪表 显示 需 正 变 得 越 来 越 流行 。 在 碰撞 维修 中 ， 电 子 显示 器 要 求 一 些 特别 的 注意 事 
项 。 处 理 这些 复 杂 而 昂贵 的 元 需 件 时 必须 十 分 小 心 ， 避 免 损 坏 ， 见 图 5-23 。 
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图 5-23 ”电子 组 合 仪表 


现在 使 用 的 电子 显示 顺 有 3 种 : 

1) 发 光 二 极 管 (LED) 。 它 们 既 可 以 用 作 单 个 的 指示 灯 ， 也 可 以 组 合 在 一 起 显示 字母 
或 数字 组 合 。LED 显示 咒 通 常 为 红色 、 黄 色 或 绿色 。LED 显示 器 比 其 他 显示 器 更 耗 电 。 在 
强 光 下 面 它们 还 难以 看 清楚 。 

2) 液晶 显示 器 (LCD) 。 这 种 显示 器 应 用 非常 普遍 ， 包 括 手表 、 计 算 器 和 仪表 板 仪表 。 
LCD 的 构造 是 在 两 片 平行 的 玻璃 基板 当中 放置 液晶 盒 ， 下 基板 玻璃 上 设置 TFT (薄膜 晶体 
管 ) ， 上 基板 玻璃 上 设置 彩色 波光 片 ， 通 过 TFT 上 的 信号 与 电压 改变 来 控制 液晶 分 子 的 转动 
方向 ， 从 而 达到 控制 每 个 像素 点 偏振 光 出 射 与 否 而 达到 显示 目的 。 

3) 真空 荧光 显示 器 (VFD)。 这 种 显示 带 使 用 装 有 氢气 和 氛 气 的 玻璃 管 。 显 示 节 上段 是 
小 的 奕 光 灯 。 电 流通 过 区 光 管 时 ， 它 们 会 变 得 非常 完 。 这 种 显示 器 既 耐 用 又 明亮 。 

所 有 的 仪表 都 需要 传感器 的 输入 信号 。 现 代 汽 车 仪表 都 是 采用 计算 机 控制 显示 的 ， 传 感 
器 采集 到 数据 首先 传送 到 计算 机 控制 单元 ， 计 算 机 控制 单元 再 将 信和 号 发 送 到 仪表 显示 板 。 

2. 计算 机 控制 系统 

现在 ， 几 乎 所 有 的 汽车 都 有 计算 机 控制 系统 ， 包 括 燃油 喷射 系统 、 充 电 系统 、 悬 架 系 
统 、 制 动 系统 、 空 调 系统 、 气 吉 系 统 、 自 动 变 速 器 等 装置 及 系统 ， 图 5-24 所 示 为 自动 变速 
器 电子 控制 组 件 。 计 算 机 也 称 为 电子 控制 模块 ， 它 们 遍布 整个 汽车 。 如 果 在 车 身 维修 中 需要 
焊接 ， 一 定 要 对 计算 机 进行 隔 热 或 将 其 拆 下 。 

(1) 计算 机 控制 系统 结构 原理 ”计算 机 控制 系统 由 以 下 几 个 部 分 组 成 : 传感器 〈 输 入 
装置 ) 、 执 行 器 〈 输 出 装置 ) 、 计 算 机 (电子 控制 单元 ) 。 传 感 器 是 将 各 种 状态 〈 温 度 、 压 
力 和 部 件 移动 等 ) 转换 成 电信 号 的 装置 。 它 们 将 电 输入 信号 传递 给 计算 机 。 计 算 机 对 传 感 
器 数据 进行 分 析 处 理 后 ， 产 生 一 个 预 编程 的 输出 信号 并 发 送 给 执行 器 。 执 行 器 〈 如 电磁 阀 
或 伺服 电动 机 ) 根据 计算 机 的 电信 号 产生 相应 动作 。 为 了 追求 汽车 行驶 过 程 中 的 更 好 安全 
性 、 和 舒适 性 和 操控 性 ， 各 种 计算 机 控制 系统 越 来 越 多 被 应 用 到 汽车 上 。 计 算 机 技术 的 迅速 发 
展 也 为 汽车 技术 的 改良 提供 了 条 件 ， 各 种 车 用 控制 系统 应 运 而 生 ， 逐 渐 发 展 为 计算 机 集中 控 
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O/D 主 上 的 变 
型 式 选择 开关 /D 主 开关 (地 板 上 的 变速 杆 ) 
发 动机 和 ECT 的 ECU O/D 主 开关 (转向 柱 上 的 变速 杆 ) 


巡 行 控制 ECU 





| 4 
空 档 起 动 开 关 1 号 和 2 号 电磁 阀 





图 5-24 ”自动 变速 器 电 子 控制 组 件 


制 系统 。 

(2) 车 载 诊断 系统 (OBD) 车载 诊断 系统 (0BD) 可 以 检测 汽车 运行 状态 和 控制 参 
数 等 数据 ， 这 些 数据 包含 着 可 用 于 故障 诊断 的 信息 。1996 年 ， 全 世界 所 有 汽车 制造 商都 
已 经 采用 了 0BD 本 标准 ， 使 各 汽车 厂家 采用 统一 的 诊断 模式 、 统 一 的 诊断 插座 、 统 一 的 
故障 码 、 统 一 的 通信 协议 等 。 在 我 国 ， 所 有 符合 国正 〈 等 效 于 欧 亚 ) 及 更 高 排放 标准 的 
车 辆 都 必须 安装 车 载 诊断 系统 。 车 载 诊断 系统 的 功能 包括 三 个 方面 : 一 是 监测 控制 系统 
的 工作 状况 ， 一 且 发 现 异 常 (如 某 只 传感器 信号 或 执行 器 参数 超出 正常 范围 )， 就 立即 通 
过 仪表 板 上 的 故障 指示 灯 (MIL) 进行 报警 ; 二 是 存储 故障 信息 ， 以 故障 码 (DTC) 和 数 
据 流 的 形式 将 故障 信息 存储 在 车 载 计 算 机 的 存储 器 中 ， 以 便 维修 时 调用 ; 三 是 启用 相应 的 备 
用 功能 ， 使 控制 系统 以 应 急 状 态 运行 ， 保 证 车 辆 能 够 以 失效 保护 (或 跨行 回 家 ) 模式 行驶 
到 维修 站 进行 维修 。 

自 诊断 测试 是 指 利用 故障 诊断 仪 或 按照 特定 操作 方式 来 读 取 或 清除 故障 码 、 检 测 各 种 传 
感 器 或 执行 器 的 工作 情况 ， 检 测 相关 控制 电路 是 否 正常 ， 检 查 电 控 单元 ECU 及 车 载 网 络 的 
数据 通信 情况 等 。 汽 车 电子 控制 系统 有 无 故障 ， 均 可 通过 自 诊断 测试 进行 检测 诊断 。 

在 读 取 故障 码 以 前 要 进行 直观 检查 ， 检 查 所 有 的 导线 和 真空 软 管 连接 ， 确 定 故 障 不 是 由 
于 接头 破损 、 松 动 或 真空 软 管 故障 引起 的 。 当 今 的 电子 电路 中 的 信号 电压 值 很 低 ， 不 允许 因 
接头 触 点 腐蚀 而 引起 的 较 大 电阻 。 对 于 不 同 的 车 型 或 不 同 的 系统 ， 其 诊断 操作 步骤 不 尽 相 
同 ， 但 基本 步 又 如 下 : 

@ 将 合适 的 诊断 仪 连接 到 汽车 的 故障 诊断 插座 上 ， 有 时 可 能 要 用 到 适 配 接头 。 

@) 选择 与 被 检测 车 型 相 适 应 的 检测 程序 。 

@ 根据 诊断 仪 屏 幕 上 的 提示 输入 被 测 车 型 的 车 辆 识别 码 (VIN)。 

@ 根据 汽车 自 诊断 系统 的 功能 范围 和 检修 要 求 ， 选 择 对 发 动机 、 自 动 变速 器 、ABS、 
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空调 、 气 吉 等 系统 进行 检测 。 

@) 选择 读 取 故障 码 、 清 除 故 障 码 、 显 示 汽 车 运行 参数 、 测 试 执 行 器 工作 情况 等 项 目 ， 
按 步 又 完成 检测 工作 。 

@) 查阅 被 检测 车 型 的 维修 资料 ， 根 据 读 取 的 故障 码 判 断 故障 部 位 ， 确 定 进一步 检测 或 
诊断 方向 。 

当 发 动机 运转 时 ， 利 用 故障 诊断 仪 将 车 载 ECU 内 部 的 控制 参数 和 计算 结果 等 以 数据 表 
和 串 行 输出 方式 在 检测 仪 屏幕 上 一 一 显示 出 来 的 过 程 ， 称 为 数据 传输 ， 通 常 也 称 为 “数据 
通信 ”或 “ 读 取 数据 流 ”。 数 据 传 输 可 以 将 各 种 传感器 输出 信号 电压 的 瞬时 值 、ECU 的 计算 
与 判断 结果 、 各 执行 器 的 控制 参数 等 一 目 了 然 地 显示 在 诊断 仪 屏幕 上 。 这 样 ， 维 修 技师 就 可 
以 根据 发 动机 运转 状态 和 传输 数据 的 变化 情况 ， 判 断 控制 系统 的 工作 状态 ， 将 特定 工 况 下 的 
传输 数据 与 标准 数据 进行 比较 ， 就 能 准确 地 判断 故障 类 型 和 故障 部 位 。 

在 发 动机 熄火 状态 下 或 运转 过 程 中 ， 可 以 通过 故障 诊断 仪 向 执行 器 发 出 强制 驱动 或 强制 
停止 指令 来 监测 执行 器 的 动作 情况 ， 从 而 判断 执行 器 及 其 控制 电路 有 无 故障 。 

(3) 车 载 网 络 系统 “车载 网 络 系统 通常 也 被 称 为 汽车 总 线 系统 ， 实 质 上 就 是 通过 某 种 
通信 协议 (如 CAN)， 将 车 上 各 个 ECU 节点 连结 起 来 ， 从 而 形成 一 个 汽车 内 部 的 局 域 网 络 。 

目前 汽车 总 线 的 种 类 很 多 ， 如 CAN 总 线 、LIN 总 线 、VAN 总 线 (法 国 车 系 专用 ) ，IDB 
M、MOST、USB 和 IEEE1394 等 ， 如 图 5-25 所 示 。 这 些 车 用 总 线 由 于 在 应 用 对 象 和 网 络 性 
能 上 各 有 特色 ， 将 会 在 竞争 中 共存 相当 长 一 段 时 间 。 男 外 ， 随 着 车 载 网 络 技术 的 发 展 进步 ， 
一 些 特定 用 途 的 新 型 总 线 还 会 被 陆续 研发 出 来 。 




































































车 身 传动 系统 





图 5-25 车载 网 络 系统 


对 于 汽车 数据 总 线 系统 故障 的 检修 ， 应 根据 数据 总 线 系统 的 具体 结构 和 控制 回路 具体 分 
析 。 一 般 来 说 ， 引 起 汽车 数据 总 线 系统 故障 的 可 能 原因 有 三 种 : 一 是 汽车 电源 系统 引起 的 故 
障 ; 二 是 汽车 数据 总 线 系统 的 节点 故障 ; 三 是 汽车 数据 总 线 系统 的 链 路 故障 。 

@ 汽车 电源 系统 故障 引起 的 总 线 系统 故障 。 汽 车 数据 总 线 系统 的 核心 部 分 是 含有 通信 和 集 
成 芯片 的 电 控 单元 ， 电 控 单元 的 正常 工作 电压 在 10. 5 ~ 15. 0V 的 范 圈 内 。 如 果 汽 车 电源 系统 提 
供 的 工作 电压 低 于 该 范围 ， 那 些 对 工作 电压 要 求 高 的 电 控 单元 可 能 就 会 短暂 地 停止 工作 ， 从 而 
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可 能 造成 整个 汽车 数据 总 线 系统 出 现 短暂 的 无 法 通信 。 这 种 现象 就 如 同 在 未 起 动 发 动机 时 就 设 
定好 诊断 仪 要 检 侧 的 传感器 界面 ， 当 发 动机 起 动 时 ， 往 往 诊 断 仪 勾 回 到 初始 界面 。 

@) 节点 故障 。 节 点 是 指 汽车 数据 总 线 系统 中 的 电 控 单元 ， 因 此 节点 故障 就 是 数据 总 线 
中 的 电 控 单元 自身 有 故障 ,包括 软件 故障 和 硬件 故障 。 软 件 故 障 一 般 是 传输 协议 或 软件 程序 
有 缺陷 或 冲突 ， 从 而 使 汽车 数据 总 线 系统 通信 出 现 混乱 或 无 法 工作 ， 这 种 故障 一 般 成 批 出 
现 ， 且 无 法 维修 。 硬 件 故 障 一 般 是 由 于 通信 芯片 或 集成 电路 故障 ， 造 成 汽车 总 线 系统 无 法 正 
常 工作 。 

(3) 链 路 故障 。 当 汽车 数据 总 线 系统 的 链 路 (或 通信 线路 ) 出 现 故障 时 ， 如 通信 线路 的 
短路 、 断 路 以 及 线路 物理 性 质 引起 的 通信 信号 衰减 或 失真 ， 都 可 能 会 引起 多 个 电 控 单元 无 法 
工作 或 电 控 系 统 错误 动作 。 判 断 是 否 为 链 路 故障 时 ， 一 般 采 用 示波器 或 汽车 专用 光纤 诊断 仪 
来 观察 通信 数据 信号 是 否 与 标准 通信 数据 信号 相符 。 





















































' 弹 3 ”约束 系 统 的 工作 原理 和 维修 ， 


约束 系统 的 作用 是 在 汽车 受到 碰撞 时 将 人 固定 在 座 椅 中 以 避免 受伤 。 如 果 没 有 约束 装 
置 ， 在 高 速 磁 撞 期 间 ， 车 内 的 人 会 猛烈 地 撞 到 乘员 室 。 人 体会 飞 起 并 撞 到 仪表 板 、 转 向 盘 和 
风 窗 玻璃 上 ， 常 会 造成 非常 严重 的 伤害 。 

现代 的 汽车 约束 系统 包括 安全 带 、 
气 吉 和 仪表 板 下 面 的 护膝 装置 ， 见 图 
5-26。 它 们 协同 工作 ， 防 止 乘员 在 汽 
车 事故 中 严重 受伤 或 丧生。 主动 约束 
系统 是 一 种 乘员 必须 主动 使 用 的 系统 。 
例如 ,大 多 数 汽车 的 安全 带 必须 用 手 
扣 紧 才能 起 到 碰撞 保护 的 作用 。 习 惯 
上 手动 操作 的 安全 带 被 归 类 为 主动 约 
束 系 统 。 被 动 约束 系统 是 一 种 自动 操 
作 的 系统 ， 不 需要 任何 操作 就 可 以 生 
效 。 上 自动 安全 带 和 安全 气 守 就 属于 被 
动 约束 系统 。 1 一 转向 盘 气囊 “2 一 乘客 位 气囊 ”3 一 安全 带 4 一 安全 带 收 紧 器 

因为 安全 带 和 气 喜 对 于 避免 碰撞 5 一 护膝 板 6 一 安全 带 锁 扣 7 一 气囊 控制 模块 
伤害 是 至 关 重 要 的 ， 所 以 应 当知 道 如 
何 维修 约束 系统 。 本 节 将 概述 安全 带 、 气 品 约 束 系 统 的 工作 原理 和 维修 。 


了 >) 5.3.1 安全 带 系 统 


1. 安全 带 系统 构造 

安全 带 是 配 有 专用 接头 的 高 强度 尼龙 带 ， 用 来 将 人 员 固 定 在 座 椅 中 。 在 现代 汽车 上 ， 安 
全 带 协 同 气 宫 约束 系统 一 起 工作 。 在 汽车 受到 碰撞 时 ， 这 些 约束 装置 防止 人 员 飞 撞 到 车 上 或 
从 车 内 弹出 。 腰 部 安全 带 从 乘员 的 腰部 穿 过 ， 肩 部 安全 带 跨 过 乘客 的 胸部 和 肩 部 并 保持 紧 
固 。 安 全 珊 锁 扣 机 构 用 以 扣 上 或 脱 开 安全 带 。 锁 扣 上 面 有 一 个 按钮 ， 拆 僵 安 全 带 时 可 以 按 下 









































图 5-26 汽车 约束 系统 部 分 组 件 
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将 锁 扣 松 开 。 安 全 带 固定 器 将 安全 带 的 一 端 用 螺栓 固定 在 车 身 构件 上 ， 它 们 是 一 些 坚固 的 金 
属 件 ， 固 定 在 安全 带 的 下 端 。 表 面 硬 化 旦 形状 特殊 的 螺栓 穿 过 固定 器 孔 ， 然 后 旋 入 焊接 在 车 
身 构件 上 的 螺母 中 。 

三 点 式 安 全 带 有 三 个 固定 点 和 一 个 锁 扣 ， 用 于 腰部 安全 带 和 肩 部 安全 带 。 目 前 大 多 数 汽 
车 上 使 用 的 都 是 这 种 安全 带 。 四 点 式 安全 带 有 四 个 固定 器 、 两 个 锁 扣 和 两 个 肩 部 安全 带 ， 在 
一 些 高 性 能 跑车 使 用 。 

安全 带 卷 收回 (或 张 紧 器 ) 的 作用 是 拉 紧 安全 带 ， 使 它们 紧 贴 在 乘员 的 身体 上 。 安 全 
带 卷 收 器 上 的 机 械 机 构 有 许多 种 。 主 动 式 安全 带 系 统 包 括 一 根 连续 的 带子 。 带 子 从 固定 器 上 
伸 出 (门槛 上 )， 通 过 自 锁 锁 板 ( 锁 扣 上 )， 然 后 绕 过 导向 装置 (中 柱 顶 部 )， 最 后 进入 中 
柱 下 部 区 域 的 单个 卷 收 器 。 双 门 轿车 和 新 型 四 门 轿车 上 的 被 动 式 安全 带 系 统 与 使 用 两 个 卷 收 
器 的 主动 系统 不 同 ， 一 个 用 于 座 椅 安 全 带 ， 第 二 个 用 于 肩 部 安全 带 。 一 些 新 型 汽车 上 使 用 了 
限 力 卷 收 占 ， 以 防 造 成 伤害 。 当 汽车 受到 磁 撞 时 ， 它 收 紧 安全 带 。 然 后 以 一 个 恒定 的 约束 力 
保持 在 安全 带 上 ， 同 时 使 安全 带 稍微 伸 长 一 些 。 当 乘员 向 前 挤 夫 以 及 被 肩 部 安全 带 猛 地 拉 住 
时 ， 这 样 可 以 减 小 胸部 受到 的 力 。 

当 探 测 到 碰撞 时 ， 烟 火 式 卷 收 器 使 用 一 个 气体 发 生 卷 收 器 产生 压力 来 快速 张 紧 安全 带 。 
这 种 安全 带 卷 收 器 常 与 气 宫 约束 系统 协同 工作 ， 和 和 气 宫 约束 系统 类 似 。 

安全 带 提醒 系统 使 用 传感器 和 报警 系统 提醒 驾 怠 人 扣 紧 安全 带 。 在 主动 系统 中 ， 驾 驶 人 
座 椅 安 全 带 使 用 4 ~ 8s 的 安全 带 扣 紧 提 醒 灯 并 发 出 声音 。 这 样 设 计 是 为 了 在 打开 点 火 开关 
后 ， 如 果 发 现 没 有 扣 紧 腰部 安全 带 和 肩 部 安全 带 ， 系 统 将 对 驾驶 人 进行 提醒 。 如 果 驾 驶 人 扣 
上 安全 带 ， 几 秒 后 ， 提 醒 灯 和 声音 信号 会 自动 关闭 。 在 被 动 系统 上 ， 安 全 带 报警 灯会 点 亮 几 
秒 钟 。 如 果 轰 驶 人 的 腰部 和 肩 部 安全 带 没 有 扣 上 ， 则 会 发 出 一 个 声音 信号 。 如 果 点 火 开关 打 
开 并 且 驾 驶 人 侧 车 门 打开 ， 或 者 如 果 系 统 出 现 故障 ， 系 统 也 会 发 出 信和 号。 

2. 安全 带 的 检查 和 维修 

(1) 安全 带 的 检查 ”严重 碰撞 后 ， 正 确 地 维修 安全 带 是 至 关 重 要 的 。 汽 车 正面 受到 碰 
撞 快 速 减速 时 ， 人 体 的 质 量 可 以 在 安全 带 上 产生 极 大 的 力 。 乘 员 室 从 侧面 受到 撞击 时 可 以 使 
车 门 和 立柱 上 的 饭 金 件 变 得 很 锋利 ， 像 一 把 小 刀 一 样 切断 安全 带 。 为 了 使 汽车 恢复 到 事故 前 
的 状态 ， 必 须 检 查 所 有 的 安全 带 以 确保 以 后 汽车 受到 撞击 时 会 对 乘员 进行 保护 。 例 如 ， 如 果 
安全 带 织物 边缘 出 现 小 的 缺口 ， 那 么 当 汽 车 再 次 遇 到 严重 事故 时 ， 安 全 带 织物 会 撕 裂 断 开 。 

为 了 确保 安全 带 能 够 最 大 限度 地 保护 乘客 ， 对 它 进 行 直观 检查 和 功能 检查 是 至 关 重 要 
的 。 检 查 安全 带 时 ， 应当 检查 安全 带 是 否 由 于 接合 锁 扣 定位 不 正确 而 发 生 扭曲 ， 还 应 从 卷 收 
器 中 完全 拉 出 安全 带 进行 检查 ， 如 果 发 现下 列 情 况 则 需 更 换 新 的 安全 带 : 扭曲 ， 和 裂口 或 损 
坏 ， 纤 维 断 开 或 拉 出 ， 割 伤 ， 褪 色 或 染色 ， 卡 在 导向 板 中 。 检 查 是 否 有 图 5-27 中 所 示 问 题 ， 
任何 缺陷 都 会 导致 安全 带 在 汽车 受到 碰撞 时 强度 变 小 或 导致 失效 。 

(2) 安全 带 的 维修 

Q 锁 扣 的 维修 。 检 查 安全 带 锁 扣 时 ， 执 行 下 列 步骤 ; 

a) 将 安全 带 舌 部 插入 锁 扣 ， 直 到 听 到 一 下 “ 卡 噶 ” 声 。 快 速 向 回 拉 织 带 以 确保 锁 扣 正 
确 扣 上 。 

b) 如 果 锁 扣 无 法 扣 上 ， 则 更 换 安全 带 总 成 。 

c) 压 下 锁 扣 上 的 按钮 以 松 开 安 全 带 。 用 正确 的 手指 力量 应 该 可 以 松 开 安全 带 。 
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d) 如 果 锁 扣 护 置 出 现 裂 颖 或 按钮 松 
动 ， 则 更 换 安全 带 总 成 。 如 果 松 开锁 扣 
需要 的 压力 过 大 ， 也 要 更 换 安 全 带 总 成 。 

@) 固定 器 的 维修 。 检 查 安 全 带 固 定 
器 时 ， 拆 下 金属 固定 板 上 的 所 有 塑料 装 
饰 件 。 检 查 安 全 带 固 定 右 和 螺栓 是 否 有 
活动 或 变形 的 迹象 。 如 有 必要 ， 则 进行 - 2 
更 换 。 将 更 换 的 固定 板 装 到 原始 位 置 。 断 腹 或 拉丝 
安全 带 和 固定 板 应 朝向 座 椅 。 

@) 卷 收 器 的 维修 。 检 查 安 全 带 卷 收 
器 总 成 时 ， 牢 记 下 列 步骤 : 

a) 抓 住 安全 珊 ， 将 其 从 卷 收 需 中 拉 出 
的 时 候 ， 快 速 地 扯 动 。 安 全 带 应 能 锁 上 。 

b) 在 一 个 远离 其 他 车 辆 的 开阔 区 域 : I 
驾驶 汽车 ， 行 驶 速度 约 为 8 ~ 24km/h， 安全 带 弯曲 
快速 制 动 ， 安 全 带 应 锁 上 。 图 5-27 各 种 类 型 安全 带 缺 陷 

c) 如 果 在 这 些 情况 下 卷 收 器 没有 
锁 上 ， 则 拆 下 并 更 换 安全 带 总 成 。 

如 果 汽 车 装配 的 是 烟火 式 安全 带 卷 收回， 那么 气 宫 打开 后 必须 将 其 更 换 。 因 为 推进 剂 已 
经 在 碰撞 期 间 被 安全 带 的 拉力 耗 尽 。 


(六 5.3.2 气囊 约束 系统 


1 气囊 约束 系统 的 结 二 构 原理 

圳 约束 系统 在 汽车 碰撞 时 使 一 个 或 多 个 尼龙 气垫 自动 打开 并 充气 。 系 统一 旦 探测 到 碰 
ee 央 六 条 下 圳 以 避免 
驾驶 人 和 乘客 撞 到 风 窗 玻璃 、 仪 表 板 和 人 金 
层 过 种 下 

虽然 不 同 制造 商 生产 的 气 吉 约束 系统 
的 位 置 和 设计 有 变化 ， 但 所 有 的 气 吉 约束 
系统 具有 相似 的 部 件 ， 气 吉 约束 系统 传 感 
器 、 气 圳 组 件 、 气 圳 控制 单元 、 气 圳 线束 
和 气囊 报警 灯 ， 见 图 5-28。 

(1) 气 吉 约束 系统 传感器 ”首先 是 气 
ed te de 
碰 模 的 电信 和 号。 在 只 有 前 部 气 吉 的 情况 下 ， 
正面 区 域 受 到 的 撞击 必须 足够 强 ， 才 能 闭 图 5-28 气囊 约束 系统 的 构成 
合 两 个 磁 撞 传感器 中 的 开关 。 然 后 气囊 控 1 一 左 侧 磁 撞 传感器 “2 一 中 间 磁 撞 传 感 器 “3 一 右 侧 碰 撞 传感器 
制 总 成 产生 一 个 电信 号 以 引爆 气 圳 ， 见 图 Re 

7 一 驾驶 人 侧 车 门 开 关 ”8 一 通道 传感器 和 
5-29、 图 5-30。 安全 传感器 9 一 线 东 








安全 带 边缘 纤维 断裂 
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前 部 安全 气压 碰撞 传感器 





侧面 安全 气 襄 碰撞 传感器 








图 5-29 ”前 部 安全 气 宫 传感器 位 置 图 $-30 侧面 安全 气 吉 碰撞 传感器 位 置 


气 吉 约束 系统 使 用 了 两 个 (碰撞 传感器 和 警戒 传感器 ) 或 两 个 以 上 的 传感器 。 一 些 新 
型 汽车 也 在 系统 电子 控制 单元 上 安装 了 安全 传感器 。 碰 撞 传感器 是 最 先 探 测 到 碰撞 信和 号 的 传 
感 器 ， 因 为 它们 一 般 安 装 在 汽车 前 部 ， 通 常 位 于 发 动机 舱 内 。 警 戒 传 感 器 的 作用 是 确定 碰撞 
是 否 已 经 严重 到 需要 打开 气 圳 的 程度 ， 通 常安 装 在 汽车 前 保险 杠 或 散热 吉 的 固定 架 附近 。 装 
在 汽车 前 部 有 助 于 它们 在 遇 到 剧烈 碰撞 时 立即 触发 或 闭合 。 

为 了 防止 气 吉 意外 打开 ， 一 些 汽车 还 装备 了 第 三 个 传感器 一 一 安全 传感器 。 安 全 传感器 
的 主要 功能 是 用 来 防止 气 吉 系统 在 非 碰撞 状况 下 引起 气 宫 的 误 动作 。 安 全 传感器 通常 位 于 乘 
员 室 内 。 只 有 当 这 三 个 传感器 都 闭合 时 ， 计 算 机 或 电子 控制 单元 才能 接收 到 碰撞 发 生 的 信 
号 。 它 们 组 合 在 一 起 就 形成 了 一 个 故障 保护 系统 ， 可 以 防止 气 圳 意外 打开 。 当 碰撞 传感器 和 
安全 传 感 右 都 闭合 时 ， 诊 断 控制 模块 发 送 一 个 信号 给 气 串 引爆 器 ， 从 而 激活 化 学 反应 以 打开 
气 者 。 至 少 一 个 主 传 感 吉 和 一 个 安全 传 感 融 共同 工作 才能 激活 气 圳 系统 。 

有 时 使 用 变形 传 感 涡 操作 侧面 安全 气 器 。 为 了 防止 气 串 意外 打开 ， 变 形 传感器 探测 车 门 
的 内 止 损坏 和 结构 件 的 碰撞 损坏 。 它 不 探测 惯性 载荷 或 重力 载荷 。 侧 面 撞击 引起 的 金属 变形 
会 改变 传感器 的 气 陈 ， 从 而 和 触发 传感器 。 传 感 器 通过 一 些 塑料 管 〈 与 侧 气 宫 相 连 ) 向 侧 气 
圳 发 送 冲击 波 。 当 冲击 波 激活 气 喜 模块 时 ， 会 引爆 充气 剂 ， 从 而 使 侧 气 宫 打 开 。 

(2) 安全 气 沾 组 件 气 吉 组件 包含 气体 发 生 器 和 坚 蔬 的 尼龙 气 旱 ， 见 图 5-31 ~ 图 5-33。 
汽车 在 受到 磁 接 时 ， 气 体 发 生 器 通电 触发 ， 然 后 产生 气体 充 人 气 圳 衬 热 中 。 























气 宫 组件 
及 装饰 外 壳 







气 襄 组 件 衬 板 ”装饰 外 过 


图 5-31 安全 气 叶 构成 
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高 压气 瓶 气体 
图 $-32 ”安全 气囊 双 极 气体 发 生 器 














驾驶 人 处 的 气囊 从 转向 盘 中 央 
的 气囊 盖 中 打开 。 这 种 气囊 总 成 替 Wi 
代 了 以 前 无 气 吉 的 汽车 上 的 喇叭 按 
钮 。 气体 发 生 器 安装 在 气 忆 后面。 


气 填 折 生 在 气体 发 生 右 上 面 ， 装 在 
转向 盘 泌 的 后 面 。 当 电子 控制 单元 
发 送 一 个 电信 和 号 时 ， 气 赛 引爆 器 产 


生 一 个 小 火花 。 接 通电 流 后 ， 引 爆 
带 在 两 个 小 插脚 之 间 产 生 电 弧 。 火 
花 点 燃 引 爆 器 中 的 气体 发 生 剂 。 引 
爆 器 点 燃 一 块 较 大 的 气体 发 生 剂 ， 
气体 发 生 剂 燃烧 产生 打开 气 喜 的 气 
体 。 气 体 发 生 剂 通常 是 片 状 的 县 氮 图 5-33 安全 气 赛 组 人 

化 钠 。 当 引 燃 这 些 可 燃 的 片 剂 时 ， 

生气 化 钠 快 速 燃烧 并 转化 成 氮气 。 热 量 使 这 种 化 学 品 产生 大 量 的 氮气 。 爆 炸 释 放 的 气体 使 气 
吉 打 开 。 几 乎 是 气 赛 一 充满 ， 气体 就 开始 冷却 并 排出 。 驾 驶 人 被 辅助 约束 气 圳 支撑 住 ， 而 不 
是 向 前 撞 到 转向 盘 上 或 被 安全 带 传 来 的 惯性 能 量 伤害 。 

乘客 处 的 气 宫 从 仪表 盘 右 侧 的 一 个 小 门 后 面 打 开 。 它 的 气 吉 垫 要 大 得 多 ， 打 开 时 从 座 椅 
区 域 的 中 部 延伸 到 右 侧 车 门 。 因 为 这 种 气 宫 内 部 空间 较 大 ， 所 以 需要 很 大 的 片 状 气体 发 生 
剂 。 风 窗 玻 璃 有 时 会 因为 气 宫 打开 而 破碎 。 乘 客 处 的 气 圳 打开 后 常常 会 撑 破 或 强行 打开 仪表 
板 护 时 内 人 带 有 匀 链 的 门 。 

除了 两 个 前 部 气 宫 ， 座 椅 侧 面 、 车 门 装饰 析 内、 立柱 内 ， 甚 至 在 后 部 座 椅 区 域 都 可 以 安 
装 附加 的 气 吉 ， 见 图 5-34、 图 5-35 。 侧 气 宫 可 能 位 于 车 门面 板 、 车 项 、 立 柱 或 座 椅 内 ， 用 
于 防止 侧面 撞击 造成 的 伤害 。 

如 果 没 有 侧 气 圳 ， 当 汽车 的 侧面 受到 撞击 时 ， 乘 客 头 部 会 猛烈 地 撞 到 一 旁 的 车 门 玻璃 、 
门框 和 坚硬 的 立柱 上 。 帘 式 气 赛 从 前 部 立柱 和 车 项 装 饰 板 中 打出 ， 它 是 侧 气 赛 的 一 个 变种 。 
帘 式 气 圳 较 长 较 薄 ， 价 格 较 高 且 更 换 起 来 更 费时 。 

另 一 个 与 气 赛 相关 的 汽车 部 件 是 护膝 板 。 汽 车 受到 撞击 时 ， 护 膝 板 垫 住 驾驶 人 膝 
部 ， 以 防 受到 碰撞 并 帮助 避免 旨 驶 人 滑 到 气 宫 下 面 。 它 位 于 转向 柱 下面 ， 转 向 柱 装饰 
板 后 面 。 














(内 置 传感器 ) 
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图 5-34 前 座 椅 侧面 气囊 图 5-35 ” 头 部 安全 气 赛 ， 安 装 在 了 柱 或 C 柱 上 部 区 域 


多 临界 点 打开 表示 气 叶 系统 可 以 以 不 同 的 速度 打开 气 圳 。 多 临界 点 打开 系统 使 用 专门 的 
传感器 测量 减速 度 。 计 算 机 探测 碰撞 力 ， 然 后 点 燃气 宫 模 块 中 不 同 量 的 气体 发 生 剂 。 气 体 发 
生 剂 被 分 流 进入 气 串 模 块 中 不 同 的 空 腔 。 例 如 ， 在 低速 碰撞 事故 中 ， 传 感 器 会 发 出 一 个 信 
号 ， 告 诉 计算 机 惯性 力 较 小 且 不 太 猛 烈 。 然 后 ， 计 算 机 会 发 出 命令 点 燃 部 分 气体 发 生 剂 ， 气 
填 会 较 慢 地 打开 以 防 气 圳 对 人 体 造成 伤害 。 在 高 速 磁 撞 时 ， 传 感 器 会 发 出 汽车 快速 减速 的 信 
号 。 然 后 ， 计 算 机 就 会 点 燃 所 有 的 气体 发 生 剂 以 使 气 圳 更 快 地 打开 。 在 高 速 磁 撞 中 ， 气 圳 必 
须 更 快 地 打开 才能 防止 驾驶 人 和 乘客 撞 到 正在 打开 的 气 圳 上。 当 驾 怠 人 身体 接触 到 气 圳 时 ， 
气 虹 应 该 已 经 完全 打开 。 

(3) 气 吉 控制 器 ” 气 职 控制 单元 是 操纵 气 职 约束 系统 的 专用 计算 机 。 气 圳 控制 偶 分 析 
传感器 输入 信号 以 确定 是 否 需 要 打开 气 圳 。 如 果 至 少 一 个 碰撞 传感器 和 一 个 警戒 传感器 闭 
合 ， 则 控制 器 向 气 吉 模块 输送 电流 ， 这 样 会 使 气 圳 打开 。 电 子 控制 单元 还 提供 故障 数据 和 故 
障 码 ， 供 故障 诊断 和 维修 电路 和 部 件 时 使 用 。 

(4) 气 串 线束 和 气 中 报警 灯 ” 气 圳 线 束 包 括 连 接 碰 撞 传 感 器 、 控 制 单元 和 气 吉 组件 等 
的 导线 和 接头 。 仪 表 板 上 的 气 吉 报警 灯 在 系统 出 现 故障 时 点 亮 。 

2. 气囊 约束 系统 的 维修 

维修 装 有 气 吉 的 汽车 之 前 ， 必 须 将 系统 解除 。 通 过 断 开 所 有 可 以 引爆 气 喜 的 电源 来 解除 
气 叶 约束 系统 。 解 除 气 吉 约束 系统 的 程序 各 有 不 同 。 许 多 汽车 维修 资料 要 求 断 开 鞋 电池 负极 
电缆 并 用 绝缘 胶带 包 住 电缆 端 部 。 胶 带 使 金属 电缆 未 端 绝 缘 ， 这 样 就 不 会 意外 接触 到 蓄电池 
接线 柱 。 制 造 商 可 能 还 规定 拆 下 系统 熔 丝 或 断 开 模块 。 一 定 要 参考 维修 手册 中 解除 系统 的 准 
确 步 又 。 这 样 可 以 帮助 避免 电气 系统 损坏 和 新 气 宫 意外 打开 。 

气 圳 约束 系统 可 能 装 有 储 能 模块 ， 以 保证 在 电源 万 一 出 现 故 障 时 也 可 以 使 气囊 打开 。 即 
使 断 开 了 车 电池 ， 储 能 模块 也 能 引爆 气 圳 。 必 须 将 它 从 系统 中 拆 下 ,或 者 在 断 开 芋 电池 之 后 
等 待 几 秒 到 30min， 以 进行 放电 。 

(1) 气 吕 传感器 的 更 换 ”对 于 不 同 的 汽车 ， 气 吉 打 开 后 更 换 系统 部 件 的 步骤 不 完全 相 
同 。 检 查 关于 部 件 更 换 是 否 有 详细 的 厂商 建议 。 许 多 汽车 制造 商 建议 维修 已 打开 的 气 圳 时 更 
换 所 有 的 传感器 ， 有 时 也 更 换 电 子 控制 单元 。 传 感 器 会 因为 严重 碰撞 而 内 部 损坏 。 

更 换 气 宫 约束 系统 传感器 时 ， 反 复 检 查 拆 下 任何 传感器 之 前 是 否 解除 了 系统 。 维 修 手 册 
会 给 出 传 感 器 位置。 安装 气 吉 传感器 时 ， 检 查 传 感 器 箭头 〈 印 在 传感器 上 的 方向 箭头 ) 是 
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否 朝 前 。 如 果 箭 头 朝 后 安装 ， 在 以 后 遇 到 事故 时 气 圳 将 无 法 打开 。 

(2) 已 打开 气 吕 的 拆 纯 ”在 气 守 打 开 后 维修 汽车 时 ， 首 先 应 使 用 真空 吸尘器 清洁 弱 员 
舱 。 乘 员 舱 内 会 存在 气 圳 残留 的 粉末 ， 这 种 粉末 对 眼睛 和 皮肤 有 和 刺激 性 。 粉 来 是 生产 期 间 添 
加 的 以 减少 气 宫 打开 时 的 摩 所。 可 以 用 真空 吸尘器 清洁 仪表 板 通 风口 、 座 棒 、 地 毯 和 其 他 被 
这 种 粉末 污染 的 表面 。 

在 拆 缉 打开 的 加 驶 人 位 气 溃 时 ， 从 转向 盘 后 部 拆 下 小 螺钉 。 然 后 可 以 按照 厂商 的 步 又 拾 
出 旧 模 块 并 断 开 它 的 导线 。 气 圳 打开 后 ， 通 常 必 须 更 换 螺 旋 电 缆 或 时 钟 弹 筑 。 检 查 所 有 部 件 
的 损坏 情况 。 所 有 肉眼 能 够 看 出 损坏 的 部 件 都 应 当 更 换 ， 包 括 转向 盘 、 转 向 柱 、 螺 旋 弹 签 和 
相关 部 件 。 损 坏 的 电线 可 能 还 需要 更 换 线束 或 仔细 地 维修 导线 。 如 果 发 现 转向 柱 损 坏 ， 那 么 
应 在 安装 新 气 吉 前 进行 维修 。 此 时 还 应 检查 组 合 开关 是 否 工 作 正 常 。 

(3) 气 吉 的 安装 ”在 搬 动 未 打开 的 气 吉 模块 时 ， 一定 要 让 气囊 和 装饰 盖 背 对 身体 。 这 
样 可 以 减 小 气囊 意外 打开 导致 严重 伤害 的 可 能 。 将 气 宫 模块 放 到 工作 台面 上 时 ， 一 定 要 让 气 
圳 和 装饰 盖 朝 上 ， 这 样 可 以 减 小 气 吉 意 外 打开 时 向 上 “弹射 ”的 可 能 。 在 气 宫 打开 后 要 遵 
照 厂商 的 要 求 更 换 部 件 。 绝 对 不 要 利用 线束 或 引线 移动 任何 系统 部 件 。 对 于 任何 摔 过 的 或 有 
明显 损坏 痕迹 的 部 件 ， 都 要 遵照 广 商 的 要 求 进行 处 理 。 不 要 试图 维修 部 件 ， 除 非 制造 商 要 求 
这 么 做 。 如 果 广 商 没 有 说 明 ， 不 要 将 任何 部 件 通电 。 

气 圳 打开 后 ， 气 圳 总 成 必须 更 换 。 螺 旋 弹 得 通常 也 必须 更 换 ， 螺 旋 弹 得 是 转向 柱 和 气 圳 
模块 之 间 的 电气 连接 。 在 更 换 螺 旋 弹 往 时 ， 必 须 对 准 定位 标记 以 便 正 确 地 装配 。 在 安装 驾驶 
人 侧 气 圳 时 ， 要 反复 检查 所 有 的 传感器 是 和 否 更 换 了 或 是 否 没 有 损坏 ， 以 及 蕃 电 池 是 否 仍然 断 
开 着 。 插入 气 圳 电气 接头 。 然 后 ， 将 气 吉 向 下 装 到 转向 盘 上 。 安 装 并 拧紧 固定 气 寺 的 紧 固 
件 。 新 的 乘客 侧 气 圳 的 安装 程序 与 此 相似 。 有 时 ， 为 了 拆 下 固定 气 吉 的 紧 固件 ， 必 须 拆 下 厅 
物 箱 和 暧 风 管 。 如 果 不 确定 如 何 拆 下 这 些 螺栓 ， 维 修 信息 会 给 出 详细 说 明 。 还 必须 断 开 乘 客 
侧 气 圳 的 线束 接头 ,线束 上 可 能 有 一 些 卡 来 ， 用 于 固定 通 向 气 圳 的 导线 。 拆 下 和 车门 装 饰 板 
后 ,可 以 轻易 找到 侧 气 圳 固定 螺栓 。 应 该 用 小 的 转 矩 扳手 将 这 些 螺栓 最 后 拧紧 。 更 换 装 在 座 
椅 上 和 装 在 车 顶 上 的 气 吉 的 步骤 相似 。 

(4) 气 圳 控制 单元 的 维修 ”对 于 气 嘻 控制 单元 ， 少 数 汽 车 制造 商 建议 只 要 气 圳 打开 就 
需要 更 换 ， 而 有 些 制 造 商 则 允许 重复 使 用 ， 但 前 提 是 经 诊断 测试 合格 。 气 歧 的 电子 控制 单元 
一 般 安装 在 仪表 板 中 部 的 下 面 、 座 椅 下 面 或 中 央 控 制 台 下 面 。 确 保有 正确 的 气 圳 控制 单元 更 
换 件 ， 正确 地 拧紧 固定 螺栓 ， 还 要 确定 电气 接头 完全 接合 锁定 。 

(5) 使 用 解码 器 检查 气 品 电路 故障 ”每 当 点 火 开 关 转 到 “ON” 位 置 时 ， 气 堵 约 束 系统 
都 要 进行 自 检 。 自 检 期 间 ， 气 了 的 仪表 板 指 示 会 稳定 点 亮 或 闪烁 。 自 检 完 成 后 ， 灯 应 熄灭 。 
如 果 灯 一 直 点 亮 ， 则 系统 出 现 故障 。 如 果 出 现 故障 ， 可 以 用 解码 器 搜索 故障 码 或 故障 信息 。 
表 5-3 给 出 了 一 些 气 宫 约 束 系统 的 OBD I 型 故障 码 。 注 意 ，DAB 指 的 是 驾驶 人 位 气囊 ， 
PAB 指 的 是 乘客 位 气囊 。 


















































表 5-3 气囊 系统 故障 码 























B1111 蓄电池 电压 高 
B1112 某 电 池 电 压低 
B1346 DAB 电阻 高 
B1347 DAB 电阻 低 
B1348 DAB 对 地 短路 
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B1349 DAB 对 莱 电 池 短 路 

B1352 PAB 电阻 高 

B1353 PAB 电阻 低 

B1354 PAB 对 地 短路 

B1355 PAB 对 蓄电池 短路 

B1372 SRSCM 引爆 电路 DAB-PAB 

B1661 SRSCM 参数 

B1650 SRSCM 碰撞 记录 

B2500 SRS 维护 提醒 灯 





(6) 安全 气囊 的 维修 注意 事项 “检查 维修 气 喜 时 ， 应 遵守 以 下 原则 ， 以 便 保 证 对 气 喜 
系统 的 维修 能 够 安全 进行 : 

QD 在 维修 装 有 气囊 的 汽车 时 ， 手 边 一 定 要 有 维修 手册 ; 

@ 在 维修 气囊 未 打开 的 汽车 时 ， 要 遵照 汽车 厂商 的 说 明 解除 系统 ; 

G) 在 安装 新 的 气囊 时 ， 也 应 解除 气 圳 约束 系统 ; 

@ 在 进行 任何 焊接 操作 之 前 ， 要 解除 气囊 约束 系统 ; 

G) 在 对 气囊 进行 作业 时 ， 不 要 将 手臂 放 到 转向 盘 辐 条 内 。 万 一 气囊 意外 打开 ， 可 能 
会 造成 粉碎 性 骨折 ; 


@ 在 安装 气囊 时 ， 也 要 将 头 偏向 气囊 的 一 仙 ; 

9) 对 于 装 有 气囊 的 汽车 ， 在 强行 干燥 车 漆 时 要 根据 气囊 是 否 打开 ， 按 汽车 厂商 的 指 
导 进 行 操作 ; 

(@) 如 果 气 喜 模 块 有 问题 或 汽车 要 报废 ， 则 应 按照 维修 手册 中 的 程序 人 工 引 爆 气囊 ， 
不 要 抛弃 未 打开 的 气囊 。 





'5.4 车 身 结构 件 的 矫正 ， 


的 5.4.1 车 身分 类 与 结构 


1. 车 身分 类 

(1) 按 车 身 承载 情况 分 类 ” 按 汽车 车 身 的 承载 情况 ， 车 身 结构 主 要 可 分 为 两 种 : 有 和 车 
架 的 非 承载 式 结 构 和 无 车 架 的 承载 式 结 构 。 除 此 之 外 ， 还 有 一 种 介 于 两 者 之 间 的 半 承 载 式 车 
身 结构 。 如 图 5-36 所 示 。 

1) 非 承 载 式 车 身 。 非 承载 式 车 身 又 称 为 车 架 式 车 身 ， 其 典型 特征 是 在 车 身 下 面 有 一 个 
车 架 结 构 ， 车 身 壳 体 通过 螺栓 安装 在 车 架 上 ， 发 动机 、 变 速 器 、 悬 架 等 大 总 成 也 安装 在 车 架 
上 。 这 些 大 总 成 的 重力 和 地 面 冲 击 力主 要 由 高 强度 的 车 架 承 载 ， 而 不 是 直接 作用 在 车 身上 。 
在 发 生 碰撞 事故 时 ， 碰 撞 力 可 能 会 先 作 用 在 车 架 上 ， 然 后 再 向 车 身 传递 。 为 了 降低 路 面 噪 
声 ， 缓 冲 振 动 ， 提 高 舒适 性 ， 往 往 在 车 架 与 车 身 之 间 、 车 架 与 发 动机 和 变速 器 之 间 安 装 一 些 
橡胶 衬 垫 。 当 前 ， 非 承载 式 车 身 在 乘 用 车 上 已 很 少 应 用 ， 而 主要 用 在 一 些 SUV、 大 客车 和 
货 汽 车 上 。 
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2) 承载 式 车 身 。 承 载 式 车 身 的 典型 特征 是 没有 车 架 ， 发 动机 、 变 速 咒 、 悬 架 等 大 总 成 
直接 安装 在 承载 式 车 身上 ， 它 们 的 重力 和 路 面 载荷 主要 由 车 身 结 构 承 载 。 在 发 生 碰撞 事故 
时 ， 碰 撞 力也 直接 作用 在 车 身 构件 上 ， 并 沿 着 车 身 传播 。 

在 承载 式 车 身 结 构 中 ， 和 车身 板 件 、 横 梁 和 纵 梁 通过 点 焊 或 激光 焊 焊接 在 一 起 或 粘 接 在 一 
起 ， 形 成 一 个 整体 的 车 身 箱 体 结构 。 这 种 结构 既 轻 便 又 结实 。 乘 员 舱 的 刚度 比 非 承 载 式 车 身 
更 大 ， 在 碰撞 中 ， 汽 车 的 前 部 和 后 部 可 以 按照 受 控 的 方式 溃 缩 ， 而 乘员 舱 则 得 到 最 大 程度 的 
保护 。 

承载 式 车 身 结构 需要 更 复杂 的 装配 工艺 ， 采 用 了 一 些 新 材料 和 新 技术 ， 如 厚重 的 冷 轧钢 
被 更 轻 、 更 薄 的 高 强度 钢 或 馈 合 金 所 替代 。 因 此 ， 在 维修 事故 车 时 也 应 当 采 取 完 全 不 同 的 修 
理 方法 ， 需 要 采用 新 的 处 理 、 矫 直 和 焊接 工艺 。 

目前 ， 承 载 式 车 身 因 轻便 安全 、 节 能 环保 、 技 术 成 熟 而 在 轿车 上 得 到 了 广泛 的 应 用 。 佑 
损 和 维修 人 员 应 当 系 统 掌握 这 种 车 身 的 碰撞 损坏 分 析 和 维修 技术 ， 本 方 将 重点 介绍 这 种 和 车身 
结构 。 

3) 半 承 载 式 车 身 。 半 承载 式 车 身 又 称 为 平台 式 车 架 结 构 ， 其 特征 是 在 车 身 的 前 后 部 有 
几 根 厚重 的 短 纵 粱 ， 它 们 用 螺栓 连接 ， 便 于 拆卸 。 这 些 纵 梁 不 但 是 底盘 机 械 件 的 安装 基础 ， 
而 且 增 强 了 碰撞 时 的 车 身 强 度 。 这 种 结构 同时 具备 承载 式 结构 和 车 架 式 结构 的 一 些 优点 ， 但 
应 用 不 是 很 广泛 ， 主 要 用 在 一 些 轻型 载 贷 汽车 上 。 




















a) 非 承载 式 车 身 b) 承载 式 车 身 


图 5-36 按 车 身 承载 情况 分 类 


(2) 按 车 身 形 状 或 车 顶 形式 分 类 按 车 身 形状 和 车 顶 形式 ， 可 以 将 汽车 分 成 以 下 几 类 ， 
如 图 5-37 所 示 。 

1) 普通 乘 用 车 。 普 通 轿 车 的 车 身 特征 是 有 一 根 中 柱 支 撑 车 项， 根据 车 门 数 量 又 分 为 两 
门 乘 用 车 〈 如 上 海 大 众 的 高 尔 ) 和 四 门 乘 用 车 (如 上 海 大 众 的 帕萨特 ) 两 种 。 

2) 硬 项 乘 用 车 。 硬 项 乘 用 车 的 车 身 特征 是 没有 支撑 车 顶 的 中 柱 ， 它 的 车 顶 结构 被 强 
化 ， 以 保证 有 足够 的 强度 。 硬 顶 乘 用 车 也 有 双 门 和 四 门 两 种 版 本 ， 这 种 车 在 我 国 比较 少见 ， 
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d) 活 顶 乘 用 车 








28)SUV D) 皮卡 车 





图 5-37 按 车 身 形状 和 车 顶 形 式 分 类 








基本 都 是 进口 车 。 

3) 仓 背 式 乘 用 车 。 仓 背 式 乘 用 车 的 车 身 特 征 是 尾部 有 一 个 较 大 的 尾 门 ， 其 优点 是 可 以 
获得 更 大 的 后 部 存储 空间 ， 一 般 以 紧凑 型 乘 用 车 居多 ， 如 奇瑞 QQ。 

4) 活 顶 乘 用 车 。 活 项 乘 用 车 的 车 身 特征 是 采用 了 可 收缩 的 帆布 顶 笑 ， 顶 篷 内 带 有 钢管 
骨架 。 车 顶 可 以 向 下 折 锥 ， 收 到 座 椅 后 面 。 一 些 活 顶 乘 用 车 采用 了 活动 的 可 收缩 的 硬 项 ， 这 
种 车 也 叫 敞篷 跑车 。 

5) 旅行 车 。 旅 行车 的 车 身 特征 是 车 顶 向 后 水 平 延伸 ， 直 到 车 身 的 后 部 ， 车 身 尾部 采用 
了 后 舱 门 或 尾 门 ， 可 以 获得 较 大 的 储 物 空间 ， 如 东风 本 田 CRV。 

6) 多 用 途 乘 用 车 。 多 用 途 乘 用 车 的 特征 是 采用 了 宽大 的 箱 形 车 身 ， 增 大 了 内 部 承载 空 
间 。 全 尺寸 MPV 通常 采用 全 周边 式 车 架 和 前 置 发 动机 、 后 轮 驱 动 的 形式 。 微 型 MPV 体形 较 
小 ， 和 常常 采用 承载 式 车 身 结构 和 前 置 发动机、 前 轮 驱 动 的 形式 。 我 国 常见 的 MPV 有 广州 本 
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田 奥德赛 、 江 淮 瑞 风 、 上 海通 用 GL8 等 。 

7) SUV 即 运动 型 多 功能 车 。 一 般 采 用 四 轮 驱 动 ， 底 盘 通 常 比 普通 乘 用 车 稍 高 一 些 ， 提 
高 了 和 车辆 的 通过 性 ， 适 合 于 在 崎 赋 路 面 或 越野 行驶 。SUYV 通常 被 归 到 越野 车 一 类 ， 在 山地 、 
雪 地 、 泥 洗 等 不 良 路 面 上 能 够 充分 发 挥 其 优势 。 我 国 常见 的 SUV 有 北京 吉普 、 三 萎 帕 杰 罗 、 
长 城 哈 弗 等 。 

8) 轻型 皮卡 车 。 轻 型 皮卡 车 的 驾驶 室 和 和 车 架 通 常 是 独立 的 ， 大 多 数 轻型 皮卡 车 采用 前 
置 发 动机 、 后 轮 驱 动 的 型 式 ， 有 些 也 采用 四 轮 驱 动 。 如 长 城 度 卡 、 福 田 轻卡 等 。 

2. 车 身 的 构成 和 车 身 板 件 

(1) 车 身 的 构成 ”为 了 便于 理解 ， 我 们 将 车 身 结构 分 成 三 段 来 介绍 ， 即 前 段 、 中 段 和 
后 段 ， 如 图 5-38 所 示 。 佑 损人 员 应 当 了 解 每 段 中 包含 哪些 零件 ， 它 们 是 如 何 制造 的 。 

1) 前 段 。 前 段 又 称 为 车 头 部 分 ， 包 括 前 保险 枉 和 前 围 板 之 间 的 所 有 部 件 ， 如 保险 杠 、 
进 气 格 栅 、 水 箱 支 架 、 前 纵 粱 、 前 横梁 、 发 动机 支承 、 前 可 子 板 、 前 悬 架 拱 形 座 等 构件 。 

2) 中 段 。 中 段 又 称 为 中 间 部 分 ， 包 括 构成 乘坐 舱 的 所 有 车 身 构 件 ， 如 地 板 、 车 顶板 、 
车 须 板 、 风 窗 玻 璃 、 车 门 、A 柱 、B 柱 、C 柱 等 。 

3) 后 段 。 后 段 又 称 为 尾 段 或 后 尾 ， 包 括 后 风 窗 玻璃 到 后 保险 杜 之 间 的 所 有 布局 ， 如 后 
侧 围 板 〈 后 到 子 板 ) 、 行 李 箱 、 后 地 板 、 后 纵深 、 行 李 箱 盖 、 后 保险 杠 等 构件 。 

4) 左 侧 和 右 侧 。 在 进行 事故 查勘 ， 制 作 查勘 报告 和 定 损 单 时 ， 经 常 要 说 明 是 车 辆 的 左 
侧 还 是 右 侧 受 损 ， 是 维修 左 侧 还 是 右 侧 的 哪个 零 部 件 ， 在 查阅 配件 信息 和 专业 的 佑 损 资 料 
时 ， 也 要 区 分 左右 两 侧 的 配件 。 为 避免 混 消 ， 行 业 中 对 车 辆 的 左右 侧 规定 如 下 : 驾驶 人 坐 在 
驾驶 席 上 ， 其 左手 侧 为 车 辆 左 侧 ， 右 手 侧 为 车 辆 的 右 侧 ， 如 图 5-38 所 示 。 
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图 5-38 车 映 的 前 段 、 中 段 和 后 段 








(2) 车 身 板 件 及 连接 方式 

1) 车 身 板 件 。 车 身 板 件 包 括 金属 板 件 〈 又 称 为 饭 金 件 ) 和 塑料 板 件 ， 一般 是 通过 冲压 
或 横 制 而 成 的 。 一 辆 汽车 用 到 的 板 件 有 很 多 ， 通 常 它们 的 名 称 就 说 明了 其 位 置 和 主要 功能 。 
例如 ， 发 动机 盖 是 发 动机 上 面 的 盖 板 ， 行 李 箱 盖 是 行李 箱 上 面 的 盖 板 ， 前 翼 子 板 是 车 身 前 段 
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两 侧 的 板 件 ， 车 顶板 是 车 辆 顶部 盖 板 。 
车 辆 上 主要 的 外 部 板 件 如 图 5-39 所 示 。 

在 生产 车 间 ， 这 些 形状 复杂 的 板 件 
大 部 分 是 用 金属 薄板 在 大 吨位 冲压 机 上 
冲压 而 成 的 。 为 了 获得 精确 的 形状 和 尺 
寸 ， 冲 压 时 要 用 到 很 多 模具 。 但 在 对 事 
故 车 进行 饭 金 维修 时 ， 不 可 能 按 生 产 环 
境 用 这 些 模具 对 饭 金 件 进行 校正 。 因 
此 ， 经 过 饭 金 维修 的 板 件 在 形状 和 尺寸 
上 总 是 有 误差 的 。 

2) 车 身 板 件 的 连接 方式 。 零件 又 
称 为 部 件 ， 是 指 汽车 上 可 单独 拆 换 的 最 
小 单元 。 多 个 可 以 一 起 拆 换 的 零件 安装 
到 一 起 构成 一 个 组 件 或 分 总 成 。 几 个 组 
件 或 分 总 成 连接 在 一 起 构成 具有 独立 功 人 Aw 介 
能 的 总 成 。 例 如 ， 转 向 柱 总 成 是 由 转向 
盘 、 装 饰 盖 、 气 吉 、 转 向 信号 机 构 及 其 
他 零件 构成 的 。 

车 身 板 件 的 连接 方式 有 多 种 。 第 一 
种 是 焊接 、 粘 接 或 鲍 接 ， 主 要 用 于 安装 
永久 固定 的 静止 零件 ， 如 纵 梁 、 散 热 器 
支架 、 地 板 、 和 车 顶 、 立 柱 和 后 侧 围 板 
等 。 第 二 种 是 用 各 种 紧 固件 (如 螺栓 、 
螺母 、 卡 夹 等 ) 连接 ， 用 于 安装 可 以 拆 
印 的 静止 零件 ， 如 进 气 格 机 、 保 险 杠 、 
































前 经 子 板 。 前 门 后 门 。 ”后 保险 杠 行李 箱 盖 
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车 身 内 饰 等 零件 。 第 三 种 是 贸 接 ， 用 于 训 队 杠 。 排 所 人 
安装 可 以 转动 或 开 闭 的 零件 ， 如 发 动机 
盖 、 行 李 箱 盖 、 车 门 等 。 ee 











焊接 是 一 种 永久 性 连接 ， 是 通过 加 
热 熔化 焊接 材料 ， 使 两 个 零件 交融 到 一 起 ， 冷 却 后 便 形成 永久 连接 。 金 属 和 塑料 零件 都 可 以 
用 焊接 方式 连接 。 

压 装 或 卡 装 是 通过 过 盘 配 合 或 卡 夹 将 零件 固定 到 一 起 。 这 种 装配 方式 因 有 利于 降低 生产 
成 本 而 得 到 越 来 越 广泛 的 应 用 。 

胶 粘 零件 是 利用 高 强度 的 环 氧 树脂 或 专用 粘 结 剂 将 零件 固定 到 一 起 。 金 属 和 塑料 零件 都 
能 用 粘 结 剂 粘 合 。 

3. 承载 式 车 身 结构 

为 了 更 好 地 理解 承载 式 车 身 结 构 在 事故 中 的 变形 和 损坏 情况 ， 我 们 先 介 绍 一 些 承载 式 车 
身 在 设计 时 考虑 到 的 几 个 关键 因素 。 

(1) 车 身材 料 承载 式 车 身 为 了 保护 乘员 安全 ， 在 车 身 设 计时 就 针对 不 同位 置 的 强度 



































第 5 章 “汽车 修理 ”车 开 
和 刚度 要 求 ， 采 用 了 不 同 的 结构 和 材料 。 如 车 身 前 段 需要 承载 动力 总 成 ， 一 般 多 采用 一 些 高 
强度 钢 。 乘 员 舱 需要 有 很 高 的 强度 ， 一 般 多 采用 高 强度 或 超 高 强度 钢 。 而 覆盖 件 或 吸 能 区 多 
采用 低 强 度 或 中 强度 钢 ， 有 时 甚至 采用 玻璃 纤维 或 特质 塑料 。 车 身 设 计 中 的 钢材 强度 情况 如 
图 5-40 所 示 。 











和 @@ 侧面 加 强 区 极 高 强度 钢 


@ 乘员 保护 区 超 高 强度 钢 @ 中 强度 钢 ”全 高 强度 钢 。 图 超 高 强度 钢 
@ 承载 骨架 区 高 强度 钢 

















图 5-40 ”承载 式 车 身 中 的 钢材 强度 情况 


(2) 抗 扭 箱 形 结构 “承载 式 
车 身 在 中 段 与 前 、 后 段 的 接合 处 
布置 了 一 些 抗 扭 箱 形 结构 ， 如 图 
5-41 所 示 。 它 们 在 车 辆 发 生 严重 后 部 入 术 竹 
碰撞 时 会 按照 预先 设计 的 方式 发 
生 扭 曲 和 挤 压 变 形 ， 以 减少 碰撞 
力 对 车 身 其 他 部 位 的 损坏 。 同 时 ， 
它们 还 为 车 辆 中 段 提供 了 更 大 的 
连接 表面 ， 有 助 于 将 乘员 舱 固定 到 车 架 纵 粱 上。 

(3) 应 力 车 身 设计 “承载 式 车 身 的 设计 理念 来 自 飞 机 ， 其 结构 类 似 于 鸡蛋 壳 。 众 所 周 
知 ， 鸡 蛋 壳 虽 然 很 薄 ， 但 如 果 沿 着 其 长 轴线 方向 加 压 ， 它 却 能 够 承受 很 大 的 压力 ， 这 是 因为 
蛋 壳 的 结构 特点 有 利于 将 压力 向 整个 蛋 过 有 效 地 传递 和 分 散 ， 大 大 减 小 了 每 一 处 的 应 力 。 承 
载 式 车 身 就 采用 了 类 似 蛋 过 的 “应 力 车 身 结构 "” ， 大 大 增加 了 其 碰撞 强度 。 

(4) 变形 吸 能 区 “承载 式 车 身 中 设置 了 一 些 变形 吸 能 区 ， 这 些 部 位 特意 做 得 比较 薄弱 ， 
在 发 生 磁 撞 事 故 时 能 够 按照 预先 设计 的 方式 首先 产生 溃 缩 变形 ， 吸 收 磁 撞 能 量 ， 阻 止 碰撞 力 
通过 纵 粱 、 辟 子 板 等 构件 直接 传递 到 乘员 舱 和 车 身 其 他 部 位 而 造成 二 次 损坏 ， 保 护 乘员 舱 的 
安全 。 吸 能 区 的 主要 部 位 及 碰撞 力 的 传递 路 径 如 图 5-42 所 示 。 

(5) 承载 式 车 身 的 基本 特征 ”前 面 我 们 讲 过 ， 承 载 式 车 身 是 将 车 架 和 车 身 合 为 一 体 ， 
具有 以 下 主要 特征 : 

1) 承载 式 车 身 是 用 点 焊 或 激光 焊接 的 方式 ， 将 形状 各 异 的 冲压 薄板 连接 在 一 起 ， 构 成 
了 一 个 整体 结构 。 这 种 结构 质量 轻 ， 刚 性 大 ， 具 有 较 强 的 抗 弯曲 或 抗 扭 曲 变形 能 

2) 与 车 架 式 车 身 相 比 ， 省 去 了 车 架 ， 不 但 减轻 了 质量 ， 而 且 增 大 了 有 效 承载 空间 ， 使 








图 5-41 抗 扭 箱 形 结构 
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图 5-42” 吸 能 区 及 碰撞 力 的 传递 路 径 














汽车 更 加 轻便 和 紧凑 。 

3) 动力 传动 系统 和 底盘 各 系统 的 振动 和 品 声 直接 传递 到 车 身 底板 上 ， 而 承载 式 车 身 就 
像 一 个 大 音箱 ， 具 有 放大 噪声 的 作用 。 因 此 ， 在 承载 式 车 身 内 增加 隔音 材料 显得 格外 重要 。 
如 果 隔 音 材料 安装 不 当 ， 将 会 使 乘员 舱 内 有 很 大 的 噪声 。 

4) 车 身 的 金属 薄板 与 路 面 很 接近 ， 容 易 受 到 水 、 盐 等 污 物 的 沾染 和 腐蚀 。 而 这 些 底盘 
饭 金 件 又 属于 结构 件 ， 严 重 锈蚀 会 影响 车 辆 安全 。 因 此 ， 在 汽车 制造 和 修理 过 程 中 ， 必 须 对 
底盘 饭 金 件 进 行 有 效 防腐 处 理 。 

在 发 生 碰撞 时 ， 承 载 式 车 身 结构 中 相对 较 硬 的 部 位 会 将 冲击 能 量 传播 到 整个 车 辆 ， 造 成 
远离 碰撞 点 的 部 位 也 产生 变形 。 有 些 构件 虽然 在 碰撞 中 通过 变形 吸收 了 部 分 碰撞 能 量 ， 但 可 
能 在 其 变形 之 前 就 向 相 邻 部 位 传递 了 部 分 冲击 力 。 这 些 间 接 损伤 在 事故 勘察 中 很 容易 被 忽 
略 ， 但 如 果 没 有 得 到 妥善 修复 ， 可 能 会 对 车 辆 的 操纵 性 能 和 行驶 安全 造成 不 良 影响 。 

承载 式 车 身 前 段 的 结构 较 复杂 ， 不 但 有 保险 枉 、 车 灯 、 翼 子 板 、 发 动机 盖 等 外 覆 件 ， 还 
包含 前 悬 架 、 转 向 系 、 发 动机 、 变 速 咒 和 驱动 桥 等 大 总 成 。 为 了 保护 乘员 舱 ， 需 要 车 身 前 段 
能 够 吸收 大 量 碰撞 能 量 。 但 为 了 保证 转向 和 动力 系统 的 正常 工作 ， 确 保 车 轮 定位 参数 不 因 变 
形 过 大 而 失 准 ， 车 身 前 段 的 关键 支撑 部 位 又 要 有 很 好 的 刚性 。 

侧面 车 身 与 车 身 前 段 和 车 顶板 相连 ， 一 起 构成 了 乘员 舱 。 这 些 板 件 可 以 将 车 辆 底部 承受 
的 载荷 分 散 到 和 车身 项 部， 在 侧面 磁 撞 时 防止 左右 两 侧 发 生 弯 曲 。 另 外 ， 车 号 侧面 构件 还 有 文 
撑 车 门 的 作用 ， 在 翻车 事故 中 可 以 保护 乘员 舱 的 完整 性 。 车 身 侧面 由 于 有 多 个 大 门洞 而 使 其 
强度 被 大 大 削弱 ， 因 此 ， 侧 面 构件 通常 由 内 板 和 外 板 连接 在 一 起 构成 坚固 的 箱 形 结构 。 

(6) FF 型 承载 式 车 身 结构 FF (Front Engine Front Drive) 的 含义 是 发 动机 前 置 前 轮 驱 
动 。 越 来 越 多 的 乘 用 车 采用 这 种 驱动 形式 ， 其 特点 是 : 发 动机 安装 在 两 根 前 纵 梁 之 间 ， 可 以 
是 纵 置 的 ， 也 可 以 是 横 置 的 ， 变速 占 与 主 减速 器、 差 速 右 组 合 在 一 起 ， 构 成 变速 驱动 桥 ， 前 
车 轮 既是 转向 轮 ， 也 是 驱动 轮 。 因 为 省 去 了 沉重 的 传动 轴 和 后 桥 ， 乘员 舱 的 空间 得 以 扩大 ， 
后 悬 架 也 得 到 了 简化 ， 整 车 车 重 明显 降低 。 但 是 ， 由 于 发 动机 、 变 速 驱动 桥 、 前 悬 架 以 及 转 
向 机 构 等 都 安装 在 车 身 前 部 ， 使 前 部 车 身 、 前 悬 架 和 前 轮 轮 胎 上 承受 的 载荷 都 加 大 了 ， 所 以 
对 前 部 车 身 的 强度 要 求 高 于 FR 型 车 辆 。 

FF 型 车 辆 的 前 车 身 部 件 包 括 发 动机 盖 、 前 翼 子 板 、 散 热 器 上 支架 、 散 热 器 侧 文 架 、 前 
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黄 梁 、 前 纵深、 前 挡 泥 板 以 及 前 围 板 等 ， 它 们 一 般 都 是 用 金属 薄板 冲压 而 成 的 。 

(7) FR 型 承载 式 车 身 结构 FR (Front Engine Rear Drive) 的 含义 是 发 动机 前 置 后 轮 驱 
动 ， 一 般 用 在 高 级 乘 用 车 和 载 货 汽车 上 。 其 特点 是 : 发 动机 和 变速 器 安装 在 车 身 前 部 ， 动 力 
由 传动 轴 传 递 到 后 桥 壳 内 的 主 减 速 器 和 差 速 器 ， 后 桥 达 和 后 悬 架 安 装 在 后 部 车 身 的 构件 上 。 
因为 发 动机 、 变 速 器 、 主 减速 器 和 差 速 器 是 各 自 独 立 的 总 成 ， 其 质量 在 车 辆 的 前 后 部 得 到 均 
匀 的 分 布 ， 前 轴 负 和 蓓 比 FF 型 小 。 因 为 发 动机 、 传 动 轴 、 差 速 器 和 巧 架 系统 能 够 单独 地 拆 仓 
与 安装 ， 所 以 车 身 的 维修 作业 也 相对 便利 一 些 。 但 是 ，FR 型 车 辆 的 地 板 中 部 有 一 条 隆起 的 
通道 (为 传动 轴 提 供 安 装 空间 ) ， 使 乘员 舱 的 空间 有 所 减 小 。 

FR 型 车 辆 的 部 分 车 身 外 壳 件 是 用 螺栓 固定 的 ， 如 发 动机 盖 、 前 辟 子 板 等 ， 其 余 外 部 构 
件 都 是 焊接 起 来 的 ， 目 的 是 减轻 车 身 质 量 ， 同 时 提高 车 身 强 度 。 

(8) MR 型 承载 式 车 身 结构 MR (Middle Engine Rear Drive) 的 含义 是 发 动机 中 置 后 轮 
驱动 ， 我 国 在 用 车 辆 中 很 少 采 用 这 种 布置 形式 。 其 特点 是 : 发 动机 和 动力 传动 系统 位 于 乘员 
舱 和 后 桥 之 间 ， 操 纵 性 和 转弯 性 能 都 很 好 。 通 常用 于 高 性 能 的 运动 型 乘 用 车 上 ， 如 本 田 的 
NSX 、 法 拉 利 部 分 车 型 、 丰 田 MR2 等 。 

发 动机 中 置 使 得 车 辆 的 前 部 可 以 做 得 很 低 ， 风 阻 系数 相应 地 减 小 ， 而 且 重 心 也 有 所 降 
低 ， 因 此 动力 性 和 操作 性 能 都 较 好 。 但 是 ， 由 于 发 动机 等 大 质量 部 件 主要 集中 在 车 辆 的 中 后 
部 ， 要 求 车 辆 后 部 结构 的 强度 必须 很 高 。 

MR 车 辆 在 正面 碰撞 中 安全 性 不 如 前 置 发 动机 车 辆 。 因 为 它 的 发 动机 和 变速 器 的 质量 靠 
后 ， 在 正面 碰撞 时 作用 在 前 部 车 身上 的 惯性 力 很 大 ， 容 易 造 成 前 部 车 身 产 生 严 重 变形 。 为 
此 ， 中 置 和 后 置 发 动机 车 辆 都 加 大 了 其 车 身 前 部 结构 的 强度 ， 前 粱 、 挡 板 和 散热 器 支架 更 加 
坚固 。 

(9) RR 型 承载 式 车 身 结 构 ”RR (Rear Engine Rear Drive) 的 含义 是 发 动机 后 置 后 轮 驱 
动 。 多 用 在 大 客车 和 一 些 跑车 上 ， 普 通 乘 用 车 上 很 少 应 用 。 其 特点 是 发 动机 位 于 后 桥 的 后 
面 。 车 辆 重心 靠 后 ， 提 高 了 后 轮 附 着 力 ， 动 力 性 较 好 。 车 身 前 部 质量 较 小 ， 转 向 轻便 。 

(10) 空间 构架 车 身 ”空间 架构 车 身 基 本 结构 与 承载 式 车 身 相 似 ， 由 金属 薄板 冲压 件 焊 
接 在 一 起 构成 车 身 箱 体 ， 外 面 覆 盖 一 层 塑 料 板 或 玻璃 纤维 板 的 外 皮 。 与 传统 的 承载 式 车 身 不 
同 的 是 : 其 车 项 和 后 侧 围 板 不 是 焊接 到 结构 件 上 ， 而 是 用 机 械 紧 固件 或 胶粘剂 烙 接 的 。 如 奥 
迪 A8、TT、R8 等 众多 量 产 车 型 
就 采用 全 铝 制 框架 结构 ， 空 间 框 
架 的 连接 是 由 真空 压铸 铝 件 完成 
的 ， 如 图 5-43 所 示 。 这 种 铝 铸 
件 要 求 强度 高 ， 多 用 在 应 力 集中 
的 节点 处 ， 主 要 的 承载 部 位 通过 
一 种 称 做 MIG 的 焊接 方法 连接 。 
这 种 压铸 铝 接头 件 的 高 强度 是 通 
过 优化 结构 和 增加 壁 厚 来 达到 
的 。 铸 件 能 够 做 成 很 复杂 的 形状 
来 满足 结构 需要 ， 并 保证 这 种 车 
身 节 点 有 最 佳 的 刚度 。 和 车身 外 覆 


























































































































图 5-43 ”空间 架构 车 身 
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盖 件 是 由 铝 合金 板 冲 压 加 工 制 造 ， 铝 板 的 厚度 比 钢板 要 增加 0. 2 ~ 0.25 倍 ， 有 的 覆盖 件 的 加 
强 板 也 采用 了 挤 压 铝 型 材 。 履 盖 件 与 骨架 的 连接 是 通过 冲压 锦 钉 锦 接 完成 的 ， 锦 接 的 强度 比 
点 焊 高 30% ， 在 所 有 的 连接 中 锦 接 占 68% ， 其 他 的 连接 方法 有 焊接 、 钩 钳 等 。 

(11) 组 合式 承载 车 身 组 合式 承载 车 身 主 要 由 特殊 塑料 或 碳纤维 等 其 他 材料 制 成 ， 车 
上身 零 件 用 胶粘剂 粘 接 。 因 为 车 身 和 车 架 几 乎 都 是 由 塑料 制 成 ， 金 属 零件 很 少 ， 所 以 车 重大 大 
减轻 ， 动 力 性 和 燃油 经 济 性 都 得 到 改善 。 这 种 车 身 目 前 主要 还 在 研究 阶段 ， 尚 未 大 量 生产 。 

4. 承载 式 车 身 板 件 

承载 式 车 身 构件 按照 其 功能 和 强度 可 分 成 结构 件 和 非 结 构件 。 结 构件 通过 点 焊 或 激光 焊 
接 工 艺 连接 在 一 起 ， 构 成 一 个 高 强度 的 整体 式 车 身 箱 体 ， 这 就 是 车 体 焊 接 总 成 。 对 于 损坏 极 
其 严重 的 事故 车 ， 有 时 可 以 通过 更 换 车 体 焊 接 总 成 进行 修复 。 非 结构 件 是 指 车 身 面 板 、 内 饰 
和 外 饰 件 等 通过 螺栓 、 胶 类 、 贸 接 或 焊接 等 方式 覆盖 在 车 体外 面 ， 起 到 密封 车 身 、 减 小 空气 
阻力 、 美 化 车 辆 的 作用 ， 通 常 也 称 它 们 为 车 身 履 盖 件 。 在 事故 车 维修 中 ， 非 结构 件 通常 可 以 
单独 更 换 。 车 身 结构 件 和 非 结 构件 如 图 5-44 所 示 。 

车 体 焊 接 总 成 是 整 车 的 基础 结构 件 ， 整 车 的 动力 性 、 经 济 性 、 可 靠 性 和 操作 性 能 都 与 它 
有 着 密切 的 关系 。 在 汽车 制造 过 程 中 ， 先 用 金属 薄板 冲压 成 各 种 形状 的 车 体 构件 ， 然 后 用 点 
焊 或 激光 焊接 工艺 将 这 些 饭 金 件 连接 在 一 起 ， 形 成 一 个 完整 的 车 体 结 构 。 这 种 结构 不 仅 质量 
小 ， 而 且 还 具有 很 高 的 强度 ， 在 碰撞 中 能 够 有 效 抵抗 弯曲 和 扭曲 变形 。 组 成 车 体 焊接 总 成 的 
各 个 构件 如 图 5-45 所 示 。 
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图 5-44 车身 结构 件 和 非 结 构件 


(1) 前 段 车 身 

1) 结构 件 。 前 段 车 身 的 主要 结构 件 有 前 纵深、 横梁 、 车 贷 板 、 减 振 右 塔 座 、 前 横梁 和 
散热 器 支架 等 ， 它 们 构成 一 个 封闭 的 箱 体 结构 ， 为 发 动机 、 变 速 器 等 动力 总 成 提供 承载 空 
间 ， 同 时 也 提供 了 承载 这 些 大 总 成 的 强度 。 另 外 ， 汽 车 的 转向 系统 、 前 悬 架 机 构 也 安装 在 前 
段 车 体 上 ， 因 此 这 里 的 受 力 形 式 非常 复杂 。 构 成 前 部 车 体 的 主要 结构 件 如 图 5-46 所 示 。 
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图 5-45 组 成 车 体 焊 接 总 成 的 各 主要 构件 





前 纵 梁 “机 子 板 挡 泥 板 
保险 杠 横梁 
图 5-46 组 成 前 段 车 体 的 主要 结构 件 


QD 前 纵 梁 : 通常 以 点 焊 焊接 在 防火 板 前 面 、 辟 子 板 挡 泥 板 的 下 面 ， 车 身 左 右 两 侧 各 有 
一 根 ， 通 常 是 箱 形 构件 ， 是 承载 式 车 身上 强度 最 大 的 构件 。 在 奔驰 、 宝 马 、 沃 尔 沃 等 一 些 高 
档 乘 用 车 上 ， 经 常 采 用 渐变 形 纵深 设计 ， 即 前 纵深 内 侧 钢板 的 厚度 是 渐变 的 ， 靠 近 保 险 杠 的 
一 端 较 薄 ， 靠 近 乘 员 舱 的 一 端 较 厚 ， 如 同 两 个 棉 块 。 在 受到 碰撞 外 力 时 ， 纵 梁 可 以 呈 逐 级 线 
性 变形 ， 从 而 达到 吸收 碰撞 能 量 的 作用 。 

Q 横梁， 焊接 在 两 侧 纵 梁 之 间 ， 用 于 固定 发 动机 和 变速 器 总 成 ， 增 大 车 身 的 横向 强度 。 

(3) 散热 器 支架 : 是 一 个 相对 独立 的 框架 ， 位 于 车 体 结构 的 最 前 端 ， 用 来 固定 发 动机 散 
热 需 ， 通 常用 螺栓 固定 或 焊接 在 纵 粱 和 内 性 子 板 之 间 。 

(4 蛋子 板 挡 泥 板 : 有 时 也 称 为 内 豆子 板 或 避 子 板 衬 板 ， 包 围 在 车 轮 上 方 ， 通 常用 螺栓 
或 焊接 在 纵 粱 和 防火 板 上 ， 车 身 左 右 两 侧 各 有 一 个 。 对 于 增 大 前 段 车 体 强度 具有 重要 作用 。 

(3) 减 振 器 塔 座 : 有 时 也 称 为 减 振 器 拱 形 座 或 支柱 塔 ， 用 来 固定 前 悬 架 系统 的 减 振 器 支 
柱 和 螺旋 弹簧 ， 它 的 变形 可 能 会 影响 车 轮 定 位 参数 ， 因 此 强度 要 求 很 高 。 通 常 与 翼 子 板 挡 泥 
板 一 起 加 工 成 形 。 
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@ 防火 板 : 有 时 也 称 为 前 围 板 或 前 壁 板 ， 介 于 发 动机 舱 和 乘员 舱 之 间 ， 是 车 身 前 段 和 
中 段 的 分 界线 。 通 常 以 焊接 方式 固定 ， 对 于 保护 车 内 乘员 安全 作用 重大 。 

oO 车 颈 板 : 位 于 前 风 窗 玻璃 的 正 前 方 ， 防 火 板 的 上 方 ， 有 上 盖 板 和 两 侧 盖 板 构 成 。 

2) 非 结 构件 。 前 段 车 身 的 非 结 构件 主要 有 保险 杠 总 成 、 格 机 、 姻 子 板 、 发 动机 羡 等 。 

G@) 保险 杠 总 成 : 是 车 身 前 段 重 要 的 安全 部 件 ， 也 是 车 辆 保险 估 损 中 最 常 遇 到 的 部 件 ， 
主要 由 杠 皮 、 杠 体 、 吸 能 装置 、 卡 子 等 组 成 ， 如 图 5-47 所 示 。 通 常用 螺栓 或 卡子 安装 在 前 
段 车 体 上 。 它 的 作用 是 在 碰撞 时 产生 变形 ， 吸 收 部 分 能 量 ， 保 护 后 面 的 车 体 不 受 损坏 。 
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图 5-47 ”前 保险 总 成 的 主要 零 部 件 


现代 乘 用 车 上 广泛 采用 了 吸 能 保险 枉 ， 能 够 更 有 效 地 减少 碰撞 能 量 进 一 步 向 车 身 构件 传 
递 。 保 险 杠 的 吸 能 器 有 多 种 类 型 ， 比 较 常 用 有 橡胶 或 泡沫 隔 垫 式 〈 图 5-48 ) 、 充 气 式 或 充 油 
式 (图 5-49) 、 弹 簧 储 能 式 (图 5-50) 三 种 。 橡 胶 隔 垫 式 吸 能 器 的 工作 原理 如 同 发 动机 的 
橡胶 垫 ， 在 发 生 碰撞 时 ， 橡 胶 隔 垫 在 碰撞 力 的 作用 下 产生 压 紧 变形 ， 从 而 吸收 磁 拉 能量。 在 
碰撞 力 消 失 时 ， 橡 胶 隔 垫 将 恢复 到 其 原来 的 形状 〈 除 非 它 被 碰撞 力 损 坏 ) ,使 保险 杠 恢复 到 
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保险 杠 横梁 泡沫 塑料 碰撞 缓冲 器 
图 5-48 ”橡胶 隔 垫 式 吸 能 
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液压 缓冲 式 吸 能 器 多 航模 梁 
EE (加 强 杆 ) 


浮动 活塞 计量 杆 











图 $-49 充 油 式 或 充气 式 吸 能 器 








原来 的 位 置 。 充 气 式 或 充 


























性 气体 的 活塞 被 压 向 充满 液压 油 的 油 币 ， 在 压力 作用 下 ， 液 压 油 通过 


这 种 受 控 制 的 液压 


















































! 式 的 工作 原理 很 像 悬 架 系 统 中 的 减 振 器 ， 在 发 生 碰撞 时 ， 填 满 惰 


个 小 孔 流 到 活塞 中 。 


的 流动 吸收 了 碰撞 能 量 。 随 着 液压 油 流 进 油 条 ， 它 将 挤 压 浮动 活塞 ， 对 








惰性 气体 产生 压缩 作用 。 在 碰撞 力 消失 之 后 ， 压 缩 的 惰性 气体 将 把 液压 油 挤 出 ; 


杠 恢复 到 原来 的 位 置 。 弹 簧 储 能 式 吸 能 























| 氏 ， 使 保险 





是 通过 弹簧 而 不 是 压缩 气体 将 保险 杠 恢复 原 位 。 


G@) 格 栅 : 也 称 为 进 气 格 栅 ， 是 散热 器 文 架 的 中 心 盖 板 。 格 栅 上 的 百叶 窗 是 让 气流 通过 ， 
以 便 帮 助 散热 器 散热 。 一 般 乘 用 车 格 栅 上 还 带 有 厂家 的 徽标 。 
(3 豆子 板 : 是 包 在 前 悬 架 和 挡 泥 板 外 面 的 盖 板 ， 从 前 保险 杠 一 直 延 伸 到 前 车 门 处 ， 庶 
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图 5-50 ”弹簧 储 能 式 吸 能 














盖 在 前 车 轮 外 面 ， 因 旧式 车 身上 该 部 件 的 形状 和 位 置 类 似 乌 既而 得 名 ， 通 常用 螺栓 固定 在 车 
体 上 。 辟 子 板 在 事故 中 经 常 容易 受 损 ， 能 够 单独 更 换 。 按 照 安装 位 置 分 为 左翼 子 板 和 右 恤 
子 板 。 

@ 发 动机 盖 : 是 发 动机 舱 的 上 盖 板 ， 通 常用 匀 链 连接 在 车 颈 板 上 。 发 动机 盖 通 常 由 内 、 
外 两 块 金 属 板 焊 接 或 粘 接 而 成 ， 中 间 夹 着 隔 热 材料 。 内 板 主 要 起 增强 发 动机 盖 强 度 的 作用 ， 
其 几何 形状 不 定 ， 但 基本 上 都 是 骨架 形式 ， 这 种 发 动机 盖 饭 金 修 复 的 难度 较 大 。 发 动机 盖 的 
开启 方式 有 两 种 ， 即 向 后 翻转 或 向 前 翻转 。 对 于 向 后 翻转 的 发 动机 盖 ， 为 了 避免 磁 到 前 风 窗 
玻璃 ， 其 安装 位 置 在 设计 时 设 定 了 一 个 规定 的 角度 ， 使 它们 之 间 至 少 能 够 保持 10em 的 距 
离 。 另 外 ， 为 防止 发 动机 盖 在 行驶 中 由 于 振动 而 自动 开启 ， 其 前 端 都 装 有 锁 止 装置 ， 该 锁 止 
装置 的 拉手 一 般 都 安装 在 乘员 舱 内 的 仪表 板 左下 方 。 

(2) 中 段 车 身 

1) 结构 件 。 中 段 车身 的 主要 结构 件 有 底板 、 门 槛 板 、 立 柱 、 车 顶 纵深、 车 顶 横梁 等 构 
件 ， 它 们 焊接 在 一 起 构成 乘员 舱 ， 为 乘员 提供 安全 、 和 舒适 的 乘坐 空间 ， 在 事故 中 可 以 有 效 保 
护 乘员 安全 。 

@ 车 身 底板 ， 车 身 底板 是 乘员 舱 底 部 的 主要 结构 ， 通 常 是 一 整 块 冲压 成 形 的 大 钢板 。 
车 身 底板 是 全 车 焊接 的 基础 件 ， 是 与 各 大 总 成 连接 的 重要 构件 。 它 承受 和 传递 汽车 质量 
(整备 质量 、 载 质量 ) 、 地 面 反 作用 力 、 牵 引力 、 制 动力 、 惯 性 力 、 离 心力 、 侧 向 力 等 各 种 
交 变 冲击 力 ， 因 此 对 强度 要 求 很 高 。 组 成 车 身 底 板 的 各 个 构件 如 图 5-51 所 示 。 

@ 立柱 : 对 于 常见 的 四 门 乘 用 车 ， 左 右 两 侧 各 有 三 根 立柱 ， 分 别称 为 前 柱 (或 A 柱 )、 
中 柱 (或 B 柱 )、 后 柱 (或 C 柱 )。 前 柱 是 从 车 顶 向 下 一 直 伸 到 车 体 底部 的 钢 制 箱 形 构件 ， 
有 时 内 部 还 装 有 加 强 件 ， 所 以 非常 坚固 ， 一 方面 为 前 门 提 供 铵 接 安装 点 ， 另 一 方面 起 到 保护 
乘员 的 作用 。 中 柱 在 前 后 车 门 之 间 ， 一 方面 支撑 着 车 项 ， 另 一 方面 为 后 门 提供 匀 接 安装 点 ， 
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图 5-51 构成 车 身 底 板 的 主要 构件 


在 侧面 受到 碰撞 时 还 起 到 保护 乘员 作用 ， 因 此 强度 要 求 很 高 ， 一 般 在 箱 形 构件 中 间 装 有 加 强 
件 。 后 柱 从 后 侧 围 板 向 上 一 直 伸 到 车 项 ， 用 以 固定 车 顶 后 部 和 后 窗 玻 璃 ， 其 形状 因 车 身 形式 
的 不 同 而 有 所 不 同 。 

@@) 门槛 板 : 又 称 为 脚 踏 板 ， 是 装 在 车 门框 底部 的 加 强 梁 。 它 通常 是 焊接 在 地 板 和 立柱 、 
踢脚板 或 后 侧 围 板 上 ， 通 常 由 肉 、 外 板 件 组 成 ， 对 汽车 底板 和 车 号 侧 面具 有 加 强 作用 ， 在 侧 
面 碰撞 时 能 够 对 乘客 进行 保护 。 

(4 车 顶 纵深: 焊接 在 前 柱 、 中 柱 和 后 柱 之 间 ， 为 车 顶板 提供 支撑 。 在 翻滚 事故 中 对 乘 


























客 起 到 保护 作用 。 
@) 车 顶 横梁 : 焊接 在 两 侧 车 顶 纵 梁 之 间 ， 为 车 顶 提 供 支 撑 。 在 翻滚 事故 中 对 乘客 起 到 
保护 作用 。 


另外 ， 因 为 前 后 风 窗 玻璃 对 车 身 强度 起 着 重要 作用 ， 通 常 也 视 为 结构 件 。 

2) 非 结 构件 。 中 段 车 身 的 非 结 构件 主要 有 后 搁 物 板 (窗台 板 )、 和 车 门 、 车 顶板 、 仪 表 
板 等 。 

中 后 搁 物 板 : 又 称 为 窗台 板 ， 是 后 座 与 后 风 窗 玻璃 之 间 的 一 块 薄板 ， 通 常 装 有 一 对 音 
响 扬声器 。 

@) 车 门 : 通常 由 车 门 覆 盖 面 板 、 门 内 上 骨架、 门板 、 内 饰 等 零件 组 成 ， 车门 覆盖 面板 、 
骨架 和 门板 通常 用 点 焊 或 晓 曲 粘 接 的 方式 接合 在 一 起 。 为 加 强 侧面 抗 碰撞 强度 ， 门 内 通 稼 还 
设 有 防 撞 杆 。 车 门 上 通常 还 装 有 车 窗 玻璃 、 玻 璃 升降 器 、 门 锁 及 相关 电 控 装置 、 按 钮 和 开关 
等 ， 可 见 ， 车 门 是 一 个 非常 复杂 的 总 成 。 车 门 通过 贸 链 与 门 柱 相 连 ， 车 门 贸 链 通过 螺栓 或 焊 
接 方式 固定 在 立柱 和 门框 上 。 和 车 门 总 成 的 构成 如 图 5-52 所 示 。 

@) 车 顶板 : 是 乘员 舱 顶 部 的 盖 板 。 对 于 承载 式 车 身 的 整体 刚度 而 言 ， 车 顶板 不 是 关键 
部 件 ， 所 以 有 些 车 型 在 车 顶板 上 开设 天 窗 。 带 天 窗 的 车 型 在 车 顶板 上 设 有 一 个 天 窗 开 口 。 车 
顶板 通常 焊接 在 立柱 上 。 车 顶板 底部 一 般 都 装 有 隔 垫 和 内 衬 ， 起 到 隔 热 、 隔 声 和 美化 的 
作用 。 

@ 仪表 板 : 又 称 为 仪表 盘 ， 是 一 个 非常 复杂 的 总 成 ， 除 了 有 仪表 台 板 、 组 合 仪表 、 收 
放 机 (CD 播放 机 ) 、 暖 风 和 空调 控制 面板 、 通 风口 等 零件 之 外 ,仪表 板 下 面 通常 还 装 有 安 
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全 气 宫 、 电 控 单元 、 线 束 等 电气 器件 ， 一 些 高 级 乘 用 车 还 带 有 驾驶 人 信息 显示 屏 ， 如 图 5-53 
所 示 。 仪 表 台 板 一 般 是 塑料 件 ， 质 地 较 软 ， 在 碰撞 事故 中 不 会 对 乘员 造成 二 次 伤害 。 如 果 在 
事故 中 安全 气 填 打开， 仪表 板 就 会 遭 到 损坏 ， 需 要 更 换 新 的 。 


门 项 外 模 形 条 
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部 密封 条 
人 电动 后 视 镜 开关 


车 门 内 骨架 和 蒙 皮 ”扬声器 车 窖 内侧 密封 条 二 。。 杂 物 箱 六 
@ 








驾驶 人 信息 系统 
仪表 人 台 
_ 风 窗 除 雾 风口 





图 $-53 ”仪表 板 总 成 


(3) 后 段 车 身 后 段 车 身 的 很 多 构件 与 前 段 车 身 相 似 ， 如 纵 粱 、 后 减 振 咒 塔 座 、 后 经 
子 板 、 行 李 箱 盖 、 后 保险 杠 等 ， 如 图 5-54 所 示 。 

1) 结构 件 。 后 段 车 身 的 结构 件 通常 有 后 纵 粱 、 行 李 箱 地 板 、 后 减 振 器 塔 座 等 。 

QD 后 纵 梁 : 焊接 在 后 段 车 身 底 部 ， 通 常 是 箱 形 构件 ， 非 常 坚固 ， 为 车 辆 的 后 部 提供 足 
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图 5-54 后 段 车 身 的 主要 构件 


够 的 强度 。 

@ 行李 箱底 板 : 通常 由 一 整 块 钢板 冲压 而 成 ， 焊 接 在 后 纵 粱 、 后 轮 四 内 板 和 后 背 底板 
之 间 ， 构 成 行李 箱 的 底部 。 大 多 数 乘 用 车 的 行李 箱 地 板 上 还 冲压 出 一 个 备 胎 坑 ， 用 于 安放 
备 胎 。 

@) 后 减 振 器 塔 : 也 称 为 后 减 振 器 拱 形 座 ， 与 后 轮 罩 内 板 和 外 板 焊 接 在 一 起 ， 用 于 固定 
后 悬 架 减 振 器 的 顶部 。 后 减 振 器 塔 不 但 承受 来 自 地 面 的 冲击 载荷 ， 而 且 它 的 刚度 和 形状 会 影 
响 后 轮 定 位 参数 ， 因 此 强度 和 精度 要 求 够 比较 高 。 

除 以 上 构件 外 ， 后 风 窗 玻璃 对 后 部 车 身 刚 度 也 起 着 非常 重要 的 作用 ， 因 此 也 视 为 结 
构件 。 

2) 非 结构 件 。 后 段 车 身 的 非 结构 件 主要 有 行李 箱 盖 、 后 背 板 、 后 部 上 盖 板 、 后 豆子 
板 、 后 保险 杠 等 。 对 于 两 厢 乘 用 车 、MPV 和 SUV， 和 车身 尾 部 还 有 一 个 后 舱 门 。 

人 行李 箱 盖 : 是 行李 箱 上 羡 板 ， 
结构 比较 复杂 ， 通常 由 外 板 和 内 板 、 
内 衬 、 锁 门 隔 板 、 支 架 羡 锁 内 饰 板 等 
构成 。 为 了 提高 行李 箱 盖 的 强度 和 吸 
能 效果 ， 在 行李 箱 内 板 上 装 有 加 强 
肋 。 行 李 箱 盖 的 内 外 板 件 结构 形式 加 
大 了 饭 金 维修 的 难度 ， 如 果 在 事故 中 
严重 损坏 ， 一 般 只 能 更 换 内 外 板 件 。 
行李 箱 盖 以 铵 接 方式 连接 在 上 部 后 盖 
板 上 。 行 李 箱 盖 上 通常 留 有 安装 后 牌 
照 的 位 置 ， 有 时 还 安装 部 分 尾灯 。 行 
李 箱 盖 的 常见 部 件 如 图 5-55 所 示 。 

@ 后 背 板 : 是 焊接 在 行李 箱 后 
面 、 左 右 后 翼 子 板 之 间 的 一 块 板 件 。 
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@ 后 部 上 盖 板 : 是 后 窗 与 行李 箱 盖 之 间 的 一 块 板 件 ， 用 于 安装 行李 箱 盖 铵 链 。 

@ 后 愤 子 板 :又 称 为 后 侧 围 板 ， 是 后 部 车 身 两 侧 的 大 块 板 件 ， 从 后 车 门 向 后 一 直 延 伸 
到 后 保险 杠 位 置 ， 构 成 后 段 车 身 的 侧面 。 后 翼 子 板 通常 以 焊接 方式 固定 ， 是 后 段 车 身 中 的 重 
要 构件 。 

@ 后 舱 门 ， 也 称 为 尾 门 或 背 门 ， 用 于 两 厢 车 ， 是 一 整 块 冲压 板 件 ， 以 铵 接 方式 安装 在 
车 顶板 上 。 后 舱 门 上 通常 还 有 玻璃 窗 、 玻 璃 升降 器 、 乔 水 器 、 门 锁 等 零 部 件 ， 也 是 一 个 复杂 
的 总 成 。 

5. 车 架 式 车 身 结构 

车 架 式 车 身 又 称 为 非 承 载 式 车 身 ， 是 传统 的 汽车 车 身 结构 。 在 这 种 结构 中 ， 和 车 架 是 整个 
车 辆 的 结构 基础 ， 车 身 壳 体 通过 螺栓 安装 在 车 架 上 ， 发 动机 、 变 速 器 、 悬 架 等 大 总 成 也 安装 
在 车 架 上 。 车 架 必须 有 足够 的 强度 ， 才 能 承载 各 大 总 成 的 质量 ， 并 保证 在 碰撞 中 汽车 的 主要 
部 件 的 固定 位 置 不 会 产生 较 大 的 变动 。 车 架 通 常 是 由 高 强度 槽 钢 或 箱 形 构件 制 成 的 ， 上 面 国 
定 了 一 些 横 粱 、 支 架 和 拉杆 ， 用 于 安装 汽车 底盘 部 件 ， 横 梁 、 支 架 和 拉杆 通常 是 焊接 、 锦 接 
或 用 螺栓 连接 到 车 架 纵 梁 上 的 。 

与 承载 式 车 身 相 比 ， 车 架 式 车 身 具有 以 下 特点 ; 

1) 车 架 式 车 身 结构 的 承载 能 力 通常 比 承载 式 车 身高 ， 因 此 车 架 式 车 身 主要 应 用 在 
SUV 、 皮 卡 、 大 客车 和 大 货车 上 。 

2) 采用 车 架 式 车 身 的 车 辆 离 地 间隙 相对 较 大 一 些 ， 而 且 车 身 底板 下 面 有 厚重 的 车 架 保 
护 着 ， 因 此 适用 于 越野 车 。 

3) 车 架 有 吸收 路 面 振动 的 作用 ， 而 且 车 身 与 车 架 之 间 通 常安 装 了 一 些 橡胶 衬 热 ， 因 此 
乘坐 起 来 更 加 平稳 、 安 静 和 舒适。 

4) 在 发 生 碰撞 事故 时 ， 大 部 分 碰撞 能 量 将 由 车 架 吸 收 ， 因 此 可 有 效 保护 乘员 安全 ， 车 
身 损伤 相对 小 一 些 。 

但 是 ， 车 架 式 车 身 因为 采用 了 厚重 的 车 架 ， 汽 车 总 质量 一 般 比 承载 式 汽车 大 很 多 ， 影 响 
了 和 车辆 的 动力 性 和 燃油 经 济 性 。 

车 架 式 车 身 有 梯形 车 架 、 周 边 式 车 架 和 X 形 车 架 三 种 。 

梯形 车 架 是 由 两 根 纵 梁 与 几 根 横梁 组 成 的 ， 两 纵 梁 可 能 是 平行 的 ， 也 可 能 是 不 平行 的 ， 
整个 车 架 看 上 去 像 一 个 梯子 。 梯 形 车 架 现在 应 用 较 少 。 

周边 式 车 架 在 结构 上 与 梯形 车 
架 类 似 ， 其 特点 是 两 根 纵 梁 在 车 身 
底部 基本 上 沿 着 周边 布置 ， 并 在 前 
轮 后 部 和 后 轮 前 部 分 别 设计 了 阶 路 
变形 部 位 ， 以 形成 抗 扭 箱 形 结构 ， 
如 图 5-56 所 示 。 这 种 车 架 结构 可 以 
在 侧面 碰撞 中 更 好 地 保护 乘员 安 
全 。 在 受到 正面 碰撞 时 ， 车 架 的 前 
部 可 以 吸收 大 部 分 能 量 。 在 后 端 受 
到 碰撞 时 ， 纵 梁 的 后 部 通常 会 向 上 
拱 起 ， 从 而 吸收 大 量 冲击 能 量 。 为 图 5-56 周边 式 车 架 示意 图 
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了 防止 车 辆 在 碰撞 中 发 生 扭曲 ， 
在 关键 部 位 用 横梁 进行 强化 。 

X 形 车 架 的 特点 是 中 间 窜 ， 




















发 动机 盖 
前 后 宽 ， 具 有 较 高 的 抗 扭曲 性 ， 和 一作 动 机 六 外 
但 现在 已 经 基本 不 再 使 用 。 SA 

6. 车 架 式 车 身 板 件 





i 车 架 式 车 身 
的 前 段 结 构 如 图 5-57 所 示 ， 主 要 
零 部 件 与 承载 式 车 身 相 似 ， 但 连 
接 方式 却 有 很 大 不 同 ， 如 散热 器 
支架 、 前 既 子 板 、 前 挡 泥 板 通常 
都 是 用 螺栓 固定 的 ， 维 修 时 比较 
容易 拆 装 。 

散热 絮 文 架 一 般 是 由 上 、 下 、 
左 、 右 四 根 支架 焊接 起 来 的 一 个 
整体 结构 。 而 豆子 板 的 上 端 和 后 端 与 内 板 通过 点 焊 连接 ， 这 样 不 仅 增 大 了 可 子 板 的 强度 和 刚 
度 ， 还 有 利于 降低 振动 和 噪声 ， 在 侧面 碰撞 时 保护 悬 架 和 发 动机 不 受 损 坏 。 

(2) 车 架 式 车 身 本 体 ”车 架 式 车 身 本 体 可 分 为 乘员 舱 和 行李 箱 两 大 部 分 ， 如 图 5-58 
所 示 。 它 主要 由 前 围 板 、 仪 表 板 、 底 板 、 车 顶板 、 ns 车 门 、 后 豆子 板 、 行 李 箱 盖 等 
部 件 组 成 。 各 个 部 件 的 结构 与 承载 式 车 身 中 的 相应 结构 类 似 。 但 车 身 本 体 是 以 车 架 为 安 
装 基 础 的 ， 不 是 主要 的 承载 部 分 ， 所 以 各 个 构件 的 连接 方式 可 能 与 承载 式 车 身 不 同 。 这 
里 不 再 袭 述 。 











图 5-57 车 架 式 车 身 前 段 的 主要 构件 
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图 $-58 ”车 架 式 车 身 本 体 

















>) 5.4.2 固定 车 辆 和 安装 率 引 夹具 


车 辆 固定 就 是 将 车 辆 夹 紧 ， 使 它 在 矫正 过 程 中 不 会 移动 ， 见 图 5-59。 矫 正 将 使 车 身 构 
件 承 受 很 大 的 拉 伸 作用 力 ， 必 须 对 车 身 进行 可 靠 地 固定 ， 否 则 既 不 可 能 使 修理 、 矫 正 到 位 ， 
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同时 还 给 测量 工作 带 来 许多 困难 和 
麻烦 。 

选择 车 身 固定 位 置 时 ， 在 满足 矫 
正 力 作用 方向 的 前 担 下， 选择 车 身上 
强度 较 高 的 封闭 式 或 半 封 闭 式 构件 作 
为 优选 固定 点 ， 如 底板 梁 、 车 架 、 门 
柳 、 侧 梁 等 ， 这 样 不 仅 使 固定 有 效 、 
可 靠 ， 而 且 还 能 避免 因 矫 直 所 引起 的 
固定 点 构件 的 二 次 损坏 。 

应 根据 力 的 合成 与 分 解法 则 多 选 
几 个 固定 点 ， 使 车 身 实 现 多 方位 固定 
〈 仅 于 一 处 固定 车 身 也 容易 造成 构件 
的 局 部 损坏 ， 而 且 多 点 固定 对 复杂 变 
形 车 身 的 矫正 也 是 必需 的 )， 避 人 免 受 
力 过 于 集中 及 损坏 单一 固定 件 。 而 且 多 点 固定 还 能 实现 任意 方向 的 矫正 。 对 几 个 不 同方 向 进 
行 矫 正 操作 ， 可 以 收 到 事半功倍 的 效果 。 

确定 了 牵引 位 置 后 ， 就 可 在 该 处 装 上 牵引 夹具 ， 按 要 求 进行 牵引 。 如 果 要 牵引 的 地 方 没 
有 空间 安装 夹具 ， 可 以 焊 上 一 焊接 牵引 接头 。 牵 引 夹 县 最 好 安装 在 下 列 位 置 ， 保险 杠 能 量 吸 
收 器 的 安置 点 和 螺栓 孔 ， 转 向 、 悬 架 的 机 械 安 装点 (不 要 将 牵引 夹具 连接 到 任何 悬 架 或 机 
械 部 件 上 ) ， 损 坏 的 金属 板 ， 焊 接 接头 ， 加 强 件 的 凸 缘 等 。 


了 >) 5.4.3 应力 释放 


金属 有 “记忆 ”特性 (或 弹性 )， 因 此 它 “ 知 道 ” 上 自己 原来 的 状态 。 金 属 材 料 如 果 没 
有 经 过 弯 折 ， 它 的 品 粒 或 分 子 都 处 于 相对 松弛 的 状态 。 金 属 一 旦 被 弯 折 ， 这 些 唱 粒 就 会 轻 度 
SR 

。 如 果 金 属 锌 弯 折 得 很 厉害 ， 外 侧 的 唱 粒 将 会 在 张力 作用 下 而 严重 扭曲 ， 内 侧 的 唱 粒 则 在 
压力 作用 下 而 担 曲 。 由 于 大 量 应力 的 存在 ， 金 属 将 会 保持 住 这 种 变形 。 应 力 消除 就 是 利用 锤 
击 (有 了 时 利用 可 控 的 加 热 ， 使 损伤 的 金属 恢复 其 原来 的 形状 和 状态 。 外 形 和 状态 并 不 相同 ， 
有 些 部 件 能 恢复 原来 的 形状 ， 但 不 能 恢复 原来 的 状态 。 在 拉 伸 过 程 中 ， 需 要 解决 两 个 独立 的 
问题 : 恢复 车 身 原来 的 形状 ; 事故 中 的 车 身 变 形 会 在 金属 中 产生 应 力 集中 ,应 当 消除 这 些 应 
力 ， 即 恢复 原来 的 状态 。 

1. 用 锤 击 消除 应 力 

用 锤 击 〈 或 综合 利用 加 热 和 锤 击 ) 的 方式 ， 就 可 以 帮助 特定 部 位 的 金属 晶 粒 消除 应 力 ， 
使 其 恢复 到 原来 的 状态 。 在 分 析 完 损伤 情况 ， 确 定 了 拉 伸 的 角度 和 方向 ， 就 可 以 施加 拉力 进 
行 拉 伸 ， 同 时 通过 弹性 锤 击 消除 应 力 。 弹 性 儿 击 通常 利用 修平 刀 或 木 块 将 打击 力 分 散 到 较 大 
面积 上 。 这 样 就 消除 了 应 力 ， 使 金属 在 弹性 作用 下 恢复 原来 的 大 小 和 形状 。 男 外 ， 对 主要 损 
ee 

一 块 顶 铁 (或 大 木 块 ) 和 锤子 ， 就 可 以 消除 大 部 分 应 力 。 大 多 数 应 力 消除 是 “ 冷 加 

本 展 少 需要 加 热 。 




















到 5$-59 ”大 梁 矫 正 仪 使 用 液 力 将 车 身 
或 车 架 拉 回 或 压 回 原来 的 形状 
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2. 用 加 热 消除 应 力 

与 弹性 锤 一 样 ， 可 控制 的 加 热 也 可 以 用 来 消除 部 件 或 面板 上 的 应 力 。 大 多 数 新 型 汽车 使 
用 的 是 高 强度 钢板 (HSS) ， 加 热 时 要 特别 小 心 。 一 般 来 说 ， 所 有 钢板 都 应 当 作 高 强度 钢板 
来 对 待 ， 以 免 在 加 热 时 出 现 问 题 。 只 有 功能 、 寿 命 和 外 形 都 得 到 了 恢复 ， 才 算是 合格 的 
修理 。 

如 果 没 有 消除 应 力 ， 可 能 会 出 现下 列 情 况 : 悬 染 和 转向 部 件 会 因 不 断 的 加 载 和 仓 载 而 疲 
劳损 坏 ; 在 再 次 遭 到 相似 的 碰撞 时 ， 较 小 的 碰撞 力 就 会 引起 同样 的 或 更 大 的 损坏 ， 甚 至 危及 
乘员 的 安全 ; 车 身 尺寸 变形 ， 引 起 各 种 操纵 性 问题 。 

3. 应 力 集中 件 的 处 理 

承载 式 车 辆 中 应 用 了 多 个 应 力 集中 件 ， 用 来 控制 和 吸收 碰撞 力 ， 使 车 身 结构 件 的 损坏 减 
小 到 最 低 程 度 ， 增 加 乘员 的 安全 性 。 有 了 这 些 零 件 ， 就 可 以 更 好 地 预测 碰撞 损伤 ， 在 分 析 损 
伤 或 估 损 时 可 以 更 容易 地 进行 检测 。 不 要 把 原 设计 的 应 力 集中 件 拆 开 。 只 能 矫正 或 替换 应 力 
集中 件 。 

4. 拉 伸 板 件 

拉 伸 指 的 是 用 液压 矫正 设备 将 损伤 的 金属 件 拉 回 其 原来 的 形状 。 首 先 用 设备 将 车 辆 固定 
住 ， 然 后 再 将 夹 钳 和 链条 连接 到 损伤 的 部 位 。 开 动 液压 系统 ， 链 条 就 会 慢 慢 地 将 损伤 部 位 拉 
正 。 在 将 车 辆 拉 回 到 原 尺 寸 的 过 程 中 ， 要 在 车 身 /车 架 基 准点 处 进行 测量 


>) 5. 4.4 ”车 身 前 端 损坏 的 矫正 


例如 ， 一 辆 汽车 的 一 侧 从 前 面 受 到 了 中 度 碰撞 ， 见 图 5-60。 尽 管 左 侧 车 架 纵 梁 和 挡 泥 
板 将 要 被 更 换 ， 但 还 是 必须 按 损伤 的 
相反 方向 拉 伸 严重 损坏 的 侧 粱 ， 以 便 
将 那些 不 需要 更 换 的 部 件 重新 对 准 。 
然后 再 对 修理 侧 的 翼 子 板 挡 泥 板 和 侧 
深 进 行 维修 ， 见 图 5$-61 。 

同时 ， 修 理 更 换 侧 的 前 翼 子 板 挡 
泥 板 和 侧 梁 的 安装 区 域 。 在 很 多 情况 
下 ， 修 理 侧 的 整个 翼 子 板 挡 泥 板 或 侧 
梁 仅 向 左边 或 右边 略 有 偏 斜 。 测 量 对 
角 线 的 尺寸 ， 将 测量 尺寸 与 标准 尺寸 
相 比较 ， 就 可 以 确定 损伤 的 程度 。 如 
果 对 辟 子 板 挡 泥 板 上 部 加 强 件 和 侧 梁 图 5-60 承载 式 车 身 汽车 发 生前 部 碰撞 
同时 进行 拉 伸 将 更 有 效 ， 见 图 5-62 。 

如 果 有 严重 的 弯曲 损伤 ， 最 好 将 前 横梁 和 散热 器 上 支架 分 开 ， 然 后 分 别 修理 或 更 换 它 
们 。 严 紧 侧 梁 损伤 面 的 内 侧 ， 在 向 前 拉 伸 的 同时 ， 将 弯曲 部 分 从 里 向 外 拉 或 从 外 向 里 压 。 弯 
曲 部 分 在 修理 完成 后 ， 尺 寸 应 当 与 规范 值 相 吻 合 。 

在 对 更 换 侧 的 前 挡 泥 板 和 侧 梁 部 位 进行 修理 时 ， 主 要 的 修理 部 位 在 车 颈 板 和 车 颈 板 附 
件 。 但 如 果 碰 撞 比较 严重 ， 损 伤 会 扩散 到 车 身 前 立柱 ， 在 这 种 情况 下 ， 车 门 可 能 关 不 严 。 如 
果 只 是 简单 地 夹 住 挡 泥 板 侧 梁 的 前 缘 进 行 拉 伸 ， 车 身 前 立柱 或 车 颈 板 的 主要 损坏 是 无 法 修理 
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由 


图 5-61 车身 前 部 矫正 图 5-62 车 身 尺寸 对 角 线 测量 


好 的 。 在 这 种 情况 下 ， 应 当 将 挡 泥 板 和 侧 梁 切 
割 下 来 ， 在 面板 的 主要 损伤 部 位 夹 紧 ， 然 后 进 
行 拉 伸 ， 同 时 注意 车 门 的 矫正 状况 。 用 这 种 方 
法 可 以 获得 较 好 的 效果 。 与 此 同时 ， 向 前 拉 伸 
前 立柱 ， 还 可 以 用 液压 项 杆 从 内 侧 推 压 。 

在 车 身 矫正 过 程 中 ， 要 通过 测量 关键 的 尺 
寸 确 认 修 复 的 程度 。 和 车身 底部 前 地 板 上 的 基准 
孔 和 前 辟 子 板 后 部 的 安装 孔 是 标准 的 参考 点 ， 
见 图 5-63 。 


有 >) 5. 4.5 车 身后 部 损坏 的 矫正 


与 车 身 前 部 相 比 ， 车 身后 部 的 面板 结构 强 
度 较 弱 ， 这 部 分 的 损伤 形式 可 能 更 复杂 ， 损 伤 
程度 可 能 更 深 。 碰 撞 力 通常 会 通过 后 纵 梁 的 尾 端 或 附近 的 面板 传递 ,引起 “上 弯 ” 部 位 的 
损坏 。 其 次 ， 轮 四 也 将 变形 ， 引 起 后 侧 围 板 向 前 移动 ， 造 成 其 他 部 件 之 间 的 间 辽 变化。 如 果 
碰撞 非常 严重 ， 还 将 影响 到 车 项 、 车 门 或 中 立柱 。 

将 夹 钳 或 钩子 连接 到 后 纵 梁 、 后 地 板 或 后 侧 围 板 的 后 部 ， 一 边 进行 拉 伸 ， 一 边 测 量 车 身 
下 面 每 一 部 分 的 尺寸 。 通 过 车 身 面 板 的 配合 和 间隙 情况 确定 修理 程度 。 

在 车 身后 部 受到 较 大 的 损伤 时 ， 如 果 后 侧 围 板 没 有 变形 或 变形 很 小 ， 不 要 对 它 进行 拉 
伸 。 如 果 后 纵 梁 被 挤 压 到 轮 蛙 内 或 后 车 门 间 际 有 问题 ， 不 应 拉 伸 后 侧 围 板 ， 仪 通过 拉 伸 纵 梁 
来 释放 后 侧 围 板 的 应 力 。 如 果 夹 住 轮 畦 或 车 顶 侧 内 面板 并 连同 后 纵 梁 一 起 拉 伸 ， 这 样 就 可 以 
将 车 门面 板 的 间 际 恢复 正常 ， 见 图 5-64。 


>) 5.4.6 车 身 侧面 损坏 的 矫正 


如 果 门 槛 板 中 部 受到 严重 碰撞 ， 地 板 就 会 变形 ， 整 个 车 映 会 呈现 “ 香 态 状 ”的 变形 。 
为 了 修理 这 种 损伤 ， 可 使 用 与 拉 直 一 根 弯 铁丝 一 样 的 方法 ,将 车 身 的 两 端 向 外 拉 ， 而 将 四 进 





























图 5-63 车身 地 板 前 部 的 基准 孔 和 尺寸 
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4 一 (1.0 士 0.3)mm 
下 一 (3.0+1)mm 
GC— (3.7+0.8)mm 
K—(S+l)mm 














友 5-64 维修 手册 中 标注 的 车 身后 部 部 件 之 间 的 间 辽 /闭合 线 


去 的 车 身 侧面 向 外 拉 ， 也 就 是 采用 图 
5-65 所 示 的 三 方向 拉 伸 。 

活动 梁 和 升降 台 可 用 作 侧 面 固定 装 
置 ， 与 车 身 的 内 部 或 外 部 相 接 触 ， 对 于 
比较 困难 的 拉 伸 ， 可 以 将 它们 作为 附加 
的 固定 连接 装置 。 

当 车 辆 的 中 心 部 分 要 向 外 拉 伸 时 ， 
建议 从 两 端 拉 伸 。 如 果 在 车 身 的 上 面向 伸 
上 拉 伸 时 ， 则 必须 在 相对 一 侧 将 车 辆 固 














固定 装置 








拉 














定 住 。 在 向 外 拉 伸 车 辆 的 中 心 部 分 时 ， 人 
也 可 以 利用 移动 梁 和 升降 台 ， 将 它们 连 图 5-65 ”车 身 侧 面 损坏 的 三 方向 拉 伸 





接 到 拉 塔 或 项 杆 上 进行 拉 伸 。 


,可 5 车 身 结构 件 的 更 括 ， 


碰撞 损伤 的 车 辆 根据 损伤 的 情况 不 同 需要 不 同 的 修理 方法 ， 主 要 取决 于 损伤 性 质 和 位 
置 。 损 伤 轻微 的 板 件 一 般 可 校正 ， 然 后 用 填料 填 平 。 弯 曲 结构 板 件 可 能 需要 用 液压 设备 牵 拉 
校正 。 但 是 ， 有 些 板 件 可 能 严重 地 损坏 ， 对 其 进行 更 换 是 最 适合 的 解决 办 法 。 

结构 板 件 更 换 包 括 切割 、 测 量 及 焊 上 代替 严重 损伤 板 件 的 新 车 身 板 件 。 在 处 理 后 侧 围 
板 、 车 架 纵 梁 及 其 他 焊接 车 身 总 成 时 ， 需 要 找到 厂家 的 所 有 焊丝。 为 了 拆 御 损伤 的 板 件 ， 必 
须 用 动力 工具 将 这 些 焊 缝 铅 开 或 磨 开 。 接 着 ， 必 须 将 新 板 件 装 好 、 测 量 ， 然 后 焊 到 车 上 。 


了 ) 5. 5.1 结构 板 件 的 相关 概念 和 更 换 步 又 


1. 结构 板 件 

结构 板 件 是 对 焊接 在 一 起 构成 承载 式 车 身 框架 的 部 件 的 通称 。 车 身 结构 的 完整 性 取决 于 
各 个 结构 板 件 之 间 的 相互 连接 。 这 些 结构 板 件 通常 是 以 凸 缘 或 配合 面 的 形式 相互 连接 在 一 起 
的 ， 这 些 连接 面 通常 位 于 板 件 的 边缘 ， 是 在 工厂 生产 期 间 形 成 的 。 在 承载 式 车 身 结构 中 ， 结 
构 性 板 件 的 例子 有 散热 需 支 架 、 内 恤 子 板 挡 泥 板 、 前 纵 粱 、 辟 子 板 挡 泥 板 、 上 部 加 强 件 、 地 
板 、 立 柱 、 后 侧 围 板 、 后 纵 染 、 行 李 箱 地 板 和 背 板 ， 见 图 5-66 。 
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图 5-66 ”车身 结 构件 和 非 结构 件 








2. 板 件 的 分 割 

分 制 就 是 在 厂家 焊 颖 以 外 的 位 置 切割 部 件 。 这 可 能 是 厂家 建议 的 行为 ， 也 可 能 不 是 ,在 
操作 时 必须 特别 小 心 。 在 分 割 部 件 之 前 要 进行 分 析 ， 以 确保 不 会 影响 结构 的 完整 性 。 

一 些 厂 家 不 允许 分 割 结 构件 ， 另 外 一 些 制 造 三 允许 分 制 。 对 于 可 能 降低 乘客 安全 保护 性 
能 、 车 辆 行驶 性 能 或 者 影响 关键 尺寸 的 部 位 ， 不 要 进行 分 制 。 

3. 更 换 板 件 的 种 类 和 来 源 

更 换 板 件 是 与 原 广 设计 相同 的 整体 的 、 未 分 割 的 板 件 。 将 这 些 板 件 焊 接 在 一 起 ， 就 可 以 
模拟 出 车 辆 在 工厂 中 是 如 何 制 造 出 来 的 。 它 们 一 般 可 以 从 车 辆 生产 厂家 购买 到 ， 有 了 时 也 可 以 
从 售后 市 场 板 件 生 产 厂 购买 到 。 

原 厂 更 换 板 件 是 从 原 设备 制造 厂 (OEM) 购买 到 的 板 件 。 例 如 ， 如 果 正 在 修理 一 辆 别 
克 车 ， 则 可 以 从 通用 汽车 公司 购买 到 OEM 更 换 板 。 

售后 市 场 更 换 板 件 是 由 一 些 较 小 的 公司 生产 的 ， 而 不 是 由 原 设备 制造 厂 生 产 的 。 这 些 板 
件 的 价格 比 原 厂 更 换 板 件 低 一 些 , 但 可 能 配合 得 不 太 好 ， 有 时 需要 花费 更 多 的 时 间 进 行 
匹配 。 

翻新 更 换 板 件 是 从 废品 站 中 的 报废 车 上 切割 下 来 的 未 损伤 的 板 件 。 这 样 的 板 件 费用 一 般 
比 新 件 低 ， 并 且 它 们 同样 具有 原 厂 的 腐蚀 保护 。 利 用 这 些 板 件 可 降低 部 件 成 本 和 人 工 费 用 。 

局 部 更 换 的 板 件 通 常 只 用 来 更 换 一 块 面积 较 大 的 板 件 的 某 一 部 分 或 区 域 。 这 些 板 件 用 来 
修理 那些 容易 锈蚀 的 部 位 是 非常 理想 的 。 局 部 更 换 件 可 以 从 许多 售后 市 场 零件 厂 、 当 地 的 废 
品 站 或 原 厂 处 购买 到 。 

加 工 的 板 件 是 一 些 手 工 制作 的 修理 零 部 件 ， 用 于 修理 一 些小 问题 (例如 划 酸 或 锈 孔 ) ， 
对 于 这 些 问 题 往 往 没 有 可 用 的 新 件 或 局 部 更 换 件 。 在 制作 这 些 板 件 时 ， 使 用 的 金属 类 型 和 厚 
度 应 以 车 辆 上 的 金属 为 参照 。 切 掉 板 件 的 损坏 部 分 ， 然 后 将 它 用 作 制 作 新 件 的 样品 。 通 常 ， 
加 工件 要 做 成 比 切 掉 的 部 分 大 一 点 ， 以 便 能 搭 琶 连接 ， 在 金属 的 修理 部 分 形成 牢固 的 焊接 





















































人 和 
连接 。 

4. 更 换 板 件 的 一 般 步 又 

更 换 板 件 的 一 般 步 又 如 图 5-67 所 示 。 
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图 5-67 更换 板 件 一 般 步 又 


也) 5. $5.2” 拆 印 结 构 板 件 


车 身 结 构 板 件 在 制造 三 里 一 般 用 接 
触 点 焊 连 接 在 一 起 ， 因 此 拆 印 板 件 主要 隔 板 侧 支 返 隔 板 上 框架 
涉及 将 焊 点 拆 分 。 焊 点 可 以 用 销 削 的 方 
式 钻 掉 ， 用 等 离子 焊 检 切除 掉 ， 用 团子 
秘 掉 ,或 者 用 高 速 砂轮 磨 磨 掉 。 拆 除 点 
焊 板 件 最 好 的 方法 取决 于 焊 点 的 数量 、 
配合 板 的 排列 以 及 焊 点 的 接触 难度 。 

板 件 更 换 图 给 出 了 正确 安装 结构 板 
件 所 需 的 切割 和 焊接 的 类 型 、 数 目 和 位 
置 。 原 三 维修 资料 中 提供 了 所 有 主要 结 
构 板 件 的 更 换 图 ， 这 些 维修 图 给 出 了 原 
三 焊 点 的 位 置 ， 以 及 零 部 件 在 必要 时 的 图 5-68 ”焊接 板 件 的 焊 点 位 置 
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切割 位 置 ， 参 见 图 5-68。 

1. 确定 焊 点 的 位 置 

要 找到 爆 点 的 位 置 ， 通 常 要 去 除 连 接 部 位 的 漆 膜 、 
底 涂 层 、 密 封 层 或 其 他 涂 层 ( 见 图 5-69)。 方 法 是 ， 用 
粗 砂 纸 或 者 使 用 麻 削 机 的 砂轮 去 除 油漆 ， 也 可 用 粗 钢丝 
轮 或 电动 刷 去 除 焊 点 上 的 油漆 。 在 去 除 油漆 前 ， 要 刊 掉 
厚 厚 的 底 涂 层 或 石蜡 密封 层 。 不 要 只 用 氧 乙 烽 或 丙烷 焊 
枪 除 油漆 ， 因 为 这 样 可 能 会 使 金属 过 热 。 

2. 拆 分 焊 点 

在 确定 了 爆 点 的 位 置 后， 使 用 爆 点 切割 刀 ， 将 爆 点 钼 开 。 可 以 使 用 的 切割 刀 有 两 种 类 
型 ， 一 种 是 钻头 式 的 (图 5-70) ， 另 一 种 是 孔 锯 式 的 。 

尽管 等 离子 电弧 焊 枪 可 以 拆 分 焊 点 ， 却 很 少 使 用 它 ， 因 为 
等 离子 焊 枪 可 以 同时 在 各 种 厚度 的 金属 中 吹出 一 个 洞 。 显 然 ， 
使 用 等 离子 焊 枪 不 能 保证 下 层 板 件 的 完整 性 ， 而 且 对 现代 车 身 
金属 ， 使 用 的 工具 热量 越 小 越 好 。 如 果 板 件 不 再 重复 使 用 ， 可 
以 使 用 等 离子 电弧 焊 枪 清除 焊 点 。 

高 速 砂 轮 也 能 用 来 拆 分 点 焊 板 件 。 仅 仅 当 钻头 无 法 够 到 焊 
点 时 才 采 用 这 种 方法 ， 例 如 更 换 的 板 件 在 车 身 顶 部 ， 或 者 锦 焊 
的 焊 点 (以 前 修理 留 下 的 ) 太 大 ， 无 法 钻 掉 。 在 钻 开 、 烧 断 或 ”图 5-70 外 除 车 身 板 件 焊 点 
磨 掉 所 有 的 焊 点 以 后 ， 在 两 抉 板 件 之 间 打 入 瞩 子 ， 将 它们 拆 分 
开 来 。 小 心 不 要 划 伤 或 弯 折 未 受 损伤 的 板 件 。 


>) 5. 5. 3 ”焊接 板 件 


1. 更 换 板 件 的 准备 

因为 所 有 新 部 件 都 涂 有 底 漆 ， 所 以 焊接 前 这 些 涂 层 必 须 从 焊接 的 接合 面 上 清除 ， 以 使 焊 
接 电流 在 点 焊 时 能 正确 地 流动 。 在 不 可 能 点 焊 的 地 方 ， 可 和 采用 销 孔 塞 焊 的 方法 。 采 用 的 塞 孔 
直径 要 适合 板 件 的 厚度 。 

为 焊接 准备 新 板 件 的 步骤 如 下 : 

(D 用 圆 盘 打 磨 机 清除 点 焊 区 域 两 边 的 油漆 ,不 要 磨 前 到 板 件 ， 并 且 不 能 使 板 件 过 热 变 
成 蓝 色 或 开始 臣 曲 。 

@) 为 了 塞 焊 ， 要 用 冲 孔 机 或 钻头 造 孔 。 

(3) 对 清除 了 油漆 层 的 焊接 表面 ， 要 施用 可 焊 透 底 潜 (做 防 锈 处 理 ) 。 可 将 焊 透 底 漆 喷 上 
或 刷 上 

(4 如 果 新 钢板 要 切割 成 与 现 有 钢板 的 搭 接 ， 要 采用 气动 饥 或 切割 砂轮 ， 或 者 其 他 工具 ， 
将 新 钢板 粗 切 到 需要 的 尺寸 。 

2. 新 板 件 的 定位 

使 新 的 部 件 与 原 有 的 车 身 匹 配 是 车 身 修理 非常 重要 的 一 个 步骤 。 板 件 不 对 中 将 影响 被 修 
oo 可 以 伸 到 板 件 的 周围 并 在 板 件 的 凹 
缘 处 将 它们 固定 住 。 焊 接 时 ， 经 常用 夹 钳 将 新 的 板 件 固 定 到 位 。 按 需要 使 用 适当 数量 的 夹 钳 


























图 5-69 和 剥 除 车 身 油漆 
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将 板 件 牢固 地 固定 好 。 

焊接 时 ， 也 可 用 自 攻 螺 钉 将 新 板 件 固定 在 位 。 可 使 用 于 小 套 简 的 电 销 来 将 自 攻 螺钉 拧 入 
板 件 。 只 有 在 板 件 装 配 困难 (例如 在 受 限制 区 域内 ) 情况 下 ， 或 焊接 时 几 个 板 件 必须 定位 
好 的 情况 下 才 使 用 螺 杀 来回 定 。 使 用 螺钉 固定 的 一 个 缺点 就 是 自 攻 螺钉 留 下 来 的 和 孔 必 须 
焊 住 。 

3. 板 件 位 置 的 测量 

在 板 件 损坏 严重 的 情况 下 ， 利 用 尺 二 测量 来 确定 部 件 正 确 的 位 置 。 不 管 是 使 用 轨道 式 量 
规 ， 还 是 计算 机 测量 系统 都 能 确保 新 板 件 在 焊接 前 定位 适当 。 在 车 身 损 坏 轻微 的 情况 下 ， 一 
般 通 过 检查 新 板 件 与 周围 板 件 之 间 的 相互 关系 来 找到 板 件 的 正确 位 置 。 

组 成 发 动机 舱 、 辟 子 板 挡 泥 板 、 前 纵深 、 后 纵 梁 和 类 似 的 后 结构 板 件 的 矿 才 精确 
度 ， 对 车 轮 对 中 和 驱动 性 能 有 直接 影响 性 。 因 此 ， 在 承载 式 车 身 中 更 换 结 构 板 件 时 ， 
应 使 用 尺寸 测量 定位 的 方法 ， 因 为 这 样 更 准确 。 无 论 是 结构 板 ,， 还 是 装饰 板 的 更 换 ， 
其 侧重 点 都 在 于 准确 的 配合 。 通 常 两 种 方法 并 用 ， 来 保证 修理 的 精确 度 和 外 观 要 求 ， 
达到 高 质量 的 修理 。 

安 闭 较 大 的 结构 部 件 时 ， 在 整个 修理 过 程 中 应 始 
终 进行 测量 ， 见 图 5-71。 并 且 在 更 换 板 件 前 必须 做 完 
所 有 的 校正 工作 ， 否 则 新 板 件 不 可 能 装配 适当 。 在 将 
板 件 装配 好 并 焊接 好 后 ， 应 再 次 进行 测量 。 

4. 用 肉眼 检查 板 件 的 定位 

在 更 换 非 结构 性 的 外 部 板 件 时 ， 可 用 肉眼 检查 其 
与 相 邻 的 板 件 是 否 匹 配 ， 不 必 像 更 换 结构 板 件 那样 精 
确 地 测量 。 这 对 机 械 紧 固 板 件 和 焊接 板 件 来 说 都 是 适 
用 的 。 这 里 强调 的 是 外 观 ， 车 身 轮 廓 线 必须 平 齐 ， 板 
件 之 间 的 间距 必须 均匀 。 

例如 ， 在 安装 发 动机 盖 时 ， 在 安装 过 程 中 进行 测量 是 不 现实 的 。 期 望 其 与 开口 配合 适 
当 。 如 果 车 须 板 、 避 子 板 和 散热 融 文 架 安 装 适 当 ， 通 过 将 发 动机 善 与 车 须 板 对 中 ， 就 可 以 将 
其 与 开口 对 中 了 。 然 后 ， 安 装 融 子 板 并 将 它们 与 发 动机 盖 对 中 。 而 且 ， 必 须 确 保 发 动机 盖 锁 
门 与 安全 销 接合 适当 ， 发 动机 善 匀 链 工作 自如 。 


也 ) 5. 5.4 ”结构 件 的 分 割 


分 割 涉 及 在 厂家 焊 缝 以 外 的 位 置 切割 和 更 换 板 件 。 当 需要 更 换 车 身 板 件 时 ， 要 首先 选择 
在 厂家 焊 颖 处 进行 切割 。 但 当 许多 必须 拆 分 的 焊 颖 深 处 于 车 辆 未 受 损伤 的 区 域内 部 时 ， 这 样 
做 是 不 现实 的 。 在 茶 些 修理 中 ,通过 分 割 (如 对 梁 、 立 柱 和 车 门槛 板 进 行 分 割 ) 可 使 昂贵 
的 修理 费用 降低 。 图 5-72 给 出 了 一 些 经 常 要 分 割 的 板 件 ， 车 门槛 板 、 后 侧 围 板 、 地 板 、 前 
纵深、 后 纵深 、 行 李 箱 地 板 、 立 柱 及 类 似 的 板 件 。 

可 被 分 割 的 承载 式 车 身 板 件 有 以 下 结构 类 型 ，(D 封 闭 截面 结构 ， 例 如 车 门槛 板 、A 柱 和 
B 柱 ; @ 帽 形 或 开口 U 形 槽 件 ， 例 如 后 纵 梁 ;人 @ 单 层 或 扁平 部 件 ， 例 如 地 板 和 行李 箱 地 板 。 

封闭 截面 部 件 是 要 求 最 高 的 构件 ， 因 为 它们 在 承载 式 车 身 结构 中 提供 主要 的 强度 。 它 们 
的 金属 强度 ， 比 其 他 类 型 的 截面 部 件 大 得 多 。 






































图 5-71 用 量规 检查 调整 新 构件 位 置 
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图 $-72 ”维修 车 身 时 经 常 要 分 割 的 板 件 
1 一 A 柱 2 一 行李 箱 地 板 3 一 B 柱 4 一 后 侧 围 板 
5 一 后 纵 梁 ”6 一 地 板 7 一 门槛 板 8 一 前 纵 梁 








1. 非 分 割 区 

非 分 割 区 是 指 在 进行 结构 修理 时 不 能 切割 部 件 的 位 置 。 在 进行 切 制 时 有 几 个 区 域 必 须要 
避 开 ， 不 要 切 开 部 件 或 板 件 上 的 孔 ， 因 为 这 些 孔 经 常用 于 测量 ， 而 且 会 使 焊接 工作 变 得 很 困 
难 。 不 要 切 穿 任何 内 部 加 强 件 ， 即 双 层 金属 构件 。 如 果 不 小 心切 穿 了 带 有 内 部 加 强 件 的 封闭 
截面 ， 将 再 也 无 法 将 该 部 件 恢 复 到 事故 之 前 的 强度 。 分 割 时 ， 应 避 开 固定 点 ， 如 悬 架 系统 固 
定点 、 座 椅 安 全 带 在 地 板 中 国定 点 ， 以 及 肩 带 DD 环 的 固定 点 。 例 如 ， 当 切割 B 柱 时 ， 应 环 
绕 着 D 环 面 作 偏心 切割 ， 以 避免 影响 固定 点 的 加 固 。 在 决定 分 割 的 位 置 时 ， 要 寻找 等 截面 
的 区 域 。 

2. 分 割 连 接 的 基本 类 型 

分 割 连接 的 基本 类 型 有 三 种 : 插入 物 对 接 、 偏 置 对 接 和 拱 接 。 

在 所 有 分 割 程序 中 ， 所 用 的 连接 方式 都 是 以 上 连接 类 型 中 的 一 种 ， 或 者 是 这 些 连 接 的 组 
合 。 在 具体 的 修理 中 应 当 使 用 哪 种 连接 类 型 取决 于 结构 件 的 位 置 和 形状 。 

插入 物 对 接 主要 用 于 封闭 截面 构件 ， 例 如 ， 车 门槛 板 、A 柱 、B 柱 和 纵 粱 。 焊 接 搬入 物 
是 一 些小 金属 切片 ， 将 它们 搬 到 板 件 的 后 面 或 里 边 。 搬 入 物 使 焊接 接头 更 容易 配合 和 正确 对 
齐 ， 并 且 使 焊接 过 程 更 加 容易 ， 使 修理 在 结构 上 更 加 牢固 。 没 有 插入 物 的 偏 置 对 接 也 称 为 交 
错 对 接 。 交 错 对 接 用 于 A 柱 、B 柱 和 前 纵 梁 。 搭 接 用 于 后 纵 粱 、 地 板 、 行 李 箱 地 板 和 了 B 柱 。 

被 分 割 构件 的 形状 和 结构 可 能 要 求 综合 采用 多 种 连接 方式 。 例 如 ， 分 割 的 了 B 柱 可 能 需 
要 在 外 侧 构件 上 采用 对 接 方式 ， 而 在 内 侧 构件 上 使 用 搭 接 方式 。 

3. 分 割 的 准备 

当 准 备 分 割 和 更 换 一 辆 损坏 汽车 的 板 件 或 结构 部 件 时 ， 必 须 采取 某 些 措 施 来 确保 修理 的 
质量 。 其 中 首要 的 是 切 下 需要 更 换 的 部 分 ， 确 定 切割 的 部 位 和 切割 方法 。 其 他 主要 考虑 的 问 
题 是 焊接 技术 和 连接 金属 件 的 清 污 度 。 

4. 回收 件 或 翻新 件 的 使 用 

回收 总 成 是 从 其 他 损坏 的 车 辆 上 拆 下 来 的 未 损坏 的 部 件 ， 通 常用 于 车 辆 的 维修 。 在 碰撞 
修理 中 使 用 回收 总 成 是 可 以 理解 的 ， 原 因 有 以 下 三 点 : 中 使 用 回收 总 成 比 用 单独 的 新 件 需 要 
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的 焊接 工作 少 ; @@ 回 收 总 成 上 的 原 厂 防 锈 保护 层 损 伤 很 小 ; @ 单 独 的 新 件 在 焊接 和 装 车 需要 
的 测量 工作 较 多 。 
在 利用 回收 的 车 身 结 构件 时 ， 最 好 用 钢 锯 将 需要 的 部 件 锯 下 来 。 但 是 ， 如 果 要 用 焊 枪 切 
市 ， 至 少 要 在 该 零件 上 留 出 50mm 的 余 量 ， 以 确保 切割 时 的 热量 不 会 扩散 到 连接 部 位 。 不 要 
切 穿 焊接 在 构件 内 侧 的 加 强 件 。 在 收 到 可 供 维修 用 的 回收 构件 时 ， 要 检查 上 面 是 否 有 锈蚀 。 
如 果 有 大 量 的 锈 王 ， 就 不 要 再 利用 。 

5. 分 割 车 身 梁 

实际 上 前 梁 和 后 梁 都 是 封闭 截面 构件 ， 但 封闭 截面 有 两 种 不 同 的 形式 。 一 种 叫 自封 闭 截 
面 ， 也 称 为 箱 形 截面 。 这 类 构件 一 般 来 自制 造 厂 或 回收 件 ， 它 们 具有 完整 的 四 个 边 。 另 一 种 
是 开口 的 、 帽 子 形 模板 ， 靠 与 车 身 构件 的 其 他 构件 连接 在 第 四 个 侧面 上 封闭 。 
一 般 使 用 插入 物 对 接 来 修理 封闭 截面 的 梁 。 大 多 数 后 纵 梁 ， 以 及 各 种 各 样 的 前 纵深， 为 
帽子 形 模板 结构 。 一 些 帽子 形 桶 板 封闭 件 有 些 是 垂直 的 ， 例 如 ， 将 前 梁 连 接 到 侧面 挡 泥 板 上 
的 构件 。 有 些 则 是 水 平 的 ， 例 如 将 后 梁 连 接 到 行李 箱 地 板 上 的 构件 。 

6. 分 割 门 槛 板 

由 于 车 辆 的 车 型 和 制造 厂 不 同 ， 门 槛 板 构 造 也 不 同 。 门 槛 板 都 可 能 装 有 加 强 件 。 加 强 件 
可 以 是 间断 的 ， 也 可 以 是 连续 的 。 开 始 修理 作业 前 ， 应 确定 门槛 板 的 类 型 。 

图 5-73 所 示 维 修 图 给 出 了 切割 和 连接 位 置 、 焊 接 拆 印 位 置 、 分 割 太 寸 、 新 焊接 类 型 和 
尺寸 。 
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图 5-73 ”维修 手册 图 解 











1 一 车 门槛 外 板 2 一 清除 13 个 焊 点 “3 一 切割 和 连接 位 置 ”4 一 清除 15 个 焊 点 
5 一 切割 位 置 “6 一 安装 13 个 外 侧 MIG 塞 焊 ”7 一 对 接 焊 ”8 一 安装 15 个 外 侧 MIG 塞 焊 














图 5-73 左 侧 给 出 了 切割 位 置 与 基准 点 的 距离 ， 还 给 出 了 广 家 焊 点 的 数目 和 位 置 。 右 侧 
给 出 焊接 门槛 板 的 方式 。 
根据 损坏 的 状况 ， 门 槛 板 可 以 和 B 柱 一 起 更 换 ， 或 者 单独 更 换 。 为 了 切割 或 修理 门槛 
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板 ， 可 采用 纵向 切割 ， 用 插入 物 对 接 ; 也 可 以 切割 门槛 板 外 件 ， 用 搭 接 的 方法 装 上 修理 件 。 
一 般 地 ， 当 安装 一 个 回收 的 带 有 B 柱 的 车 门槛 板 时 ,或 当 安 装 回收 的 后 侧 围 板 时 ， 宜 采用 
插入 物 对 接 ; 只 有 在 安装 外 门槛 板 或 其 一 部 分 时 ， 才 采用 搭 接 工艺 。 

7. 分 割 A 柱 

A 柱 向 上 延伸 到 风 窗 玻璃 边缘 处 。 它 们 必须 非常 坚固 ， 这 样 才 能 保护 乘员 的 安全 。A 柱 
是 箱 形 钢 质 构件 ， 从 车 顶板 向 下 伸 到 车 身 主体 部 分 。 

A 柱 是 由 两 件 或 三 件 组 成 的 ， 可 能 在 上 端 、 下 端 或 上 下 两 端 进行 了 加 固 ， 但 通常 不 在 中 
间 加 固 。 因 此 ，A 柱 应 在 中 间 附 近 切 割 ， 以 避免 割 
断 任 何 加 固件 ， 中 间 附 近 也 是 最 容易 工作 的 部 位 ， 
见 图 5-74。 

在 切割 A 柱 时 ， 可 采用 直线 切割 ， 用 插入 物 对 
接 或 没有 插入 物 的 偏 置 对 接 。 用 插入 物 对 接 时 , 方 
法 与 上 面 介绍 过 的 门槛 板 的 对 接 方法 相同 。 注 意 每 
层 金属 必须 在 不 同 的 位 置 切割 ， 这 样 可 以 一 次 焊接 
一 层 或 一 个 截面 的 金属 。 


8 分割 也 柱 AR 外 面板 (新 件 ) 

B 柱 是 四 门 汽车 前 后 门 之 间 的 车 顶 支 架 ， 用 于 
加 强 车 项 并 为 后 门 贸 链 提供 安装 点 。 对 于 切 制 后 的 B 前 纵深 (新 件 ) 

柱 ， 可 以 采用 插入 物 对 接 、 偏 置 切 制 和 搭 接 相 结合 

的 方式 连接 。 如 果 B 柱 的 截面 相对 简单 ， 仅 由 两 件 。 图 24 拆 印 人 柱 和 前 加 车 加 

组 成 ,没有 内 部 加 强 件 ， 用 插入 物 对 接 通 常 比较 容易 对 中 和 装配 ， 而 且 插 入 物 还 有 利于 增加 
强度 。 

注意 一 定 要 在 安全 带 D 环 座 的 下 部 进行 切割 ， 其 距离 一 定 要 足够 大 ， 以 避免 切断 DD 环 
固定 点 的 加 强 件 。 大 部 分 B 柱 都 有 加 强 件 。 对 B 柱 来 说 ， 仅 在 它 的 外 件 使 用 槽 形 插入 物 。D 
环 固定 点 加 强 件 是 焊 到 内 件 上 的 ， 因 此 无 法 安置 插入 物 。 

9. 更 换 泡沫 填料 

一 些 制 造 三 在 板 件 内 侧 放 置 了 一 些 泡 沫 填料 。 这 些 材 料 用 来 增加 结构 件 的 刚性 和 强度 ， 
并 且 还 会 减 小 噪声 和 振动 。 切 割 和 焊接 会 损坏 这 些 材 料 。 因 此 ， 修 理 中 必须 更 换 这 些 泡沫 逆 
料 。 有 些 汽车 厂家 在 A 柱 、B 柱 和 其 他 位 置 使 用 氨 酯 泡沫 塑料 。 有 的 厂家 可 能 将 泡沫 填料 当 
成 结构 件 ， 有 些 可 能 没有 。 泡 沫 填料 的 作用 和 位 置 因 车 而 异 。 

一 些 原 厂 蔡 换 件 中 已 经 填充 了 泡沫 填料 。 如 果 运 来 的 部 件 中 没有 泡沫 填料 或 泡沫 填料 需 
要 更 换 时 ， 必 须 使 用 专门 为 这 种 板 件 设计 的 材料 填 满 板 件 。 在 分 割 十 有 泡沫 塑料 的 A 柱 时 ， 
一 定 要 拆 下 修理 部 位 的 填料 。 然 后 ， 在 所 有 焊接 工作 都 完成 后 再 重新 填 好 。 

10. 分 割地 板 

在 切割 地 板 时 ， 不 要 在 中 央 通 道 区 域 进行 分 离 切 割 。 座 椅 横 梁 和 导轨 只 能 进行 整体 更 
换 ， 不 要 切 穿 任何 加 强 件 ， 如 座 椅 安全 带 的 固定 装置 。 一 定 要 确保 后 部 地 板 搭 接 在 前 部 地 板 
上 ， 并 且 使 汽车 底部 的 地 板 边缘 总 是 指向 后 方 。 这 样 可 以 防止 道路 飞溅 物 和 水 流 到 构件 之 间 
的 接 颖 中 。 图 5-75 是 某 乘 用 车 局 部 更 换 地 板 的 切割 位 置 图 ， 其 中 门槛 和 B 柱 已 切割 。 
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图 5-75 局 部 更 换 地 板 的 切割 位 置 
1 一 全 部 更 换 的 切割 线 2 一 局 部 更 换 的 切割 线 





























11. 分 割 行李 箱 地 板 

分 割 行李 箱 地 板 的 步骤 一 般 与 车 身 
地 板 分 割 基 本 相同 , 但 也 有 一 些 不 同 
(图 5$-76) 。 如 果 碰 撞 后 必须 切割 行李 箱 
地 板 ， 通 常 也 要 将 后 粱 切割 掉 (图 
5-77) 。 在 行李 箱 地 板 下 面 ， 后 悬 架 附 近 
通常 有 某 种 形式 的 横梁 。 只 要 有 可 能 ， 
要 尽量 在 横梁 后 部 凸 缘 的 上 面 切 割 行李 
箱 地 板 ， 要 在 横梁 的 正 后 方 切割 纵 梁 ; 
像 堵 地 板 颖 那样 ， 将 上 部 的 前 边 缝 密封 
好 ; 下 部 边缘 不 一 定 要 搭 接 焊 ， 因 为 横 
梁 提 供 了 足够 的 强度 。 如 果 乘 用 车 的 行 
李 箱 地 板 下 面 没有 横梁 ， 就 必须 对 下 部 
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边缘 进行 搭 接 焊 。 要 用 底 漆 、 密 封 剂 和 图 5-76 行李 箱 地 板 和 备 胎 座 切 制 位 置 图 
面 漆 覆 盖 底 边 焊 缝 。 行 李 箱 地 板 由 于 接 注 : 图 中 后 围 板 已 拆 下 ， 图 中 1 为 
近 排 气 尾 管 ， 需 要 进行 密封 处 理 ， 因 为 Sn be 


不 能 让 一 氧化 碳 侵入 乘员 舱 。 











图 5-77 ”后 纵 梁 切割 位 置 图 
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了 ) 5. 5.5 分 割 边 梁 (车 架 纵 梁 ) 和 全 车 身 


1. 分 割 边 梁 

有 些 结 构件 具有 防 撞 吸 能 区 或 皱 袜 点 ， 它 们 的 作用 是 在 撞击 时 吸收 冲击 能 量 。 在 前 梁 或 
后 梁 上 更 为 常见 ， 因 为 在 大 多 数 碰撞 中 它们 都 首当其冲 。 现 在 ， 所 有 前 梁 和 后 梁 都 设计 了 防 
撞 吸 能 区 。 通 过 外 观 就 可 以 辨认 出 这 些 防 撞 吸 能 区 。 有 些 是 回旋 状 或 波纹 状 的 表面 形式 ， 有 
些 是 站 六 或 陷 窜 形式 ， 还 有 一 些 是 孔 或 颖 的 形式 。 这 样 可 使 梁 在 碰撞 时 首先 在 这 些 位 置 十 
陷 。 防 撞 吸 能 区 设 在 前 悬 架 的 前 面 和 后 悬 架 的 后 面 。 

6 区 附近 进行 切割 (图 5$-78) 。 因 为 如 果 切 割 位 置 选择 不 当 ， 可 能 会 改变 
设计 的 吸 能 性 能 。 如 果 一 根深 遭受 到 较 大 的 损坏 ， 这 根深 通常 在 防 撞 吸 能 区 被 压 弯 ， 因 此 ， 
吸 能 区 的 位 置 通常 很 容易 找到 。 如 果 只 发 生 了 中 等 程度 的 损坏 ， 要 非常 小 心 。 撞 击 能 量 可 能 
没有 被 防 撞 吸 能 区 全 部 耗 尽 ， 因 此 要 注意 观察 可 能 出 现 损伤 的 其 他 吸 能 区 
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图 5-78 “前 纵深 切割 位 置 





注 : 不 能 损坏 内 部 加 强 板 1， 可 通过 切割 a， 进行 局 部 修理 。 





2. 全 车 身 的 分 割 

最 极端 的 维修 作业 之 一 就 是 全 和 车身 分割 。 ne 
换 碰撞 损伤 车 辆 的 整个 后 部 。 这 要 比 用 新 件 更 换 经 济 得 多 。 全 车 身分 割 需要 的 维修 工艺 可 能 
是 最 高 的 。 

如 果 每 个 部 件 都 是 用 正确 的 技术 和 工艺 规程 进行 分 割 、 对 齐 和 焊接 的 ， 那 么 全 车 里 的 分 
割 就 是 恰当 的 和 令 人 满意 的 。 但 是 全 车 身 切割 并 不 常用 ， 在 开始 修理 之 前 ， 应 向 车 主 说 明 。 


有 了) 5. S.6 防 锈 处 理 


涂 甫 防 锈 剂 不 仅 在 焊接 前 是 必要 的 ， 而 且 在 喷漆 之 前 和 之 后 也 是 必要 的 。 在 将 板 件 焊接 
在 一 起 之 前 ， 要 先 在 连接 处 涂 上 焊 穿 底 漆 。 有 些 焊接 接头 还 要 在 喷漆 之 前 涂 甫 车 身 密 封 剂 。 
在 完成 喷漆 之 后 ， 必 须 对 焊接 接头 喷涂 底 涂 层 或 进行 防 锈 处 理 ， 以 防止 水 分 侵入 造成 锈蚀 。 
了 >) 5. 5.7 和 融 有 狐 合 剂 的 板 件 的 更 换 


一 些 汽车 制造 厂 在 某 些 焊 颖 中 使 用 了 结构 黏合 剂 。 这 些 双 组 分 环 氧 树脂 黏合 剂 有 时 也 被 
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称 为 焊接 黏合 剂 ， 因 为 点 焊 是 要 通过 这 种 黏合 剂 进行 焊接 的 。 焊 接 黏 合剂 用 来 增加 车 身 的 强 
度 和 刚性 ， 它 们 还 能 增强 焊 颖 的 防 锈 能 力 。 另 外 ， 黏 合剂 有 助 于 减 小 噪声 和 振动 。 如 果 务 合 
剂 因 修理 而 破损 ， 则 必须 要 更 换 。 


‘5.6 ”焊接 技术 ， 


了 >) 5.6.1 常用 车 身 修理 焊接 技术 


1. 车 辆 碰撞 修理 中 常用 的 修理 方法 

(1) 熔化 极 惰性 气体 保护 焊 (MIG) 通常 用 于 钢 制 承载 式 车 身 板 件 、 中 等 厚度 液压 成 
形 车 架 以 及 重型 全 框架 车 架 的 焊接 。 由 于 大 量 的 新 车 型 采用 HSS 结构 ，MIG 接 成 了 碰撞 修 
理 中 最 常见 的 焊接 方法 。 

(2) 惰性 气体 铝 电 弧 焊 (TIG) ”采用 手持 焊丝 并 且 用 气体 保护 电弧 ， 常 用 于 焊接 铝 合 
金 车 身 板 件 。TIG 在 焊接 铝 方面 要 优 于 MIG 焊接 。 许 多 汽车 制造 商 现 在 采用 轻 质 、 防 腐 的 铝 
合金 板 件 〈 发 动机 盖 、 恤 子 板 等 ) ， 甚 至 整个 承载 式 车 身 结 构件 都 可 以 用 铝 材 焊接 而 成 。 要 
修理 此 类 车 辆 ， 就 需要 焊接 铝 材 。 

(3) 软 馈 焊 或 乙 燃 气体 针 焊 ”有 时 用 在 新 型 车 辆 上 ， 用 来 连接 和 密封 车 顶板 及 其 他 大 型 
表面 板 件 的 转角 处 。 软 的 低温 焊丝 用 于 大 型 板 件 关键 部 位 的 钙 焊 ， 形 成 一 个 较为 柔韧 的 焊 
颖 ,防止 金属 开裂 和 漏水 。 现 代 薄 的 高 强度 
钢 上 一 般 不 用 乙 块 焊 ， 只 允许 采用 结合 MIG 
的 软 镍 焊 。 

(4) 电阻 点 焊 “ 现 在 有 些 修 理工 作 推 荐 
采用 便携 式 的 电阻 点 焊 ， 见 图 5-79。 这 类 设 放 2 
备用 于 形成 类 似 车 辆 生产 焊接 的 点 焊 连 接 。 ”一 一 一 

2. 车 身 焊接 中 常见 的 MIG 焊丝 和 保护 气体 

一 般 来 说 ， 现 代 的 钢 制 承载 式 车 身 板 件 
通常 采用 0. 58mmMIG 焊丝 进行 焊接 。 对 于 | 
超 薄 、 超 轻 的 钢 制 承载 式 车 身 ， 采 用 更 细 的 2 
MIG 焊丝 。 非 常 厚 的 车 架 式 车 身 钢 梁 需要 更 粗 的 MIG 焊丝 。 在 焊接 许多 全 尺寸 乘 用 车 和 载 
货 汽 车 的 车 架 时 ， 要 按照 更 厚 的 钢材 来 设置 MIG 焊接 机 并 在 焊接 机 中 采用 更 粗 的 焊丝 和 焊 
检 嘴 。 

在 采用 MIG 焊接 钢材 时 ， 通 常会 使 用 C-25 惰性 保护 气体 ， 这 是 由 25% 的 二 氧化 碳 和 
75% 的 氢气 组 成 。 在 焊接 铝 制 车 身 结 构件 时 ,采用 铝 焊丝 的 MIG 焊接 机 或 采用 铅 焊 条 的 TIG 
焊接 机 丝 可 。 在 焊接 铝 合 金 时 ， 最 常见 的 MIG 和 TIG 保护 气体 是 纯 毛 气 。 

3. 热 作用 区 

热 作 用 区 是 指 焊接 点 周围 被 加 热 的 区 域 ， 这 种 加 热 是 不 利 的 。 为 避免 板 件 普 曲 变形 和 部 
件 的 损坏 ， 热 作用 区 应 保持 在 最 小 范围 内 。 

散热 襄 〈 类 似 黏 士 的 材料 ) 可 以 放置 在 车 身 板 件 焊 接 区 域 的 周围 ， 缩 小 热 作用 区 。 热 
量 很 容易 被 散热 膏 所 吸收 ， 保 持 周 围 区 域 的 冷却 。 浸 水 的 抹布 也 用 来 盖 在 部 件 或 总 成 上 ， 保 
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持 其 冷却 ， 免 受 焊接 热量 。 

4. 焊接 防护 毯 

焊接 防护 毯 是 由 防火 织物 制 成 的 厚 喧 盖 布 ， 用 来 保护 车 辆 表面 免 受 热量 、 火 星 和 飞溅 的 
焊 酒 的 破坏 。 焊 接 防 护 毯 应 放置 在 喷 潜 表面 、 玻 璃 、 车 内 装饰 件 、 暴 露 的 塑料 件 以 及 任何 可 
能 受到 焊接 损坏 的 表面 上 。 如 果 包 含有 融化 金属 粒子 的 焊 渣 落 在 玻璃 上 ， 玻 璃 会 被 点 刨 ， 造 
成 严重 的 损坏 。 

当 在 车 载 电脑 和 传感器 线路 旁边 进行 焊接 时 ， 需 要 进行 电子 屏蔽 或 保护 。 在 进行 焊接 操 
作 时 应 按照 制造 商 的 要 求 ， 必 须 完 全 拆 下 ECU 或 其 他 计算 机 系统 ， 或 是 松 开 螺 栓 ， 将 其 包 
右 在 焊接 防护 毯 中 。 


了 P) $. 6.2 ”用 于 车 身 修理 的 MIG 焊接 


当 汽 车 制造 商 开 始 使 用 较 薄 的 高 强度 、 低 合金 钢 (HSLA) 时 ， 惰 性 气体 保护 焊 
(MIG) 便 在 车 身 修理 中 得 到 越 来 越 广 泛 的 应 用 。 焊 接 HSLA 和 其 他 薄型 钢材 的 最 好 的 方式 
是 MIG (或 类 似 的 熔化 极 气体 保护 焊 GMAW) 焊接 方法 。MIG 焊 能 在 各 种 情况 下 进行 洁净 、 
快速 的 焊接 。 

MIG 焊接 并 不 仅仅 局 限于 车 身 修理 ， 它 还 非常 适合 排 气 部 件 的 修理 、 机 械 支 撑 件 的 修 
理 、 安 装 拖车 牵引 装置 、 载 货 汽 车 保险 杠 以 及 其 他 任何 可 以 用 电弧 焊 或 气 焊 完成 的 焊接 
工作 。 

1. MIG 工作 原理 和 特性 

MIG 利用 以 恒定 的 速度 自动 进 给 的 焊丝 作为 一 个 电极 ， 母 材 和 焊丝 间 产 生 电 弧 。 电 弧 
的 热量 将 焊丝 熔化 ， 将 母 材 连接 起 来 。 由 于 焊丝 是 以 恒定 的 速度 自动 进 给 的 ， 这 种 方法 又 称 
为 半自动 电弧 焊 。 

在 焊接 过 程 (图 5-80) 中 ,惰性 气体 或 活动 气体 用 来 保护 焊接 点 ， 避 免 母 材 被 氧化 。 
所 用 的 惰性 气体 或 活动 气体 的 类 型 取决 于 要 焊接 的 母 材 。 大 多 数 的 钢材 焊接 采用 二 氧化 碳 
(C0,) 作为 保护 气 。 


























图 $-80 MIG 焊 机 




















对 于 铝 材 ， 依 据 合金 的 成 分 和 材料 的 厚度 ， 可 采用 纯 毛 气 或 是 毛 气 与 氨 气 的 混合 气 作为 
保护 气 。 用 毛 气 混 人 少量 氧气 (在 4% ~5% 中间 ) 甚至 可 以 焊接 不 锈 钢 。 
MIG 药 芯 焊丝 在 管状 电极 中 自 带 焊剂 ， 不 需要 使 用 保护 气 。 焊 丝 进行 焊接 时 ， 焊 剂 会 
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形成 燃 渣 ， 必 须 进 行 清除 。 药 芯 焊 丝 对 于 大 多 数 碰 撞 修 理工 作 来 说 使 用 并 不 方便 ， 它 需要 用 
更 多 的 时 间 进 行 焊 颖 清理 。 

2. 焊接 位 置 

在 碰撞 修理 中 ， 焊 接 位 置 通常 由 汽车 上 需要 进行 焊接 的 位 置 决定 。 热 量 和 送 丝 速度 都 会 
受到 焊接 位 置 的 影响 (图 5-81)。 

1) 平 焊 是 指 工件 与 工作 台 或 车 间 地 面 平 行 。 平 焊 一 般 较 容易 、 较 快 ， 能 够 得 到 最 好 的 
焊接 熔 深 。 对 从 汽车 上 拆 下 的 零 部 件 进行 焊接 时 ， 可 尽量 将 它 放 在 能 够 进行 平 焊 的 位 置 。 

2) 横 焊 是 将 工件 转 成 横向 ， 重 力 会 将 燃 池 拉 向 底部 的 工件 。 在 进行 横 焊 时 ， 应 使 焊 枪 
向 上 倾斜 ， 以 抵消 重力 对 熔 池 的 影响 。 

3) 立 焊 是 将 工件 垂直 放置 ， 重 力 趋 于 将 燃 池 拉 向 连接 点 的 下 方 。 焊 接 垂 直 焊 颖 时 ， 最 
好 让 电弧 从 接头 的 顶部 开始 ， 并 平稳 地 向 下 拉 。 

4) 仰 焊 是 将 工件 转 到 上 方 。 仰 焊 最 难 进行 。 在 这 个 位 置 ， 存 在 容易 造成 熔 池 过 大 的 危 
险 ， 而 且 一 些 熔 融 金属 会 落 入 喷嘴 而 引起 故障 。 因 此 在 进行 仰 焊 时 ， 一 定 要 使 用 较 低 的 电 
压 ， 同 时 还 要 尽量 使 用 短 电 弧 和 小 的 焊接 熔 池 。 将 喷嘴 顶 住 工件 ， 以 保证 焊丝 不 会 移出 熔 
池 。 最 好 能 够 沿 着 焊 缝 均匀 地 拉动 爆 枪 。 


\ 
以 | 人 
1 
平 焊 横 焊 立 焊 仰 焊 


图 5-81 四 种 基本 的 焊接 位 置 






























































3. 各 种 基本 的 焊接 方法 

如 图 5-82 所 示 ，MIG 焊接 设备 可 采用 6 种 基本 的 焊接 方法 。 

(1) 定位 焊 ”这 种 方法 实际 上 是 一 种 相对 较 小 型 的 临时 MIG 点 焊 ， 在 进行 永久 性 焊接 
的 过 程 中 ， 用 来 取代 夹 紧 装置 或 饭 金 螺钉 。 和 夹 紧 装置 或 饭 金 螺钉 一 样 ， 定 位 焊 始 终 是 一 种 
临时 性 的 措施 。 各 焊 点 间 的 距离 大 小 与 板 件 的 厚度 有 关 。 一 般 来 说 ， 其 距离 为 板 件 厚 度 的 
15 ~30 倍 。 定 位 焊 对 板 件 的 正确 定位 十 分 关键 ， 因 此 必须 要 精确 操作 。 

(2) 连续 焊 ”在 缓慢 、 稳 定 的 向 前 移动 中 形成 连续 的 焊 缝 。 应 固定 好 焊 枪 ， 以 免 产 生 
晃动 。 采 用 正 向 焊 法 ， 连 续 匀速 地 移动 焊 枪 ， 并 经 常 观察 焊 颖 。 焊 枪 应 倾斜 10° ~ 15°*， 以 
便 获 得 最 佳 形状 的 焊 缝 、 焊 接线 和 气体 保护 效果 。 焊 枪 嘴 到 母 材 之 间 应 保持 适当 的 距离 ， 焊 
枪 应 保持 正确 的 角度 。 如 果 不 能 正常 进行 焊接 ， 问 题 可 能 是 焊丝 太 长 。 如 果 是 这 个 原因 ， 金 
属 的 焊接 熔 深 将 会 减 小 。 为 了 得 到 适当 的 焊接 熔 深 ， 以 提高 焊接 质量 ， 应 使 焊 枪 靠近 母 材 。 
如 果 平 稳 、 均 匀 地 操作 焊 枪 ， 将 可 得 到 高 度 和 宽度 恒定 的 焊 缝 ， 并 呈现 均匀 、 细 密 的 焊 波 。 

(3) 塞 焊 “” 塞 焊 是 在 外 侧 工件 上 被 外 或 冲 的 孔 中 进行 ， 电 弧 穿 过 此 孔 ， 熔 透 里 面 的 工 
件 ， 这 个 孔 被 熔化 的 金属 填 满 。 

(4) 点 焊 ”点 焊 法 是 当 送 丝 定时 脉冲 被 触发 时 ， 将 电弧 引入 被 焊 的 两 块 金属 板 。 
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(5) 搭 接点 焊 ”MIG 搭 接点 焊 法 是 将 电弧 引入 下 层 的 金属 板 ， 并 使 熔融 金属 流入 上 层 金 
属 板 的 边缘 。 
(6) 侠 焊 ” 羡 焊 就 是 一 系列 相连 的 或 重 僵 的 点 焊 ， 形 成 连续 的 焊 缝 。 

















图 5-82 ”MIG 焊接 设备 可 采用 的 6 种 基本 焊接 方法 




















了 >) 5.6.3 气 焊 


对 于 车 映 修理 ， 气 焊 是 必 不 可 少 的 ， 因 为 在 车 映 板 连接 、 和 车身 材料 的 切割 、 板 的 加 热 整 
形 方面 ， 它 有 广泛 的 用 途 ， 而 且 该 设备 也 容易 配备 


(图 5-83)。 
钙 焊 (图 5-84) 只 能 用 在 密封 结构 处 。 钙 焊 法 在 


焊接 过 程 中 只 熔化 熔点 低 于 母 材 的 有 色 金 属 ， 而 不 熔 
化 母 材 。 汽 车 车 身 修理 中 经 常 使 用 钙 焊 。 图 5-83 气 爆 方 法 

针 焊 类似 于 用 符 接 剂 将 两 个 物体 夭 在 一 起 。 在 钙 
焊 过 程 中 ， 熔 化 的 黄 铜 充 分 扩散 到 两 层 母 材 之 间 ， 形 成 牢固 的 熔 合 区 。 黄 铜 焊接 处 的 强度 小 
| 但 与 熔化 黄 铜 的 强度 相等 。 因 此 ， 除 非 车 辆 厂家 建议 使 用 ， 否 则 钙 焊 不 可 用 

结构 件 的 连接 。 钙 焊 有 软 钙 焊 〈 锡 焊 ) 和 硬 钙 焊 〈 用 
2 两 种 类 型 。 

针 焊 这 个 词 通常 用 来 指 硬 钙 焊 。 针 焊 有 下 列 基 本 特 
性 :两 块 母 材 在 很 低 的 温度 下 结合 在 一 起 。 在 这 个 过 程 
中 ， 母 材 不 熔化 。 因 此 ， 母 材 产生 变形 和 应 力 的 风险 较 
小 ; 国 由 于 母 材 不 熔化 ， 所 以 有 可 能 将 不 相 容 的 两 种 金属 上 司 
结合 在 一 起 ，@ 黄 钢 有 优异 的 流动 性 ， 它 能 够 顺利 地 进入 国 时 
狭窄 的 间隙 中 ， 所 以 很 容易 填 满 车 上 各 焊 颖 的 间隙，@ 由 了 
于 母 材 没有 被 焊 透 ， 而 只 是 在 金属 的 表面 相 结合 ， 所 以 焊 
接 处 承受 反复 作用 的 载荷 或 碰撞 的 强度 很 低 ; @ 镍 焊 技术 
很 容易 掌握 。 

汽车 装配 厂 使 用 电弧 钙 烛 将 车 项 和 后 侧 围 板 连接 在 一 
起 。 电 弧 铬 焊 的 原理 与 MIG 焊接 相同 。 不 过 电弧 钙 焊 使 用 有 
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氢气 和 针 焊 金属 来 代替 惰性 MIG 焊接 中 的 C0, 或 氢气 与 C0, 混合 气 ， 还 需要 专用 的 钙 焊 丝 。 
电弧 镍 焊 施加 在 母 材 金 属 上 的 热量 很 少 ， 所 以 过 热 很 小 ， 母 材 几 乎 没有 变形 或 弯曲 。 与 火焰 
钙 焊 相 比 ， 电 弧 钙 焊 缩短 了 和 焊接 和 抛光 的 时 间 ， 而 且 电 弧 钙 焊 没 有 铅 中 毒 的 危险 。 

在 修理 厂 ， 钙 焊 设 备 通常 与 氧 乙 烽 焊 的 设备 相同 。 进 行 钙 焊 时 ， 需 要 氧 乙 烽 焊 炬 、 镍 焊 
条 、 焊 接 护 目镜 、 手 套 和 焊 枪 点 燃 右 。 尽 管 氧 乙 类 焊 炬 可 用 来 进行 软 针 焊 ,但 最 好 还 是 用 专 
门 的 设备 进行 软 钙 焊 。 为 了 保证 钙 焊 材料 的 质量 ( 如 流动 性 、 熔 化 温度 、 与 母 材 的 相 容 性 
和 强度 等 ) ， 钙 焊 材 料 都 由 两 种 或 两 种 以 上 金属 的 合金 构成 。 汽 车 车 身 所 用 的 钙 焊 条 的 主要 
成 分 为 铜 和 锌 。 
了 >) 5.6.4 电阻 点 焊 

电阻 点 焊 是 汽车 制造 商 到 的 最 重要 的 焊接 工艺 。 承 载 式 车 身 结构 件 中 有 90% ~95% 的 
原 厂 焊接 采用 的 是 点 焊 。 

挤 压 式 电阻 点 焊 机 (图 5-85) 适用 于 焊接 承载 式 车 身上 要 求 焊接 强度 好 、 不 变形 的 薄 
壁 段 。 常 见 的 应 用 范围 包括 车 项 、 窗 洞 和 门洞 、 车 门槛 板 以 及 许多 外 部 壁 板 。 




















电极 杆 
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控制 电线 








图 5-85 电阻 点 焊 机 


电阻 点 焊 通 过 低压 电流 流 过 夹 紧 在 一 起 的 两 块 金属 产生 的 电阻 热 和 焊接 电极 的 挤 压力 来 
完成 。 因 此 ， 电 阻 点 焊 的 三 个 重要 因素 为 : 

(1) 加 压 ”两 个 金属 件 之 间 的 焊接 机 械 强 度 与 焊接 端 施加 在 金属 件 上 的 力 有 直接 的 关 
系 。 当 焊接 端 头 将 金属 件 挤 压 到 一 起 时 ， 电 流 从 焊接 端 流入 母 材 金属 ， 使 金属 熔化 并 炊 合 在 
一 起 。 焊 接 端 头 的 压力 太 小 或 电流 过 大 都 会 产生 焊接 溅 出 物 〈 内 部 的 或 外 部 的 ) ， 而 焊接 端 
头 压力 太 大 会 引起 焊 点 过 小 ， 并 降低 焊接 部 位 的 机 械 强度 。 换 言 之 ， 焊 接 端 头 压力 过 高 会 将 
端 头 压 人 被 焊 金 属 软 化 的 部 位 ， 降 低 焊 接 质 量 。 

(2) 电流 ”给 金属 加 压 后 ， 一 般 很 强 的 电流 流 过 焊接 电极 ， 然 后 流入 两 个 金属 件 。 在 
金属 的 接合 处 ， 温 度 迅速 上 升 ， 因 为 这 里 的 电阻 值 最 大 。 如 果 电 流 不 断 流 过 ， 人 金属 便 熔化 并 
熔 合 在 一 起 。 如 果 电流 太 大 或 压力 太 小 ， 将 会 产生 内 部 溅 出 物 。 然 而 ， 如 果 减 小 电流 强度 或 
增加 压力 ， 便 可 使 焊接 溅 出 物 减 少 到 最 小 值 。 电 流 和 施加 在 点 焊 部 位 的 压力 之 间 相 互 关 联 。 

(3) 加 压 时 间 电流 停止 后 ， 熔 化 的 部 位 开始 冷却 ,凝固 的 金属 形成 了 圆 而 平 的 焊 点 。 
由 于 承受 了 压力 ， 这 种 结构 非常 紧密 ， 并 产生 了 很 高 的 机 械 强度 。 加 压 时 间 是 一 个 非常 重要 
的 因素 。 
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'5.7 金属 板 件 的 矫正 ， 


矫正 金属 板 件 必 须 制订 一 个 合理 的 修理 方案 。 合 理 的 方案 可 以 避免 大 量 “ 人 为 制造 ” 
的 损坏 ， 使 整个 维修 时 间 最 少 ， 获 得 更 高 的 效益 。 对 金属 的 实际 处 理 从 大 致 修复 阶段 开始 。 
太 致 修复 指 的 是 修复 最 明显 的 损坏 ， 使 其 恢复 原来 的 部 件 形状 。 必 须 正 确 地 完成 大 致 修复 ， 
才 可 以 成 功 地 进行 精 修 。 如 果 精 修 过 早 开始 ， 是 很 难 做 好 的 。 大 致 修复 操作 随 着 损伤 不 同 、 
车 型 不 同 以 及 汽车 损伤 的 位 置 不 同 也 会 不 同 。 大 致 修复 比较 简单 ， 如 用 橡胶 锤 和 塑料 锤 敲 打 
车 门 边缘 。 矫 正 较 小 的 损伤 可 能 只 需要 在 金属 板 背 面 用 锤子 小 心地 襄 打 。 四 陷 金 属 板 上 的 袜 
皱 可 以 用 多 种 方法 展开 。 在 背部 容易 到 达 的 金属 板 上 ， 可 以 用 锤子 和 执 铁 或 匙 形 铁 来 进行 初 
始 的 大 致 修复 。 在 背部 区 域 难以 到 达 的 金属 板 上 ， 可 以 用 滑 锤 、 羡 子 和 焊接 螺 柱 来 修复 
损伤 。 


了 >) 5.7.1 矫正 金属 板 件 的 方法 


1. 使 用 车 身 锤 

和 车身 锤 用 来 反复 敲 击 金属 板 的 表面 ， 作 为 修正 较 小 凸 起 和 凹 痕 的 方法 。 

矫正 金属 板 的 诀 窃 是 在 正确 的 时 间 以 正确 的 力量 敲 击 正确 的 位 置 。 使 用 车 身 锤 时 ， 用 手 
腕 带动 锤子 做 环形 运动 。 正 直 地 敲打 部 件 ， 然 后 使 锤子 跳 离 金属 板 。 锤 子 的 表面 必须 与 金属 
板 的 轮廓 相 匹 配 。 在 平坦 的 或 低 隆 的 金属 板 上 使 用 平 锤 。 在 敲 出 弧 面 内 侧 的 时 候 , 使 用 球 锤 
或 高 隆 锤 。 重 锤 用 于 大 致 修复 。 精 修 锤 或 平 锤 应 用 于 最 后 的 定型 。 

2. 用 执 铁 敲 击 凹 痕 

垫 铁 是 一 个 重 铁 块 ， 每 一 侧 有 不 同 的 形状 ， 用 于 矫正 金属 板 。 在 大 致 修复 阶段 ， 重 的 热 
铁 有 时 也 用 于 充当 剖 击 工具 。 执 铁通 常 在 金属 板 的 背面 充当 敲 击 工具 。 有 时 使 用 垫 铁 比 锤 子 
更 容易 到 达 不 便 触及 的 区 域 。 可 以 用 执 铁 斋 击 有 止 痕 金属 板 的 背面 ,使 辕 下 的 部 件 拾 起 并 且 
使 弯 折 处 展开 。 执 铁 的 轮廓 必须 与 受 损 区 域 背面 的 轮廓 相 匹 配 。 这 样 使 用 垫 铁 进行 识 击 ， 才 
能 迫使 金属 回 到 原来 的 形状 。 如 果 用 不 正确 的 表面 敲 击 金属 板 ， 如 执 铁 的 尖 边 ， 则 会 对 金属 
板 造 成 进一步 损伤 。 用 锤 进行 精确 地 莽 击 。 一 边 从 垫 铁 处 轻 轻 敲 击 ， 一 边 观察 金属 板 的 正 
面 。 确 定 正在 敲 击 需要 斋 击 的 位 置 。 逐 渐 地 增加 敲 击 力 以 抬 起 凹陷 处 。 几 次 中 等 力度 的 斋 击 
通常 比 来 几 下 重 敲 要 好 。 用 垫 铁 进行 多 次 位 置 正确 的 敲 击 会 更 好 地 控制 金属 板 恢复 原状 的 
过 程 。 

3. 铁 锤 在 执 铁 上 的 敲 击 法 | 

(1) 正 对 殴 击 法 ” 正 对 敲 击 法 用 于 对 较 小 车 身 狂 
面积 的 损坏 金属 板 进行 锤 击 ， 使 其 平滑 。 垫 铁 放 金属 在 | 











































































































在 损伤 处 的 背面 ， 锤 子 在 执 铁 顶部 的 正 上 方 敲 击 。 。 筷 困 和 拓 人 | 

金属 板 。 这 样 在 执 铁 和 锤 头 之 间 的 金属 板 上 作用 | 

一 个 收缩 力 ， 小 块 损伤 金属 板 就 在 垫 铁 和 锤子 之 

间 被 锤 平 (图 5-86) 。 铁 锤 在 热 铁 上 矫正 法 需要 i 
不 断 地 一 点 点 地 移动 锤子 和 执 铁 的 位 置 ， 每 次 项 Ei 

击 应 与 下 一 次 有 重合 。 通 过 不 断 地 移动 铁 锤 和 热 图 5-86， 正 对 刻 击 法 

















第 5 章 汽车 修理 
铁 的 殴 击 位 置 ， 就 可 以 平稳 地 将 金属 板 的 损伤 整 平 。 一 般 从 止 痕 的 外 侧 开始 修复 ， 逐 渐 地 向 
损伤 部 位 的 中 部 接近 。 
使 用 正 对 涡 击 法 时 ， 执 铁 和 锤 头 的 形状 必须 与 金属 板 要 恢复 的 形状 相配 。 如 果 要 矫正 的 
部 位 是 平坦 的 ， 那 么 热 铁 表 面 和 锤 头 也 必须 是 平面 的 。 如 果 金 属 板 是 弧 形 ， 那 么 热 铁 和 锤 头 
也 必须 是 弧 形 的 ， 以 匹配 金属 板 的 形状 。 当 用 锤子 敲 击 损 伤 处 时 ， 抵 着 垫 铁 的 金属 板 变 平 并 
且 很 小 的 区 域 变 成 锤子 表面 和 执 铁 表面 的 形状 。 
将 执 铁 牢 补 地 固定 在 金属 板 背面 。 轻 轻 地 敲 击 衬 有 垫 铁 的 位 置 ， 锤 子 会 回 跳 。 铁 锤 在 的 
铁 上 轻 轻 地 殴 击 ， 这 种 方法 适用 平整 小 而 浅 的 止 痕 或 凸 起 。 铁 锤 在 热狗 上 用 力 地 敲 击 ， 这 种 
方法 适用 于 延展 金属 板 。 为 了 敲 平 号 起 ， 用 垫 铁 抵 在 金属 板 的 背面 ， 正 好 放 在 凸 起 的 后 面 ， 
然后 从 正面 用 锤子 敲打 。 锤 子 在 敲打 垫 铁 时 会 产生 轻微 的 回 弹 ， 热 饮 随 后 会 敲 击 金属 板 的 背 
面 。 随 着 热 铁 施加 在 金属 板 上 力 的 增 大 ， 整 平 作用 跟着 加 强 。 用 铁 锤 在 热 铁 上 重 击 时 ， 锤 子 
和 执 铁 之 间 的 金属 受到 猛烈 冲击 。 这 促使 金属 变 薄 ， 并 向 外 伸展 ， 表 面积 会 略微 增 大 。 所 有 
用 于 伸展 金属 的 敲 击 都 应 重 而 精确 。 
正 对 规 击 法 只 能 用 在 可 以 触及 金属 板 背 面 的 情况 下 。 如 果 金 属 背面 够 不 到 ， 就 要 使 用 拉 
出 器 和 填料 。 正 对 需 击 法 也 可 以 用 于 延展 金属 。 
(2) 偏 置 敲 击 法 ” 偏 置 敲 击 法 用 于 同时 升 高 | 
凹 入 部 位 和 降低 凸 起 部 位 。 锤 子 将 金属 板 朝 放 置 
热 铁 的 一 侧 轻 轻 散 击 。 这 种 方法 通常 是 在 初始 矫 入 jo 
正 期 间 对 较 大 变形 区 域 的 大 致 修复 和 成 形 。 在 这 
个 工序 中 ， 用 手 将 热 铁 放 在 金属 板 背面 最 底部 的 
下 面 。 然 后 用 锤子 散 击 热 铁 附近 的 凸 出 部 位 ， 锤 r 
a 垫 铁 回 弹 会 敲 热 铁 紧 挨 着 
子 要 偏向 垫 铁 的 一 侧 ， 而 不 是 直接 敲打 执 铁 的 顶 。 起 四 下 区 二 下 部 区 
人 图 5-87 ”篇 轩 攻击 法 的 位 置 
一 般 按照 损伤 形成 的 相反 顺序 ， 用 锤子 和 执 
铁 来 轧 平 凹陷 或 凸 起 。 正 常情 况 下 ， 必 须 朝 着 中 部 轧 平 损伤 部 位 。 从 损伤 部 位 的 外 侧 开始 ， 
然后 向 中 部 处 理 。 如 果 金 属 板 弯 折 较 大 ， 则 可 以 使 用 偏 置 敲 击 法 。 将 执 铁 放 在 金属 板 背面 的 
低 点 ， 然 后 用 锤子 敲 击 高 点 。 这 样 可 使 高 点 下 降 ， 低 点 上 升 ， 而 不 必 拉 伸 金 属 板 。 狠 子 的 项 
击 将 向 下 推 高 点 ， 而 热 铁 产生 的 回 弹 会 迫使 低 点 向 上 。 
如 果 金 属 板 上 有 隆起 ， 也 可 以 使 用 偏 置 融 击 法 。 使 用 平 钴 ， 由 轻 至 中 等 力度 地 殴 击 隆起 
部 位 的 外 端 。 锤 子 的 敲 击 逐 渐 地 使 隆起 部 位 的 末端 下 降 。 垫 铁 的 压力 迫使 沟 模 的 端 部 向 上 。 
逐 浙 地 向 中 部 处 理 。 随 着 压力 的 释放 ， 金 属 板 有 回 到 原来 位 置 的 倾向 。 垫 铁 还 可 以 当 作 驱 动 
工具 使 用 ， 帮 助 修复 损伤 。 
一 旦 受 损 部 位 已 经 恢复 到 原来 的 基本 形状 ,使 用 正 对 敲 击 法 使 较 小 的 受 损 区 域 恢复 平 
滑 。 然 后 准备 进行 精 修 程序 。 
4. 援 起 止 痕 
使 用 尖 角 (不 必 尖 锐 ) 的 工具 播 起 金属 板 止 痕 方 法 有 很 多 种 。 播 起 凹 痕 通常 包括 用 车 
身 锤 的 尖 头 或 带 有 弧 形 尖 头 的 长 杆 来 最 终 修复 非常 小 区 域 的 损伤 。 车 身 锤 尖 经 常用 于 去 除 维 
修 区 的 所 有 小 的 高 点 (图 5-88) 。 用 锤子 的 尖 头 非常 轻 地 仔细 融 击 可 消除 维修 区 内 仍然 凸 起 
的 任何 叫 靖 。 长 的 尖 关 工具 也 可 以 用 于 播 起 金属 四 靖 ， 用 在 垫 铁 和 是 形 铁 不 能 触及 的 区 域 。 
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可 网 。 汽车 砸 撞 分 析 与 估 损 
汽车 车 门 是 一 个 很 好 的 例子 。 有 时 ， 工具 的 
尖 尖 可 以 通过 排水 孔 或 车 门 衬 执 后 面 的 外 和 孔 
插入 。 这 样 就 不 必 为 了 拉 出 四 痕 而 拆 下 内 侧 
车 门 装饰 件 或 在 外 车 门板 上 外 和 孔 。 在 不 破坏 
漆 面 而 去 除 凹 痕 时 可 以 使 用 尖 头 工具 。 
用 尖 头 工具 播 时 ， 小 心 不 要 施加 过 大 的 
力 ， 避 免 拉 伸 金 属 。 深 的 裙 皱 区 域 应 由 浅 至 
深 地 进行 矫正 。 从 最 先 接触 的 点 或 最 低 点 开 
台 。 慢 慢 地 手 起 皱 曲 部 位 。 对 于 较 大 的 四 ss 
痕 ， 使 用 扁平 头 工具 ， 而 不 用 尖 头 工具 。 一 。 图 5-88 用 车 身 锤 尖 去 除 维修 区 的 所 有 小 的 高 点 
边 握 低 的 拉 伸 区 ， 一 边 癌 下 轻 敲 压缩 区 。 
5. 用 铁 锤 和 殷 铁 修整 叫 痕 
对 于 轻微 上 四 痕 ， 通 常 使 用 铁 锤 和 垫 铁 ， 按 照 凹 痕 发 生 的 相反 顺序 “ 轧 平 ”来 进行 修正 。 
消除 四 痕 时 ， 按 照 损 伤 的 相反 顺序 ， 从 外 侧 开 始 朝 着 凹陷 部 位 的 中 部 轧 平 。 在 四 沟 的 下 面 损 
伤 程度 最 小 的 外 端 将 垫 铁 紧 紧 地 固定 住 。 可 以 使 用 平 锤 ， 在 最 靠近 热 铁 的 隆起 部 位 的 外 端 由 
轻 到 中 等 力度 地 敲 击 (不 在 垫 铁 上 敲 击 )。 锤 子 的 敲 击 会 逐渐 地 使 隆起 部 位 的 末端 降低 。 手 
臂 加 在 沉重 垫 铁 上 的 压力 迫使 止 沟 的 末端 向 上 抬 起 ， 然 后 在 凹 沟 的 另 一 端 和 相 邻 隆起 部 位 重 
复 相 同 的 步骤 。 
使 用 不 在 执 铁 上 敲 击 法 时 ， 要 按照 由 外 侧 至 隆起 和 四 沟 的 中 部 或 弯曲 程度 最 大 的 位 置 的 
方向 。 释 放 隆 起 和 加 沟 上 的 压力 后 ， 周 围 的 弹性 金属 会 趋向 回复 到 原来 的 位 置 。 执 铁 还 可 以 
当 作 驱 动工 具 来 使 用 ， 使 凹 沟 向 上 抬 起 。 然 而 ， 如 果 向 上 殴 击 止 沟 时 垫 铁 没 有 移动 ， 则 隆起 
和 四 沟 上 还 有 过 多 的 压力 ,或 者 两 者 上 都 有 。 必 须 用 执 铁 进一步 前 击 以 减 小 拉力 。 
一 旦 受 损 部 位 已 经 恢复 到 原来 的 基本 形状 ， 用 铁 锤 在 垫 铁 上 轻 轻 敲 击 的 方法 ,使 受 损 区 
域 恢复 平滑 ， 然 后 准备 进行 精 修 或 填充 程序 。 
6. 用 匙 形 铁 矫 正 凹 痕 
用 匙 形 铁 矫正 金属 薄板 的 方法 有 很 多 。 可 以 用 是 形 铁 擂 起 四 靖 ， 可 以 用 锤子 敲 击 某 种 类 
型 的 匙 形 铁 来 擂 起 四 痕 。 对 于 难以 接触 的 部 位 ， 可 以 将 匙 形 铁 当 热 铁 使 用 ， 一些 匙 形 铁 其 至 
可 以 用 来 取代 锤子 。 
通常 用 锤子 和 平 涉 匙 形 铁 进 行 弹性 剖 击 。 平 尖 匙 形 铁 重量 较 轻 旦 顶部 稍微 隆起 。 使 用 
时 ， 将 其 牢 牢 地 抵 住 高 的 隆起 或 弯 折 处 ， 然 后 用 锤子 的 圆 头 或 凹陷 矫正 锤 敲 击 匙 形 铁 。 敲 击 
力 由 匙 形 铁 传送 到 大 面积 的 弯 折 或 隆起 部 位 。 这 样 可 减 小 金属 拉 伸 的 可 能 性 。 弹 性 斋 击 时 ， 
一 定 要 在 匙 形 铁 上 保持 稳固 的 压力 ， 决 不 允许 其 发 生 跳 振 。 是 形 铁 的 压力 是 矫正 力 的 一 部 
分 。 从 隆起 ( 匀 折 ) 的 末端 开始 ， 朝 着 隆起 部 位 上 的 高 点 进行 修整 ， 一 侧 完 成 后 换 至 另 
一 侧 。 

匙 形 铁 可 用 作 锤 子 的 补充 或 与 融 击 用 的 是 形 铁 配合 使 用 〈 图 $-89) 。 使 用 长 柄 匙 形 铁 ， 
常常 可 以 到 达 锤 子 或 执 铁 无 法 到 达 的 位 置 。 向 下 项 击 高 处 区 域 时 ， 可 以 用 是 形 铁 在 张力 区 域 
施加 压力 ， 还 可 以 使 用 匙 形 铁 在 大 致 修复 阶段 向 上 援 起 金属 板 ， 或 起 出 深 的 止 痕 。 一 且 用 是 
形 铁 或 热 铁 将 凸 痕 大 致 修平 ， 就 可 以 使 用 车 身 锤 精 修 受 损 部 位 。 
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按 此 方向 拉 匙 形 铁 






用 匙 形 铁 当 作 垫 铁 
来 矫正 车 站 木 块 (2in x4in) 
a) 用 匙 形 铁 充 当 垫 铁 : 用 锤子 从 金属 板 的 前 面 敲 击 ， b) 用 匙 形 铁 援 起 车 门板 上 的 凹 痕 


同时 将 匙 形 铁 抵 在 金属 板 的 后 面 








图 5-89 用 是 形 铁 矫正 凹 痕 








做) 5.7.2 除 漆 


根据 损伤 的 程度 和 类 型 ， 经 常 不 得 不 在 矫正 金属 板 的 损伤 时 磨 去 油漆 。 通 常用 圆 盘 打磨 
机 来 完成 这 项 工作 ， 见 图 5-90。 使 用 的 磨盘 衬 块 有 两 种 。 一 种 刚性 的 衬 块 用 于 麻 去 金属 ， 
例如 焊 颖 。 另 一 种 是 软 一 些 的 衬 块 ， 在 除 漆 或 抛光 金属 时 使 
用 。 较 软 的 衬 块 使 磨盘 可 以 随 着 金属 板 的 形状 发 生变 形 。 

使 用 打 麻 机 有 两 种 不 同 的 方法 。 第 一 种 称 为 抛光 ， 用 来 
除 漆 和 使 车 喘 填料 平滑 ， 磨 前 条 纹 稍 有 些 重合 。 第 二 种 称 为 
磨 削 ， 磨 削 条 纹 重 受 在 一 起 ， 用 于 去 除 金属 。 使 用 打磨 机 时 ， 
只 应 将 项 部 与 表面 接触 。 施 加 的 压力 不 要 过 大 。 

在 垂直 表面 上 ， 使 用 与 打磨 机 重力 相等 的 压力 。 应 固定 
住 打磨 机 ， 使 磨盘 的 背面 升 离 金 属 板 10° ~ 20"。 有 时 ， 圆 形 

































































Ei ZI~N EY 刁 已 十 二 TY 中 儿 入 图 5-90 应 当 研磨 比 维修 
磨盘 在 尖锐 的 月 面 隆起 区 域 难 以 使 用 。 磨盘 的 边缘 可 导致 金 区 域 稍 大 些 的 面积 以 去 除 油漆 


























属 板 上 出 现 深 模 。 这 样 的 情况 可 以 通过 将 磨盘 的 边缘 切割 成 
尖 头 状 (通常 称 为 星 形 盘 ) 来 避免 。 


>) 5.7.3 拉 出 凹陷 


1. 拉 出 凹陷 的 方法 

凹陷 可 以 用 许多 工具 拉 出 ， 比 如 吸 杯 、 拉 杆 、 凹 陷 拉 出 器 和 点 焊 止 陷 拉 出 右 。 四 陷 拉 出 
融 的 作用 是 拉 出 难以 触及 或 其 他 方法 无 法 拉 出 的 简单 加 陷 。 四 陷 拉 出 器 可 能 是 车 身 修理 最 常 
使 用 的 工具 之 一 ， 原 因 之 一 就 是 汽车 车 身 的 结构 和 防腐 保护 日 趋 复 杂 。 由 于 内 部 板 焊 在 里 面 
和 和 车 窗 的 机 械 装 置 ， 许 多 金属 板 的 内 部 无 法 进入 。 从 内 部 开始 修复 简单 凹陷 必须 将 板 件 拆 
开 ， 与 此 相 比 ， 使 用 凹陷 拉 出 部 和 焊 钉 或 吸 杯 常 可 花费 更 少 的 时 间 。 

凹陷 拉 出 器 的 弯 头 或 滑 锤 对 于 矫正 金属 板 边 缘 是 非常 方便 的 。 它 们 都 可 以 轻易 到 达 金 属 
板 的 边缘 周围 。 止 陷 拉 出 器 有 平头 和 圆 头 ， 使 用 时 必须 选择 与 要 矫正 部 件 的 形状 相配 的 
头 部 。 
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吸 杯 可 用 于 拉 出 大 的 、 浅 的 凹 痕 。 将 安装 部 位 打 湿 ， 然 后 装 上 吸 杯 。 如 果 用 手 抓 住 ， 则 
直接 向 外 拉 吸 杯 的 把 手 。 如 果 吸 杯 装 在 滑 锤 上 ， 则 快速 敲 击 以 拉 出 四 痕 。 
真空 吸 杯 使 用 分 置式 能 源 (分 离 真 空 汞 或 空气 压缩 机 气流 ) 在 杯 内 产生 负 压 (真空)。 
因为 吸 杯 紧 紧 地 压 在 金属 板 上 ， 所 以 这 样 可 以 增加 拉力 。 大 而 深 的 四 痕 可 以 用 真空 吸 杯 来 
拉 出 。 
2. 点 焊 式 止 陷 拉 出 器 
点 焊 式 凹陷 拉 出 器 可 以 从 前 面 去 除 钢 板 上 的 凹 痕 ， 而 不 必 钻 孔 。 电 阻 式 点 焊工 具 发 出 的 
高 温 使 金属 拉 头 或 销 钉 与 钢板 熔 合 在 一 起 。 这 样 可 使 凹陷 从 正面 拉 出 ， 而 不 必 触 及 钢板 的 
背面 。 
电阻 式 点 焊 凹 痕 拉 出 器 是 常用 来 矫正 损伤 的 钢板 〈 不 适用 于 铝 材 料 ) 。 点 焊 式 凹 痕 拉 出 
器 有 两 种 基本 类 型 : 可 重复 使 用 焊 头 型 和 一 次 焊 头 型 。 使 用 点 焊 式 凹陷 拉 出 器 要 首先 向 下 打 
磨 凹 陷 部 位 ， 使 金属 暴露 出 来 。 打 磨 足 够 大 的 区 域 ， 然 后 还 要 打磨 点 焊工 具 。 必 须 将 油漆 去 
除 干 癣 ， 使 电流 通过 点 焊工 具 和 汽车 车 身 。 根 据 车 身 金 属 的 厚度 ， 在 凹陷 拉 出 器 上 将 焊接 时 
间 设 置 到 正确 值 ， 以 秒 为 单位 。 将 接地 夹 固定 在 车 身上 。 现 代 大 多 数 的 拉 出 器 都 有 一 个 大 磁 
铁 ， 可 以 粘 住 焊接 工具 并 接地 至 露出 的 金属 。 将 滑 锤 拉 出 融 头 压 在 金属 板 上 。 按 下 点 焊工 具 
把 手 上 的 触发 按钮 ， 拉 出 器 焊 头 会 被 熔 合 到 金属 板 上 。 滑 击 滑 锤 会 使 凹 痕 拉 出 。 为 了 取 下 拉 
出 需 焊 头 ， 应 先 扭转 工具 ， 然 后 焊 头 会 从 金属 板 上 掉 下 。 但 在 金属 板 上 会 留 有 小 的 熔 核 。 拉 
出 止 痕 后 ， 磨 去 点 焊 熔 核 ， 使 金属 板 表 面 平 滑 。 

































































'5.8 ”收缩 金属 和 应 力 释放 ， 


为 了 消除 金属 板 上 被 损坏 和 拉 伸 部 位 的 应 变 或 应 力 ， 需 要 收缩 金属 。 在 车 辆 碰撞 过 程 
中 ,金属 可 能 会 被 拉 伸 。 当 用 拉 出 带 或 锤子 进行 矫正 时 ， 受 损 部 位 仍 存 在 应 力 或 应 变 。 这 是 
因为 被 拉 伸 的 金属 不 能 再 适合 相同 的 面积 。 当 试图 最 后 矫正 时 ， 金 属 板 会 凹 进 或 隆起 。 

如 果 发 生 应 变 的 位 置 填 有 和 车身 填料 ， 那 么 道路 的 颠 艇 会 使 金属 板 发 出 嘻 嘲 的 噪声 。 应 变 
区 域 经 过 长 时 间 运 动 后 ， 车 身 填 料 会 裂 开 或 脱落 ， 最 后 不 得 不 重新 修理 。 


>) 5. 8.1 拉 伸 金属 和 收缩 原理 


被 拉 伸 的 金属 是 指 金属 由 于 碰撞 而 厚度 变 薄 ， 表 面积 变 大 。 如 果 人 金属 板 在 碰撞 中 严重 受 
损 ， 通 常 在 祷 皱 比较 厉害 的 位 置 会 受到 拉 伸 。 相 同 的 区 域 有 时 在 矫正 处 理 时 也 会 受到 轻微 拉 
伸 。 大 多 数 拉 伸 可 沿 着 直接 损坏 部 位 的 隆起 
处 、 四 槽 和 宰 争 找到。 当 金 属 板 上 存在 拉 伸 
区 域 时 ， 不 可 能 将 其 矫正 回复 到 原来 的 形状 。 

进行 收缩 之 前 ， 尽 可 能 将 受 损 区 域 矫 正 
回 原来 的 形状 。 然 后 可 以 准确 地 判断 出 受 损 
区 域 是 否 受到 拉 伸 。 如 果 受 到 拉 伸 ， 金 属 板 































































































延展 后 的 金属 板 形状 























通常 会 凹 进去 或 鼓 出 来 。 如 果 受 到 拉 伸 ， 必 原 蝗 形状 
须 收缩 金属 ， 见 图 5-91。 图 5-91 受到 拉 伸 的 金属 必 

















将 金属 板 上 普 曲 部 位 中 部 的 一 小 块 地方 须 进 行 收缩 以 释放 应 力 
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加 热 至 暗 红色 。 随 着 温度 的 升 高 ， 钢 板 的 加 热 区 域 开始 收缩 并 且 试 图 向 加 热 区 以 外 的 地 方 脱 
胀 〈 圆 形 ) 。 因 为 周围 区 域 的 金属 既 冷 又 硬 ， 所 以 金属 板 无 法 膨胀 ， 于 是 产生 很 大 的 压力 载 
和 荷 。 如 果 继 续 加 热 ， 金 属 的 膨胀 将 集中 在 赤 热 部 位 ， 金 属 被 压力 向 外 压迫 。 这 使 金属 板 变 
厚 ， 于 是 压力 载荷 减轻 。 如 果 在 这 种 情况 下 突然 冷却 赤 热 区 域 ， 钢 会 收缩 并 且 表面 积 会 比 加 
热 前 小 。 
多 种 焊接 工具 都 可 以 用 于 加 热 收 缩 金 属 ， 最 常用 的 是 氧 乞 类 焊 炬 。 


做) 5. 8.2 用 气体 焊 炬 进行 收缩 


用 气体 焊 炬 收缩 时 ， 可 以 对 拉 伸 区 域 或 凸 起 部 位 的 一 小 块 地 方 进行 加 热 ， 使 它 变 成 鲜红 
色 。 先 收缩 拉 伸 区 的 最 高 点 ， 然 而 是 次 高 点 ， 以 此 类 推 。 重 复 操作 ， 直 到 此 区 域 全 部 缩 回 至 
原来 的 位 置 。 收 缩 或 加 热 的 范围 都 由 竺 收缩 部 位 多 余 金属 的 量 来 决定 。 加 热 范 围 越 大 ， 热 量 
越 难 控制 。 收 缩 的 平均 范围 是 一 元 硬币 大 小 的 面积 范围 。 平 坦 的 金属 板 很 容易 发 生 翘 曲 ， 所 
以 一 定 要 小 范围 地 进行 收缩 。 应 采用 很 小 范围 的 加 热 来 清除 金属 平板 上 的 “ 油 索 ”。“ 油 壶 ” 
用 于 形容 拉 伸 很 轻微 的 金属 板 区 域 。 此 部 位 可 以 按 下 去 。 然 而 , 一旦 压力 消失 ， 它 便 弹 回 ， 
好 像 油 壶 底部 一 样 。 

加 热 时 通常 使 用 中 性 焰 。 将 焰 心 向 下 移动 至 距离 金属 板 在 3. 2mm 以 内 ， 然 后 保持 稳定 ， 
直到 金属 开始 变 红 。 然 后 ， 慢 慢 地 环 状 向 外 移动 ， 直 到 整个 加 热 区 域 变 为 鲜红 色 。 当 热量 由 
焊 炬 进入 金属 板 的 一 小 块 区 域 ， 金 属 受热 膨胀 。 加 热点 周围 的 较 冷 金属 阻止 膨胀 力 。 随 着 温 
度 的 增加 ， 受 热 金 属 开始 变 软 。 加 热 位 置 的 变 软 金属 隆起 并 形成 一 个 凸 起 。 由 于 金属 板 表面 
凸 起 并 且 金 属 顶 部 先 受 热 ， 所 以 金属 板 通 常 是 凸 起 而 不 是 凹 下 。 当 顶部 开始 隆起 时 ， 受 热 部 
位 周 于 的 其 余 金 属 跟着 隆起 。 用 焊 炬 小 心地 加 热 了 车 身 板 上 的 变形 区 域 后 ， 首 先 使 用 锤子 和 
垫 铁 斋 击 加 热 部 位 。 因 为 金属 在 加 热 时 比较 软 ， 
所 以 斋 击 加 热 部 位 会 迫使 金属 拉 伸 处 的 分 子 回 到 
一 起 ， 使 金属 上 的 凸 起 或 高 点 降下 ， 见 图 5-92。 

降下 加 热 部 位 后 ， 系 统 地 进一步 处 理 受 损 区 
域 的 周围 ， 见 图 5-93 。 逐 渐 地 用 锤子 将 金属 板 上 


的 高 点 越 殴 越 小 。 准 确 地 轻 轻 殴 击 ， 将 金属 板 恢 
复原 状 ， 不 要 在 金属 板 上 留 下 锤 痕 。 处 理 修理 区 >» 


域 , 直到 其 变 得 足够 平滑 ， 可 以 涂 用 车 身 填料 。 


此 过 程 中 ,不 必用 垫 铁 支 撑 金 属 ， 除 非 金 属 发 生 0 

塌陷 。 如 果 必 须 支 撑 ， 只 能 将 垫 铁 轻 轻 地 放 在 金 EE 

属 板 下 面 。 一 旦 金属 板 上 的 红色 消失 ， 便 可 以 用 

偏 置 敲 击 法 或 铁 锤 在 垫 铁 上 轻 轻 敲 击 的 方法 ， 对 a 

加 热 位 置 周围 区 域 进行 修整 。 aa 
很 难 精 确 地 确定 每 一 处 加 热 部 位 金属 的 收缩 

量 。 在 某 个 位 置 的 金属 收缩 量 可 能 远 远 多 于 相同 

大 小 位 置 的 收缩 量 。 一 旦 收缩 区 完全 冷却 ， 经 党 

会 出 现 过 量 收缩 。 如 果 加 热 部 位 收缩 过 量 ， 那 么 

最 后 一 次 收缩 部 位 的 金属 常常 会 塌陷 或 拉平 。 收 图 5-92 ”收缩 拉 伸 金属 通常 要 加 热 多 个 位 轩 
















































































































































































缩 1 
延展 过 的 金属 板 形状 










原始 形状 





















































金属 板 原始 形状 



































也 关 汽车 碰撞 分 析 与 估 损 


缩 区 域 周围 的 金属 有 时 会 被 拉 出 原来 的 轮廓 。 
(六 5.8.3 打 初 


打 裙 包括 使 用 铁 锤 和 垫 铁 在 拉 伸 区 域 产 生 一 些 “ 裙 ”以 收缩 表面 积 。 与 加 热 收 缩 金 属 
不 同 ， 打 裙 是 处 理 拉 伸 金属 的 另 一 种 方法 ， 见 图 5-94。 























图 5-93 ”用 锤子 在 加 热 区 周围 敲 击 ， 使 金属 收缩 图 5-94 ”高 点 打 袜 来 收缩 金属 
打 裙 金属 将 会 使 该 部 位 比 其 他 地 方 稍微 低 一 些 。 应 该 用 车 身 填料 将 低 点 填 平 ， 然 后 刍 平 
并 磨 光 。 


(PP) 5. 8.4 对 止 模 进行 收缩 


凹 槽 是 由 于 受到 较为 集中 的 碰撞 力 引 起 的 ， 碰 拉力 使 金属 板 形成 明显 的 凹 痕 或 裙 皱 。 四 
槽 使 金属 被 拉 伸 。 要 正确 地 修复 损伤 必须 收缩 四 槽 至 原来 的 尺寸 。 简 单 地 将 四 处 拨 出 只 会 使 
金属 板 变形 。 用 车 身 填料 填 满 凹 槽 而 不 让 金属 板 恢复 原来 的 轮廓 会 使 应 力 保留 在 金属 板 内 ， 
这 样 会 使 填料 裂 开 或 脱落 。 

可 以 按 下 列 步 骤 收 缩 目 槽 : 

db 用 和 气体 焊 炬 加 热 四 槽 的 最 低 点 ， 直 到 金属 变 成 暗 红 色 (图 5-95)。 

用 铁 锤 和 执 铁 敲 击 加 热 位 置 。 这 样 会 增加 变 软 的 金属 内 的 拉力 ， 使 其 膨胀 并 恢复 
到 原来 的 位 置 。 

































































(3) 当 金 属 仍然 热 的 时 候 ， 将 垫 铁 直 接 放 在 凹 槽 下 面 ， 轻 敲 凹 槽 两 侧 的 隆起 部 位 。 这 
样 不 仅 可 以 压 下 隆起 部 位 ， 也 可 以 隆起 目下 的 金属 。 

人 如 果 止 模 较 长 ， 应 重复 上 述 步 骤 多 次 才能 矫正 整个 止 槽 。 只 能 加 热 适 当 长 度 的 加 
槽 ， 原 则 是 在 金属 冷却 前 可 以 完成 矫正 。 





(PP) 5. 8. 5 锤 平 维修 区 域 


当 受 损 区 域 经 过 殴 击 和 拉 出 并 且 尽 可 能 地 整 平 后 ， 可 以 用 车 身 刍 找平 剩 下 的 高 点 和 低 
点 。 高 点 被 键 去 的 金属 比 平坦 表面 更 多 些 。 刍 刀 产 生 的 摩擦 图 案 可 以 找 出 所 有 低 点 。 然 后 ， 
可 以 拉 出 低 点 ， 项 平 高 点 ， 并 用 车 身 键 刍 平 相应 区 域 。 重 复 以 上 步骤 ， 直 到 所 有 的 低 点 消失 
并 且 修 整 区 域 已 经 被 键 得 相对 平滑 。 这 一 步骤 是 为 使 用 车 身 填料 做 准备 。 
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图 5-95 适当 的 加 热 与 拉力 一 起 使 用 以 修整 车 门板 上 的 四 痕 和 裂痕 


' 环 9 车 身 的 填 禄 ， 


涂抹 车 身 填料 是 大 多 数 饭 金 修理 的 最 后 修整 工作 。 在 许多 情况 下 ,将 弯曲 的 和 伸展 的 
HSS (高 强度 钢 ) 完全 恢复 到 原状 是 不 可 能 的 。 饭 金 加 工 后 剩 下 的 表面 微小 变形 可 以 通过 涂 
上 注 层 车 身 填料 来 快速 整 平 。 正 确 地 处 理 好 表面 并 使 用 正确 类 型 的 填料 是 很 关键 的 。 如 果 不 
这 样 ， 填 料 会 裂 开 或 脱落 ， 或 者 油漆 保护 层 会 受到 有 和 害 影 响 。 
>) 5.9.1 车 身 填料 

车 身 填 料 或 塑料 填料 是 一 种 结实 的 塑料 材料 ， 能 够 将 金属 板 上 的 小 凸 痕 填 充 得 非常 结 
实 。 这 种 树脂 和 塑料 的 混合 物 通常 用 来 填充 车 身上 的 止 痕 。 大 多 数 汽车 车 身 维修 需要 使 用 一 
些 车 身 填 料 。 现 代 的 车 身 填料 是 一 种 快速 便宜 
的 材料 ， 用 来 还 原 损 坏 板 件 的 最 后 轮廓 ， 

见 图 5-96。 ee 

车 身 填料 和 原子 灰 还 可 以 用 于 修理 小 的 表 
面 缺 陷 ， 例 如 止 痕 、 石 块 击 痕 和 表面 锈 迹 。 然 

在 承载 式 车 身 的 半 结 构 性 板 件 上 涂 甫 填料 时 也 要 特别 小 心 。 这 些 金属 板 〈 后 侧 围 板 和 
车 顶板 ) 会 吸收 道路 的 振动 和 扭力 ， 如 果 在 这 些 部 位 使 用 过 多 的 填料 ， 填 料 会 因为 金属 板 


只 有 在 损坏 金属 板 凸 起 、 拉 出 、 援 起 或 凹 
而 ， 车 身 填 料 也 有 局 限 性 。 在 正常 的 道路 条 件 
内 存在 应 力 而 脱落 。 对 于 门槛 板 、 和 车轮 轮 音 的 后 底部 以 及 其 他 一 些 容易 被 长 石 、 石 片 碎 块 撞 


NN 


下 的 程度 至 少 在 原来 轮廓 的 3mm 以 内 ， 才 可 
以 使 用 填料 。 可 以 先 在 维修 区 域 填充 薄 薄 一 层 

下 ， 大 的 板 件 (发 动机 盖 、 行 李 箱 盖 和 车 门面 ee ee 
板 ) 往往 会 激烈 振动 ， 如 果 填 料 涂 得 太 厚 或 涂 


车 身 填 料 ， 然 后 修整 光滑 。 
抹 面 积 太 大 ， 振 动 会 使 其 出 现 裂 颖 或 脱落 。 
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击 的 部 位 ， 在 使 用 车 身 填 料 时 也 应 当 谨慎 。 
1. 车 身 填料 的 成 分 
车 身 填料 的 成 分 和 油漆 非常 相似 ， 它 们 都 是 由 树脂 、 颜 料 和 溶剂 组 成 的 。 大 多 数 车 喘 填 
料 都 含有 聚 酯 树脂 ， 它 起 儿 合 剂 的 作用 。 涂 上 填料 后 ， 浴 剂 挥 发 ， 黏 合剂 将 颜料 竹 合 在 一 
起 ， 形 成 坚韧 耐久 的 保护 膜 。 传 统 填 料 的 基本 颜料 (或 材料 ) 是 滑石 粉 。 在 防水 填料 中 ， 
用 玻璃 纤维 或 金属 微粒 代替 滑石 粉 作为 颜料 。 
和 一 些 油漆 一 样 ， 车 身 填 料 因为 化 学 作用 而 发 生硬 化 。 硬 化 或 固化 过 程 产生 一 种 不 会 收 
缩 也 不 会 软化 的 分 子 结构 ， 这 种 化 学 反应 是 由 氧 引起 的 。 双 组 分 车 身 填 料 会 在 金属 表面 形成 
石蜡 涂 层 。 填 料 中 石蜡 的 作用 是 形成 保护 膜 以 防 吸 收 氧气 。 石 精 悬 浮 在 填料 溶剂 中 ， 在 溶剂 
挥发 后 被 带 到 金属 表面 。 在 对 金属 表面 进行 打磨 前 ， 要 用 石蜡 和 油脂 清除 剂 清除 石 精 层 ， 或 
者 用 粗 齿 油 脂 铀 将 石蜡 层 铀 掉 。 
2. 车 身 填 料 硬 化 剂 
为 了 加 速 干 燥 过 程 ， 厂 家 提供 了 一 种 化 学 催化 剂 ， 这 种 液体 的 或 膏 状 的 催化 剂 称 为 
硬化 剂 。 硬 化 剂 的 基本 成 分 是 过 氧化 物 ， 过 氧化 物 中 的 氧 会 急剧 加 速 车 身 填料 的 硬化 
过 程 。 
3. 车 身 填 料 的 类 型 
市 场 上 有 很 多 种 类 型 的 车 身 填料 。 各 种 填料 的 质量 或 用 法 稍微 有 些 不 同 。 
(1) 玻璃 纤维 车 身 填料 ”玻璃 纤维 车 喘 填料 就 是 在 塑料 填料 中 加 入 了 玻璃 纤维 。 因 为 它 
不 会 吸收 水 分 ， 可 以 用 它 修复 锈蚀 或 强度 要 求 高 的 位 置 。 它 既 可 以 用 在 金属 底层 上 ， 也 可 以 
用 在 玻璃 纤维 底层 上 。 玻 璃 纤维 填料 有 两 种 基本 类 型 ， 一 种 由 短 纤 维 制 成 ， 另 一 种 由 长 纤维 
制 成 。 
(2) 铝 粉 填料 ” 铝 粉 填料 中 含有 铝 的 金属 微粒 。 金 属 填料 具有 不 收缩 、 防 水 和 非常 光 
滑 的 优点 。 人 金属 填 料 看 起 来 像 铅 ， 但 更 容易 加 工 。 硬 化 后 ， 它 们 比 滑石 粉 型 或 玻璃 纤维 型 车 
身 填料 更 硬 。 
(3) 轻型 填料 ”轻型 填料 是 为 方便 打磨 和 快速 维修 而 配制 的 。 它 主要 用 于 最 后 修整 损 
坏 的 金属 车 身 表 面 ， 使 用 时 涂抹 非常 薄 的 一 层 。 可 以 在 较 大 的 面积 上 涂抹 薄 薄 的 一 层 ， 以 便 
于 通过 打磨 将 金属 板 磨 平 。 在 轻型 填料 中 ， 微 型 玻璃 球 取代 了 大 约 50% 的 消 石粉， 这 就 相 
对 提高 了 树脂 的 含量 ， 明 显 改 善 了 填料 的 鱼 削 和 打磨 特性 ， 同 时 也 提高 了 填料 的 黏合 力 和 防 
水 性 能 。 
(4) 高 级 填料 ”高 级 填料 的 品质 非常 优秀 ， 超 越 了 传统 的 轻型 填料 。 高 级 填料 是 湿润 
的 乳剂 ， 它 们 很 容易 涂 开 ， 而 且 不 会 在 垂直 表面 上 往 下 流 。 它 们 干燥 时 不 脱落 ， 没 有 气泡 。 
(5) 原子 灰 ”原子 灰 用 于 填充 维修 区 细小 断面 上 很 小 的 表面 缺陷 。 因 为 使 用 车 身 填料 
常会 产生 小 孔 和 划 痕 ， 可 以 使 用 原子 灰 快 速 整 平 这 些 缺 陷 ， 使 工作 量 最 小 。 单 组 分 原子 灰 直 
接 从 管子 中 挤 出 来 进行 涂 数 ， 然 后 慢 慢 地 硬化 。 它 们 是 用 来 填充 小 缺陷 的 ， 可 以 使 表面 变 得 
光滑 。 
尽管 单 组 分 原子 灰 可 以 很 好 地 形成 薄 边 ， 但 它们 并 不 能 提高 车 身 填料 的 硬度 。 涂 上 底 漆 
或 油漆 后 ， 油 漆 会 吸收 油漆 溶剂 然后 膨胀 。 必 须 留 有 充分 的 时 间 使 原子 灰 再 次 完成 硬化 ， 然 
磨 光 油漆 层 。 如 采 打 磨 得 过 快 ， 当 打磨 表面 下 的 原子 灰 完全 干燥 并 收缩 时 ， 漆 面 上 会 
出 现 划 痕 。 原 子 灰 只 能 用 来 填充 非常 浅 的 划 痕 和 小 孔 。 大 多 数 原子 灰 的 最 大 填充 深度 只 
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有 0.8mm。 

(6) 聚 酯 型 上 光 原 子 灰 ” 聚 酯 型 上 光 原 子 灰 或 者 叫 双 组 分 原子 灰 是 带 催化 剂 的 细 唱 粒 。 
和 和 车身 填料 一 样 ， 为 了 引起 并 加 速 固化 ， 必 须 在 这 种 原子 灰 中 混合 硬化 剂 或 催化 剂 。 聚 酯 型 
上 光 原 子 灰 不 会 收缩 ， 有 非常 好 的 尺寸 稳定 性 ， 可 以 阻止 溶剂 渗透 。 在 传统 的 车 身 填料 上 使 
用 聚 酯 型 原子 灰 可 以 有 效 地 解决 扩散 问题 。 

许多 双 组 分 原子 灰 可 以 涂 在 油漆 的 小 凸 痕 上 。 要 做 的 全 部 工作 只 是 打磨 油漆 表面 、 将 表 
面 吹 干净 ， 然 后 在 止 痕 上 涂 上 薄 薄 一 层 原子 灰 。 然 后 ， 对 原子 灰 进 行 打 薄 边 ， 使 其 与 周边 漆 
面 一 样 平 。 这 样 可 以 节省 很 多 时 间 。 而 且 不 需要 癌 下 打磨 到 露出 金属 ， 这 样 做 可 能 会 磨 穿 ; 
漆 下 面 的 原 厂 防腐 保护 层 。 


>) 5. 9.2 ”使 用 车 身 填料 


1. 填充 前 的 表面 预 处 理 

涂 囊 车 身 填 料 最 重要 的 步骤 之 一 就 是 表面 预 处 理 。 开 始 正式 维修 之 前 一 定 要 清洗 掉 汽 车 
上 的 灰尘 和 污 拆 ， 然 后 用 石蜡 和 油脂 清除 剂 清洗 维修 区 域 以 除去 石蜡 、 硅 树脂 、 道 路 柏油 和 
油脂 。 研 磨 缺 陷 区 域 以 去 除 旧 的 油漆 ， 除 去 竺 填充 区 
域 周围 70 ~ 100mm 范围 内 的 油漆 ， 如 果 填 料 履 盖 在 原 
来 的 漆 面 上 ,油漆 薄膜 会 从 新 的 底 漆 和 油漆 中 吸收 溶 
剂 ， 破 坏 填料 的 黏合 力 ， 填 料 会 隆起 ， 使 油漆 出 现 裂 
颖 并 使 湿 气 渗透 到 填料 下 面 ， 造 成 金属 表面 会 生 锈 ， 
因此 应 使 用 砂轮 清除 油漆 ， 见 图 5-97。 校 正 金属 板 ， 
尽 可 能 使 其 符合 原来 的 形状 。 在 将 维修 部 位 的 油漆 打 
磨 掉 后 ， 用 压缩 空气 吹 去 砂 尘 ， 然 后 用 抹布 擦拭 表面 ， 
除去 剩 下 的 所 有 灰尘 。 

2. 混合 填料 和 硬化 剂 图 5-97 打磨 要 涂抹 车 身 填料 的 区 域 

混合 之 前 ， 确 保 填 料 和 硬化 剂 是 兼容 的 。 将 填料 
放 到 一 块 光滑 干净 的 混合 板 上 。 根 据 车 身 填料 容器 上 的 标签 指示 添加 硬化 剂 。 典 型 的 情况 
是 , 混合 车 身 填料 时 加 入 2% 的 硬化 剂 。 即 100 份 车 身 填料 中 加 入 2 份 硬化 剂 。 这 可 以 为 涂 
抹 修整 填料 提供 正常 的 硬化 时 间 。 如 果 硬 化 剂 使 用 过 量 ， 则 会 造成 填料 硬化 过 度 。 加 入 过 量 
的 硬化 剂 会 产生 过 多 的 气体 ， 导 致 小 孔 出 现 。 另 外 ， 小 孔 会 导致 油漆 和 褪色， 黏合 不 良 以 及 打 
磨 性 能 下 降 。 填 料 中 加 入 的 硬化 剂 不 足 可 能 导致 填料 便 化 不 足 。 加 入 的 硬化 剂 过 少 会 使 填料 
发 软 有 黏 性 ， 这 样 的 填料 不 会 硬化 或 良好 地 与 金属 黏合 ， 也 不 能 整齐 地 打磨 或 形成 薄 边 。 用 
干净 的 原子 灰 刀 或 刮刀 ， 来 回 刊 动 ， 充 分 将 填料 和 硬化 剂 混合 在 一 起 ， 使 颜色 均匀 。 

3. 涂 敷 车身 填料 

将 混合 后 的 填料 迅速 涂 到 彻底 清洁 以 及 打磨 良好 的 表面 。 第 一 层 应 涂抹 得 紧密 、 厚 度 较 
薄 。 用 力 将 填料 压 人 打磨 时 产生 的 划 痕 中 ， 使 竺 合力 最 大 。 应 当 将 填料 涂抹 得 形状 与 车 身 轮 
廓 匹配 并 略 高 出 周 于 表面 。 手 万 不 要 厚 厚 地 只 涂 一 层 填料 。 这 是 一 种 常见 的 错误 ， 可 以 造成 
填料 出 现 裂缝 、 小 孔 ， 并 且 不 能 良好 地 黏合 到 车 身上 。 涂 抹 车 身 填 料 时 ， 薄 薄 地 涂 上 一 层 或 
多 层 ， 将 车 身 表 面 上 剩 下 的 低 点 填 上 ， 见 图 5-98。 

涂抹 填料 时 ， 确 保 金 属 板 表面 完全 干燥 并 且 没 有 灰尘 。 如 果 将 填料 涂 到 沾 有 灰尘 或 湿 的 
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表面 上 ， 那 么 车 身 填 料 可 能 不 会 牢 牢 地 与 车 身 秋 
合 。 和 车身 填料 不 能 务 合 到 光滑 的 、 未 打磨 的 金属 
板 上 。 人 金属 板 必须 经 过 打磨， 这 样 车 身 填料 才能 
与 其 符合。 避免 在 低温 下 使 用 填料 ， 因 为 如 果 温 
度 较 低 ， 车 身 填 料 不 会 很 好 地 硬化 。 


>) 5.9.3 刍 削 与 打磨 车 身 填料 


在 涂抹 填料 之 后 ， 必 须 密切 监视 它 的 硬化 速 
度 。 在 较 大 的 维修 区 上 ， 应 该 在 打磨 之 前 雏 前 填 
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料 。 刍 削 会 除去 高 出 期 望 平面 的 多 余 填料 ， 打 麻 oe 0 
用 于 对 填料 进行 整形 和 磨 光 。 下 


1. 铁 削 填料 
刍 前 是 用 车 身 粗 齿 独 将 刚刚 涂抹 的 填料 上 凸 起 的 高 点 或 边缘 除去 。 要 等 到 填料 处 于 半 硬 
状态 ， 通 常 需要 5 ~ I10min。 如 果 用 指甲 划 过 填料 时 会 留 下 坚硬 的 白色 痕迹 ， 则 可 以 钼 了 。 
当 填 料 稍微 高 于 期 望 平面 时 ,停止 雏 前 。 这 样 可 以 留 出 足够 的 填料 用 来 磨 平 詹 痕 和 形成 薄 
边 。 如 有 果 雏 前 量 过 多 ， 必 须 重 新 涂抹 填料 。 铁 前 是 非常 重要 的 ， 因 为 它 可 以 大 大 缩短 打磨 时 
间 并 减少 维修 时 产生 的 灰尘 量 。 

2. 粗 磨 填料 
键 完 后 ， 用 非常 粗 的 砂纸 磨 去 所 有 的 键 痕 。 在 较 大 的 平坦 表面 上 使 用 打磨 块 或 空气 铀 。 
在 较 小 的 表面 上 使 用 盘 式 打磨 机 或 双 作 用 打磨 机 ， 见 图 5-99。 大 平面 上 经 常 使 用 的 是 空气 
钼 。 不 要 试图 麻 去 第 一 层 填料 上 的 所 有 缺陷 。 

在 打磨 填料 时 ， 通常 使 用 下 面 的 打磨 程序 : 

1) 用 大 尺寸 打磨 机 上 的 粗 砂纸 开始 打磨 车 身 填料 。 为 了 快速 磨 掉 填料 上 的 高 点 以 及 较 
深 的 铁 靖 ， 需 要 使 用 粗 磨 。 如 果 需 要 少量 打磨 ， 可 以 使 用 中 等 磨 粒 的 砂纸 进行 手 磨 或 电 磨 。 
粗 砂纸 到 中 砂纸 的 打磨 可 以 快速 磨 去 填料 ， 使 其 稍微 高 于 期 望 平面 。 




































































图 5-99 ”使 用 打磨 机 打磨 车 身 填料 








2) 当 维 修 区 还 高 出 一 点 点 时 ， 停 止 打磨 车 身 填料 。 与 周围 的 车 身 表面 相 比 ， 填 料 上 仍 
有 轻微 的 凸 起 。 当 继续 修整 维修 区 时 ， 必 须 换 为 细 砂 纸 以 避免 填料 上 产生 深 的 划 痕 。 
3) 为 了 最 后 修平 填料 并 形成 薄 边 ， 用 平坦 的 细 砂 纸 向 下 手 磨 或 电 磨 表面 ， 使 其 平滑 。 











第 5 章 汽车 修理 巧 汉 | 
用 橡胶 块 〈 或 磨 板 ) 手工 打磨 可 以 更 好 地 控制 填料 的 磨 除 。 手 动 修 填料 区 的 薄 边 ， 直 到 维 
修 区 域 的 边界 周 于 感觉 不 到 翘 起 〈 或 凸 起 ) 。 必 须 将 维修 区 域 打 磨 得 足够 光滑 ， 这 样 底 漆 才 
会 十 上 剩 下 的 打磨 划 痕 ， 见 图 5-100。 
除非 是 对 非常 小 的 区 域 进行 简单 的 维修 ， 否 则 通常 需要 涂抹 第 二 层 车 身 填料 。 第 二 层 填 
料 用 来 填充 低 四 部 位 ， 并 使 填料 的 形状 与 车 身 轮廓 线 接近 。 























图 5-100 手工 打磨 并 检查 表面 是 否 平整 


3. 吹 去 打磨 尘 导 
打磨 之 后 ， 用 高 压气 枪 吹 去 尘 屑 。 将 维修 区 域 吹 干净 还 可 以 确保 下 一 层 填 料 良好 地 黏 
。 然 后 用 抹布 擦拭 维修 区 域 。 这 样 可 使 维修 区 更 明显 ， 还 可 以 除去 可 能 遮 住 表面 小 孔 的 打 
侍 导 。 
4. 检查 填料 的 修整 

仔细 检查 填料 ， 打 磨 的 同时 用 手 检查 表面 是 否 平滑 。 油 漆 不 会 隐藏 缺 隐 ， 只 会 使 它们 更 
明显 。 检 查 是 否 有 四 坑 、 四 点 、 擦 伤 以 及 其 他 必须 再 次 填充 的 表面 缺陷 。 检 查 填 料 上 是 否 有 
高 点 和 低 点 。 如 果 发 现 填 料 中 露出 小 面积 金属 ,说 明 金 属 板 过 高 ， 需 要 用 知 嘴 锤 轻 轻 敲 击 ， 
降低 这 些 高 点 。 

5. 涂抹 第 二 层 填 料 

为 了 填 高 第 一 层 填料 或 填充 剩 下 的 表面 缺陷 ， 常 需要 涂抹 第 二 层 填料 。 使 用 干净 的 混合 
板 和 刊 刀 ， 在 第 一 层 上 面 再 涂 上 薄 薄 的 一 层 填 料 ， 这 样 可 以 确保 在 抛光 后 不 会 出 现 波浪 不 
平 。 当 填料 完全 硬化 后 ， 可 以 根据 需要 再 涂 一 层 填 料 ， 使 维修 区 填 高 并 达到 合适 的 形状 。 在 
每 次 涂 施 下 一 层 填 料 之 前 ， 必 须 使 每 一 层 填料 都 硬化 。 传 统 的 车 身 填料 应 稍微 填 高 一 些 ， 这 
样 填料 便 化 时 在 表面 产生 的 晴 膜 可 以 通过 打磨 来 去 除 掉 。 

6. 车 身 填料 修 薄 边 

车 身 填 料 的 修 薄 边 是 对 维修 区 域 进行 打磨 ， 以 使 维修 部 位 的 边界 与 未 维修 的 表面 平 齐 。 
通常 要 对 维修 部 位 进行 手工 打磨 ， 并 打磨 到 未 损伤 区 。 如 果 从 痢 视 图 的 侧面 看 ， 填 料 应 直接 
延伸 到 和 车身 面 板 的 未 损伤 区 域 ， 并 且 相 互 齐 平 。 

在 得 到 满意 的 填料 表面 粗糙 度 后 ， 用 医 布 清洁 维修 区 域 ， 医 布 可 以 烙 去 正常 清洁 无 法 清 
除 的 填料 尘 悄 。 微 小 的 微粒 也 会 损伤 或 破坏 面 漆 。 当 金属 板 完 全 平滑 并 且 形 状 正确 后 ， 就 可 
以 进行 上 底 漆 、 密 封 或 喷 底 漆 腻 子 了 ， 为 表面 涂 漆 进 一 步 做 好 准备 。 
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7. 填料 区 上 底 漆 

如 果 确 定 填料 已 经 是 光滑 的 并 且 完 全 修平 『-， 那 么 接 下 来 应 将 该 区 域 上 底 漆 。 必 须 用 庶 
挡 物 盖 住 汽车 ， 以 防 底 漆 喷 到 其 他 部 位 。 所 有 要 涂 底 漆 的 表面 必须 都 被 打磨 并 清洁 。 通 常 在 
填料 和 裸露 的 金属 板 上 面 喷 上 自 蚀 底 漆 或 环 氧 树脂 底 漆 。 

8. 涂抹 原子 灰 

当 底 漆 干燥 时 ， 和 常常 会 显示 出 车 身 填 
料 上 看 不 见 的 微小 止 痕 。 小 孔 和 划 痕 可 以 
用 原子 灰 来 填 平 ， 见 图 $-101。 使 用 聚 酯 
型 原子 灰 ， 将 原子 灰 和 硬化 剂 混合 在 一 
起 。 将 少量 的 原子 灰 放 到 干净 的 橡皮 刷 
上 。 将 填料 的 所 有 四 痕 和 其 他 缺陷 都 涂 上 
浅薄 的 一 层 原子 灰 。 单 向 地 快速 刮 动 。 涂 
抹 原 子 灰 时 刊 动 次 数 要 少 。 反 复刊 动 会 使 
原子 灰 脱 离 填料 。 橡 皮 刷 刊 过 ， 表 面 很 快 
变 干 。 原 子 灰 完全 干燥 后 ， 用 细 砂 纸 将 其 
打磨 光滑 。 在 原子 灰 中 的 溶剂 完全 挥发 以 前 就 进行 打磨 ， 会 导致 漆 面 上 产生 磨 痕 。 只 打磨 原 
子 灰 ， 直 到 原子 灰 与 底 漆 表面 平 齐 ， 同 时 避免 磨 透 底 漆 。 

9. 使 用 引导 漆 

引导 漆 常 用 来 检查 维修 区 域 是 否 有 凸 出 或 低 四 部 位 。 引 导 漆 是 涂 在 维修 区 域 的 薄 薄 一 层 
不 同 颜色 的 底 漆 或 专用 粉 未 ， 通 过 对 维修 区 域 进行 轻 轻 打磨 ， 观 察 引 导 漆 的 变化 情况 ， 就 很 
容易 发 现 凸 出 或 低 思 部位。 

过 去 使 用 的 是 不 同 颜 色 的 底 漆 引 导 漆 。 在 维修 部 位 喷涂 薄 薄 的 一 层 雾 状 底 漆 ， 通 过 打磨 
这 些 底 漆 引导 漆 ， 可 以 很 容易 发 现 填料 上 的 凸 出 或 低 目 部位、 小 凹 痕 以 及 其 他 表面 问题 。 辆 
出 部 位 很 快 就 被 打磨 掉 ， 而 低 凹 部 位 则 会 保留 雾 状 底 漆 不 变 。 

现在 使 用 粉末 引导 漆 来 检查 车 身 维 修 工 作 。 引 导 漆 粉末 通常 装 在 一 个 带 有 海绵 涂抹 器 的 
塑料 容器 中 。 细 细 的 粉末 由 海绵 涂抹 器 涂 到 底 漆 区 域 上 面 。 然 后 就 可 以 立刻 磨 去 粉末 而 不 必 
等 它 干燥 。 凸 出 部 位 的 粉末 会 立即 被 磨 去 ， 而 低 四 部 位 的 粉末 则 会 保留 下 来 。 这 样 可 以 看 出 
哪里 需要 进一步 打磨 或 更 多 的 原子 灰 。 理 想 的 情况 下 ， 第 二 层 彩 色 底 漆 或 干燥 的 引导 漆 粉 未 
应 该 同时 全 部 被 磨 去 ， 这 表示 表面 是 平整 的 ， 可 以 涂抹 密封 剂 、 颜 色 涂 层 或 进行 其 他 的 工 
作 了 。 


了) 5. 9.4 ”修理 漆 面 缺陷 


一 些 缺 陷 可 以 使 用 抛光 襄 来 修整 ， 抛 光 膏 可 以 去 除 损伤 表面 的 油漆 ， 使 油漆 露出 光泽 而 
不 必 重 新 喷漆 ， 但 过 深 的 缺陷 ( 如 刊 伤 ， 无 法 用 抛光 襄 来 消除 。 如 果 刊 伤 穿 透 了 底 漆 并 露 
出 了 下 面 的 金属 ， 那 么 必须 先进 行 打磨 ， 再 上 底 漆 ， 最 后 喷漆 。 男 外 ， 那 些 不 能 进行 抛光 但 
未 触及 金属 的 深度 刮 痕 常 可 以 用 双 组 分 原子 灰 进 行 填充 。 

1. 修理 油漆 刮 伤 

用 清除 蜡 和 油脂 的 溶剂 来 洗涤 并 清洗 维修 区 域 ， 然 后 轻 轻 地 打磨 要 进行 表面 修整 的 整个 
板子 。 轻 轻 地 打磨 会 使 漆 层 变 得 粗糙 ， 这 样 维修 材料 可 以 粘 到 原 有 的 油漆 上 。 粗 磨 完成 后 ， 
























































图 $-101 涂抹 原子 灰 
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用 压缩 空气 或 柔软 的 棉布 清洁 打磨 过 的 区 域 ， 然 后 用 黏 性 的 布 擦拭 。 

如 果 刮 伤 过 深 ， 不 能 形成 薄 边 ， 则 在 上 面 涂抹 原子 灰 。 使 用 适度 的 压力 ， 将 维修 区 域 上 
的 原子 灰 刊 开 ， 使 原子 灰 完 全 干燥 。 待 原子 灰 干 燥 后 ， 用 细 砂 纸 打磨 维修 区 域 。 打 磨 结 
后 ， 洗 净 原 子 灰 并 将 表面 控 干 ， 再 用 黏 性 抹布 擦 净 维 修 区 域 。 检 查 刮 伤 处 ， 找 出 凹 点 和 原子 
灰 中 的 空隙 。 如 果 刮 伤 处 还 需要 原子 灰 ， 则 重复 此 步 又 。 当 刊 伤 部 位 的 表面 没有 缺陷 时 ， 便 
可 以 开始 上 底 漆 并 重新 喷漆 了 。 

2. 修理 刻 痕 

较 小 的 撞击 和 擦 伤 常常 会 在 汽车 漆 面 上 留 下 刻 痕 和 划 痕 ， 比 如 汽车 行驶 时 带 起 的 小 石子 
会 破坏 漆 面 ， 使 下 面 的 金属 板 俊 露出 来 ,侧面 撞击 也 会 导致 乔 伤 和 四 柳 。 一 旦 裸露 的 金属 板 
暴露 在 空气 中 ， 必 须 涂 上 自 蚀 底 漆 或 环 氧 树脂 底 漆 以 防 在 喷涂 新 漆 之 前 生 锈 。 

首先 ， 用 溶剂 对 维修 区 域 进 行 清 洗 和 脱 蜡 。 用 干净 的 毛巾 或 抹布 向 下 擦拭 维修 区 域 ， 将 
破裂 漆 面 的 粗糙 边缘 打磨 光滑 并 形成 薄 边 。 当 打磨 过 的 区 域 摸 起 来 很 光滑 时 ， 再 用 细 砂 纸 磨 
去 所 有 剩 下 的 划 痕 。 歇 去 打磨 形成 的 侍 粒 ， 然 后 用 黏 性 布控 拭 维 修 区 域 。 涂 一 层 底 漆 腻子 填 
高 该 区 域 并 填充 所 有 不 均匀 的 薄 边 。 底 漆 腻 子 干燥 后 ， 涂 上 一 层 雾 状 的 其 他 颜色 或 对 比 色 的 
引导 漆 。 用 磨 块 进行 打磨 ， 找 出 低 点 。 如 果 需 要 的 话 ， 用 双 组 分 原子 灰 填 充 上 低 点 或 止 痕 。 
为 了 获得 非常 光滑 的 表面 ， 最 后 必须 进行 打磨 和 喷涂 底 漆 。 然 后 就 可 以 对 表面 进行 喷漆 了 。 

3. 修理 凸 痕 

有 一 种 表面 缺陷 ， 除 了 进行 填充 外 ， 有 时 需要 轻 度 的 饭 金 加 工 ， 这 种 表面 缺陷 称 为 凹 
痕 。 四 痕 通 常 是 由 于 开门 时 不 小 心 引起 的 小 凹陷 。 当 金属 板 受到 另 一 扇 车 门 的 撞击 时 ， 会 产 
生 一 个 很 浅 的 四 陷 。 在 这 个 小 的 凹陷 拉 伸 区 还 常 伴随 产生 一 个 压缩 隆起 区 。 

维修 深 的 凹 痕 时 ， 首 先 要 对 表面 进行 清洗 和 脱 蜡 ， 然 后 用 轻型 的 气动 磨 光 机 麻 去 维修 区 
域 的 漆 层 ， 上 下 打磨 ， 去 除 油漆 。 清 洁 完 金属 板 后 ， 轻 轻 涂 上 一 层 车 身 填料 。 待 填料 硬化 
后 ， 用 砂纸 将 填料 打磨 光滑 。 凸 起 的 金属 区 域 需要 斋 平 ， 低 点 处 需要 再 次 使 用 车 身 填料 或 双 
组 分 原子 灰 。 一 旦 四 痕 已 经 被 完全 地 填充 并 修平 ， 那么 周围 的 油漆 边缘 必须 修 薄 边 。 

注意 ， 一 些 原子 灰 经 过 调配 可 以 涂 在 硬化 的 油漆 上 。 这 样 可 以 节省 时 间 并 避免 向 下 打磨 
到 裸露 的 金属 、 穿 透 出 厂 时 的 防腐 层 。 



































‘5S.10 ”喷漆 和 补 漆 ; 


>) 5. 10.1 底 涂 和 面 涂 


底 涂 为 面 漆 提 供 了 一 个 坚实 的 基础 。 如 果 将 漆 直 接 喷 在 没有 底 涂 的 裸 车 身 基 材 上 ( 金 
属 、 玻 纤 或 塑料 ) ， 漆 面 有 可 能 起 皮 或 者 看 上 去 很 粗糙 ， 因 此 在 基 材 (车 映 板 件 ) 与 面 漆 之 
间 要 夹 一 层 底 涂 。 此 外 ， 底 涂 还 有 防 锈 作 用 并 能 填充 细小 的 划 痕 和 板 件 中 的 其 他 缺陷 。 

典型 的 喷 面 漆 前 的 底 涂 程序 是 : 

Q 在 所 有 裸 金属 车 身 表面 喷涂 磷 化 底 漆 或 环 氧 底 漆 以 改进 狐 合 性 和 防 蚀 保护 。 注 意 
是 只 对 裸 金属 表面 喷涂 磷 化 底 漆 或 环 氧 底 漆 ， 不 对 车 身 填料 或 塑料 零件 喷涂 。 








Q 如 果 需 要 增加 漆 膜 厚度 ， 使 经 过 深度 打磨 的 修理 部 位 与 原 漆 面 平 齐 ， 则 可 在 整个 
UE 
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3) 在 所 有 底 漆 与 腻子 上 喷涂 密封 剂 以 免 底 漆 与 腻子 显露 或 渗入 面 潜 。 可 能 时 ， 应 按 
车 身 漆 色 对 密封 剂 进行 着 色 。 

4 在 未 修理 的 但 经 过 打 毛 的 原 漆 面 喷 涂 透 明 的 黏合 促进 剂 以 避免 新 漆 起 皮 或 脱落 。 
在 密封 部 位 不 必 喷 涂 黏合 促进 剂 。 

喷涂 这 些 底 涂 是 为 喷涂 面 漆 做 准备 ， 然 后 就 可 以 喷涂 色 潜 和 清单 层 了 。 

面 涂 的 基本 程序 为 : 遮盖 一 清洁 表面 一 面 漆 初 次 喷涂 一 面 漆 喷涂 (自动 喷涂 机 ) 一 固化 
一 烤漆 (干燥) 一 外 观 检查 ， 如 图 5-102 所 示 。 
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f) 烤漆 (干燥 ) 





d) 面 漆 喷 涂 
(自动 喷涂 机 ) 


g) 外 观 检查 


图 $-102 ”汽车 面 漆 喷 涂 基本 程序 


>) 5. 10.2 漆 面 修复 材料 的 准备 


在 准备 给 汽车 喷漆 时 ， 必 须 首 先 确定 需要 进行 哪 种 修理 ， 是 局 部 漆 面 修复 、 板 件 漆 面 修 
复 还 是 整 车 重新 喷漆 ， 并 根据 情况 订购 或 调配 喷漆 材料 。 还 必须 检查 车 上 原 有 哪些 漆 ， 以 前 
是 否 做 过 漆 面 修复 。 如 果 准 备 进行 局 部 或 板 件 漆 面 修复 ,一定 要 按 原 漆 色 购买 和 调配 ， 使 新 
喷 的 面 漆 色 与 原 漆 色 完全 一 致 。 
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1. 检查 汽车 以 前 是 否 做 过 漆 面 修复 
有 三 种 方法 确定 汽车 以 前 是 否 做 过 漆 面 修复 ， 即 
1) 打磨 法 。 打 磨 要 喷漆 板 件 的 边 直到 露出 裸 金属 。 如 果 汽 车 以 前 补 过 漆 ， 那么 在 原 漆 
膜 上 可 以 看 到 附加 的 底 漆 与 面 漆 层 。 
2) 测量 漆 膜 厚度 法 。 如 果 比 正常 的 漆 膜 厚 ， 则 一 般 表 明 补 过 漆 。 新 车 的 标准 漆 膜 厚度 
约 为 : 美国 产 汽车 4 ~6mil; 欧 产 汽车 5 ~8mil; 亚洲 产 汽车 4 ~6mil。 可 以 使 用 漆 膜 厚度 测 
量 仪 来 测量 漆 膜 厚度 。 检 查 所 有 要 喷漆 的 板 件 。 如 果 测 量 表 明 漆 膜 厚度 为 正常 值 的 两 倍 以 上 
(超过 12 ~15mil) ， 表 明 汽 车 可 能 重新 喷 过 漆 。 喷 新 漆 前 需要 清理 旧 漆 减少 漆 膜 厚度 。 
3) 直观 检查 表 。 仔 细 检 查 汽车 查看 有 无 漆 面 修复 的 迹象 。 查 找 庶 盖 条 生成 的 漆 道 、 过 
喷 和 其 他 修补 迹象 。 但 如 果 漆 面 修复 专业 水 平 高 ， 所 有 修复 迹象 可 能 掩饰 得 很 好 ， 很 难看 出 
汽车 是 否 重新 喷 过 漆 。 
2. 确定 旧 潜 的 类 型 
在 确定 如 何 进行 漆 面 修复 前 ， 需 要 先 确 定 汽车 原先 所 用 漆 的 类 型 。 可 能 是 原 厂 漆 ， 也 可 
能 经 过 修复 采用 了 其 他 类 型 的 漆 。 确 定 漆 面 类 型 的 方法 有 涂 溶剂 法 、 硬 度 法 和 清单 层 法 。 
Qa 采用 涂 溶剂 法 时 ， 用 白布 沾 硝 基 稀 料 擦 涂 漆 面 看 漆 膜 是 否 容易 溶解 。 如 果 漆 膜 溶解 ， 
在 布 上 留 下 色 痕 ， 说 明 是 风干 漆 ; 如 果 不 溶解 ， 可 能 是 烘 干 漆 或 双 组 分 漆 。 丙 烯 酸 氮 基 漆 不 
像 风 干 漆 那 样 容 易 溶 解 ， 但 有 时 稀 料 会 渗 进 去 使 漆 面 失去 光泽 。 
@) 采用 硬度 法 时 须 检 查 漆 面 的 一 般 硬 度 ， 漆 面 并 不 会 干燥 或 固化 成 同一 硬度 。 一 般 而 
， 双 组 分 漆 和 烘 干 漆 干 燥 后 形成 的 漆 膜 硬度 比 非 催 化 的 风干 漆 高 。 
@) 使 用 清单 层 鉴定 法 可 以 确定 漆 面 是 否 有 清 蛙 层 。 在 板 件 底 端 打磨 一 小 块 漆 面 ， 如 磨 
下 的 粉尘 是 白色 的 ， 表明 有 清单 层 ; 如 粉尘 为 车 身 的 漆 色 ， 则 表面 采用 的 是 纯色 漆 或 单 级 
漆 。 只 要 不 是 白色 单 级 漆 ， 都 可 以 使 用 这 个 方法 鉴定 。 而 白色 单 级 漆 和 清 黑 层 打 磨 时 形成 的 
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注意 : 不 要 在 瓷 漆 上 面 喷 硝 基 漆 ,但 可 以 在 硝 基 漆 上 喷 瓷 漆 。 因 为 如 果 在 瓷 漆 上 面 喷 





硝 基 漆 ， 可 能 会 出 现 漆 面 隆起 等 不 相 容 的 问题 。 


3. 漆 色 调配 

要 订购 或 调配 面 漆 颜色 ,需要 先 找 到 汽车 铭牌 (VIP)。 记 下 铭牌 上 所 示 的 原 厂 漆 代 码 。 
如 采 汽 车 原 漆 面 状态 良好 〈 未 褪色 未 粉 化 ) ， 按 原 三 漆 代 码 订购 或 调配 一 般 可 以 获得 很 好 的 
效果 。 

作为 复查 ， 最 好 用 车 漆 手 册 中 的 色 片 与 实际 汽车 的 漆 色 做 一 下 比较 。 汽 车 又 喷 了 别 的 滚 
色 是 常 有 的 事 。 可 从 供应 商 处 订购 面 漆 材料 或 使 用 普通 色 标 号 自己 调配 。 大 型 修理 广 往往 自 
带 调 漆 间 。 调 漆 间 中 备 有 各 种 颜料 和 其 他 常用 的 成 分 ， 可 以 自己 调 漆 ， 不 必 向 外 面 的 供应 商 
订 漆 ， 既 省 时 间 又 省 钱 。 

4. 选择 漆 的 溶剂 

向 底 漆 、 密 封 剂 、 面 漆 或 其 他 液体 材料 中 加 入 溶剂 (还 原 剂 或 稀释 剂 ) 是 为 了 降低 黏 
度 (稠度 或 流动 性 ) 使 其 能 正确 流入 流出 喷枪 。 溶剂 或 还 原 剂 还 能 影响 漆 在 现 有 温度 和 天 
气 条 件 下 固化 或 干燥 的 速度 。 漆 的 溶剂 有 两 种 基本 类 型 一 是 还 原 剂 ， 目 前 用 来 稀释 氨基 瓷 
漆 基 材料 ; 二 是 稀释 剂 ， 过 去 用 来 稀释 旧式 硝 基 材料 。 
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面 层 色 漆 在 运输 时 通常 采用 尽 可 能 高 的 黏度 以 减缓 沉降 速度 。 在 喷涂 时 就 需要 将 这 种 黏 
稠 的 漆 料 加 以 稀释 ， 使 漆 料 有 足够 的 流动 性 ， 能 够 通过 喷枪 进行 正常 雾 化 。 有 的 油漆 产品 称 
为 “ 即 喷漆 ”， 意 思 是 不 需要 稀释 ， 可 以 用 容 钢 直接 喷涂 。 

5. 喷涂 温度 与 湿度 

汽车 喷漆 有 两 个 重要 的 影响 因素 : 温度 和 湿度 ， 其 中 温度 更 为 关键 。 如 果 喷 漆 房 没有 全 
时 温度 控制 系统 ， 则 需要 在 调 漆 时 使 用 不 同 的 还 原 剂 通过 化 学 上 的 措施 来 补偿 温度 的 影响 。 

6. 调和 溶剂 

调和 溶剂 有 助 于 喷涂 时 新 漆 溶 入 旧 漆 。 在 给 调和 后 的 修理 部 位 喷 清 黑 层 时 ， 常 使 用 调和 
溶剂 。 调 和 溶剂 比 普通 溶剂 的 侵蚀 性 强 ， 能 够 侵入 旧 漆 层 。 调 和 溶剂 可 以 溶解 旧 漆 ,使 其 与 
清 罩 层 更 密切 配合 。 调 和 浴 剂 有 助 于 两 种 漆 流 更 平滑 地 深 在 一 起 。 例 如 ， 在 进行 后 侧 于 板 与 
车 顶 的 调和 时 ， 在 帆 板 处 的 清 罩 层 即 新 旧 清 置 层 汇合 处 应 使 用 调和 洲 剂 。 调 和 游 剂 有 助 于 交 
界 处 的 羽化 ， 使 新 旧 清 置 层 溶 合 在 一 起 ， 防 止 调和 部 位 漆 面 的 光 请 性 出 现 差异 。 

7. 调配 漆 料 

印 在 漆 饶 标 贴 或 产品 说 明 书 上 的 漆 料 调配 说 明 中 给 出 了 漆 产 品 中 应 加 的 各 种 成 分 〈 游 
剂 、 固 化 剂 、 弹 性 剂 等 ) 的 比例 ， 给 出 的 可 能 是 百分比 。 百 分 比 还 原意 味 着 每 种 成 分 以 一 
定 比例 或 份 数 添加 。 例 如 ，50% 还原 意味 着 一 份 还 原 剂 (溶剂 ) 须 与 两 份 漆 混 合 。 按 份 混 
合意 味 对 于 一 定 体积 的 漆 料 或 其 他 材料 ， 须 加 一 定量 的 另 一 种 材料 。 


了 >) 5. 10.3 涂 施 底 涂 


在 漆 面 系统 中 ， 底 涂 一 般 是 第 一 道 。 底 涂 的 作用 是 使 神 基 底 材料 ( 钢 、 铝 、SMC、 玻 纤 
复合 材料 或 塑料 ) 能 够 接受 和 黏附 色 漆 层 。 要 按 基底 材料 选择 底 漆 。 环 氧 底 漆 和 辜 化 底 漆 
可 以 在 金属 板 件 上 提供 最 大 的 黏附 力 并 生成 一 个 耐 伺 防 锈 的 基础 。 底 漆 (或 底 涂 ) 材料 有 
几 种 类 型 ， 要 按 基底 材料 选择 正确 的 类 型 。 

1. 往 裸 金属 面 上 涂 施 底 漆 

应 在 所 有 裸 金属 面 上 涂 施 磷 化 底 漆 或 二 元 环 氧 底 漆 ， 见 图 5-103。 对 于 小 面积 打磨 露出 
的 裸 金属 ， 可 使 用 磷 化 底 漆 喷 钠 ; 对 于 大 面积 裸 金属 ， 可 用 喷枪 调配 和 喷涂 底 漆 。 一 般 是 在 
板 件 的 全 部 裸露 金属 面 喷 一 道 全 湿 涂 层 ， 沿 修理 部 位 的 
周边 喷 一 道 底 漆 稀 料 进行 调和 。 

此 外 ， 还 供应 有 磷 化 底 漆 妥 子 可 用 于 裸 金 属 。 如 爹 
属 表 面 有 锈 (或 有 麻 坑 ) 应 使 用 辜 化 底 漆 胀 子 。 较 稠 的 
磷 化 底 漆 腻 子 可 以 条 附 到 金属 表面 上 ， 同 时 还 能 填补 表 
面 上 的 小 麻 坑 。 普 通 底 漆 的 稠度 不 足以 填充 金属 表面 的 
锈 坑 。 

2. 涂 施 密封 刘 

密封 剂 喷 在 底 漆 、 上 光 原 子 灰 和 旧 漆 上 面 形成 一 个 
隔离 层 ， 防 止 底 涂 的 溶剂 渗 出 底 漆 影 响 色 漆 ， 提 供 一 个 
均匀 的 底子 使 底层 的 褪色 不 会 在 新 漆 中 显现 出 来 。 

密封 剂 提供 一 个 均匀 的 底 色 作为 喷涂 面 漆 的 基础 。 
如 果 板 件 以 前 做 过 漆 而 修理 , 涂 有 不 同 颜色 的 底 漆 ， 则 i 
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密封 剂 可 以 使 补 漆 部 位 呈 同 一 颜色 ,减少 所 需 的 面 漆 量 ， 特 别 是 有 清 常 层 时 。 如 果 旧 漆 很 好 
很 重 ， 则 不 一 定 要 喷涂 密封 剂 。 只 在 板 件 的 修理 部 位 喷涂 密封 剂 。 

3. 涂 施 符合 促进 剂 

穆 合 促进 剂 也 称 中 涂 底 漆 ， 用 来 提高 原矿 烘 硬 基层 / 清 罩 层面 漆 的 黏合 性 。 黏 合 促进 剂 
一 般 是 预 调 好 的 透明 底 漆 ， 了 耐久 性 很 好 ， 喷 在 极 硬 的 清 章 层 上 有 极 好 的 黏合 性 。 往 烘 硬 的 原 
三 河上 喷漆 时 ， 要 先 喷 涂 黏 合 促进 剂 。 对 于 涂 底 漆 或 密封 剂 的 修理 部 位 则 不 需要 喷涂 和 狐 合 促 
进 剂 。 透 明 的 黏合 促进 剂 可 与 清 罩 层 一 起 喷涂 ， 不 会 影响 有 旧 漆 的 颜色 。 


放 ) 5. 10.4 ”内 干 时 间 


闪 干 时 间 是 指 新 喷涂 的 底 漆 、 密 封 剂 或 面 漆 涂 层 部 分 干燥 至 可 进行 下 一 道 噶 涂 所 需 的 时 
间 。 为 了 使 下 一 道 涂 层 能 够 不 出 问题 地 喷 在 上 一 道上 ,需要 有 正确 的 内 干 时 间 。 闪 干 时间 随 
所 喷 的 漆 料 、 喷 漆 房 温度 与 湿度 而 异 。 对 于 现代 的 氨基 漆 与 催化 漆 ， 一 般 推荐 的 内 干 时 间 是 
10 ~20min。 气 候 控制 型 喷漆 房 可 以 缩短 内 干 时 间 。 漆 工 常 在 两 次 喷涂 的 间隔 期 间 提 高 喷漆 
房 温 度 ， 因 为 提高 喷漆 房 温度 可 以 使 大 多 数 漆 料 的 内 干 时 间 缩 短 5 ~ 10min， 这 样 就 比 用 室 
温 干燥 能 省 出 不 少 的 时 间 。 

但 闪 干 时 间 过 短 或 两 次 喷涂 之 间 间 隔 的 时 间 不 够 长 可 能 造成 漆 面 流 挂 。 漆 工 为 了 赶 
时 间 缩 短 两 次 喷涂 之 间 的 等 待 时 间 往 往 会 造成 这 种 情况 。 常 常 是 在 喷 最 后 一 道 厚 的 清 
罩 层 时 出 现 流 挂 问题 。 如 果 内 干 时 间 不 足 ， 还 可 能 会 出 现 “ 溶 剂 爆裂 ”这 类 更 为 严重 
的 问题 。 闪 干 时 间 过 长 即 两 次 喷涂 之 间 等 待 过 长 可 能 导致 漆 的 黏合 与 流 平 问题 。 喷 涂 
时 ， 并 不 希望 上 一 道 干 燥 过 度 。 如 果 已 经 完全 固化 ， 还 需要 打 毛 才能 保证 下 一 道 的 正 
常 黏 合 。 


>) 5. 10.5 ”基层 / 清 罩 层 修理 


基层 / 清 沾 层 型 面 漆 是 目前 汽车 车 身 最 常用 的 面 漆 体 系 。 在 对 基层 /清单 层 漆 面 修理 进行 
评估 时 ， 要 仔细 检查 与 损坏 部 位 相 邻 的 漆 面 。 如 出 现 粉 化 、 上 暗淡 或 其 他 损伤 ， 新 漆 很 难 做 到 
与 旧 漆 相配 。 试 着 抛光 一 小 块 旧 漆 面 ， 看 能 否 打 出 颜色 和 光泽 ， 如 不 能 ， 则 需 进行 整 车 重 
噶 。 修 理 严 重 老化 的 基层 /清单 层 型 面 漆 时 ， 这 样 做 可 以 省 去 不 少 麻烦 。 

1. 基层 /清单 层 局 部 修理 

基层 /清单 层 的 局 部 修理 一 般 是 只 对 修理 部 位 而 不 是 整个 板 件 喷 色 漆 。 只 按照 需要 在 底 
漆 和 密封 剂 上 喷 基 层 色 滚 ， 旧 漆 只 要 状态 正常 就 不 在 上 面 喷 色 漆 。 修 理 部 位 新 喷 的 色 漆 层 的 
边缘 需 进 行 调和 以 便 与 旧 漆 相配 。 之 后 ， 对 整个 板 件 喷 清单 层 。 这 是 目前 车 映 修理 车 间 最 常 



































见 的 局 部 修理 方式 。 基 层 / 清 单 层 型 面 漆 的 局 部 修理 一 般 包含 以 下 步 又 . 
(DD 用 车 身 填 料 修补 板 件 的 微小 缺陷 。 
正确 打磨 和 打 毛 要 喷漆 的 所 有 表面 。 
(3) 在 修理 部 位 涂 施 底 涂 系统 ( 底 漆 与 密封 剂 ) 。 


区 在 原 厂 漆 而 不 是 密封 剂 上 喷 猪 合 促进 剂 。 
(3) 在 修理 部 位 喷 两 道 或 三 道 色 漆 ， 并 与 周围 的 旧 漆 调和 。 
人 @@O 在 整个 板 件 上 喷 两 道 或 三 道 氨基 清漆 。 
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尽管 要 对 整个 板 件 喷 清 音 层 ， 但 仍 视 为 局 部 修理 。 当 全 板 件 修理 不 经 济 或 不 现实 时 ， 推 
荐 采用 局 部 修理 。 局 部 修理 常用 于 板 件 只 有 小 块 漆 面 损坏 的 场合 。 对 于 基层 / 清 置 层 型 的 修 
理 ， 原 来 正常 的 漆 面 在 修理 后 仍 露 在 外 面 。 在 有 分 割 线 ( 灸 条 或 车 身 棱 线 ) 可 以 隐蔽 漆 色 
的 差异 时 也 适 于 使 用 局 部 修理 。 

2. 喷 色 漆 

在 喷 基 层 或 色 漆 层 时 ， 为 了 保证 对 底 漆 层 的 充分 履 盖 ， 应 喷 两 至 三 道 色 漆 。 一 般 说 来 ， 
色 漆 层 要 比 清 畦 层 喷 得 轻 ， 基 层 不 需要 出 光泽 ， 只 需 使 用 足够 的 漆 料 保证 遮蔽 和 全 色 覆 盖 即 
可 。 喷 金属 色 漆 时 ， 常 使 用 非常 轻 的 雾 层 。 这 样 有 助 于 金属 粉 在 漆 中 均匀 分 布 ， 与 旧 漆 更 好 
地 相配 。 

3. 色 漆 层 的 调和 

为 了 与 车 上 的 旧 潜 相配 ， 必 须 注意 色 漆 的 调和 ， 让 修理 部 位 周边 渐 薄 。 另 外 ， 还 要 尽 可 
能 地 保留 旧 漆 外 露 。 只 在 需要 的 地 方 喷 色 漆 。 调 和 色 漆 时 ， 在 修理 部 位 周边 附近 侧 向 扇 动 喷 
枪 ， 有 意 让 漆 膜 渐 薄 使 其 融和 人 旧 漆 。 为 此 ， 每 道 色 漆 都 要 比 上 一 道 喷 得 更 薄 、 更 广 。 

4. 喷 金 属 色 漆 

金属 色 漆 的 匹配 比较 麻烦 ， 因 为 不 仅 颜色 要 相符 ， 漆 中 金属 粉 的 密度 也 要 一 致 。 局 部 修 
补 金属 色 漆 需要 有 技巧 才能 达到 颜色 相配 及 金属 粉 均 匀 分 布 。 如 果 能 从 车 身 型 线 开始 进行 渐 
薄 过 渡 就 可 以 使 调和 区 不 太 显眼 。 

5. 喷涂 清 罩 层 

只 要 有 可 能 ， 最 好 给 整个 板 件 喷涂 清单 层 。 通 常 是 给 所 修 的 板 件 喷 两 道 或 三 道 清 畦 层 。 
两 道 之 间 至 少 留 出 10 ~15min 闪 干 时 间 。 喷 清 罩 层 时 不 要 等 基层 完全 干 透 ， 应 按 厂家 推荐 确 
定 闪 干 时 间 ， 多 数 三 家 推荐 喷 清 置 层 前 留 出 15 ~30min 的 内 干 时 间 。 

6. 喷涂 三 级 漆 面 

喷涂 三 级 漆 面 需要 喷涂 三 种 不 同 的 漆 料 来 形成 光彩 上 照 人 的 面 漆 。 首 先 喷涂 不 带 云母 粉 的 基层 
色 漆 ,然后 在 基层 色 漆 上 喷 带 半 透 明 云 母 粉 的 珠光 中 涂 ， 最 后 在 云母 层 上 喷 氨 基 瓷 漆 清 罩 层 。 

三 级 漆 可 以 产生 一 种 三 维 效果 。 闪 光 的 云母 粉 不 是 般 埋 在 色 漆 内 ， 而 是 浮 在 色 漆 层 之 
上 。 仿 佛 漆 面 和 云母 粉 在 烟 烟 发 光 ， 颜 色 也 变幻 不 定 。 三 级 漆 与 基层 / 清 汗 层 体系 的 修复 工 
艺 基 本 相同 ， 只 是 施工 方法 和 技术 稍 有 不 同 。 


>) 5. 10. 6 ”喷涂 单 级 漆 


单 级 漆 与 表面 暗淡 的 色 漆 不 同 ， 不 用 清单 层 就 有 光泽 。 不 必 在 单 级 漆 上 喷涂 清 浊 层 。 有 
时 采用 单 级 漆 来 加 快 修理 ， 降 低 成 本 。 

目前 有 的 修理 三 采用 单 级 氨基 漆 来 重 喷 纯色 漆 。 虽 然 单 级 漆 可 以 配 出 基层 /清单 层 纯色 
漆 ， 但 很 难 与 金属 漆 相 配 ， 故 通常 用 来 补 喷 比 较 好 配 的 纯色 漆 或 者 位 置 不 太 明 显 的 板 件 。 单 
级 漆 有 很 好 的 耐久 性 ， 没 有 清单 层 的 白色 划 痕 。 喷 单 级 漆 比 喷 基 层 / 清 音 层 漆 省 时 间 ， 挥 发 
性 有 机 物 的 含量 低 。 漆 料 的 浪费 少 ， 所 需 的 清理 时 间 也 少 。 较 轻 的 损伤 ， 或 费用 估计 中 不 允 
许 喷涂 整个 板 件 时 ， 可 以 使 用 调和 单 级 漆 进 行 修理 。 

进行 单 级 漆 局 部 修理 时 ， 喷 漆 前 调和 区 应 使 用 研磨 襄 打 毛 或 用 砂纸 打磨 。 在 密封 剂 层 嘴 
一 道 单 级 漆 全 湿 涂 层 ， 然 后 扇 动 喷枪 或 将 漆 调 和 到 未 损伤 部 位 。 调 和 单 级 漆 只 限于 小 部 位 或 
显眼 部 位 〈 治 车 身 底 部 或 靠近 车 身边 缘 ) 。 即 使 经 过 抛光 ， 调 和 过 的 新 漆 与 旧 漆 相交 处 的 
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ER a 本 
漆 带 也 会 依稀 可 见 。 调 和 车 身 型 线 处 的 纯色 漆 时 ， 不 必 喷 翼 子 板 的 上 部 ， 因 为 这 里 的 漆 比 较 
显眼 。 这 样 有 助 于 避免 在 漆 色 和 纹理 差异 方面 的 问题 。 


了 >) 5. 10.7 板 件 漆 面 修理 


板 件 漆 面 修理 是 给 整个 板 件 喷涂 色 漆 层 和 清单 层 。 整 个 板 件 重新 噶 漆 时 不 做 调和 。 比 
如 ， 如 果 装 了 新 融 子 板 ， 则 需要 对 整个 恤 子 板 喷 底 潜 和 密封 剂 ， 然 后 喷 色 漆 ， 最 后 喷 清 日 
层 。 大 多 数 纯色 漆 都 可 以 与 板 件 修 理 相配 。 对 于 难 配 的 漆 色 (特别 是 金色 (银色) 珠光 漆 
与 金属 漆 ) ， 有 时 需要 在 与 未 修理 板 件 相 汇 处 进行 清音 层 调和 。 

1. 板 件 金属 漆 面 修理 

对 于 亮色 金属 漆 ， 新 旧 漆 面 的 差异 会 比较 明 
显 。 在 重 喷 整 个 板 件 时 ， 要 做 到 新 漆 与 旧 漆 完全 
相配 很 困难 。 因 此 必须 加 大 调和 区 域 , 进入 未 损 
坏 板 件 以 掩蔽 漆 面 的 差异 ， 见 图 5-104。 这 样 可 
以 使 板 件 修理 不 那么 明显 。 如 果 板 件 两 端 损坏 或 
整个 板 件 重 新 喷漆 ， 则 调和 区 域 可 能 要 漫延 到 两 

























































































人 即使 这 些 板 件 没有 损坏 ， 不 需 图 5.104 每 涂 一遍 逐渐 扩大 喷 
要 喷漆 。 涂 范围 ， 使 调和 区 域 光 滑 


2. 板 件 纯色 漆 面 修理 

板 件 纯色 漆 面 修理 要 给 整个 板 件 ( 车门、 发 动机 盖 等 ) 喷漆 。 在 板 件 连接 处 进行 漆 色 匹配 。 
进行 全 板 件 修理 时 ， 要 对 不 喷漆 的 部 位 进行 遮盖 ， 还 必须 保证 新 喷 的 漆 色 与 旧 漆 几乎 完全 一 致 。 

板 件 噶 漆 是 为 了 修理 有 确定 分 界线 (如 车 门 或 剖 子 板 间 际 ) 的 全 板 件 漆 面 。 对 整个 板 件 喷 涂 正 
常 的 涂 层 。 但 在 后 侧 围 板 与 车 项 板 之 间 不 能 对 整个 板 件 进行 喷漆 的 部 位 ， 还 需要 进行 漆 膜 调和 。 


>) 5. 10.8 ” 整 车 漆 面 修理 


整 车 漆 面 修理 就 是 给 整个 汽车 喷涂 新 漆 。 整 车 漆 面 修理 属于 高 成 本 大 型 修理 ， 震 要 相当 
的 时 间 和 成 本 。 以 下 情况 一 般 需 要 进行 整 车 漆 面 修理 : 汽车 车 身 一 半 以 上 表面 需要 喷漆 ;经 
过 大 型 碰撞 修复 后 ， 车 上 焊 装 了 几 抉 新 板 件 ， 为 了 使 所 有 板 件 漆 色 一 致 ， 汽 车 漆 面 老化 
( 漆 面 无 光 、 开 裂 、 起 皮 、 剥 落 或 磨损 )。 

进行 整 车 喷漆 时 ， 有 时 要 对 板 件 颖 际 进 行 背面 遮盖 ， 车 底 表 面 不 喷漆 。 而 在 修复 老 苞 车 
或 整 车 改换 漆 色 时 ， 需 要 将 所 有 饰 件 、 玻 璃 以 及 大 多 数 螺栓 紧 固 的 零件 拆 下 ， 以 便 将 所 有 表 
面 都 喷 到 ( 板 件 前 后 与 边缘 ) 。 这 种 修理 费用 很 高 。 

喷 完 漆 后 ， 在 进行 烘 烤 前 须 让 漆 面 进行 内 干 或 部 分 固化 。 烘 干 时 喷漆 房 的 温度 要 更 高 
些 。 如 采 新 漆 烘 烤 过 快 溶剂 来 不 及 藻 发 ， 就 可 能 出 现 漆 面 缺陷 。 在 烘 漆 前 要 留 出 足够 的 内 干 
时 间 使 溶剂 有 机 会 落 发 避免 漆 面 起 泡 。 一 般 说 来 ， 浅 色 漆 对 热 更 为 敏感 ， 在 进行 强制 干燥 或 
烘 烤 时 要 格外 小 心 避免 造成 失色 。 


有 了 >) 5. 10.9 ”塑料 件 的 漆 面 修复 


塑料 件 在 经 过 修理 和 “表面 准备 ”后 ， 即 可 以 喷涂 底 漆 和 面 漆 了 。 塑 料 件 一 般 需 使 用 
一 种 特殊 的 塑料 底 漆 。 如 未 喷 塑 料 底 漆 或 喷 普通 底 漆 可 能 出 现 鼓 起 或 脱皮 的 现象 。 按 厂家 推 
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存 确 定 某 种 喷漆 系统 能 否 用 于 特定 的 塑料 件 上 ， 或 是 否 需要 塑料 底 漆 或 弹性 添加 剂 。 汽 车 塑 
料 件 一 般 都 可 以 使 用 普通 喷漆 系统 作 面 漆 。 

半 刚 性 (弹性 ) 塑料 件 常 需要 往 漆 里 加 一 种 “弹性 ”添加 剂 。 由 于 柔软 的 塑料 件 容 易 
振动 或 弯曲 ， 因 而 需要 加 添加 剂 ， 因 为 油漆 弹性 添加 剂 可 增加 潜 膜 的 弹性 使 固化 的 漆 膜 受到 
弯曲 后 不 会 开裂 。 给 弹性 保险 杜 之 类 的 零件 喷漆 时 应 在 漆 里 加 弹性 添加 剂 。 

基层 /清单 层 一 般 使 用 氨基 溧 。 有 的 厂家 推荐 在 色 漆 中 加 弹性 剂 ， 在 清单 层 中 不 加 。 因 
为 添加 剂 可 能 影响 漆 的 光泽 。 而 有 的 厂家 的 说 法 正好 相反 。 所 以 一 定 要 按 标 巾 上 的 说 明 决 定 
是 否 使 用 弹性 添加 剂 。 





'S.11 塑料 件 的 修理 ， 


塑料 件 包括 保险 杠 、 既 子 板 喇 叭 口 、 保 险 杠 左右 弧 形 接 板 、 波 子 板 挡 泥 板 、 格 栅 开 口 
板 、 防 飞 石 护 板 、 仪 表 板 、 装 饰 板 、 燃 油管 、 车 门面 板 、 后 侧 围 板 和 发 动机 部 件 。 塑 料 件 使 
用 范围 的 扩大 使 碰撞 修理 产生 了 各 种 新 的 方法 。 塑 料 件 的 擦 伤 、 裂 颖 、 思 模 、 撕 列 和 刺 穿 都 
是 可 维修 的 。 必 要 时 ， 一些 塑料 件 还 可 以 在 变形 之 后 重新 修整 回 其 原来 形状 。 


>) 5. 11.1 塑料 件 的 种 类 


汽车 结构 中 常见 的 塑料 件 有 两 种 塑料 类 型 : 热塑性 塑料 和 热固性 塑料 。 

1) 热塑性 塑料 可 以 通过 加 热 反 复 地 软化 和 变形 ， 而 其 化 学 成 分 不 会 发 生变 化 。 在 加 热 时 变 
软 或 熔化 ， 而 在 冷却 时 则 变 硬 。 热 塑性 塑料 件 可 以 用 塑料 焊 机 进行 焊接 ， 也 可 以 进行 条 合 维修 。 

2) 热固性 塑料 在 热量 、 催 化 剂 或 紫外 线 的 作用 下 会 发 生化 学 变化 。 硬 化 后 形成 永久 形 
状 ， 不 能 通过 反复 加 热 和 使 用 催化 剂 进行 改变 。 热 固 性 塑料 通常 用 挠 性 零件 维修 材料 来 进行 
维修 。 一 般 情 况 下 ， 用 化 学 黏合 方法 修理 热固性 塑料 ， 而 维修 热塑性 塑料 则 使 用 焊接 方法 。 

为 了 获得 特定 的 性 能 ， 将 不 同 的 塑料 和 其 他 成 分 混合 在 一 起 就 形成 了 一 种 复合 塑料 。 例 
如 玻璃 纤维 加 强 型 复合 塑料 板 ， 通 常 称 之 为 片 状 模 塑 料 (SMC ) 。 使 用 SMC 的 原因 很 简单 ， 
因为 相 比 传统 的 材料 ， 它 重量 轻 、 耐 腐蚀 、 耐 止 痕 并 且 较 容易 修理 。 使 用 SMC 和 其 他 纤维 
增强 塑料 (FRP) 并 不 是 新 技术 ， 它 们 已 经 用 在 汽车 的 各 种 部 上 多 年 了 。 使 用 加 强 塑 料 的 大 
的 外 部 车 身 板 也 很 常见 了 。 新 鲜 的 是 这 些 板 件 用 黏合 剂 务 合 到 金属 立体 车 架 上 ， 增 加 了 整个 
汽车 的 结构 刚性 ， 这 一 点 和 早期 汽车 上 的 外 部 板 不 同 。 

表 5-4、 表 5-5 包含 了 各 种 汽车 塑料 件 的 附加 信息 以 及 它们 的 维修 方法 。 

表 5-4 塑料 件 维修 快速 指南 
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(| | ee [nl | et 
热固性 聚 ABS 聚 氨 基 PP、TPO、 ABS SMC 、 ABS SMC 玻 
步骤 1 | 塑料 识别 | 氨 基 甲 酸 | 甲酸 乙 酯 、 尼 | TEO、TPE、PE | 玻璃 纤维 .PC mr | 璃 纤维 .PC 混 
乙 本 龙 聚 两 歇 吓 。 | 或 其 他 混合 物 FRRE 玻 表 生 维 | 侣 物 
步 又 2 清洁 用 肥 时 ,水 和 塑料 清洗 剂 清洁 零 部 件 
睛 又 3 维修 热固性 聚 热塑性 万 能 玻 瞬间 黏 双 组 分 环 刚性 塑料 维 
ea 氮 脂 焊接 熔 焊 璃 线 合剂 氧 树脂 黏合 剂 | 修 包 
步骤 4 填充 打磨 并 涂抹 填料 以 符合 衬 底 的 硬度 
步 又 5 打 底 涂抹 柔软 的 底 漆 , 然 后 用 密封 剂 密封 
步 又 6 喷漆 喷涂 带 有 增 韦 剂 的 面 漆 
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表 5-5 不 同 塑 料 件 的 维修 方法 




















































































































































































































识别 方法 典型 用 途 建议 维修 方法 维修 技巧 
RRIORA TD: | 。 通 常 是 柔软 的 ,可 以 | 搁 性 保险 杠 护 单 ( 特 | 方法 A( 用 聚 氨 醒 焊 | 四 个 其 全 国 逢 多 捍 罗 村 
聚 氨基 甲 酸 是 黄色 或 灰色 ,试图 熔 | 别 是 国产 车 ) 、 护 板 、 门 | 条 ) 或 方法 C( 万 能 形 槽 内 就 行 像 热 熔 胶 
之 本 化 时 会 起 泡 和 冒 烟 楼 套 、 雪 车 前 围 板 璃 线 ) 于 全 由 吉他; 信 到 
刚性 车 身 面板 、 赣 子 方法 E- 用 双 组 分 环 用 衬 板 放 到 孔 上 , 玻 
PpRP gf | 加 归 卫 全 时 全 代 纤 四 | 板 、 发 动机 盖 , 行 李 箱 | 氧 树 卓 和 至 璃 纤维 加 | 璃 纤维 布 以 增加 强度 并 
过 人 3 盖 . 扰 流 器 、 顶 板 强 材料 维修 接近 热膨胀 
坚硬 的 .通常 是 白 方法 B( 用 5003R3)， ”用 了 增加 强度 焊接 
ABS( 丙烯 且 | 色 , 但 是 可 以 铸 成 任何 仪表 板 、 格 栅 、 装 饰 | 方法 D( 瞬 间 黏 合剂 ) 或 维修 时 必须 用 环 入 树脂 
丁 二 烯 茶 乙烯 ) | 颜色 ,打磨 细腻 ;加 热 | 般 条 ,控制 台 、 肘 靠 方法 E( 双 组 分 环 氧 树 衬 底 局 
时 气味 难 闻 脂 ) 
训 门槛 套 谋 条 、 保 险 杠 
柔软 白色, 外观 与 ne y 
EEBC ER fa il) 人 段 (91-96 DeV- | 方法 C(5003R10) 
江 方法 C(5003R10) 或 打磨 整个 保险 杠 , 用 
半 硬 、 各 种 颜色 , 没 保险 杠 护 罩 ( Dodge 0 认得 
EMA 有 喷漆 (Bexloy) Neon 第 一 代 基本 型 ) ee 了 Tex (3800 ) 恢复 
2 i 焊接 前 用 加 热 喷枪 预 
半 硬 或 坚硬 、 打磨 散热 器 箱 、 前 照 灯 灯 > el 
PA 聚 酰胺 细腻 图 外 部 装 饶 件 方法 B(5003R6) 1 
完全 拒 合 
PC + 坚硬 、 打 磨 细腻 、 通 车 门面 板 (Satum ) 、 方法 B(5003R7 ) 或 用 方法 B 焊接 前 用 加 
ABS Pulse 常 深 色 仪表 板 方法 D 或 上 (黏合 剂 ) 热 喷枪 预 热 塑 料 
保险 杠 护 罩 ( 豪 华 型 
方法 B(5003R7 ) , 方 
PC +PBT Xe- 同上 4 Taurus 、 法 C, 或 方法 玉 ( 珍 合 同上 
noy erostar .一些 Mercedes 剂 ) 
和 Hyundai) 2 
B$ 这 司 9 
半 软 , 打 麻 时 软化 或 |， 浒 流 箱 、 田 耶 板 内 | 方法 B(5003R4) 或 | 涂抹 填料 或 喷漆 几乎 
PE 聚 丙烯 AI 板 、 内 部 装饰 板 、 散 热 2 可 名 
变 模 糊 ,通常 半 透 明 器 护 童 内 板 汽油 箱 方法 C(5003R10) 不 可 能 
保险 杠 护 小 ( 通常 与 。 ee 
人 
站 磨 时 软化 或 变 模糊 内 板 、 散 热 器 护 罩 .内 | 方法 B(5003R2 ) 合 促进 章 
板 汽油 箱 We 
PPO + PA No- 半 硬 , 打磨 细腻 , 通 总 子 板 ( Saturn 和 方法 B(5003R6 ) 或 用 方法 B 焊接 前 用 加 
ryl GTX 常 白 色 GM) .外 部 装饰 板 方法 D 或 上 (黏合 剂 ) 热 喷枪 预 热 塑 料 
元 砍 武 灶 生 保险 杠 护 罩 ( 特别 是 方法 C (用 
TEEE 0 Bexloy | 在 国产 车 上 , 护 板 、 门 | 5003R10) 或 方法 B( 从 
槛 套 ) 废料 上 切 下 小 条 ) 
半 软 ,通常 黑色 或 灰 涂抹 双 组 分 环 氧 树脂 
TPE 热塑性 | ， Cr 、 保险 杠 护 罩 、 护 板 
i 色 , 打 磨 时 软化 或 变 | ,、- Re 、 方法 C(5003R10) 填料 之 前 ,使 用 1060FP 
人 造 橡胶 模糊 发 动机 盖 下 的 部 件 黏合 促进 
TPO、EPM.、 保险 杠 护 黑 、 扰 流 方法 C(5003R10) 或 涂抹 双 组 分 环 氧 树脂 
TEO 热塑性 同上 板 、 格 栅 、 内 部 板 、 仪 表 | 方法 B(PP 或 TPO 焊 | 填料 时 ,使 用 1060FP 黏 
石蜡 板 或 雪 车 前 围 板 条 ) 合 促进 剂 
TPU、TPU 一 、 、 
执 朔 性 到 所 - 保险 杠 护 置 、 软 护 方法 B(5003R1 ) 或 
当地 性 党 气 基 | 科 软 ,条 诸 细 展 。 | 板 、 扰 流 轿 、 门 槛 套 。 | 方法 C(5003R10) 
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有 了) 5. 11.2 ”塑料 件 的 识别 


有 多 种 方法 可 用 于 识别 未 知 的 塑料 。 一 种 方法 是 通过 压 印 在 零 部 件 上 的 国际 标准 符号 或 
ISO 码 进行 识别 。 许 多 制造 商 使 用 这 些 符号 。 符 号 或 缩 略 语 加工 在 零 部 件 背 面 的 一 个 椭圆 
内 。 这 种 方法 的 问题 是 必须 拆 下 零件 来 读 取 符号 。 如 果 无 法 用 符号 确定 塑料 件 ， 车 身 维修 手 
册 会 给 出 汽车 上 使 用 的 塑料 的 信息 。 车 号 维 修 手册 常常 列 出 专用 的 塑料 种 类 。 

使 用 火焰 和 产生 的 烟 来 确定 塑料 的 种 类 ， 已 不 受 欢 迎 。 而 且 这 种 燃烧 测试 并 不 总 是 可 靠 
的 。 现 在 的 许多 零件 使 用 含有 多 种 成 分 的 复合 塑料 ， 在 这 种 情况 下， 燃烧 测 试 无 济 于 事 。 

有 一 种 识别 未 知 塑料 的 可 靠 方 法 . 进行 焊条 黏附 测试 或 用 试 汪 法。 在 零 部 件 的 隐蔽 部 位 
或 损坏 部 位 进行 焊接 。 试 几 种 不 同 的 焊条 ， 直 到 一 种 能 够 黏着 为 止 。 大 多 数 供应 商 只 提供 了 
几 种 塑料 焊条 ; 可 能 范围 并 不 大 。 这 些 焊 条 采用 颜色 编码 。 一 旦 发 现 焊条 起 作用 ， 也 就 确定 
了 基本 材料 。 另 一 种 确定 塑料 的 方法 是 塑料 件 挠 性 测试 。 用 手 弯 曲 塑料 件 ， 与 塑料 件 样本 的 
挠 性 进行 比较 。 然 后 采用 最 符合 基本 材料 特性 的 维修 材料 。 


>) S. 11.3 ”塑料 件 的 维修 


和 其 他 的 车 身 维 修 工 作 一 样 ， 维 修 塑料 件 时 要 先进 行 评估 。 此 时 ， 要 确定 该 零 部 件 应 维 
修 还 是 更 换 。 如 果 在 弧 形 接 板 或 大 的 塑料 板 上 有 小 的 裂 经、 撕 裂 、 凹 槽 或 孔 ， 而 这 些 部 件 难 
以 更 换 、 成 本 较 高 或 不 易 取得 ,说明 维 修 是 合理 的 。 上 述 部 件 如 果 大 面积 损坏 ,或 者 嗓子 板 
喇叭 口 、 塑 料 装 饰 件 等 便宜 上 是 易 更 换 的 部 位 发 生 损坏 ， 则 可 以 进行 更 换 。 简 单 来 说 ， 要 由 维 
修 人 员 或 评 佑 师 来 决定 是 否 修 理 比 更 换 有 意义 。 

如 果 决 定 修 理 ， 必 须 确定 该 零件 有 无 从 汽车 上 拆 下 的 必要 。 为 了 高 质量 地 修复 损坏 ， 必 
须 够 得 着 整个 损坏 区 域 。 如 果 够 不 着 ， 则 必须 拆 下 零 部 件 。 零 件 还 必须 进行 表面 整修 。 有 两 
种 方法 维修 塑料 件 : 使 用 化 学 黏合 剂 、 进 行 塑料 焊接 。 

1. 化 学 锋 合 剂 茜 合法 

黏合 维修 法 有 和 握 基 丙烯 酸 酯 黏合 法 和 双 组 分 法 两 种 ， 双 组 分 法 最 常用 。 和 氰 基 丙 烯 酸 酯 
(CA) 是 一 种 单 组 分 快速 固化 和 儿 合剂 ， 用 来 维修 刚性 和 挠 性 塑料 件 。 它 们 经 常 在 涂 甫 最 后 的 
维修 材料 之 前 使 用 ， 当 作 填 料 或 将 各 个 部 分 固定 在 一 起 。CA 有 时 被 称 为 “超级 胶 ”， 它 是 
一 种 很 有 用 的 塑料 件 维修 工具 ，CA 可 以 很 快 黏合 。 双 组 分 黏合 剂 由 基底 树脂 和 硬化 剂 〈 催 
化 剂 ) 组 成 。 树 脂 装 在 一 个 容器 中 ， 硬 化 剂 装 在 另 一 个 容器 中 。 混 合 后 ， 混 合剂 可 以 在 零 
件 上 固化 成 一 种 塑料 ， 与 基底 材料 相似 。 在 许多 塑料 件 的 维修 过 程 中 ， 双 组 分 黏合 剂 可 以 代 
替 焊 接 ， 而 且 比 CA 强度 更 高 。 

除了 很 少 的 情况 外 ， 黏 合剂 可 以 用 在 几乎 所 有 的 情况 下 。 如 果 选 择 黏 合剂 进行 维修 ， 必 
须 首先 摘 清 楚 塑料 的 种 类 。 识 别 塑 料 件 的 一 种 好 办 法 是 用 前 面 介绍 的 挠 性 测试 。 

(1) 小 划 痕 和 裂缝 的 修理 ”黏合 剂 通常 用 来 维修 塑料 件 上 的 小 划 痕 和 裂 颖 。 首 先 ， 用 
热 肥皂 水 将 维修 部 位 彻底 地 清洗 干净 ， 然 后 再 用 水 和 塑料 清洁 剂 将 维修 部 位 擦洗 干净 。 必 须 
清除 干净 表面 上 的 蜡 、 灰 人 尘 或 油脂 。 使 用 昔 合 剂 前 将 塑料 件 加 热 到 21%C 。 清 洗 后 ， 用 黏合 
剂 工 具 包 对 维修 裂缝 进行 预 处 理 ， 这 个 工具 包 应 含有 两 种 成 分 : 速 凝 剂 和 黏合 剂 。 将 速 凝 剂 
喷涂 在 裂缝 的 一 侧 ， 如 图 5-105 所 示 ， 然 后 在 同一 侧 涂 上 黏合 剂 。 小 心地 将 划 伤 或 裂缝 的 两 
侧 恢复 到 原来 的 位 置 ， 然 后 快速 地 用 力 将 它们 压 在 一 起 约 Imin， 以 获得 良好 的 黏合 强度 。 































































































第 5 章 汽车 修理 
然后 ， 让 维修 处 硬化 3 ~ 12h， 以 获得 最 大 的 
强度 。 如 果 原 有 的 漆 面 没有 损坏 ， 并 且 修 理 
部 位 定位 准确 ， 就 没有 必要 重新 喷漆 。 

(2) 凹 痕 、 撕 裂 和 刺 穿 的 修理 有时， 
凹 痕 、 撕 裂 和 刺 穿 的 修理 程序 比 小 裂 颖 的 修 
理 程序 更 复杂 ， 但 不 需要 专门 的 技巧 或 工 
具 。 首 先 ， 用 热 肥皂 水 彻底 地 清洗 维修 部 
位 ， 随 后 用 浸 有 除 蜡 剂 、 除 脂 剂 和 硅 树 脂 溶 
剂 的 湿布 彻底 地 清洁 受 损 部 位 ， 然 后 再 擦 和 . i 
干 。 为 了 使 用 结构 黏合 剂 ， 应 打磨 接合 的 表 图 5.105 用 速 凝 剂 喷涂 裂缝 ， 准 备 使 用 黏合 剂 
面 以 提高 黏合 性 。 使 用 砂轮 将 维修 区 周围 的 
油漆 修 薄 边 。 继 续 清除 油漆 ， 直 到 孔 周 围 25 ~38mm 的 范围 内 没有 油漆 。 维 修 材料 不 能 覆盖 
到 喷 过 漆 的 表面 上 。 如 果 产 品 制造 商 推荐 ， 也 可 以 用 火焰 加 热 孔 的 斜面 。 这 种 热处理 可 以 提 
高 某 些 结构 黏合 剂 的 黏合 性 。 使 用 火焰 可 控 的 喷 灯 ， 调 出 25mm 的 火焰 。 接 下 来 在 维修 部 位 
贴 上 汽车 衬 带 。 用 硅 树脂 溶剂 和 除 蜡 剂 清洁 维修 区 域 的 内 侧 表面 ， 然 后 装 上 衬 带 。 完 全 盖 住 
孔 ， 边 缘 留 下 大 约 25mm 的 黏合 表面 。 

在 干净 无 孔 的 表面 上 使 用 维修 儿 合剂 。 用 橡皮 刷 或 塑料 刮刀 将 黏合 剂 刮 人 孔 内 。 通 常 需 
要 涂 两 遍 黏 合剂 。 第 一 遍 用 来 填充 孔 的 底部 ， 一 定 要 尽量 多 地 将 孔 填 满 ， 然 后 在 室温 下 硬化 
大 约 1h， 或 者 加 热 硬 化 。 在 打磨 掉 第 一 遍 猪 合 
剂 并 擦 干净 之 后 ， 涂 抹 第 二 遍 黏 合剂 ， 将 它 刮 
到 整个 维修 区 的 轮廓 上 。 用 挠 性 橡皮 刷 或 刮刀 
将 黏合 剂 抹 成 与 板 件 轮廓 相 接近 的 形状 。 用 打 
磨 机 轻 轻 打 磨 维修 区 域 ， 使 部 件 表面 变 得 非常 
平滑 。 当 最 后 的 打磨 完成 后 ， 清 除 所 有 的 侍 导 
和 松 脱 的 材料 ， 然 后 就 可 以 对 塑料 件 表面 开始 
喷漆 了 ， 见 图 5-106。 

(3) 拨 性 部 件 的 修理 ”下 面 是 使 用 双 组 分 
环 氧 树脂 黏合 剂 维修 挠 性 零 部 件 的 典型 程序 ， 
以 保险 杠 外 罩 为 例 。 

Q@ 用 热 肥皂 水 清洗 整个 外 单 。 擦 干 或 吹 干 站 
后 ， 用 塑料 清洁 剂 清洗 表面 。 黏合 剂 以 符合 零 部 件 的 外 形 

@) 在 受 损 部 位 加 工 出 V 形 槽 ， 然 后 在 损坏 部 位 的 周围 打磨 出 大 约 40mm 的 锥 度 ， 以 得 
到 良好 的 黏合 性 和 维修 强度 。 

@@ 用 砂纸 和 打磨 机 将 受 损 部 位 周围 的 油漆 修 薄 边 ， 然 后 吹 去 粉尘 。 根 据 损坏 范围 ， 背 i 
可 能 需要 增加 强度 。 

@@ 为 了 加 强 维 修 区域 ， 打 磨 保险 杠 外 黯 的 背面 ， 用 塑料 清洁 剂 清洗 干净 ， 然 后 根据 需 
要 涂 上 一 层 黏合 促进 剂 。 

@ 将 挠 性 环 氧 树脂 蒜 合剂 的 两 个 组 分 等 量 地 配 好 ， 混 合 至 颜色 均匀 。 用 塑料 刮刀 将 材 
料 放 到 一 块 玻璃 纤维 布 上 。 
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@ 将 涂 满 务 合 剂 的 玻璃 纤维 布 贴 到 保险 杠 外 辕 的 背面 ， 在 布 中 再 添加 一 些 秋 合 材料 。 

Q@ 在 背面 得 到 加 强 之 后 ,在 打磨 过 的 维修 部 位 的 正面 涂 上 一 层 黏 合 促进 剂 ， 等 待 竺 合 
促进 剂 完 全 干燥 。 

蝎 在 这 个 部 位 涂抹 符合 剂 材料 ， 用 刮刀 修整 黏合 剂 的 形状 ， 以 符合 部 件 外 形 ， 等 到 完 
全 硬化 。 

9) 用 砂纸 对 维修 部 位 进行 打磨 。 

d 如 果 需 要 在 止 点 或 小 孔 中 弥补 一 些 黏合 剂 材料 ， 一 定 要 再 涂 一 层 黏合 促进 剂 。 

2. 塑料 件 的 焊接 

塑料 焊接 是 利用 热源 和 塑料 焊条 来 连接 或 维修 塑料 件 。 塑 料 件 的 焊接 和 金属 的 焊接 有 相 
似 之 处 ， 如 两 者 都 使 用 热源 、 焊 条 和 类 似 的 技术 (对 焊 、 搭 焊 等 )。 焊 接 接头 的 准备 几乎 相 
同 ， 并且 都 要 进行 强度 评估 。 

然而 ， 焊 接 金 属 和 焊接 塑料 又 有 不 同 之 处 。 焊 接 塑 料 件 时 ， 材 料 在 热量 和 压力 的 适当 结 
合 下 熔 合 在 一 起 。 成 功 的 焊接 需要 压力 和 热量 都 保持 恒定 且 比 例 平 衡 。 焊 条 上 压力 过 大 往往 
会 拉 伸 焊 颖 ;而 温度 过 高 会 使 塑料 烧 焦 、 熔 化 或 
变形 。 

(1) 热 空气 塑料 焊接 ” 热 空气 塑料 焊接 使 用 
电热 工具 产生 热 空气 (232 ~ 345% ) ， 通 过 喷嘴 
喷 到 塑料 上 〈 图 5-107) 。 空 气 由 维修 车 间 的 空气 
压缩 机 或 与 焊接 装置 装 在 一 起 的 内 包 式 移动 式 压 
缩 机 供给 。 使 用 热 空 气 焊接 的 一 个 问题 是 焊接 焊 
条 和 常 比 要 焊接 的 板 件 厚 。 这 会 导致 焊条 熔化 前 板 
件 过 热 。 使 用 直径 较 小 的 焊条 往往 可 以 修正 由 此 
产生 的 普 曲 问题 。 

(2) 无 空气 塑料 焊接 ”无 空气 塑料 焊接 利用 
电热 元 件 熔化 直径 为 3mm 的 较 小 焊条 ， 不 从 外 部 供给 空气 。 用 较 小 的 焊条 进行 无 空气 焊接 
有 助 于 解决 两 个 难题 ， 板 撼 曲 和 焊条 过 度 堆积 。 确 定 焊 条 和 损坏 的 塑料 件 的 材料 相同 ， 否 则 
无 法 成 功 进行 焊接 。 

(3) 超声 波 塑 料 焊接 超声 波 塑料 焊接 依靠 高 频 振 动能 量 使 塑料 条 合 ， 而 不 必 熔 化 基 
底 材 料 。 手 持 装 置 的 可 选 频率 为 20 ~40kHz， 适用 于 焊接 大 的 部 件 和 空间 狭窄 难以 到 达 的 区 
域 ， 焊接 时 间 由 电源 控制 。 

(4) 塑料 焊接 程序 ” 热 空 气 焊接 和 无 空气 焊接 的 基本 维修 顺序 大 体 上 是 相同 的 ， 其 步 
又 为 ; 

Q 预 处 理 受 损 区 域 。 

@) 将 受 损 区 域 定位 。 

@) 进行 焊接 。 

使 其 冷却 。 

@) 进行 打磨 。 如 果 维 修 区 域 有 小 孔 或 空 阶 ， 则 将 问题 区 域 的 边缘 处 理 成 斜面 。 再 次 焊 
接 ， 然 后 重新 打磨 。 

@ 涂 上 保护 漆 。 


























图 5-107 塑料 焊接 
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全) 5.11.4 修理 聚 乙烯 材料 


聚 乙烯 是 一 种 柔软 的 具有 弹性 的 薄 塑 料 ， 经 常 涂 在 泡沫 填料 上 。 为 了 安全 ， 泡 沫 结构 上 
的 聚 乙烯 通常 用 在 内 部 件 上 。 和 常见 的 聚 乙 烯 部 件 有 仪表 板 、 肘 靠 、 车 门 内 部 装饰 件 、 座 日 和 
车 顶 外 置 。 仪 表 板 或 装 有 衬 垫 的 仪表 板 很 贵 ， 更 换 起 来 比较 耗 时 ， 所 以 最 好 对 它们 进行 
修理 。 

1. 聚 乙烯 部 件 凹 痕 的 修复 

大 多 数 仪表 板 用 包 有 聚 乙烯 的 氨基 甲酸 乙 酯 泡沫 制 成 ， 在 碰撞 期 间 可 以 对 人 进行 保护 。 
在 碰撞 修理 中 ， 泡 沫 仪表 板 、 肘 靠 和 其 他 带 衬 垫 的 内 部 件 的 表面 凹 痕 是 常见 的 。 这 些 凹 痕 往 
往 可 以 按 下 面 的 步 又 用 加 热 的 方法 来 修复 。 

Q 用 湿 海 绵 或 湿布 浸入 止 痕 大 约 0.Smin。 使 止 痕 区 域 保 持 潮湿 。 

@ 使 用 加 热 喷枪 ， 加 热 四 痕 周 围 的 区 域 。 使 加 热 枪 距离 表面 250 ~300mm。 从 外 侧 开 
台 ， 不 停 地 环 状 移动 加 热 枪 。 

@) 将 维修 区 域 加 热 至 大 约 50%C 。 不 要 过 度 加 热 聚 乙烯 ， 因 为 它 会 起 泡 。 一 直 加 热 到 维 
修 区 域 摸 起 来 溪 手 。 如 果 可 以 ， 用 数字 温度 计 测量 表面 温度 。 

@ 戴 上 手套 ， 按 摩 仪表 板 。 朝 着 凹 痕 中 间 压 维修 材料 。 维 修 区 域 可 能 必须 不 止 一 次 地 
重新 加 热 和 按摩 。 有 时 ， 只 要 加 热 就 可 以 修复 损伤 。 

@ 当 凹 痕 被 消除 后 ， 用 湿 海 绵 或 湿布 快速 冷却 该 区 域 。 

@ 在 部 件 上 使 用 聚 乙烯 或 防腐 剂 处 理 。 

2. 喷涂 聚 乙 烯 漆 

聚 乙烯 维修 漆 通 常 快速 喷涂 作为 包 层 。 因 为 应 用 特性 无 法 用 稀释 剂 或 其 他 添加 剂 控 制 ， 
所 以 气压 是 一 个 非常 重要 的 因素 。 

3. 通过 加 热 恢复 塑料 件 的 形状 

许多 弯曲 、 拉 伸 或 变形 的 塑料 件 常 可 以 用 加 热 的 方式 进行 矫正 ， 例 如 挠 性 保险 杠 外 田 和 
汽车 内 部 包 有 聚 乙 烯 的 泡沫 件 ， 这 是 因为 塑料 的 记忆 特性 ， 也 就 是 说 ， 塑 料 件 总 是 想 保 持 或 
恢复 至 原来 的 形状 。 如 果 塑 料 轻微 地 弯曲 或 变形 ， 对 它 进行 加 热 就 可 以 使 其 恢复 到 原来 的 
形状 。 

修整 变形 的 保险 杠 外 田 应 按照 下 列 程序 进行 

@ 用 热 肥皂 水 彻底 地 清洗 外 罩 。 

@) 用 塑料 清洁 剂 进行 清洗 。 仔 细 地 清除 所 有 的 道路 柏油 、 机 油 、 油 脂 以 及 内 层 涂 漆 。 

3) 用 浸水 的 抹布 或 海绵 浸 湿 维修 区 域 。 

(4 直 接 加 热 变形 部 位 。 使 用 集中 热源 ， 如 加 热 灯 或 高 温 加 热 喷 枪 。 当 罩 板 的 另 一 侧 
摸 起 来 汤 手 时 ， 说 明 已 经 加 热 得 差不多 了 。 

G) 如 有 必要 ， 使 用 油漆 刊 板 或 木 块 帮助 修整 部 件 。 

(@ 用 海绵 或 抹布 浸 上 冷水 快速 冷却 维修 区 域 。 








太 本 音 小 绪 太 


1. 机 械 维 修 部 分 包括 动力 系统 、 悬 架 系 统 、 转 向 系统 、 制 动 等 系统 的 构造 、 检 查 、 维 
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修 、 拆 和 印 、 安 装 等 技术 要 求 。 

2. 电气 系统 的 原理 和 维修 部 分 包括 基本 概念 、 电 气 故 障 的 检查 、 照 明 及 其 他 电路 、 空 
调 系统 、 起 动 和 充电 系统 、 喇 只 、 刊 水 器 及 清洗 天 等 原理 及 维修 方法 。 

3. 电子 系统 的 维修 部 分 包括 电子 显示 需 、 计 算 机 控制 系统 、 车 载 诊断 系统 、 车 载 网 络 
系统 的 常见 故障 和 维修 方法 等 。 

4. 约束 系统 部 分 包括 安全 带 系统 的 提醒 说 明 、 安 全 带 的 检查 和 维修 ， 以 及 气 叶 约束 系 
统 的 构造 、 维 修 、 气 赛 的 安装 、 气 赛 控 制 单元 的 维修 、 气 宫 的 检查 等 。 

5. 拉 伸 指 的 是 用 液压 矫正 设备 将 损伤 的 金属 件 拉 回 其 原来 的 形状 。 首 先 ， 用 设备 将 车 
辆 固定 住 ， 然 后 再 将 夹 钳 和 链条 连接 到 损伤 的 部 位 。 开 动 液压 系统 ， 链 条 就 会 慢 慢 地 将 损伤 
部 位 矫正 。 在 将 车 辆 拉 回 到 原 尺 寸 的 过 程 中 ， 要 在 车 里 /车 架 基 准点 处 进行 测量 。 

6. 碰撞 损伤 的 车 辆 根据 损伤 的 情况 不 同 需要 不 同 的 修理 方法 ， 主 要 取决 于 损伤 性 质 和 
位 置 。 损 伤 轻微 的 板 件 一 般 可 矫正 ， 然 后 用 填料 填 平 。 弯 曲 结构 板 件 可 能 需要 用 液压 设备 牵 
拉 矫 正 。 但 是 ， 有 些 板 件 可 能 严重 地 损坏 ， 更 换 板 件 是 最 适合 的 解决 办 法 。 

7. 矫正 较 小 的 损伤 可 能 只 需要 在 金属 板 背面 用 锤子 小 心地 敲打 。 四 陷 金属 板 上 的 裙 皱 
可 以 用 多 种 方法 展开 。 在 背部 容易 到 达 的 金属 板 上 ， 可 以 用 锤子 和 垫 铁 或 证 形 铁 来 进行 初始 
的 大 致 修复 。 在 背部 区 域 难以 到 达 的 金属 板 上 ， 可 以 用 滑 锤 、 辫 子 和 焊接 螺 柱 来 修复 损伤 。 

8. 涂抹 车 身 填 料 是 大 多 数 饭 金 修理 的 最 后 修整 工作 。 在 许多 情况 下 ， 将 弯曲 的 和 伸展 
的 HSS (高 强度 钢 ) 完全 恢复 到 原状 是 不 可 能 的 。 人 饭 金 加 工 后 剩 下 的 表面 微小 变形 可 以 通 
过 涂 上 薄 层 车 身 填 料 来 快速 整 平 。 

9. 底 涂 为 面 漆 提 供 了 一 个 坚实 的 基础 。 如 果 将 漆 直 接 喷 在 没有 底 涂 的 裸 车 身 基 材 上 
(金属 、 玻 纤 或 塑料 ) ， 漆 面 有 可 能 起 皮 或 者 看 上 去 很 粗糙 。 因 此 在 基 材 (车 身 板 件 ) 与 面 
漆 之 间 要 夹 一 层 底 涂 。 底 涂 还 有 防 锈 作用 并 能 填充 细小 的 划 痕 和 板 件 中 的 其 他 缺陷 。 

10. 塑料 件 包括 保 险 枉 、 必 子 板 喇叭 口 、 保 险 杠 左右 弧 形 接 板 、 权 子 板 挡 泥 板 、 格 栅 开 
口 板 、 防 飞 石 护 板 、 仪 表 板 、 装 饰 板 、 燃 油管 、 车 门面 板 、 后 侧 围 板 和 发 动机 部 件 。 

























































































习 题 


1. 在 承载 式 车 身 结构 中 ， 哪 个 部 分 为 悬 架 和 转向 系统 提供 了 严格 的 安装 位 置 ? ( ) 
(A) 车 身 板 

(B) 传动 系 

(C) 上 、 下 控制 辟 

(D) 托 架 总 成 安装 块 

2. 车 轮 外 倾角 的 定义 是 ( ) 。 

(A) 转向 轴线 的 向 前 或 向 后 倾 

(B) 球 头 的 中 心 线 和 轮胎 中 心 线 在 轮胎 与 路 面 接触 处 的 距离 

(C) 转弯 时 的 后 束 量 

(D) 从 轮胎 顶部 测量 ， 轮 胎 的 内 倾 或 外 倾 

3. 哪 一 个 部 件 装 在 控制 璧 的 外 端 ， 使 得 转向 节 旋转 和 转动 ? ( ) 
(A) 套 管 
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(C) 球 头 

(D) 球 节 套 

4. 发 动机 的 基础 是 ( ) ， 所 有 其 他 的 发 动机 部 件 都 在 它 里 边 或 固定 在 它 上 面 。 

(A) 向 体 

(B) 所 盖 

(C) 摇 辟 

(D) 活塞 

5. 将 变速 器 与 差 速 器 组 合 在 一 个 单独 的 外 壳 或 壳 体 中 的 总 成 是 ( ) 。 

(A) 差 速 央 

(B) 发 动机 

(C) 分 动 需 

(D) 变速 驱动 桥 

6. 甲 说 : 可 以 使 用 便宜 的 测试 灯 来 诊断 计算 机 电路 故障 ; 乙 说 : 这 样 会 损坏 计算 机 电 
路 。 以 下 ( ) 选项 正确 。 

(A) 只 有 甲 正确 

(B) 只 有 乙 正 确 

(C) 甲 和 乙 都 正确 

(D) 甲 和 乙 都 不 正确 

7. 甲 说 : 前 轮 溅 起 的 路 面 碎 石 造成 减 振 器 的 轻微 上 四 坑 ， 但 不 会 影响 其 正常 使 用 ， 乙 说 : 
减 振 器 应 当成 对 更 换 。 以 下 ( ”) 选项 是 正确 的 。 

(A) 只 有 甲 正确 

(B) 只 有 乙 正 确 

(C) 甲 和 乙 都 正确 

(D) 甲 和 乙 都 不 正确 

8. 甲 说 : 对 汽车 空调 抽 真 空 时 ， 至 少 要 使 整个 系统 保持 30min 的 高 度 真空 ， 以 抽出 空 
气 和 水 分 ; 乙 说 : 如 果 将 空调 系统 打开 与 大 气相 通达 几 个 小 时 ， 应 当 更 换 储 液 干燥 器 。 以 下 
( ) 选项 是 正确 的 。 

(A) 只 有 甲 正确 

(B) 只 有 乙 正 确 

(C) 甲 和 乙 都 正确 

(D) 甲 和 乙 都 不 正确 

9. 技工 甲 有 时 将 非 结 构 性 的 外 部 板 件 用 肉眼 定位 ， 而 不 做 精密 地 测量 。 技 工 乙 认为 测 
量 是 必须 做 的 。 以 下 ( ) 选项 正确 。 

(A) 技工 甲 正确 

(B) 技工 乙 正 确 

(C) 技工 甲 和 乙 都 正确 

(D) 技工 甲 和 乙 都 不 正确 
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10. 进行 分 割 时 ， 应 在 ( ) 切割 A 柱 。 

(A) 上 端 

(B) 中 间 附 近 

(C) 下 端 

(D) A 和 C 都 对 

11. 技工 甲 使 用 点 焊 机 铅 头 来 拆卸 结构 板 ; 技工 乙 使 用 小 砂轮 。 以 下 ( ) 选项 
正确 。 

(A) 技工 甲 正确 

(B) 技工 乙 正 确 

(C) 技工 甲 和 乙 都 正确 

(D) 技工 甲 和 乙 都 不 正确 

12. 拆 分 焊 点 最 好 的 方法 是 ( ) 。 

(A) 用 等 离子 电弧 焊 枪 烧 熔 焊 点 

(B) 铬 除 焊 点 

(C) 用 乙 烘 焊 炬 将 它们 烧 熔 

(D) 用 高 速 砂轮 磨 掉 焊 点 

13. 当 为 安装 车 身 更 换 板 件 做 准备 时 ， 技 工 甲 打磨 结构 板 件 的 突 缘 ， 而 乙 不 打磨 。 以 下 
( ) 选项 正确 。 

(A) 技工 甲 正确 

(B) 技工 乙 正 确 

(C) 技工 甲 和 乙 都 正确 

(D) 技工 甲 和 乙 都 不 正确 

14. 进行 分 割 切割 时 ， 下 面 ( ) 应 避 开 。 

(A) 结构 件 支 座 

(B) 符合 构件 支 座 

(C) 尺寸 基准 孔 

(D) 以 上 都 对 


a6 
a 
电子 定 损 系统 


本 章 学 习 目 标 : 
1. 了 解 电子 定 损 系统 的 特点 。 
2. 了 解 电子 定 损 系统 的 估价 原理 及 功能 。 
| 3. 了 解 电 子 定 损 系 统 的 使 用 方法 。 


电子 定 损 系统 在 保险 公司 、 公 佑 公司 和 事故 车 维修 企业 的 应 用 越 来 越 普 及 ， 作 为 一 名 机 
动车 查勘 定 损 员 必 须 了 解 和 掌握 电子 定 损 的 知识 。 














‘6.1 电子 定 损 系统 概述 ， 


>) 6.1.1 电子 定 损 系统 的 发 展 过 程 


伴随 汽车 工业 的 发 展 ， 保 险 定 损 业务 中 涉及 的 汽车 制造 厂家 和 车 型 种 类 激增 。 同 时 ， 高 
强度 薄 钢 板 等 新 型 材料 广泛 用 于 承载 式 车 身 ， 使 车 身 零件 的 种 类 和 数量 大 增 ， 导 致 车 身 饭 金 
件 、 车 身 涂料 和 辅料 、 汽 车 机 械 和 电子 器 件 等 零 部 件 的 种 类 越 来 越 庞 杂 。 在 定 损 过程 中 ,还 
要 处 理 经 常 变 动 的 零件 价格 、 大 量 换 件 和 修理 工时 数据 ， 以 及 重 疼 工时 的 计算 和 等， 以致 传统 
的 人 工 定 损 已 无 法 满足 业务 需要 ， 和 迫切 需要 引入 计算 机 估 损 理赔 系统 。 

使 定 损 工 作 简 单 易 行 又 能 合理 控制 赔付 成 本 是 定 损 工具 最 早 创 立 的 目的 。 这 一 概念 在 二 
十 世纪 六 十 年 代 由 德国 人 提出 ， 很 快 吸引 了 瑞士 保险 公司 的 注意 并 在 集团 内 成 立 了 Audatex 
公司 。Audatex 定 损 系 统 从 1980 年 开始 在 美国 和 加 拿 大 推广 使 用 。 除 了 Audatex， 还 有 很 多 
公司 也 在 为 保险 公司 和 维修 机 构 提供 第 三 方 定 损 估价 平台 服务 ， 如 欧洲 的 DAT、Eurotex、 
美国 的 Mitchell 等 。 在 国内 ， 也 有 诸如 精 友 时 代 公 司 开发 的 本 地 化 汽车 定 损 软 件 系统 。 

早期 的 定 损 工 具 称 为 ModelSheet。ModelSheet 将 事故 车 估价 中 可 能 涉及 的 零件 、 工 时 信 
息 绘 制 在 一 张 纸 上 ， 定 损 员 在 估价 时 只 需 圈 选 受 损 零件 ， 并 选择 维修 方法 ， 然 后 进行 手工 计 


























国有 7。 污 车 磺 撞 分 析 与 估 损 


算 ， 就 可 以 快速 得 到 一 份 内 容 清 晰 ， 估 价 过 程 标准 的 估价 单 。 二 十 世纪 九 十 年 代 ， 随 着 互联 
网 技术 的 发 展 ， 基 于 互联 网 技术 开发 的 定 损 估价 系统 逐渐 代替 了 ModelSheet 的 使 用 。 随 着 移 
动 互联 技术 的 发 展 ， 定 损 软 件 系统 已 经 可 以 在 iPad 等 移动 终端 上 使 用 ,例如 Audatex 系统 ， 
使 操作 更 加 便捷 。 

事故 车 损伤 评估 是 车 险 理 赔 中 最 重要 的 环节 ， 人 处理 不 当 会 使 各 方 产生 矛盾 和 分 层 。 系 统 
的 估价 标准 是 否 科学 合理 、 系 统 开发 的 过 程 是 否 严 谨 ， 都 会 影响 估价 系统 是 否 可 以 最 大 程度 
的 发 挥 价值 。 


有 也 ) 6. 1.2 ”电子 定 损 系统 的 意义 


基于 互联 网 的 定 损 系统 可 以 统一 保险 公司 的 定 损 标准 ， 解 决 保险 公司 内 部 不 同 地 区 、 不 
同人 员 定 损 标 准 不 一 致 的 问题 ， 降 低 了 理赔 的 风险 ， 提 高 了 保险 定 损 的 准确 性 和 统一 性 。 定 
损 系统 为 车 辆 保险 理赔 提供 了 统一 的 标准 ， 使 保险 公司 在 审核 赔付 金额 时 有 据 可 查 、 有 法 可 
依 ， 为 有 效 的 查勘 、 定 损 工 作 英 定 了 坚实 的 基础 ， 从 而 最 大 限度 地 发 挥 了 保险 公司 机 构 网 络 
的 优势 。 

定 损 系统 集成 了 汽车 主机 厂 关 于 车 辆 的 零 部 件 总 分 关系 信息 及 价格 信息 、 维 修 技术 信息 
及 维修 逻辑 信息 等 相关 事故 车 维修 等 必 备 的 技术 资料 ， 从 而 能 够 自动 生成 一 个 包含 配件 价 
格 、 工 时 费用 及 喷漆 费用 的 整套 维修 方案 ， 使 保险 公司 能 充分 掌握 事故 车 辆 的 估 损 相关 的 技 
术 资料 ， 减 少 因 缺乏 相应 信息 而 导致 的 误 赔 风险 ， 实 现 了 保险 公司 与 修理 厂 的 技术 信息 的 
对 称 。 

定 损 系 统 为 保险 公司 和 汽车 维修 企业 搭建 起 了 互动 交流 平台 ， 事 故 车 辆 的 估 损 单 可 以 在 
保险 公司 与 指定 修理 厂 之 间 相 互 流转 ， 提 升 了 双方 的 沟通 效率 。 电 子 估 损 系 统 还 优化 了 碰撞 
车 辆 定 损 理赔 流程 ， 提 高 了 工作 效率 。 

随 着 移动 互联 网 的 普及 ， 保 险 公 司 可 以 通过 基于 互联 网 的 定 损 系 统 ， 实 现 移动 定 损 。 定 
损 员 可 以 通过 定 损 系 统 实时 将 定 损 结果 上 传 至 理赔 系统 ， 实 现 案 件 的 快速 审核 ， 提 升 了 保险 
公司 的 定 损 审 核 效 率 。 

定 损 系 统 可 以 使 保险 公司 的 定 损 数据 标准 化 ， 保 险 公司 可 以 利用 已 结案 件 的 配件 项 目 、 
工时 及 喷漆 项 目的 数据 进行 分 析 ， 量 化 地 掌握 不 同 定 损 员 、 不 同 维修 企业 的 定 损 差异 ， 科 学 
地 制定 出 量化 管理 措施 ， 实 现 车 险 理 赔 的 数据 化 管理 。 

定 损 系 统 采用 了 先进 的 技术 手段 ， 提 高 了 定 损 的 科学 性 和 准确 性 ， 从 而 有 效 地 保证 了 保 
险 双方 的 合法 利益 ,减少 了 因 定 损人 员 能 力 不 足 而 导致 的 不 必要 损失 ， 对 车 辆 保险 的 健康 发 
展 有 着 重要 的 意义 。 


了 >) 6. 1.3 电子 定 损 系统 简介 


以 Audatex 为 代表 的 电子 定 损 系统 提供 了 事故 车 定 损 估 价 信息 的 专业 在 线 平台 。 电 子 定 
损 系 统 为 使 用 各 方 提供 一 个 科学 、 专 业 、 高 效 的 标准 化 定 损 平 台 ， 它 有 效 整合 了 原 厂 EPC 
信息 、 原 厂 拆 装 工时 、 和 车 辆 维修 逻辑 及 全 球 保险 研究 机 构 的 标准 工时 ， 并 以 图 形 化 的 方式 展 
现 。 电 子 定 损 系统 是 基于 网 页 的 专用 于 事故 车 维修 成 本 估价 的 在 线 系统 。 它 能 够 在 直观 图 形 
上 完成 车 辆 的 损伤 确定 ， 再 通过 网 络 获取 零件 及 工时 数据 并 进行 计算 ， 上 自动 输出 佑 损 清单 。 
主流 定 损 系 统 软件 公司 都 与 全 世界 各 大 汽车 制造 商 保持 着 长 期 的 合作 关系 ， 其 定 损 系 统 
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数据 库 收集 了 广泛 的 车 辆 信息 ， 包 括 机 动车 制造 商 的 电子 配件 目录 、 工 时 手册 、 维 修 原理 及 
零件 价格 等 信息 ， 并 且 数 据 库 会 不 断 的 更 新 与 维护 。 例 如 ，Audatex 的 数据 库 包含 17 种 语言 
的 1600 种 车 型 、7 万 种 子 车 型 、35 万 个 车 型 选项 ， 平 均 每 辆 汽车 的 零 配件 多 达 1000 个 ， 且 
每 天 都 对 数据 库 进 行 更 新 与 维护 。 每 个 车 型 都 包括 完整 的 零 部 件 组 成 列表 、 图 形 设 计 、 维 修 
结构 、 工 时 费 率 和 油漆 费 率 等 ， 约 合 1200 项 和 索赔 定 损 相关 的 项 目 。 

















‘6.2 电子 定 损 系统 功能 介绍 ， 


电子 定 损 系统 利用 计算 机 实现 了 更 加 精确 和 标准 统一 的 损伤 报告 。 计 算 机 的 使 用 使 得 几 
于 种 车 型 和 数 以 万 计 的 零 配 件 更 容易 管理 。 和 手工 制作 估 损 单 相 比 ， 电 子 定 损 更 简便 。 下 面 
以 Audatex 定 损 系 统 为 例 简要 介绍 电子 定 损 系统 的 功能 。 


P) 6.2.1 车 辆 定型 


目前 车 辆 都 具有 VIN 码 ， 该 码 就 如 同 车 辆 身份 证 一 样 ， 通 过 解码 可 以 准确 解 出 车 辆 生 
产 的 年 款 (有 的 车 型 可 以 到 月 )、 内 和 饰 等 级 、 发 动机 和 变速 器 的 型 号 、 车 映 形式 ， 有 的 还 可 
以 解 出 车 型 适用 地 区 〈 如 拉美 地 区 或 海湾 地 区 ) 。 由 于 现 阶段 中 国保 有 的 车 型 十 分 复杂 ， 各 
种 款式 的 车 型 以 及 适用 于 各 个 地 区 的 车 型 都 可 能 存在 ， 因 此 只 赁 经 验 是 很 难 准确 定型 的 。 因 
此 ， 借 助 定 损 理 赔 系统 中 的 VIN 码 解码 功能 ， 使 车 辆 定型 工作 更 准确 更 高 效 。 


用) 6.2.2 工时 费 率 


严格 意义 上 的 工时 费 率 是 由 各 维修 企业 根据 其 财务 核算 ， 结 合 整 体 经 营 策略 提出 的 不 同 
工种 或 不 同 技术 等 级 的 工时 费用 单价 ， 通常 用 “元 /小 时 ”或 “元 /工时 ”表示 。 在 国外 往 
往 根据 不 同 工 种 或 不 同 技术 等 级 进行 区 分 。 在 汽车 制造 三 家 维修 手册 中 会 标识 某 些 操作 必须 
由 某 个 等 级 的 工程 师 完 成 ， 从 而 确保 高 精度 和 高 安全 性 。 

工时 费 率 的 设 定 以 及 工时 费 的 核算 ， 只 有 在 确定 了 合理 工时 数 的 前 提 下 才 有 意义 ; 工时 
数 是 以 原 厂 维修 手册 为 依据 ， 工 时 数 的 多 少 不 受 地 域 、 时 间 及 人 为 的 影响 ;工时 费 率 是 维修 
厂商 结合 自身 运营 成 本 及 发 展 策略 综合 考量 后 的 报价 ， 工 时 费 会 因 维修 商 所 在 的 区 域 、 规 
模 、 经 营 状况 、 合 作对 象 、 合 作 深度 等 有 所 不 同 。 

定 损 员 可 将 当地 保险 公司 与 车 辆 维修 机 构 合作 的 协议 工时 单价 填 人 系统 ， 实 现 工 时 费用 
自动 计算 。 


了 >) 6.2.3 图 形 化 定 损 


电子 定 损 系 统 为 用 户 提 供 简单 直观 的 操作 界面 ， 有 些 系统 采用 了 基于 互联 网 的 3D 图 形 
定 损 界 面 。 通 过 点 选 即 可 选择 事故 车 需要 修理 或 更 换 的 零 部 件 ， 查 阅 相 关 拆 解 安 装 流 程 ， 从 
而 轻松 完成 车 辆 定 损 。 系 统 中 还 设置 了 零件 搜索 、 残 值 添加 等 工具 ， 使 用 方便 ， 可 以 使 估价 
过 程 更 加 快捷 ， 精 确 。 
了 >) 6. 2.4 ”智能 饭 金 工时 计算 


有 些 定 损 系 统 具 有 智能 饭 金 工时 计算 功能 ， 比 如 Audatex 的 智能 饭 金 工时 计算 (简称 










































































汽车 碰撞 分 析 与 估 损 


“IRE”) 是 基于 Cesvimap 研究 中 心 长 期 对 饭 金 损伤 和 维修 时 间 的 研究 成 果 开 发 而 成 。IRE 除 
可 自动 基于 损伤 零件 的 材料 、 损 伤 位 置 、 维 修 难度 等 因素 提供 饭 金 维修 所 需要 的 维修 时 间 
外 ， 还 可 智能 提示 饭 金 维修 需要 拆 装 的 零件 。IRE 应 用 于 除 车 顶 外 的 绝 大 部 分 的 钢 、 铝 和 逆 
料 材料 的 外 部 及 部 分 内 部 零件 。 


了 >) 6.2.5 总 成 与 总 成 组 件 的 逻辑 关系 


不 同 厂商 车 辆 总 成 件 与 总 成 组 件 的 包含 关系 设计 特点 都 有 不 同 ， 有 些 厂商 配件 供 货 以 总 
成 提供 ， 有 些 厂商 配件 供 货 以 总 成 组 件 提供 ， 有 些 零件 供 货 既 提供 总 成 件 又 提供 总 成 组 件 。 
定 损 系统 数据 库 针对 车 型 及 配件 均 作 了 包含 关系 的 确认 。 当 在 系统 中 点 选 了 总 成 件 及 该 总 成 
件 包含 的 组 件 ， 系 统 会 自动 剔除 总 成 组 件 ， 有 效 避 免 总 成 组 件 的 重复 更 换 。 
也) 6. 2.6 专业 透明 的 定 损 报告 

在 定 损 过 程 中 ， 用 户 可 随时 使 用 计算 机 预览 功能 对 估价 计算 进行 预览 。 在 定 损 环 节 结 束 
后 ， 系 统 根据 定 损 过 程 中 的 用 户 的 输入 结合 系统 数据 库 生 成 包括 零件 、 工 时 及 漆 料 等 详细 的 
明细 估价 报告 。 用 户 可 对 估价 结果 进行 打印 或 发 送 给 合作 的 保险 公司 /经 销 店 ， 商 讨 最 终 的 
确定 方案 。 
了 >) 6. 2.7 根据 需求 定制 的 数据 分 析 报 告 

电子 定 损 系统 可 以 根据 管理 层 需求 量 身 制作 数据 分 析 报告 ， 对 赔 案 涉及 的 车 型 信息 ， 赔 
案 金额 ， 使 用 量 以 及 对 定 损 员 的 工作 质量 及 工作 效率 等 情况 按 月 进行 分 析 ， 管 理 层 所 需 了 解 
的 信息 通过 数据 分 析 报 告 的 呈现 一 目 了 然 。 





























‘6.3 电子 定 损 系 统 使 用 方法 ， 


以 Audatex 定 损 系统 为 例 ， 简 要 介绍 机 动车 碰撞 定 损 软 件 的 使 用 方法 。 
>) 6.3.1 使 用 环境 


推荐 的 系统 配置 如 表 6-1。 
表 6-1 Audatex 定 损 系统 推荐 配置 


浏览 器 








操作 系统 
Windows 7 
VISTA 















JAVA 版 本 1.6.2.1 以 上 
AdobeReader 9.0 





>) 6. 3.2 ”使 用 流程 
定 损 系统 使 用 流程 如 图 6-1 所 示 。 
了 >) 6. 3. 3 ” 赔 案 管理 


登录 www. audatex. cn/casemanager， 进 入 到 casemanager 后 ， 显 示 欢 迎 页 面 ， 如 图 6-2 所 

















示 ， 在 赔 案 管理 页 面 点 击 处 理 中 即 会 跳 转 到 处理 中 的 赔 案 清单 页 面 。 
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登陆 系统 ， 在 图 形 界面 确定 损 
创建 新 赚 案 车 辆 定型 i 伤 部 位 及 修理 方式 
下 载 定 损 结果 到 理赔 发 送 给 合作 伙伴 商 i 
系统 内 ， 定 损 结束 讨 并 最 终 确定 方案 结 






































图 6-1 定 损 系统 使 用 流程 
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图 6-2” 赔 案 管 理 界面 




















页 面 中 各 项 目的 含义 如 下 : 

收 件 箱 : 合作 伙伴 发 送 给 您 的 赔 案 可 以 在 收 件 箱 中 查看 ， 并 且 点 击 接受 后 该 赔 案 到 处 理 
中 ， 可 以 进行 修改 。 

处 理 中 : 在 收 件 箱 中 接受 的 赔 案 以 及 自己 创建 的 赔 案 ， 都 会 集中 在 处 理 中 。 

已 发 送 : 初步 处 理 完成 ,已 发 送 给 合作 方 的 赔 案 ， 都 可 以 在 已 发 送 中 找到 记录 ,已 发 送 
中 的 赔 案 无 法 进行 修改 ， 权 限 已 经 到 合作 方 手中 。 

已 关闭 : 赔 案 在 Audatex 系统 中 结案 后 ， 会 转移 到 已 关闭 中 ， 对 已 关闭 的 赔 案 重 新 打 
开 ， 将 视 作 新 赔 案 。 

已 存档 : 各 个 状态 下 删除 的 赔 案 信 息 可 从 这 里 找到 ， 已 存档 的 赔 案 不 可 以 重新 打开 。 

新 赔 案 : 可 以 打开 创建 新 赔 案 的 起 始 页 。 

自 定 义 : 可 以 根据 需要 设置 页 面 显 示 的 内 容 、 行 数 、 颜 色 等 ， 如 需要 在 页 面 上 显示 最 终 
定 损 金 额 、VIN 码 等 。 


(及 6. 3.4 创建 赔 案 


点 击 创建 新 赔 案 后 ， 在 页 面 中 输入 需要 的 信息 ， 其 中 带 红色 标记 的 为 必 填 项 。 建 议 填 入 
车 牌号 码 、 赔 案 编 号 、 车 主 姓名 等 信息 ， 如 图 6-3 所 示 。 
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报案 人 也 是 全 部 [| 保单 持 有 人 [ 赂 强 员 [| 车 主 [ 傣 赔 人 


















































图 6-3” 赔 案 起 始 页 


除了 创建 赔 案 起 始 页 的 信息 ， 也 可 以 根据 需要 ， 输 入 事故 描述 、 索 赔 说 明 、 损 坏 描 述 、 查 勘 











寻 、 保 单 信息 、 车 主 信息 等 更 多 细节 。 完 善 的 赔 案 管 理 将 有 利于 日 后 对 历史 案件 的 整理 分 析 。 


目前 Audatex 定 损 系统 与 多 数 保险 公司 的 理赔 系统 都 有 接口 ， 也 可 通过 接口 自动 创建 赔 


， 车 辆 的 信息 会 自动 传输 至 定 损 系统 。 


做) 6.3.5 车 辆 定型 


损 。 


在 进入 定 损 后 按照 车 辆 实际 情况 进行 车 型 配置 选择 。 


息 
GAN， 


2 


车 辆 定型 是 继 基本 信息 输入 完成 后 的 又 一 必须 步 又 ， 只 有 完成 车 辆 定型 后 才 可 进入 定 
系统 中 有 两 种 方法 可 完成 此 项 工作 。 
1) 使 用 搜索 树 定型 。 如 图 6-4 所 示 ， 用 下 拉 莱 单 逐 级 选择 制造 商 、 车 型 、 子 车 型 ， 并 

















BMW (宝马 ) [01] 
3 系 (E93) (2007.03- ) 敞 图 跑 车 [10] 
320i 














图 6-4 ”搜索 树 定型 











2) 用 VIN 码 定型 。 在 空白 处 输入 17 位 VIN 码 ， 点 击 “ 确 定 ” 即 可 得 到 车 辆 的 具体 信 
如 图 6-5 所 示 。 


6.3.6 设 定 工时 费 率 
设 定 工时 费 率 是 对 人 工 价格 及 价格 调节 因素 的 确定 。 在 计算 时 ， 计 算 机 可 以 根据 这 些 数 


据 直 接 导 出 佑 损 报 告 。 通 过 设 定 工时 费 率 和 零件 折扣 ， 可 以 对 计算 出 来 的 人 工 工 时 部 分 及 配 
件 部 分 的 费用 进行 调整 ， 如 图 6-6 所 示 。 


确定 工时 费 率 也 有 两 种 方法 。 
1) 选择 预 设 费 率 。 如 图 6-7 所 示 ， 在 下 拉 菜 单 中 直接 选 定 预 设 的 费 率 ， 即 可 自动 完成 











机 修 、 电 气 、 饭 金 等 各 项 目的 费 率 及 费 率 设 定 参数 的 输入 。 





第 6 章 ”电子 定 损 系统 
























































VIN 赴 型 
ViN/ 底 吉 编 号 [请 BYN0980375RA96594 一 
根据 前 二 位 字符 显示 ， 此 制造 商 的 VIN 号 可 用 。 
车 辆 定型 
制造 商 BMW ( 宝 己 ) [01] 
车 型 5 系 Li (E60) (2006.09-2010.08) 轩 车 [41] 
于 车 型 
车 型 选项 A2C4F2F8G6G8H5H7111415I6J3J7J8K6K7K9L2L3L5L6M1M2M4N3O04P9Q9R4S4W3W4XBY4 
图 6-5 ”VIN 码 定型 
工时 费 率 
预 设 费 率 沪 示 费 谈 300 元 /小 时 加 | 
(中 - 自 有 痪 率 
油 潜 方法 莫 率 单位 
机 修 [300.00 CNY 制造 商 ~v |[300.00 CNY [每 小 时 Y 
电气 |300.00 CNY 
久 人 金 |300.00 CNY 1 小 时 =12 工 作 单位 (工时) 
其 他 |300.00 CNY 
人 2 
后 保存 : |14-9-12 下 午 2:23 
费 率 设 定 参 数 
EE 描述 ET 
油漆 材料 
[4 油漆 材料 , 适用 所 有 制造 商 , 单 位 每 平方 分 米 四 10000 
零件 扣除 /增加 
22 每 个 委 件 价格 折扣 % 0 00 








ES 
6-6 设 定 工时 费 率 





到 














AX China Insurance - 工时 趾 挛 3493 元 几时 个 
(<*】- 自 有 竟 率 








Ea 











6-7 选择 预 设 费 率 


2) 逐 项 填 人 费 率 及 费 率 设 定 参数 。 如 图 6-8 所 示 ， 在 空白 处 逐 项 填 人 费 率 ， 并 且 确 定 
计价 单位 及 油漆 方法 。 不 同 维修 项 目的 费 率 可 设置 不 同 金额 。 








(<*)】- 自 有 襄 率 


一 册 访 方法 苹 率 单位 
机 自 CNY 制造 商 下 0.00 CNY 每 小 时 ” 





中 SY 1 小 时 =12 工 作 单 性 {工时} 
梳妆 | CNY 

其 他 CNY CT 

总 位 每 小 时 





图 6-8 填 和 人 费 率 及 费 率 设 定 参数 
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从 6.3.7 定 损 


1. 启动 在 线 图 形 系统 OnePad ， 进 入 图 形 定 损 界面 

在 左边 栏 中 点 击 定 损 ， 系 统 会 启动 OnePad ， 如 图 6-9 所 示 ， 系 统 将 自动 加 载 JAVA 并 且 
下 载 车 型 数据 文件 ， 完 成 后 即 进 入 了 图 形 化 定 损 界 面 。 

下 载 数据 文件 完成 后 ， 系 统 即 进入 了 图 形 定 损 界面 ， 同 时 显示 提示 信息 ， 确 定 阅读 之 后 
即 可 定 损 。 默 认 设 置 下 ， 定 损 界 面 如 图 6-10 所 示 。 

2. 工具 栏 及 界面 介绍 

(1) 工具 条 位 于 图 形 界面 的 项 部 ， 各 键 的 功能 如 下 : 

回 保存 : 保存 当前 的 定 损 项 目 ; 

过 车 型 选项 ， 车 型 选项 的 输入 ， 更 改 及 核对 ; 

国 用 户 设置 : 用 户 的 自 定义 设置 选项 ; 

涛 费用 优化 : 优化 选 定 项 目的 修复 费用 ; 

站 帮助 ， 打 开 可 查询 帮助 信息 ，; 

时 显示 /隐藏 显示、 隐藏 非 标准 配件 ; 

国 放大 : 放大 定 损 界面 ; 























6-9 启动 界面 











“EU 








总 成 | 车 辆 照片 | 变 利 

车 型 选项 | 更 多 要件 ”区域 导航 

朋 车 辆 

四 [1] 车 身 前 外 侧 
2] 车 身 中 外 侧 




















BMW 520Li-530Li 豪华 轿车 E60 自 2006 年 09 月 到 2010 年 09 月 









































BWW (宝马 ) [01] | 5 系 Li (E60) (2006.09-2010.08) 辆 车 [41] | 530Li [03] 











图 6-10 定 损 界面 
1 一 工具 栏 2 一 缩放 及 页 面 导航 3 一 多 功能 搜索 栏 4 一 全 屏 按钮 5 一 退出 按钮 
6 一 定 损 项 目 输入 及 核对 标签 ”7 一 当前 定 损 车 型 ”8 一 当前 版 本 信息 









































回 恢复 界面 :将 定 损 界 面 恢复 到 默认 大 小 ; 
记 版 本 信息 : 显示 目前 OnePad 的 版 本 ; 
在 新 窗口 打开 OnePad: 将 图 形 界面 全 屏 ; 
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<= 击 回 到 车 辆 导航 ; 

别 退 出 : 退出 定 损 界面 。 

(2) 目录 树 及 图 形 面板 目录 树 及 图 形 面 板 都 用 于 展示 车 辆 的 零件 信息 ， 并 且 两 种 信 
息 是 对 等 是 互相 关联 的 ， 选 中 图 形 ， 目 录 树 中 的 文字 也 会 被 选中 并 且 黑 体 显示 。 反 之 亦 然 。 

(3) 维修 方法 面板 “为 选 定 的 零件 确定 标准 的 维修 方法 ， 并 且 可 以 通过 下 面 的 维修 方 
法 变更 操作 ， 进 行 工 时 和 零件 价格 的 特殊 处 理 ， 如 图 6-11 所 示 。 








0741 左前 夏子 板 


[所 效果 ... |[ 新 件 喷漆 | 维修 喷漆 | 




















图 6-11 


3. 添加 及 删除 车 型 选项 
启动 OnePad 后 ， 进 行 定 损 前 请 选择 车 型 选项 。 





已 自动 读 放 ， 不 需要 再 作 修改 。 对 于 一 些 出 | 有 改 效 的 车 辆 ， 建议 到 实 车 处 核实 


的 修改 请 调整 车 型 选项 。 使 用 搜索 树 定型 的 车 辆 ， 
(1) 添加 和 删除 车 型 选项 





维修 方法 面板 


一 般 使 用 VIN 码 定型 的 车 辆 ， 车 型 选项 
， 若 有 相关 
请 参照 以 下 方法 修改 其 车 型 选项 : 


点 击 工 具 栏 上 的 强 ， 弹 出 如 图 6-12 的 菜单 。 





[四 












< 选择 显示 方式 
CC < 打开 或 收 起 车 型 选项 


图 树 状 视 团 ”加 标 签 视图 | 


和 









喜 车 型 
日 钨 2 (01) 
由 -入 莹 各 大 什 
生 - 议 生产 日 朋 人 0 全 
日 绝 外 纯 (C4 F4 X7， ,16, 1D 
由 .中 恬 车 章 引 工 些 
访 C4- 电动 注 动 / 顺 笛 式 野 璃 天 家 [3FE] < 当前 已 选 的 车 型 选项 





-总 c5- 
- 障 和 了 璃 [QL5iPJ2] 


- 网 热 的 复 台 绪 还 [GQL6IPJIMGY] jas 先 项 
生硬 的 员外 局 机 信人 Sn] “am 与 当前 所 选 冲突 的 车 型 选 


空 黑 式 车 而 系 统 [3FU] 








代码 文本 
| 02 [Cayenne 
| C4 | 电动 沼 动 / 贫 笛 式 族 亮 天 窗 [3FE] 





‖ ps | 和 2007 征 08 月 起 (年 略 2008》 
| Fz | 自动 空 闻 [snao] 





| F4 隐秘 策 请 [QLs/PI2] 





‖ Hz |cD 换 千 矣 [782] 





‖ hs | 电话 振 虚 [92F] 





上 hs 图 舍 公 表 中 的 指南 针 吕 示 [QR1] 







































































二 57 - 夺 例 运输 系 统 [3S8] < 二 未 选 定 的 车 型 选项 | | 
号 c8 - 亚 光 钼 所 外观 的 车 本 行事 皮 [357] | 已 | 
二 C6 - 黑色 车 顶 上 嫌 条 [3S2] | 14 | 驻 车 办 助 系 统 [7x2] 引 | 
二 9 - 包括 亚 兴 局 质 外 观 夺 侧 陪 条 的 计 借 行李 这 [3S1] | 16 | 前 要 杂 消 洗 闭 下 [8X1] 选 | 
一 加 C3 - 包括 加 包车 顶 腾 条 的 车 砚 行 可 各 [3S5] ‖ 71 | 人造 生 诗 站 7 例 面 饰 上 所 [3LD] 
5 - 娃 看 各 宽 伴 [6GF] | T 和 Te 
| xs wm | -24 次 碟 装备 “ 光 攻 皮下》 [NSUj3LH4N8/6E6] 车 | 
荡 x7 - 车站 用 保护 1203WR4WR2] PE 型 
二 M6 -全面 防 控 系 | Ks | 后 优 流 本 中 的 天 厂 【82M] 型 | 
一 入 X8 - 后 部 挡 泥 板 [6N1] | K7 | 三 经 识 虚 才 巧 能 方向 瘟 [PI1}PI2/4LB}4LC] 选 
1 人 | Na 5sacem (3.6 1) 213kW MS55.01 [D5x] 
一 喔 号- 不 [2Jc] | | 
| MB - 不 锯 钢 车 局 挡 板 [2JL] | 9 | 区 电机 1 昌吉 由 [oe] 项 
:有 M9 - 自动 车 后 IT [4E7] | P3 |6 档 Tiptronic 5 [GOR] 
二 7 - 4 各 外 观 的 中 计 端 委 [0P3] | Q4 | 将 气 对 各 CPASM 》 [1BK] 
多 Hi- 观 各 气 前 限 坷 [PCW8BZi8BC] | R4 |235165R 17..Y 
. 四 6 人 on a | 37 | 得 台 多 外 加 7.5 ] x 17 [CJ1] 
|| 一 移 4 驻 车 病 助 系统 [7X2] | Te |18 千 煌 党 式 备用 车 外 [161] 
一 人 15 - 倒车 概 恰 头 [7X3/7X9] 几 US | 中 车 名 质变 插 [5TE1 
上 钨 /7 包 径 驻 在 如 助 的 便 焉 术 局 六 [7X1J7XAI 了 || 选拔 的 模型 选项 数量 : 31 
也 








图 6-12 


展开 树 状 目录 双击 选项 即 可 选中 ， 所 有 当前 选中 的 生效 项 目 都 显示 在 右边 丈 


删除 ， 选 中 后 点 击 党 即 可 。 


添加 和 删除 车 型 选项 
I 表 中 ， 如 需 
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(2) 车 型 选项 添加 内 容 

db 必 选 的 车 型 选项 : 车 辆 的 制造 日 期 、 发 动机 、 变 速 器 、 底 盘 、 油 漆 类 型 及 与 维修 内 
容 相关 的 选项 ， 如 车 身 前 部 受 损 时 ， 请 确定 前 照 灯 类 型 ， 是 否 有 清洗 装置 等 。 

@) 可 选择 的 添加 项 : 能 确定 的 该 车 所 有 配置 。 

4. 选择 维修 零件 

(1) 不 同 颜色 零件 含义 ， 如 表 6-2 及 图 6-13 所 示 。 

表 6-2 ”不同 颜色 零件 含义 

[颜色 ”| 零件 材质 及 性 质 ”上 颜色 零件 材质 及 性 质 






























































































































浅 绿色 轮廓 零件 金属 部 件 红色 零件 高 强度 金属 零件 
深 绿色 零件 非 金 属 部 件 ( 逆 料 件 ) Eh 
浅 蓝 色 零 件 该 丰 型 现 置 内 不 包含 的 部 件 红色 轮廓 零件 选 定 的 已 激活 零件 
粉红 色 零 件 高 强度 钢 橙色 轮廓 零件 选 定 的 未 激活 零件 
杠 色 零件 纺织 皮革 
黄色 零件 合金 件 ,轻金属 爱 件 蓝 色 轮廓 零件 选 定 的 右 侧 未 激活 零件 
修理 中 可 能 会 使 用 的 胶 、 紫色 轮廓 零件 选 定 的 左 侧 未 激活 零件 
正方 形 绿色 边框 电线 或 者 某 些 维修 
套件 及 固定 组 件 黑色 轮廓 零件 已 选择 待 修理 的 零件 
玻璃 部 件 
> 
| 四 、 
和 < 修理 中 可 能 会 使 
三 用 的 胶 、 电 线 或 


者 某 些 维修 套件 


金属 镁 合金 零件 


金属 雪 伯 了， 


选 定 的 未 激活 零件 





b) 不 同 颜色 零件 2 
6-13 不 同 颜色 的 零件 ( 见 彩 插 ) 








器 
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(2) 选择 维修 区 域 选择 要 修复 的 零件 首先 要 选择 相应 的 区 域 ， 可 以 直接 点 击 左边 的 
目录 树 选 择 ， 也 可 通过 导航 按钮 选择 。 

(3) 确定 维修 零件 

Q) 单个 零件 选择 。 在 图 形 面板 中 点 选 一 个 零件 ， 然 后 在 维修 方法 面板 中 确定 修复 方法 
即 可 。 

@ 通过 搜索 功能 确定 零件 。 在 工具 栏 上 的 烷 > 富 搜 索 框 中 ， 输 入 零件 编号 ， 或 
Audatex 系统 中 的 基准 编号 ， 或 零件 描述 ,点击 字 在 弹出 页 面 中 选择 零件 ， 点 击 要 选择 的 零 
件 并 确定 修复 方法 。 如 图 6-14 所 示 ， 在 搜索 框 输入 63 21 7 177 282 ， 即 显示 了 该 零件 编号 
的 零件 列表 。 


















































”加 显示 丰 本 车 配置 的 委 件 














入 车 型 

01-523 IT .| 左前 照 灯 总 成 诗 身 前 外 刘 683 12 7 
01-523 IT .. 明灯 总 成 Auda Glass 63 12 7 
01-523 II .. 成 车 身 前 外 市 | 63 12 了 
01-523 IT ... 63 12 了 











4 记 Auda Glass 
01-523 IT .. ES 车 身 前 外 训 63 12 7 177 727 





01-523 II .. 前 照 灯 总 成 Auda Glass 63 12 7 177 727 
01-523 IT .. 车 身 前 外 前 63 12 7 177 7 
01-523 II_ .| 右前 照 灯 总 成 a Glass 63 12 7 177 7 
01-523 IT .| 友 院 芋 朵 灯 淖 和 63 12 7 187 
01-523 LI .| 庙 驻 主 朵 灯 淖 车 身 前 外 名 63 12 7 187 



































左前 照 灯 总 成 车 型 选项 


上 取消 =] 并 到 要 件 -本 




















图 6-14 通过 搜索 功能 确定 零件 


(3) 固定 组 件 、 线 束 、 维 修 套件 的 选 
择 。 因 固定 组 件 、 线 束 、 维 修 套件 等 物 不 有 ms 








方便 用 图 形 表示 ， 在 Audatex 中 , 会 以 如 避 重 3 en 
图 6-15、 图 6-16 所 示 的 方 框 显示 ， 它 与 
其 他 零件 选择 修复 的 方法 是 相同 的 。 方 块 图 6-15 组件 及 维修 套件 的 选择 1 








内 可 以 选择 多 个 配件 ， 如 各 种 线束 、 电 脑 
模块 、 固 定 套件 等 。 

@ 选择 辅助 工作 。 辅 助 工 作 在 平时 定 损 中 经 常 使 用 ， 它 包括 了 大 的 总 成 件 的 拆 解 与 安 
装 、 检 查 工作 ， 非 常规 维修 喷漆 、 玻 璃 
快捷 方式 、 安 全 系统 快捷 方式 、 轮 描 花 
纹 选择 、 非 标准 位 置 维 修 添 加 油 品 工时 
等 项 目 ， 如 图 6-17 所 示 。 其 中 非 标 准 位 

















置 维修 NSP 中 的 工时 及 零件 部 分 需要 手 | 伯 T Wi 
工 添加 。 


(3) 矫正 架 、 测 量 。 根 据 不 同 的 车 型 
数据 文件 ， 发 动机 变速 器 分 解 吊 装 和 四 
轮 定位 可 以 在 目录 树 中 ， 有 可 能 会 称 之 为 矫 直 机 。 测 量 的 图 形 界面 也 可 能 有 差异 ,但 其 包含 








图 6-16 组 件 及 维修 套件 的 选择 2 














国 时 时 汽车 宙 简 分 析 与 估 损 


的 工作 内 容 是 基本 一 致 的 。 


















































a 测量 。 这 里 所 说 的 测量 主要 是 指 四 轮 定位 及 车 身 矫 直 测 量 ， 如 图 6-18 所 示 。 
风 
| 
国家 二 ol 
标志 三 角形 警告 符号 汽车 运送 拆 务 喷漆 
= 人 (1» 到 
H， 一 一 
前 部 和 后 部 挡 泥 板 车 顶 支架 儿童 座 椅 液态 气体 装置 
SS 
电话 灯泡 辅助 天 线 辅助 车 灯 









































图 6-17 ”选择 辅助 工作 













































































3 bx 了 0O 信 0 
el hon LS ml ben 3 crtrrrtrcn 
汽车 前 后 测量 汽车 前 后 四 轮 定位 汽车 前 后 四 轮 定 位 安装 定位 夹具 a 
无 调整 不 进行 调整 调整 安装 定位 夹具 用 测量 系统 
维修 前 测量 车 身 
| | 
Ki Fr 一 一 cr 
测量 车 辆 前 后 ， 在 矫正 架 上 
并 调整 前 部 固定 车 辆 用 手动 测量 系统 
固定 车 辆 测量 车 身 
呈 了 | < 
[kH Hz | 
汽车 前 后 测量 将 车 辆 停 在 
并 调整 后 部 矫 直 系统 上 
矫 直 系统 上 
































图 6-18 ”四 轮 定位 及 车 身 矫 直 测 量 


b. 发 动机 、 变 速 器 拆 装 ， 分解 组 装 以 及 检查 项 目 ， 如 图 6-19 所 示 。 

c. 前 后 桥 及 空调 拆 装 及 检查 项 日 ， 如 图 6-20。 

5. 选择 维修 方法 

点 击 零件 后 ， 只 有 确定 了 维修 方法 ， 才 会 在 计算 报告 中 体现 。 图 6-21 即 为 维修 方法 
面板 。 

关于 常用 修复 方法 的 含义 和 解析 ， 见 表 6-3。 
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EE Ds 
拆 印 和 安装 区 
拆 印 和 安装 发 动机 Ph 和 安装 
EE Ds 
发 动机 变速 器 
分 解 和 组 装 分 解 和 组 装 
=- 已 拆 印 = -已 拆卸 - 
国 | Ey 
发 动机 变速 器 
检查 检查 


























图 6-19 分 解 组 装 以 及 检查 项 目 


(Ionmo)) 
a 
ABS 





























前 桥 保险 杠 减 振 支 柱 后 桥 故障 存储 
拆卸 和 安装 拆 印 /安装 拆卸 和 安装 功能 读 取 
检测 
| 
= 潭 (eo) 
前 桥 城 振 器 减 振 支 柱 前 照 灯 调 整 控制 单元 
人 检查 前 照 灯 调 整 编程 
一 已 由 一 





























抽 真 空 、 两 次 冲洗 
加 注 和 检查 























图 6-20 ”前 后 桥 及 空调 拆 装 及 检查 项 目 


5 EN © © 


[号 效果 | [新 件 喷漆 | 维修 喷漆 | 






































到 











6-21 维修 方法 面板 
(1) 智能 修复 估算 IRE (Intelligent Repair Estimator)” 除 车 顶 JIN (DI 小) 古 王 
外 的 绝 大 部 分 钢 、 铝 和 塑料 材料 的 外 部 及 部 分 内 部 零件 都 可 使 用 ”| 和 TI 时 
IRE， 包 括 但 不 限于 前 翼 子 板 、 后 叶子 板 、 发 动机 盖 、 尾 箱 门 / 行 
李 箱 门 、 门 槛 板 、 前 横 隔 板 、 后 围 前 /后 车 门 、 前 /后 保险 杠 、 门 | 圈 轩 图 双 g 
槛 /B 柱 等 。 i ei ets i /| 
在 维修 面板 上 选择 选择 IRE， 如 图 6-22 所 示 。 a 
打开 IRE， 绘制 变形 区 域 ， 如 图 6-23 所 示 。 然 后 确定 损伤 深 
度 ， 确 定 可 能 需要 拆除 的 零件 。 在 此 基础 上 ， 您 也 可 以 对 已 经 绘 ms .2 
制 的 变形 区 域 进行 修改 、 删 除 等 操作 。 图 6-22 选择 TIRE 
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表 6-3 修复 方法 的 含义 和 解析 

















































































































维修 操作 油漆 操作 
pi [表面 喷涂 /零件 的 均匀 配色 
产生 的 项 目 ; 
。 制造 商 的 工 位 编号 ,工作 描述 工时 和 工作 分 类 i eg 
。 如 果 有 零件 是 可 哮 涂 的 , 则 生成 三 涂 时 间 和 材料 (取决 二 癌 中 下 用 修理 方法 王 和 ET 的 由 部 夫 作 自动 局 动 ,再 由 
于 所 要 求 的 喷涂 系统 ) Pk 
。 制 造 商 的 零件 编号 和 本 地 零件 价格 es 
夫 包 会 的 项 目 : 。 拆 安装 到 面板 上 的 项 目 ,以 防 对 其 可 能 进行 
二 和 合作 和 细作 所 印 和 再 修 安装 到 面板 上 的 项 目 ,以 防 对 其 可 能 进 
。 相 邻 鹤 件 的 均匀 配色 人 
相信 零件 /面板 的 任何 均匀 配色 
工 零件 的 修理 
(必须 输入 主张 时 间 (WU ) 或 价格 ) LI- 用 于 I 和 1T 的 修理 喷涂 (喷涂 表面 损坏 <50% ) 
产生 的 项 目 : 产生 的 项 目 : 
。 修 理 位 省 ,在 工段 上 使 用 记号 * * ”作为 标记 。 由 采用 修理 方法 1 和 IT 的 零件 自动 启动 
。 如 果 零 件 是 可 喷涂 的 , 则 生成 喷涂 时 间 和 材料 (取决 | “。 喷 涂 工时 和 喷涂 材料 ,取决 于 所 选择 的 喷涂 系统 
于 所 要 求 的 喷涂 系统 ) 天色 会 的 项 目 : 
天 包含 的 项 目 ; 。 拆 印 和 整修 安装 到 面板 上 的 项 目 ,以 防 对 其 可 能 进行 
。 拆除 和 整修 与 正在 修理 的 零件 相配 的 项 目 的 喷涂 
。 相 邻 零件 的 均匀 配色 = 相信 零件 /面板 的 任何 均匀 配色 
= 腐蚀 防护 施工 及 材料 申请 
LU- 用 于 I 和 IT 的 修理 喷涂 ( 喷涂 表面 损坏 已 超过 50% ) 
人 产生 的 项 目 ; 
放 稚 伯 的 白 甸 与 下 ,附属 工作 ww 
六 生 的 项 目 : 。 哮 涂 工 
条 法 商 的 工 位 编号 工作 重信 ,工时 和 工作 分 类 2 
包含 的 项 目 : 内 
yg ， 半 拆 印 和 种 修 安装 到 面板 上 的 项 目 ,以 防 对 其 可 能 








m 相 邻 零件 /面板 的 任何 均匀 配色 
LE- 用 于 EE 和 ET 的 新 零件 的 喷涂 
产生 的 项 目 ; 
。 由 采用 修理 方法 和 ET 的 外 部 零件 自动 启动 
唤 涂 工时 和 喷涂 材料 ， 
未 包含 的 项 目 : 
。 拆 外 和 整修 安装 到 面板 上 的 项 目 ,以 防 对 其 可 能 


的 喷涂 
于 相 邻 零件 /面板 的 任何 均匀 配色 






































Audatex, 工 时 估算 @ 


版 本 26.11130812， 方 式 : CESYVINAP 





| 请 往 意 如 下 关联 委 件 的 操作 
司 1585 - 让 前 外 把 手 


















国 1711 - 左前 车 门 饰 板 
回 1713 - 左前 车 门 络 热 层 














可 以 修改 的 损伤 部 位 






建议 拆 装 的 零件 (默认 选中 ) 
提示 可 能 需要 拆 装 的 零件 


建议 同时 考 虚 如 下 零件 的 操作 
1481 - 左前 车 门 

1519 - 左前 有 色 车 门 玻璃 
1547 - 左前 车 窗 升降 器 

1551 - 左前 车 窗 升降 器 电动 机 





























确定 损伤 深度 


1597 - 左前 车 窗 导向 条 
1725 - 左前 车 门 支 全 气囊 模块 


系统 计算 的 损伤 面积 


























+ [修正 所 夯 区 域 lS 








图 6-23 绘制 变形 区 域 
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(2) 变更 项 目 点 击 维修 方法 面板 上 的 | 至 
所 示 。 


























ee 外 中 加 
mL 国 国 国 国 国 
|_ 标准 维修 方 .。 | 注释 返回 FEI | 






































图 6-24 显示 变更 项 目 


1) Audatex 系统 中 维修 方法 面板 上 提供 











的 每 个 零件 的 修复 方法 都 是 依照 于 原 厂 的 修 





EVI- 车 辆 收复 后 ， 此 零件 可 再 次 使 用 


复方 法 显示 ， 当 所 选 零 件 没 有 需要 的 修复 方 HE -维修 方法 由 "更 换 "变更 为 "内 部 防腐 处 理 "( 需 边 入 工时 ) 
[| # 行 方法 也 正 -维修 方法 由 "更 换 " 变 更 为 "维修 " (等 检 入 工时 ) 
法 时 ， 可 以 点 击 2 ， 进 行 方法 的 LEE -维修 方法 由 "更 换 " 变 更 为 "效果 陵 渗 "( 需 栓 入 工时 ) 
变更 ， 如 图 6-25 所 示 。 NE -维修 方法 由 "更 的" 变更 为 " 拆 装 "( 壬 栓 入 工时 ) 

在 图 6-25 中 ,EVI 表示 当 该 零件 在 不 需 PE- 维 修 方 法 由 "更 挽 " 变 更 为 "检查 " ( 需 模 入 时 ) 


要 更 换 或 修复 的 时 候 ， 在 对 其 他 零件 修复 后 





UE- 维 修 方法 和 由" 更换" 变更 为 "外 部 防腐 处 理 " ( 需 模 入 工时 ) 
LV- 仅 标记 - 维修 后 此 季 件 不 坑 要 喷 束 





该 零件 可 以 再 次 装配 到 车 上 使 用 ; EV 仪 在 定 SN -维修 方法 由 "附加 工作 "变更 为 " 拆 装 " 


损 报告 中 标示 出 零件 ， 并 不 计算 零件 价格 。 
其 他 各 个 项 目 ， 如 正 、NE 等 ， 均 需要 手动 输 
入 工时 。 


图 6-25 ”维修 方法 的 变更 


2) 变更 标准 工时 /零件 价格 等 。 对 于 更 换 ， 拆 装 ， 喷 漆 等 标准 操作 ， 系 统 会 根据 数据 


文件 自动 确定 其 工时 ， 如 果 您 需要 更 改 ， 可 选择 零件 并 
确定 维修 方法 ， 然 后 点 击 记 - Sa&Es 到 |， 选择 要 变更 
的 项 目 ， 图 6-26 所 示 是 点 击 “ 标 准 数值 变更 ”后 出 现 
在 可 变更 项 目的 菜单 ， 一 个 零件 最 多 人 允许 变更 3 个 
项 目 。 

(3) 设 定 残 值 如 图 6-27 所 示 ,， 在 “ 残 值 ”后 的 
空白 处 填 人 数字 即 可 ， 不 需 填 入 百 分 号 ， 此 数值 为 百 分 
比值 。 目 前 ，Audatex 系统 中 不 支持 某 一 固定 金额 的 
扣除 。 











和 1 发 动机 盖 


标准 数值 变更 


工时 


标 瘤 编 修 方法 变更 





图 6-27 设 定 残 值 





要 返回 到 维修 面板 操作 ， 点 击 返回 即 可 。 





EM- 堆 性 价格 变更 (不 保 贸 原 零 件 编 号 ) 
IM- 工 时 价格 变更 ( 单位 人 金额) 

TM- 富 个 车 型 零件 交 久 做 考 

MIM-9%6 增加 制造 商 RRP 

WM-3% 制造 商 折扣 RRP 
XM- 使 用 增值 税 零件 

BM- 零 件 价格 变更 ( 保 久 原 零 件 编号 ) 


图 6-26 标准 数值 变更 











(4) 局 部 更 换 / 维 修 / 喷 漆 车 辆 修理 中 ， 有 时 可 以 对 一 个 整体 面板 进行 部 分 修复 ， 这 


汽车 碰撞 分 析 与 估 损 


样 可 以 减少 对 车 辆 的 拆 解 ， 同 时 也 可 降低 修复 的 费用 。 如 图 6-28 中 所 示 的 右 后 曾子 板 ， 如 
果 需 要 对 整个 右 后 辟 子 板 作 修复 操作 ， 点 击 零件 即 可 。 

点 击 图 中 的 圆 点 时 ， 你 可 以 对 部 分 面板 进行 更 换 ， 维 修 ， 喷 漆 ; 点 击 图 中 的 方 框 ， 可 对 
部 分 面板 进行 维修 及 喷漆 而 不 能 进行 更 换 操作 。 图 6-28 中 三 角形 表示 需要 为 喷漆 操作 进行 
的 拆 装 工作 。 

(5) 维修 费用 优化 ”OnePad 系统 中 ,可 实现 从 维修 到 更 换 或 从 更 换 到 维修 的 费用 优 
化 。 首 先 点 击 工具 栏 回 ， 设 置 要 优化 的 项 目 ， 其 中 工 代表 维修 ，E 代表 更 换 ， 如 图 6-29 
所 示 。 








妃 设置 

路 用 优化 | 用 户 设置 | TRz 设 置 | 3 配置 
互动 优化 

启用 互动 优化 

































可 局 部 维修 和 
及 喷漆 部 位 类 型 


零件 切割 线 维修 到 更 换 启用 优化 图 % 优化 值 




















更 换 到 维修 启用 优化 | 图 cm 优化 值 





可 局 部 操作 部 位 





~ 


司 为 喷漆 进行 的 拆 装 工作 








| CE > 











图 6-28 局 部 更 换 / 维 修 / 喷 漆 图 6-29 维修 费用 优化 


互动 优化 是 指 您 选 定 零件 并 确定 修复 方法 后 ， 系 统 自动 检测 是 否 有 更 优 的 修复 方案 。 

菜单 中 1 到 下 的 优化 表示 : 选 定 维修 的 零件 ， 输 入 工时 后 ， 系 统 自动 在 后 台 计 算 此 操作 
的 金额 ， 如 果 维 修 费 用 大 于 更 换 费 用 ， 系 统 将 提示 可 将 修复 方法 选 为 更 换 。 

E 到 了 的 优化 表示 : 启用 此 项 优化 后 ， 更 换 了 超过 设 定金 额 (优化 值 ) 的 零件 ， 如 果 该 
零件 可 进行 维修 ， 系 统 都 会 提示 与 更 换 零 件 价格 等 值 的 工时 数目 。 

如 果 不 想 在 点 选 零 件 时 逐个 选择 优化 方案 ， 可 以 取消 互动 优化 选项 ， 点 选 完 所 有 零件 
后 ,点击 区 ， 系 统 将 会 将 所 有 可 优化 的 项 目 列 出 供 选 择 ， 如 图 6-30 所 示 。 














委任 修理 : 更 换 费 用 
|2583 后 保险 杠 ，, ,|23333,33 8728,49 
2931 行 广 销 首 ,|28000,00 7925,.47 






































图 6-30 可 优化 的 项 目 


第 6 章 ， 电 子 定 损 系统 


6. 非 标准 位 置 输入 

(1) 输入 内 容 根据 原 厂 标准 ， 系 统 中 对 于 在 标准 位 置 中 找 不 到 的 高 价值 的 零 配件 ， 
或 经 销 商 对 外 采购 零件 等 项 目 并 没有 标准 零件 价格 时 ， 可 根据 当地 供应 商 的 具体 情况 ， 手 动 
在 系统 中 添加 。 

(2) 输入 方法 ”点击 如 图 6-31 中 所 示 的 非 标准 位 置 标签 页 。 





虽 多 全 站 


基准 编号 修理 类 型 挤 述 零件 编号 残 值 金额 总 计 

















车 辆 号 航 | [1] 车 身 前 外 侧 | 标准 位 置 卓 标 准 位 置 || 核对 表 











图 6-31 ” 非 标 准 位 置 标签 页 











点 击 嘿 ， 系 统 弹出 如 图 6-32 的 页 面 ， 选 择 修复 方法 ， 填 写 描述 及 金额 ， 此 条 项 目 即 输 
入 完成 。 输 入 的 金额 及 描述 将 在 计算 报告 中 同 标准 位 置 的 零件 一 样 体现 出 来 。 如 果 需 要 输入 
多 个 条 目 ， 在 输 完 上 一 条 后 再 次 点 击 办 即 可 。 





























| 忆 插入 一 个 新 的 提 标 准 冰 后 [ss] 
常规 信息 
基准 编号 : 100 | 回 。 摘 六 : 二。 雪 件 编 S: Ee 
维修 操作 
更 换 || 局 部 更 换 || 内 部 防腐 || 维修 | 局 部 维修 || 效果 喷涂 || 新 件 喷 漆 | 
维修 喷漆 | | -维修 喷 .。 | ， 拆 装 || 检查 || 额外 项 目 || 局 部 更 .|| 外 部 防腐 | 
测量 /校准 
其 他 数值 
残 从: | ”| 图 ”总计 : | ”| 图 ”I 时 :| 图 等 员 : 人 LE uc [E 
预定 的 mp 需 目 
组 : | < 
| 
| @ 清除 所 有 值 。 | | 同时 添加 开拓 定 XISz 史 | 表 | [ 确定 ! | | 确定 六 | | 取消 | 


























6-32 ”插入 新 的 非 标 准 位 置 


基准 编号 默认 为 100， 如 第 一 项 NSP 位 置 机 油 的 基准 编号 为 100， 第 二 项 的 基准 编号 为 
101， 依 此 类 推 。 
记事 本 为 非 标准 位 置 列 表 ， 点 击 “ 同 时 添加 到 预定 义 NSP 列表 ”， 会 自动 记忆 已 输入 过 





汽车 碰撞 分 析 与 估 损 


的 非 标准 零件 。 可 以 从 曾经 输入 过 的 零件 中 查找 到 所 需 的 ， 就 不 需要 重复 输入 了 。 

7. 核对 表 

点 击 核对 表 标 签 页 ， 将 显示 在 标准 位 置 与 非 标准 位 置 输入 的 全 部 信息 ， 内 容 如 网 6-33 
所 示 ， 包 括 了 描述 、Audatex 系统 中 的 基准 编号 以 及 维修 类 型 。 在 此 表 中 ， 可 以 核对 所 有 输 


入 项 是 否 正 确 ， 选 中 项 目 点 击 党 可 实现 删除 。 









































p 4 en 车 型 选 页 团 标准 位 置 回 非 标准 位 轩 
描述 时 全 们 更 类 型 
效率 识 定 参数 


22: 每 个 零件 价格 折扣 : 15 吧 

45: 油 床 材料 , 适用 所 有 制造 商 单 位 :每 平方 分 米 : 100 % 
labourRatesHeader 

工时 费 率 等 级 1 机 械 420.00 CNY 中 时 

工时 器 率 等 级 2 电动 420.00 CNY/] 时 

工时 费 率 等 级 3 车 身 420.00 CNYW 小 时 

叫 痕 修复 更 率 420.00 CNYW 小 时 

油 紊 器 率 MF 420.00 CNYA 时 











车 身 前 外 出 
发 动机 盖 0471 口 更换 原 厂 地 件 
前 保险 杠 0283 口 ”修理 ，10 工时 
右 装饰 格 机 0416 拆 下 和 安装 
左前 夏子 板 0741 口 更换 原 厂 季 件 
左 装饰 格 机 0415 拆 下 和 安装 


图 6-33 ”核对 表 





定 损 完 成 后 ， 点 击 国保 存 数据 后 点 击 强 退出 OnePad。 系 统 将 自动 跳 转 到 计算 选项 页 
面 ， 如 图 6-34 所 示 。 























计算 选项 
计生 标 是 修理 吊 用 评估 
文本 代码 复合 模块 中 的 长 文本 
制造 商工 时 打印 代码 根据 籼 哇 商 时 间 打 印 工 时 ~ 
孩 璃 计算 无 单独 的 玻璃 计算 党 
工时 价格 代码 打印 工作 单位 和 工时 价格 MM 
输 册 货币 民 向 ~ 
启 言 中 文 (简体 ) = 
工时 费 率 有 - 
有 油漆 费 率 有 - 
有 办 件 价格 有 加 
控制 页 有 ~ 
打印 也 项 办 各 堆 件 ， 工 时， 油漆 Ma 
冯 画 没有 技术 数据 的 封面 ~ 
各 页 允许 行 数 63 
维修 优化 

计算 保存 








图 6-34 计算 选项 页 


戎 ) 6.3.8 计算 及 打印 


点 选 计算 按钮 后 ， 即 可 得 到 一 份 计算 报告 ， 可 以 在 有 至 少 一 次 计算 结果 后 ， 在 该 赔 案 中 
任意 页 面 点 选 “ 打 印 ” 按 钮 ， 即 可 获得 一 份 完 成 的 计算 分 析 报 告 。 计 算 报告 中 包括 赔 案 基 
本 信息 、 车 辆 信息、 每 个 零件 费用 、 工 时 基准 价 及 工时 单价 、 工 时 代码 、 工 时 数量 、 油 漆 工 
时 代码 、 油 漆 工 时 数量 、 油 漆 工 时 费用 等 。 如 图 6-35 所 示 。 

户 ) 6.3.9 ”发送 及 下 载 定 损 结果 


确定 计算 结果 后 ， 即 可 将 赔 案 自动 下 载 至 理赔 系统 。 
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车 辆 配 
自 2008 年 03 月 起 电动 滑动 式 玻璃 天 窗 自动 空调 扩展 带 有 绿色 旋 条 的 有 色 风 窗 玻 璃 
高 光 内 饰 条 无 线 电 频率 315MHZ 专业 收音 机 和 握 气 灯 
前 照 灯 清洗 装置 DAKOTA 皮 革 座 套 前 后 饮料 架 侧面 遮阳 着 帘 
后 窗 玻璃 遮阳 卷 帘 防盗 报警 装置 2497CCM 130KW 低压 发 动机 
6 档 自 动 变速 器 夜 视 辅助 系统 轮胎 225/50 R17..W 铝 合金 轮 罗 7.5 JX 17 
驻 车 距离 报警 2 层 金属 漂 
署 件 
价格 日 期 : 2014-12-10 
代码 说 明 署 件 编号 数量 价格 
0283 前 保险 杠 51117 178 079 1 6171.00 
0561 左前 照 灯 总 成 63 127 177 751 1 9860.00 
0562 右前 照 灯 总 成 63 12 7 177 752 1 9860.00 
工 困 
12TU= 1 小 时 
费 率 : 工种 1 : 420CNY/h 
费 率 : 工种 2 : 420CNY/ h 
费 率 : 工种 3 : 420CNY/ h 
修理 /代码 修理 详细 信息 工种 TU 费用 价格 
KN 一 项 主要 工作 的 附加 时 间 3 2 70.00 
51 11 656 拆 印 /安装 前 保险 杠 3 5| 175.00 
51 11 592 更 换 前 保险 杠 ; 3 9 315.00 
(已 拆卸 ); 
包括 : 拆 印 / 安 装 前 扰 流 板 , 进 气 格 椰 ,; 
散热 格 椰 ,牌照 和 ; 
前 雾 灯 : 
调整 前 雾 灯 
66 20 610 驻 车 距离 控制 系统 辅助 工作 3 4 140.00 
63 12 826) 拆卸 /安装 2 个 前 照 灯 2 6 210.00 
63 12 524 更 换 左 前 照 灯 ( 已 拆 下 ) 2 3 105.00 
喷漆 
费 率 : 420CNY'h 
操作 /代码 说 明 TU 工种 费用 价格 
99 99 000 一 项 主要 工作 的 附加 时 间 26 1 910.00 
99 68 529 前 保险 杠 (喷漆 等 级 2) 29 1 1015.00 
99 61 539 车 前 盖 (喷漆 等 级 3) 46 1 1610.00 
99 35 529 左前 豆子 板 (喷漆 等 级 3) 12 1 420.00 
喷漆 材料 费用 
杂项 喷漆 材料 100.00% 97.26 
新 件 喷漆 477| 145SQU 691.65 
修补 喷漆 4.00| ”250 SQU 1000.00 
终 计 
工时 (12TU = 1 小 时 ) 工时 总 计 3 969.00 
总 计 计算 1 15 工 时 420CNYIh 52.50 
总 计 计算 2 12 工 时 420CNYIh 420.00 
总 计 计算 3 99.9 工 时 420CNYIh 3496.50 
喷漆 喷漆 总 计 ( 含 材料 ) 5 743.91 
TU 113 工 时 420CNYIh 3 955.00 
喷漆 材料 1788.91 
堆 件 规 件 总 计 26 408.82 
零件 小 计 25 891.00 
杂项 畦 件 (+2.0% ) 517.82 
修理 费用 总 计 36 121.73 








图 6-35 报 


ly 
河 
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‘6.4 事故 车 定 损 实例 ， 


八 6.4.1 事故 案件 损伤 及 描述 


根据 定 损 员 现场 查勘 确认 损伤 的 三 者 车 辆 为 宝 
更 换 项 目 : 前 保险 枉 、 前 保险 杠 拖 车 盖 板 、 右 





马 ， 车 架 号 为 LBVNU98037SA96594 。 
前 雾 灯 、 碳 前 照 灯 、 右 前 电眼 、 右 前 性 子 


板 、 阻 风门 控制 、 散 热 右 框架 、 冷 凝 带 、 散热 器 、 右 前 轮 发 、 右 前 横 摆 臂 。 
维修 项 目 : 右前 门 饭 金 、 前 保险 杠 骨 架 饭 金 、 四 轮 定位 、 空 调 加 氟 。 


喷漆 项 目 : 前 保险 杠 、 右 前 性 子 板 、 


(>) 6.4.2 操作 流程 


1. 创建 赔 案 
登录 系统 后 ， 点 击 新 赔 案 ， 填 写 赔 案 信息 
双击 赔 案 编号 打开 赔 案 ， 如 图 6-36 所 示 。 








Jiayan.zhang.Ga 欢迎 使 用 币 特 赔 案 管理 系统 

管理 所 有 的 赔 案 
em Ci | 
EC 


创建 新 赔 案 
Cams > 


欢迎 使 用 鲁 特 定 损 系统 


车 牌号 码 . 
赔 索 编号 
报案 人 
报案 人 也 是 
称谓 

名 字 


。 如 果 通 过 接口 创建 的 赔 案 可 在 “处 理 中 ” 


京 A 人 
Pp demo™" 


飞 全 部 ” 团 保 单 持 有 人 财 各 驶 人 团 车 主 团 索 赔 人 





小 理 中 (1858) 





WIP 





2. 车 辆 定型 
点 击 左 侧 页 面 车 辆 定型 ， 





车 牌号 码 . 制造 商 


6-36 创建 赔 案 


输入 17 位 底盘 编号 LBVNU98037SA96594， 点 击 确定 按钮 。 即 


可 自动 识别 该 车 为 5 系 E60， 包 括 该 车 出 三 的 配置 信息 ， 如 图 6-37 所 示 。 


3. 设 定 工 时 费 率 


根据 维修 机 构 在 下 拉 菜 单 中 选择 对 应 的 合作 费 率 。 如 果 无 合作 费 率 ， 需 逐 项 填 人 机 修 、 


电气 、 饭 金 、 


材料 和 零件 均 不 打折 。 设 定 如 图 6-38 所 示 。 


油漆 的 费 率 以 及 油漆 材料 和 零件 的 折扣 。 


该 车 维修 的 工时 费 为 300 元 上 小， 油漆 
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。 赔 秦 
。 事 故 返回 
* 损坏 撕 述 天 
CS 二 定理 vi 定型 
Er 
| | vIN 底 盘 编 号 LBVYNU98037SA96594 ”确定 
Se 根据 前 三 位 字符 显示 ,此 制造 商 的 ViN 呈 可 用 。 a] 
.证 扣 车 辆 定型 
* 计算 选项 制造 商 
*， 计算 输出 
车 辆 定型 
制造 商 BMW (宝马 ) [01] 
车 型 5 系 Li (E60) (2006.09-2010.08) 轿 车 [41] 
子 车 型 530Li 
车 型 选项 A2C4F2F8G6G8H5H7I114516J3J7J8K6K7K9L2L3L5L6M1M2M4N304P9Q9R4S4W3W4X6Y4 








图 6-37 车 辆 定型 





[ 注 寺 "HL 




























































ee I 
。 损 坏 描 述 齐 
* 车 辆 定型 工时 费 率 
。 车 辆 资料 
村 全 演示 可 宙 300 元 人 时 - 
注 (=) - 自 有 费 率 
工时 费 率 油 束 方法 要 让 单位 
。 定 损 机 修 300.00 CNY 制造 商 » 30000 CNY 每 小 时 - 
电气 300.00 CNY 
* 计算 选项 狐 金 300.00 CNY 1 小 时 =12 工 作 单位 《工时 》 
。 计 算 输 出 其 他 300.00 CNY 
i 景 后 设置 : 蓄 苗 
* 附件 最 后 保存 : 14-9-12 下 午 2.23 
* 结果 核对 
费 率 设 定 参数 
费 率 设 定 参数 描述 单位 ” 值 
油漆 材料 
回 ”45 油漆 材料 ,适用 所 有 制造 商 单 位 每 平方 分 米 % 100.00 
零件 扣除 /增加 
加 2 每 个 零件 价格 折扣 % 0.00 











图 6-38 设 定 工 时 费 率 
4. 图 形 定 损 
(1) 零件 更 换 ”根据 损伤 选 定 受 损 区 域 车 身 前 外 侧 ， 点 击 左 侧 汽车 前 部 白色 部 分 (第 
头 ) ， 进 入 车 身 前 外 侧 区 域 , 如 图 6-39 所 示 。 





BMW 520Li-530Li 豪华 轿车 E60 自 2006 年 09 月 到 2010 年 09 月 


其 事 | EL ER 





图 6-39 进入 车 身 前 外 侧 区 域 
点 击 前 保险 杠 ， 选 择 维修 方法 ， 点 击 “ 更 换 ” 按 钮 。 系 统 会 自动 关联 新 零件 喷漆 ， 如 
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图 6-40 所 示 。 


-二 区 
ns : 
ee 和 gl 
' ~ 下 3 


NA NA 
NA ~ \ SS 


车 辆 号 航 [1] 车 身 前 外 全 | 标准 位 置 | 万 标准 位 置 | 核对 表 | 计算 祯 览 车 辆 号 航 [1] 车 身 前 外 便 | 标准 位 置 | 在 标准 位 置 | 核对 表 | 计算 着 览 
0283 械 


De 0283 前 保险 杠 





世 理 欣 =][ 拆 装 s 蕊 维修 |] 


ES | 更换 _ 儿 - 拆 装 [维修 | 
[ 效 果 [新 件 明 漆 [维修 辽 洒 | i 


图 6-40 ”选择 更 换 


依次 选择 前 保险 杠 拖车 盖 板 、 右 前 雾 灯 、 右 前 照 灯 、 右 前 电眼 、 右 前 翼 子 板 。 由 于 左右 
对 称 的 零件 在 图 中 只 显示 一 个 ， 在 维修 面板 上 进行 确认 右 侧 ， 如 图 6-41 所 示 。 





























© | 0638 右前 委 灯 © | 
[ 更换 | 拆 装 | Ea) | [Es Ja [ee 








图 6-41 逐个 零件 选择 确认 





阻 风门 控制 位 于 内 前 部 ， 点 击 最 上 方 “5 广 ”返回 至 车 辆 导航 页 面 。 选 择 车 身 内 前 部 ， 
选择 散热 器 框架 ， 再 选择 更 换 ， 如 网 6-42 所 示 。 
在 空调 系统 中 ,依次 选择 零件 散热 嚣 框架、 冷凝 器 、 干 燥 瓶 、 散 热 器 及 “更 换 ” 的 操 
作 ， 如 图 6-43 所 示 。 


冷凝 带 与 干燥 瓶 为 一 个 总 成 件 。 在 冷凝 融 维 修 面 板 上 会 出 现 A64， 点 击 该 按钮 同一 组 件 
会 变 为 粉色 ; 同 理 在 干燥 瓶 的 维修 面板 上 也 会 出 现 B64， 点 击 该 按钮 同一 组 件 也 会 变 为 粉 
色 ， 如 图 6-44 所 示 。 
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E09 月 到 2010 年 09 月 


站 || | CD] 5 
WN 好 




















要 变更 | 








图 6-42 ”车身 内 部 阻 风 门 更 换 


BMW 520Li-530Li 豪华 新 车 E60 自 2006 年 09 月 到 2010 年 09 月 


并 让 | RE | -GE | 人 
人 四 


余人 5 另 











图 6-44 ”同一 组 件 选择 
在 前 部 悬 架 中 ， 依 次 选择 右前 轮 载 、 右 前 横 摆 臂 并 选择 更 换 ， 如 图 6-45 所 示 。 














BMW 520Li-530Li 豪华 轿车 E60 自 2006 年 09 月 到 2010 年 


EE | | 




















30 车 辆 导航 ，[16] 前 部 底盘 和 碱 赤 器 | 标准 位 置 | 不 标 准 位 置 | 核对 表 | 计算 预览 


7053 左前 横 摆 里 有 日 日 nm os 右 六 棋 提 从 

















更 换 








第 6 章 “电子 定 损 系统 


(2) 维修 项 目 选择 右前 车 门 区 域 ， 点 选 右前 车 门 ， 选 择 维修 方法 维修 ， 在 弹出 的 对 
话 框 中 选择 “IRE”。 在 图 上 夯 出 受 损 区 域 并 选择 ， 点 击 确定 。IRE 将 自动 关联 需要 关联 的 
零件 的 拆 装 并 自动 计算 修复 区 域 的 面积 以 及 维修 车 门 的 饭 金 工时 ， 如 图 6-46 所 示 。 




















BMW 520Li-530Li 豪华 轿车 E60 自 2006 年 09 月 到 2010 年 09 月 




















5 
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20]| 型 
理 富 wm 
@ 9 驳 ]| 纪 














1482 右前 车 门 





















































全 | 
[ 更换][ 拆 装 Er 
[ 台 效 果 |[ 新 件 奔 漆 || 维 修 喷 漆 | 一 一 
图 45-3 
境 入 I 时 (12 工作 单位 小 时 ) 人 le 
此 修复 方法 需 手动 输入 工时 
Za] ES es ds] [DEL] (ea SLE 
i i a i /| | 
i i i i | 
Ds| | = 
IRE | | -四 痕 维 修 计算 | | 取消 |[ 确定 > 
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6-46 选 定 右前 车 门 维修 操作 





汽车 磁 撞 分 析 与 估 损 


7Audatex ， 工时 估算 


th 


版 本 29.001141112， 方 式 : CESVDIATF 


ES ( 白 装 ) 
图 45-4 ERA 请 主 意 如 下 关联 季 件 的 损 作 
| ZN 加 1712 - 右前 车 门 沛 板 
| 尺 1714 - 寿 前 车 门 绝 折 屋 


建议 网 时 考 诺 如 下 村 件 的 按 作 
1432 - 右前 车 门 
1520 - 右前 有 色 车 门下 于 
] 1543 ~ 右前 车 窗 升 降 器 
1552 ~ 右前 车 窗 升降 器 电机 
1599 ~ 右前 车 窗 导 人 向 条 
] 1726 - 右前 车 门 去 全 气 喜 模块 





面积 总 计 吓 方 分 米 ) 





图 6-46” 选 定 右 前 车 门 维修 操作 ( 续 ) 


前 保险 杠 的 修复 操作 : 选中 前 保险 枉 ， 选 择 维修 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 修复 的 时 间 。 
1h =12 工作 单位 ， 此 处 损伤 的 维修 时 间 为 0. 5h ， 换 算 成 工作 单位 为 6 工作 单位 ， 即 填 人 数 


值 6， 如 图 6-47 所 示 。 
一 
人 人/ 


和 


















tt 到] 你 斥 JibtHS] 


0338 前 防 挫 梁 昌 日 


(更换 ][ 拆 奖 ] 区 


图 6-47 选 定 前 保险 杠 维修 操作 











(3) 机 修 项 目 ee 
Q9 四 轮 定 位 。 选 择 辅助 工作 中 的 “测量 ”项 目 ， 根 据 实际 工作 测量 车 辆 前 后 并 调整 前 
部 。 点 选 “ 测 量 / 校 准 ”， 如 图 6-48 所 示 。 


第 6 章 “电子 定 损 系统 


@) 空调 加 气 。 在 辅助 工 组 中 选择 
“ 拆 装 ”， 如 图 6-49 所 示 。 

(4) 喷漆 项 目 由 于 系统 中 凡是 
涉及 维修 及 更 换 的 零件 ， 如 果 需 要 喷 
漆 ， 系 统 会 自动 关联 喷漆 。 如 图 6-50 
所 示 ， 激 活 前 保险 枉 、 右 前 辟 子 板 、 
右前 门 零件 后 ， 在 维修 面板 上 均 已 自 
动 关联 并 以 黄色 原点 显示 。 

5. 核对 项 目录 入 

全 部 维修 项 目录 入 完成 后 ， 可 以 
点 击 “ 核 对 表 ” 标 行 签 页 ， 在 此 检查 
录入 项 目 ， 确 认 准 确 无 误 后 即 可 点 击 




































安装 定位 夹具 


汽车 前 后 测 最 
无 调整 安装 定位 夹具 


维修 前 








0 





用 手动 测量 系统 
测量 车 身 
































呈正 A ) 
嘲 退 出 图 形 定 损 页 面 ， 进 入 计算 ， 如 浴衣 后 测量。 | 再 在 
并 调整 后 部 矫 直 系统 上 
图 6-51 所 示 。 矫 直 系统 上 























6. i 十 算 车 辆 导航 ，[21] 括 正 架 /测量 的 附加 工作 | 标准 位 置 | 非 标准 位 置 | 核对 表 | 计算 预览 
。 了 ER 
光 志 9904 整个 车 辆 出 里 调整 车 辆 前 部 
点 击 “计算 ”按钮 ， 点 击 “ 打 一 一 
印 "， 选 择 “ 导 出 PDF” 即 可 得 到 一 TE 
份 电子 版 定 损 报告 ， 如 图 6-52 所 示 。 图 6-48” 选 定 机 修 项 目 

















BILE 
Bk 测 引 NSPp 识 吏 
知 诈 安全 气 费 





















































前 桥 保险 杠 减 振 支柱 ABS 
拆卸 和 安装 拆 印 / 安 装 功能 
检测 
i 到 
前 桥 碱 振 器 减 振 支柱 前 照 灯 调整 
分 解 和 组 装 检查 前 照 灯 调整 
已 拆 印 





抽 真 空 、 两 次 冲洗 


加 注 和 检查 





图 6-49” 选 定 空调 加 气 











7. 计算 报告 
第 一 部 分 为 赔 案 及 车 辆 配置 信息 ， 如 图 6-53 所 示 。 
第 二 部 分 为 零件 部 分 。 包 含 零件 编号 及 价格 。 价 格 为 含 税 价 。 如 图 6-54 所 示 。 


汽车 而 撞 分 析 与 估 损 








eons 前 ?© © 





拆 装 [维修 | 








[2 效果- 维修 里江 






























更 换 |[ 拆 装 | 内 部 防腐 |[ 维修 | 
全 效果 -| [新 作 吸 诬 | 9 维修 .| 


图 6-50 ”关联 喷漆 项 目 























BMW 520Li-530Li 豪华 轿车 E60 自 2006 年 09 月 到 2010 年 09 月 


EE ED | 人 党 






















































































三 加 全 
晕 名 和 
人 眉 
Ll UL Ld ee 
| 
30 车 辆 导航 | [1] 车 身 前 外 侧 | 标准 位 置 | 非 标 准 位 置 | 核对 表 | 计算 预览 
多 ee 园 车 型 选 页 国标 准 位 置 加 非 标准 位 置 加 
描述 基准 编号 修理 类 型 
叫 辣 修复 费 率 0.00 CNY 路 时 
泪 泰 费 享 MF 300.00 CNY/ 小 时 
前 车 门 
右前 车 门 1482 局 ”修理 
疾 正 架 测 量 的 附加 工作 
整个 车 辆 测量 调整 车 辆 前 部 9904 光学 调整 
车 身 内 前 部 
阻 风门 控制 0419 更 换 原 厂 委任 
车 身 前 外 阅 
前 保险 杠 0283 口 ”更 换 原 厂 零 件 
前 防 撞 梁 0336 修理 ，6 工时 
前 牵引 钧 盖 板 0313 更 换 原 厂 零件 
右前 照 灯 总 成 0562 更 换 原 厂 委 件 
右前 外 超声 波 传感器 0348 更 换 原 厂 零 件 
右前 雾 灯 0638 更 换 原 厂 零 必 
右前 李子 板 0742 忆 ”更换 原 厂 夫 件 
前 /后 车 桥 的 附加 工作 
空调 排 室 和 加 注 4475 拆 下 和 安装 
散热 器 产 调 
爆 瓶 4467 更 换 原 厂 夫 儒 
冷 效 器 4465 更 换 原 厂 零 伯 
车 辆 导航 | [7] 前 车 门 | 标准 位 置 | 非 标 准 位 置 核对 表 











图 6-51 核对 录入 项 日 
















































































计算 选项 

计算 标 是 [ 僵 画 玫 天 

文本 代码 复合 模块 中 的 长 文本 

制造 商工 时 打印 代码 | 朗 二 制造 疝 时 间 洒 B 工 时 

玻璃 计算 Ep 

工时 价格 代码 | 打印 工作 单位 和 工时 价格 

输出 货币 | 人 所 地 

语言 中文 (简体 ) 

工时 费 率 有 

有 油 过 要 率 有 

有 零件 价格 有 

控制 页 有 

打印 选项 编码 [要件 , 工时 ,法 洒 

封面 | 没有 反 椒 移 近 39 寺 画 

每 页 允许 行 数 53 

维修 优化 口 

县 计算 
所 
计算 列表 
日 其 用 户 总 和 修理 总 和 零件 总 和 工时 总 和 
1- 国 15-1.7 17:14:41 Jiayan.zhang.Ga 58,528.54 58,528.54 51,762.98 3,375.00 
2- 口 国 151231440474 Jiayan.zhang.Ga 59,012.68 59,012.68 52,382.12 3,240.00 
自 定 义 打印 

打印 内 容 [ 仅 计 算 结果 ll 
计算 2- 2015-01-23 ~ 
存 屠 报 千 请 勿 保存 |v] 
文件 各 称 calculationoutput_230115 pdf ] 








[Eee | 


图 6-52 打印 导出 报告 








赔 案 编号 

VIN 号 (底盘 编号 ) 
和 车牌 

车 主 
制造 商 及 车 型 


; demo™** 

: LBVNU98037SA96594 

京 人 A 

: BA 

: BMW 5- 系 E601530LI (014103) 








自 2006 年 09 月 起 





防 旷 所 合 车 外 后 视 恒 














第 三 部 分 为 工时 部 分 。 包 含 工 时 单价 、 工 时 换算 关系 、 维 修 工时 代码 、 修 理 信息 、 工 时 











图 6-53” 赔 案 及 车 辆 配置 信息 


数量 及 工时 费用 〈 含 税 价 ) ， 如 图 6-55 所 示 。 


第 四 部 分 为 喷漆 部 分 。 包 含 喷漆 工时 单价 、 喷 漆 操 作 代 码 、 工 作 内 容 描述 、 工 时 数量 及 


工时 费用 ( 含 税 价 ) ， 如 图 6-56 所 示 。 





站 汽车 碰撞 分 析 与 估 损 


第 五 部 分 为 最 终 计 算 。 各 项 费用 总 计 及 维修 费用 总 计 ( 含 税 )。 如 图 6-57 所 示 。 
在 理赔 系统 中 可 下 载 赔 案 的 定 损 结 果 。 


价格 日 期 : 2014-12-10 














|0562 | 者 阐 砚 厅 总 万 
63 17 6 910 792 1 


一- 
0 








22 825 


31 12 2 347 965 1 


右前 模 反 入 | 
A 


1 























图 6-54 零件 信息 及 价格 

































































工时 
12TU = 1 小 时 
费 率 : 工种 1:300CNYIh 
费 率 : 工种 2 : 300CNY! h 
费 率 : 工种 3 : 300CNY! h 
全 到 /开机 二 下 王 下 工 香 TU jy 
KN 一 项 主要 工作 的 儿 加 时 间 3 2 50.00 
32 00 590 1 17| 425.00 
(无 调整 ) 
32 00610 户 权 前 稀 ( 前 柬 和 率 轮 丈 倾 馈 }; 1 日 125.00 
(用 于 操作 号 3200590) 
41 35 000) 诉 缉 /安装 右前 略 子 枝 ; 3 17| 425.00 
包括 : 拆 印 / 设 装 前 保险 杠 .保险 杠 支架 .: 
转向 灯 . 前 车 轮 和 ; 
车 轮 章 饰 板 ; 
不 包 插 - 拆 印 /安装 门框 饰 条 
66 20 522 新 务 / 安 装 右前 超声 流转 换 角 ; 3 1 25.00 
(前 防 盾 梁 已 拆卸 ) 
51 11 592 更 猴 前 保 隐 本: 3 9 225.00 
[已 拆 请 ); 
包括 :拆卸 /安装 前 抗 流 板 , 进 气 格 大 . 
散热 格 禄 .牌照 和 : 
前 零 灯 : 
调整 前 雾 灯 
56 20 610 驻 车 曙 责 控制 系统 辅 对 工 作 3 4 100.00 
5171 598] 诉 缉 /安装 散热 器 通风 道 3 5 125.00 
12 529) 诉 缉 /安装 右前 骨 灯 ; 2 3 75.00 
(前 保险 杠 盖 板 已 拆卸) 
包括 :调整 前 照 灯 
12 532 更 换 右 前 昭 灯 (已 拆 下) 3 4 100.00 
5171 347 诉 邵 / 雪 革 石门 棋 吉 过 忻 3 7 175.00 
6450510 字 调 设备 抽 真 空 并 加 注 制 准 剂 2 6 150.00 
17 11510 装 贤 / 友 枚 水 驹 却 鲜 1 12 300.00 
17 11 546) 诉 部 / 妥 攻 前 国定 珀 1 加 150.00 
64 53 551 激 各 /安装 空调 汕 汤 鸯 了 5 125.00 
36 11 505 诉 部 /安装 右前 轮胎 / 辊 难 1 5 125.00 
31 12 552 更 换 右 寞 择 袁 ; 1 3 75.00 
世 合 :拆卸 /安装 车 轮 
0336 前 保险 杠 支架 ( 礁 修 ) 3 BE* 150po 
1482 右前 车 门 (维修 ) 3 18 450.00 











图 6-55 工时 信息 


电子 定 损 系统 


























喷漆 
山 率 : 300CNY/h 
操作 /代码 说 明 工 费用 价格 
99 99 000 一 项 主要 工作 榴 队 天 时 间 25 1 625.00 
99 68 529 行 ( 嘎 漂 等 级 2) 29 1 725.00 
99 35 519 由 前 里子 板 ( 顺 潭 等 级 2) 10[ | 250.00 





99 51 558 右前 车 门 (喷漆 等 级 3) 


喷漆 材料 费用 










































































太 本 音 小 结 太 


杂项 喷漆 材料 100.00% 97.26 
新 件 吐 漆 4.77| ”190 SQU 906.30 
修补 喷 素 4.00| 78 SQU 312.00 
图 6-56 ”喷漆 信息 
工时 (12TU = 1 小 时 ) 工时 总 计 3375.00 
总 计 计算 1 26 工 时 300CNYIh 650.00 
总 计 计 算 2 19 工 时 300CNY'h 475.00 
总 计 计 算 3 68 工 时 300CNYIn 1700.00 
四 鞭 定 位 计算 22 工 时 工种 1 550.00 
喷漆 著 素 总 计 ( 含 材料 ) 3 390.56 
TU 83 工 时 300CNY/ h 2 .075.00 
喷漆 衬 料 1315.56 
零件 堵 件 总 计 51 762.98 
老伯 未 计 50 748.02 
条 项 夫人 忻 (+2.0% 】 1014.96 
修理 费用 总 计 58 528.54 
图 6-57 费用 总 计 


1. 随 着 事故 车 量 的 快速 增长 ， 电 子 定 损 应 用 得 越 来 越 广泛 。 同 时 随 着 近 两 年 车 险 业 务 


经 营 综合 成 本 率 的 不 断 攀 升 ， 使 保险 公司 对 定 损 的 精准 度 和 定 损 的 时 效 性 要 求 越 来 越 高 。 


2. 电子 定 损 系 统 的 定 损 步 又 包括 : 创建 赔 案 、 车 辆 定型 、 设 定 合作 费 率 、 图 形 定 损 、 


计算 并 下 载 定 损 结 果 之 理赔 系统 。 


3. 电子 定 损 系统 整合 了 汽车 制造 厂商 的 VIN 信息 、 电 子 配件 目录 、 工 时 维修 手册 等 多 


项 信息 ， 通 过 内 部 计算 逻辑 可 以 精准 计算 事故 车 维修 的 费用 。 
4. 电子 定 损 系统 数据 会 根据 原矿 数据 不 断 更 新 。 


习 题 
人 


1. 电子 定 损 系统 的 优点 ( ) 。 
(A) 高 效 (B) 精准 (C) 统一 标准 

2. 计算 输出 中 包括 该 赔 案 的 所 有 计算 信息 ， 计 算 结果 中 包括 ( 
(A) 赔 案 基本 信息 


(C) 油漆 信息 (D) 以 上 全 部 


(D) 以 上 全 部 
) 


(B) 工时 费 率 和 零 配 件 价格 


SH 出。 汽车 碰撞 分 析 与 估 损 
3. 系统 中 零件 颜色 与 含义 表示 正确 的 是 ( ) 
(A) 金属 件 是 浅 蓝 色 边 框 
(B) 塑料 件 是 深 紫 色 
(C) 正方 形 绿色 图 标 中 的 是 胶 、 线 束 、 维 修 包 
(D) 橘 色 是 铝 镁 合金 零件 
4. 系统 使 用 的 主要 步骤 共 6 步 ， 分 为 : 中 创建 赔 案 ;车 辆 定型 ; G) ( ) ; 印 定 
损 ; (5) 计算 ; (O 上 传 附件 。 
(A) 添加 照片 (B) 选择 工时 费 率 (C) 结果 核对 (D) 填写 保单 
5. Audatex 定 损 系统 是 基于 网 络 版 的 专用 于 ( ) 的 在 线 系统 。 
(A) 零件 价格 查询 (B) 车 架 号 查询 
(C) 事故 车 维修 费用 估价 (D) 工时 查询 











eg 
第 】 章 
~ 
二 手 车 鉴定 评 位 
ps 


二 手 车 (Used Vehicle) 又 称 为 旧 机 动车 。 二 手 车 价格 评估 对 于 旧 车 交易 、 和 车辆 承保 和 
理赔 、 和 车辆 抵押 和 典当 等 多 个 行业 都 具有 十 分 重要 的 意义 。 例 如 ， 在 对 受 损 严 重 的 事故 车 进 
行 佑 损 时 ， 判 断 车 辆 是 否 全 损 的 依据 主要 就 是 维修 费用 和 该 车 的 二 手 车 价格 。 因 此 ， 车 辆 估 
损 师 应 当 学 习 并 擎 握 二 手 车 鉴定 评估 知识 。 


1. 掌握 二 手 车 价值 的 构成 。 

2. 掌握 评估 二 手 车 的 三 种 方法 ， 重 点 是 现行 市 价 法 和 重 置 成 本 法 。 
3. 掌握 成 新 率 的 概念 和 计算 方法 。 

4. 了 解 检 查 和 判断 汽车 技术 状况 的 常用 方法 。 

















47.1 国内 外 二 手 车 评估 体系 概况 ， 


在 汽车 工业 发 达 国 家 ， 二 手 车 市 场 已 经 十 分 成 熟 了 ， 二 手 车 交易 量 在 汽车 交易 中 占有 相 
当 大 的 比例 。 例 如 ， 美 国 二 手 车 交易 量 达到 新 车 交易 量 的 2.5 倍 。 

对 于 二 手 车 的 价格 ， 日 本 通行 的 计算 方法 是 : 评估 价格 = 基本 评估 价 + 标准 维修 费用 及 
标准 杂费 + 各 公司 调整 点 + 加 减 点 。 其 中 基本 评估 价 是 根据 评估 协会 发 行 的 指导 手册 ， 通 过 
二 手 车 行情 信息 系统 推算 出 来 的 。 日 本 评估 协会 每 月 会 发 行 一 本 《价格 指导 手册 》， 俗 称 银 
皮 书 ， 在 书 中 刊登 各 地 区 (全 国 分 为 3 个 地 区 ) 的 零售 价格 。 此 外 ， 在 东京 横滨 地 区 还 发 
行 一 本 黄皮书 ， 刊 登 零 售 价 和 批发 价 。 

美国 二 手 车 的 价格 可 以 分 为 两 种 ， 一 种 是 个 人 之 间 交 易 的 二 手 车 价格 ， 还 有 一 种 是 
Kelley Blue Book (KBB) 、Edmunds 和 NADA 等 评估 机 构 提供 的 二 手 车 评估 价格 。 

从 个 人 手 里 购买 二 手 车 ， 其 价格 会 因 车 辆 的 实际 状况 不 同 而 有 很 大 的 不 同 ， 因 为 法 律 没 
有 要 求 个 人 销售 者 将 车 辆 维修 到 标准 状况 ， 其 价格 一 般 比 评 佑 机构 提供 的 价格 低 。 

KBB 的 零售 价 是 以 新 车 价格 为 基础 的 ， 同 时 考虑 了 市 场 、 折 旧 、 维 修成 本 、 经 销 商 
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管理 费 等 因素 。 有 些 经 销 商 可 能 必须 要 对 车 辆 做 更 多 的 工作 ， 才 能 达到 KBB 公式 中 的 佑 
算 标 准 。KBB 提供 的 不 是 “实际 ”数值 ， 而 是 用 一 个 复杂 公式 计算 的 估计 值 ， 诸 如 市 场 、 

供求 关系 、 区 域 差别 等 因素 在 各 种 二 手 车 价格 的 计算 公式 中 都 有 所 考虑 ， 但 需要 一 定 的 
时 间 才 能 反映 到 KBB 的 价格 报告 中 。 例 如 ， 当 燃油 价格 上 涨 时 ， 小 排 量 车 的 需求 就 会 增 
长 ， 价 格 也 会 随 之 升 高 。 虽 然 KBB 在 汽车 评估 行业 已 经 有 近 100 年 的 历史 ,在 信息 收集 
和 编辑 方面 经 验 非 常 丰富 ， 但 他 们 提供 的 价格 数据 也 不 是 千 真 万 确 、 不 可 改变 的 ， 而 只 
是 一 个 估计 价格 。 

瑞士 的 二 手 车 评估 系统 称 为 优 诺 泰 斯 评估 系统 ， 该 系统 由 二 手 车 协会 制定 ， 任 何 二 手 车 
的 估价 都 由 这 一 套 科 学 的 评估 系统 来 确定 。 二 手 车 的 销售 价格 首先 经 过 技术 检测 部 门 的 技术 
人 员 进 行 测定 ， 列 出 测试 清单 ， 然 后 对 此 车 估价 ， 根 据 二 手 车 的 估价 和 原 销售 价格 ， 最 终 确 
定 二 手 车 的 实际 售 价 。 

我 国 二 手 车 市 场 目 前 处 于 快速 发 展 阶段 ， 市 场 的 变化 比较 大 ， 还 没有 形成 发 达 国 家 那样 
的 成 熟 的 市 场 体系 。 为 了 规范 我 国 二 手 车 市 场 ，GB/T 30323 一 2013 《二 手 车 鉴定 评估 技术 
规范 》( 以 下 简称 《规范 》) 于 2014 年 6 月 1 日 起 在 全 国正 式 实施 。《 规 范 》 内 容 涉 及 二 手 
车 鉴定 评估 机 构 条 件 和 要 求 、 鉴 定 评估 程序 、 作 业 流 程 、 受 理 鉴 定 评估 、 查 验 可 交易 车 辆 、 
签订 委托 书 以 及 判别 事故 车 、 鉴 定 车 辆 技术 状况 、 评 估 车 辆 价值 等 。 该 《规范 》 是 我 国 二 
手 车 车 辆 评估 的 首 个 国家 标准 ， 其 要 求 对 二 手 车 进行 量化 的 技术 检测 ， 包 括 对 车 身 外 观 、 发 
动机 舱 、 乘 员 舱 、 底 盘 等 部 位 以 及 车 辆 起 劲 、 路 试 等 104 项 检查 内 容 ， 最 终 形 成 一 份 二 手 车 
技术 状况 表 。 没 有 鉴定 评估 能 力 的 二 手 车 经 销 商 ， 可 以 委托 第 三 方 机 构 ， 对 二 手 车 进行 鉴定 
评估 。 该 表 由 二 手 车 经 销 企业 、 拍 卖 企业 、 经 纪 企业 使 用 。 作 为 二 手 车 交易 合同 的 附件 ,在 
车 辆 展 卖 期 间 ， 放 在 乘员 舱 前 风 窗 玻璃 左下 方 ， 供 消费 者 参考 。 通 过 二 手 车 技术 状况 表 ， 消 
费 者 可 以 清楚 地 看 到 关于 车 辆 的 一 切 指标 。 这 张 技 术 状 况 表 作为 车 辆 的 鉴定 证 明 ， 具 有 法 律 
效力 。 一 旦 出 现 车 况 与 技术 状况 表 内 容 不 符 的 情况 ， 消 费 者 能 以 此 为 据 进 行 维权 。 

目前 我 国 还 没有 指导 二 手 车 交易 的 价格 指导 手册 ， 主 要 根据 二 手 车 鉴定 评估 方面 现 有 的 
一 些 评估 标准 人 工 进 行 评估 ， 在 鉴定 评估 过 程 中 ， 较 少 使 用 检测 设备 ， 主 要 靠 评估 人 员 的 经 
验 进行 判断 ， 随 意 性 比较 大 。 













































































'7.2 二 手 车 价值 构成 ， 


二 手 车 的 价值 = 车辆 本 身价 值 + 车 辆 手续 的 价值 + 附加 配置 的 价值 

车 辆 本 身 的 价值 是 指 车 辆 的 裸 车 价 ， 是 二 手 车 价值 的 主要 组 成 部 分 。 汽 车 在 使 用 过 程 
中 ， 随 着 行驶 里 程 的 增加 ， 零 部 件 会 产生 松动 、 磨 损 、 腐 蚀 、 疲 劳 、 老 化 等 不 同 程度 的 损伤 
和 损坏 ， 使 其 动力 性 下 降 、 经 济 性 变 差 、 工 作 可 靠 性 降低 ， 汽 车 的 市 场 价值 也 在 不 断 降低 。 
这 个 价值 主要 由 车 辆 本 身 技术 状况 决定 ， 同 时 还 受到 市 场 供求 关系、 汽车 技术 的 升级 换代 、 
车 辆 是 否 发 生 过 事故 、 配 件 的 供应 情况 等 多 方面 因素 的 影响 ， 因 此 评估 二 手 车 本 身价 值 时 需 
要 综合 考虑 多 方面 的 因素 。 

二 手 车 属于 特殊 商品 ， 它 的 价值 包括 车 辆 实体 本 身 的 有 形 价值 和 各 项 车 辆 手续 构成 的 价 
值 ， 因 为 只 有 手续 齐全 ， 汽 车 才能 上 路 行驶 ， 才 能 办 理 正 常 的 过 户 、 转 籍 。 所 以 评 佑 二手 车 
时 首先 要 检查 车 辆 的 手续 是 否 齐 全 。 
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二 手 车 的 手续 是 指 汽 车 上 路 行驶 ， 按 照 国家 法 规 和 地 方法 规 应 该 办 理 的 各 项 有 效 证 件 和 
应 该 交纳 的 各 项 税 费 赁 证。 二 手 车 的 手续 一 般 包 括 : 汽车 来 历 凭 证 、 机 动车 行驶 证 、 机 动车 
登记 证 书 、 汽 车 号 牌 、 车 辆 购置 税 、 车 船 使 用 税 、 汽 车 保险 费 。 另 外 还 需要 查询 清理 违章 记 
录 、 分 期 付款 车 是 否 还 清 贷款 等 。 

对 二 手 车 估价 时 ， 不 仅 需要 以 上 手续 齐全 有 效 ， 而 且 要 注意 这 些 手续 的 价值 也 可 能 发 生 
变化 ， 进 而 对 二 手 车 整体 价值 产生 影响 。 例 如 ， 在 2009 年 ， 国 家 降低 了 小 排 量 汽车 新 车 的 
购置 税 ， 这 样 也 直接 造成 小 排 量 二 手 车 价格 的 降低 。 一 些 地 区 还 需要 考虑 汽车 牌照 的 价值 ， 
比如 ， 上 海 市 的 牌照 费用 比较 高 ， 那 么 在 评估 上 海 市 的 旧 机 动车 时 ， 需 要 把 牌照 的 费用 考虑 
进去 。 另 外 在 公安 部 门 出 台 了 机 动车 报废 后 牌照 可 以 继续 使 用 的 规定 后 ， 一 些 所谓 的 “ 吉 
利 号 码 ”的 价值 也 大 大 提高 ， 个 别 情况 下 ， 牌 照 的 价值 甚至 超过 车 辆 本 身 的 价值 ， 这 些 因 
素 也 需要 综合 考虑 。 

很 多 经 济 型 轿车 ， 配 置 中 增加 的 电动 窗 、 电 动 后 视 镜 、 中 控 锁 防 次 器 、 真 皮 座 椅 、 和 气 
圳 、 倒 车 雷达 、 液 力 式 转向 助力 、 高 级 音响 、 可 调转 向 盘 、 贴 防爆 膜 等 ， 都 会 使 车 辆 增值 ， 
但 幅度 不 会 很 大 , 例如， 电动 窗 、 电 动 后 视 镜 加 1000 元 ， 中 控 锁 防盗 需 加 500 元 ， 带 ABS、 
双 气 圳 的 加 2000 元 ， 真皮 座 椅 加 1000 元 ， 带 天 窗 的 加 1500 元 。 另 外 附加 装备 贬值 很 快 。 
每 一 辆 二 手 车 其 实 都 是 被 原 车 主 “ 个 性 化 ”的 车 辆 ,不 少 车 主 喜 欢 给 爱 车 增加 一 些 设备 ， 
比如 CD、 音响 、 电 台 等 ， 有些“ 发烧” 级 的 车 友 甚 至 下 大 本 钱 ， 对 车 辆 进行 全 面 的 改装 。 
这 些 附 加 价值 在 出 售 二 手 车 的 时 候 贬 值 比较 明显 ， 比 如 新 车 装备 的 时 候 价值 1000 元 ， 二 手 
车 出 售 的 时 候 一 般 只 有 300 元 左右 的 参考 价值 ;而 改装 车 辆 新 增 的 赛车 座 椅 、 动 力 系统 等 对 
大 多 数 新 车 主 来 说 几乎 无 意义 。 


























‘7.3 评估 二 手 车 的 方法 ， 


目前 适合 保险 公司 使 用 的 旧 机 动车 评估 方法 主要 是 现行 市 价 法 、 重 置 成 本 法 和 简易 估价 
三 种 评估 方法 的 特点 和 使 用 条 件 如 下 : 
QD 现行 市 价 法 是 指 通过 比较 被 评估 二 手 汽车 与 市 场 上 相同 或 相似 的 二 手 车 的 价格 ， 从 
而 确定 被 评估 二 手 车 价值 的 一 种 评估 方法。 这 种 方法 的 基本 思路 是 通过 市 场 调查 ， 选 择 一 个 
或 几 个 与 被 评估 二 手 车 相同 或 相似 的 二 手 车 作为 参照 物 ， 然 后 分 析 两 者 在 结构 、 功 能 、 人 性 
能 、 成 色 、 地 域 、 市 场 环境 等 方面 的 相同 与 不 同 ， 及 其 对 被 评估 二 手 车 价格 的 影响 ， 经 过 调 
整 ， 计 算出 该 二 手 车 的 市 场 价格 。 现 行 市 价 法 是 汽车 评估 优先 考虑 采用 的 评估 方法 ， 符 合 市 
场 经 济 规律 ， 评 佑 结果 易于 被 各 方 理解 和 接受 。 但 需要 有 一 个 成 熟 的 、 健 康 的 、 完 全 市 场 经 
济 环境 的 市 场 ， 并 且 要 有 大 量 的 同 质 标的 。 

@) 重 置 成 本 法 是 指 按 被 评估 汽车 的 现时 重 置 成 本 扣除 各 种 因素 引起 的 贬值 来 确定 被 评 
佑 汽车 价值 的 一 种 评 佑 方法 。 重 置 成 本 法 是 汽车 评 佑 经常 采 用 的 评估 方法， 其 收集 资料 信息 
便捷 ， 操 作 简单 易 行 ， 评 佑 理论 贴近 旧 汽 车 的 实际 ， 在 现行 市 价 法 条 件 不 具备 的 情况 下 ， 是 
一 种 容易 被 接受 的 评估 方法 。 但 工作 量 大 ， 经 济 性 贬值 不 易 准 确 计 算 。 

(3 简易 佑 价 法 主要 是 根据 被 评估 二 手 车 已 行驶 里 程 或 使 用 年 限 在 该 车 预期 总 行驶 里 程 
或 年 限 中 所 占 的 比例 ， 和 汽车 折旧 的 规律 ， 来 粗略 地 估算 二 手 车 价格 的 方法 。 这 种 方法 快速 
简便 ,但 误差 较 大 ， 只 适合 粗略 估价 。 
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>) 7. 3.1 现行 市 价 法 


1. 运用 现行 市 价 法 的 条 件 和 优 缺 点 
(1) 运用 现行 市 价 法 的 条 件 ”现行 市 价 法 又 称 市 场 价 格 比 较 法 ， 是 指 通过 市 场 调查 ， 








选择 一 个 或 多 个 与 被 评估 二 手 车 相同 或 相似 的 ， 并 且 是 在 近期 完成 市 场 交 易 的 二 手 车 作为 参 
照 物 ， 再 根据 两 者 状况 的 差异 对 价格 的 影响 ， 确 定 被 评估 车 辆 价值 的 一 种 评估 方法 。 

应 用 现行 市 价 法 评估 二 手 需要 具备 以 下 条 件 : 

Q 需要 有 一 个 成 熟 的 、 健 康 的 、 规 范 的 市 场 经 济 环境 。 


@) 评估 人 员 能 够 收集 到 大 量 的 、 实 际 发 生 的 、 与 被 评估 车 辆 状况 相同 或 相近 的 具有 
时 效 性 的 二 手 车 的 交易 价格 及 其 车 辆 状况 。 

运用 现行 市 价 法 ， 最 重要 的 是 能 够 找到 与 被 评估 车 辆 相同 或 相似 的 参照 物 ， 并 且 参 照 物 
是 近期 的 、 具 有 可 比 性 的 。 所 谓 近 期 ， 即 参照 物 市 场 交易 时 间 与 被 评估 和 车辆 的 评 佑 基准 日 相 
近 ， 一 般 在 一 个 季度 内 。 所 谓 可 比 性 是 指 车 辆 的 类 型 、 型 号 、 主 要 技术 参数 、 新 旧 程 度 等 方 
面 接近 。 

(2) 现行 市 价 法 的 优 缺 点 “二手 车 的 价值 不 仅 取决 于 车 辆 本 身 的 状况 ,不 断 变化 的 市 
场 供求 关系 也 直接 影响 二 手 车 的 价格 。 通 过 各 种 方法 评估 出 来 的 二 手 车 估 值 只 有 接近 市 场 的 
现实 交易 价格 才 有 实际 意义 。 而 现行 市 价 法 的 最 大 优点 就 是 和 市 场 的 联系 紧密 ， 能 充分 反映 
汽车 及 配件 、 修 理 业 当 前 市 场 实际 状况 ， 其 评估 的 参数 直接 来 源 于 市 场 ， 评 估 值 充分 反映 市 
场 价 格 。 

不 过 使 用 现行 市 价 法 的 条 件 比 较 苛刻 ， 需 要 一 个 成 熟 规范 的 市 场 环 境 ， 对 信息 资料 的 数 
量 和 质量 要 求 也 较 高 。 我 国 不 同 地 区 经 济 发 展 水 平 差异 较 大 ,一 些 地 区 还 没有 形成 有 规模 
的 、 规 范 的 二 手 车 交易 市 场 ， 因 此 选取 参照 物 和 获取 相关 资料 可 能 会 比较 困难 。 另 外 ， 现 行 
市 价 法 中 可 比 因素 多 而 复杂 ,要求 评 佑 人员 有 和 较 丰 富 的 评估 经 验 和 评估 技巧 。 

2. 采用 现行 市 价 法 评估 二 手 车 的 步骤 和 方法 

(1) 收集 被 评 佑 车辆 资料 “在 汽车 评 佑 中， 需要 收集 被 评估 车 辆 的 资料 ， 包 括 汽车 的 
类 型 、 型 号 、 主 要 技术 参数 ， 以 及 该 型 号 的 汽车 是 否 还 在 生产 ， 如 果 在 产 ， 那 么 现在 的 市 场 
价格 如 何 ， 了 解 该 车 的 使 用 情况 ,包括 使 用 性 质 、 已 使 用 年 限 、 剩 余 使 用 年 限 、 行 驶 里 程 、 
技术 状况 、 是 否 发 生 过 碰撞 事故 及 事故 程度 ， 和 车辆 需 维修 的 项 目 和 缺损 的 零 部 件 等 。 

(2) 选择 参照 物 ”在 汽车 评估 中 ， 通常 选 择 三 个 或 三 个 以 上 的 类 似 汽 车 作为 参照 物 。 
所 选 车 辆 必需 具有 可 比 性 ， 一般 包括 ， 在 汽车 评估 中 ， 只 能 选择 类 型 、 技 术 参 数 、 使 用 性 质 
相同 、 使 用 年 限 和 行驶 里 程 数 、 车 辆 技术 状况 、 评 佑 目的 、 评 估 时 点 相近 的 汽车 作为 参照 
物 。 车 辆 类 型 如 轿车 与 轿车 、 货 车 与 货车 、 自 印 车 与 自 秋 车 等 。 技 术 参 数 如 轿车 的 排 气量 、 
座位 数 等 。 使 用 性 质 相 同 包括 不 能 将 营业 汽车 作为 非 营业 汽车 的 参照 物 ; 同 是 营业 汽车 ， 也 
不 能 把 出 租车 作为 租赁 汽车 的 参照 物 ; 同时 非 营业 汽车 ， 最 好 不 要 将 机 关 单位 汽车 用 作 私 家 
车 的 参照 物 。 

(3) 分 析 被 评估 汽车 与 参照 物 的 差异 ”通过 查勘 车 辆 ， 确 定 两 者 的 技术 状况 、 是 否 发 
生 过 事故 及 事故 程度 等 ， 得 出 两 者 成 新 率 的 差异 ， 确 定 两 者 结构 性 能 方面 的 差异 及 对 车 辆 价 
值 的 影响 ， 比 较 两 者 需要 维修 部 分 和 缺失 零 部 件 方面 的 不 同和 价值 。 

(4) 计算 评估 值 ”评估 值 = 参 照 物 的 价值 x (1+ 成 新 率 差 值 ) 上 结构 性 能 差别 造成 的 价 
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值 差 二 维修 费用 或 缺失 部 件 的 费用 二 附加 配置 的 差 什 
3. 现行 市 价 法 评估 实例 ( 表 7-1) 
表 7-1 评估 参数 表 
让 












































1 车 辆 型 号 捷达 CIX-P 捷达 GIF 捷达 CT 
已 交易 时 间 2007. 10 2008. 5 2008.9 
3 使 用 年 限 15 年 15 年 15 年 

4 初次 登记 日 期 2002. 7 2002.3 2002.5 

5 已 使 用 时 间 5 年 3 个 月 6 年 2 个 月 6 年 4 个 月 
6 成 新 率 56% 52% 53% 

7 成 交 价格 4.6 万 元 5. 2 万 元 














(1) 以 参照 物 一 为 参照 物 进行 各 项 差异 调整 

1) 结构 性 能 差异 调整 。 参 照 物 一 的 发 动机 为 电 喷 式 两 气门 发 动机 ， 被 评估 物 为 电 喷 式 
五 气门 发 动机 ， 该 项 结构 价格 差异 为 0.3 万 元 ， 参照 物 一 为 普通 内 饰 ， 被 评 佑 物 为 豪华 内 
饰 ， 该 项 结构 价格 差异 为 0.5 万 元 。 调 整数 为 (0.3 +0.5) x53% =0. 424 万 元 

2) 新 旧 程 度 调 整 。 调 整数 为 4.6 x (53% -56% ) = -0. 138 万 元 

评估 值 =4.6 + (0.424 -0.138) =4. 89 万 元 

(2) 以 参照 物 二 为 参照 物 进 行 各 项 差异 调整 

1) 参照 物 二 为 新 式 车 身 ， 被 评估 物 为 老式 车 身 ， 该 项 结构 价格 差异 为 0.4 万 元 。 

2) 新 旧 程 度 调整 。 调 整数 为 5.2 x (53% -52% ) =0. 052 万 元 

评估 值 =5.2 +0.052 -0.4 =4.85 万 元 
(3) 综合 评估 值 为 
(4. 85 +4.89)/2 =4. 87 万 元 

了 >) 7. 3.2 重 置 成 本 法 

1. 重 置 成 本 法 的 计算 公式 

重 置 成 本 法 的 计算 公式 为 

评估 值 = 重 置 成 本 x 成 新 率 - 修理 费用 + 附加 配置 折价 

公式 中 成 新 率 的 确定 是 综合 各 项 贬值 的 结果 。 重 置 成 本 法 具有 收集 信息 便捷 ， 操 作 较 简 
单 易 行 ， 评 佑 理论 贴近 汽车 使 用 行业 实际 ， 容 易 被 各 方面 接受 等 优点 。 

2. 重 置 成 本 的 确定 

重 置 成 本 是 评估 时 重新 购置 相同 型 号 的 新 汽车 的 完全 价值 。 重 置 成 本 应 以 现行 市 场 裸 车 
价 加 车 辆 购置 税 比 较 合 理 ， 车 船 使 用 税 、 保 险 费 等 会 随 着 汽车 的 使 用 而 逐渐 减少 ， 将 其 准确 
计 入 重 置 成 本 意义 不 大 。 一 些 数量 少 、 车 型 不 常见 的 进口 汽车 ,一 时 难以 查找 到 车 价 时 ， 可 
采用 功能 、 性 能 对 比 法 ， 在 专业 二 和 手 车 评估 网 上 寻找 相似 车 型 ， 参照 相似 车 型 的 价格 来 确定 
重 置 成 本 。 

3. 成 新 率 的 确定 

旧 机 动车 成 新 率 的 确定 通常 使 用 年 限 法 和 综合 分 析 法 。 

(1) 使 用 年 限 法 确定 成 新 率 “” 使 用 年 限 法 采用 的 计算 公式 为 


2 了 
&=|i i i -n) | x100% 
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式 中 C, 一 一 使 用 年 限 成 新 率 ，; 
C 一 一 规定 使 用 年 限 ; 
7 一 一 已 使 用 年 限 。 
使 用 年 限 法 是 根据 汽车 使 用 的 年 限 和 使 用 强度 来 计算 车 辆 折旧 的 一 种 计量 方法 ， 这 种 计 
量 方法 是 以 汽车 正常 使 用 为 前 提 的 ， 包 括 正常 的 使 用 时 间 和 使 用 强度 。 汽 车 的 经 济 使 用 寿命 
是 有 一 定 使 用 年 限 的 ， 可 以 根据 汽车 已 使 用 年 限 和 它 的 总 使 用 年 限 的 比例 关系 来 计算 该 车 的 
折旧 情况 。 在 实际 操作 中 ， 由 于 每 个 汽车 的 使 用 强度 差异 较 大 ， 为 了 更 接近 汽车 折旧 的 实际 
情况 ， 需 要 综合 考虑 已 使 用 年 限 和 行驶 里 程 数 作 为 汽车 折旧 的 计算 依据 ， 即 汽车 的 已 使 用 年 
限 应 采用 折算 年 限 。 
折算 年 限 = 总 的 累计 行驶 里 程 + 年 平均 行驶 里 程 
我 国 各 类 汽车 年 平均 行驶 里 程 见 表 7-2。 
表 7-2 我 国 各 类 汽车 年 平均 行驶 里 程 





























微型 轻型 货车 3.5 
中 型 .重型 货车 6~10 
私家 车 1~3 
行政 商务 用 车 3~6 
出 租车 10 ~15 
租赁 车 5~8 
旅游 车 6~10 
中 低档 长 途 客运 车 3 
高 档 长 途 客运 车 15 ~ 25 





汽车 按 年 限 折旧 只 能 采用 加 速 折旧 的 方法 ， 不 能 采取 等 速 折旧 的 方法 。 旧 机 动车 的 市 场 
价格 也 呈 加 速 折旧 的 态势 。 

(2) 使 用 综合 分 析 法 确定 成 新 率 ”综合 分 析 法 是 以 使 用 年 限 法 为 基础 ， 再 综合 考虑 影 
响 旧 机 动车 价值 的 多 种 因素 ， 以 系数 高 低 确定 成 新 率 的 一 种 方法 。 这 种 方法 由 于 考虑 了 汽车 
折旧 的 多 种 因素 ， 因 此 其 计算 结果 比 年 限 法 要 更 接近 评估 车 辆 的 实际 情况 。 综 合 分 析 法 的 计 
算 公 式 为 

综合 成 新 率 C. = 使 用 年 限 成 新 率 C, x 鉴定 调整 系数 7 
旧 机 动车 成 新 率 的 影响 因素 和 鉴定 调整 系数 说 明 如 表 7-3 所 示 。 
表 7-3 鉴定 调整 系数 















































一 级 车 1 

技术 状况 二 级 车 1.0 50 
三 级 车 0.8 
无 1.0 

发 生 过 碰撞 事故 一 般 事故 ( 仅 损伤 车 身 覆 盖 件 ,已 修复 ) 0.8 40 
重大 事故 (损伤 车 身 结 构件 ,已 修复 ) 0.5 
进口 车 1.0 

品牌 合资 车 机 10 
国产 车 0.7 

















1) 汽车 技术 状况 调整 系数 J。 汽 车 技术 状况 是 汽车 品质 的 最 根本 因素 ， 用 汽车 技术 等 
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级 来 评定 汽车 的 技术 状况 是 最 合理 的 ， 汽 车 技术 等 级 评定 标准 按 国标 执行 ， 汽 车 技术 等 级 分 
为 三 级 ， 然 后 用 调整 系数 来 修正 汽车 的 成 新 率 ， 技 术 调 整 系数 取 值 范围 为 1.1 ~0. 8。 

2) 碰撞 事故 调整 系数 $S。 碰 撞 事故 通常 是 指 汽 车 因 碰 撞 、 倾 覆 造 成 汽车 车 身 结 构件 或 
覆盖 件 损 伤 ， 对 承载 式 汽车 的 车 身影 响 更 明显 。 汽 车 发 生 过 碰撞 事故 后 往往 存在 缺陷 ， 经 过 
修理 后 也 不 易 完全 恢复 原 有 性 能 。 在 二 手 车 车 交易 实务 中 ， 发 生 过 事故 会 对 汽车 的 交易 价格 
产生 重大 影响 ， 同 时 也 是 旧 机 动车 鉴定 评估 人 员 必 须 非 常 重视 的 工作 。 

3) 品牌 调整 系数 P。 汽 车 品牌 对 旧 机 动车 的 市 场 价格 也 有 着 重要 影响 ， 原 装 进口 的 汽 
车 往往 质量 稳定 可 靠 ， 但 部 分 车 型 的 售后 服务 没有 保障 ， 配 件 价格 昂贵 。 大 型 合资 厂家 生产 
的 汽车 往往 质量 稳定 可 靠 ， 售 后 服务 及 配件 供应 有 保障 ， 且 通常 配件 价格 较 原 装 进 口 的 汽车 
合理 ， 在 旧 机 动车 市 场 上 较为 热 销 。 部 分 国产 汽车 由 于 质量 较 差 ， 售 后 服务 及 配件 供应 没有 
保障 ， 虽 然 价格 低廉 ， 但 大 多 数 旧 机 动车 的 购买 者 不 愿 问津 。 

名 牌 老 车 的 估价 要 充分 考虑 车 辆 的 使 用 维护 问题 ， 使 用 时 间 较 长 的 车 型 都 会 遇 到 零 配件 
较 少 、 价 格 较 高 的 问题 ， 甚 至 一 些 进口 车 的 零 配件 需要 从 国外 直接 空运 ， 造 成 了 成 本 大 大 增 
加 。 对 于 老 旧 车 型 来 说 ， 外 观 部 分 的 维护 修补 在 国内 可 以 完成 ， 但 是 常用 更 换 部 件 是 否 通用 
会 影响 价格 。 老 旧 车 型 的 发 动机 、 变 速 器 、 底 盘 等 部 件 在 状况 良好 的 情况 下 一 般 不 需要 更 
换 ， 但 是 如 果 常 用 的 制 动 盘 片 、 巧 架 弹 往 、 三 滤 一 世 在 国内 很 难 找到 ， 就 会 使 这 些 老 旧 车 使 
用 成 本 高 得 惊人 ， 所 以 估价 时 一 定 要 考虑 有 没有 零 配 件 可 供 更 换 ， 最 起 码 常用 的 零 配件 要 
有 。 相 对 来 说 ， 日 本 制造 的 老 旧 二 手 车 通用 零 部 件 性 能 比较 好 、 价 格 较 低 ， 欧 美 系列 老 旧 车 
型 相对 零 配件 少 、 价 格 高 。 因 此 市 场 的 行情 价 除 了 需 考 虑 车 况 外 ， 该 车 的 热门 度 ， 是 否 已 停 
产 ， 维 修 便利 性 ， 零 件 售 价 等 都 是 关系 到 行情 价 的 因素 。 

鉴定 调整 系数 了 = 技术 状况 调整 系数 Jx50% + 碰撞 事故 调整 系数 $ x40% + 品牌 调整 
系数 已 x10% 

技术 状况 调整 系数 = 0.8 ， 无 事故 调整 系数 = 1.0， 有 一 般 事 故 调整 系数 =0.8， 有 重大 
事故 调整 系数 =0.5， 合 资 名 牌 车 调整 系数 =1. 1。 

例 : 某 和 桑塔纳 汽车 初次 登记 日 期 为 2003 年 8 月, 行驶 里 程 为 15 万 km， 需 要 进行 项 目 
修理 费用 为 2000 元 ， 重 置 成 本 为 6 万 元 ， 经 汽车 技术 等 级 评定 为 三 级 车 。 分 别 求 无 事故 、 
有 一 般 事 故 和 重大 事故 的 鉴定 调整 系数 。 

无 事故 时 : 鉴定 调整 系数 =0.8 x50% +1x40% +1.1x10% =0.91 

有 一 般 事故 时 : 鉴定 调整 系数 =0.8 x50% +0.8 x40% +1.1x10% =0. 83 

有 重大 事故 时 : 鉴定 调整 系数 =0.8 x50% +0.5 x40% +1.1x10% =0.71 

(3) 重 置 成 本 法 评估 实例 

例 : 某 先 生 于 2003 年 8 月 共 花 14 万 元 购 得 捷达 FV7160CL 轿车 一 辆 ， 用 于 家 庭 自用 ， 
并 于 当月 登记 注册 ，2008 年 5 月 交易 ， 请 汽车 评估 师 对 其 进行 鉴定 估价 。 经 评估 师 了 解 ， 
现 该 型 号 的 车 已 不 生产 ， 替 代 产 品 为 捷达 FV7160Ci， 车 价 10 万 元 。 捷 达 FV7160Ci 与 捷达 
FV7160CL 的 主要 区 别 : 一 是 将 化 油 器 式 发 动机 改 为 电 喷发 动机 ; 二 是 将 空调 系统 改 为 环保 
空调 系统 。 两 项 差别 约 使 车 价 上 升 0.5 万 元 。 该 车 技术 等 级 评定 为 一 级 车 ， 未 发 现 有 重大 事 
故 痕迹 。 该 车 外 表 有 多 处 轻微 事故 痕迹 ， 需 修理 与 喷漆 ， 约 需 0.5 万 元 。 行驶 里 程 为 12 万 
km。 请 计算 评估 值 。 

1) 重 置 成 本 = 交易 时 新 车 裸 车 价 + 购置 税 = (10 -0.5 + (10 -0.5/1.17) x10% ) = 
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10. 31( 万 元 ) 
2) 使 用 年 限 为 15 年 ， 计 算 成 新 率 为 
_ 
本 二 | ge YG +1 ] xl00y 





= -sess +1-")] xi00% 
=45. 83% 
3) 计算 鉴定 调整 系数 ， 因 为 是 一 级 车 ,技术 状况 调整 系数 取 1.1; 发 生 过 轻微 事故 ， 
事故 调整 系数 取 0. 8; 捷达 车 为 合资 车 ， 品 牌 调整 系数 取 1. 1。 
鉴定 调整 系数 了 = 技术 状况 调整 系数 Jx50% + 碰撞 事故 调整 系数 $x40% + 品牌 调整 
系数 Px10% =1.1x50% +0.8 x40% +1.1x10% =0.98 
4) 计算 成 新 率 。C, = 使 用 年 限 成 新 率 C, x 鉴定 调整 系数 了 =45. 83% x0.98 =44.91% 
5) 计算 评估 值 。 评 估 值 = 重 置 成 本 x 成 新 率 -修理 费用 + 附加 配置 折价 
=10.31 x44.91% -0.5 
=4. 13( 万 元 ) 
4. 汽车 技术 状况 鉴定 
汽车 在 使 用 过 程 中 ， 随 着 行驶 里 程 的 增加 ， 各 有 零 部 件 将 分 别 产生 松动 、 磨 损 、 腐 蚀 、 疲 
劳 、 变 形 、 老 化 等 不 同 程度 的 损伤 和 损坏 ， 使 其 动力 性 下 降 ， 经 济 性 变 差 ， 工 作 可 靠 性 降 
低 ， 并 且 会 相继 出 现 种 种 症状 ， 如 车 身 不 正 、 油 漆 剥 落 、 锈 蚀 、 漏 水 、 漏 油 、 漏 气 等 外 观 症 
状 ， 以 及 加 速 无 力 、 油 耗 上 升 等 动态 症状 。 
汽车 技术 状况 的 鉴定 方法 包括 以 下 几 个 方面 : 静态 检验 一 一 汽车 在 静止 状态 下 ， 运 用 
检查 人 员 的 技能 和 经 验 ， 辅 以 简单 的 工具 ， 对 汽车 技术 状况 进行 检查 鉴定 ; @ 动 态 检验 一 一 
汽车 在 工作 状态 下 (发 动机 运转 、 汽 车 运动 或 静止 )， 运 用 检查 人 员 的 技能 和 经 验 ， 辅 以 简 
单 的 工具 ， 对 汽车 技术 状况 进行 检查 鉴定 ; 图 仪器 检验 一 一 使 用 仪器 设备 对 汽车 的 技术 性 能 
和 故障 进行 检验 和 诊断 ， 既 定性 又 定量 地 对 汽车 进行 技术 鉴定 。 前 两 项 在 汽车 评估 中 是 必 不 
可 少 的 ， 第 三 项 在 实际 工作 中 根据 实际 情况 而 定 。 
(1) 机 动车 技术 等 级 ”机 动车 技术 状况 评定 采用 机 动车 使 用 年 限 、 关 键 项 和 项 次 合格 
率 来 衡量 ,分 为 一 级 车 、 二 级 车 、 三 级 车 。 
1) 评定 项 目 分 类 及 要 求 。 在 对 旧 机 动车 的 技术 状况 进行 等 级 评定 时 ， 其 检查 、 检 测 项 
目 及 技术 要 求 是 机 动车 等 级 评定 的 基本 内 容 ， 其 评定 项 目 按 重要 程度 分 为 “一 般 项 ”和 
“关键 项 ”。 对 旧 机 动车 技术 状况 进行 的 关键 检测 项 目 、 一 般 检查 项 目 及 技术 要 求 见 表 7-4 
和 表 7-5。 











表 7-4 关键 检测 项 目 及 技术 要 求 
序 呈 
1 发 动机 功率 /动力 性 一 级 大 于 等 于 额定 功率 的 85% ;二 级 大 于 等 于 额定 功率 的 75% ,小 于 85% 
燃料 经 济 性 一 级 不 大 于 原 厂 规定 值 ; 二 级 不 大 于 原 厂 规定 值 的 110% 
灵敏 有 效 , 制 动 距离 符合 要 求 , 制 动 时 无 跑 偏 现象 。 当 汽车 以 40km/h 的 速度 外 
驶 时 , 松 开 转向 盘 制 动 ,汽车 应 能 保持 原来 的 直行 方向 。 装 有 ABS 的 汽 人 
多 次 强制 动 后 , 当 汽 车 以 30 ~40km/h 的 速度 在 各 种 路 面 上 全 力 制 动 时 ,车 轮 不 应 
抱 死 ,直至 汽车 快要 停 住 为 止 。 制 动 装置 齐全 有 效 
































3 制 动 性 能 
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检测 项 目 评定 技术 要 求 和 方法 


操纵 稳定 性 汽车 能 及 时 执行 驾驶 人 的 转向 指令 ,受到 外 界 扰动 后 ,能 自行 尽快 地 恢复 行使 状 
oe 态 和 方向 ,而 不 发 生 失 控 。 装 备 齐 全 ,完好 无 损 .无 异 响 , 转 向 模 、 直 拉杆 不 得 拼 焊 
5 废气 排放 符合 国家 排放 标准 











表 7-5 一般 检查 项 目 及 技术 要 求 

序号 评定 技术 要 求 和 方法 
起 动 发 动机 ,聆听 转速 情况 ,包括 发 动机 起 动 是 否 快捷 ,运转 是 否 轻快 连续、 
1 发 动机 起 动 性 稳 , 有 无 杂音 、. 异 响 。 轻 踩 加 速 踏板 ,感受 发 动机 加 速 响应 是 否 连续 ,连续 加 速 后 ; 
速 应 仍然 稳定 。 发 动机 在 热 状态 下 3 次 起 动 不 成 功 为 不 合格 

离合 器 间隙 应 符合 说 明 书 的 要 求 , 汽 车 行驶 中 换 档 应 轻便 无 噪声 。 为 了 进 一 检 
查 离合 器 是 否 完好 ,可 挂 上 2 档 , 拉 驻 车 制 动 杆 ,然后 松 开 离合 器 踏板 ,如 果 发 动机 
不 熄火 , 则 表明 离合 器 在 打滑 或 磨损 过 甚 。 如 果 离 合 器 分 离 无 问题 ,而 在 汽车 行驶 
中 换 档 时 出 现 击 此 噪声 ,说 明 同步 器 有 问题 。 以 20km/h 的 车 速 行驶 , 平 路 可 滑行 
50 ~ 80m。 如 果 一 摘 档 ,车 就 迅速 停 下 来 ,就 表明 行驶 运动 部 件 安装 调试 与 润滑 不 
当 , 如 轴承 过 紧 、 制 动 刊 蹄 或 润滑 油 凝 固 等 

电路 是 关键 部 分 , 它 涉及 到 运行 和 安全 性 能 。 应 当 逐 一 检查 仪表 板 、 转 向 盘 上 及 
转向 柱 等 处 的 各 个 开关 及 显示 灯 是 否 完好 。 查 看 主 电源 线 是 否 完好 ,线束 里 面 的 
导线 有 无 老化 ,尤其 要 注意 有 无 自行 搭 线 。 蓄 电池 的 电极 夹子 不 应 被 腐蚀 ,电解 液 
液 位 适当 

各 部 润滑 良好 ,发 动机 仍 速 时 ,机 油 压力 报警 灯 不 亮 。 打 开发 动机 盖 , 检查 散热 
4 润滑 及 各 种 油 液 器 补充 液 ,清洗 液 . 动 力 转向 液 ,润滑 油 、 制 动 液 面 是 否 正 常 。 液 负 外 表 要 干净 ,无 
水 痕 、 油 渍 , 液 面 在 最 高 与 最 低 刻 度 之 间 可 算 正 党 
本 本 汽车 轮胎 至 少 应 保持 有 4mm 的 花纹 深度 ;不 得 有 深 至 帘 布 层 的 破裂 与 割 伤 ;转向 

轮 不 得 装 用 翻新 轮胎 ,4 个 轮胎 及 备 胎 ( 不 含 小 备 胎 ) 均 应 是 同一 牌号 .尺寸 及 结构 
6 连接 件 密封 性 无 渗 油 漏水 \ 漏 气 现象 
7 驻 车 制 动 汽车 低速 行驶 时 , 轻 拉 驻 车 制 动 杆 应 明显 有 被 制 动 的 感觉 
i 按 下 汽车 的 每 一 角 检查 减 振 器 ,松手 后 ,看 其 弹 动 次 数 ,在 2 ~3 次 之 间 为 好 。 减 
振 器 没有 漏 油 现象 。 车 架 或 车 身 纵 梁 .横梁 等 结构 件 没有 开 爆 或 裂纹 等 现象 

车 身 整体 周正 ,无 焉 斜 现象 。 外 表 应 特别 注意 油漆 面 和 经 子 板 门 下 边缘 、 车 身 
纵 粱 、 轮 四 及 门槛 等 区 域 无 锈蚀 情况 。 发 动机 盖 与 车 门 接合 处 应 密封 良好 ,车 门 及 
发 动机 盖 上 的 车 锁 及 铁 链 开 闭 正常 及 活 顶 轿车 的 顶 窗 或 项 篷 必 须 能 可 靠 地 关闭 。 
驾车 驶 过 淋 水 洗车 区 ,考察 车 身 密封 性 , 掀 开 地 板 垫 ,仔细 检查 车 室内 及 行李 箱 内 
是 否 被 淋 湿 。 淋 水 后 ,检查 各 密封 件 是 否 完好 ,并 注意 车 灯 内 是 否 蒙 上 了 水 雾 。 应 
卷 起 地 毯 查 看 有 否 漏 水 或 浸 湿 现象 
座 椅 表 面 应 清洁 完好 ,无 破损 , 划 伤 。 前 排 座 椅 可 前 后 自由 移动 ,并 有 多 个 位 置 
可 固定 , 供 乘客 自由 选择 适当 的 乘坐 位 置 。 坐 好 后 , 手 放 在 转向 盘 上 , 左 脚 踏 离合 
10 内 饰 器 踏板 ,应 感觉 轻松 自如 ,并 有 一 小 段 自由 行程 ;加 速 踏 板 不 应 有 犯 卡 .沉重 ,不 回 
位 的 现象 , 腿 、 脚 放 在 加 速 踏板 上 时 ,应 自然 舒适 。 车 门 车 内 的 软化 内 饰 板 应 装 夹 
到 位 , 手 推 下 去 不 应 松 脱 

车 门 玻璃 应 升降 自如 ,上 升 能 到 项, 下 降 能 到 底 , 侧 滑 窗 开 关 应 轻松 自如 ,推拉 顺 
当 , 密 封 良好 。 和 车门 开关 自如 
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2 传动 系 
































3 仪表 与 电路 

















































































































































































































2) 机 动车 技术 等 级 分 级 方法 。 机 动车 技术 等 级 按 使 用 年 限 、 关 键 项 合格 率 和 项 次 合格 
率 进 行 评 定 ， 分 为 以 下 三 个 级 别 。 

QD 一 级 车 : 使 用 年 限 在 七 年 以 内 ; 关键 项 分 级 的 项 目 达到 一 级 ， 关 键 项 不 分 级 的 项 目 
为 合格 ; 项 次 合格 率 宇 90% ; 在 运行 中 无 任何 保留 条 件 。 

@ 二 级 车 : 使 用 年 限 超过 七 年 ; 关键 项 分 级 的 项 目 达到 二 级 以 上 ， 关 键 项 不 分 级 的 项 
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目 为 合格 ; 项 次 合格 率 宇 80% ; 在 运行 中 无 任何 保留 条 件 。 

@@) 三 级 车 : 凡 达 不 到 二 级 车 技术 等 级 标准 的 机 动车 均 为 三 级 车 。 

机 动车 使 用 年 限 ， 按 新 车 在 车 辆 管理 部 门 初次 登记 之 日 起 核定 。 

(2) 常用 的 汽车 技术 状况 检查 和 判断 方法 

1) 检查 发 动机 和 判断 汽车 的 动力 性 

Q@ 检查 发 动机 。 发 动机 外 部 如 果 有 少量 油 迹 和 灰尘 是 正常 的 ， 如 果 油 迹 和 灰尘 过 多 ， 
说 明 发 动机 漏 油 。 观 察 机 油 质量 和 油 面 高 度 。 氢 出 机 油 尺 ， 如 果 机 油 混浊 ， 说 明 车 主 对 汽车 
的 保养 不 好 ; 如 果 机 油 稀 薄 ， 说 明 发 动机 可 能 帘 气 ;， 如 果 机 油 中 有 水 泡 ， 说 明 发 动机 内 部 漏 
水 ; 如 果 机 油 液 面 过 低 , 说 明 发 动机 可 能 烧 机 油 。 检 查 发 动机 冷却 液 ， 如 果 冷 却 液 已 变 成 
水 ， 可 能 是 发 动机 温度 高 、 发 动机 漏水 等 ， 如 果 冷 却 液 内 有 油污 ， 可 能 是 气 氏 热 处 漏 气 。 还 
要 检查 发 动机 附件 是 否 完好 。 

以 上 是 静态 检查 发 动机 ， 还 需要 检查 发 动机 的 动态 状况 。 发 动机 起 动 后 使 其 仍 速 运转 ， 
打开 发 动机 盖 ， 听 发 动机 有 无 异 响 、 噪 声 大 小 、 观 察 发 动机 工作 是 否 平稳 。 检 查 急 加 速 性 。 
在 发 动机 傅 速 状态 下 ， 用 手 拨 动 节气 门 ， 从 傅 速 急 加 速 ， 观 察 发 动机 急 加 速 性 能 ， 然 后 迅速 
松 开 节 气门 ， 注 意 发 动机 是 否 熄 火 或 工作 不 稳 。 检 查 发 动机 是 否 帘 气 。 打 开 加 机 油 口 观察 发 
动机 寓 气 量 ， 如 果 发 动机 工 况 良 好 ， 用 肉 腿 观察 应 无 明显 寓 气 。 检 查 排 气 颜色 ， 正 常 发 动机 
排出 的 气体 是 无 色 的 ， 在 严寒 的 冬季 可 见 白 色 的 水 汽 。 紫 油 发 动机 带 负 荷 运转 时 ， 尾 气 一 般 
是 灰色 的 ; 负荷 加 重 时 ， 尾 气 的 颜色 会 深 一 些 。 无 论 柴 油 机 还 是 汽油 机 ， 如 果 尾 气 颜 色 呈 蓝 
色 ， 说 明 机 油 窜 和 人 燃烧 室 ; 如果 排 气管 冒 黑 烟 ， 说 明 混 和 气 过 浓 。 

@ 判断 汽车 的 动力 性 。 汽 车 的 动力 性 可 用 以 下 三 个 指标 来 评定 : 汽车 的 最 高 车 速 、 汽 
车 的 加 速 能 力 、 汽 车 的 爬 坡 能 力 。 其 中 ,汽车 的 加 速 能 力 是 指 汽 车 在 行驶 中 迅速 增加 行驶 速 
度 的 能 力 ， 常 分 为 超车 加 速 能 力 和 原 地 起 步 加 速 能 力 。 原 地 起 步 加 速 能 力 是 指 汽车 由 停车 状 
态 起 步 后 以 最 大 的 加 速度 加 速 ， 并 恰当 地 选择 有 利 的 换 档 时 机 ， 逐 步 换 至 最 高 档 后 达到 某 一 
预定 的 距离 或 车 速 所 需 的 时 间 。 常 用 0 ~100km/h 所 需 的 时 间 来 表示 。 这 样 可 以 方便 地 考察 
汽车 的 动力 性 能 。 

2) 如 何 检 查 自动 变速 器 。 首 先 应 检查 自动 变速 器 内 的 液 面 。 先 行驶 几 分 钟 后 (达到 变 
速 右 正常 的 50° ~80?* 的 工作 温度 ) ， 将 车 辆 停放 在 平坦 路 面 ， 保 持 仿 速 运转 ， 将 变速 杆 依次 
挂 人 各 个 档 位 〈 要 踩 住 制 动 踏板 ) ， 然 后 挂 人 P 位 。 然 后 观察 自动 变速 器 的 油 尺 标志 ， 在 正 
常 工作 温度 下 油 面 应 该 在 HOT 范围 内 ， 如 果 比 较 低 ， 说 明 需 要 添加 同型 号 变速 器 油 ; 如果 
在 冷 车 状态 下 ， 油 面 应 该 在 COOL 范围 内 ， 过 高 说 明 应 该 放出 一 些 油 。 

然后 检查 自动 变速 器 油 的 质量 。 油 液 应 该 清洁 无 异味 。 如 果 油 液 深 暗 或 为 褐色 ， 说 明 需 
要 更 换 了 ， 或 者 说 明 变 速 器 长 期 重负 荷 运转 ; 如 果 油 液 中 有 烧 焦 味道 ， 可 能 是 离合 吉 或 制 动 
器 片 伐 焦 造成 的 。 

在 试车 时 ， 自 动 变速 器 也 应 该 在 没有 冲击 、 黏 合 、 延 到 的 情况 下 平稳 换 档 。 和 车 辆 的 全 速 
也 会 影响 自动 变速 吉 。 如 果 龟 速 过 低 ， 从 N 到 P 了 , 或 到 R、2、3 时 ， 会 导致 车 辆 发 生 振 动 。 
如 果 从 N 到 了 时 ， 出 现 发 动机 熄火 或 在 行驶 过 程 中 踩 制 动 踏 板 停 车 时 发 动机 熄火 ， 也 是 合 
速 转速 过 低 的 缘故 ,或 者 是 变速 器 阀 体 、 档 位 开关 、 转 速 传 感 器 故障 等 ， 如 果 铺 速 过 高 ， 从 
N 到 P 会 产生 换 档 冲 击 ， 明 显 的 表现 就 是 自动 换 档 时 感觉 到 的 向 前 窜 动 。 

在 行驶 中 ， 如 果 出 现 升 档 的 车 速 明 显 高 于 规定 值 ， 可 能 是 节气 门 拉 索 或 位 置 传感器 的 调 
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整 不 当 或 损坏 等 。 如 果 踩 加 速 踏板 较 深 但 车 提速 缓慢 ,说明 自动 变速 器 打滑 ， 很 可 能 是 变速 
器 油 面 过 低 造 成 的 。 如 果 出 现 不 能 升 档 、 无 倒 档 、 无 超速 档 等 现象 ， 说 明 该 自动 变速 器 有 严 
重 故 障 ， 需 要 修理 。 

3) 如 何 检查 手动 变速 器 。 对 变速 器 的 检查 是 通过 挂 档 、 换 档 、 听 声音 、 检 查 泄漏 情况 
来 判断 故障 。 如 果 故 障 严重 ， 将 极 大 地 影响 车 的 价格 。 在 路 试 中 ， 对 变速 器 的 检查 尤其 重 
要 : 首先 要 检查 4 个 或 5 个 档 ， 还 包括 倒车 档 。 如 果 在 冷 天 ， 挂 和 低档 时 ， 低 速 齿轮 有 轻微 
摩擦 ， 是 因为 变速 器 油 液 热度 不 够 造成 的 ， 属 于 正常 范围 。 如 果 每 次 挂 档 都 磨 齿轮 ， 则 可 能 
是 离合 器 的 液压 系统 、 或 变速 器 本 身 有 故障 。 

检查 是 否 能 正常 挂 档 。 如 果 发 现 变速 器 不 能 正常 挂 进 档 位 ， 或 有 齿轮 撞击 声 ， 或 者 是 挂 
档 后 又 很 难 退回 空 档 等 ， 这 说 明 变 速 器 换 档 困 难 。 熄 火 后 ， 可 以 用 手 担 住 变速 杆 ， 如 果 很 松 
旷 能 任意 摆动 ， 可 能 是 定位 销 失 效 造成 的 ， 如 果 不 松 旷 时 也 出 现 换 档 困 难 ， 很 可 能 是 同步 器 
故障 造成 换 档 时 的 撞击 。 如 果 存 在 这 类 故障 ， 是 需要 进修 理 厂 拆 解 、 排 除 的 。 

变速 器 还 可 能 出 现 “ 乱 档 ”现象 。 如 果 在 车 辆 起 步 时 发 生变 速 杆 不 能 挂 进 所 需要 的 档 
位 ， 或 挂 档 后 不 能 退回 空挡， 这 说 明 是 变速 器 的 操作 机 构 有 故障 ， 可 能 是 变速 杆 球 头 磨损 过 
大 ， 失 去 有 效 的 控制 能 力 。 如 果 变 速 杆 位 置 稍 有 不 对 就 挂 进 其 他 档 位 ， 可 能 是 变速 杆 下 端 工 
作 面 磨损 严重 造成 的 ， 这 类 故障 也 需要 送 修理 厂 维修 。 

如 果 在 行驶 中 变速 杆 跳 回 空 档 ， 可 能 是 齿轮 和 此 套 磨损 严重 ， 致 使 轴承 松 旷 或 轴 向 间隙 
过 大 。 这 需要 专业 维修 人 员 拆 下 变速 器 查看 齿轮 的 路 合 状况 。 如 果 发 现 变速 器 漏 油 ， 也 是 不 
正常 的 ， 有 可 能 是 密封 衬 热 密封 不 良 造 成 ;或 者 是 变速 器 输出 轴 的 油封 损坏 。 同 时 ， 润 滑 油 
过 多 或 通气 孔 不 通畅 也 会 引起 漏 油 。 

如 果 在 发 动机 傅 速 状态 下 ， 变 速 器 处 于 空 档 位 置 ， 却 有 异 响 ， 可 能 是 曲轴 和 变速 器 第 一 
轴 安 装 的 同 轴 度 有 偏差 ， 这 种 情况 在 踏 下 离合 器 踏板 时 可 消失 。 如 果 在 挂 档 后 有 异 响 ， 可 能 
是 相互 路 合 齿轮 工作 时 有 撞击 造成 的 ， 说 明 变 速 器 壳 体 有 损伤 ， 或 者 是 部 分 齿轮 有 损害 造成 
路 合 过 程 中 的 撞击 。 

4) 如 何 检查 底盘 。 在 检查 二 手 车 时 ， 如 果 能 够 检查 到 车 辆 底部 ， 就 可 以 检查 到 很 多 内 
容 ， 这 需要 把 车 开 上 地 沟 或 把 车 举 起 来 ， 如 果 没 有 条 件 那 只 有 钻 到 车 底下 去 检查 了 。 底 盘 稳 
定 的 车 ， 行驶 中 不 会 有 拌 动 、 摆 振 ， 制 动 时 不 会 跑 偏 ， 转 向 平顺 无 异 响 ， 悬 架 系统 无 异 响 无 
渗 漏 ， 不 会 有 机 油 、 冷 却 液 、 变 速 器 油 、 减 振 器 油 等 的 渗 漏 。 

首先 检查 排放 系统 。 要 检查 排 气 系 ee 
统 的 紧 固 程度 ， 这 是 汽车 “安静 ”行驶 
的 重要 保证 。 检 查 是 否 有 泄漏 迹象 ， 这 
需要 在 起 动 发 动机 后 仔细 听 排 气 系统 是 
否 有 地 方 发 出 “ 呆 晰 ”的 声音 ， 也 可 以 
通过 变换 发 动机 转速 来 倾听 泄漏 声响 。 
注意 不 要 碰 到 排 气 系统 ， 因 为 它 非常 热 。 
要 检查 消声器 和 三 元 催化 转化 器 的 接 颖 
处 ， 这 些 地 方 有 出 现 泄漏 的 可 能 ， 还 要 
检查 排 气管 吊 架 和 支 座 是 否 有 损坏 (图 
Re 图 7-1 检查 排 气管 
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在 排 气管 尾 段 的 消声器 上 出 现 了 一 大 块 焊 补 的 痕迹 。 可 能 是 正常 使 用 过 程 中 腐蚀 造成 
的 ， 焊 补 后 虽 可 正常 使 用 ， 但 使 用 寿命 有 限 。 

检查 燃油 系统 和 油 路 。 检 查 燃油 滤 清 器 时 ， 一 般 电 喷 车 型 在 行驶 5 万 km 左右 要 更 换 燃 
油 滤 清 器 ， 可 以 根据 车 辆 的 行驶 里 程 ， 以 及 滤 清 器 的 新 旧 及 清洁 度 判断 是 否 更 换 过 。 检 查 油 
底 过 和 放 油 塞 ， 看 是 否 有 漏 油 痕迹 。 

检查 冷却 液 是 否 泄漏 。 如 果 暖 风 器 芯 或 软 管 泄漏 ， 在 车 辆 底部 可 以 发 现 ， 应 该 可 以 在 离 
合 器 壳 及 发 动机 舱 周围 找到 冷却 液 污 迹 。 冷 却 液 是 绿色 的 ， 如 果 在 试车 时 开 空调 了 ， 那 么 会 
有 水 滴 ， 驻 车 后 会 继续 滴 落 ， 不 要 混淆 。 

检查 制 动 液 泄漏 情况 。 看 前 后 制动器 是 
否 有 制 动 油 液 痕迹 ， 从 汽车 的 前 部 到 后 部 ， 
循 着 制 动 管 路 寻找 是 否 有 凹陷 或 渗 漏 痕迹 。 

检查 车 架 时 ， 可 以 在 车 辆 底部 清楚 地 看 
到 任何 磁 伤 或 焊接 、 修 理 的 痕迹 (图 7-2)。 
检查 前 后 悬 架 系统 时 ， 可 以 检查 减 振 器 弹 
簧 、 滑 柱 、 转 向 柱 、 模 拉杆 、 球 头等 (图 里 
7-3) 。 在 后 轮 驱 动车 型 中 ， 要 注意 传动 轴 不 
能 有 弯曲 、 凹 陷 靖 迹 ， 这 会 导 臻 行车 时 有 振 
































动 和 拌 动感 。 在 前 轮 驱 动车 型 中 ， 检 查 万 向 。。”。 图 7 3 检查 底 生 是 下 有 抢 底 惠 迹 - 
节 防 尘 套 是 否 有 损坏 ， 如 果 损 坏 了 ， 可 能 导 锈蚀 情况 、 是 否 有 修理 痕迹 
致 万 向 节 损坏 ， 维 修 费用 很 高 ， 见 图 7-4。 
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图 7-3 查看 减 振 器 是 否 漏 油 图 7-4 底盘 检查 


检查 轮胎 内 侧 。 在 车 辆 底部 可 以 看 到 轮胎 内 侧 ， 检 查 是 否 有 严重 磨损 、 割 伤 、 腐 蚀 等 ， 
并 通过 轮胎 花纹 的 磨损 形式 来 判断 车 辆 行驶 状况 (图 7-5)。 

5) 判断 汽车 的 制 动 性 能 。 汽 车 的 制 动 性 能 直接 关系 到 汽车 的 行车 安全 。 汽 车 的 制 动 性 
能 主要 有 制 动 效能 、 制 动 效能 的 稳定 性 和 制 动 时 汽车 的 方向 稳定 性 三 个 方面 来 评价 。 其 中 制 
动 效 能 是 指 汽车 迅速 降低 行驶 速度 直至 停车 的 能 力 。 制 动 效 能 是 制 动 性 能 最 基本 的 评价 指 
标 ， 它 由 一 定 初速 度 下 的 制 动 距离 、 制 动 加 速度 和 制 动 时 间 来 评价 。 测 量 制 动 距 离 是 考察 制 
动 效 能 最 简单 最 方便 的 方法 。 

汽车 起 步 后 ， 先 点 一 下 制 动 踏板 检查 是 否 有 制 动 ， 将 车 速 加 速 至 20km/h 做 一 次 紧急 制 
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动 ， 检 查 制 动 是 否 可 靠 ， 有 无 跑 偏 、 甩 尾 现 
象 。 再 将 车 加 速 至 50km/h， 先 用 点 制 动 的 
方法 检查 汽车 是 否 立 即 减速 、 跑 偏 ， 再 用 紧 
急 制 动 的 方法 检查 制 动 距 离 和 跑 偏 量 。 

6) 检查 车 厢 内 部 

@ 检查 内 饰 的 新 旧 程 度 ， 检 查 橡胶 件 
和 塑料 件 的 老化 程度 。 如 果 车 辆 需要 进行 必 
要 的 清理 ， 那 么 售 价 会 有 所 降低 ， 见 图 7-6、 
图 7-7。 

@ 检查 车 厢 底 板 是 否 有 严重 的 潮湿 和 
漏水 现象 ， 如 果 有 ， 说 明 汽 车 密封 有 问题 。 

@) 检查 各 电气 设备 是 否 完好 ， 各 开关 、 仪 表 工 作 是 否 正常 。 

@ 检查 各 操纵 机 构 是 否 完好 ， 转 向 自由 行程 是 否 在 正常 范围 。 离 合 器 踏板 、 制 动 踏板 





查看 轮胎 磨损 程度 及 磨损 是 











图 7-5 查看 轮胎 磨损 程度 及 磨损 是 否 均匀 






































图 7-6 ”内 饰 检 查 图 7-7 检查 仪表 台 个 接合 处 颖 际 
是 否 均 义 、 有 无 拆 装 痕迹 


5. 检查 是 否 发 生 过 碰撞 事故 及 事故 程度 

(1) 检查 车 身 结构 件 判断 是 否 发 生 过 重大 碰撞 事故 ”评估 二 手 车 时 ， 除 了 掌握 发 动机 、 
制 动 系 、 传 动 系 、 变 速 器 、 电 气 设 备 等 关键 部 件 的 优 劣 ， 掌 握 车 辆 曾经 的 事故 情况 也 非常 重 
要 。 检 查 车 身 结构 件 或 车 架 是 判断 汽车 是 否 发 生 过 严重 碰撞 事故 的 好 办 法 。 因 为 大 部 分 出 过 
严重 事故 的 车 辆 ， 在 车 身 结构 件 或 车 架 上 都 会 留 下 痕迹 。 

大 部 分 轿车 采用 承载 式 车 身 结构 ， 既 车 身 /车 架 整 体 设计 ;而 多 数 货车 、SUV 仍然 采用 
单独 的 车 号 和 单独 的 车 架 式 设计 ; 而 且 有 些 公路 型 、 城 市 型 SUV 也 采用 承载 式 车 身 设计 ， 
也 就 是 常 说 的 CBV (轿车 底盘 型 SUV) 等 车 型 。 

车 身 结构 件 或 车 架 受 损 后 ， 在 汽车 行驶 过 程 中 可 能 出 现 一 些 不 良 反 应 ， 这 可 以 通过 试车 
来 判断 。 例 如 转向 不 均匀 也 不 稳定 ， 直 行 过 程 会 有 车 轮 的 响 动 ， 轮 胎 有 偏 磨 痕迹 ， 转 向 侧 贷 
不 均匀 、 制 动 时 跑 偏 等 现象 。 这 些 现象 可 能 和 车身 结 构件 或 车 架 弯 曲 有 关系 ， 说 明 曾 出 现 过 
事故 。 和 车 辆 一 旦 发 生 损伤 车 身 结 构件 或 车 架 的 事故 ,很 难 采用 修理 或 换 件 完 全 恢复 车 辆 原 有 
状态 ， 因 此 会 对 二 手 车 价格 产生 很 大 的 影响 。 
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在 静态 检查 时 ， 可 以 采用 如 下 方法 : 分 别 检查 左 、 右 两 侧 的 前 后 轮 是 否 成 一 条 直线 ， 如 
果 不 是 直线 ,说明 整体 车 架 弯 曲 了 ; 还 可 以 测量 每 个 车 轮 后 侧 与 轮 章 的 间 除 ， 应 大 致 相同 ， 
否则 说 明 车 架 或 整体 车 身 有 弯曲 迹象 ， 还 可 以 检查 发 动机 盖 和 恤 子 板 的 间 院 ， 接 着 检查 车 门 
接着 处 的 间 际 ， 如 果 间 隙 过 大 ,很 可 能 是 已 经 更 换 发 动机 盖 和 车 门 ， 也 可 能 是 曾 拆 缀 后 哎 
漆 ， 这 也 应 该 是 事故 导致 的 。 

打开 发 动机 盖 后 ， 查 看 贯穿 整个 发 动机 舱 的 两 根 纵 梁 ， 通 常 蓄电池 下 方 的 部 分 不 容易 看 
到 ， 而 左 侧 容 易 观 察 。 检 查 它 们 有 无 焊接 或 开裂 的 痕迹 。 如 果 是 追尾 或 侧面 撞击 的 事故 ， 车 
架 会 受 挤 压 而 弯曲 或 开裂 ， 维 修 时 都 需要 焊接 ， 会 留 下 明显 的 痕迹 ; 检查 轿车 的 翼 子 板 挡 泥 
板 部 分 ， 这 也 是 判断 轿车 整体 车 身 是 否 有 事故 的 关键 部 位 ， 如 果 有 焊接 或 开裂 等 痕迹 ， 就 说 
明 其 出 现 过 严重 侧面 碰撞 事故 ， 见 图 7-8; 检查 减 振 器 支 座 是 否 有 切割 和 焊接 的 痕迹 。 减 振 
器 支 座 对 定位 精度 要 求 很 高 ， 如 果 发 生变 形 ， 一 般 要 更 换 新 的 ， 而 不 能 简单 修理 ， 这 样 就 会 
留 下 明显 的 切割 和 焊接 的 痕迹 ， 见 图 7-9。 如 果 有 条 件 开 上 地 沟 ， 就 可 以 很 明显 的 检查 了 。 
对 于 轿车 等 ， 可 检查 加 强 肋 ， 对 于 SUV、 货 车 等 ， 可 检查 车 架 ， 看 它们 是 否 平 直 。 不 能 有 
弯曲 ， 贯 穿 车 架 的 几 根 横梁 也 不 应 有 焊接 痕迹 。 
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| EE 


ee 图 7-9 检查 减 振 器 座 是 否 有 切割 修理 的 痕迹 
纵 粱 是否 有 褐 皱 或 修理 的 痕迹 


检查 车 身 侧面 的 A、B、C 柱 ， 门 模板 和 乘员 舱 地 板 ， 可 以 判断 出 车 身 中 部 是 否 发 生 过 
严重 事故 。 和 车 身 侧面 的 三 个 支柱 和 门槛 板 是 车 身 中 部 重要 的 箱 形 结构 件 ， 构 造 复杂 ， 如 果 发 
生 严 重 变 形 ， 一般 会 进行 更 换 ， 这 样 往往 会 留 下 切割 和 焊接 的 痕迹 ,重点 检查 三 个 支柱 和 车 
顶 及 地 板 连接 部 位 的 痕迹 ， 见 图 7-10、 图 7-11。 掀 开 乘 员 舱 地 板 ， 检 查 地 板 是 否 有 饭 金 修 
理 痕迹 。 由 于 是 隐藏 在 地 毯 下 面 ， 这 个 部 位 如 果 经 过 修理 ， 一 般 不 会 进行 修饰 处 理 ， 会 留 下 
明显 的 饭 金 修理 痕迹 或 焊 颖 。 

检查 行李 箱 内 部 的 内 侧 板 和 地 板 是 否 有 修理 痕迹 ， 判 断 车 身后 部 是 否 发 生 过 严重 事故 。 
这 些 位 置 因 隐 藏 在 行李 箱 内 部 和 地 毯 下 面 ， 如 果 经 过 修理 也 会 留 下 明显 的 痕迹 ， 很 容易 观察 
到 ， 见 图 7-12、 图 7-13。 

(2) 检查 车 身 外 观 判断 是 否 发 生 过 一 般 碰 撞 事 故 ” 如 何 从 车 的 外 观 上 判断 该 车 是 否 发 
生 过 事故 呢 ? 因为 车 辆 发 生 事故 后 ， 一 般 都 经 过 饭 金 、 喷 漆 修 理 ， 如 果 只 是 大 致 地 观察 外 观 
很 难 发 现 事 故 痕迹 ， 必 须 观 察 外 观 的 细节 之 处 和 车 身 内 部 的 修理 痕迹 。 尤 其 是 内 部 修理 痕迹 
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WE 3 
IC 柱 查看 是 否 有 修复 喷漆 痕迹 

















图 7-10 检查 B 柱 是 否 有 修理 的 痕迹 图 7-11 检查 C 柱 是 否 ;有 修理 的 痕迹 





行李 箱 检查 是 否 有 1 有 修复 /锈蚀 ， 


密封 胶 是 否 原装 有 无 修复 痕 





无 [ 
本 修复 浪迹 | 
图 7-12 检查 行李 箱 内 侧 板 是 否 图 7-13 揭 开 地 毯 ， 检 查 行李 箱 地 板 是 否 
有 饭 金 修理 的 痕迹 有 宰 皱 或 饭 金 修理 的 痕迹 














在 检查 过 程 中 ， 可 以 特别 注意 从 一 定 角 度 观察 具有 大 平面 的 表面 是 否 平整 ， 是 否 有 饭 金 
修理 痕迹 。 例 如 可 以 从 45° 角 看 车 项 与 车 门 交 合 线 ， 如 果 有 扭曲 ， 这 辆 车 一 定 是 被 侧 撞 过 
的 。 然 后 查看 车 辆 腰 线 ， 如 果 腰 线 是 凹凸 不 前 方 45" 角 位 置 观察 车 身 线 条 是 否 整 齐 ， 漆 而 是 否 平 束 。 

平 或 扭曲 的 ， 则 车 辆 很 可 能 发 生 过 擦 磁 ， 见 
图 7-14。 由 

可 以 观察 一 些 车 身 的 细节 位 置 ， 例 如 板 
件 之 间 的 缝隙 是 否 均 匀 、 左 右 是 否 对 称 ， 密 
封 胶 条 是 否 更 换 过 ， 是 和 否 整 齐 平整 ， 固 定 板 
件 的 螺钉 是 否 是 新 换 的 ， 板 件 上 原 有 规则 的 
和 孔 、 开 口 等 是 否 发 生 了 变形 ， 结 构件 上 是 否 
有 切割 的 痕迹 和 新 的 焊 颖 。 还 有 就 是 要 重点 时 

观察 安全 气 圳 盖 和 周围 内 饰 的 新 旧 程 度 是 否 图 7-14 ”从 前 后 45° 角 检查 车 身 侧面 
一 致 ， 如 果 不 一 致 ， 可 能 发 生 过 比较 严重 的 腰 线 是 否 整 章 ， 漆 面 是 否 平整 
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事故 ， 更换 过 气 者 ， 见 图 7-15 ~ 图 7-24。 


LS ee dp 


发 动机 盖 两 边 接 颖 检查 是 否 
整齐 ， 左 右 颖 隙 是 否 对 称 








Ea 


7-16 ”检查 发 动机 羡 两 边 的 颖 际 
是 否 整 齐 ， 左 右 是 否 对 称 











图 7-15 检查 玻璃 密封 胶 是 否 整齐 





到 | 前 确 灯 新 旧 程度 应 该 一 致 ， 订 位 颖 际 应 该 均匀 ， 左 右 对 称 
检查 车 门 接 颖 是否 均匀 对 称 i 








下 7-18 ”检查 前 照 灯 新 旧 程 度 是 否 
一 致 ， 缝 阶 是 否 均匀 、 对 称 
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ve 是否 原 三 及 
和 大 右 是 否 对 称 


螺钉 新 旧 程 度 否 一 致 荐 SIESE 


忆 查 看 龙门 架 表 面 是 又 
否 有 修复 喷漆 痕迹 
一 














7-19 检查 固定 螺钉 新 旧 程度 是 否 一 致 ， 图 7-20 龙门 架 上 的 中 间 靠 左 侧 的 两 颗 螺 钉 和 
龙门 架 表面 是 否 有 饭 金 修理 的 痕迹 其 他 的 不 一 样 ， 应 该 是 后 换 的 ， 可 以 











初步 判断 该 车 正面 曾 受 过 撞击 
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检查 发 动机 盖 


检查 发 动机 盖 铵 链 螺 钉 有 无 拆 外 过 的 痕迹 
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一 一 


图 7-21 ”检查 发 动机 羡 内 部 的 孔 是 否 有 变形 图 7-22 ”检查 是 否 有 拆 印 的 痕迹 














行李 箱 内 后 灯 灯 位 检查 
螺钉 新 旧 程 度 


















图 7-23 ”检查 行李 箱 内 部 后 灯 灯 位 、 边 框 有 图 7-24 ”检查 副 驾 驶 位 置 的 安全 气 吉 外 皮 的 颜色 
无 变形 、 安 装 螺钉 是 否 是 新 换 的 


对 于 二 手 车 来 说 ， 外 观 并 不 是 最 重要 的 ， 重 要 的 是 通过 观察 车 辆 的 外 观 ， 发 现 车 辆 事故 
历史 ， 鉴 定 事故 对 车 辆 价值 的 直接 影响 ， 还 可 以 间接 发 现 车 主 对 车 辆 的 爱惜 程度 等 ， 有 助 于 
更 准确 地 对 车 辆 进行 评估 。 

评估 旧 机 动车 时 ， 除 了 要 考虑 年 限 折旧 和 以 上 的 调整 系数 外 ， 在 我 国 的 一 些 大 城市 实行 
的 尾气 排放 标准 高 于 国家 标准 ， 并 且 对 排放 标准 低 的 车 辆 实行 限制 措施 ， 因 此 ， 对 于 尾气 有 
特别 要 求 的 地 区 ， 评 估 旧 机 动车 的 价值 时 还 应 单独 考虑 汽车 尾气 排放 标准 的 因素 。 例 如 北京 
市 对 尾气 徘 放 标准 低 的 “ 黄 标 车 ”实行 限行 措施 ， 会 造成 “ 黄 标 车 ”的 价值 大 打折 扣 。 
(2) 7.3.3 简易 估价 法 

前 面 介 绍 的 方法 虽然 比较 准确 ， 但 需要 各 种 数据 做 参考 ， 而 且 需 要 复杂 的 计算 ， 有 时 还 
需要 丰富 的 汽车 方面 的 知识 和 经 验 来 检查 车 辆 的 技术 状况 和 是 否 发 生 过 事故 等 ， 如 果 只 需要 
了 解 二 手 车 的 大 致 价值 ， 可 以 通过 “54321 法 ”进行 简单 估算 。 

一 般 认 为 ， 一 辆 车 最 多 行驶 30 万 km 就 报废 ， 超 过 30 万 km 后 ,维修 保养 费 可 能 比 车 
本 身价 值 还 高 。 因 此 将 车 的 使 用 年 限 分 为 5 段 ， 每 段 6 万 km， 每 段 价值 依 序 为 新 车 的 5/15、 
4/15、3/15、2/15、1/15。 也 就 是 说 ， 新 车 开 了 6 万 km 后 ， 就 耗 去 了 新 车 价值 的 5/15， 而 
第 二 段 6 万 km 则 消耗 了 总 价值 的 4/15， 之 后 依次 递减 。 如 此 类 推 ， 如 果 同 款 车 型 目前 市 场 
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价 为 10 万 元 ,已 行驶 了 12 万 km， 那么 该 车 还 值 10 万 元 x(3 +2+1) +15 =4 万 元 。 

如 果 不 能 确定 二 手 车 的 行驶 里 程 ， 则 可 以 根据 其 使 用 年 限 来 推 新 ， 一 般 认 为 一 辆 汽车 的 
使 用 寿命 为 10 年 ， 同 样 将 其 分 为 5 段 ， 每 两 年 算 一 段 ， 也 就 是 说 头 两 年 将 消耗 5/15 的 价 
值 。 还 是 以 目前 市 场 价 为 10 万 元 的 车 为 例 ， 如 果 已 经 开 了 4 年 ， 则 该 二 手 车 估价 约 为 4 万 
元 。 对 于 档次 低 的 车 ， 可 适当 缩短 其 有 效 使 用 年 限 。 

除 以 上 估价 外 ， 二 手 车 实际 的 交易 过 程 中 还 需要 考虑 其 他 费用 。 国 家 规定 车 辆 过 户 收 取 
交易 费 ， 同 时 收取 旧 机 动车 交易 增值 税 ， 纳 税 范 围 是 小 轿车 、 越 野 车 、 小 客车 〈22 座 以 下 
的 面包 车 ) 、 摩 托 车 ， 数 额 为 评估 价格 的 4% ， 两 项 合计 6.5% 。 











太 本 音 小 结 女 


1. 二 手 车 的 价值 包括 车 辆 本 身价 值 、 车 辆 手续 的 价值 和 附加 配置 的 价值 ， 其 中 车 辆 本 
身价 值 主要 由 车 辆 本 身 技术 状况 决定 ， 同 时 还 受到 市 场 供求 关系 、 汽 车 技术 的 升级 换代 、 车 
辆 是 否 发 生 过 事故 、 配 件 的 供应 情况 等 多 方面 因素 的 影响 ， 因 此 评 佑 二手 车 本 身价 值 时 需要 
综合 考虑 多 方面 的 因素 ， 不 能 简单 地 生 搬 硬 套 计算 公式 。 

2. 目前 适合 保险 公司 使 用 的 旧 机 动车 评 佑 方法 包括 现行 市 价 法 、 重 置 成 本 法 和 简易 佑 
价 法 。 三 种 方法 的 使 用 条 件 不 同 ， 评 估 结 果 和 市 场 实际 成 交 价 的 偏差 幅度 也 不 同 。 应 用 时 ， 
应 根据 具体 条 件 选择 最 适合 的 方法 。 

3. 运用 现行 市 价 法 评估 二 手 车 的 条 件 是 能 够 收集 到 大 量 的 、 实 际 发 生 的 、 与 被 评估 车 辆 状 
况 相同 或 相近 的 具有 时 效 性 的 二 手 车 的 交易 价格 及 其 车 辆 状况 。 现 行 市 价 法 评估 二 手 车 包括 收集 
被 评估 车 辆 资料 、 选 择 参照 物 、 分 析 被 评估 汽车 与 参照 物 的 差异 、 计 算 评 估 值 四 个 步骤 。 

4. 重 置 成 本 法 是 指 按 被 评 佑 汽车 的 现时 重 置 成 本 扣除 各 种 因素 引起 的 贬值 来 确定 被 评 
佑 汽车 价值 的 一 种 评估 方法。 折旧 因素 主要 包括 车 辆 的 已 使 用 年 限 或 行驶 里 程 数 、 技 术 状 
况 、 保 证 车 辆 能 正常 使 用 的 维修 费用 、 附 加 配置 的 折旧 等 项 目 ， 其 中 已 使 用 年 限 或 行驶 里 程 
数 是 计算 折旧 的 基础 依据 ， 其 他 项 目 为 修正 因素 。 重 置 成 本 法 评 佑 二 手 车 包括 确定 重 置 成 
本 、 确 定 成 新 率 、 确 定 维修 费用 、 确 定 附加 配置 折旧 、 计 算 评 佑 值 等 步骤 。 

5. 车 辆 成 新 率 可 分 为 两 种 情况 ， 一 种 是 只 考虑 车 辆 的 已 使 用 年 限 或 行驶 里 程 数 来 确定 
成 新 率 ; 另 一 种 是 不 仅 考虑 车 辆 的 已 使 用 年 限 或 行驶 里 程 数 ， 还 要 考虑 车 辆 的 技术 状况 、 是 
否 发 生 过 碰撞 事故 、 车 辆 品牌 对 二 手 车 交易 价格 的 影响 等 因素 ， 后 者 更 贴近 二 手 车 的 实际 情 
况 ， 准 确 度 更 高 一 些 。 不 过 考察 二 手 车 的 技术 状况 和 碰撞 事故 历史 需要 评估 人 员 上 共有 丰富 的 
汽车 方面 的 知识 和 经 验 。 

6. 如 果 只 需要 了 解 二 手 车 的 大 致 价值 ， 或 者 车 辆 的 信息 非常 有 限 ， 可 以 通过 简易 估价 
法 进行 粗略 估算 。 



































1. 甲 说 使 用 综合 分 析 法 确定 一 辆 二 手 车 的 成 新 率 时 ， 综 合成 新 率 的 鉴定 调整 系数 只 和 车 
辆 的 技术 状况 相关 ; 乙 说 : 车 辆 的 品牌 和 该 车 的 综合 成 新 率 没有 联系 。 以 下 选项 ( ) 正确 。 
(A) 只 有 甲 正确 (B) 只 有 乙 正 确 
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(C) 甲 和 乙 都 正确 (D) 甲 和 乙 都 不 正确 
2. 如 果 只 知道 一 辆 二 手 车 行驶 里 程 数 ， 而 不 知道 车 辆 技术 状况 、 碰 撞 事 故 历史 等 信息 ， 

可 以 使 用 ( ) 进行 评估 。 





(A) 现行 市 价 法 和 重 置 成 本 法 (B) 现行 市 价 法 和 简易 估价 法 
(C) 现行 市 价 法 (D) 简易 估价 法 
3. 甲 说 : 现行 市 价 法 的 最 大 优点 就 是 和 市 场 的 联系 紧密 ， 评 估 值 充分 反映 市 场 价格 ; 


乙 说 : 运用 重 置 成 本 法 必须 要 有 一 个 成 熟 规范 的 二 手 车 交易 的 市 场 环境 。 以 下 选项 ( ) 
正确 。 

(A) 只 有 甲 正确 (B) 只 有 乙 正 确 

(C) 甲 和 乙 都 正确 (D) 甲 和 乙 都 不 正确 

4. 甲 说 : 二 手 车 重 置 成 本 是 指 该 车 购置 发 票 上 的 价格 ; 乙 说 : 二 手 车 重 置 成 本 包括 该 
车 现行 市 场 裸 车 价 和 车 辆 购置 税 。 以 下 选项 ( ) 正确 。 

(A) 只 有 甲 正确 (B) 只 有 乙 正 确 

(C) 甲 和 乙 都 正确 (D) 甲 和 乙 都 不 正确 

5. 如 果 一 辆 轿车 购买 时 的 价格 是 35 万 元 ， 现 在 已 行驶 了 12 万 km， 同 款 车 型 目前 市 场 
价 为 25 万 元 ， 那 么 该 车 目前 的 市 场 价值 大 致 是 ( ) 万 元 。 

(A) 20 (B) 10 (C) 14 (D) 18 
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